10.

11.

12,

13,

szczegotowego projektu przebudowy. Koszty projektu i przebudowy ponosi

Inwestor.

Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowa wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m.

Na przejsciach poprzecznych gazociggu pod nawierzchnig zastosowac rury
ostonowe w przypadku ich braku.

Gazocigg nie moze znajdowa¢ sie pod nawierzchnia chodnika ani pod
kraweznikami za wyjatkiem miejsc przekroczen chodnika.

Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozbiorki nawierzchni nad gazociggami
w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wiaczeniowych i awaryjnych lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

Prace nalezy prowadzic ze szczegéinym uwzglednieniem nastepujgcych

przepisow i norm:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz.
U.z2013r., poz. 640),

— normy PN-91/M-34501 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.”

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociagu i przytaczy

zachowaé szczegodlng ostroznosc, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢
recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Krasniku (po wczesniejszym
powiadomieniu o odkryciu gazociggu lub jego armatury).

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie

pisemnej Gazownie w Krasniku.

Odbior skrzyzowan z istniejaca siecig gazowa zostanie przeprowadzony odptfatnie
w obecnosci pracownika Gazowni w Krasniku.
Zabezpieczenie oraz naprawe w przypadku uszkodzenia gazociggu Gazownia w

Krasniku wykona na koszt Inwestora.

Z peilng wersjg obowigzujgcego cennika ustug pozataryfowych PSG sp. z o.0.
mozna zapoznac sie na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl w zaktadce - dla

Klienta.

Waznosc¢ uzgodnienia okresla sie do dnia realizacji inwestycji.

Z powazaniem

KIERGWNIK
Gazownig'w Krasniku




