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CZESC OPISOWA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO



1

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz realizacja inwestycji drogowej pn.
” Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja

Osiedla Kolejowego w Krasniku ™.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa lubelskiego w powiecie

krasnickim, w granicach administracyjnych miasta Krasnik.

1.1 Plan orientacyjny inwestycji (na tle kraju)
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1.2 Plan orientacyjny inwestycji (na tle miasta)

ul: Obwodowa

1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot
budowlanych
Zakres zadania podzielony zostal na nastepujace etapy:

Etap | :

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych
zezwalajacych na prowadzenie rob6t budowlanych (obejmuje: ul. Obwodowa i droge wewnetrzna
przy Stacji Kolejowej)

Etap Il — wykonanie robot budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacje
techniczno-budowlang wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkoéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
zwanego dalej ,,PFU”. Dokumenty i informacje zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu
zamoOwienia zgodnie Ustawa Prawo zaméwien publicznych.



1.4

Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okre$lonymi w PFU i1 wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach ceny
kontraktowej (tzw. Kwoty Umownej) nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ w szczegolnoSci:

1)

2)

3)

4)
5)

wydzielenie i ustalenie w terenie granic paséw drogowych dla modernizowanych drog

(jesli konieczne bedzie zaprojektowanie nowych granic pasa drogowego). Koszty pozyskania
wydzielonych nieruchomosci 1 odszkodowan z tego tytutu pozostajg po stronie
Zamawiajacego

modernizacj¢ przedmiotowych drog gminnych na wskazanym odcinku (tj. ul. Obwodowa od
ul. Przemystowej do ul. Kolejowej oraz droga wewnetrzna przy Stacji Kolejowe;j)

modernizacj¢ wszystkich drog przyleglych do ul. Obwodowej (w zakresie ewentualnej budowy
lub przebudowy skrzyzowan z drogami istniejacymi)

infrastrukture dla pieszych w obrebie zatok autobusowych — przejscia dla pieszych

miejska infrastrukture komunikacyjng (zatoki autobusowe/przystanki) oraz zatoki
parkingowe/postojowe w lokalizacjach wskazanych w PFU

6) jesli zajdzie taka potrzeba - niezbg¢dne wzmocnienie podtoza gruntowego, statecznos¢ skarp

7)

8)
9)

wykopoéw 1 nasypow - w zakresie dostosowanym do warunkow gruntowo-wodnych, z
uwzglednieniem witasciwosci istniejacego podioza gruntowego, przewidywanych obcigzen
oraz wymagan okreslonych w polskich normach.

system odwodnienia drogowego dla modernizowanych drég, w tym: kanalizacje deszczowa,
ewentualne urzadzenia podczyszczajace (jesli beda konieczne), ewentualne: rowy drogowe,
zbiorniki, urzadzenia melioracyjne, odbiorniki itp. - w zakresie zapewniajagcym skuteczne
odprowadzenie wody z projektowanego uktadu drogowego.

ewentualne urzadzenia ochrony srodowiska gdyby okazaly si¢ konieczne.

przebudowg kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod-i nad-ziemnej m.
innymi: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych.

10) rozbiorke elementow drog istniejgcych w zakresie kolizji z projektowanym ukladem

drogowym

11) os$wietlenie drogowe modernizowanej ul. Obwodowe;j

12) niezbg¢dne elementy organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

13) po zakonczeniu robot wykonaé peltng rekultywacje terenéw zajetych przez zaplecza techniczne

i socjalne, plac budowy, ewentualne drogi tymczasowe wykonane na potrzeby Wykonawcy
oraz wszelkich innych terenéw przeksztalconych przez Wykonawce

14) wykonanie ewentualnych napraw w zakresie przywrocenia drog, nieruchomosci lub budynkow

uzytkowanych 1 uszkodzonych przez Wykonawce, do stanu technicznego nie gorszego niz
przed rozpoczegciem budowy 6



1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje 2 odcinki drogowe, zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

Ulica Obwodowa —to istniejaca ulica, dla ktorej nalezy: wykona¢ projekt budowlany, uzyskaé¢ decyzje¢
zezwalajacg na realizacje robot oraz zrealizowac roboty budowlane.

Modernizacja ulicy dotyczy rozbiorki istniejacej nawierzchni drogowe;j i realizacji nowej konstrukcji
drogowej wraz z poboczami. Wszystkie istniejace zjazdy z ulicy Obwodowej nalezy utrzymacé i
wyremontowac, zachowujac istniejace parametry — bez pomniejszania ich szerokosci. W ramach
modernizacji ulicy Obwodowej nalezy rowniez uwzgledni¢ wiaczenia w istniejacy uklad
komunikacyjny — niezbedne ingerencje w skrzyzowania z ul. Przemystowg oraz z ul. Kolejowa.

Droga wewnetrzna przy Stacji Kolejowej — to istniejaca droga, dla ktorej nalezy: wykona¢ projekt
budowlany, uzyskac decyzj¢ zezwalajaca na realizacj¢ robot oraz zrealizowac¢ roboty budowlane.
Modernizacja drogi dotyczy rozbiorki istniejacej nawierzchni drogowej i realizacji nowej konstrukcji
drogowej - wylaczenie w ciggu nawierzchni drogi wewnetrznej (bez nawierzchni w ciggu ulicy
Kolejowej). Dodatkowo nalezy zapewni¢ odwodnienie w rejonie w/w drogi wewnetrznej - wymagane
moze by¢ posadowienie systemow odwodnienia wgtebnego.

1.6 Stan istniejacy wraz z opisem przebiegu planowanej trasy

Ulica Obwodowa

W stanie istniejgcym ulica Obwodowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 6m. W
wzdhuz ulicy zlokalizowane sa zjazdy zwykte do istniejacych zaktadow przemystowych oraz do
posesji prywatnych. W km 0+630,00 zlokalizowana jest zatoka postojowa dla samochodéw
osobowych.

Wzdhuz istniejacej ulicy zlokalizowana jest sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna doziemna oraz sie€ teletechniczna doziemna.
Istniejaca jezdnia oraz nawierzchnie zjazdow posiadajg lokalne spekania, nierownos$ci oraz miejscowe
ubytki i zastoiska wody.

Przebieg (trasa) docelowej drogi: bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego — modernizowana droga
przebiega¢ bedzie w $ladzie istniejacej drogi, zaczynajac od skrzyzowania z ul. Przemystowg i
konczac na skrzyzowaniu z ul. Kolejowa.

Droga wewnetrzna przy Stacji Kolejowej

W stanie istniejacym droga wewngtrzna posiada nawierzchni¢ bitumiczng o zmiennej szerokosci.
Droga zlokalizowana jest w sasiedztwie Stacji Kolejowej Krasnik. Wzdluz istniejacej ulicy

zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna doziemna oraz sie¢ teletechniczna
doziemna. Istniejaca jezdnia posiada lokalne spgkania, nieréwno$ci oraz miejscowe ubytki i zastoiska

wody.



Przebieg (trasa) docelowej drogi: bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego — modernizacja
drogi dotyczy wylgcznie wykonania nowej nawierzchni (bez wykonywania nawierzchni w ciggu ul.
Kolejowej) oraz odwodnienia w rejonie drogi wewngtrznej.

1.7 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach Kwoty Umownej nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ poszczegodlne odcinki drog wg
nastepujacych wymagan:

Ulica Obwodowa

Projekt modernizacji ul. Obwodowej nalezy dostosowac do nastepujacych zatozen:

utrzymac istniejace parametry dla klasy technicznej ,,L”

rozebrac istniejgcg i zaprojektowaé nowa konstrukcje drogowa

utrzymac istniejaca szerokos¢ jezdni wynoszaca srednio 6m

jezdnie nalezy obramowac obustronnie kraweznikami na calym odcinku modernizowanej drogi

wszystkie istniejgce zjazdy z ulicy Obwodowej nalezy utrzymac i zmodernizowac (przy zachowaniu
CO najmniej istniejacych parametrow — bez pomniejszania ich szerokosci). Zjazdy ,,publiczne’’
(np. te, ktore prowadza do stref przemystowych) nalezy wykona¢ w technologii bitumicznej o
konstrukcji analogicznej jak dla jezdni drogowej. Na zjazdach zwyklych (tzw ,,indywidualnych’’)
prowadzacych do dzialek prywatnych Zamawiajacy dopusci wbudowanie kostki betonowe;j

wzdhuz ulicy wybudowa¢ zatoki autobusowe w lokalizacjach maksymalnie zblizonych do istniejacych
przystankow. Zatokom beda towarzyszy¢ przylegte przejscia dla pieszych na drugg strong jezdni.
Przejs$cia beda musialy zosta¢ odrebnie doswietlone

na przeciwko zjazdu do KP PSP Krasnik nalezy wybudowaé nowa zatoke postojowa dla
samochodéw osobowych

wody opadowe odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej na mozliwie najdluzszym
odcinku. Projekt branzowy odwodnienia opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne zarzadcy
danej sieci i przepisy odrgbne

dopuszcza si¢ mozliwo$¢ realizacji zbiornika infiltracyjno-odparowujacego, przejmujacego wody
opadowe/roztopowe z ulicy Obwodowej na dziatkach przylegtych do pasa drogowego, bedacych
we wladaniu Zamawiajacego. Zamawiajacy dysponuje terenem niezbednym dla realizacji takiego
obiektu. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odwodnienia ulicy obwodowej przy pomocy rowow
przydroznych.

wzdtuzulicy Obwodowej po stronie istniejacych zakltadow przemystowych zaprojektowac
oswietlenie uliczne (UWAGA: Parametry realizowanego o$wietlenia nalezy dostosowac do systemu
funkcjonujacego juz na terenie miasta Krasnik tj. oSwietlenia sterowanego tzw. City Touch) tak
aby zapewni¢ wlasciwg kompatybilno$¢ systemow.

8



Droga wewngetrzna przy Stacji Kolejowej

Projekt modernizacji drogi wewnetrznej nalezy dostosowac do nastepujacych zatozen:
» rozebra¢ istniejagca nawierzchni¢ drogi i zaprojektowaé nowsg konstrukcje z zachowaniem
istniejacej szerokosci drogi w ciggu drogi wewngtrznej

*  wody opadowe odprowadzi¢ powierzchniowo na tereny zielone (teren zielony w $rodku ,,petli”
drogowej)

* dopuszcza si¢ mozliwos¢ posadowienia systemu odwodnienia wglebnego, przejmujacego wody
opadowe/roztopowe z drogi wewngtrznej. UWAGA: W miejscu posadowienia systemu
odwodnienia nalezy odtworzy¢ istniejacg zielen miejska do stanu obecnego, ewentualnie
zapewni¢ odpowiednig kompensacje przyrodniczg (w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

* nawierzchnig istniejacych chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej (materiat nowy)

1.8 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych — nie dotyczy (nie maja zastosowania w przypadku inwestycji liniowe;j).

Nalezy przyjac, ze orientacyjne powierzchnie terenu, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane
WYNosza:

- dla ul. Obwodowej — ok. 4,75 ha
- dla drogi wewng¢trznej w rejonie Stacji Kolejowej — ok. 0,4 ha

1.8.1 Dlugos¢ odcinkow drogowych.
Dtugo$¢ ulicy Obwodowej ok. 1,97km Dtugo$¢ drogi wewngtrznej ok. 0,14 km

UWAGA: Ww. dlugosci odcinkow drog przewidzianych do realizacji nalezy traktowac jako
orientacyjnie. Ewentualne rozbieznosci wzgledem finalnie zaprojektowanych i przyjetych do
realizacji dlugosci, nie moga by¢ podstawa dochodzenia roszczen ze strony
Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci Kwoty umownej lub przedtuzenia terminu
realizacji.

1.8.2 Wyposazenie odcinkow drogowych

Wyposazenie drog podano w punkcie /.4 Opis przedmiotu zamowienia oraz w punkcie 1.7. Ogdlne
wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.8.3 Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
1 kubatur lub wskaznikow nie majg zastosowania w przypadku inwestycji liniowe;.
9



Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania 1 budowy odcinkéw drog w mozliwie najbardziej zblizonym
$ladzie do istniejacego. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ korekty przebiegdw poszczegdlnych drog, w
przypadkach kiedy bedzie to uzasadnione interesem spolecznym lub wyniknie bezposrednio z
obowigzujacych przepisow czy norm. W w/w sytuacjach, do obowigzku Wykonawcy naleze¢ bedzie
uzasadnienie konieczno$ci wystgpienia takiej sytuacji oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego dla
zaproponowanego rozwigzania.
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2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przygotowania oferty

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot na potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac si¢:
- zapisami niniejszego PFU
- ogolnodostepnymi materiatami, dokumentami w szczegdlnosci Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaréw miasta Krasnik,
- danymi z o$rodkow geodezyjnych (Starostwo Powiatowe w Krasniku)
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,
- wynikami badan i pomiarow wlasnych,
- zapisami og6lnych warunkow wykonania rob6t (WWiORB DM.00.00.00)

Wykonawca powienien uwzglednié, ze rodzaje i zakres robét jakie zostaly okre$lone w niniejszym
PFU na etapie przygotowania niniejszej inwestycji — sa na obecnym etapie orientacyjne. Moga one
ulec zmianie i bedg wprost zalezne od opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;.
Dane, ktore na etapie sporzadzania projektu budowlanego mogg ulec zmianie (w stosunku do zatozen
PFU czy MPZP) nie beda stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem
terminu realizacji.

Oferta Wykonawcy powinna uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

- opracowanie dokumentacji projektowych wielobranzowych w ramach niniejszego PFU wraz z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania
zadania inwestycyjnego w tym ewentualnych decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach,
zgdd wodnoprawnych dla realizowanego systemu odwodnienia (jezeli beda wymagane), itp.

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zezwolenia na realizacj¢ w/w inwestycji (w odpowiedniej,
wymaganej prawem formie: zgloszenia robot lub decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji
zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej)

- wykonanie robo6t budowlanych

- uzyskanie w Imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanych robot.

Dopuszcza si¢ zmiany geometrii drogi gminnej, odchytki w przebiegu jej trasy wzgledem koncepcji
przedstawionej w PFU przy czym wymagane bedzie utrzymanie podstawowych parametrow takich
jak szeroko$¢ jezdni/pasa ruchu, no$nos¢.
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Zgodnie z opisem powyzej, opracowanie wszystkich niezbednych dokumentacji projektowych wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, uzgodnien jak réwniez realizacje wszystkich
niezbednych robot budowlanych Wykonawca uwzgledni w ofercie cenowej. W ofercie Wykonawca

uwzgledni rowniez wszelkie inne koszty towarzyszace realizowanym prze siebie ustugom lub robotom
budowlanym.

Koszty ewentualnego pozyskania (przej¢cia) nieruchomosci pod projektowany pas drogowy oraz
koszty zwigzanych z tym odszkodowan ustawowych nie stanowig kosztu po stronie Wykonawcy.

W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do podjgcia co
najmniej nastepujacych dziatan:

opracowac¢ niezbgdne opracowania projektowe i uzgodni¢ je z Zamawiajagcym

dokona¢ uzgodnien dokumentacji projektowej z Zarzadcami wszystkich drég publicznych (na
potrzeby budowy/przebudowy kazdej z drog) oraz z Wtlascicielami nieruchomosci (np. na
potrzeby budowy/przebudowy zjazdoéw)

wykona¢ (ewentualne) projekty podziatu niezbednych nieruchomosci zgodnie z uzgodnionym z
Zamawiajacym projektem zagospodarowania (wszelkie czynnosci geodezyjne niezbedne do
dokonania podziatu wchodza w zakres obowigzkow Wykonawcy, mieszczg si¢ w zakresie 1
obowigzku wykonania dokumentacji projektowej 1 nie podlegaja dodatkowej zaptacie)

wznowié/ustali¢ granice istniejacych 1 projektowanych pasow drogowych w ramach
projektowanej Inwestycji (jesli bedzie to wynika¢ z projektu Wykonawcy i jesli bedzie
konieczne)

dokona¢ inwentaryzacji 1 wycinki kolidujacych z inwestycja drzew oraz wykonaé nasadzenia
kompensacyjne nowej roslinnosci (jesli bedzie to wynika¢ z projektu Wykonawcy i jesli
bedzie konieczne)

wykona¢ przebudowe lub zabezpieczenie istniejacych sieci kolidujagcych z planowanym
zamierzeniem oraz wybudowac sieci uzbrojenia - wg warunkow technicznych gestoroéw sieci -
szczegoty w dalszej czes$ci opracowania

0 ile zajdzie taka potrzeba - wzmocni¢ podtoze gruntowe wg uprzednio przygotowanej i
zatwierdzonej dokumentacji projektowej celem uzyskania wtasciwych warunkoéw posadowienia
drég lub obiektow inzynierskich

zaprojektowac¢ 1 wykona¢ konstrukcje nawierzchni drogowych, chodnikow, zatok 1 pozostatych
elementow wyposazenia drogi

zaprojektowac 1 zrealizowa¢ wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego jakie okaza
si¢ niezbedne
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. przewidzie¢ 1 zrealizowa¢ odtworzenia istniejagcych drog w zakresie napraw technicznych
konstrukcji nawierzchni, odtworzen oznakowania poziomego i/lub pionowego (dot. drég
wykorzystywanych przez Wykonawce do realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia, ktore
zostang moglyby zosta¢ uszkodzone w zwigzku z transportem materiatéw budowlanych, ruchem
pojazdéw budowy). Dokona¢ uzgodnienia z zarzgdcami drog publicznych oraz wiascicielami
nieruchomosci w tym zakresie.

. wszelkie obiekty budowlane realizowa¢ w oparciu o zapisy uzyskiwanej przez Wykonawce
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym zrealizowa¢ wymagane urzadzenia dla
ochrony $rodowiska (jesli bedzie konieczne).

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacj¢ rozwigzan technicznych i kosztéw
pozniejszego utrzymania. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia 1 uzyskania zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploatacji. W przypadku
zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy
przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Ponadto, Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajacego materialy informacyjne i bedzie
uczestniczyt w ewentualnych konsultacjach spotecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczace;j
opracowania. Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z wtadzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspotpracowat, w zakresie niezb¢dnym do wykonania zamowienia z wszystkimi
Wykonawcami, ktorzy moga dziata¢ na zlecenie Zamawiajacego lub podmiotow wskazanych przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy begda wspdipracowaé¢ w sprawach merytorycznych i formalnych ktore wystapiag w
trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznacza swoich stalych przedstawicieli.

W ramach przygotowywanej oferty Wykonawca powinien ponadto uwzgledni¢:

» Uzyskanie ewentualnych odstgpstw od przepiséw techniczno-budowlanych jezeli ich uzyskanie
okaze si¢ niezbedne w trakcie przygotowania realizacji inwestycji

Ustala si¢, ze na podstawie Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wykonawca bedzie
podmiotem zobowigzanym w imieniu Zamawiajacego do uzyskania (wylacznie w razie
wystgpienia takiej konieczno$ci) zgody na odstgpstwo od przepisdéw techniczno-budowlanych.
Dziatania te zostang wykonane w ramach zaakceptowanej Kwoty Umownej oraz terminu
realizacji 1 nie beda stanowi¢ roboty/ustugi dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.
Wymaganie dotyczy wszystkich projektowanych drog w ramach niniejszego PFU.
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*  Wykonanie robot budowlanych w oparciu o przygotowana we wlasnym zakresie dokumentacje
projektowa, wraz z niezbednymi $wiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanym.
W ramach prowadzonej budowy Wykonawca w razie potrzeby zapewni m.in.:

— nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow lub decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia, zgody wodnoprawnej itp.

— ewentualny nadzor archeologiczny i ewentualne przeprowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych, zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego.

— nadzoér autorski nad opracowang dokumentacja projektowa.

— opracowanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Podstawe dziatan Wykonawcy stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU, ustalenia
MPZP oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace zardéwno proces przygotowania inwestycji
(projektowanie) jak réwniez proces jej realizacji (roboty budowlane).

Dopuszcza sig, ze przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie
zgodnym z Ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (zwang dalej ,,ZRID”’) przy czym dopuszczalne jest rowniez
realizowanie inwestycji lub jej czesci w oparciu o inne formy pozwolenia na realizacj¢ (decyzja o
pozwoleniu na budowe, zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowg).

Uznaje sig, iz pojecia ktorymi postuzono si¢ w PFU, takie jak ,,nalezy” badz ,,powinny” sg tozsame i
moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowiace
zobowigzanie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac zrodta prawa podane w PFU w
ich aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wyltgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore wejda
w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma obowigzek stosowania regulacji Zamawiajacego oraz
Zarzadcow poszczegbdlnych droég w ich aktualnym brzmieniu.

2.2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do dokumentacji projektowe;j

Wykonawca wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad 1 usterek wskazane odcinki
drog gminnych, zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie
niniejszego PFU oraz wszelkich innych dokumentéw, do ktorych PFU si¢ odwotuje.

W zakresie opracowania dokumentacji projektowej obowigzuja nastepujace warunki ogolne:

- Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU i
powotanych w nim dokumentach, warunkach Umowy oraz zgodnie z wiedzg techniczng

- Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie umozliwiajacym
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (lub decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgloszenia robot) a takze w zakresie umozliwiajagcym realizacje robot oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie
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- Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych

-  Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialdow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne
jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan / jakichkolwiek innych dziatan
wlasnych na potrzeby prac projektowych

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udzial w opracowaniu dokumentacji projektowej przez
projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynierow budownictwa

-  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inZynier6w budownictwa

- Rozwigzania projektowe zamieszczane w materialach projektowych stuzacych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie
zakres szczegdlowosci projektowanego zadania inwestycyjnego

- Szata graficzna i wydawnicza powinna spetlnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, w szczegolnosci:

= zapewniaC czytelno$¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci,

= cze$¢ opisowa powinna by¢ pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujaca
1 by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisoOw, norm i wytycznych,

» ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum, rysunki beda
wykonane wg zasad rysunku technicznego,

» kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegolnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz podpisem osoby
opracowujacej,

Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawic 1 przekazaé w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls, zgodnie ze
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szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegdlnych stadiow, a dla pozostatych opracowan zgodnie z
wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji.

W zaleznosci od zrddia finansowania przedsigwzigcia, dokumentacja projektowa oraz wszystkie
dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spelnia¢ wymagania w zakresie

ewentualnej promocji projektow objetych danym programem pomocowym — wymaga uzgodnienia z

Zamawiajacym.

Wykonawca — zgodnie z Ustawa Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowaé nadzor autorski w
czasie realizacji robot budowlanych na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowe;.
Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do:

=  opiniowania zgodnos$ci projektéw wykonawczych/technicznych, technologicznych i zamiennych
w zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowe;,

* niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetien w dokumentacji projektowe;.

UWAGA: Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego m. innymi w zakresie ich zgodnos$ci z obowigzujacym
prawem 1 niniejszym PFU. Wykonawca przekazywac¢ bedzie Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty do
weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat ewentualne uwagi i zastrzezenia do dokumentow.

Wykonawca nie bedzie mégl przystapi¢ do robdét budowlanych lub dalszych opracowan,
bez uprzedniego uzyskania pisemnej akceptacji opracowan poprzedzajacych, ktora bedzie
dokonywana przez Zamawiajgcego.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania opracowan
projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg autorskie prawa
majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamowienia.

Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych / rozporzadzania
opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i1 bez dodatkowego wynagrodzenia na
jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i iloSciowych w nastepujacym zakresie:

= rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wilasne potrzeby i
potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych lub ich
dowolnej czgsci, takze ich kopii:

o innym Wykonawcom jako podstawy lub materialu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,
o innym Wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

o Stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym.

. wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czgéci do prezentacji oraz dziatan
promocyjnych i informacyjnych, w tym udostgpniania opracowan projektowych w taki sposob, aby
kazdy mogl mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

= wprowadzania opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamigci komputera na dowolnej

liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,
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. zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czgsci dowolng technika,

UWAGA: Zamawiajacy, w PFU oraz materiatach do niego zataczonych, wskazuje ogdlne rozwigzania
planistyczne ktére powinny by¢ podstawg prac projektowych prowadzonych przez Wykonawce.
Wykonawca przeprowadzi niezbedne wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia materiatlow
wyjsciowych w celu zaznajomienia si¢ ze stanem rzeczywistym i lokalnymi uwarunkowaniami.

Ilekro¢ w PFU podane zostaja kilometraze wskazujace lokalizacj¢ lub zakres prac projektowych,
nalezy je traktowac orientacyjnie a ewentualne rozbiezno$ci wzgledem finalnie przyjetych wartosci,
nie moga by¢ podstawa dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie
zmiany wartosci Kwoty umowne;j oraz przedtuzenia terminu realizacji.

Zamawiajacy, z uwagi na ogdlny charakter opracowania jakim jest PFU, wymaga analizy i
niezb¢dnego uszczegodtowienia zatgczonych ogolnych rozwigzan projektowych, ich uscislenia w
stopniu niezbednym do podjecia dalszych prac projektowych, w tym do uzyskiwania dokumentow
niezb¢dnych do uzyskania np. decyzji ZRID. Wynikiem powyzszych dziatan Wykonawcy powinna
by¢ Koncepcja wielobranzowych rozwigzan projektowych, ktora Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu do akceptacji/zatwierdzenia. Po przedlozeniu takiego materialu, Zamawiajacy
podejmie decyzj¢ odnosnie jego akceptacji i zatwierdzenia do dalszych prac projektowych.

2.2.1 Wymagania dla mapy do celéw projektowych

Mapa do celow projektowych na potrzeby projektu budowlanego i projektu technicznego powinna by¢
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

Niezaleznie od innych warunkéw, Zamawiajacy wymaga aby mapa do celéw projektowych zawierata:

- odpowiedni zakres mapy, niezbedny do uzyskania wszystkich warunkow, uzgodnien i opinii
niezbednych do wydania np. decyzji ZRID lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

- dane sytuacyjno — wysoko$ciowe drogi w stopniu niezb¢dnym do wtasciwego odwzorowania
terenu na cele projektowania drog i obiektow zwigzanych,

- oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikow, zjazdow 1 placow,

- oznaczenia $wiatla istniejacych obiektow inzynierskich, w szczegdlno$ci przepustow,
- lokalizacje istniejgcych pojedynczych drzew i ich skupisk,

- oznaczenia numeréw ewidencyjnych wszystkich dziatek,

- oznaczenia uzytkdw gruntowych,

- granice obrebow geodezyjnych,

- uzgodnione przez ZUDP projektowane i istniejgce uzbrojenie terenu.
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2.2.2 Koncepcja projektowa wielobranzowa
Koncepcja projektowa powinna zosta¢ przygotowana w oparciu 0 wymagania niniejszego PFU w

stosunku do poszczegdlnych drog. Powinna uwzglednia¢ tacznie calty modernizowany uktad drogowy
ulicy Obwodowej i drogi wewnetrznej przy Stacji Kolejowej.

Koncepcja projektowa bedzie dla Wykonawcy materialem wyj$ciowym do dalszego przygotowania i
realizacji przedmiotowej inwestycji przy czym bedzie to mozliwe wytacznie po uzyskaniu akceptacji
I zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie koncepcji projektowej na podkiladach geodezyjnych
stanowigcych mapy zasadnicze przy czym obowigzkiem Wykonawcy bedzie niezbgdne
uszczegodtowienie map, dokonanie niezbednych domiaréw lub inwentaryzacji jesli takowe beda
konieczne do poprawnego wykonania opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest do objecia koncepcja projektowa budowlang wszystkich branz, ktére
beda niezbedne na dalszym etapie przygotowania przedsigwzigcia.

2.2.3 Projekt budowlany
Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci i formy, powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej, w szczegolnosci
powinna speinia¢ wymagania Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacja projektowa budowlang wszystkich rodzajow
robot budowlanych, ktorych wykonanie jest niezbgdne dla realizacji przedsiewziecia.
W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty
architektoniczno — budowlane.

W  dokumentacji  projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni wszystkie zmiany
zagospodarowania terenu i stosownie do zakresu tych prac, obejmie je odpowiednimi tomami
opracowania.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni opracowane przez siebie zatozenia
do projektu stalej organizacji ruchu, dla ktérych uzyska akceptacje Zamawiajacego.
W szczeg6lnosci, w wystarczajacym na potrzeby projektu budowlanego stopniu, Wykonawca
zaprojektuje organizacj¢ ruchu na skrzyzowaniach (przewidujac lokalizacje m. innymi znakow,
lokalizacje przej$¢ dla pieszych, przystankéw komunikacji zbiorowe;).

Wykonawca przekaze Zmawiajagcemu dokumentacje projektowa budowlang wraz ze wszystkimi
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi przepisami szczegdétowymi
celem akceptacji i zatwierdzenia.

UWAGA: Zaleca si¢ aby wszystkie uzyskiwane decyzje administracyjne byly opatrzone
rygorem natychmiastowej wykonalnosci.
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2.2.4 Dokumentacja geodezyjno — prawna zawierajaca projekty podzialu

nieruchomosci
Mapy z projektem podziatu nieruchomosci beda stanowi¢ zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o

zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej. Wykonawca uzyska zatwierdzenie wykonanego przez
siebie projektu podziatu nieruchomosci we wlasciwym osrodku geodezyjnym (Starostwo Powiatowe
Krasnik).

W/W dokumentacja geodezyjno-prawna zostanie przygotowana w odpowiedniej ilosci egzemplarzy
uzgodnionej z Zamawiajgcym 1 bedzie zawierac:

- mapy z projektem podziatu poszczegolnych dzialek ewidencyjnych wlaczanych w pas
drogowy,

- wykazy zmian gruntowych

- wykazy synchronizacyjne

- dokumenty powigzane (w tym protokoly z okazania granic)

Projekt linii rozgraniczajacych stanowigcy dla Wykonawcy podstawe do opracowania i zatwierdzenia
map podziatowych musi uzyska¢ uprzednie zatwierdzenie Zamawiajacego,

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia inwentaryzacji zagospodarowania dziatek wydzielonych 1
wlaczanych w pas drogowy przed dokonaniem wejécia w teren. Dokumentacja powinna by¢
sporzadzona w formie fotograficznej, opisu terenu i protokolu z inwentaryzacji podpisanego przez
wlasciciela dziatki. W/w inwentaryzacj¢ nalezy wykona¢ w wersji papierowej oraz elektroniczne;.

2.2.5 Projekt techniczny

Projekty techniczne nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji
nalezy przewidzie¢ co hajmniej branze drogows, instalacyjng (kan. deszczowa/sanitarna), instalacyjng
(elektryczna, teletechniczng) ewentualnie inne jezeli beda konieczne. Projekty techniczne powinny
by¢ opracowane zgodnie z warunkami obowigzujacych rozporzadzen oraz zgodnie z przepisami
zwigzanymi z dang branza projektu. Podstawa dla opracowania projektu technicznego jest
dokumentacja projektowa budowlana poszczegolnych branz. Wykonawca w zaleznosci od potrzeb
sporzadzi ewentualnie dodatkowe projekty, ktore umozliwig prawidtowe wykonanie zamierzonego
celu budowlanego. Projekt techniczny powinien zawiera¢ rozszerzenia opracowan architektoniczno-
budowlanych o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przysziego procesu wykonawstwa robot
budowlanych.

W sktad projektu technicznego wchodzg m.in. nastgpujace elementy obejmujace wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzadzenia:

- cze$¢ opisowa 1 rysunkowa zawierajaca uszczegdtowienia i uzupetnienia (w stosunku do
dokumentacji architektoniczno-budowlanej) istotne dla wykonawstwa robot

- wszelkie materiaty potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami odrebnymi, ktore bedg istotne z punktu widzenia wykonawstwa
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projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i
zatwierdzeniem

cze$¢ przedmiarowo-kosztorysowa zawierajaca przedmiary robot i kosztorysy dla wszystkich
branz 1 wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Wykonawca przekaze Zmawiajacemu dokumentacje projektowa techniczng wraz ze wszystkimi

opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami 1 dokumentami wymaganymi przepisami szczegoétowymi
oraz wymaganiami poszczegdlnych Zarzadcoéw drog/Gestorow sieci.

2.2.6 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. W zakresie Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (zwanej dalej STWiORB), Wykonawce obowiazuja

nastepujgce wymagania:

Wymaga si¢ przygotowania specyfikacji dla kazdego asortymentu robot,

W tresci STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materialow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU oraz w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWiORB stanowig Ogolne Specyfikacje
Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow (obnizania wymagan dla materiatow
1 robdt, obnizania czestotliwos$ci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancii,
ograniczania zakres6w realizacji odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.),

W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych nalezy kierowac
si¢ wlasciwymi wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Krajowych i
Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

Opracowujac STWiORB Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajacego z projektu
budowlanego i technicznego. Wszystkie zawarte w STWiORB wymagania, ktére maja spetni¢
materiaty, sprzet 1 inne dostarczane towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, powinny by¢
podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotanych norm,
przepiséw 1 wytycznych,

W przypadku braku OST dla danego typu robdt, Wykonawca opracuje STWiORB opierajac
si¢ na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - na istniejagcych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu robot i zwigzanych z nimi badan.
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Warunki Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych/OST uzupelniaja opis przedmiotu
zamoOwienia w zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie
materiatdw 1 ich jako$ci, sprzetu, Srodkow transportowych, warunkéw wykonania Robot,
badan 1 kontroli jakos$ci nalezy traktowa¢ jako minimalne w stosunku do wymagan jakie
bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonawce STWIORB.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego w tym Projektu Technicznego, wyniknie potrzeba
wykonania Robo6t budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zataczono odpowiednich
WWiORB, to nalezy rowniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji Inzynierowi
dodatkowe, niezb¢dne SST na te roboty oraz wykonac¢ te roboty w ramach Kwoty umowne;j.

2.2.7 Harmonogram prac projektowych i budowlanych
Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania post¢gpu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po podpisaniu Umowy
i harmonogram prac budowlanych nie p6zniej niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID/decyzji
o pozwoleniu na budowe/skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonywania robot.

Kazdy harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

- zobowigzan Zamawiajacego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
dotyczacych przedmiotowej inwestycji,

- warunkéw Umowy,

- rezimow technologicznych (dot. harmonogramu realizacji robot budowlanych)

- mozliwo$ci Wykonawcy (technicznych, technologicznych, kadrowych, finansowych),

- wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia innych przeszkod
terminowych.

Ponadto, w harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczegodlne elementy opracowan projektowych wraz z terminami ich przygotowania

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegdlne elementy dokumentacji
projektowej 1 robot budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji,
uzgodnien, pozwolen 1 opinii wymaganych przepisami prawa,

- czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowe;,

- terminy realizacji poszczeg6lnych robdt budowlanych

- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajacego

2.2.8 Liczba egzemplarzy dokumentacji projektowej
Wykonawca wykona opracowania projektowe i przekaze Zamawiajgcemu w nast¢pujacej liczbie

egzemplarzy (wersja papierowa):
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- koncepcja projektowa wielobranzowa: min.3egz. dla Zamawiajacego

- dokumentacje geotechniczne jesli okaza si¢ konieczne, np. dok. geologiczno-inzynierska, projekt
geotechniczny — min. 3 egz.

- materiaty do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej — 1 egz. dla
Zamawiajacego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organ6éw opiniujacych i uzgadniajacych,
celem uzyskania niezbednych decyzji,

- materialy do uzyskania zg6éd wodnoprawnych tj. operat/operaty wodnoprawny/e oraz materialy do
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (jesli bedzie
wymagane) — 1 ezg. + odpowiednia liczba egzemplarzy zalezna od liczby organéw opiniujacych i
uzgadniajacych, celem uzyskania niezbgdnych decyzji,

- projekt budowlany — min. 3 egz. dla Zamawiajacego + odpowiednia iczba egzemplarzy dla
uzyskania niezbednych uzgodnien

- zatwierdzone mapy z projektem podziatu nieruchomosci: do ustalenia na etapie projektowania

- projekt rozbiorki (jesli bedzie wymagane) — min. 3 egz.

- projekt techniczny — min.3 egz. dla Zamawiajgcego

- projekty stalej i czasowej organizacji ruchu — min. 3 egz dla kazdego opracowania.

- przedmiar robot i kosztorys — min. 3 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne — min. 3 egz.

- harmonogramy (prac projektowych i budowlanych) — 3 egz.

W przypadku materialdow niezbednych do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — 1 komplet
oryginatdéw uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

UWAGA: Liczbe i forme egzemplarzy niezbednych dla innych Zarzadcow drog ustali Wykonawca
w ramach prowadzonych przez siebie uzgodnien i przekaze te opracowania wedle w/w ustalen.

2.2.9 Dokumentacja w formie elektronicznej
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie elementy opracowan projektowych w wersji
elektronicznej w nizej wymienionych formatach:
rysunki — format .dwg i .pdf
opisy — format .doc i .pdf
przedmiary/kosztorysy — format .xls, .pdf, i doc,
inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajagcym
Kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ zgodna z wersja papierowa.

UWAGA: Liczbg i forme plikow niezbednych dla innych Zarzadcow drog ustali Wykonawca w
ramach prowadzonych przez siebie na biezaco uzgodnien i przekaze te opracowania wedle w/w
ustalen.
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2.3 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do konstrukcji projektowanych
i realizowanych obiektOw (cechy dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych)

2.3.1 Parametry techniczno-geometryczne poszczegélnych drog gminnych
objetych zamowieniem

Ul. Obwodowa:

> Obowigzujace parametry techniczne ulicy Obwodowe;:

dhugos¢ drogi ok. 1,97km

klasa drogi — L

kategoria ruchu — KR 5

predkos¢ projektowa: 40km/h (z dopuszczeniem zmiany wg obowigzujacego Rozporzadzenia) -
liczba jezdni -1

liczba pasow ruchu na jezdni — 2

minimalna szerokos$¢ pasa ruchu: 3,0m

przekroj porzeczny: daszkowy/jednostronny, min 2% (na prostej)

chodniki o szerokos$ci min. 1,8 m (dla chodnika oddalonego od jezdni)

Ulicg Obwodowa nalezy wyposazy¢ w zatoke postojowa przylegta do jezdni na odcinku przy KP PSP
Krasnik

Jezdnie nalezy obramowac obustronnie kraweznikami na calym odcinku modernizowanej drogi (do
ustalenia na etapie projektowania wysokos¢ wyniesienia kraweznikow)

Wszystkie istniejace zjazdy z ulicy Obwodowej nalezy utrzyma¢ i zmodernizowaé przy
zachowaniu istniejagcych parametrow —bez pomniejszania ich szerokosci). Zjazdy nalezy wykonad
w technologii bitumicznej. Zjazdy do stref przemystowych musza zapewnia¢ odpowiedniag no$nosé¢
(nie mniejsza niz no$nos¢ modernizowanej drogi - ul. Obwodowej).

Wzdhuz ulicy wybudowac¢ zatoki autobusowe w lokalizacjach maksymalnie zblizonych do istniejagcych
przystankow. Zatokom bedg towarzyszy¢ przylegle przejscia dla pieszych na drugg strong jezdni.
Przejs$cia beda musialy zosta¢ odrgbnie do§wietlone.

Pozostate parametry techniczno-geometryczne - zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 20.07.2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drog publicznych.

Droga wewnetrzna przy Stacji Kolejowej:

dhugos¢ drogi ok. 0,14km

klasa drogi — D

kategoria ruchu — KR 5

predkos¢ projektowa: 30km/h

liczba jezdni -1

liczba pasow ruchu na jezdni — 2

minimalna szeroko$¢ pasa ruchu: wg stanu istniejacego 23



Szerokos¢ modernizowanej drogi wewnetrznej przy Stacji Kolejowej nalezy utrzymaé zgodnie z
istniejaca szerokoscig. Pochylenie jezdni nalezy uksztalttowaé w kierunku istniejacej zieleni. Nalezy
dazy¢ do odwodnienia nawierzchni jezdni przy pomocy odpowiednich spadkéw poprzecznych na
teren zielony (wewnatrz ,,petli” drogowej). Dopuszcza si¢ mozliwos¢ posadowienia systemu
odwodnienia wglebnego, przejmujacego wody opadowe/roztopowe z drogi wewnetrznej.

W miejscu posadowienia systemu odwodnienia nalezy odtworzy¢ istniejaca zielen miejska do stanu
obecnego ewentualnie zapewni¢ odpowiednia kompensacje przyrodnicza (w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym). Nawierzchni¢ istniejacych chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej
(materiat nowy).

Wszystkie odcinki drog objete modernizacja muszg odpowiada¢ wiasciwym uregulowaniom
prawnym aktualnym na dzien skladania wniosku o pozwolenie na budowg/zgltoszenia lub
wniosku o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej. W szczegdlnosci powinny spetniaé
wymagania okreSlone w niniejszych aktach prawych:

—  Ustawa prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku (t.j. z 2020 roku poz. 1333)

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1363)

—  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgcych drog publicznych.

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z pozn. zm.),

—  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z pozn. zm.),

—  Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 v. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

—  Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020
roku (Dz. U. 2020 poz.1609)

—  Rozporzgqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania ich na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z pozn. zmianami)

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. 2017, poz.784)

—  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pozn.
Zmianami),

—  Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310),

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - zalqcznik do Zarzgdzenia nr 31 z

2014 r. Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (zwanym dalej KTNPIP).

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego

oraz innych czesci drog - WR-D-63"’

UWAGA: Konstrukcje nawierzchni drogowych ulicy Obwodowej oraz drogi wewngtrznej nalezy
wykona¢ w technologii nawierzchni bitumicznej, zgodnie z kategorig poszczegdlnych drog podang w
niniejszym PFU, na podstawie rozwigzan przedstawionych w KTIPiP o ile zapisy PFU nie stanowia
inaczej. Konstrukcje pozostatych nawierzchni - wg KTKNJ WR-D-63, o ile zapisy PFU nie stanowia
inaczej. Zamawiajacy nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drog.
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Dla konstrukcji poszczegdlnych ulic, warstwy podbudowy asfaltowej 1 warstwe wigzaca nalezy
wykona¢ z mieszanki typu beton asfaltowy AC. Warstwe $cieralng nalezy wykona¢ z mieszanki
SMA lub betonu asfaltowego AC w zaleznos$ci od kategorii ruchu (KR1+KR4 = SMA lub AC,
KR5+KR7 = SMA).

Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na podlozu gruntowym zgodnie z KTKNPiP
w zaleznos$ci od grupy nosnosci podtoza i kategorii ruchu.

Projekt konstrukcji kazdej nawierzchni wymaga finalnego uzgodnienia z Zamawiajagcym
ewentualnie Zarzadca wlasciwej drogi.

Wykonanie ewentualnych uzupetniajacych badan geotechnicznych podioza gruntowego lezy po
stronie Wykonawcy, jesli uzna on taka potrzebe. Wszelkie badania tego typu nalezy wykonac
w zakresie 1 szczegdtowos$ci wynikajacej w wiasciwych przepisow techniczno-budowlanych a w
szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Wykonawca na tej podstawie jest zobowigzany zaprojektowac
konstrukcje nawierzchni jezdni, chodnikow, nasypdéw 1 poszerzen nasypoéw korpusu
drogowego oraz pozostalych elementow jakie nalezy zbudowac przy realizacji niniejszego
zamowienia. Udostepnione przez Zamawiajacego wyniki badan podtoza gruntowego maja na
obecnym etapie charakter pogladowy/pomocniczy i nie muszg zosta¢ wykorzystane jako wylaczna
podstawa do zaprojektowania ww. konstrukeji. Jakiekolwiek dodatkowe rozpoznanie
geotechniczne w konkretnych miejscach, liczbie i w odpowiednim stopniu szczegdlowosci
Wykonawca moze przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie, w zaleznosci od przyjetych przez siebie
rozwigzan projektowych.

2.3.2 Wymagania odno$nie sieci i instalacji technicznych zwigzanych z droga

a) Oswietlenie drogowe

Wzdtuz ulicy Obwodowej na calej jej dlugosci nalezy uwzgledni¢ wykonanie o§wietlenia ulicznego
Dodatkowo nalezy o$wietli¢ projektowane przejscia dla pieszych w rejonie projektowanych zatok
autobusowych.

Do budowy o$wietlenia nalezy uzy¢ aluminiowych stupéw o przekroju rurowym, anodowanych w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Nalezy uwzgledni¢ zainstalowanie opraw
energooszcz¢dnych LED o szerokim kacie rozsytu, wyposazonych w modut umozliwiajacy peing
wspolprace oprawy z dziatajacym na terenie miasta systemem sterowania oswietleniem.
Kazda oprawa musi by¢ wyposazona w standaryzowane gniazdo do instalacji modutu
sterujacego pozwalajacego na bezprzewodowa radiowg komunikacj¢ z systemem sterowania 1
monitoringu. Indywidualnie kazda z opraw powinna by¢ w sposob ciggly monitorowana i musi mie¢
mozliwos¢ zdalnej redukcji strumienia swietlnego w dowolnym czasie. W przypadku awarii lub
braku komunikacji z systemem monitoringu i zarzgdzania, oprawy maja dziata¢ zgodnie z ostatnio
zaprogramowanym scenariuszem.

System sterowania musi by¢ zgodny z podanym ponizej opisem, spetnia¢ wyszczegdlnione wymagania
dotyczace schematu dziatania, montazu oraz parametrow. System sterowania ze zmiennym profilem mocy
opraw oswietleniowych w cyklu 24h. W szafach o$wietleniowych nalezy zainstalowa¢ sterownik z
modemem GSM, pozwalajacy na monitorowanie i sterowanie grupami opraw (regulacja strumienia
$wietlnego oraz czaséw redukceji mocy opraw). Nalezy wykazaé, ze zaproponowany system
sterowania opraw o$wietleniowych spetnia wymagania opisu przedmiotu zaméwienia, czyli
gwarantuje uzyskanie funkcjonalno$ci oraz parametroOw sterowania, jak w niniejszym opisie.
Sterowanie oprawami za pomocag aplikacji desktopowej lub webowej zainstalowane; w 25
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.



Planowane oprawy:

autonomiczny system sterowania poszczegdlnych opraw, z ukladem

reprogramowalnym zmiennego profilu mocy w cyklu 24h. Redukcja mocy musi umozliwi¢ obnizenie
sredniowazonego wolumenu energii o co najmniej 30%. Czasy T1 oraz T2 musza by¢
reprogramowalne zdalnie za pomoca asynchronicznych sygnatéw napigciowych realizowanych
poprzez wlaczenia i wylgczenia napigcia sieciowego lub zdalnie za pomocg sterownika segmentowego.

Planowane sterowniki.

Parametry kontrolerow - zegaréw GPRS:

- komunikacja z kontrolerami sterujacymi pracg o$wietlania, za pomoca Internetu, GPRS,

- kontroler segmentowy (dla grupy opraw w obwodzie elektrycznym) o szczelnosci min. IP 66,

- dane oraz oprogramowanie desktopowe, do komunikacji z kontrolerami segmentowymi
zainstalowane u zamawiajacego, z dozywotnig licencja na uzytkowanie,

- archiwizacja zebranych danych u Zamawiajacego, bez dodatkowych optat,

- tryb dobowy- dedykowany do sterowania dowolnym procesem,

- pelna dokumentacja oraz oprogramowanie do obshugi w jezyku polskim,

- funkcja tworzenia automatycznie raportow okresowych: dobowych, miesigcznych, rocznych itp.,

- aktualizacje i zmiany w oprogramowaniu na zyczenie inwestora winny by¢ bezptatne w trakcie

trwania gwarancji jak 1 po jej wygasni¢ciu a wymiana oprogramowania powinno odbywac si¢

poprzez ztacze GPRS,
- dostep do systemu musi by¢ odpowiednio zabezpieczony,
- Zamawiajacy wymaga zewnegtrznego wsparcia technicznego w zakresie obstugi i konfiguracji
systemu przez 5 dni w tygodniu w godz. 7:00-22:00,
- mozliwo$¢ zmiany parametrOw §wiecenia opraw poprzez operatora

Szczegotowe wymagania dla realizowanego oswietlenia przedstawiono w ponizszej tabeli:

L.p.

Wymagany parametr

Wymagana wartos¢ parametru

Dowaéd spelnienia wymagania

Dobor oferowanych opraw w
zgodnosci norma PN-EN
13201:2016 — Oswietlenie
drég.

Spelienie wymagan normy PN-EN 13201:2016
— Oswietlenie drog dla ulic objetych oblicze-
niami fotometrycznym lub réwnowaznego sys-
temu odniesienia.

Obliczenia fotometryczne wykonane zgodnie
z danymi wsadowymi — uzupetnione o pliki
fotometryczne zastosowanych w obliczeniach
opraw w formie bazy danych, umozliwiaja-
cych na jej podstawie dokonanie weryfikacyj-
nych wyliczen parametréw o$wietleniowych
drogi w ogdlnie dostgpnym programie kompu-
terowym do wspomagania obliczen w forma-
cie eulumdat (.Ldt), lub rownowazny, winny
spetnia¢c  wymagania  normy  PN-EN
13201:2016 lub

réwnowaznego systemu odniesienia.
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PF (wspotczynnik mocy) zasi- PF okreslony przez Wykonawce w dokumen-
lacza oprawy dla mocy nomi- tacji projektowej winien spetnia¢ ten wymog.
nalnej zasilacza przed jego za-| PF>0,95 (cos@>0,95)
programowaniem.

PF okreslony przez Wykonawce w dokumen-
PF (wspotczynnik mocy) zasi- tacji projektowej winien spetnia¢ ten wymog

lacza oprawy po jego zapro-| PF>0,94 (cos¢>0,94)
gramowaniu.

Karta katalogowa oprawy, tabliczka znamio-
Wspodtczynnik  znieksztatcen| THD< 8% dla punktu pracy oprawy nowa zasilacza, raport z badania laboratorium.
harmonicznych pradu.

Dowdéd spelnienia wyma-

Wymagany parametr Wymagana warto$¢ parametru gania

Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z alu-
minium ci$nieniowo odlewanego lub formowanego wysoko-
ci$nieniowo zgodnie z norma PN-EN 1706: 2011
-Aluminium i stopy aluminium - Odlewy - Sktad chemiczny i
Konstrukcja oprawy. wlasno$ci mechaniczne lub rownowaznym systemem odnie- [KT i probki
sienia. Sruby mocujace wykonane ze stali nierdzewnej Niedo-
puszczane nitowanie elementéw

obudowy oprawy.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na
stupie i na wysiggniku. Mozliwo$¢ regulacji:

Na stupie/wysiggniku o srednicach @ 48 - 60 mm

— regulacja w zakresie 0-90 ze stopniem 5°. Regulacja
oprawy winna odbywac sie za pomocg przegubu (zintegro-
wanego lub niezintegrowanego), umozliwiajacego zmiang
kata oprawy w zakresie 0-90°,

Ze stopniem 5°.

Montaz oprawy. KT i probki

System optyczny zgodny z normg PN-EN 12464-2

- Swiatlo i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czes¢ 2:
Miejsca pracy na zewnatrz lub réwnowaznego systemu od-
niesienia, zapewniajacy pelne ograniczenie $wiatta niepoza-
danego. Spetniajacy norme¢

0 bezpieczenstwie fotobiologicznym PN-EN 62471 lub row-
Optyka. nowaznego systemu odniesienia. KT i probki
System optyczny [P66. Dla opraw z szyba zabezpieczajaca
zrédta LED, konieczny jest czujnik temperatury zamonto-
wany na ptytce ze zrodtami $wiatta LED, redukujacy prad w
przypadku przekroczenia temperatury, z odpowiednim zasi-
laczem,

ktory zabezpiecza t¢ funkcjonalnosé.

Klasa ochrony przeciw- II klasa ochrony p. porazeniowej zgodna z norma PN-
porazeniowe;j (izolacji). EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obu- KT i probki
dowy lub réwnowaznym systemem odniesienia.

Stopien szczelnosci Min. IP66. Dopuszcza si¢ IP65, gdy uktad zasilajacy jest S
- KT i probki

komory osprzgtu. uszczelniony do IP66.

Stopien odpornosci na

uderzenia [J] systemu Min. 1K08 (5J) KT i probki

optycznego.
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Trwato$¢ strumienia $wiatla
oprawy ulicznej o najnizszej
trwalosci sposrod oferowa-
nych opraw ulicznych, mie-
rzona parametrem L80B10 Sprawozdanie badania zrodet
dla oprawy, potwierdzona ra- $wiatta LED LM-80-08 zasto-
portem z badania LM80- 08 sowanych w oprawie dla temp.
zastosowanych zrodetl swia- L80B10 - okreslona w projekcie Wykonawcy, ale min. Ts (Tc) = 55°C, 85°C oraz
7 tla LED dla temperatury tc 100 000 h., przy ta=25°C (temperaturze otoczenia) i no- | 105°C, wraz z prognoza zgodng
=1050C (temperatura mie- minalnym pradzie pracy ze wzorem Memorandum Tech-
rzona na ptycie diody LED), nicznym TM 21, lub inny doku-
wyliczona na okres pro- ment rbwnowazny.
gnozy, zgodnie ze wzorem
Memorandum
Technicznym TM-21
8. |Zasilanie. Napigcie nominalne: 230 V +10% — 50Hz. KT
g, |Ochrona przeciw przepicciowal o ona brsenies: min. SKV/SKA KT i probki
10 | Temperaturabarwowa 4000° K - 5700 K +10% KT i probki
zrodet swiatla.
11. | Wskaznik oddawaniabarw.  |CRI>70 KT i probki
System grupowej komunikacji i grupowego sterowania opra-
12 Sterq\_/vanla oprawa I re- wami z mozhwosm'af zdalnego przeprogramowywania ampli- KT i probki
dukcji mocy. tudy i czasu redukcji mocy,
zgodny ze szczegdtowym opisem.
13. | Zakres temperatury pracy. Min: -40°C do +25°C KT

b) Odwodnienie drogowe

Dla ulicy Obwodowej podlegajacej modernizacji nalezy uwzgledni¢ odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej na mozliwie jak najdtuzszym odcinku.

Dopuszcza si¢ réwniez mozliwos¢ realizacji zbiornika infiltracyjno-odparowujacego, przejmujacego
wody opadowe/roztopowe z ulicy Obwodowej na dziatkach przylegtych do pasa drogowego, bedacych
we wiladaniu Zamawiajacego. Zamawiajacy dysponuje terenem niezbednym dla realizacji takiego
obiektu. Zamawiajacy nie preferuje odwodnienia przy zastosowaniu systeméw cisnieniowych.

Dopuszcza si¢ rowniez mozliwo$¢ odwodnienia ulicy Obwodowej przy pomocy rowow przydroznych.
Projektowany system kanalizacji powinien zosta¢ zaprojektowany i wykonany jako szczelny,
grawitacyjny. Podstawowe cechy dla realizowanej kanalizacji deszczowej:

Kanaly deszczowe (wymagane parametry)

Zalecane sg kanaly z rur strukturalnych o gladkiej powierzchni zewnetrznej i wewngtrznej PE zgodnie z
normg PN-EN 13476-1:2008 i PN-EN 13476-2:2008 0 sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 zgodnie
z EN ISO 9969. Wymagane potaczenia rur : kielichowe lub dwukielichowe, z uszczelkami.

Przykanaliki (wymagane parametry)

-$rednica: 200 - 250 mm,
-material: PP,
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-rury: gladkie (niekarbowane),

Potaczenia rur PP powinny zosta¢ wykonane za pomocg szczelnych uniwersalnych dwukielichow lub
kielichow montowanych fabrycznie.

Studnie rewizyjne (wymagane parametry)
Studnie kanalizacyjne powinny by¢ wykonane jako przelotowe i potaczeniowe z kregdw betonowych
o $rednicy ok. DN1200-1500 mm.

Studzienki sciekowe z osadnikiem (wymagane parametry)

Nalezy stosowac¢ studzienki Sciekowe z kregdéw betonowych z osadnikiem oraz wpustami §ciekowymi
klasy D400. Wpusty zgodne z normg PN-EN 124-1:2015-07, o odpowiedniej klasie wytrzymatosci.

Dla drogi wewnetrznej przy Stacji Kolejowej podlegajacej modernizacji nalezy uwzglednié
odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych powierzchniowo na istniejacy teren zielony w srodku
zajezdni. Dopuszcza si¢ posadowienie systemow odwodnienia wglgbnego na istniejagcym terenie
zieleni w $rodku zajezdni. W tym celu mogg zosta¢ zaprojektowane i wykonane np. dedykowane
skrzynki rozsaczajace lub rozwigzania rOwnowazne na zasadzie drenazy rozsaczajacych.

c) Kanal technologiczny

Z uwagi na istniejace sieci Swiattowodowe zlokalizowane w pasie drogowym inwestycja nie
przewiduje realizacji kanatu technologicznego.

2.3.3 Wymagania odno$nie zagospodarowania terenu i poszczegélnych
elementow wyposazenia drogi

a) Chodniki

W obrebie zatok autobusowych wzdluz ulicy Obwodowej, nalezy uwzgledni¢ wykonanie chodnikéw

jako doj$¢ do przejs¢ dla pieszych. Nawierzchni¢ chodnikoéw nalezy wykona¢ z wibroprasowanej

kostki betonowej bezfazowej, grubosci min. 8cm. Kolorystyka nawierzchni — preferowany przez
Zamawiajacego kolor szary lub grafit. Chodniki nalezy obramowa¢ obrzezami betonowymi o grubosci
min. 8cm (ewentualnie jednostronnie - kraweznikami betonowymi w przypadku chodnika
usytuowanego bezposrednio przy zatoce przystankowej). Warstwy konstrukcji chodnika powinny
zosta¢ posadowione na podlozu o no$nosci nie mniejszej niz 50 MPa (wyrazone] modulem
sprezystosci wtornej). Wszelkie elementy betonowe powinny spelnia¢ wymagania niniejszego PFU 1

wlasciwych norm, w szczeg6lnosci w zakresie wymaganej wytrzymato$ci i mrozoodpornosci.

UWAGA: Wykonawca ma obowiazek aby konstrukcje chodnikoéw zaprojektowac i wykonaé wg
zalecen okreslonych we ,,Wzorcach i standardach rekomendowanych przez Ministra wfasciwego
ds. transportu: Katalog Typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu
bardzo lekkiego oraz innych czesci drog - WR-D-63"’ 29



b) Zatoki autobusowe i postojowe

Zatoki autobusowe wzdluz ulicy Obwodowej nalezy wykona¢ o szerokosci 3,0 m. Konstrukcja
nawierzchni zatoki powinna charakteryzowac¢ si¢ adekwatng nos$noscig w stosunku do kategorii
ruchu realizowanej drogi. Zatoke¢ od strony jezdni nalezy obramowac opornikiem betonowym, a
od strony chodnika krawe¢znikiem (np. peronowym). Warstwy konstrukcji zatoki powinny
zosta¢ posadowione na podlozu o no$nosci nie mniejszej niz 120 MPa (wyrazonej modutem
sprezystosci wtornej). Wszelkie elementy betonowe powinny spetnia¢ wymagania niniejszego
PFU i wlasciwych norm, w szczego6lnosci w zakresie wymaganej wytrzymatosci i
mrozoodpornosci.

UWAGA: Wykonawca ma obowiazek aby konstrukcj¢ zatok przystankowych (autobusowych)
oraz zatok postojowych zaprojektowac i wykona¢ wg zalecen okreslonych we ,,Wzorcach i
standardach rekomendowanych przez Ministra wfasciwego ds. transportu. Katalog Typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog
- WR-D-63"’

c) Rowy przydrozne

W razie potrzeby dopuszcza si¢ wykonanie rowow przydroznych (dotyczy ulicy Obwodowej), w
ktérych odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie powierzchniowo. W razie potrzeby
nalezy przewidzie¢ wykonanie typowych rowow trawiastych trapezowych z szeroko$ciag dna
wynoszacg min. 40 cm i pochyleniu skarp rownym 1:1,5. W przypadku zalozenia stosowania skarp o
wiekszym pochyleniu - nalezy przewidzie¢ odpowiednie umocnienia skarp.

d) Scieki tréjkatne, Scieki skarpowe , $cieki korytkowe, kaskady betonowe, odwodnienie
liniowe
W razie potrzeby przewiduje si¢ lokalne zastosowanie odwodnienia liniowego lub innych elementéw
odwodnienia powierzchniowego. Elementy w postaci $Sciekow (trojkatnych, skarpowych,
korytkowych itp.) powinny by¢ przewidziane jako prefabrykaty betonowe, spetniajgce wymagania
niniejszego PFU 1 wlasciwych norm, w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci i mrozoodpornosci.

e) Bariery ochronne

W miejscu wystgpowania wysokich skarp nasypow, obiektéw inzynierskich oraz pozostatych
lokalizacjach, gdzie z uwagi na warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz przepisy
odrgbne bedzie to zasadne, nalezy zaprojektowac i wykona¢ bariery ochronne.

f) Zabezpieczenia akustyczne

Zamawiajacy nie przewiduje konieczno$ci zastosowania urzadzen ochrony biernej (np. ekranow
akustycznych) zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.

g) Przebudowa i budowa skrzyzowan/zjazdéw 30

Trasa przewidziana w ramach ul. Obwodowej krzyzuje si¢ z istniejgcymi drogami:



- ulicg Przemystowa
- ulicg Kolejowa

Zakres robot budowlanych w obrebie poszczegdlnych skrzyzowan bedzie obejmowal wymiang
nawierzchni, dostosowanie wysokosciowe nawierzchni i dostosowanie promieni tukow w miejscu
wiaczenia do poszczegodlnych ulic.

Na ul. Obwodowej przewiduje si¢ modernizacj¢ zjazdow istniejacych oraz budowe nowych zjazdow
do poszczegdlnych nieruchomosci przylegtych do projektowanego uktadu drogowego. Zjazdy nalezy
wykona¢ do kazdej z nieruchomos$ci (chyba, ze dziatka posiada obsluge komunikacyjng z
innego kierunku). Lokalizacje zjazdow nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania z wilascicielami
nieruchomosci.

Obowiazuja nastgpujace parametry techniczne dla zjazdow (zwyktych):
- utrzymac co najmniej istniejaca szerokos¢ zjazdow istniejacych (jednoczesnie nie mniejsza
niz wynikajaca z obowiazujacych przepisow),
- nawierzchnia bitumiczna/z kostki betonowej, obramowana kraweznikami,
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym.

Pozostale parametry - zgodne z aktualnym brzmieniem Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
20.07.2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.

a) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego (BRD)

Stosowane w ramach realizacji zamdowienia urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny
by¢ zgodne z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow  technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikaciji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig norma lub aprobata — w odniesieniu do wyrobdw niepodlegajacych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktorych nie jest wymagane nadanie
znaku bezpieczenstwa.
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Zamawiajacy przewiduje zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w celu:

- optycznego prowadzenia ruchu

- zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych

- poinformowania i ostrzegania kierujacych

- ewentualnego zamykania drog dla ruchu

- zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym (na czas realizacji).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu wszystkim uzytkownikom drogi w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji nalezy przewidzie¢ nastepujace elementy:

- wygrodzenia/balustrady w miejscach przej$¢ dla pieszych oraz wszgdzie tam, gdzie to wynika
z konieczno$ci spelnienia warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

- bariery ochronne drogowe (skrajne) - stalowe, w miejscach wystepowania przepustow,
wysokich nasypow zgodnie z warunkami technicznymi.

Dla wszystkich balustrad dla pieszych, wymaga si¢ zastosowania elementow z profili rurowych,
ocynkowanych i pomalowanych proszkowo.

Przy zastosowaniu balustrad i barier drogowych, w kazdym przypadku nalezy utrzymac¢ w $wietle
minimalng szeroko$¢ skrajni drogowej, chodnika, $ciezki rowerowej /ciggu pieszo-rowerowego,
okreslong w przepisach techniczno-budowlanych.

a) Oznakowanie poziome i pionowe
Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢:
- projekt statej /docelowej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekty organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym 1 zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robdt obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
zatwierdzonym projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po
zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejgcych znakdéw 1 tablic
drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywaé wylacznie
znakow nowych, nie dopuszcza si¢ stosowania znakow 1 innych materiatbw uprzednio
zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” .
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Oznakowanie poziome w zakresie przej$¢ dla pieszych nalezy w kazdym przypadku przewidzie¢ jako
grubowarstwowe, zgodnie z wymogami zawartymi w ,,Szczeg6towych warunkach technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich
umieszczania na drogach”.

a) Urzadzenia ochrony srodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed ucigzliwo$cia projektowanej drogi i ruchu drogowego nalezy
stosowac przy projektowaniu drogi zasady i warunki okre§lone w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkéw technicznych dla drog publicznych oraz w przepisach odrgbnych 1 Polskich Normach.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym z
uwzglednieniem postanowien zawartych w Umowie, nie beda powodowaly zmiany zaakceptowanej
Kwoty umowne;j.

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaé w sposdb zapewniajacy skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogowego, oraz ograniczajacy do min. mozliwo$¢ zanieczyszczenia Srodowiska.
Odwodnienie ulic objetych zamowieniem nalezy oprze¢ o system kanalizacji deszczowej istniejgce;,
ewentualnie projektowanej (szczegdly wg pkt. 2.3.2 niniejszego PFU).

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy uzyska¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia — ktorej zapisy nalezy bezwzglednie spelni¢ podczas wykonywania projektu
budowlanego i technicznego oraz zrealizowac na etapie budowy.

b) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiazana i nie zwiazana z
droga

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rozpoznanie i dokonanie przebudowy lub zabezpieczenia
wszystkich obiektow i urzadzen (w tym rowniez infrastruktury niezwigzanej funkcjonalnie z drogg)
kolidujacych z projektowang inwestycja.

C) Sieci wodociagowe

Wstepne warunki techniczne zawarto w pisSmie Krasnickiego Przedsigbiorstwa Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0 (pismo nr TD.530.4.1.2024 dn. 05.04.2024r - w zaltaczeniu).

W miejscach kolizji przebudowywanych lub istniejacych sieci wodociggowych z projektowanymi
drogami, dokumentacje i roboty budowlane wykona¢ w oparciu o docelowe warunki gestora sieci,
ktére Wykonawca uzyska na etapie opracowania projektow budowlanych.

Prace wykonywac na podstawie uzgodnionej z wiascicielem sieci dokumentacji technicznej i pod jego
nadzorem. Przej$cia poprzeczne pod projektowang droga przewidzie¢ w rurach ochronnych. Nalezy
zachowa¢ minimalne przykrycie przewodow wynikajace z przepiséw odrebnych.
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UWAGA: W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia planuje si¢ budowe sieci wodociggowej
bytowej 1 pozarowej wzdhuz ulicy Obwodowej. Na sieci nalezy zabudowaé armaturg: zasuwy,
hydranty itp. Opracowujac projekt budowlany i realizujac roboty budowlane nalezy dostosowac si¢ do
docelowych warunkéw technicznych uzyskiwanych od Krasnickiego Przedsigbiorstwa wodociggow 1
Kanalizacji Sp. z 0.0..

Zalecane parametry sieci wodociggowe;j:

- srednica 160 mm,

- materiat PE100 SDR11 PN16,

- rodzaj polaczen - zgrzewanie elektrooporowe,

- hydranty nadziemne dn80 (w sytuacjach gdy nie bedzie mozliwa zabudowa hydrantéw
nadziemnych dopuszcza si¢ podziemne),

- zgodne z warunkami technicznymi, o ktore Wykonawca wystapi na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej.

Armatura:

- zeliwna odpowiadajaca Srednicy przewodu, na ktorym zostanie zabudowana,

a) hydranty ppoz. nadziemne dn80, stuzace celom ppoz.,

b) zasuwy zeliwne dn8§0,

¢) inna niezbedna, zgodnie z warunkami technicznymi, o ktore Wykonawca wystapi na etapie
opracowywania dokumentacji projektowe;.

Przy przejs$ciach siecig pod drogami zabezpiecza¢ ja rurami ostonowymi, wyprowadzajac poza pas
jezdny min. 0,5 m.

d) Sieci gazowe

Wstepne warunki techniczne dla przebudowy sieci gazowych zawarto w pisSmie Polskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0 Gazownia w Krasniku (pismo nr PSGLU.0073.774.003.24 z dn. 21.03.2024r
- w zalaczeniu).

W miejscach kolizji istniejacych lub przebudowywanych sieci gazowych z projektowanymi drogami,
planowang inwestycje¢ nalezy prowadzi¢ w oparciu o docelowe warunki techniczne przez gestora sieci
— Polska Spotke Gazownictwa. Prace wykonywaé na podstawie uzgodnionej z wilascicielem sieci
dokumentacji technicznej, pod jego nadzorem. Kazdorazowo Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie
przewoddéw wynikajace z przepisow odrebnych.

e) Kanalizacja sanitarna
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Wstepne warunki techniczne zawarto w piSmie Krasnickiego Przedsigbiorstwa Wodociaggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0 (pismo nr TD.530.4.1.2024 dn. 05.04.2024r - w zataczeniu).

W ramach realizacji zadania Wykonawca zaprojektuje 1 wybuduje przytacz kanalizacji sanitarnej dla
Komendy powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krasniu i zrealizuje podtaczenie do istniejacej
sieci kanalizacyjne;j.

Dokumentacje¢ i roboty budowlane nalezy wykona¢ w oparciu o docelowe warunki gestora sieci, ktore
Wykonawca uzyska na etapie opracowania projektow budowlanych.

f) Sieci elektroenergetyczne

Zgodnie ze wstgpnymi warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A zawartymi w pismie znak:
L.dz./PGED0310833KW24/2024 z dnia 27.03.2024r (w zalaczeniu), w przypadku zblizen i
skrzyzowan z sieciami PGE nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie bez zmiany trasy kabli, zalozenie
dwudzielnych rur ostonowych jak rowniez rur ostonowych rezerwowych.

W przypadkach koniecznej przebudowy infrastruktury elektroenrgetycznej, w zaleznos$ci od rozwigzan
projektowych, nalezy uzyska¢ docelowe Warunki Usunigcia Kolizji od PGE Dystrybucja S.A.

9) Sieci telekomunikacyjne

Wstepne warunki techniczne zawarto w pismie od Orange Polska nr TTDSIKU/5726/1B/24 z dnia
28.03.2024r (w zalaczeniu).

W miejscach kolizji przebudowywanych lub istniejgcych sieci teletechnicznych z projektowanymi
drogami, dokumentacje¢ i roboty budowlane wykona¢ w oparciu o docelowe warunki techniczne
uzyskane od operatora danej sieci, ktore Wykonawca wystapi na etapie opracowania projektow
budowlanych, w zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan.

2.4 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie wykonania przedsigwzigcia stanowig wymagania zawarte
w niniejszym PFU, warunkach wykonania i odbioru robot budowlanych (WWiORB), obowigzujace
przepisy prawne, w tym szczegdtowe regulacje wynikajgce z uzyskanych decyzji administracyjnych i
uzgodnien.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

- pozyskanie, dostarczenie i wbudowanie wszelkich materiatow budowlanych niezbednych do
realizacji zleconego zakresu robot
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prowadzenie robdt w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

zapewnienie kierownictwa nad robotami budowlanymi przez osoby posiadajagce wymagane
prawem kwalifikacje i uprawnienia

oznakowanie wjazdow i1 wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drog
publicznych materiatami na kotach pojazdow wyjezdzajacych z budowy,

zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu,
ogrodzenie oraz wyrazne oznakowanie robot,

oznaczenie na placu budowy w tym miejsc niebezpiecznych w widoczny sposob,
ochrona terenu budowy, materiatow i urzadzen uzywanych do robdét,

dostarczenie, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., oznakowania zwigzanego z czasowg
organizacja ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji ruchu,

organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych w razie koniecznosci,

utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostgpu nieruchomosci w
okresie od dnia przej¢cia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

instalacja tablic informacyjnych budowy,

przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materialy sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wylacznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzadzenie informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do
wiasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych (jesli bedzie
konieczne),

zabezpieczenie drzew oraz obicktow budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
inwestycji,

ochrona znajdujacych si¢ w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych nie podlegajacych przebudowie

minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

stosowanie si¢ przy transporcie materialdow i wyposazenia do obowigzujacych ograniczen na
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych, a jesli potrzeba - uzyskanie wszelkich niezb¢dnych zezwolen 1 uzgodnien w tym
zakresie,
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przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie
z Planem BIOZ,

sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robot terenu budowy pod wzgledem obecnos$ci
ewentualnych niewypatow/niewybuchow a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru
saperskiego,

znajomos¢ 1 stosowanie aktualnych przepisow, wydanych przez wtadze centralne 1 miejscowe
oraz innych przepisow, regulamindéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy
wigzace), ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami,

przestrzeganie praw patentowych i wypelnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,

odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

oznakowanie robot zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i
uwzglednienie objazdow innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robdt naleza do
Wykonawcy robot,

zabezpieczenie wszelkich obiektoéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji w razie
ich wystgpienia,
odtworzenie/przeniesienie ujawnionych w ewidencji punktéw granicznych, ktéore w wyniku

poszerzenia pasa drogowego zostaty zniszczone,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zalacznikiem do zmiany
uzytkéw w ewidencji gruntow,

odtworzenie konstrukcji drég lub terendw eksploatowanych i uszkodzonych przez Wykonawce
lub podmioty dziatajace w jego imieniu.

Ponadto Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejgcym pasem drogowym nalezy uzyskaé na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w trybie Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog

publicznych,

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi inwestycji) np.
niezbedny do utrzymania zaplecza technologicznego, Wykonawca pozyska wtasnym staraniem
I kosztem,

2.4.1 Przygotowanie terenu budowy
Organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych stanowi obowigzek Wykonawcy
robot. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy teren w obrebie pasa drogowego, ktory okresli decyzja o
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zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub decyzja o pozwoleniu na budowg. W razie potrzeby
Wykonawca na swoj koszt uzyska zgod¢ na czasowe wejscie w teren poza pasem drogowym jesli
takowe wystapi (np. organizacja placu budowy czy zaplecza materialowego). Koszty czasowego
wejécia w teren niebedacy pasem drogowym ustali w swoim zakresie i poniesie Wykonaweca.
Teren budowy powinien zosta¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostgpem o0séb
nieuprawnionych oraz wlasciwie oznakowany. Wykonawca powinien kierowaé si¢ zasada
minimalizacji utrudnien 1 zagrozen dla wszystkich uzytkownikow terenow przyleglych do placu
budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie robot Wykonawca kazdorazowo przeprowadzi zgodnie z
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru technologig 1 zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
Wykonawca rozpozna teren w zakresie uzbrojenia i obecnosci urzadzen obcych we wlasnym zakresie
I poniesie wszelkie koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych elementéw w trakcie wykonywania
robot. Przed wejsciem z robotami w teren jest zobowigzany sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ stanu
istniejagcego wlasnym staraniem i kosztem. Wykonawca zapewni dostep do drogi publicznej
mieszkancom nieruchomosci potozonych w obrebie drogi objetej robotami. Ogdlne zasady dotyczace
przygotowania terenu budowy - wg Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
stanowiacych zatacznik do niniejszego PFU (odrgbne opracowanie).

2.4.2 Wykonywanie robot budowlanych

Ogo6lne warunki dotyczace wykonania robot budowlanych, materiatow, transportu oraz warunki
procedur odbiorowych okreslaja Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowigce
zatagcznik do niniejszego PFU (odrgbne opracowanie).

2.4.3 Wymagane pomiary, badania, ekspertyzy, rozbiorki
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ocen, ekspertyz,

pomiardw, badan terenu 1 istniejgcych obiektow, jakie wymagane sg do prawidlowego zaprojektowania
1 realizacji przedsigwzigcia. W szczegdlnosci w zakres ten wchodza:

- Badania geologiczne i hydrogeologiczne wykonane w zakresie i formie zgodnej z aktualnie
obowigzujacymi przepisami. Zalaczona do PFU dokumentacja geotechniczna powinna by¢
traktowana jako material wyj$ciowy / pomocniczy,

- Badania istniejagcych nawierzchni drogowych pod katem okreslenia potrzeby ich ewentualnego
wzmocnienia (o ile dziatania takie zostang wymagane przez Zarzadcoéw tych drog)

- Inwentaryzacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie,
rozbudowie, rozbiérkom Ilub remontom w zakresie konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych.

Wykonawca sporzadzi w/w materiaty w ilosci zaleznej od ilo$ci egzemplarzy elementu projektu, w
ktorym sg one zamieszczane. Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan
przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych,
zgodne z wymaganiami obowigzujacych przepisow, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania dla uzyskania zgody na przeprowadzenie prac
terenowych, polegajace m.in. na sporzadzeniu projektu prac geologicznych, projektow czasowej

organizacji ruchu (na czas robdt docelowych lub na potrzeby badan nawierzchni). Wykonawca ma
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obowigzek znac i1 stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji)
wszelkie obowigzujace przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, bhp i
inne przepisy zwiazane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow
podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

W obszarze prowadzonych przez siebie w/w dziatan, Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich witadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb
planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania
skutkujace uszkodzeniem instalacji na powierzchni ziemi czy urzadzen podziemnych.

Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe 1 badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesji. Jezeli odkryte zostang na terenie badan i
pomiarow (inwentaryzacji) jakiekolwiek wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle
oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to sa pozostaja one we
wiadaniu Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
kradzieza, powiadomi¢ odpowiednie wtadze i Inzyniera i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

W przypadku natrafienia na niewypaty 1 niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do dziatania
zgodnie z Ustawg o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiatami wybuchowymi, broniq, amunicjq oraz wyrobami i technologiq o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz do wezwania odpowiednich stuzb i zawiadomienia Inspektora nadzoru
oraz Zamawiajacego. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchow
ponosi Wykonawca.

Wszelkie materialty z rozbiorki obiektéw nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania beda
odwiezione/zagospodarowane przez Wykonawce. Materiaty pochodzace z rozbidrek i1 nadajace si¢ do
ponownego whbudowania, Wykonawca zobowigzany bedzie zgromadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ich
transport 1 sktadowanie (np. na paletach) oraz przewiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
(lokalizacja na terenie m. Krasnik). Materialy przeznaczone do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest rozebrac¢ i przygotowac do transportu w sposob nie powodujacy ich zniszczenia.
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ZALACZNIK NR 5 - Wymagania Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

ZALACZNIK NR 6 — Pismo nr PKT.077.5.2024 z dnia 21 marca 2024r. Komenda
Powiatowa Panstwowej strazy Pozarnej w Krasniku

ZALACZNIK NR 7 — Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem
I wykonaniem zamierzenia budowlanego
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