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1. Przedmiot inwestycji

W zawigzku z realizacjg projektu budzetu obywatelskiego przewidziano inwestycje polegajgca
na remoncie i czesciowej przebudowie parteru budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego
w miejscowosci Wielkie Rychnowo. Przebudowie podlegaé¢ majg dwa pomieszczenia sanitariatow.
W pozostatych pomieszczeniach przewidziano dziatania remontowe. Finansowanie zakresu
opracowania z Budzetu Obywatelskiego, w zwigzku z ograniczonymi srodkami zdecydowano na
polepszenie warunkéw higieniczno-sanitarnych poprzez wykonanie remontu wiekszosci
pomieszczenn parteru. W celu dostosowania dojscia do budynku, w ramach oddzielnego
finansowania, dla o0séb niepetnosprawnych zaplanowano takze utwardzenie miejsca
parkingowego, wykonanie chodnika miedzy miejscem parkingowym a podjazdem dla
niepetnosprawnych oraz remont podjazdu dla niepetnosprawnych.

Powierzchnia uzytkowa czesci ustugowej na cele profilaktyki zdrowotnej—93,13m2

Zakres opracowania obejmuje remont czesci budynku z wytgczeniem ingerencji w elementy
konstrukcyjne oraz przegrody zewnetrzne oraz przebudowe fazienek. Zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane powyzszy zakres prac nie wymaga dokonania zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

Parter budynku w kategorii uzytkowania ZLIlI, pietro ZLIV budynek niski - ponizej 12 metréw
wysokosci. Obiekt nie znajduje sie w katalogu obiektéw wymienionych w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno—budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

2. Lista pomieszczen w zakresie inwestycji
1 — pomieszczenie gospodarcze

2 - gabinet
3 —rejestracja
4 — gabinet

5 — poczekalnia

6 —fazienka dla personelu

7 —klatka schodowa

8 — wiatrotap

9 —fazienka z mozliwoscig uzycia dla oséb niepetnosprawnych
10 — pomieszczenie socjalne

3. Zakres prac we wszystkich pomieszczeniach zakresu inwestycji
- wymiana catej stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z obrébkag otwordw oraz poszerzeniem
otworéw w sSwietle muru do szerokosci 90 cm i wysokosci 205-208cm w Swietle muru.
Wielkosci w swietle muru nalezy dopasowa¢ do wybranego producenta stolarki drzwiowej,
tak aby uzyskaé szeroko$¢ przejscia w Swietle co najmniej 90 cm i wysoko$¢ co najmniej
200cm. Dostosowanie otwordw w S$cianach konstrukcyjnych poprzez usuniecie ptytek
Sciennych oraz grubych warstw kleju i tynku bez ingerencji w elementy konstrukcyjne
budynku (Sciany nosne i nadproza). Dostosowanie otworéw w $cianach dziatowych poprzez
poszerzenie otworu wraz z niezbedng wymiang lub podniesieniem nadproza. Po korekcie
otworow nalezy zamowic stolarke drzwiowg zgodng z wymiarami pobranymi z natury. W
przypadku pomieszczen remontowanych, gdy w $cianach konstrukcyjnych z powodu



istniejacej konstrukcji po zdjeciu warstw wykoniczeniowych niemozliwe okaze sie uzyskanie
wysokosci w Swietle przejscia drzwi 200 cm i szerokosci 90 cm, nalezy; z uwagi na zakres
remontu oraz brak srodkow finansowych na przebudowe $cian konstrukcyjnych; dostosowac
otwér do jak najwiekszego Swiatta przejscia dostosowujgc wymiary nowej stolarki do
wymiaréw w naturze.
- na S$cianach na styku ptytek i czesci malowanej nalezy wykona¢ skosy z silikonu
antybakteryjnego celem unikniecia ptaskich powierzchni w ktérych gromadzitby sie brud
- wymiana gniazdek i wigcznikow $wiatta
- wymiana opraw $wietlnych, mocy opraw w lumenach nalezy dobra¢ zgodnie z wymaganym
poziomem otrzymanych luks zgodnie z:

tazienki, korytarz, pomieszczenia gospodarcze, poczekalnia — 200Ix

gabinety, rejestracja — 1000Ix

pomieszczenie socjalne — 300Ix
- wymiana grzejnikéw — termostaty do pozostawienia
- wymiana kratek wentylacyjnych
- wykonanie sufitdw podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
wtékien mineralnych, w sanitariatach nalezy zastosowac ptyty o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢
- wymiana wszystkich umywalek i baterii wraz z dostawg podgrzewaczy do punktéw poboru
cieptej wody uzytkowej
- demontaz karniszy i zaszpachlowanie dziur po elementach montazowych

Zakres prac dodatkowych w stosunku do pkt3. w poszczegdlnych pomieszczeniach
Pomieszczenie nr 1 — pomieszczenie gospodarcze

- usuniecie wyktadziny

- przygotowanie powierzchni Scian pod malowanie

- skucie czesci posadzki w celu wykonania dodatkowe;j instalacji wod-kan.

- doprowadzenie instalacji wod-kan. do umywalki i brodzika na mopy

- wykonanie odptywu posadzkowego oraz zaworu czerpalnego

- wymiana odkrytych pionéw kanalizacyjnych przed wykonaniem zabudowy g-k — po stronie
Zarzadcy obiektu

- montaz przeptywowego podgrzewacza cieptej wody zasilajgcego umywalke i brodzik

- wylozenie powierzchni za umywalka i brodzikiem ptytkami sciennymi

- wykonanie sufitu podwieszanego z g-k

- wykonanie zabudowy pionu kanalizacyjnego z g-k

- wykonanie warstwy izolacji z folii w ptynie pod warstwg ptytek z wyciggnieciem na Sciany z
wyciggnieciem na wysokos¢ 50cm

- wykonanie nowych ptytek podtogowych wraz z cokolikami

- biaty montaz umywalki oraz brodzika

- wykonanie gtadzi na $cianach

- malowanie dwukrotne $cian, do wysokosci 2,05 metra farba lateksowa o sredniej

intensywnosci koloru, powyzej wykonaé¢ malowanie w kolorze biatym
- wymiana peknietej szyby okiennej

Pomieszczenie nr 2 — gabinet

- przygotowanie powierzchni Scian pod malowanie

- wymiana listew przypodfogowych

- wykonanie pytek sciennych na zamurowaniu otworu pomiedzy pomieszczeniem 2i 6



- wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie gtadzi na scianach

- malowanie dwukrotne $cian w miejscach nie obtozonych ptytkami w kolorze biatym plus
parapet

Pomieszczenie nr 3 —rejestracja

- przygotowanie powierzchni $cian pod malowanie

- wymiana listew przypodtogowych

- wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie gtadzi na scianach

- malowanie $cian w miejscach nie obtozonych ptytkami w kolorze biatym

- naprawa zarysowania $ciany z g-k. Przebudowa $ciany z g-k — powiekszenie otworu.

Pomieszczenie nr 4 — gabinet

- przygotowanie powierzchni Scian pod malowanie

- wymiana listew przypodfogowych

- wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie gtadzi na $cianach

- malowanie dwukrotne $cian w miejscach nie obtozonych ptytkami w kolorze biatym

Pomieszczenie nr 5 — poczekalnia

- demontaz witryn pomiedzy pomieszczaniaminr5,a 8i 6.

- wypetnienie otworéw po witrynach zabudowa g-k z podwdjnej ptyty obustronnie celem
usztywnienia pod ptytki Scienne lub zamurowanie

- przygotowanie powierzchni Scian pod malowanie

- wymiana listew przypodfogowych

- wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie oktadziny z ptytek na nowych fragmentach $cian

- wykonanie gtadzi na scianach

- malowanie dwukrotne $cian w miejscach nie obtozonych ptytkami w kolorze biatym

Pomieszczenie nr 6 —fazienka dla personelu

- rozbidrka posadzki

- doprowadzenie instalacji wod-kan. do umywalki i miski ustepowej,

- wykonanie wpustu podfogowego oraz zaworu czerpalnego

- odtworzenie warstw posadzkowych

- wypetnienie otworéw po witrynach zabudowa g-k z podwdjnej ptyty obustronnie celem
usztywnienia pod ptytki scienne lub zamurowanie gazobetonem

- zabudowanie réwno ze Scianami zabudowg z g-k przejScia miedzy pomieszczeniem nr 6 i
numer 2

- montaz grzejnika fazienkowego wraz z doprowadzeniem zasilania

- przygotowania powierzchni $cian i podtogi pod wykonanie ptytek oraz malowania

- wykonanie warstwy izolacji z folii w ptynie pod warstwg ptytek z wyciggnieciem na Sciany z
wyciggnieciem na wysoko$¢ 50cm

- wykonanie nowych ptytek podtogowych

- wykonanie nowych ptytek sciennych do wysokosci min 2,05m

- wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie gtadzi na czesci Scian nie pokrytych ptytkami



- malowanie $cian w czesci nie pokrytej ptytkami dwukrotnie farbg w kolorze biatym

- biaty montaz miski ustepowej, umywalki, baterii, punktu czerpalnego, podgrzewacza do
c.w.u. wraz z doprowadzeniem zasilania

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej do istniejgcego przewodu wentylacyjnego
sprzezonej z wigcznikiem oswietlenia

-montaz lustra tazienkowego, podajnikdw na papier przy wc, podajnikdw na reczniki
papierowe, podajnikéw do mydta

Pomieszczenie nr 7 — klatka schodowa
W pomieszczeni zatozono jedynie regulacje wielkosci otworéw zwigzanej z montazem nowej
stolarki drzwiowej wraz z obrébka otwordw.

Pomieszczenie nr 8 — wiatrotap

- skucie posadzki

- wymiana odkrytych instalacji

- przygotowanie powierzchni Scian pod malowanie

- utozenie ptytek podtogowych

- utozenie ptytek sciennych do wysokosci min. 2,05m

- wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie gtadzi na czesci Scian nie pokrytych ptytkami

- malowanie dwukrotne scian w czesci nie pokrytej ptytkami oraz sufitu dwukrotnie farbg w
kolorze biatym

Pomieszczenie nr 9 —tazienka z mozliwoscia uzycia dla oséb niepetnosprawnych

- demontaz $cian dziatowych

- rozbidrka istniejgcych ptytek sciennych, biatego montazu, ptytek podtogowych oraz posadzki
- doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, miski ustepowej, pisuaru, zawory
czerpalnego oraz wpustu podtogowego

- wykonanie wpustu podtogowego oraz zaworu czerpalnego

- odtworzenie warstw posadzkowych

- wykonanie warstwy izolacji z folii w ptynie pod warstwg ptytek z wyciggnieciem na Sciany z
wyciggnieciem na wysokos$¢ 50cm

- przygotowania powierzchni $cian i podtogi pod wykonanie ptytek oraz malowania

- wykonanie nowych ptytek podtogowych

- wykonanie nowych ptytek sciennych do wysokosci min 2,05m

- wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie gtadzi na czesci $cian nie pokrytych ptytkami

- malowanie Scian w czesci nie pokrytej ptytkami dwukrotnie farbg w kolorze biatym

- biaty montaz miski ustepowej, umywalki, baterii, podgrzewacza do c.w.u., punktu
czerpalnego wraz z doprowadzeniem zasilania — elementy przystosowane do uzytku dla
niepetnosprawnych oraz pisuaru

- zamontowanie pochwytdéw dla niepetnosprawnych

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej do istniejgcego przewodu wentylacyjnego
sprzezonej z wigcznikiem oswietlenia

-montaz lustra tazienkowego, podajnikdw na papier przy wc, podajnikdw na reczniki
papierowe, podajnikéw do mydta

- pomieszczenie wyposazy¢ w przycisk i dzwonek przywotujacy mozliwy do obstugi przez
osobe niepetnosprawng korzystajaca z toalety



- montaz grzejnika tazienkowego wraz z doprowadzeniem zasilania

Pomieszczenie nr 10 — pomieszczenie socjalne

- wykonanie podejs¢ wod.-kan. pod umywalke

- przygotowanie powierzchni Scian pod malowanie

- wymiana listew przypodfogowych

- biaty montaz umywalki

- montaz przeptywowego podgrzewacza cieptej wody zasilajgcego umywalke
- wylozenie powierzchni za umywalka ptytkami sciennymi

- wykonanie sufitu podwieszanego

- wykonanie gtadzi na scianach

- malowanie dwukrotne $cian w miejscach nie obtozonych ptytkami w kolorze biatym, strefa
do 2 metréw w kolorze bezowym, powyzej kolor biaty

5. Dane materiatowe

Tynki wewnetrzne - Na nowych powierzchniach $cian nalezy wykonaé tynki cementowo-
wapienne. Tynki nalezy wykona¢ w wszystkich pomieszczeniach na nowych fragmentach scian.
Dodatkowo nalezy uzupetni¢ tynki w miejscach bruzdowan i przejs¢ konstrukcyjnych i
instalacyjnych.

Ptytki podtogowe- Jako wierzchnig posadzke zaprojektowano ptytki ceramiczne antyposlizgowe o
grubosci co najmniej 9 mm w klasie R10 — w fazienkach oraz R9 w pozostatych pomieszczeniach.
Odporno$¢ na Scieranie w klasie PEl 4. Przy potrzebie rozbidrki warstw ponizej. Na
przygotowanym podtozu nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnujgcg oraz utozy¢ 2 x folie izolacyjng
pcv. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe izolacji termicznej ze styropianu EPS 100 o grubosci 2
cm+3cm i wylewke cementowg o grubosci 5 cm zbrojong siatkg z pretdw. Grubosci warstw
dopasowaé do wymiaréw w naturze. W pomieszczeniach pod nowymi ptytkami nalezy wykonaé
warstwe izolacji z folii w ptynie z wywinieciem naroznikéw na okoto 50 cm. Kolorystyke ptytek
nalezy przedstawic¢ do zaakceptowania przez Inwestora przed Wykonaniem prac budowlanych. Do
wyceny nalezy przyjgé ptytki o Sredniej intensywnosci koloru. Wymiar ptytki 30x30 lub zblizony.

Ptytki Scienne — ptytki scienne ceramiczne o wymiarach 30x30 w kolorze bezowym lub zblizonym.
Przed montazem ptytek nalezy doprowadzi¢ powierzchnie do stanu aby byta sucha, czysta, réwna
i stabilna. Na pionowych krawedziach nalezy zastosowac listwy stalowe maskujace potaczenia.
Ostateczny kolor ptytki i fugi do wyboru przez Inwestora w trakcie realizacji robét.

Gtadzie gipsowe - Wszystkie Sciany wewnetrzne nalezy oczyscic¢ z pozostatos$ci lamperii, oktadzin i
farb. Zaprojektowano jako wykoriczenie Scian wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By
utozy¢ gtadz gipsowa na Sciany i sufit nalezy Sciany zagruntowacd. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu
sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczyé siatke zbrojgcg z widkna
szklanego, zas$ naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami. Gtadzie gipsowe
nalezy wykonaé¢ we wszystkich pomieszczeniach w zakresie inwestycji, poza obszarami
przewidzianymi do obtozenia ptytkami.

Malowanie $cian — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian. Sciany nalezy pomalowaé
farbami emulsyjnymi lateksowymi zmywalnymi w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajgcego —
kategoria barwy kolorystyki $cian w kolorze bezowym lub zblizonym. Malowanie nalezy wykona¢
we wszystkich pomieszczeniach, wliczajgc w to wneki grzejnikowe i okienne, poza obszarami
przewidzianymi do obtozenia ptytkami.



Stolarka drzwiowa wewnetrzna - jednoskrzydtowa drewniana o konstrukcji ramowo-ptycinowej
wzmocnionej odpornej na wilgoé, wykoriczona ptytg MDF, oscieznice regulowane. Opaska na catg
szeroko$¢ otworu drzwiowego regulowana z drewna. Drzwi wyposazone w klamki, zamki na klucz
patentowy, uszczelki wygtuszajgce. Skrzydta drzwiowe drewniane tazienkowe wyposazone w
otwory wentylacyjne w dolnej czesci w postaci tulei. Doktadne wymiary otworéw w murze
dopasowa¢ do wybranego producenta stolarki drzwiowej. Okleina drzwi w palecie debu.
Kolorystyke drzwi nalezy przedstawi¢ do zaakceptowania przez Inwestora przed Wykonaniem prac
budowlanych. Drzwi prowadzgce na klatke schodowg majg by¢ typu wejsciowego z klatki
schodowej do mieszkania — dwa zamki trzypunktowe, typ zamka cylindryczny.

Biaty montaz - Przewidziano kompletny biaty montaz sanitarny. Biaty montaz obejmuje instalacje
urzadzen sanitarnych i armatury w pomieszczeniach w zakresie inwestycji. Umywalki z porcelany
lub ceramiki sanitarnej. Umywalki wiszgce o wymiarach 38x50 lub zblizonym. W tazience dla
niepetnosprawnych umywalka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych. Montaz urzadzen
wykonczy¢ silikonem sanitarnym. Ustepy na stelazu podtynkowym, wykoriczony ptytami g-k
wodoodpornymi na ktérych utozone bedg ptytki $cienne. Baterie umywalkowe pneumatyczne z
mieszaczem.

Grzejniki — Grzejniki stalowe ptytowe, sktadajgce sie ptyt grzewczych. Kazda ptyta posiada¢ ma
ttoczenia zwiekszajgce powierzchnie wymiany ciepta, pomiedzy ptytami zebra konwekcyjne
poprawiajgce cyrkulacje powietrza i zwiekszajace efektywnos¢ . Wymiary grzejnikdw analogiczne
do istniejacych. Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

Scianki wydzielajace pomieszczenia z g-k. — Nalezy wykonaé $cianki systemowe ptyt gk na stelazu
wraz z warstwg izolacji termicznej z wetny mineralnej. Plyty o grubosci co najmniej 12.5 mm,
ptyty wodoodporne.

Sufit g-k. — wykonaé sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z
wtékien mineralnych, w pomieszczeniach mokrych zastosowaé ptyty o podwyzszonej odpornosci
na wilgo¢.

6.Dodatkowe informacje

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzié przestrzegajac zasad bezpieczenistwa i higieny pracy
pod nadzorem osdb uprawnionych oraz uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Wszystkie
elementy wykonane na podstawie projektu budowlanego, w szczegdlnosci elementy konstrukcyjne
oraz ich potgczenia zgodnie z prawem muszg spetnia¢ warunki Stanu Granicznej Nosnosci oraz
Stanu Granicznej Uzytkowalnosci. Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego oraz wykonawcy
zaangazowani w realizacje ‘przedmiotowej inwestycji powinni stosowaé¢ sie do zapisow
opracowania technicznego. W razie rozbieznosci wewnatrz dokumentacji lub rozbieznosci miedzy
przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, a stanem faktycznym w budynku nalezy przerwaé prace
budowlane oraz niezwtocznie skontaktowac sie z Inwestorem. Przed wykonaniem poszczegdlnych
elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary w naturze z wymiarami i zatozeniami podanymi w
dokumentacji projektowe;j.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

-prawo budowlane

-warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

-warunki technicznie wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg. Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

-instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,



-instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcéw materiatéw budowlanych
-przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéow i wykonywanych robot

-przepisy BHP

Zgodnie z prawem budowlanym do wykorzystanie w budownictwa mozna stosowaé jedynie
materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Po uzgodnieniu z Inwestorem istnieje mozliwos¢ zastgpienia podanych w projekcie materiatéw i
wyrobdéw innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz okreslone w projekcie
oraz posiadajgce wymagane Swiadectwa i certyfikaty.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Catos¢ dokumentacji nalezy rozpatrywac facznie, tzn. ze Wykonawca przed przystgpieniem do
wykonywania robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi czesciami dokumentacjami
w tym przedmiarami. Dodatkowo rysunki i cze$s¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacjach i opisach, a nieujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacjach i opisach nalezy traktowac tak jakby byty ujete we
wszystkich opracowaniach. W przypadku rozbieznosci nalezy zgtosi¢ to Inwestorowi, ktéry
rozstrzygnie watpliwosci.



Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Remont i cze$ciowa przebudowa budynku uzytecznosci publicznej w Wielkim
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Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo
Pomorskie
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mgr inz. tukasz Lachowski
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1. Zakres robot.
-roboty przygotowawcze i porzadkowe

-zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
-zagospodarowanie terenu budowy

-dostawa oraz skladowanie materiatow

-roboty rozbiérkowe

-robetyziemne

-robety-zelbetewe

-roboty murarskie

-roboty izolacyjne

-roboty tynkarskie

-robety-dekarsikie

-roboty z uzyciem chemii budowlanej
-prace wykonczeniowe

-roboty budowlano-montazowe
-roboty instalacyjne

-roboty elektryczne

-uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci i robot budowlanych
zwigzanych z inwestycjg

2. Istniejgce obiekty budowlane.
Na dziatce znajdujg sie istniejgce obiekty, ciggi komunikacyjne oraz zielen niska i
Sredniowysoka.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Gtédwny
realizator wykonania inwestycji (gtéwna firma budowlana lub Inwestor) obowigzany jest do
petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisOw prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne



bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢é drég komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wifasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu Iub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wodzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny miec spadkoéw wiekszych niz 10%. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w
strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest
zabronione. Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska materiatéw,
wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen

4. Wskazanie dotyczgce mozliwych zagrozen podczas realizacji robét.
-upadek z wysokosci

-przygniecenie ciezkimi elementami

-porazenie pragdem od urzadzen, narzedzi elektrycznych oraz sieci elektrycznej
-spadajgce z wysokosci materiaty, urzgdzenia lub narzedzia budowlane
-zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie urzadzeniami i narzedziami

-zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem
lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng

-zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi
-zwigzane z niewtasciwym transportem i sktadowaniem materiatéw budowlanych

-porazenie prgdem od istniejgcej instalacji elektrycznej, przed przystgpieniem do wykonania
otwordéw nalezy upewnic sie czy w wyniku wykonania otworu nie dojdzie do uszkodzenia
istniejace] instalacji elektrycznej

-uszkodzenie ciata w wyniku uzywania chemii budowlanej niezgodnie z instrukcjg producenta

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy
lub w protokole odbioru technicznego.



5. Instruktaz pracownikdéw.
Instruktaz pracownikdw powinien by¢ wykonany przed przystgpieniem do realizacji robot.
Powinien by¢ przeprowadzony w zakresie:

-szkolenia pracownikéw w zakresie bhp
-zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

-zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

-zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Wykonawcy robdét budowlanych nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad bhp. Pracownicy realizujgcy roboty budowlane
muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, odbyte instruktaze
stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Szkolenia i instruktaz pracownikéw powinien zapewnic i weryfikowaé¢ na biezgco pracodawca
poszczegdlnych pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio osoby kierujgce pracownikami z ramienia wykonawcy. Osoba kierujaca
pracownikami jest zobowigzana: zorganizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy; dbaé o sprawnosé srodkéw ochrony indywidualnej
oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem; organizowac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy; dbac o bezpieczny i higieniczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takie o sprawno$é srodkdédw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia. W razie niemoznosci podjecia decyzji o wstrzymaniu
prac przez osobe kierujgcg pracownikami kazdy pracownik w swoim zakresie powinien
wstrzymac¢ wykonywanie prac oraz podjgc¢ dziatania w celu usuniecia zagrozenia lub gdy
usuniecie zagrozenia wigze sie ze wzrostem niebezpieczeristwa wezwac odpowiednie stuzby.

Nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb postronnych, osoby
upowaznione do przebywania na terenie budowy powinny posiadac¢ indywidualne srodki
ochrony bhp. Przeprowadzane prace, w wymaganym zakresie powinny by¢ zabezpieczone
poprzez zbiorowe srodki ochrony bhp.



Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed
rozpoczeciem robdt budowlanych, obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatéw budowlanych i terenéw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewoddéw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,
7) zabezpieczenia prowadzenia roboét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,
a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukcji dachu jak
i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowaé rusztowania

z pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajgcych materiatéw i narzedzi, nalezy do rusztowan
od strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesic¢
tabliczki informujace przechodnidw o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
-niewtfasciwa ogdlna organizacja pracy,

-niewtasciwa organizacja stanowiska pracy.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
-niewtfasciwy stan czynnika materialnego,

-niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

-wady materiatowe czynnika materialnego,

-niewtfasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

-dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie



z przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywacd i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikdéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

7. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane s do
stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

8. W wypadku gdy roboty bedg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ prac bedzie wieksza
od 500 osobodni kierownik budowy jest zobowigzany aby zapewnié sporzadzenie
szczeg6towego planu BIOZ, chyba ze wykonanie go wynika z przepiséw odrebnych.

9. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przestrzegajac obowigzujgce przepisy i zasady bhp.
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Rzut parteru

. Pomieszczenie gospodarcze

. Lazienka dla personelu

skala 1:50

. Lazienka ogdlnodostepna damso/meska dostosowana

do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne
10. Pomieszczenie socjalne

- $ciany do rozbidrki

- 8ciany projektowane
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