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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie
1 Element Roboty ogélnobudowlane w budynku - remontowe
1.1 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly - Roboty wyburzeniowe
Yl CZenie 08 OOt e
e AL1OAROBHTRO3 3,100000
3,100000|m3 3,100
1.2 |Kalkulacja Rozbiérka, demontaz oraz utylizacja gruzu - Demontaz pieca kaflowego w pom. zaplecza kuchennego
indywidualna kpl. 1
1.3 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
0,990000
i 48,820000|m2 48,820
1.4 |KNR 401/354/11|Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych (z zewn.), drewnianych (zwewn.)
""" 36,500000
: 73,000000|m 73,000
1.5 |KNR 19/928/8 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
(1) do 1,5°'m2, osadzanie na kotwach / podziat kwater we wszystkich oknach dwudzielny/
0,990000
RAZEM 45,880000|m2 45,880
1.6 |ZNPP 12/1302/3 |Parapety, ponad 100x0-40°cm, grubos¢ 28-45 mm - Wewnetrzne
........................................................................ (1120 (14°10)+Q,5°) 36,500000
RAZEM:: 36,500000|m2 36,500
1.7 |KSNR 3/607/5 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbidrkg zniszczonych gzymsoéw i paséw elewacyjnych,
............................. krawgdzi balkonow, podokiennikow - ANALOGIA Podokienniki zewn. zblachy
Yl CZenie 08 TOD Ot e
........................................................................ (17204041040 S5™) ... 36500000
RAZEM:: 36,500000|m2 36,500
1.8
(3,3+1,8+1,8+2,25)*3,5 32,025000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ﬁAZEM 32,025000|m2 32,025
1.9
2 200000
RAZ 6,200000|mb 6,2
1.10 |KNR 401/428/3 |Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi biate na wpust - ANALOGIA - Rozebranie pod’fog drewnianych -
rozbidrka konstrukcji drewnianej sceny m2 36,90
1.11 |KNR 401/429/1 |Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, polepy ANALOGIA - Rozebranie konstrukcji pod scenag wraz z
wywozem o grubosci ok. 100 cm m2 36,90
1.12 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej o grubosci 10 cm - rozbiérka sceny m2 36,9
1.13 |KNR 404/301/3 _[Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm -rozbiorkasceny
Yl CZenie 08 TOD Ot e
36,9*0,12 4,428000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  4,428000|m3 4,428
Wywo6z gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km, gruz z konstrukgji gruzo- i zuzlobetonowych -
ANALOGIA -rozbiérkasceny
.............................................................................................................................................................................. 25830000
RAZEM:: 25,830000|m3 25,830
1.15 |Kalkulacja Wykonanie nowych warstw posadzki po rozebranej scenie w celu wykoannia warswty posadzki z parkietu
indywidualna m2 36,90
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1.16 |KNKRB Podtogi z desek oraz posadzki z deszczutek i parkietu podioga z desek struganych o gr. 32 mm
2/1105/2 m2 36,9
1.17 |KNR 929/108/5 |Rozbiorka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2,
okladzina podwdjna - rozbiorka w czescipom. 1.7
................................................................................................................................................................................ 75600000
RAZEM:: 75,000000{m2 75,000
1.18 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
podwajny podwieszany m2 120,25
1.19 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych tazienek na parterze i pietrze (biaty montaz) wraz z utylizacjg gruzu
indywidualna kpl. 1
1.20 |KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykornczone petne /Wymiana skrzydet drzwiowych - z
2/1002/1 (1) |dopasowaniem i renowacja istniejacych oscieznic/
..... 13,230000
....... 1,680000
1,680000
31,710000|m2 31,710
1.21 |KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabr. wykonczone szklone o pow. pow. 1.6 m2 (80 cm szer. w
2/1002/4 (1) Swietle) z otworami wentylacyjnymi - do stosowania w pom. ubikacji)
5360000
1,680000
5,040000|m2 5,040
1.22
36,000000
179,600000/m2 180
1.23 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi
peto 583145 : 8,700000
RAZEM:: 29,300000|m2 29,300
1.24 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5°'m2, z zaprawy
............................. cementowo-wapiennej
383,460000
: 48,300000
i 1146,060000|m2 1 146,060
1.25 [DC20/118/3__ [Odbicie tynkow ze stropow, belek, schodow, z zaprawy cem-wap
Wyliczenie floscirobot:
parter
239,500000
: 197,300000
: 436,800000/m2 437
126 |KNR 202/807/1 |Tynki cementowe kategorii IV wykonywane recznie, nacianach
: 48,300000
RAZEM:: 1 273,660000|m2 1274
1.27
48,300000
RAZEM:: 1 273,660000|m2 1274
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1.28 [KNR 202/807/3 [Tynki cementowe kategori IV wykonywane recznie, na stropach plaskich
Wyliczenie floscirobot:
parter :3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35- :
O L :.239,500000
pietro i13,3+9,15+17,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 : 197,300000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  436,800000|m2 437
1.29 [KNR 202/815/6 [Gladz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2warstwowa
239500000
197,300000
60,125000
496,925000|m2 497
1.30 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
306,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1452,060000/m2 1452
1.31 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202113411 (1), |
Wyliczenie ilosci robét:
patter i3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35- 1
136,5+49,65+120,25 409,400000
197,300000
606,700000/m2 607
1.32
306,000000
1 452,060000|m2 1452
1.33 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne (sufity)
parter  i385+385+2,85+23,65+27,95+54+2,95+4,4+1,6+22,5+142,35- |
136,5+49,65+120,25 409400000
: . 197,300000]
RAZEM:: 606,700000/m2 607
1.34 |KNR 39/115/3 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i tarasow
pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z
widkniny
Pietro - cze$¢ przy nowym zapleczu
socjalnymw pom.28i29 & 13,500000
czes¢ w garazu OSP - $ciana na : :
WYSOKOSC 2,21M % 8,800000
RAZEM:: 222,900000/m2 222,900
1.35 |KNR 39/115/2 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca Superflex 1, powierzchnie poziome, z wktadkg z
Ot e
8,700000
29,300000|m2 29
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1.36 [KNR 12/829/10_|Licowanie Scian plytkami 40x40 na Kiej, metoda zwykla """
Wyliczenie iloscirobot:
parter +19,6+21,247+8+0+18+18+18+18+33y2 1 164,600000
pietro. s T N 36,000000
Pietro - cze$¢ przy nowym zapleczu ;(4,25+2,5)*2
socainymwpom. 2.812.9 13,500000
czes$¢ w garazu OSP - $ciana na 2,24
WYSOKOSC 2,2 M . 8,800000
RAZEM:: 222,900000|m2 222,900
1.37 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40°cm, metoda zwykta - wraz z
202/1118/10 cokotami na wys. 15 cm
Wys200m ............................................................................................................. £ 15200000
RAZEM:: 44,500000|m2 45
1.38 |KNR 401/816/4 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki malowane lakierem chemoutwardzalnym m2 142,35
1.39 |KNR 401/816/5 |Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m2 142,35
140 [KNR 401/815/1_|Uzupeinienia cokolow z drewna lisciastego 2x10°cm, w odcinkach prostyeh .. .. ...
"""" 54,000000
: 54,000000|m 54,00
1.41 |KNNR 2/1205/8 |Lakierowanie posadzek i parkietow /ANALOGIA 2 krotne malowanie lakierem chemoutwardzalnym na
drewno - bezbarwnym wraz z utwardzaczem do wyrobéw chemoutwardzalnych nadrewno/
""" 179,250000
RAZEM:: 179,250000{m2 179,250
1.42 |Kalkulacja Wymiana wszystkich klatek wentylacji grawitacyjnych na nowe PCV
indywidualna kpl. 20
1.43 |Kalkulacja Dostawa i monataz: roleta naokienna (dzien noc) lub tozsama wymiary zgodne z oknami (montowana
indywidualna  [wewnatrz kwatery) wym. do 1,5m2
Yl CZenie 08 OOt e
e SAGRPAONZ i 50,000000
RAZEM:: 50,000000 kpl. 50
2 Element Roboty remontowe z zewnatrz budynku - Ocieplenie czesci budynku wraz z malowaniem
catej elewacji i dachu budynku
2.1 KNR 23/2612/ 9 Q?!?P!?U!?.??!?ﬂPHQYF?.'??Y‘.’.Pf‘}{??.r[‘.'.§?¥F9.P.'?I‘.9‘.".’.Y.’H'.§Y§F?H‘..S?QPT.‘?I.Z?FT‘.QQQW?F!!?.!!%?‘.".’.Y..‘?.‘?.'?Q."Q.Y‘.’?J ..............
"""" 22,450000
: 22,450000|mb 22,450
2.2
. 112,250000
.............................................................................................................................................................................. £ 2125,000000]
RAZEM:: 2 237,250000 m2 2 237,250
2.3 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i
(1) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegly / styropian gr. 15 cm; lambda =
............................. 0,034 WIMZ IUD 18DSZY | e
Wyl CZenie 08 OOt e
e B OsR TS . 112,250000
RAZEM:: 112,250000/m2 112,250
2.4 |KNR 202/506/2 |Rézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
2)
Wyliczenie floci rob0t:
’(7 3+8,05+7,1)*0,35 7,857500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,857500|m2 7,858
2.5 |KNNR 2/503/2 |Pokrycie dachowe z blachy, blacha ptaska z cynku, grubosci 0.6 ANALOGIA - /wykonanie podbitki/
)
Wyliczenie iloseirobOt:
e a8 OERTAOS 11,2500
RAZEM:: 11,225000|m2 11,225
2.6
23,050000
RAZEM:: 23,050000|m 23,050
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2.7 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku, rury okragte, srednica 15°cm, blacha grubosci
202/520/4 (2) 0.60'mm
: 10,000000
RAZEM 10,000000|m 10,000
2.8 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
............................. Przygotowanie pod malowanie elewacji wraz z zagruntowaniem powierzehni
Wyliczenie floscirobOt:
....................................................................... 4255 2 125,000000
2 125,000000|m2 2 125,000
2 125,000000
2 237,250000/m2 2 237,250
2 .....
""" 712,500000
RAZEM:: 712,500000|m2 712,500
2.11 |KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
............................. konstrukcje peinoscienne (przyjeto 50 % powierzchnidachy)
Wyliczenie floscirobot:
(1= 356,250000
RAZEM:: 356,250000/m2 356,250
""" 712,500000
: 712,500000/m2 712,500
2.13 |KNR 712/206/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogéinego
() stosowania, kolor do uzgodnienia z Inwestorem - krotnos¢ =2
Yl CZenie 08 TOD Ot e
e STOMS . 712,500000
RAZEM:: 712,500000|m2 712,500
2.14 |KNNR 3/807/4 |Roboty wykonczeniowe posadzek z deszczutek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni
POmieszZCZen Ponad 8T M2 | e
parkettaneczny e ... %2000000
.............................................................................................................................................................................. . 89,250000]
RAZEM:: 131,250000{m2 131,250
2.15 |Kalkulacja Wykonanie poreczy (barierki) przy schodach gtéwnych do budynku - balustrada wykonana z chromoniklu
indywidualna mocowana do sciany elewacyjnej dtugosc do 4 mb kpl. 1
2.16 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie - ANALOGIA - wymiana ist. bramy garazowej cze$ci OSP -
mechanizm automatyczny (kolor czerwony)
8,960000
RAZEM 8,960000|m2 8,960
3 Element Wyposazenie ogolne
3.1 |Kalkulacja Dostawa: stét o wym. min. 2 x 0,9 m bankietowe (Blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie
indywidualna o
grubosci min. 18mm) szt. 3
3.2 |Kalkulacja Dostawa: Krzesta sesyjne tapicerowane
indywidualna szt. 170
3.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Wyposazenie chtodni w regaty wraz z wymiang agregatu chtodzgcego w istniejacych
indywidualna pom. chtodni kpl. 2
3.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Piec konwekcyjny 3 poziomowy z funkcjg pary; wnetrze z stali nierdzewnej o regulacji
indywidualna temperatury od 40 do 220 st. szt. 2
3.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Szafa chtodnicza gastronomiczna o wym. minimum: 2 x 1,1 x 0,6 (m) o pojemnoSci min
indywidualna 1000 L - wykonana ze stali nierdzewnej, 2 drzwiowa. Na kg;de drzwi w zestawie po 3 pofki rusztowe
powlekane PVC. Komora chtodnicza z oswietleniem szt. 2
3.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Lodéwka z funkcjg mrozenia, o wym. min. 175 x 54 x 54 i pojemnosci min. 180 L
indywidualna chiodziarka + 60 L zamrazalka z funkcjg szybkiego zamrazania szt. 1
3.7 |Kalkulacja Dostawa i motaz: Zamrazarka wolnostojgca o pojemnosci min. 300 L wolnostojgca
indywidualna szt. 1
3.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Kuchnia gastronomiczna elektryczna 4 - palnikowa z pétkg dolng z chromoniklu
indywidualna kpl. 1
3.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Jednoscienna zmywarka do naczyn z pompg do tugu;
indywidualna Urzadzenie z podbudows;
Reczny panel obstugi
2 Ramiona myjgce do efektywnego czyszczenia
Z pompg Czyszczacy;
Elektryczne doprowadzanie nabtyszczacza kpl. 1
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3.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Zlewozmywak gastronomiczny wykonany z stali szlachetnej wraz z armaturg
indywidualna kpl. 1
3.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Zlewozmywak gastronomiczny - gteboki nisko zawieszony wykonany z stali szlachetne;j
indywidualna wraz z armaturg kpl. 1
3.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Taboret gazowy 400x400x350 mm, 6,5 kW na gaz ziemny
indywidualna kpl. 2
3.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Patelnia elektryczna gastronomiczna uchylna o mocy mon 6 kW i poj. min. 40 L;
indywidualna powierzchnia robocza min. 0,25 m2; z termostatem bezpieczenstwa; catos¢ wykonana ze stali nierdzewnej |kpl. 1
3.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Kostkarka do lodu gastronomiczna - 25 kg o poj. min. 7 kg wykonana z stali
indywidualna nierdzewnej kpl. 1
3.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz: brodzik wraz z koncéwka prysznicowg (w czesci garazowej OSP) - stanowisko do
indywidualna mycia butéw - w mijescu zdemontowanej toalety kpl. 1
3.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Pralka przemystowa o pojemnosci min. 9 kg; sposéb zatadunku - od przodu; z
indywidualna funkcjami: - Funkcja pranie w zimnej wodzie, - Higieniczna para, - Kontrola piany / wymiary minimum: 64 x
59 x 84 [cm] / kpl. 1
3.17 |Kalkulacja Dostawa: Szafka serwisowa z narzgdziami na minimum 170 elementéw wraz z narzgdzimi - minimum 6
indywidualna szufladowa na kofach z blokadami o tadownosci maxymalnej: minimum 450 kg szt. 1
3.18 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Stot warsztatowy garazowy: Blat wykonany z ptyty MDF o gr min. 24mm, pokryty
indywidualna blachg ocynkowang 1,5 mm — szerokos$¢ min. 1800 mm/ gteboko$¢ min. 700mm
Podwajna tablica perforowana, stal 1,2 mm — 1800mm/500mm
Pdétke ze Sciankg o szerokosci 830 mm/gtebokos¢ 352 mm kpl. 1
3.19 |Kalkulacja Dostawa: Techniczna myjka warsztatowa:
indywidualna - powierzchnia ptyty roboczej: min. 1100 x 650 mm;
- max. obcigzenie ptyty roboczej: do 200 kg;
- przystosowana do podtgczenia beczki z ptynem;
- mycie poprzez waz elastyczny zakonczony pedzlem przeptywowy;
- filtr siatkowy w wezu zasilajacym;
- max. wydajno$¢ pompy: minimum 360 I/h wraz z mozliwoscig regulacji zaworem kulowym;
- zasilanie: 230V / 50 Hz szt. 1
3.20 |Kalkulacja Dostawa: Sprezarka Ttokowa (min, 50 L,0 mocy min. 2 kW, 8 bar)
indywidualna szt. 1
3.21 |Kalkulacja Dostawa: Myjka wysokocisnieniowa (min. 170 bar; wydajno$¢ ttoczenia: min. 550 I/h)
indywidualna szt. 1
4 Element Wyposazenie pomieszczen na pietrze (pom. soltysa i OSP)
4.1 |Kalkulacja Dostawa: Laptop o przekatnej wyswietlacza: min. 15” — max 16",
indywidualna b) Typ matrycy: WVA,
c) Powioka powierzchni ekranu: matowa,
d) Rozdzielczosc nominalna: co najmniej 1920 x 1080 PROCESOR:
Procesor wielordzeniowy:min. 6 rdzeni +: 2.10 - 4.00 GHz; PAMIEC
OPERACYJNA: Minimum 16 GB RAM DDR4, mozliwosc rozbudowy
do min 32GB. DYSK TWARDY: SSD M.2 PCle o pojemnosci co
najmniej 512 GB, PCle NVMe klasy min 40 WAGA: Nie wiecej niz 1,9
kg z bateria. Z wgranym systemem operacyjnym oraz edytorem tekstowym kpl. 2
4.2 |Kalkulacja Dostawa: stét o wym. min. 1,8 x 0,9 m bankietowe (Blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej
indywidualna dwustronnie o
grubosci min. 18mm)
345 : 8,000000
RAZEM 8,000000 |szt. 8
4.3 |Kalkulacja Dostawa: Krzesta sesyjne tapicerowane
YU [ e
Yl CZenie 08 OOt e
2020 : 40,000000
RAZEM:: 40,000000|szt. 40
4.4 |Kalkulacja Dostawa: Urzgdzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z funkcjami: drukowania, skanowania,
indywidualna kopiowania- format a4 kpl. 2
4.5 |Kalkulacja Dostawa: Kuchenka mikrofalowa wykonana z stali nierdzewnej o 5
indywidualna poziomach mocy, min. srednica talerza: 27cm; Pojemnosc komory:
min. 25 L. kpl. 1
tory |Kalkulacja Zabudowa typowa szafki kuchenne pas dolny i gérny o tgcznej pojemnosci minimum 3 m3
indywidualna kpl. 2
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Kosztorys "slepy"
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie
1 Element Roboty ogélnobudowlane w budynku - remontowe
1.1 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i

okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢
ponad 1/2 cegly - Roboty wyburzeniowe

Wyliczenie ilosci robot:

e H0AK0,3H1403 3100000
RAZEM 3,100
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 8,63 26,75300
1.2 |Kalkulacja Rozbiérka, demontaz oraz utylizacja gruzu - Demontaz pieca
indywiduaina  |kaflowego w pom. zaplecza kuchennego kel L N BRI
Robocizna 1 1
Sprzet 1 1
1.3 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchnia ponad 2°'m2 m2 48,820
0,990000
: 48,820
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,84 41,00880
1.4 |KNR 401/354/11|Wykucie z muru, podokiennikdw stalowych (z zewn.), drewnianych (z
36,500000
73,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,68 49,64000
1.5 |KNR 19/928/8 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna
(1 rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5'm2, osadzanie
na kotwach / podziat kwater we wszystkich oknach dwudzielny/ m2, | 45,880
0,990000
45,880
.......... 178,932001 |
Materiaty
Okna i drzwi balkonowe PVC m2 1 45,88000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 7,58 347,77040
Piankapoliuretanowa kgl 034/ . 15999201 L
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 2,29400
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 2,75280
1.6 |ZNPP 12/1302/3 |Parapety, ponad 100x0-40°cm, grubos$¢ 28-45 mm - Wewnetrzne
@ ol Am2 L 36,500
Wy liCZenie 08 OOt e
e 11200 (ATIONO5) 36,500000
36,500
Robocizna
Robotnicy r-g 1,71 62,41500
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Paszczynie_V2.bem
Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
1.7 |KSNR 3/607/5 |Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiorkg zniszczonych
gzymsow i paséw elewacyjnych, krawedzi balkonéw, podokiennikéw -
ANALOGIA Podokienniki zewn. z blachy m 36,500

36,500000

36,500
............ 8395000,
.......... 182,86500) ...
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.8 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci
12°cm - zamurowania m2, | 32,025
32,025000
32,025
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,09 2,88225
Murarze grupa lll r-g 0,45 14,41125
Robotnicy grupal . rg] 025 .. 800625 .|
Materiaty
Ptytka z betonu komdrkowego autoklawizowanego odmiana 500-700
0 wym. 59x24x6 cm szt 8,2 262,60500
Zaprawa budowlana murarska, cienkowarstwowa kg | 0.01] ... 032025 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . %o | (1 R A A
Sprzet
Wyciag m-g 0,07 2,24175
1.9 |DC11/129/1 Nadproza drzwiowe w systemie Termo Organika, betonowanie
pompa, grubos¢ sciany 250 mm mb 6,2
wnowopowstalych L 2,200000
RAZEM 6,2
Robocizna
RobotniCy e O (A 062000 |
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-17,5) m3 0,039 0,24180
Element nadprozowy dla drzwi MLI 1,2/25 szt 1,02 6,32400
Listwa wykonczeniowa z PVC do uktadania ptytek ceramicznych
rozmiar7-8mm M 102) 6,32400) |
Sprzet
Pompa do betonu z rurociggiem o dt. 46 m na samochodzie 170 m3/h
(M m-g 0,0028 0,01736
Srodek transportowy (1) m-g 0,026 0,16120
1.10 |KNR 401/428/3 |Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi biate na wpust - ANALOGIA
- Rozebranie podtdég drewnianych - rozbidrka konstrukcji drewnianej
sceny m2 36,90
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,21 7,74900
Robotnicy grupa | r-g 0,07 2,58300
1.11 |KNR 401/429/1 |Rozbiorki elementow stropéw drewnianych, polepy ANALOGIA -
Rozebranie konstrukcji pod sceng wraz z wywozem o grubosci ok.
Robotnicy grupa | r-g 0,2 73,80000
1.12 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej o grubosci 10 cm - rozbiérka sceny |m2 36,9
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,74 27,30600
1.13 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm -
rozbiorka sceny my, | 4,428
' 4,428000
4,428
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 6,45 28,56060
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
1.14 |KNR 401/108/14 |Wyw6z gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1°km, gruz z
konstrukgiji gruzo- i zuzlobetonowych - ANALOGIA - rozbiérkasceny m3 | | 25,830
. 25,830000
25,830
............ 6044220\
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,21 31,25430
1.15 |Kalkulacja Wykonanie nowych warstw posadzki po rozebranej scenie w celu
indywiduaina | wykoannia warswty posadzki zparkietu m2 3690
Robocizna 1 36,9
Materiaty 1 36,9
Sprzet 1 36,9
1.16 |KNKRB Podtogi z desek oraz posadzki z deszczutek i parkietu podfoga z
2/1105/2 desekstruganychogr.32mm M2 | 36,9
Robocizna
Robotnicy grupa | e 9 ... 0862 . . 31,80780)
Materiaty
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. Il m3 0,005 0,18450
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,184 6,78960
Listwy przyscienne z drewna iglastego m 1,08 39,85200
Tarcica podtogowa strugana dwustronnie - iglasta grubosci 28 mm, k.
OO m3 | 0,036 . 1,32840 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) LI ST FOOOOR OO O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,041 1,51290
Wyciag m-g 0,0191 0,70479
1.17 |KNR 929/108/5 |Rozbiorka sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy
powierzchni rozbiorki ponad 5 m2, oktadzina podwdjna - rozbiorka w
............................. CZe8Ci POM. 1.7 M2 L T5,000

- T . 750000000
RAZEM:: 75,000
Robocizna
Robotnicy g, ..0382 2865000\
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 4
1.18 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany _ |m2 | | 12025
Robocizna
Monter ptyt gipsowych Il r-g 1,0043 120,76708
Monter ptyt gipsowych Il 9 | . 1,5064) 181,14460 L
Materiaty
Blachowkrety szt 18,5 2 224,6250
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0003 0,03608
Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - katownik
do profili o$cieznic "UA 50" szt 1,1 132,27500
Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe - katownik
do profili o$cieznic "UA 100" szt 1,9 228,47500
taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 1,33 159,93250
taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 0,52 62,53000
Ptyta gipsowo-kartonowa, grubosci 12,5 mm m2 1,05 126,26250
Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod plyty gipsowo-kartonowe szt 0,91 109,42750
Tasma spoinowa papierowa perforowana m 1 120,25000
Wieszak W 60/100 szt 0,91 109,42750
Woda przemystowa e m3_].0,00064| . 007696 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O N IO
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0289 3,47523
Wyciag m-g 0,058 6,97450
1.19 |Kalkulacja Demontaz istniejacych fazienek na parterze i pietrze (biaty montaz)

indywidualna  |wrazz utylizagja gruzu L R I, £ TR R
Robocizna 1
Materiaty 1 1
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
1.20 |KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne
2/1002/1 (1)

/Wymiana skrzydet drzwiowych - z dopasowaniem i renowacjg
istniejgcych oscieznic/

................................................................................................................................................................................ 1,680000
31,710
Robocizna
Robotnicy grupal TG 0511 .. 16172100
Materiaty
Farba ftalowa do gruntowania podktadowa, biata dm3 0,01 0,31710
Farba olejna do gruntowania dm3 0,01 0,31710
Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych chlorokauczukowych,
0golnego stosowania dm3 0,01 0,31710
Skrzydto ptytowe drzwi drewnianych wejsciowych petne, o szer. w
Swietle oscieznicy 60-90 cm, lakierowane - kolor (D10, D11) szt 1 31,71000
Szpachldwka celulozowa ogolnego stosowania . dm3| . 001 ... 031710
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O OSSN
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,63420
Wyciag m-g 0,04 1,26840
1.21 |KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabr. wykonczone szklone o
2/1002/4 (1) pow. pow. 1.6 m2 (80 cm szer. w $wietle) z otworami wentylacyjnymi -
do stosowania w pom. ubikacji) m2 5,040
................................................................................................................................................................................ 1,680000
5,040
Robocizna
Robotnicy grupa l e TG 046 ... 231840, |
Materialy
Farba ftalowa do gruntowania podktadowa, biata dm3 0,01 0,05040
Farba olejna do gruntowania dm3 0,01 0,05040
Kit szklarski pokostowy kg 0,01 0,05040
Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych chlorokauczukowych,
0golnego stosowania dm3 0,01 0,05040
Skrzydto ptytowe drzwi drewnianych wejsciowych petne, o szer. w
Swietle oscieznicy 60-90 cm, lakierowane - kolor (D10, D11) szt 1 5,04000
Szkio ptaskie "Antisol" - absorbujgce promienie stoneczne grubosci 4
mm m2 0,03 0,15120
Szpachldwka celulozowa ogolnego stosowania . dm3| .. 001 ... 005040, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O OSSN
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,10080
Wyciag m-g 0,04 0,20160
1.22 |DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m2 180
Wyliczenie 108 OOt
parter +19,6+21,2+7+8+9)*2 143,600000
i 36,000000
180
Robocizna
RObOCIZNG e T 1,35 . 243,00000| L
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 10
1.23 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podtogi m2 29,300
Wy liczenie 108G TOD Ot e
,85+5+5,4+2,95+4 4 20,600000

8,700000
29,300
Robocizna
Robocizna g 095 . . 27,83500| ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) % 10
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartosé
1.24 \KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;j m2 1 146,060

48,300000

1 146,060
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 378,19980
1.25 |DC 20/118/3 Odbicie tynkdw ze stropdw, belek, schodéw, z zaprawy cem-wap m2 437
............................................................................................................................................................................. . 197,300000]
437
Robocizna
Robocizna e PO 055 .. 240,35000] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna)
1.26 |KNR 202/807/1 |Tynki cementowe kategorii IV wykonywane recznie, na $cianach
............................................................................................................................................................................. 48,300000
1274
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,018 22,93200
Robotnicy grupa | r-g 0,1106 140,90440
Tynkarze grupa lll TG ] 0,6584] 838,80160] .|
Materiaty
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 2,67540
Zaprawa cementowa M7 (m.50) .. m3 | 0.024) . 30,57600)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . %o | (1 R A A
Sprzet
Wyciag m-g 0,0389 49,55860
1.27 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
wylewanych, 2-warstwowa m2 1274

48,300000

1274
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,018 22,93200
Robotnicy grupa | r-g 0,0177 22,54980
Tynkarze grupa lll | T9 ] 04736 603,36640|
Materiaty
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 3,18500
Gips budowlany - zwykty t 0,0015 1,91100
Narozniki ochronne z katownikéw stalowych kg 0,043 54,78200
Woda zrurociqgow M3 0,0027] 3439800
Nakfady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yo | L NN SOOI
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0043 5,47820
Wyciag m-g 0,0029 3,69460
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
1.28 |KNR 202/807/3 |Tynki cementowe kategorii IV wykonywane recznie, na stropach
ptaskich m2 437

197,300000

437
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,0361 15,77570
Robotnicy grupa | r-g 0,1182 51,65340
Tynkarzegrupalll . .............|rg. | 0861 37625700 |
Materiaty
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0042 1,83540
Zaprawa cementowa M7 (m.50) ... |m3 | 00207 9,04590| .l
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI L EEOOOOROR R
Sprzet
Wyciag m-g 0,039 17,04300
1.29 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
............................. wylewanych, 2-warstwowa o om2 [ 89T
Wy liCZenie 08 OOt e
parter :3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,05+4,4+1,6+22,5+142,3 :
:5-36,5 239,500000
P OK ___60,125000
RAZEM 497
Robocizna
Ciesle grupa ll r-g 0,0361 17,94170
Robotnicy grupa | r-g 0,0175 8,69750
Tynkarze grupa lll TG ] 04881 242,58570] |
Materiaty
Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 1,24250
Gips budowlany - zwykly t 0,0015 0,74550
Woda z ruroclagow. . .................._|m3]| 00027 1341900
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) LI L EEOOOOROR R
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0039 1,93830
Wyciag m-g 0,0029 1,44130
1.30 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 1452

306,000000

1452

.......... 116,160001
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko
penetrujacy grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit CT'17" . dm3| .. 022 . 319,44000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O OSSN
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 2,90400
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 4,35600
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
1.31 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
2021113471 (1) | oo m2 |l 607
Y leZenie oSG OO e
parter E3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1 6+225+142,3
:5-36,5+49,65+120,25 ~409,400000
PIGUO e 13:349,15417,6425,65439,1545,5543,15+46,6437,15 . 197,300000]
607
Robocizna
Robotnicy grupal . rg] 0,06 . 3642000 .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - Gteboko
penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalnikowy” "Ceresit CT' 17" dm3| 0211 . 127,470000
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI L EEOOORO S
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 1,21400
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 1,82100
1.32 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
_|gruntowania, 2-krotne (sciany) m2 1452
383,460000
-143,600000
..15,000000
.267,900000
.539,000000
...56,000000
... 48,300000
306,000000
1452
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,1083 157,25160
Robotnicy grupal e T9 ] 0,0308] 4472160
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do
wymalowan wewnetrznych, biata dm3 | 02891 419773201
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI L EEOOORO S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,43560
1.33 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne (sufity)
............................. KIONOSE=1.2 oo B L 80T

parter :3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,05+4,4+1,6+22,5+142,3 |
. (5736,5+49,654120,25
pigtro ... i133%9,15+17,6+2565+39,15+555+3,15+46,6+37,15 . 197,300000|
RAZEM 607
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,1083 78,88572
Robotnicy grupa l TG 0,0308) 2243472)
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna do
wymalowan wewnetrznych, biata dm3| 02891 . 210,58044| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) I L2 O A A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,21852
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
1.34 |KNR 39/115/3 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie,

Pietro - cze$¢ przy nowym zapleczu

pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajgca Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z

widkniny

(4,25+2,5)*2

222,900

socjalnymwpom. 28129 13,500000
czes$¢ w garazu OSP - $ciana na i2,2*4
WYSOKOSC 2 2 M 8800000
RAZEM 222,900
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,033 7,35570
Robotnicy grupal . rego | 0101 2251290 ...
Materiaty
Folia uszczelniajgca, ptynna Superflex’1 kel 18] ... 356,64000 |
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0018 0,40122
1.35 |[KNR 39/115/2  |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie,
pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynng
folig uszczelniajaca Superflex 1, powierzchnie poziome, z wktadkg z
wiokniny m2 29
8,700000
29
Robocizna
Robotnicy grupa ll r-g 0,042 1,21800
Robotnicy grupa | e TG 0.144) ... 417600
Materiaty
Folia uszczelniajgca, ptynna Superflex'1 kg 2 58,00000
Wioknina elestyczna nr 1 M2 1,05 . 30,45000)
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0025 0,07250
1.36 |KNR 12/829/10 |Licowanie $cian ptytkami 40x40 na klej, metoda zwykta m2 222,900

PIQlO O
Pietro - cze$¢ przy nowym zapleczu ;(4,25+2,5)*2

socainymwpom. 2.812.9
czes¢ w garazu OSP - $ciana na 2,2*4

WY SO0 G 2,2 M e 8,800000
222,900
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,248 55,27920
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,4931 109,91199
Robotnicy grupal 9] 02707 60,33903 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 60x60°cm m2 1,02 227,35800
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 66,87000
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg | 475 .. 1088,7750) e,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O OSSN
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0275 6,12975
Wyciag m-g 0,0295 6,57555
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1.37 |KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki
202/1118/10 40x40°cm, metoda zwykta - wraz z cokotami na wys. 15 cm m2 45
: 15,200000
: 45
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,5967 26,85150
Robotnicy grupal g | 01492 671400 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 60x60°cm m2 1,02 45,90000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 13,50000
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg | 475 .. 213,75000] e
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % | 18
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 1,21500
Wyciag m-g 0,0315 1,41750
1.38 |KNR 401/816/4 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki malowane lakierem
chemoutwardzalnym M2 14235
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 1,02 145,19700
Robotnicy grupa | r-g 0,02 2,84700
1.39 |KNR 401/816/5 |Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m2 142,35
Robocizna
Robotnicy grupa l e TG 008| ....11,38800 .l
Materiaty
Pasta podiogowabezbarwna o kg | UK 1423500 o
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.40 |KNR 401/815/1 |Uzupetnienia cokotow z drewna lisciastego 2x10°cm, w odcinkach
............................. ProstyCh ML 54,00
Wy liCZenie 08 OOt e
e ABTROT) . 54,000000]
RAZEM:: 54,00
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,5 27,00000
Robotnicy grupa l e TG 001 ... 054000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. | m3 0,002 0,10800
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 luzem t 0,0013 0,07020
Cokoty przyscienne z drewna lisciastego m 1,07 57,78000
Pasta podtogowa bezbarwna kg 0,015 0,81000
Piasek do betonéw zwyklych m3 0,003 0,16200
Wkrety stalowe samogwintujagce SWdoblach . ... Szt | 3 162,00000) ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.41 |KNNR 2/1205/8 |Lakierowanie posadzek i parkietéw /ANALOGIA 2 krotne malowanie
lakierem chemoutwardzalnym na drewno - bezbarwnym wraz z
utwardzaczem do wyrobdw chemoutwardzalnych na drewno/ m, | 179,250
: . 179,250000
179,250
............ 4391625 |
Materiaty
Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 0,35 62,73750
Utwardzacze do wyrobéw chemoutwardzalnych nadrewno dm3, 0036 | 6,45300) |
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI L EEOOORO S
Sprzet
Wyciag m-g 0,0003 0,05378
1.42 |Kalkulacja Wymiana wszystkich klatek wentylacji grawitacyjnych na nowe PCV
indywidualna k200
Robocizna 1 20
Materiaty 1 20
Sprzet 1 20
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1.43 |Kalkulacja Dostawa i monataz: roleta naokienna (dzien noc) lub tozsama
indywidualna wymiary zgodne z oknami (montowana wewnatrz kwatery) wym. do

50,000000

i 50
Robocizna 1 50
Materiaty 1 50
2 Element Roboty remontowe z zewnatrz budynku - Ocieplenie czesci
budynku wraz z malowaniem calej elewacji i dachu
budynku
2.1 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter,
zamocowanie listwy cokotowe;j mb 22,450
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,450000
22,450
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,223 5,00635
Robotnicy grupal TG 0,014 .. 0,31430)
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe szt 2,58 57,92100
Cokoty przyscienne z drewna lisciastego o mo | 1,05 . 23,57250) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI L EEOOORO S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00449
2.2 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10'm,
(L N naklady podstawowe e M2 | 2237,250

2 125,000000

2 237,250
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,2072 463,55820
Robotnicy grupa l T 0,1289) 28838153 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. | m3 0,00018 0,40271
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 19-25 mm, Kl. | m3 | 0,00013 0,29084
Deski iglaste obrzynane - wymiarowe grubosci 19-25 mm, kl. | m3 0,0003 0,67118
Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm kg 0,009 20,13525
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0009 2,01353
Haki do muru rézne rozmiary kg 0,012 26,84700
Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5°'cm m2 0,0311 69,57848
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0002 0,44745
Plyty pomostowe robocze ... )M2 | 00082] 1387095
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI L EEOOORR O
Sprzet
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wysokosci
powyzej 6 m do 10 m (za 1 kolumne) m-g 0,0951 212,76248
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2.3 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter,
(1) wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty / styropian gr. 15 cm;
............................. lambda = 0,034 Wim2 lublepszy e M2 112,250
Wy liCZenie 08 OOt e
e T BEBOSHTANS . 112,250000
RAZEM 112,250
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 1,4554 163,36865
Tynkarze grupa Il r-g 0,9236 103,67410
Robotnicy grupal e T9 ] 07834 87,9366 |
Materiaty
Preparat gruntujacy "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 22,45000
Ptyty styropianowe grub. 5 cm m3 0,05275 5,92119
Zaprawa klejowa sucha do elementéw z betonu komérkowego
"PlanoFix W" kg 10,03 1125,8675
Kotki rozporowe plastykowe szt 4,16 466,96000
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 127,40375
Podkfadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast” kg 0,3 33,67500
Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych Atlas Cermit
ND e KL 4 449,000001 Lo
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O OSSN
Sprzet
Zuraw okienny do 0,50 t m-g | 0,0298 3,34505
Srodek transportowy (1) m-g 0,0276 3,09810
2.4 |KNR 202/506/2 |Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu
(2) ponad 25°cm m2 7,858
: 7,857500
RAZEM 7,858
Robocizna
Blacharze grupa Il r-g 0,9843 7,73463
Robotnicy grupal 19 0,9994) 7,93897|
Materiaty
Blacha stalowa falista powlekana o grubosci 0,50 mm m2 5,55 43,61190
Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 40 kg 0,029 0,22788
Zaprawa cementowa M12(m.80) ... m3. | 0.001) ... 000786 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L] O OSSN
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0069 0,05422
2.5 |KNNR 2/503/2 |Pokrycie dachowe z blachy, blacha ptaska z cynku, grubosci 0.6
(2) ANALOGIA - /wykonanie podbitki/ m2 11,225
"""" 11,225000
11,225
............ 12,572000
............ 63,14063 |
Sprzet
Wyciag m-g 0,0033 0,03704
2.6 |KNR 202/508/5 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy 18'cm
23,050

e DB OO 23,050000
RAZEM 23,050
Robocizna
Blacharze grupa Il r-g 0,4852 11,18386
Blacharze grupa Il r-g 0,0725 1,67113
Robotnicy grupal .9 | 00939 . 2,16440| |
Materiaty
Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50'mm kg 2,02 46,56100
Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 40 kg 0,024 0,55320
Uchwyty dorur PVC 160°mm Szt | 2 46,10000| ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) I L2 O A A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0038 0,08759
Wyciag m-g 0,0021 0,04841
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2.7 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku, rury
202/520/4 (2) okragte, $rednica 15°cm, blacha grubosci 0.60°'mm m 10,000
: 10,000000
10,000
Robocizna
Blacharze grupa Il r-g 0,5608 5,60800
Robotnicy grupa l 790077 077100 ol
Materiaty
Elementy prefabrykowane z blachy z cynku grubosci 0.60'mm kg 24 24,00000
Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 40 kg 0,039 0,39000
Uchwyty dorur PVC 160°mm szt | . 0,33 . 3,300000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . LI L EEOOOORR
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0033 0,03300
2.8 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie - Przygotowanie pod malowanie
elewacji wraz z zagruntowaniem powierzchni m2 2 125,000
i 2125,000000
RAZEM 2 125,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,272 578,00000
2.9 |ZKNR C 1/114/3 |Malowanie elewacji farbami, farba akrylowa, 2-krotnie, tynk fakturowy |m2 2 237,250
2 125,000000
2 237,250
.......... B41,19078| |
.......... 760,66500| L
Sprzet T
Wyciag m-g 0,0004 0,89490
Srodek transportowy (1) m-g 0,004 8,94900
2.10 |[KNR 25/101/1  |Mycie konstrukcji woda z detergentem pod ci$nieniem, konstrukcje
petnoscienne - krotnos¢ = 2
............................. KIOMNOSE=2 e B L, 7124500
Y lCZeie 08 TOD Ot e
:570%1,25 : 712,500000
RAZEM 712,500
Robocizna
Robotnicy grupal . rg] 003 . 42750000
Materiaty
Detergent dm3 0,2 285,00000
WOda e TS 0,008 1140000 o
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . oo A TSSO OSSR IO
Sprzet
Myjka cisnieniowa na gorgcg wode 20'MPa (1) m-g 0,01 14,25000
Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,001 1,42500
2.11 |KNR 712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje petnoscienne (przyjeto 50
............................. % powierzehnidachu) e M2 356,250

Wyliczenie ilosci robot:

e ABTOTL25)10,6 356,250000
RAZEM 356,250

Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,4126 146,98875
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2.12 |KNR 712/105/1 |Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne - rozpuszczalnikiem
organicznym m, | 712,500
712,500
712,500
............ 29,92500) ol
............ 86,21250) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
2.13 |KNR 712/206/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje
(1 petnoscienne, farba ogéinego stosowania, kolor do uzgodnienia z
Inwestorem - krotnos$¢ = 2
Krotno$c¢=2 m | | 712,500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 712,500000
712,500
.......... 158,60250| o
Materiaty
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, biata dm3 0,134 190,95000
Rozcienczalnik do wyrobow lakierowych poliwinylowych dm3| 001072 . 15,27600) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo 0.9)
Sprzet
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0003 0,42750
Przyczepa skrzyniowa 5 t m-g 0,0003 0,42750
2.14 |KNNR 3/807/4 |Roboty wykonczeniowe posadzek z deszczutek, ocyklinowanie
mechaniczne posadzek o powierzchni pomieszczen ponad 8'm2 m2 131,250

89,250000

131,250
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 47,25000
2.15 |Kalkulacja Woykonanie poreczy (barierki) przy schodach gtéwnych do budynku -
indywidualna balustrada wykonana z chromoniklu mocowana do sciany elewacyjnej
dugoscdodmb R L N B
Robocizna 1 1
Materiaty 1 1
Sprzet 1 1
2.16 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie - ANALOGIA - wymiana
ist. bramy garazowej czgsci OSP - mechanizm automatyczny (kolor
czerwony) m, | 8,960
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,960000
8,960
............ 37,811201
Materiaty
Bramy garazowe uchylne z automatem Hormann m2 1 8,96000
Pianka poliuretanowa kg | 005 .. 044800 |
Nakfady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 15
3 Element Wyposazenie ogolne
3.1 |Kalkulacja Dostawa: stét o wym. min. 2 x 0,9 m bankietowe (Blat wykonany z
indywidualna ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o
gruboscimin. 18mm) RRR:.| SN DR
Robocizna 3
Materiaty 3
3.2 |Kalkulacja Dostawa: Krzesta sesyjne tapicerowane
indywidualna 170
Materiay e 1770, |
3.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Wyposazenie chtodni w regaty wraz z wymiang
indywiduaina  |agregatu chtodzacego w istniejgcych pom. chtodni SO N R
Robocizna 2
Materiaty 2
Sprzet 2
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3.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Piec konwekcyjny 3 poziomowy z funkcjg pary;
indywidualna | wnetrze z stali nierdzewnej o regulacii temperatury od 40 do 220 st.  |szt. | | 2]l
Robocizna 1 2
Materiaty 1 2
3.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Szafa chtodnicza gastronomiczna o wym.
indywidualna minimum: 2 x 1,1 x 0,6 (M) o pojemnoSci min

1000 L - wykonana ze stali nierdzewnej, 2 drzwiowa. Na kazde drzwi
w zestawie po 3 potki rusztowe

powlekane PVC. Komora chtodnicza z oswietleniem szt. 2
Robocizna e 1
Materiaty 1 2
3.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Lodéwka z funkcjg mrozenia, o wym. min. 175 x 54
indywidualna x 54 i pojemnosci min. 180 L chtodziarka + 60 L zamrazalka z funkcjg
szybkiegozamrazania SZ | ] LS R
Robocizna 1
Materiaty 1 1
3.7 |Kalkulacja Dostawa i motaz: Zamrazarka wolnostojgca o pojemnosci min. 300 L
indywiduaina |wolnostojaca SZ | ] LS R
Robocizna 1
Materiaty 1 1
3.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Kuchnia gastronomiczna elektryczna 4 - palnikowa
indywiduaina |z potkg dolng z chromoniklu kel | L RN DO
Robocizna 1
Materiaty 1 1
3.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Jednoscienna zmywarka do naczyn z pompga do

indywidualna tugu;

Urzadzenie z podbudowg;

Reczny panel obstugi

2 Ramiona myjace do efektywnego czyszczenia
Z pompg Czyszczacy;

Elektryczne doprowadzanie nabtyszczacza kpl. 1
Robocizna e (I |
Materiaty 1 1
3.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Zlewozmywak gastronomiczny wykonany z stali
indywidualna szlachetnej wraz z armaturg kpl. 1
Robocizna e (I |
Materiaty 1 1
3.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Zlewozmywak gastronomiczny - gteboki nisko
indywidualna zawieszony wykonany z stali szlachetnej wraz z armaturg kpl. 1
Robocizna e (I |
Materiaty 1 1
3.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Taboret gazowy 400x400x350 mm, 6,5 kW na gaz
indywidualna ziemny kpl. 2
Robocizna e 1
Materiaty 1 2
3.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Patelnia elektryczna gastronomiczna uchylna o
indywidualna mocy mon 6 kW i poj. min. 40 L; powierzchnia robocza min. 0,25 m2;
z termostatem bezpieczenstwa; cato$¢ wykonana ze stali nierdzewnej \kpl. | | LS R
Robocizna 1
Materiaty 1 1
3.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Kostkarka do lodu gastronomiczna - 25 kg o po;.
indywidualna  |min. 7 kg wykonana z stali nierdzewnej L R S, L R R
Robocizna 1
Materiaty 1 1
3.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz: brodzik wraz z korcéwka prysznicowg (w czesci
indywidualna garazowej OSP) - stanowisko do mycia butéw - w mijescu
zdemontowanej toalety kpl. 1
Robocizna e 1 1
Materiaty 1 1
Sprzet 1 1
3.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Pralka przemystowa o pojemnosci min. 9 kg;

indywidualna sposéb zatadunku - od przodu; z funkcjami: - Funkcja pranie w zimnej
wodzie, - Higieniczna para, - Kontrola piany / wymiary minimum: 64 x

SIXBALCM e L R I, L R R
Robocizna 1

Materiaty 1 1

3.17 |Kalkulacja Dostawa: Szafka serwisowa z narzedziami na minimum 170
indywidualna elementéw wraz z narzedzimi - minimum 6 szufladowa na kotach z

blokadami o fadownosci maxymalnej: minimum 450 kg szt. 1

Robocizna e (I |
Materiaty 1 1
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3.18 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Stét warsztatowy garazowy: Blat wykonany z ptyty
indywidualna MDF o gr min. 24mm, pokryty blachg ocynkowang 1,5 mm —
szerokos¢ min. 1800 mm/ gtebokos¢ min. 700mm
Podwajna tablica perforowana, stal 1,2 mm — 1800mm/500mm
Potke ze Sciankg o szerokosci 830 mm/gtebokosé 352 mm kpl. 1
Robocizna e 1 1
Materiaty 1 1
3.19 |Kalkulacja Dostawa: Techniczna myjka warsztatowa:
indywidualna - powierzchnia
ptyty roboczej: min. 1100 x 650 mm;
- max. obcigzenie ptyty roboczej: do 200 kg;
- przystosowana do podtgczenia beczki z ptynem;
- mycie poprzez waz elastyczny zakonczony pedzlem przeptywowy;
- filtr siatkowy
w wezu zasilajgcym;
- max. wydajnos$¢ pompy: minimum 360 I/h wraz z mozliwoscig
regulacji zaworem kulowym; -
zasilanie: 230V /S0 HZ e SZL | L R R
Robocizna 1 1
Materiaty 1 1
3.20 |Kalkulacja Dostawa: Sprezarka Ttokowa (min, 50 L,0 mocy min. 2 kW, 8 bar)
indywidvalna |~~~ szt. | | v
Materiaty 1 1
3.21 |Kalkulacja Dostawa: Myjka wysokocisnieniowa (min. 170 bar; wydajno$¢
indywidualna ttoczenia: min. 550 I/h) szt. 1
Matefaty e 1 1
4 Element Wyposazenie pomieszczen na pietrze (pom. soltysa i OSP)
4.1 |Kalkulacja Dostawa: Laptop o przekatnej wyswietlacza: min. 15” — max 167,
indywidualna b) Typ matrycy: WVA,
c) Powtoka powierzchni ekranu: matowa,
d) Rozdzielczosc nominalna: co najmniej 1920 x 1080 PROCESOR:
Procesor wielordzeniowy:min. 6 rdzeni +: 2.10 - 4.00 GHz; PAMIEC
OPERACYJNA: Minimum 16 GB RAM DDR4, mozliwosc rozbudowy
do min 32GB. DYSK TWARDY: SSD M.2 PCle o pojemnosci co
najmniej 512 GB, PCle NVMe klasy min 40 WAGA: Nie wiecej niz 1,9
kg z bateria. Z wgranym systemem operacyjnym oraz edytorem
LY KL | B
Materiaty 1 2
4.2 |Kalkulacja Dostawa: stét o wym. min. 1,8 x 0,9 m bankietowe (Blat wykonany z
indywidualna ptyty wiérowej laminowanej dwustronnie o
grubosci min. 18mm) szt. 8
"""" 8,000000
i 8
Robocizna 1 8
Materiaty 1 8
4.3 |Kalkulacja Dostawa: Krzesta sesyjne tapicerowane
INdYWIAUAING | | e SZh | 40
Y liCzenie 08 FOD Ot e
- 40,0000
RAZEM:: 40
Materiaty 1 40
4.4 |Kalkulacja Dostawa: Urzgdzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z funkcjami:
indywidualna drukowania, skanowania, kopiowania- format a4 kpl. 2
Robocizna e 1
Materiaty 1 2
4.5 |Kalkulacja Dostawa: Kuchenka mikrofalowa wykonana z stali nierdzewnej o 5
indywidualna poziomach mocy, min. srednica talerza: 27cm; Pojemnosc komory:
N 25 L, oo L R S, L R R
Materiaty 1 1
tory |Kalkulacja Zabudowa typowa szafki kuchenne pas dolny i gorny o tgcznej
indywidualna pojemnosci minimum 3 m3 kpl. 2
Robocizna e 1
Materiaty 1 2
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