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Sprawa: opinia konserwatorska dotyczaea planowanych robdt budowlanych
Obiekt:  dwor w zespole dworsko-parkowym w Rykach, wpisany do rejestru zabytkdéw woj. lubelskiego

pod nor A/896 na mocy orzeczenia GKZ Woj. Warszawskiego z dn. 02.04.1962 r., znak:
KLIV.R.583/62

W odpowiedzi na pismo z 8 lutego 2024 r. w ww. sprawie - Lubelski Wojewddzki Konserwator

Zabytkéw informuje jak nizej:

1.

dwor w zespole dworsko-parkowym w Rykach, zlokalizowany na dziafce o nr ew. 4626 przy ul.
Warszawskiej 11 wpisany zostal do rejestru zabytkdw woj. lubelskiego pod nr A/896. W zwigzku z
tym, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022,
poz. 840), powyzsze roboty budowlane wymagaja uzyskania pozwolenia L WKZ,

dwoér o cechach klasycystycznych, wazniesiony w roku 1765 jako rezydencja dla Stanistawa
Poniatowskiego. Po nabyciu dobr ryckich przez Jana Jezierskiego, zostat przebudowany po 1836 r. Po
II wojnie $wiatowej stat sig wlasnoscia miasta, przeniesiono tu o$rodek zdrowia, a nastgpnie Liceum
Ogodlnoksztatcace. W 1980 r. zniszczony przez pozar, odbudowany i oddany do uzytku w 1990 .,

. budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, murowany, otynkowany. Dach wielospadowy, kryty

blacha ocynkowang ptaska na rabek stojacy,

odnoszac si¢ bezpodrednio do tresci pisma i planowanych w ww. obiekcie dziatan inwestycyjnych
zwigzanych z: wykonaniem podjazdu dla osob ze szczegdlnymi potrzebami od strony pélnocnej —
wraz z wykonaniem nowych schoddw zewngtrzmych oraz nowych drzwi wejéciowych (o innych
wymiarach oraz podniesionych o 20 cm w pordéwnaniu do drzwi istniejacych), podniesieniem
poziomu posadzek w czgsci pomieszezen od strony pdlnocnej o 20 em celem wyrdwnania poziomdaw
posadzek, likwidacjg pomieszczenia kuchennego z rozbidrka Sciany oddzielajacej pomieszezenie od
korytarza, rozbiorka $cianek dzialowych, wydzieleniem pomieszezenia toalety dla osébh ze
szezegblnymi potrzebami poprzez wykonanie $cianek dzialowych wraz z obnizeniem poziomu
posadzki, wykonaniem pomieszezenia dla sprzataczek, remontem klatki schodowej i holu poddasza
poprzez wymiang posadzki, z wykonaniem nowej balustrady z montazem w ,,duszy” schodéw,
wymianie okfadzin stropu poddasza nad klatkg schodowa i holem poddasza na plyty gipsowe,
dociepleniem $cian i stropu poddasza od strony przestrzeni strychowej - LWKZ. przedstawia ponizej
opinig konserwatorska,

. przedstawiona koncepcja projekiowa budzi zastrzezenia urzedu konserwatorskiego w zakresie

wielkosci pochylni i jej typu - z biegiem tamanym. Nie akceptuje sie podniesienia poziomu nowych
drzwi zewnetrznych o 20cm, co powoduje dodatkowe zwigkszenie roZznicy poziomdw miedzy terenem
a wejsciem i rzednymi posadzek. Powyzsze wplynie negatywnie na uklad kompozycyjny elewacji.
Dodatkowo, wskazuje sig na fakt, ze w obickeie od strony potudniowej znajduje sie juz pochylnia.
Dziatania zwigzane z:remontem klatki schodowej i holu poddasza poprzez wymiang posadzki,
z wykonaniem nowej balustrady z montazem w duszy schoddéw; wymiang okladzin stropu poddasza
nad klatka schodowa i holem poddasza na plyty gipsowe; dociepleniem $cian i stropu poddasza od
strony przestrzeni strychowe]j — sg dopuszezalne, w obrebie poddasza i klatki schodowej,

LWKZ wskazuje, iz przy wykonywanin prac zwigzanych z dostosowaniem obiektu historycznego
w zakresie dostgpnosci dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami nalezy kierowad sie podstawowa zasada
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konserwatorska poszanowania ich wartosci kulturowych tj. zastosowane rozwigzania powinny w jak
najmniejszym stopniu ingerowaé w strukturg zabytkowa, uktad kompozycyjny elewacji oraz ,,odbior”
zabytku. Wszelkie ingerencje powinny w jak najmniejszym stopniu naruszaé autentyzm i integralnosé
zabytku. Zastosowane materiaty, forma oraz kolorystyka powinny harmonizowaé z historycznym
otoczeniem i wnetrzem budynku,

7. LWKZ przypoming, ze docelowa realizacja robdt budowlanych zwigzanych z modermnizacja obiektu,
zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. z2022 r. poz. 840) wymaga¢ bedzie pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji
administracyjnej. W tym celu, Wnioskodawca powinien zlozy¢ w WUOQZ stasowny wniosek —
o wydanie pozwolenia na roboty budowlane.

Whiosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych powinien speiaé wymogi
formalne, zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialaty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwart zabytkow (Dz. U z 2021 r. poz. 81).
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