OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Dane ogdlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja wod.-kan., instalacja c.o.
dla projektowanej przebudowy czgsci pomieszczen parteru w budynku dworka klasycystycznego
na terenie dziatki nr ewid.: 4626 w miejscowosci Ryki.

2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

- mapy sytuacyjno- wysokosciowe skali 1:500
- notatki uzgodnienia

- wizja lokalna w terenie

- projekt architektoniczno-budowlany

- normy 1 przepisy branzowe

3. Instalacja wodociagowa

Budynek posiada istniejacy przylacz oraz wewnetrzng instalacje wody. W zwigzku
z projektowang przebudowa przewidziano doprowadzenie instalacji wody zimnej do kazdego
z projektowanych pomieszczen. Przewidziano wpigcie do istniejacej instalacji w pomieszczeniu WC
oraz holl’u. Zaprojektowano doprowadzenie wody do wszystkich przyboréw i urzadzen
zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu. Instalacj¢ zaprojektowano z rur wielowarstwowych
Pe-X/Al./PE lub réwnowaznych. Przewody instalacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
oraz pod stropami pomieszczen lub obudowie z ptyt g-k. Istniejacy zestaw wodomierza gtéwnego
bez zmian.

3.2 Ciepla woda uzytkowa

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznych nadumywalkowych
podgrzewaczach wody o pojemnosciach 10dm® w pomieszczeniach WC oraz pomieszczeniu
socjalnym 1 pomieszczeniu sprzataczek. Instalacja cieptej wody zostanie wykonana z rur
wielowarstwowych Pe-X/Al/PE lub réwnowaznych. Przewody instalacyjne nalezy prowadzic¢
w bruzdach sciennych oraz pod stropami pomieszczen lub obudowie z ptyt g-k. Przewody poziome
1 pionowe pod tynkiem nalezy izolowac piankg PE z ptaszczem z folii PE.

3.3 Préba cisnieniowa

Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnoSci i wytrzymatosci na ci$nienie
w czasie 30min. W tym czasie nie powinien nastapi¢ zaden spadek cisnienia na manometrze. Proby
szczelnosci nalezy wykonaé: przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej +5°C
oraz przed zakryciem bruzd i1kanaléw oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Przed przystapieniem
do préby instalacje nalezy napeilni¢ woda i odpowietrzy¢. Ci$nienie probne wynosi 1,5-krotng
warto$¢ ci$nienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekracza¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢
0,02MPa. Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacj¢ szczelnos¢ potaczen.



Uwaga:

W czasie proby nalezy utrzymywac stalg temperature, poniewaz moze to wptyna¢ na zmiany
ci$nienia. Dla instalacji wody cieplej po wykonaniu préby szczelnosci nalezy wykona¢ prébe
,»ha goraco”, wypelniajac instalacje ciepta wodg o temperaturze +55°C i ci$nieniu 0,6 MPa.
Przewody instalacji zostang zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu
pokrytego z zewnatrz folig PE. Minimalna grubos$¢ izolacji:

- rurociagi o $rednicy wewn. do 22mm 20mm

- rurociagi o $rednicy wewn. od 22mm do 35mm 30mm

- rurociagi o srednicy wewn. od 35mm do 100mm rOwna $rednicy wewn. rury
- rurociagi o srednicy wewn. ponad 100mm 100mm

- przewody prowadzone w posadzce 6mm

4. Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur i ksztaltek produkowanych na bazie
polipropylenu z dodatkiem sktadnikéw mineralnych. Rury charakteryzujg si¢ warstwowg konstrukcja
$cianki: wewnetrzng w kolorze bialym, zewnetrzng - niebieska, gtadka, odporng na zabrudzenia,
z trwalym nadrukiem skali centymetrowej. Kanalizacja zostanie wykonana jako niskoszumowa
gruboscienna wykonana z polipropylenu PP-M z wypelniaczami mineralnymi (rury i1 ksztattki).
Prowadzenie rur poziomych pod posadzkami, pod stropami, piondw we wnekach §ciennych lub przy
$cianach (obudowac¢ ptytami gipsowymi), podejscia pod przybory pod posadzkami i w $cianach. Rury
i ksztaltki wyposazone sg fabrycznie w uszczelke tréjwargowg w rurach DN110, DN125, DN160,
pozostate rury i ksztattki jednowargowa. Elementy mocujace: Uchwyt ttumigcy sktadajacy sie
z obejmy mocujacej i podtrzymujacej, obejma ustalajagca/zabezpieczajaca, obejma prowadzaca.
Podtaczenia przyboréw oraz trasy instalacji wraz ze spadkami i §rednicami przedstawiono na rzutach.
Na pionach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé rewizje. Projektowany pion K2 nalezy wpiac
do istniejacego pionu Ki w celu odpowietrzenia.

5. Instalacja c.o.

Budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje c.o..

W pomieszczeniu WC N/N oraz komunikacji zaprojektowano nowe grzejniki aluminiowe
nawigzujace do stylu antycznego. Rodzaj oraz lokalizacja zgodnie z czes$cig rysunkowg. Wpiecie
projektowanej instalacji ogrzewania do istniejgcej instalacji c.o. w pomieszczeniu socjalnym,
instalacja zaprojektowana jako wodna dwururowa. Parametry wody grzejnej 80/60°C. Instalacja c.o.
w systemie trojnikowym. Rozprowadzenie czynnika grzewczego pod posadzka do poszczeg6lnych
grzejnikow.

5.1 Grzejniki i zawory

Typy grzejnikow oraz ich wielkosci zgodnie z czegScig graficzng opracowania.
W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci tj. fazienka, wc projektuje si¢ grzejniki w wersji
ocynkowanej.

Na galgzkach zasilajacych zaprojektowano zawory termostatyczne z automatycznym
regulatorem przeptywu, zakres przeptywu od 9 do 130 1/h, wersja prosta z gtowica termostatyczna.

Na gatazkach powrotnych zaprojektowano zawory grzejnikowe powrotne proste, niklowane.
DN 10 - 20. Maks. temp. 120 oC, maks. cisnienie 10 bar, kvs 1,5 ... 2,0. Przylacze 3/8 gw x 3/8 gz




z potsrubunkiem ... 3/4 gw x 3/4 gz z potSrubunkiem.

5.2 Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
RT i PE-Xc/AL/PE-Xc z ptaszczem aluminiowym spawanym doczotowo, Tmax =90 °C, Pmax = 1,0
MPa (Trob = 80 °C) lub réwnowazne. Typ potaczen - zaprasowanie promieniowe.
Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ostonowych, a wolng

przestrzen migdzy rurg ostonowg a przewodowg wypetni¢ materialem trwale plastycznym. Instalacja
poprowadzona pod posadzka.

5.4 Plukanie instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacji, ale przed wykonaniem izolacji i wykonaniem nastaw
doktadnie wyptuka¢ instalacje woda wodociggowa.

5.5 Préby instalaciji

Instalacje c.o. nalezy podda¢ prébie szczelnosci i wytrzymalosci na ci$nienie P=0,4MPa
w czasie 30,0min. W tym czasie nie powinien nastapi¢ zaden spadek ci$nienia na manometrze.
Montaz, proby i odbidr instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie
z PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia c.o. i wentylacji w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.”
W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci wszystkie zawory grzejnikowe musza znajdowac
si¢ w stanie catkowitego otwarcia.

5.6 Regulacja instalacji

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy dokona¢ nastaw wstepnych zawordw
termostatycznych. Nastawe oraz montaz gltowic nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
dostarczong przez producenta.

Projektowat:



