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1L Zakres robot

. docieplenie $cian poddasza od strony strychu

*  wymiana docieplenia w dachu oraz oktadzin izolacji w obrgbie klatki schodowej
i holu od strony péinocnej

*  wymiana posadzki w holu i na klatce schodowej

*  malowanie §cian i sufitow

¢ wymiana balustrady klatki schodowej



I11. Technologia wykonania

Wymagania ogélne

Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang zrealizowane
w ramach zadania pn. Remont cze$ciowy pomieszczen poddasza dworu klasycystycznego na dz. nr ewid: 4626

w Rykach

Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Zakres robdt obejmuje nastgpujace roboty budowlane:
- roboty rozbiérkowe
- roboty posadzkowe
- roboty $lusarskie
- roboty wykonczeniowe:
- okladziny z plyt gipsowych
-malowanie
- roboty dociepleniowe i zabezpieczajace
- roboty w zakresie instalacji elektryczne;j

Lokalizacja robot i stan prawny inwestycji

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt remontu czgsciowego pomieszczen poddasza dworu
klasycystycznego w m. Ryki na dz. nr ewid; 4626.

Obiekt objety opracowaniem zaliczono zgodnie z prawem budowlanym do kategorii obiektu: IX — budynki
kultury

2.0pis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki.

Budynek dworu klasycystycznego usytuowany jest w centralnej czgsci dziatki o nr ewid: 4626. Na terenie
dziatki znajduje si¢ od strony p6éinocnej budynek o funkcji niemieszkalnej oraz od strony potudniowo-zachodniej scena.
Pozostaty teren dzialki to park z urzadzona zielenia i elementami matej architektury, $ciezkami spacerowymi,
utwardzonymi dojsciami i dojazdem. Dojazd do dziatki odbywa si¢ od strony zachodnie;.

Do budynku dworu sa doprowadzone przytacza: wody(zewnetrzna instalacja), kanalizacji sanitarnej(zewn¢trzna
instalacja), elektryczne;j.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku odbywa si¢ na przylegty teren zielony.
Budynek dworu usytuowany jest w odlegtosciach:
e powyzej 4,0m od granic dziatki.
e 15,85m od sceny
¢ 13,16m od budynku od strony péinocne;j

3.Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowane roboty remontowe nie dotycza zagospodarowania dziatki.

4. Architektura
4.1. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem jest uzytkowany w czg¢sci jako pomieszczenia biblioteki i Urzad Stanu Cywilnego.
Urzad Stanu Cywilnego zajmuje cz¢§¢ pomieszczen od strony potudniowej budynku natomiast pomieszczenia biblioteki
zajmuja pomieszczenia parteru od strony péinocnej oraz pomieszczenia w poddaszu.

W parterze budynku znajdujg si¢ pokoje biurowe oraz zaplecze sanitarno-higieniczne, klatki schodowe, w poddaszu
znajduja si¢ pokoje biurowe sanitariaty oraz pracownia plastyczna,

sala wystawowa 1 strych.

Program uzytkowy oraz sposéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie

W zakres remontu wchodzi:



e docieplenie $cian poddasza od strony strychu

e wymiana docieplenia w dachu oraz oktadzin izolacji w obr¢bie klatki schodowej
i holu od strony pétnocne;j

¢ wymiana posadzki w holu i na klatce schodowej

*  malowanie §cian i sufitow

*  wymiana balustrady klatki schodowej

4.2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek wybudowany po 1836 r murowany z cegly i otynkowany, posadowiony na planie prostokata, parterowy z
poddaszem przekrytym sptaszczonym dachem czterospadowym o potaciach symetrycznych pokrytych blacha.

Elewacja frontowa 9 osiowa, z 3 osiowym portykiem wspartym na 4 masywnych kolumnach toskanskich dzwigajacych
belkowanie z wydatnym fryzem i trdjkatny szczyt z okullusem.

Na elewacji tylnej na osi portyku zlokalizowany lekko zaznaczony ryzalit wienczony tréjkatnym szczytem.

Elewacja posadowiona na niewysokim cokole, wienczona profilowanym gzymsem oddzielajagcym partie fryzu z
okienkami poddasza.

Uktad wewnetrzny dwutraktowy z korytarzem w czg¢éciach bocznych, z sienig na osi i salonem w trakcie ogrodowym.
Uktad poprzez lata zostat przeksztatcony.

Calos$¢ obiektu utrzymana w duchu péznego klasycyzmu.

Budynek zlokalizowany w Parku zatozonym w potowie XIX wieku przeksztatconym w XIX

i XX wieku.

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 583/62 i A/896.

Projektowane roboty remontowe dotycza wnetrza budynku.

5. Podstawowe parametry technologiczne projektowanego remontu

docieplenie $cian poddasza od strony strychu
Zaprojektowano docieplenie istniejacych §cian wewnetrznych gr 27cm wydzielajacych pomieszczenia poddasza od strychu
poprzez wykonanie izolacji w plyt z welny mineralne;j

o gr.10cm mocowanych do $cian na koiki, izolacja od strony strychu zabezpieczona zaprawa klejowa na siatce

wymiana docieplenia w dachu oraz oktadzin izolacji w obrebie klatki schodowej
i holu od strony p6tnocnej

na klatce schodowej od strony pdtnocnej oraz na holu w poddaszu istniejace docieplenie dachu (skosy ) jest zabezpieczone
sklejka z nabitymi listwami drewnianymi oraz w poziomie jest wykonane z plyty pilSniowej. Istniejace docieplenie na
klatce i holu z obudowg ze sklejki i ptyty pilSniowej przeznacza si¢ do zdemontowania, projektuje si¢ wykonanie rusztu
aluminiowego mocowanego do konstrukcji stalowej dachu i do konstrukcji drewnianej stropu, w przestrzeni rusztu
wykonanie izolacji z welny mineralnej luzem gr.25cm, od strony poddasza na ruszcie wykonana obudowa z ptyt gipsowych
ognioodpornych o odpornosci

REI 30, wetna od strony strychu na stropie plaskim zabezpieczona folia,

wymiana posadzki w holu i na klatce schodowej
posadzka istniejaca w hollu wykonana z ptytek ceramicznych drobnowymiarowych

z cokolem, schody i spocznik wykonczony lastricem z cokolikiem projektuje si¢ skucie istniejacych posadzek a w ich
miejsce wykona¢ nowych z ptytek gressowych, na stopniach ptytki z ryfowaniem, cokolik z ptytek wysokosci 10cm.
Posadzka holu wykonana z ptytek kwadratowych o wymiarach 60x60cm uktadanych na mijank¢ z obwddka wykonang z
plytek prostokatnych 60x120cm, boki biegdw schodowych obtozone ptytkami

Stopnica 29.8x59,8 cm prosta nacinana szary mat
- wymiary: 29,8 x 59,8 cm

- wykonczenie: gtadka

- grubos$¢: 9 mm

- minimalna szeroko$¢ fugi: od 2 mm

- odporno$¢ na $cieranie: PEI IV (4-2100)
- antyposlizgowo$¢: R10

- mrozoodporna

- tonalna

- material: gres szkliwiony

- styl: beton

- powierzchnia: mat

- kolor: szary

Cokét podtogowy 7.2x59.8 cm szary mat
- wymiary: 7,2 x 59,8 cm

- wykonczenie: gtadka

- grubos¢: 11 mm

- mrozoodporny




- tonalny

- material: gres szkliwiony
- styl: beton

- powierzchnia: mat

- kolor: szary

Ptytka Scienno-podtogowa 59.8x59.8 cm potpoler biata
- wymiary: 59,8 x 59,8 cm

- powierzchnia: gtadka

- grubo$¢: 9 mm

- odporno$¢ na $cieranie: PEI IV (4-2100)
- antyposlizgowo$¢: R10

- minimalna szeroko$¢ fugi: od 2 mm

- tonalna

- mrozoodporna

- rektyfikowana

- material: gres szkliwiony

- styl: beton

- wykonczenie: péipoler

- kolor: biaty

Ptytka $cienno-podtogowa 59,8x119,8 cm biaty pétpoler
- wymiary: 59,8 x 119,8 cm

- wykonczenie: gtadka

- grubos$¢: 9 mm

- minimalna szeroko$¢ fugi: od 2 mm

- odporno$¢ na $cieranie: PEI IV (4-2100)
- antyposlizgowo$¢: R10

- mrozoodporna

- tonalna

- rektyfikowana

- material: gres szkliwiony

- styl: beton

- powierzchnia: pétpoler

- kolor: biaty

malowanie $cian i sufitéw

projektowane ptyty gipsowe na sufitach po szpachlowaniu malowane farbami emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze biatym
istniejace $ciany w holu i na klatce schodowej po przetarciu malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym
od wysokoéci istniejacej lamperii na schodach i projektowanej w hollu (od 1,60m)

istniejaca lamperia na klatce schodowe] przeznaczona do przetarcia i wykonania nowej

projektowana lamperia w holu i na klatce schodowej o wysokosci 1,60m wykonana z farby strukturalnej

wymiana balustrady klatki schodowej

Istniejaca balustrade klatki schodowej stalowg przeznacza si¢ do zdemontowania

a projektuje si¢ wykonanie nowej balustrady stalowej montowanej w duszy klatki schodowej mocowana do policzkéw
biegéw schodowych, balustrada wykonana z profili stalowych prostokatnych i kwadratowych z wypetnieniem z pretow
kwadratowych, balustrada spawana malowana farbami do metalu w kolorze czarnym, pochwyt balustrady z profilu
stalowego

stupki profil 50x30x 3mm, porgcz profil 50x30x3mm, rama 40x20x3mm wypelnienie prety 10x10mm, wstawki oraz marki
do mocowania z blachy ptaskiej 120x 80x 3mm, mocowanie do biegu na kotwach chemicznych i szpilkach twardosci
8.8.

balustrada prosta na poddaszu mocowana do posadzki, wysokos¢ balustrady 1,10m, prety

w rozstawie co ~12cm



Czes¢ 2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot.

1.2. ZaKkres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji nastgpujacych robot wymienionych
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét budowlanych objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zatagczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione

w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty

nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spolecznoscei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.



1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukop6éw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osdb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.0chrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. 0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatléw

i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw

i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowiazek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 . Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650). Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane 2 dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa

w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw

z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocze¢ciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia
ogo6lne lub szczegdétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow,
ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce

i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane

z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do rob6t
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materialdw bedzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane

i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem

i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy b¢da one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rownych rodzajéw materiatow

do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw

i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy
wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprzgtu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.



4 TRANSPORT

4. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos§¢
wykonywanych rob6t i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba §rodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie

z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu

nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktada¢ si¢ z czg¢sci opisowe;j
i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

-projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementoéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program
zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje

i iloé¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.



- sposéb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie we wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary

i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosei sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiar6éw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, de raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie

na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobata technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie

z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,



2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 obj¢te certyfikacja okreslong w pkt. 11 ktdre
spelniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktédrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W przypadku
materialow, dla ktérych w/w. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bgdzie posiada¢
te dokumenty, okreslajace

w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjnej

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesig¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.



7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,

o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot

z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robé6t uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢
wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢gpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ podwykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),



3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokotly odbioru

i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu regkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi

i gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy) rob6t".

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdodw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



9.2.4 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, pdz. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147, pdz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOow oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, pdz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, pdz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw deklarowania wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 uwiera. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, H, IIL, eV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE i DEMONTAZOWE
CVP4511110-9 CVP45111213-4 CVP 45111300-1
B-07

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem robdt rozbidr-
kowych oraz wyburzeniami w remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

1.3 Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt rozbiérko-
wych:

Rozbidrka oktadzin stropu ptaskiego i skosnego hollu i klatki schodowe;j
Rozbidrka posadzki hallu i schodéw wewngetrznych
Demontaz balustrady schodéw wewng¢trznych

1.4 Ogélne wymagania dotyczace Rob6t
Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzy-
niera.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robét wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
Narzgdzia rgczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw, przecinakow
Samochdéd skrzyniowy oraz wywrotki

Ponadto:

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:

Samochéd skrzyniowy oraz wywrotki

Zatadunek i wytadunek materialéw z rozbiérek musi si¢ odbywac z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych przy
robotach rozbiérkowych. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty rozbidérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

5.1. Rozbidrki

5.1.1. Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
ogrodzi¢ teren i zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich

5.1.2. Kolejno$¢ rozbiérek

- Sciany murowane przeznaczone do wybudzenia
- Posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych do przebudowy
- drzwi przeznaczone do wymiany na wigksze

Elementy rozbiérkowe
Elementy rozbiérkowe to przede wszystkim gruz ceglany i betonowy oraz drewno.
Ponadto stolarka drzwiowa. Wszystkie elementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci.



Wg obowigzujacych przepiséw Wykonawca sktada informacje w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa o wytwarzanych od-
padach i sposobie ich zagospodarowania oraz wskazuje miejsce i sposdb magazynowania.

Zabezpieczenie mienia i obiektow sgsiednich

Elementy rozbiérkowe nalezy bezwzglednie sktadowacé na terenie wlasnym

Ponadto plac robét nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem, tak aby nie mogly wchodzi¢ osoby nie uprawnione i zapewni¢ bezkoli-
zyjny wyjazd samochodéw i sprzgtu z placu budowy.

5.2. Zalecenia

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek:
1) Teren, na ktérym odbywa si¢ rozbiérka obiektu, nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.
2) Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywa¢ nieprawidtowego spadania lub zawalenia si¢ innego elementu.
3) W czasie rozbidrki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione.
4) Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy
stosowac pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiérkowe wrzuca¢ do konteneréw i wywozi¢ samochodami.
5) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28 marca
1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych- Dz.
U. Nr13 poz.123.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru s3:

m? - objeto$¢ materialéw z rozbiérki do wywozu

m? - rozbi6rki nawierzchni, tynkéw, stropow i.t.p.

m - demontaz rynien i obrébek blacharskich

szt. - demontaz $lusarki okiennej i drzwi

t - waga zlomu

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi normami technicz-
nymi. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakoSci i wartosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
2. Normy wiasciwe dla ww robot

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE

KOD CPV 45321000-3

B-10

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji ciepl-
nych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
termicznej i akustyczne;j.

Projektuje si¢ docieplenie $cian fundamentowych za pomoca styropiany twardego XPS gr. 14 o A=0,035[W/(m*K)], do-
cieplenie $cian cokotowych styropianem grafitowym gr. 14cm o A=0,031[W/(m*K)], docieplenie niedocieplonych $cian
nadzienia styropianem grafitowym gr. 12cm o A=0,031[W/(m*K)], docieplony zostanie réwniez istniejacy stropodach
za pomoca wtlaczanego granulatu z welny szklanej gr 21cm o A=0,040[W/(m*K)].



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji termicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach pan-
stwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku,
w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w nor-
mach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwo-
wych i §wiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

2.2. Styropian.

Szczegbétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okre$la norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz
1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazw¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkc;ji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ r¢cznie za pomoca elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Wyroby do robét izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym.

4.2. Transport na placu budowy

5. Wykonanie roboét

5.1. Izolacje z ptyt styropianowych metoda lekka mokra

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystoséci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwos$ci i rownosci.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej po-
wierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy.

Ptyty styropianu dodatkowo mocowa¢ kotkami, Przygotowanie podtoza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciang
z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka cisnieniowa i odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo
stabe i odspojone usunac.

Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzi¢, czy peknigceia nie przeniosty si¢ na $ciany i konstrukcje budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupelni¢ zaprawa wyrédwnujaca. Cato$¢ powierzchni zagruntowaé srodkiem gruntujacym zgod-
nym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej powierzchni, $cisle uktadajac do siebie poszczegdlne ptyty, pilnujac
kierunku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w $cianie.

Ptyty uktada¢ od dotu do géry z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwrdci¢ uwagg, by spoiny nie pokry-
waly si¢ na nadprozach. Ewentualne nieréwno$ci powierzchni zeszlifowac papierem, a szczeliny uzupetni¢ paskami styro-
pianu lub pianki. Kofki plastikowe o dlugos$ci min 18cm mocowa¢ na powierzchni i w naroznikach $cian w ilo$ciach okre-
$lonych w instrukcji producenta systemu, taczniki wkleja¢ przed nalozeniem warstwy zbrojace;.

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z wtékna szklanego

- z gbry na dél, zaktady min 10cm. Szczegdlnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikéw i osciezy. Wygtadzi¢ po-
wierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac.



Podktad - nanoszony watkiem, nie rozcieficza¢ go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod wzgledem chemicznym i popra-
wia jego przyczepnos¢, stabilizuje podtoze pod wzgledem chtonnosci i znacznie ja redukuje.

Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wy-
mog koniecznosci wyltacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej,
pkt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Tech-
niczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajo-
wym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

6. Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$§¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zas§wiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdze-
nie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgod-
no$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postano-
wieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowanej.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbiér robét

Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych. Podstawe
do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

¢ dokumentacja techniczna,

¢ dziennik budowy,

« zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowg,

* protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

* protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,



» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg. Roboty podlegaja zasadom odbioru robét za-
nikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
* dostarczenie materiatlow,
* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
* zagruntowanie podloza i polozenie,
* wykonanie izolacji wraz z ochrona,
¢ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja.
PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WM) produkowane fa-
brycznie — Specyfikacja.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

KOD CPV 45321000-3, 45324000-4

B-11

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania bezspoinowych syste-
moéw ocieplen $cian budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie docie-
plenia wewngtrznych $cian budynku w poddaszu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

-. Srodek gruntujacy - material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

-. Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtok-
nem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od miejsca wykonywania tynku.
Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje¢ palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm.

- Plyty termoizolacyjne: Plyty styropianu grubosci 12 i 14cm - Szczegélowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspando-
wanego i ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13163 i PN-EN 13164:2010,

- Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkregcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen)
lub z blachy stalowej, zrdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo -
w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych, profile mocujace - metalowe (ze stali
nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopafimerowa), zawierajaca
wypelniacze (takze wtékna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca.
W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong

- Siatka zbrojaca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 220 i 330 g/m2,
wtapiana w zapraw¢ zbrojaca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie - zaprawy silikonowe do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych — oparte na bazie sili-
konu, gotowa masa barwiona i przywozone na miejsce budowy w szczelnie zamknigtych wiadrach od razu do wbudowana
po wczesniejszym przemieszaniu



- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawe-
dzi powierzchni, mocowane do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),
stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, o$ciezy itp.) przed uszkodzeniami mech
Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wy-
mog koniecznosci wyltacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej,
pkt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Tech-
niczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajo-
wym - Aprobaty Techniczne TB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemdéw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej),

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki przecho-
wywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja pro-
ducenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabez-
pieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaty-
waniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych..
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materialéw, aprobaty tech-
nicznej, zasadami eksploatacji sSrodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamurowac¢ otwor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona¢ montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach prze-
znaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ roboty, majace wptyw na sytuacj¢ wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki wewngtrzne.

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem rob6t nalezy wykonaé oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci 1 rownosci.

Ilo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej po-
wierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy
wykonac¢ jej badanie metoda ,,pull oft", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).



Mozna takze wykona¢ prébe odrywania

Plyty styropianu dodatkowo mocowa¢ kotkami,

Przygotowanie podioza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotka druciang z resztek farby i stabszego pokruszonego tynku
lub zmy¢ woda myjka cisnieniowa i odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usungc.

Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzi¢, czy peknigceia nie przeniosty si¢ na $ciany i konstrukcje budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupetni¢ zaprawa wyréwnujaca. Duze rysy wzmocni¢ przez wklejenie w zaprawe siatki zbrojace;j.
Catos$¢ powierzchni zagruntowa¢ srodkiem gruntujacym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej elewacji, $cisle uktadajac do siebie poszczegdlne ptyty, pilnujac kie-
runku frezowania, szczeliny nie moga by¢ wigksze niz 2mm.

Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami rozporowymi w $cianie.

Plyty uktada¢ od dotu do géry z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwroci¢ uwage, by spoiny nie pokry-
waly si¢ na nadprozach. Ewentualne nieréwnosci powierzchni zeszlifowaé papierem, a szczeliny uzupetni¢ paskami styro-
pianu lub pianki. Kotki plastikowe o dtugo$ci mocowaé na powierzchni i w naroznikach $cian w ilo$ciach okre§lonych
w instrukcji producenta systemu, faczniki wklejaé przed natozeniem warstwy zbrojace;j.

Ocieplenie osciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okien i drzwi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z wtdkna szklanego - z gory
na dél, zaktady min 10cm. Szczegdlnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikéw i osciezy. Naroza zewng¢trzne osciezy
drzwi, okien i narozniki budynku na catej wysokosci wzmocni¢ azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy o$ciezach siatke zbrojaca podwija si¢ pod styropian, a szczeling wypetnia si¢ kitem trwale elastycznym np. silikono-
wym. Dodatkowo wklei¢ uko$nie paski siatki zbrojacej w naroznikach osciezy.

Wygtadzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozciefncza¢ go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod wzgledem chemicznym i popra-
wia jego przyczepno$¢, stabilizuje podioze pod wzgledem chionnosci i znacznie ja redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawg¢ uktada¢ stosujac zasad¢ mokre na mokre. Przerwy technolo-
giczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mas¢ naktada¢ pacami stalowymi i wygtadzaé¢
do uzyskania faktury..

Obrobki powinny wystawaé min 5 cm poza zarys ocieplonej i wykonczonej $ciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania ocieplenia:

* Badanie materialow, ktére beda wykorzystywane do docieplenia

* Ocena podloza

 Kontrola przygotowania podtoza

« Kontrola jakosci klejenia plyt termoizolacyjnych

 Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

 Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

* Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzglgdem jednolito$ci, réwnosci, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m> wykonanego docieplenia.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, facznie z kosztem niezbednych rusztowan.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem. Specyfikacja.



PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamiesz-
kania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu temnoi-
zolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB Warszawa, instytut
Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klejace ikleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, War-
szawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQ r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkar-
skimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyj-
nej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlanych tom I Budownictwo ogdlne czg$¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B ~ Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

B-04

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. ZaKres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt
malarskich..

- Sciany i sufity w pomieszczeniach objetych opracowaniem malowane 2x farbami emulsyjnymi na biato.

- balustrada podjazdu stalowa malowana zestawem farb na konstrukcje stalowe.

- na korytarzu lamperia do wysokosci 1,60m z farb dekoracyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od z6ttego do ciemnobragzowego i odpowiadajacag wymaganiom
normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zéttej do brunatnej, bgdacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg - do farb wapiennych,

terpentyn¢ i benzyng¢ - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. System farb pe¢czniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych w klasie odpornosci ogniowej F 0,5 (R
30), grubopowlokowy. Norma obowiazujaca dla systemu: PN-C-81100:1998,

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy
itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawa cementowo wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.



Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powtoki z farb ilakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jedno lita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, p¢cherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnig¢cia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

e Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczeséniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoséci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci
oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktérykolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki cze¢sciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo§¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbior podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachlowka
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.

Jezeli odbidr poditoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozlozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka,
welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie
przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzgdziem powloki od podtoza. Sprawdzenie
odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie



mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw irob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem irozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

KOD CPV 45430000-0

B-05

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek
w obiekcie przetargowym.

*  Posadzki z ptytek gress, terakoty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ptytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podlogowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

dtugos$¢ i szerokos¢: £1,5 mm

grubo$¢: = 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardo$¢ wg skali Mahsa 8

$cieralno$¢ V klasa $cieralnosci

na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastgpujacymi elementami: stopnice schodéw, katowniki, narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugo$¢ i szerokos¢: 1,5 mm grubos¢: £0,5 mm krzywizna: 1,0 mm

Plytki ceramiczne terakotowe



Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho
o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla).

Barwe ptytek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Plytki cokotowe o wlasciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wiasciwosci ptytek ceramicznych

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%

tugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugos¢ i szerokos¢: £1,5 mm

grubos¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate - wymagana

wykonane jako antypos$lizgowe.

Plytki terakotowe musza by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodlogowe, katowniki czy narozniki.
Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy elastyczne klejowe i spoinujace wg instrukcji producenta

Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

nazwe i adres producenta, nazwe¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrob6w tatwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materialem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo
ttukacych.

Sktadowanie
Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecz-
nosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujaca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy catkowicie usuna¢. Suche wyrepero-
wane podioze nalezy starannie odkurzy¢, nastgpnie obficie zagruntowa¢ i pozostawi¢ na 4 godziny do wyschnigcia. Go-
towa zapraw¢ wyla¢ na podioze wyla¢ na podtoze i rozprowadzi¢ dluga stalowa paca lub listwa zgarniajaca.

Wylang zaprawe chronié¢ przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.

Wykladziny rulonowe uktadaé¢ po wyschnigciu zaprawy lecz nie wczesniej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ niz-
sza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca plaszczyzng¢ lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem. Po-
wierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych
przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego klejonych do podioza prze-
znaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubos$¢ 8 mm, $cieralno$¢ wglebna 112 mm3, nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzyma-
1os¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

Ptytki wylozy¢ na $ciany w formie cokotu wysoko$ci min. 10 cm



Oktadziny schodéw i podestéw zewnetrznych utozy¢ z plytek gresu technicznego klejonych do podtoza przeznaczonych
do obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym natg¢zeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grubo$¢ 10 mm, $cieralno§¢ wgtebna 112 mm3, nasigkliwos¢ 0,05%, wytrzyma-
08¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowo$¢ R10 z reliefem, faktura matowa.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac: ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki po-
winny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcja producenta.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ powierzchni¢ podloza.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykta-
dziny w ciaggu okoto 10-15 minut, Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rtownosci oraz wielkosci pty-
tek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod cala powierzchnig ptytki.
Dla uzyskania jednakowej wielko$¢! spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci
spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek jak dla podidg stosuje si¢ takie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalepy stosowa¢ rdwnie materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowa-
nych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidér materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwodrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktdrych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbioréw materialéw i wyrobodw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

* sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

* sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw do-
konanych w czasie wykonywania posadzki.

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé
za pomocg naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a szerokoS$ci spoin - za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng¢ wzro-
kowa.

9. Podstawa ptatnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podioza,
dostarczenie materialéw i sprzgtu, oczyszczenie

stanowiska pracy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SUFITY PODWIESZANE

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z montazem $cianek dzialowych z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie metalowym oraz sufitéw
podwieszanych
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wedtug
punktu 1.1 i wymienionych w punkcie 1.3 .
1.3 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
e S$cianek dzialowych wewnetrznych z plyt gipsowo — kartonowych o odpornosci REI 120

1.4 Og6lne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00.00.

2.Materialy

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
2.2 Stosowane materiaty
- plyty gipsowo —
ptyta g —k PPOZ. REI-30
- profile metalowe i elementy mocujace do konstrukcji nosne;j :
np. elementy konstrukcyjne sufitéw podwieszonych
profile NIDA CD, UD LW
- welna mineralna,
- akcesoria i elementy montazowe jak wieszaki, klamry, blachowkrety,
tasmy uszczelniajace, kotki rozporowe, masy szpachlowe, kleje gipsowe,
tasma zbrojace i inne wynikajace z zalecen producenta systemu
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie materiatow i technologii zapewniajacych poréwnywalne parametry techniczne
np. systemu RIGIPS z ptytami gipsowymi niepalnymi RIDURIT.
Uwaga : miejsca zastosowania okres$lonych rodzajoéw ptyt gipsowych okreslone zostang przez wytyczne Zamawiajacego .

3.Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00.

3.2 Sprze¢t do wykonywania rob6t

Do obrdbki ptyt i montazu $cianek, zabudéw i sufitdéw podwieszonych nalezy
uzywac wylacznie sprzet zalecany i okreslony przez producenta systemu.

4.Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét.

4.2 Transport materiatow

Transport materialdéw powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi odpowiadajacymi pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robdt zaakceptowanych przez Inzyniera. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z instrukcjami
transportu.

Ptyty g-k nalezy przenosi¢ rgcznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomoca odpowiednich $rodkéw transportowych
do ptyt. Przy obrébce i montazu plyt nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta systemu.

Podczas osadzania plyt nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi.

Aby zapobiec ewentualnym odksztalceniom lub innym uszkodzeniom ptyty g — k musza by¢ sktadowane na ptaskim
podtozu lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.

Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i wptywami atmosferycznymi.

5.Wykonywanie robét

5.1 Ogoélne zasady wykonywania rob6t
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST.00.00.



5.2 Zasady wykonywania robdt

1 Plyty gipsowo — kartonowe Nida — Gips nalezy mocowa¢ do konstrukcji nosnej szkieletu $ciany lub szkieletu sufitu
podwieszonego uprzednio zamocowanego do konstrukcji nos$nej budynku.

2. W miejscach przewidywanego mocowania przyboréw sanitarnych lub pochwytéw nalezy w szkielecie wykonac
odpowiednie wzmocnienia przewidywane przez producenta systemu. To samo dotyczy prowadzenia instalacji
elektrycznych i sanitarnych.

3. Mocowanie ptyt do konstrukcji, potaczenia, styki — nalezy wykonywa¢ starannie wg. wskazan instrukcji montazu
przekazanej przez producenta. Ptyty gipsowo — kartonowe jako wykonczenie $cian wewngtrznych murowanych nalezy
mocowac¢ do odpowiednio przygotowanej ptaszczyzny Sciany przy pomocy plackéw kleju gipsowego rozmieszczonych w
ilosci okreslonej przez producenta. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé ptyty gipsowo — kartonowe NIDA
Woda ( GKBI ) impregnowane.

6.Kontrola jakosci robot

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.
6.2 Kontrola jakosci wyrobéw $ciennych i zapraw
Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzglgdem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych.

7.0bmiar robot

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Jednostkami obmiarowymi sa:
- $cianek dziatowych wewnetrznych z ptyt gipsowo —kartonowych oraz sufitow— m?

8.0dbior robét

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00.

8.2 Sposdb odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli sa wykonane i sprawdzone wszystkie pomiary i
atesty.

8.3. Podstawa odbioru rob6t wykonania $cianek i sufitow

Podstawe dla odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- za§wiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowg przez producentéw,

- protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly odnotowane

w dzienniku robot,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem.

Odbidr robdt powinien si¢ odbywaé po osadzeniu stolarki (o$cieznic) i catkowitym wykonaniu $cianek, oktadzin czy
sufitow.

9.Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci

Wg zasad okre$lonych w pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci 7 w ST-00.00- Wymagania ogdlne.

Placi si¢ za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w
pkt. 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatéw,

- wykonanie elementéw robot,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.
PN-96/B-02874 - plyty gipsowo - kartonowe jako Materiaty niepalne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA I SLUSARKA

KOD CPV 45421100-5

B-06

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki i $lu-
sarki okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
stolarki okiennej, balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i po-
leceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Projektuje si¢ wykonanie nowej balustrady stalowej montowanej w duszy klatki schodowej mocowana do policzkéw
biegéw schodowych, balustrada wykonana z profili stalowych prostokatnych i kwadratowych z wypelnieniem z pretow
kwadratowych, balustrada spawana malowana farbami do metalu w kolorze czarnym, pochwyt balustrady z profilu
stalowego stupki profil 50x30x 3mm, pore¢cz profil 50x30x3mm, rama 40x20x3mm wypetnienie prety 10x10mm, wstawki
oraz marki do mocowania z blachy ptaskiej 120x 80x 3mm, mocowanie do biegu na kotwach chemicznych i szpilkach
twardosci 8.8.Balustrada prosta na poddaszu mocowana do posadzki, wysoko$¢ balustrady 1,10m, prety

w rozstawie co ~12cm

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenero-
wych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg stateczno$ci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych
i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie roboét

5.1. Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ o$cieznica.

W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oScieze nalezy naprawic
i oczyscit.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne , o§cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢
w osciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,



3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy o$ciezem a osciez-
nicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego
celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki
nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

* sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

« sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

« sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

* sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest:- m?> wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 18.2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
* dostarczenie gotowej stolarki,

* osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
* dopasowanie i wyregulowanie

* ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
2. Normy wiasciwe dla ww robot

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)
4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOD CPV 45310000-3

E-01

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
instalacji elektrycznych.

1.2. ZaKres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

Klasa rob6t wedtug WSZ - kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategorie robét wedtug WSZ-kod CPV

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45315600-4 Instalacje Niskiego Napigcia

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45314000-1 Instalowanie sprzgtu telekomunikacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Oczyszczenie istniejacej instaalacji elektrycznej

Zakres robdt obejmuje:

a) Roboty przygotowawcze i towarzyszace

b) Roboty w zakresie przewodéw elektrycznych

¢) instalacje elektryczne - demontaz i montaz istniejagcego osprzetuosprzetu

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktérych
zestawienie podano w punkcie 10 SST.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprze¢tu i materiatdéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow)
urzadzen i osprzgtu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowe;.

2.2. Przewody instalacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 450/750 V z zytami miedzianymi
wg PN-87/E-90056.

2.3. Przewdd z zyta miedziana, jednodrutowg o izolacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

2.4. Oprawy fluorescencyjne wg. dokumentacji technicznej - wyposazone, lub nie, we wlasny uktad zasilania awaryjnego
o czasie podtrzymania 3 h.

2.5. Oprawy do zaréwek , i oprawy do $wietléwek kompaktowych.

2.6. Oprawy typu VANGUARD metalohalogenkowe

2.7. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.8. Odgate¢zniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm?2, 380 V (do instalacji szczelnych).

2.9. Puszki instalacyjne z tworzywa - koncowe o $rednicy 60 mm i rozgat¢zne o $rednicy 80 mm.

2.10. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.11 Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.



2.12. Laczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
2.13. Laczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.
2.14. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pigciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.
2.15. Wentylatory typu EDM 100

2.16. Rury winidurowe instalacyjne o $rednicy do 47 mm.

2.17. Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

2.18. Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.19. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

2.20. Kable NN typu YKY

(1) Odbiér materialéw na budowie

* Materiatly takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowg¢ wraz
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robét,
materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez dozér techniczny robét.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

* Sktadowanie materialéw powinno odbywacé si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikdéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materialdw oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochod dostawczy do 0.9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

- drobny sprzet typu wiertarki i bruzdownice

4. Transport

Materiaty nabudowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bgda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Trasowanie

- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych). Trasowanie nalezy wykonac¢
uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest,
aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie bruzd i zaprawienie wnek

- bruzdy nalezy wykona¢ przy montazu instalacji.

- bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

- przy uktadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstgpy miedzy rurami
wynosily nie mniej niz 5 mm.

- rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyj nobudowlanych.

- przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop,cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

- przebicia przez $ciany nalepy wykonywac¢ w taki sposéb, aby rur¢ mozna bylo wygina¢ tagodnymi tukami, o promieniu
nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.7.1.

- rury w podlodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podlogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byty
narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.



5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia nanich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja b¢dzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejécia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
- przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy
nieprzedostawanie si¢ wyziewow, uszczelnione masami niepalnymi

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowa¢ rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw o§wietleniowych

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne ibezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane
do stalowych elementdéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkdw i §rub rozporowych
oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez
wkregcanie w metalowy kolek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakéw za pomoca kotkdw
rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy $wiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz
W sposéb estetyczny.

Podej$cia do przewodéw ulozonych w podlodze nalezy wykonywaé wrurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie dotego celu przewidzianych kanatach. Rury ikanaly musza spetniaé
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe iby¢ wyprowadzone ponad podloge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowaé podej$cia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy oswietleniowe
lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy
wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami
ulozonymi natych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, atakze nainnego rodzaju podtozach np.
ksztaltowniki, korytka itp.

5.7.Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a) Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu. Konce rur przed
potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
Taczenie rur ze soba oraz sprzg¢tem i osprzgtem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koficéw rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac¢ tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien
gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstalej
z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

b) wcigganie przewodow

Przed przystapieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowoseé.

Woeciaganie przewod6éw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprz¢tu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé
przewododw, ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodéw wykona¢ wg wezesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:



- bezposrednio na podtozu za pomoca uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprz¢tem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody ikable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica dlawicy i otworu
uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic
zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

* Uktadanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowane]j trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢
wigksze od 0,5 m dla przewodéw kabelkowych i1.0 m. dlakabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie
aby odlegtosci migdzy nimi ze wzglgdéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu
sprzgtu i osprzetu do ktdrego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomig¢dzy uchwytami nie byty
widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- utozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji
na istniejacych $cianach niezbedne bgdzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprz¢t oraz
ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzgcie oraz aparatach za pomoca
dtawikéw. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do érednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokr¢ceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dlakorytek do istniejacego podloza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewodéw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do podioza, utozenie
przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodéw nalezy dokonywac¢ w sprzgcie i osprzgcie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob
podlaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych
z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzglgdem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed oslabieniem sity
docisku, korozja itp. Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa
do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy
konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji.



Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcona do nich konstrukcji wsporcza nalezy wstawic
w przygotowane otwory i zala¢ betonem. Tablice w obudowie nasciennej lub zagl¢bionej nalezy przykreca¢ do kotew
lub konstrukeji wsporczych zamocowanych w podiozu. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdj¢te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie $ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczy¢ obwody zewngtrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

5.11. Montaz sztucznych zwodéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowacé na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne
powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach
niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w rurach trudnozapalnych.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomigdzy zwodem, a przewodem uziemiajacym.
Potaczenia przewodédw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy ztaczy probierczych.

¢) Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.

Uzioméw tych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozj 3 powlokami nie przewodzacymi. Do uziomu nalezy potaczyé
wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiary rezystancji kabli

- pomiary instalacji odgromowej

- pomiary nat¢zenia o§wietlenia

6. Kontrola jakoSci roboét

(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zalgczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zalozonym programem

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.
8. Odbiér robét

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4.0dbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnoSci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.



10. Przepisy zwigzane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na stale. Przewody o izolacji
i powloce polwinitowej, okragte.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody jednozylowe
o0 izolacji polwinitowe;.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji ztworzyw termoplastycznych ipowloce
polwinitowej na napig¢cie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr. 81 poz. 351 z 1991r.) -z pézniejszymi zmianami.
[8] Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoz. budynkéw innych obiektéw budowlanych
i terenéw. Dz. U. Nr 121

[9] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
KOD CPV 45332000-3

S-01

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
w zakresie wykonania wewng¢trznej instalacji wodociagowo-kanalizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
¢ji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instala-
¢ji wod.-kan. w budynku objetym kontraktem.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociagow

- montaz urzadzen,

- montaz podgrzewacza c.w.u. elektrycznego nadumywalkowego

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstgpstwa

od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,

lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub ele-
menty o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-
nicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany mate-
rialéw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eks-
ploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt bu-
dowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami doty-
czacymi przedmiotowej instalacji.

2.Materiaty

Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagra-
nicznych.



Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieptej, cyrkulacji bedzie wykonana z rur wielowarstwowych PEX wykonanych z
polietylenu usieciowanego oddzielonego warstwa aluminium, taczonych za pomoca ztaczek, trojnikéw zaciskanych

w izolacji termicznej (otulina izolacyjna).

Instalacja kanalizacyjna (od kratki do studzienki schtadzajacej) zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych z PVC, uszczel-
nionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

« Instalacja wodociggowa ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa — zawory odci-
najace kulowe ze $rubunkiem i bez, zawory odcinajace do podejs¢ i baterii, do umywalek baterie chromowane.

* Instalacja kanalizacyjna ma by¢ wyposazona w syfony umywalkowe, wpusty podlogowe (kratki kanalizacyjne z syfo-
nem)

» Zawory czerpalne z zlaczka do weza

2.3. Przybory sanitarne

Pomieszczenie wymiennikowni nalezy wyposazy¢ w nastgpujace przybory sanitarne:
¢ umywalke ceramiczng biatg z bateria

2.4. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociaggéw wykonac:

- ze spienionego polietylenu pokrytego z zewnatrz folig PE

Izolacja i otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.Sprzet

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ja-
ko$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4.Transport i skladowanie
4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugos$ci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w od-
powiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transporto-
wanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w po-
mieszczeniach zamknigtych

w pojemnikach.

4.3. Armatura i urzadzenia

Dostarczong na budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatureg nalezy sktadowaé¢ w magazynach
zamknigtych. Armature i urzadzenia duze gabarytowo nalezy transportowac krytym §rodkiem transportu, natomiast skta-
dowac¢, do czasu montazu,

w oryginalnym fabrycznym opakowaniu w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ingerencja os6b postronnych.

4.4. Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w spo-

sOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.



Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, ponie-
waz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ciepto-
chronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmioto-
wych.

5.Wykonanie robét
5.1. Montaz rurociaggéw

- Rurociagi faczone beda przez zaprasowanie za pomoca ksztattek zaciskanych (rury z PEX). Wymagania ogélne dla po-
faczen zaprasowywanych okres$lone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét....”.

- Przed uktadaniem przewod6w nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mecha-
nicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

« zatozenie tulei ochronnych,

* uloZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

* wykonanie potaczen.

- W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez prze-
grody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen migdzy zewngtrzng §ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypeli¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osio-
wego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okre-
$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac.

5.2. Montaz armatury i osprz¢tu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.3 Montaz podgrzewacza c.w.u.

Montaz podgrzewacza oraz jego eksploatacja zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Montaz podgrzewacza moze
by¢ wykonany przez specjalistyczna firme instalatorska zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zaleceniami produ-
centa. Instalacja winna zawiera¢ osprzgt gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowania tj. zawor bezpieczenstwa, naczynie
przeponowe.

5.3a Montaz zaworu bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowaé na przewodzie doprowadzajacym zimna wod¢ wodociagowa do zamknigtego
zasobnika cieplej wody uzytkowej mozliwie najblizej zasobnika. Montaz zaworu oraz jego eksploatacja zgodnie z in-
strukcjami producenta i dostawcy.

5.3b Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. naczyniem wzbiorczym przeponowym wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
technicznym i wymaganiami normy PN — 91/B — 02414. Naczynie umie$ci¢ w pomieszczeniu we¢zla zgodnie z projektem
technicznym w sposdb umozliwiajacy kontrole urzadzenia z kazdej strony, dostep do zaworu odcinajacego, jak réwniez
odczytania tabliczki znamionowe;.

Montaz naczynia wzbiorczego nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta. Instalowac

wytacznie urzadzenie bez widocznych zewngtrznych uszkodzen na czgéci ci$nieniowej naczynia.

5.4c Montaz pomp

Na potrzeby montazu nalezy wybra¢ pomieszczenie zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, mrozu
i pylu oraz posiadajace dobra wentylacje. Wybra¢ miejsce tatwo dostgpne. Miejsce montazu nalezy przygotowaé w taki
sposdb, aby pompa mogta zosta¢ zmontowana bez udziatu napr¢zen mechanicznych. Prawidtowe potozenie montazowe
oraz eksploatacja pompy zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.



Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu od-
dzielnie.

Przed oddaniem do uzytku instalacje nalezy doktadnie przeptukac¢ czysta woda przy predkosci przeplywu dostateczna
dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

W razie koniecznosci (negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowa¢. Po dezynfekcji rurociagdw nalezy
je doktadnie przeptukac czysta woda.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykona-
niu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nast¢pnej
warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykoéw elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6.Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg¢ robot uznaé za niezgodng z wymaga-
niami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0dbior robot

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne

i przemystowe” W stosunku do nast¢pujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

* przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

* §ciany w miejscach montazu przyboréw (otynkowanie),

* bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych
spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzy operacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i ele-
mentéw do prawidlowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego
instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatlow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych, protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. Obmiar robét

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej. Jednostka obmiarowa jest komplet robét.
9.Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot.

10.Przepisy zwiazane

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Arkady, Warszawa 1988.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.



* PN-76/B-02440 ,,Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.”

* PN-71/B-10420 ,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.”

* PN-81/B-10700/00 ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspélne wymagania i badania.”

* PN-8 1/B-10700/01 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.”

* PN-83/B-10700/04 ,,Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”
* PN-82/M-54910 ,,Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociagowe;j.”

* PN-85/M-75178/00 ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.”

* PN-76/M74001 ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH

KOD CPV 45331000 - 6

S-02

1. WSTE P
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z pomieszczeniem wymiennikowni w pomieszczeniu piwnic budynku Urzedu
Miasta w Krosnie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Zakres wykonawczych robét technologicznych okreslonych w niniejszej specyfikacji

technicznej obejmuje wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie wymiennikowni na podstawie
dokumentacji dostarczonej Zamawiajgcemu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie rob6t wynikajacych z zakresu prac przewidzianych w branzowym

projekcie instalacyjnym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i
odbiorami robot.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

zalacznik do Umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
— Montaz grzejnikéw i rur z wiaczeniem do istniejacej instalacji c.o.
1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi budynek Urzedu Miasta Krosna w Kroénie.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wymiennikownia — pomieszczenie stuzace do instalowania w nim urzadzen wezla cieplnego
wymiennikowego, spetniajace okreslone wymagania w zakresie wysokosci, wentylacji, odwodnienia oraz bezpieczenstwa
pozarowego.

Instalacja ogrzewcza — instalacja odbiorcza zaczynajaca si¢ za zaworami oddzielajagcymi
(odcinajacymi) od wezta cieplnego napelniona wodg instalacyjng (grzewcza).

Wewngtrzna instalacja centralnego ogrzewania — instalacja ogrzewcza stuzaca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach budynku, w celu ogrzewania
tych pomieszczen.

Woda sieciowa (grzejna) — woda wypelniajaca urzadzenia i przewody wezta cieplnego.

Woda instalacyjna (grzewcza) — woda napehniajaca instalacje ogrzewcza.

Wentylacja wymiennikowni — mechaniczny system wymiany powietrza w pomieszczeniu
wymiennikowni, majacy na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz
wprowadzenie powietrza zewngtrznego za pomocg przewodéw wentylacyjnych nawiewnych i
wywiewnych oraz wentylatoréw.

Pozostate okreslenia — sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz okresleniami
stosowanymi w WTWiO weziéw cieptowniczych [1].

2. MATERIALY

2.1. Wymagania

¢) Materialy i urzadzenia nalezy zaméwic u producenta lub dostawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem, gwarantujagcym wykonanie rob6t bez przestojéw, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robot.

d) Przy zakupie urzadzen nalezy zwrdci¢ uwagg¢ na:

— trwato$¢ zamocowania tabliczki znamionowej na urzadzeniu,



— kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dotyczacych danego urzadzenia, jak: dokumentacja
techniczno — ruchowa (DTR) lub instrukcja montazu i obstugi, karta gwarancyjna, certyfikat

lub deklaracja zgodno$ci, Aprobata Techniczna, Atest higieniczny, Klasyfikacja ogniowa, itp.

— ww. dokumenty powinny by¢ dostarczone w jezyku polskim.

2.1.1.4. Przewdd wentylacyjny nawiewny typu ,,Z”

Przewdd o $rednicy ¢160mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm. Na wlocie zastosowa¢ wentylator nawiewny,
wylot kanatu zamkna¢ kratka wentylacyjna mm z siatka.

Wykonanie wg PN — EN 1505: 2001.

3.SPRZET

3.1. Wymagania szczegélowe

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni sprz¢t montazowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t

— samochdd skrzyniowy do 5 t

— spawarka elektryczna wirujaca 300A

— gietarka do rur elektryczno — mechaniczna do @ 100 mm

— gwinciarka

— wozki platformowe o no$nosci do 2 t z napedem elektrycznym

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonania robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodek transportu Wykonawca dostosuje do rodzaju przewozonego materiatu i wytycznych
producenta.

Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow,
jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidtowego transportu materialéw, gwarantujace zachowanie
ich wymaganej jakosci. Wykonawca zapewni sprzgt dostawczy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t

— samochdd skrzyniowy do 5 t

— samochdd beczkow6z do 4 t

— przyczepa dluzycowa do 10 t

4.2. Rury

Transport rur i przewodéw — $rodkami transportu dostosowanymi do rozmiardw rur i przewodow, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Przew6z rur i przewoddéw w pozycji poziome;j,
utozonej wzdhuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian $rodka transportu powyzej 1/3 §rednicy zewnetrznej rury i
przekroju kanatu

4.3. Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowania producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach tub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone
do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢
w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Do montazu wezta cieplnego mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu prac adaptacyjnych wykonczeniowych w
pomieszczeniach wymiennikowni.



5.1.2. Montaz rozdzielaczy obiegdéw grzewczych z wyposazeniem

Rozdzielacze nalezy ustawi¢ w wezle zgodnie z projektem technicznym. Rozdzielacz zaopatrzy¢é w zawory spustowe na
zasilaniu i powrocie. Od zaworéw spustowych wykona¢ rurociagi spustowe, ktdre nalezy wyprowadzi¢ nad podlogowa
kratke $ciekowa.

5.1.3. Montaz przewodoéw

* Przewody wezla cieplnego prowadzi¢ nalezy jak na rysunkach w projekcie technicznym i

pod stropem (rurociagi instalacji odbiorczych) przy pomocy typowych podpar¢ i zawieszen.

Zawiesia pojedyncze lub podwdjne wyposazone we wktadke gumowa.

* Przejscia rurociagéw instalacji odbiorczych przez $ciang murowana wymiennikowni powinny posiada¢ odpornosc¢
ogniowa przegrody, tj. EI 60.

* Potaczenia rur stalowych czarnych wykona¢ jako spawane metoda spawania gazowego

zgodnie z norma PN — 92/M - 34031. Klas¢ wadliwosci ztacza przyj¢to R4 wg w/w normy.

5.1.4. Montaz pomp

Pompy obiegowe montowa¢ na przewodach zasilajacych zgodnie z instrukcja montazu producenta.

5.1.5. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprz¢tem za pomoca potaczen gwintowanych z

zastosowaniem ksztattek.

— Kolejno$¢ wykonywania robét:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncoéwek,

— wkrecenie p6t — Srubunkéw w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materiatem

uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane
do gory ilezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5.1.6. Podlaczenie naczyn wzbiorczych przeponowych do instalacji w wezle.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewczej naczyniem wzbiorczym przeponowym wykona¢ nalezy zgodnie z projektem
technicznym i wymaganiami normy PN — 91/B — 02414. Naczynie umie$ci¢ w pomieszczeniu we¢zta zgodnie z projektem
technicznym

w sposob umozliwiajacy kontrole urzadzenia z kazdej strony, dostgp do zaworu odcinajacego, jak réwniez odczytania
tabliczki znamionowe;.

Montaz naczynia wzbiorczego nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta. Instalowac

wytacznie urzadzenie bez widocznych zewngtrznych uszkodzen na czgéci ci$nieniowej naczynia.

5.1.8. Wykonanie wentylacji pomieszczenia wymiennikowni

Wywiew realizowany poprzez projektowany kanat okragly wyprowadzony przez §ciang zewngtrzng zakonczony
wentylatorem. Nawiew pomieszczenia wymiennikowni realizowany jako kanat nawiewny stalowy o $rednicy ¢160mm
zakonczony wentylatorem. Kanat powinien mie¢ wolny przekrdj i powinien znajdowac¢ si¢ nad posadzka 30 cm — wg cze¢$ci
rysunkowe;j. Lokalizacja kanalu wg czgsci rysunkowej. Otwor wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢ wolny
przekr6j, réwny przekrojowi kanatu i nie powinien mie¢ urzadzen do zamykania. Kanaly wentylacji nawiewnej i
wywiewnej winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

5.1.9 Montaz zaworu bezpieczenstwa

Montaz zaworu oraz jego eksploatacja zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.10 Montaz pomp

Na potrzeby montazu nalezy wybra¢ pomieszczenie zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, mrozu
i pytu oraz posiadajace dobra wentylacje. Wybra¢ miejsce tatwo dostgpne. Miejsce montazu nalezy przygotowaé w taki
sposob, aby pompa mogta zosta¢ zmontowana bez udzialu naprezen mechanicznych. Prawidlowe potozenie montazowe
oraz eksploatacja pompy zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt, nalezy dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma. PN — 64/B — 10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robét:

— przejscia dla przewodOw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robodt i
elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcédw materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢éciowych,

— protokoét przeprowadzenia préby szczelnoéci catej instalacji, Przy

odbiorze kofcowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,



— protokoty z odbioréw cze¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

— aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w czg¢sci ogdlnej specyfikacji STWiORB
"Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I

PRAC TOWARZYSZ A CYCH

Ogélne informacje dotyczace ptatnosci podano w czesci ogdlnej specyfikacji STWiORB
"Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot".

Podstawa ptatnosci bedzie 1 mb wykonanej instalacji i zamontowanej armatury.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

* PN - 80/H — 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.

* PN — 74/H — 74209 Rury stalowe bez szwu przewodowe.

* PN - 92/M - 34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

* PN — EN 10305 Rury stalowe precyzyjne ze szwem.

* PN — EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
* PN - B - 02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

* PN - 91/B — 02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

* PN - 85/B —02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

* PN — B — 02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN - 70/N — 01270 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

* PN — EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary.

10.2. Inne dokumenty

[1] ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych” COBRTI INSTAL
Zeszytnr 8

[2] ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI INSTAL
Zeszyt nr 6

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988r.

Warunki techniczne do stosowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji i w
zakresie niesprzecznym z obowigzujacymi przepisami prawa i Polskimi Normami.

[4] Dokumentacje techniczno — robocze (DTR) oraz Instrukcje montazowe producentow.

[5] llekro¢ w niniejszej specyfikacji mowa o projekcie technicznych nalezy przez to rozumieé






