OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia Przebudowa czesSci pomieszczen parteru budynku dworu
klasycystycznego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania wybranych
pomieszczen

Adres : ul. Warszawska 11

Kategoria obiektu: ~ IX budynki kultury

Identyfikatory dziatek

ewidencyjnych: 061604_4.0001.4626
Inwestor : Gmina Ryki
08-500 Ryki

ul. Karola Wojtyly 29

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy czesci pomieszczen
parteru dworu klasycystycznego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania wybranych
pomieszczen w m. Ryki na dz. nr ewid; 4626.

Obiekt objety opracowaniem zaliczono zgodnie z prawem budowlanym do kategorii obiektu:
IX - budynki kultury

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek objety opracowaniem jest uzytkowany w cz¢sci jako pomieszczenia biblioteki
1 Urzad Stanu Cywilnego.
Urzad Stanu Cywilnego zajmuje cze$¢ pomieszczen od strony potudniowej budynku
natomiast pomieszczenia biblioteki znajdujg si¢ w parterze od trony poéinocnej oraz
pomieszczenia w poddaszu.
W parterze budynku znajdujg si¢ pokoje biurowe oraz zaplecze sanitarno-higieniczne, klatki
schodowe, w poddaszu znajdujg si¢ pokoje biurowe sanitariaty oraz pracownia plastyczna,
sala wystawowa i strych.
W zakres modernizacji budynku — przebudowy czesci pomieszczen parteru wchodzi:

» przebudowa czeséci pomieszczen w parterze zwigzana z lokalizacja

wc dla niepetnosprawnych
* wymiana drzwi wejsciowych z poszerzeniem otworu
* budowa podjazdu dla nn 1 przebudowa schodéw wejsciowych

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Stan istniejacy

Budynek wolnostojacy parterowy z czgsciowym poddaszem uzytkowym, wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi i dachem o konstrukcji stalowe;j
z pokryciem z blachy ptaskiej na deskowaniu pelnym. Budynek w uktadzie dwutraktowym z
korytarzem w cze¢$ciach bocznych.

Ocena stanu technicznego istniejacego budynku.
Istniejacy budynek w stanie technicznym dobrym nie budzacym zastrzezen, konstrukcja
budynku nie wykazuje odksztalceh ani zarysowan. Projektowany zakres przebudowy nie
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wplynie negatywnie na stan konstrukcji obiektu i spetnia warunki zawarte w opinii
konstrukcyjnej zawartej w projekcie technicznym.

4 . Projektowana przebudowa czeSci pomieszczen w parterze zwiazana z lokalizacja wc
dla niepelnosprawnych
Przebudowa objeto w parterze cze¢$¢ pomieszczen od strony potnocnej. Zaprojektowano
wykonanie wc dla nn komunikacji i aby zapewni¢ osobom niepelnosprawnym wtasciwy
dojazd do wc zaprojektowano przebudowe pomieszczeh z wydzieleniem korytarza,
zamurowaniem otworéw, wykuciem otworéw.
*  Wydzielenie pomieszczen zaprojektowano $ciankami dzialowymi murowanymi
gr. 12cm, $cianki murowane z betonu komoérkowego odm, 600 na zaprawie
cementowo-wapiennej, pod sciankami cokoly betonowe 15x20cm wykonane
w warstwach posadzkowych. Pomiedzy murem a cokotem izolacja z papy.
e Zamurowania otwordéw drzwiowych istniejacych cegla ceramiczna peing na zaprawie
cem-wap. na grubos¢ istniejagcego muru tj. 36cm
* Nad wykuwanymi otworami nadproza z profili stalowych 3 IPN 120
wyszpatdowanych cegla ceramiczng
* Nowe $cianki murowane tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
* Istniejace tynki w nowopowstatych pomieszczeniach oczyszczone i uzupetnione
ubytki
+ Sciany i sufity malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych.
* Na scianach w pomieszczeniu wc 1 sprzataczek glazura do wysokosci 2,0m.
* Na korytarzu lamperia do wysokosci 1,60m z farb dekoracyjnych .
* Stolarka drzwiowa wewnetrzna
* W pomieszczeniu wc dla nn instalacja przyzywowa
* W pomieszczeniu wc dla nn na przewodzie wentylacji grawitacyjnej zamontowany
wentylator wlgczany razem z oswietleniem z op6znionym wytaczaniem

W pomieszczeniach przebudowywanych posadzki z terakoty lub gresu po usunigciu
istniejgcych posadzek i wykonaniu wylewek wyréwnawczych..
Ptytka Scienno-podiogowa 59.,8x59.8 cm poétpoler biata

- wymiary: 59,8 x 59,8 cm

- powierzchnia: gltadka

- grubo$¢: 9 mm

- odpornos¢ na $cieranie: PEI IV (4-2100)

- antyposlizgowos¢: R10

- minimalna szerokos¢ fugi: od 2 mm

- tonalna

- mrozoodporna

- rektyfikowana

- material: gres szkliwiony

- styl: beton

- wykonczenie: potpoler

- kolor: biaty




Ptytka Scienno-podiogowa 59,8x119,8 cm biaty pétpoler
- wymiary: 59,8 x119,8 cm

- wykonczenie: gtadka

- grubo$¢: 9 mm

- minimalna szerokos¢ fugi: od 2 mm

- odpornos¢ na Scieranie: PEI [V (4-2100)
- antyposlizgowos$¢: R10

- mrozoodporna

- tonalna

- rektyfikowana

- materiat: gres szkliwiony

- styl: beton

- powierzchnia: po6tpoler

- kolor: biaty

* W komunikacji i pomieszczeniach sanitarnych cokoliki z ptytek podtogowych
* o wysokosci 10cm.
* Projektowana stolarka drzwiowa drewniana ptycinowa w kolorze biatym, o$cieznice
biate drewniane .
W drzwiach do pomieszczen biurowych zamki patentowe .
W drzwiach do tazienek zamki tazienkowe. Drzwi do tazienki wyposazone
w samozamykacze. W drzwiach do tazienek otwory nawiewne.



» Zaprojektowano wymiang istniejacych drzwi wejsciowych z poszerzeniem otworu
drzwiowego.
Projektowane drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe o wymiarach w §wietle 90+30 i wysokosci
w $wietle 2,0m. Drzwi z nas§wietlem z zachowaniem istniejacej wysokosci naswietla 70 cm.
Drzwi drewniane ptycinowe z naswietlem malowane lakierem koloryzujacym w kolorze
ciemnego brazu jak istniejgce. Szyby naswietla niskoemisyjne przezroczyste klasy P2.
Drzwi antywtamaniowe klasy C z dwoma zamkami patentowymi otwieranymi jednym
kluczem wyposazone w samozamykacz.
* Nad wykuwanym poszerzeniem otworu nadproze z profili walcowanych
wyszpatdowanych cegla 4 IPN 120
* Oscieza drzwi otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i malowane farbami
emulsyjnymi do wewnatrz i do zewnatrz.
* Budowa podjazdu dla nn i przebudowa schodéw wejsciowych
- Podjazd 1 plyte wejscia zaprojektowano z kostki granitowej plomieniowane;j
o wymiarach 10x10x8cm.
- Ograniczenie pltyty wejscia oraz podjazdu palisada o wymiarach 12x12 x80cm
z granitu plomieniowanego.
- Stopnie wejscia z blokow granitowych o wymiarach 35x 80x16,5cm z granitu
ptomieniowanego.
- Kolor granitu szary jak istniejgce utwardzenie.
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Balustrada podjazdu z rur czarnych fi 42,4 mm spawanych i malowanych w kolorze szarym
RAL 7043 mocowana do palisady kotwami.
* Podczas montazu stopni blokowych wejscia istniejacy przewod instalacji
podswietlenia elewacji oraz lampe nalezy przetozy¢ poza lokalizacje stopni

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

W przebudowywanych pomieszczeniach projektowane urzadzenia to:

- umywalka ceramiczna biata wiszaca dla nn 55x55cm

- muszla ustgpowa ceramiczna stojgca

- zlew na szafkowy w pomieszczeniu sprzataczek

- pochwyty stale (porgcz prosta) ze stali nierdzewnej - satyna szczotkowana zamocowane do
$ciany odt .45 cmi 75

- pochwyty ruchome ze stali nierdzewnej - satyna szczotkowana mocowane do $ciany o di.
80cm i 50cm

- zawieszka na papier ze stali nierdzewne;j - satyna szczotkowana

- dozownik mydta i dezynfekcji w plynie - satyna szczotkowana

- lustro 50x60cm z raczka i uchylne ze stali nierdzewnej — satyna szczotkowana

- kosz na $mieci ze stali nierdzewnej — satyna szczotkowana
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6. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych
a)ogrzewczych
ogrzewanie pomieszczen istniejace poprzez rozbudowe instalacji- szczegdty w projekcie
technicznym instalacji
b) chlodniczych
nie wystepuje instalacja chtodnicza
¢) klimatyzacji
nie wystepuje instalacja chtodnicza
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
projektowana i istniejgca wentylacja grawitacyjna oraz wspomagana w pomieszczeniach
sanitarnych wentylatorami tazienkowymi
e) wodociggowych i kanalizacji
projektowana instalacja cieplej i zimnej wody 1 kanalizacji w pomieszczeniach poddawanych
przebudowie - szczegétowe rozwigzania w projekcie technicznym instalacji
f) gazowych
nie wystepuje
g) elektroenergetycznych
projektowana instalacja elektryczna oswietlenia i1 gniazd w przebudowywanych
pomieszczeniach - szczegétowe rozwigzania w projekcie technicznym instalacji elektrycznej
h) telekomunikacyjnych
istniejgca bez zmian
i) piorunochronnych
istniejgca bez zmian
J) ochrony przeciwpozarowej
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nie wystepuje instalacja przeciwpozarowa

7. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi

Budynek istniejacy jest przylaczony istniejacymi przytaczami do sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej. Zachowuje si¢ istniejgce przytaczenia,
przebudowana zostanie instalacja kanalizacji sanitarnej i wody w zwiazku z kolizja

z projektowanym podjazdem

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Rozwigzania okre§lone w projektach technicznych instalacji

9.Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Budynek dworu klasycystycznego jest obiektem uzytecznos$ci zaliczanym do kategorii ZL III
Obiekt jest budynkiem niskim.

Liczba kondygnacji nadziemnych - 2

Liczba kondygnacji podziemnych - 1 czgsciowe podpiwniczenie z wejSciem z zewnatrz.

Z. obiektu korzystaja pracownicy domu kultury i USC oraz uczestnicy ceremonii i zajgé
kulturalnych.

Maksymalna liczba uzytkownikéw statych wynosi - 15 os6b.

Maksymalna liczba uzytkownikéw tymczasowych do 50 os6b podstawowe dane
charakteryzujace budynek

» powierzchnia uzytkowa : 705,90m?
*  wysoko$¢ zgodnie z § 6 1 8 warunkéw technicznych : (N) = 8,30m

13.2. Parametry pozarowe wystepujacych materialow

W pomieszczeniach wystepuja niewielkie ilosci stalych materiatéw palnych zwigzanych z
podstawowymi funkcjami i1 wyposazeniem wnetrz. Nie przewiduje si¢ sktadowania w
budynku jakichkolwiek materialéw niebezpiecznych pozarowo.

13.3 Strefy pozarowe

Parter budynku oraz poddasze stanowig jedng stref¢ pozarowg i piwnica jako odrebna strefa
pozarowa.

- parter i poddasze kategorii ZL III

- piwnica PM o gestosci obcigzenia < 500,0 MJ/m 2

Strefy wydzielone pozarowo.

Dla budynkéw niskich kategorii ZL III wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C” przy
dopuszczalnym obnizeniu do klasy ,,D”
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla budynku klasy ,,D”

* gléwne elementy konstrukcyjne R30

* konstrukcja dachu bez wymagan
* stropy REI 30

* Sciany zewngtrzne EI 30

* S$ciany wewngtrzne bez wymagan
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* przykrycie dachu bez wymagan

Istniejacy budynek wykonany w systemie tradycyjnym:

- Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej no$ne zewnetrzne

- §ciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej

- strop zelbetowy wylewany

- dach o konstrukcji stalowe;j

- pokrycie dachu blacha ptaska na deskowaniu pelnym

- klatka schodowa zelbetowa

Istniejace elementy spetniajag wymogi klas odpornosci pozarowej ,,D”.

Powierzchnia istniejacej strefy pozarowej jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni strefy
dla tego budynku, wynoszacej 8000 m>.

13.3 Warunki ewakuacji

Ewakuacja z pomieszczen socjalnych parteru na korytarz i na zewnatrz budynku .
Z pigtra budynku ewakuacja na komunikacje og6lng i schodami bezposrednio na zewnatrz.

13.4. Instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa wewngtrzna nie jest wymagana.

13.5. Wyposazenie w sprzet podreczny

Wyposazenie w sprzet podreczny istniejgce bez zmian.

13.6.Zewnetrzne zaopatrzenie w wode

Zewngtrzne zaopatrzenie w wodg istniejgce bez zmian.

13.7. Drogi pozarowe

Na teren dziatki prowadzi wjazd polaczony z drogg publiczng.

13.8. Uwagi koncowe

Materialty budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace
ich stosowania w budownictwie. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiazujacymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.

Projekt przebudowy zgodnie z rozporzadzeniem Dz. Ust. z grudnia 2015 r podlega
uzgodnieniu § 3 ust.2 w przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar
robot niezbedne jest sporzqdzenie projektu budowlanego, ktorego rozwigzania projektowe
dotyczq warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego ,o0 ktorym mowa w ust.1

Budynek objety opracowaniem nie nalezy do grupy obiektow wymienionych w § 3 ust.1
i nie wymaga uzgodnienia.

Sprawdzit: Projektowat:
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