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Dworek Ryki.ath

Dzialy

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do
1 Parter 1.1.1 1.6.22
1.1 Roboty rozbiérkowe 1.1.1 1.1.10
1.2 Roboty remontowe 1.2.1.1 1.243
1.21 Roboty murowe, nadproza 1.2.1.1 1.21.5
1.2.2 Posadzki 1.2.21 1.2.2.6
123 Sciany i stropy 1.2.3.1 1.2.3.9
1.24 Stolarka 1.2.4.1 1.243
1.3 Instalacja wodociggowa 1.3.1 1.3.13
1.4 Instalacja kanalizacyjna 1.4.1 1.4.21
1.5 Instalacja c.o. 1.5.1 1.5.11
1.6 Instalacja elektryczna 1.6.1 1.6.22
2 Poddasze 211 26.5
2.1 Docieplenie $cian poddasza od strony strychu 211 213
2.2 Wymiana docieplenia w dachu oraz okfadzin izolacji w obrebie klatki schodowej i 2211 2224

holu od strony p6tnocnej
2.2.1 Roboty rozbiérkowe 2211 2214
222 Docieplenie 2.2.21 2224
2.3 Wymiana posadzki w holu i na klatce schodowej 2311 23.24
2.3.1 Roboty rozbiérkowe 2311 2313
232 Wykonanie posadzek 2.3.21 23.24
2.4 Malowanie $cian i sufitow 241 245
2.5 Wymiana balustrady klatki schodowej 2.5.1 252
2.6 Instalacja elektryczna 2.6.1 2.6.5
3 Roboty zewnetrzne 3.1.1 3.3.4
3.1 Podjazd dla niepetnosprawnych 3.1.1 3.1.11
3.2 Instalacje wody i kanalizacji 3.2.1 3.2.11
3.3 Instalacja elektryczna 3.3.1 3.3.4
-2-
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Dworek Ryki.ath

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. [ Razem
1 Parter
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1]  KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.1.2| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; m2
0104-02 miejsce cigcia - $ciana
(100 +210*2)*10*2 m2 10 400,00
(140 +260*2)*10* 2 m2 13 200,00
RAZEM 23 600,00
1.1.3] KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
0349-02 cementowo-wapiennej
1*2,1%0,55 m3 1,16
1,4*2,6*0,55 m3 2,00
1,95*3,9*%0,3 m3 2,28
RAZEM 5,44
1.1.4 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m2
0348-03 cementowo-wapiennej
(1,7+1,7+3,75)*3,9 m2 27,89
RAZEM 27,89
1.1.5] KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0811-07
2,06 +7,23+5,75+4,77 + 7,06 m2 26,87
RAZEM 26,87
1.1.6 KNR 4-01 Zerwanie parkietu m2
0808-07
16,95 + 21,56 m2 38,51
RAZEM 38,51
1.1.7] KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
0701-02 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -
zat. 30%
((755+4*2+1,8*2+42*2+27*2+45*2+25*2+2*2)[ m2 54,75
*3,9-0,9%2*9)*30%
RAZEM 54,75
1.1.8 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
0701-08 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia do 5 m2 - zat. 30%
(7,23+12,2+ 12,92 + 11,38 + 3,43) * 30% m2 14,15
RAZEM 14,15
1.1.9 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
0106-04 wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.1.1.3 {5,44 m3} + poz.1.1.4 {27,89 m2} * 0,12 + poz.1.1.5 m3 13,27
{26,87 m2} * 0,04 + poz.1.1.5 {26,87 m2} * 0,05 + poz.1.1.7 {54,75
m2} * 0,03 + poz.1.1.8 {14,15 m2} * 0,03
RAZEM 13,27
1.1.10] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowyftadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0108-12
poz.1.1.9 {13,27 m3} m3 13,27
RAZEM 13,27
12 Roboty remontowe
1241 Roboty murowe, nadproza
1.2.1.1]  KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w Scianach na m3
0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,8*2*0,55+0,2*0,35*3,9 m3 1,15
RAZEM 1,15
1.2.1.2] KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 | m2
0121-03 cm
(76+15)*39-09*2*2 m2 31,89
RAZEM 31,89
1.2.1.3] KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na m
0335-03 zaprawie wapiennej
15*2*2+18%2*2 m 13,20
RAZEM 13,20
1.2.1.4] KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
0126-05 prefabrykowanych

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 13515



Dworek Ryki.ath

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.1.2.1.3 {13,2 m} m 13,20
RAZEM 13,20
1.2.1.5] KNR 19-01 | Szpatdowanie belek do NP 180 m
0321-05
156*2+23*2 m 7,60
RAZEM 7,60
1.2.2 Posadzki
1.2.2.1] KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - m2
1118-01 przygotowanie podtoza
11,38 +3,43 + 7,23 + 12,2 + 12,44 m2 46,68
RAZEM 46,68,
1.2.2.2 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 3 mm wewnatrz m2
1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
1208-02
12,92 m2 12,92
RAZEM 12,92
1.2.2.3] KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm m2
1118-08 uktadane na klej metodg zwyktg
poz.1.2.2.1 {46,68 m2} m2 46,68
RAZEM 46,68
1.2.2.4] KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm m
1119-02 uktadane na klej bez przecinania ptytek metodg zwykta
2,7+2,65+0,35+4,05+1,25+155+0,3+0,5 m 13,35
RAZEM 13,35
1.2.2.5| KNR 2-02 Parkiet mozaikowy m2
1111-03
12,92 m2 12,92
RAZEM 12,92
1.2.2.6)] KNR 2-02 Pastowanie posadzek i parkietow m2
1111-07
poz.1.2.2.5 {12,92 m2} m2 12,92
RAZEM 12,92
1.2.3 Sciany i stropy
1.2.3.1] KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podiozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.1.1.7 {54,75 m2} m2 54,75
0,88*2*2 m2 3,52
RAZEM 58,27
1.2.3.2] KNR4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2
0711-14 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach
i spocznikach na podtozu z cegly i pustakow (do 2 m2 w 1
miejscu)
poz.1.1.8 {14,15 m2} m2 14,15
RAZEM 14,15
1.2.3.3] KNR 4-01 Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
0711-06 cementowej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
poz.1.2.1.2 {31,89 m2} * 2 m2 63,78
RAZEM 63,78
1.2.3.4] KNR4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem m2
0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
((755+4*2+1,8*2+42*2+27*2+45*2+25*2+2*2) m2 127,75
*3,9-09%2*9)*70%
RAZEM 127,75
1.2.3.,5| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem m2
0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
(7,23 +12,2+12,92 + 11,38 + 3,43) * 70% m2 33,01
RAZEM 33,01
1.2.3.6)] KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda m2
0829-08 zwykla
(4+18)*2*2-09*2 m2 21,40
1,7*2+21*2+16+15+155+15)*2-09*2*3 m2 22,10
RAZEM 43,50
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.23.7] KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkow m2
1503-03 wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z farby
dekoracyjnej
(75*2+1,6*2+4,15*2+2,7*2)*16-09*16*7 m2 40,96
RAZEM 40,96
1.2.3.8] KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.1.2.3.2 {14,15 m2} + poz.1.2.3.5 {33,01 m2} m2 47,16
poz.1.2.3.1 {568,27 m2} + poz.1.2.3.3 {63,78 m2} + poz.1.2.3.4 m2 165,34
{127,75 m2} - poz.1.2.3.6 {43,5 m2} - poz.1.2.3.7 {40,96 m2}
RAZEM 212,50
1.2.3.9] KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
1505-02 tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze
malowanie
poz.1.2.3.8 {212,5 m2} m2 212,50
RAZEM 212,50
124 Stolarka
1.2.411 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednodzielne petne o m2
1017-02 powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, z oscieznica
09*2*4 m2 7,20
RAZEM 7,20
1.2.4.2] KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne jednodzielne petne o m2
1017-02 powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, z oscieznica,
otwory wentylacyjne
0,9*2 m2 1,80
RAZEM 1,80
1.2.4.3] KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 z naswietlem, m2
1027-05 dwuskrzydiowe drewniane
3,24 m2 3,24
RAZEM 3,24
13 Instalacja wodociggowa
1.3.1] KNR 4-01 Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
0339-01 wapiennej
poz.1.3.5 {21 m} * 0,25 m 5,25
RAZEM 5,25
1.3.2] KNR 4-01 Zamurowanie bruzd w Scianach z cegiet m
0325-01
poz.1.3.1 {5,25 m} m 5,25
RAZEM 5,25
1.3.3] KNR-W 2-15 | Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 16 mm o potgczeniach m
0112-01 Sciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18,00
RAZEM 18,00
1.3.4] KNR-W 2-15 | Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach m
0112-01 Sciskanych na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
1.3.5] KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
mm)
poz.1.3.3 {18 m} + poz.1.3.4 {3 m} m 21,00
RAZEM 21,00
1.3.6] KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3.7] KNR-W 2-15 | Zawory ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
0130-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.8| KNR-W 2-15 | Zawory do sptuczki fi 15 mm szt.
0130-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.9] KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
poz.1.3.7 {1 szt.} szt. 1,00
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- obudowa rurociggow kanalizacji

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
1.3.10f KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt.
0116-08 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
elastycznym metalowym
poz.1.3.6 {3 szt.} + poz.1.3.8 {1 szt.} szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.3.11 KNNR 4 Urzgdzenia do podgrzewania wody podumywalkowe ze kpl.
0143-01 zbiornikami o poj. 10 dm3
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.3.12| KNZ-15 25-01 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. 16 mm, m
gr. izolacji 20 mm
poz.1.3.3 {18 m} m 18,00
RAZEM 18,00
1.3.13| KNZ-15 26-01 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. 20 mm, m
gr. izolacji 20 mm
poz.1.3.4 {3 m} m 3,00
RAZEM 3,00
14 Instalacja kanalizacyjna
1.4.1] KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dnado 1.5 mi| m3
0102-02 gtebok. do 1.5 m w gr. kat. Il
(poz.1.4.3 {5 m} + poz.1.4.4 {6 m} + poz.1.4.5 {6 m}) * 0,8 * 0,3 m3 4,08
RAZEM 4,08
1.4.2] KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na m3
0105-02 odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. Ill
poz.1.4.1 {4,08 m3} m3 4,08
RAZEM 4,08
1.4.3] KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m
0203-01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5 m 5,00
RAZEM 5,00
1.4.4[ KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m
0203-02 wykopach, wewnatrz budynkoéw o potgczeniach wciskowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.4.5[ KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
0203-03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
6 m 6,00
RAZEM 6,00
1.4.6] KNR 4-01 Wykucie bruzd w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
0339-01 wapiennej
poz.1.4.10 {10 m} + poz.1.4.11 {2 m} m 12,00
RAZEM 12,00
1.4.7] KNR 4-01 Zamurowanie bruzd w Scianach z cegiet m
0325-01
poz.1.4.6 {12 m} m 12,00
RAZEM 12,00
1.4.8[ KNR4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
0208-04 betonu zwirowego o grubosci do 40 cm - stropy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4.9( KNR4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i Scianach o powierzchnido | szt.
0206-02 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
poz.1.4.8 {2 szt.} szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4.10] KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w m
0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.4.11| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach i w m
0208-03 posadzce w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
1.4.12] KNR AT-12 | Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej m2
0102-01 konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10%0,2*0,2 m2 0,40
RAZEM 0,40
1.4.13| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o |podej
0211-01 potgczeniach wciskowych .
3+1 podej 4,00
RAZEM 4,00
1.4.14| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm |podej
0211-03 o potgczeniach wciskowych .
1 podej 1,00
RAZEM 1,00
1.4.15[ KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgcy o sr. 50 mm o potgczeniach wciskowych szt.
0222-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.16[ KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 70 mm szt.
0212-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.17| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach szt.
0222-02 wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.18] KNR-W 2-15 | Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
0218-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.19] KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.4.20] KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze NN porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.21| KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkg ustepowg NN kpl.
0233-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Instalacja c.o.
1.5.1 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
0208-04 betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.2] KNR4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
0323-04
poz.1.5.1 {2 szt.} szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.3[ KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
0404-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach sciskanych na scianach w
budynkach
10 m 10,00
RAZEM 10,00
1.5.4] KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe - do 5 elementow kpl.
0417-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.5] KNR-W 2-15 | Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do kpl.
0429-01 grzejnikow
poz.1.5.4 {2 kpl.} kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.6[ KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne + glowice - z nastawg szt.
0412-02 wstepng prosty o $r. nom. 15 mm
poz.1.5.5 {2 kpl.} szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.5.7| KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0411-01
poz.1.5.5 {2 kpl.} szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.8] KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba
0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
1.5.9] KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - m
0406-05 dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
poz.1.5.3 {10 m} m 10,00
RAZEM 10,00
1.5.10f KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania urz.
0436-01 (na gorgco)
poz.1.5.5 {2 kpl.} urz. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.11] KNZ-15 25-01 | Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw PE o $r. 16 mm, m
gr. izolacji 20 mm
poz.1.5.3 {10 m} m 10,00
RAZEM 10,00
1.6 Instalacja elektryczna
1.6.1] KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
0338-01 cementowo-wapiennej
poz.1.6.5 {200 m} + poz.1.6.6 {60 m} m 260,00
RAZEM 260,00
1.6.2[ KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w $cianach z cegiet| m
0326-01
poz.1.6.1 {260 m} m 260,00
RAZEM 260,00
1.6.3] KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z szt.
0208-04 betonu zwirowego o grubosci do 40 cm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.6.4] KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
0323-04
poz.1.6.3 {10 szt.} szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.6.5 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych m
0101-02 bruzdach w betonie
(poz.1.6.7 {240 m} + poz.1.6.8 {360 m}) / 3 m 200,00
RAZEM 200,00
1.6.6 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych m
0101-07 bruzdach w podtozu innym niz beton
60 m 60,00
RAZEM 60,00
1.6.7 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane | m
0201-01 do rur
40*2*3 m 240,00
RAZEM 240,00
1.6.8 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 2.5 mm2 wciggane | m
0201-02 do rur
40*3*3 m 360,00
RAZEM 360,00
1.6.9 KSNR 5 Doposazenie tablicy rozdzielczej RG szt
0201-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.6.10 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wyp.
0405-03 administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i
10A/Zpodtoze z cegly
23 wyp. 23,00
RAZEM 23,00
1.6.11 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wyp.
0405-01 administracyjnych na wytacznik, przetgcznik swiecznikowypodioze
z cegly
4 wyp. 4,00
RAZEM 4,00
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1.6.12 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wyp.
0405-02 administracyjnych na przetgcznik schodowy lub krzyzowypodtoze
z cegly
6 wyp. 6,00
RAZEM 6,00
1.6.13 KSNR 5 Wytaczniki p. poz. wyp.
0405-02
1 wyp. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.14 KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych LED 25 W - nr 1 kpl.
0501-02
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
1.6.15 KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych LED 28 W - nr 2 kpl.
0501-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.16 KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED 13 W - nr 3 kpl.
0501-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
1.6.17 KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED 3,7 W - nr 4 kpl.
0501-02
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.6.18 KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych LED 3,7 W - nr 5 kpl.
0501-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.19 KSNR 5 Montaz opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami kpl.
0501-02 pojedyncze
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.6.20 KSNR 5 Montaz opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami podwojne | kpl.
0501-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.21 KSNR 5 Montaz opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami kpl.
0501-02 pojedyncze podgrzewane
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.22 Instalacja alarmowa i przywotawcza dla ubikacji NN kpl.
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Poddasze
2.1 Docieplenie $cian poddasza od strony strychu
2.1.1] KNRO0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2
2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do scian, wetna gr. 10 cm
4,35*0,95+05%4,35*2 m2 8,48
(8+12,5)*2,75 m2 56,38
10*3 m2 30,00
9,4*3,1 m2 29,14
(3,55*1,85+0,5*3,65*2)*2 m2 20,24
-(0,8*2*3+0,65*1,85) m2 -6,00
RAZEM 138,24
2.1.2] KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - szt.
2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tacznikow
metalowych do Scian z cegly
poz.2.1.1 {138,24 m2} * 4 szt. 552,96
RAZEM 552,96
2.1.3] KNRO0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - m2
2613-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach
poz.2.1.1 {138,24 m2} m2 138,24
RAZEM 138,24
22 Wymiana docieplenia w dachu oraz okfadzin izolacji w obrebie klatki schodowej i holu od strony pétnocne;j
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221 Roboty rozbiérkowe
2.2.1.1] KNR 19-01 Rozebranie podsufitki ze sklejki/boazerii drewnianek m2
0428-03
8,15%2,87 +3,23*2,93 m2 32,85
RAZEM 32,85
2.21.2] KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew m2
2007-02 drewnianych na stropach - demontaz
analogia
poz.2.2.1.1 {32,85 m2} m2 32,85
RAZEM 32,85
2.2.1.3] KNR K-06 Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej - izolacji z wetny m3
0102-06 mineralnej
poz.2.2.1.1 {32,85 m2} * 0,2 m3 6,57
RAZEM 6,57
2.2.1.4] KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi m3
0108-09 na odlegtos¢ 10 km
0108-10
1,65+ 6,57 m3 8,22
RAZEM 8,22
222 Docieplenie
2221 KNR2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z| m2
0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
58*21,7+4,13*33 m2 139,49
RAZEM 139,49
2.2.2.2] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z| m2
0613-04 ptyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 10 cm
poz.2.2.2.1 {139,49 m2} m2 139,49
RAZEM 139,49
2.2.2.3] KNR2-02 Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome - zabezpieczenie | m2
0607-01 izolacji
poz.2.2.2.1 {139,49 m2} m2 139,49
RAZEM 139,49
2.2.24] KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m2
2011-02 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm, ptyta
ognioodporna gr. 2 cm
poz.2.2.1.1 {32,85 m2} m2 32,85
RAZEM 32,85
23 Wymiana posadzki w holu i na klatce schodowej
2.3.1 Roboty rozbiérkowe
2.3.1.1] KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
0811-07
3,9*%2,55+3,3%2,95 m2 19,68
RAZEM 19,68
2.3.1.2] KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
0807-04
32*255+1,05*1,2+0,16*1,2* (8 + 12) m2 13,26
RAZEM 13,26
2.3.1.3] KNR4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi m3
0108-09 na odlegtos¢ 10 km
0108-10
poz.2.3.1.1 {19,68 m2} * 0,03 + poz.2.3.1.2 {13,26 m2} * 0,04 m3 1,12
RAZEM 1,12
232 Wykonanie posadzek
2.3.21] KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na kle;j - m2
1118-01 przygotowanie podtoza
poz.2.3.1.1 {19,68 m2} m2 19,68
RAZEM 19,68
2.3.2.2] KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm m2
1118-11 uktadane na klej metodg kombinowana, obwddka z ptytek 60x12
cm
poz.2.3.2.1 {19,68 m2} m2 19,68
RAZEM 19,68
23.23| KNR2-02 Oktadziny schodow z plytek uktadanych na klej - przygotowanie m2
1121-01 podtoza
poz.2.3.1.2 {13,26 m2} m2 13,26
RAZEM 13,26
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2.3.2.4] KNR2-02 Oktadziny schodoéw z plytek uktadanych na klej metodg m2
1121-06 kombinowang
poz.2.3.2.3 {13,26 m2} m2 13,26
5%0,25 m2 1,25
RAZEM 14,51
24 Malowanie $cian i sufitow
241 KNR4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem m2
0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(39+545+33+29+0,55)*2,4 m2 38,64
(4,2*2+2,55)*4,46 m2 48,84
RAZEM 87,48
242 KNRK-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane m2
0305-06 recznie na stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.2.2.2.4 {32,85 m2} m2 32,85
RAZEM 32,85
243 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkow m2
1503-02 wewnetrznych bez szpachlowania - lamperia
(42*2+255)*1,6 m2 17,52
RAZEM 17,52
2.4.4] KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
120,4 m2 120,40
RAZEM 120,40
2.4.5] KNR2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
1505-02 tynkéw gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze
malowanie
poz.2.4.4 {120,4 m2} m2 120,40
RAZEM 120,40
25 Wymiana balustrady klatki schodowej
2.5.11 KNR4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji  [szt.pr
1306-01 schodow i swietlikow stalowych zec.
12 szt.pr 12,00
zec.
RAZEM 12,00
25.2] KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo m
1207-02
(1,82+2,13+2,73)*1,15+ 1,28 m 8,96
RAZEM 8,96
26 Instalacja elektryczna
2.6.1 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane pod ptytami g-k m
0101-02
poz.2.6.2{90 m} /3 m 30,00
RAZEM 30,00
2.6.2 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane | m
0201-01 do rur
30*3 m 90,00
RAZEM 90,00
2.6.3 KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED 25 W - nr 1 kpl.
0501-02
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
264 KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED 3,7 W - nr 4 kpl.
0501-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
265 KSNR 5 Montaz opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami podwojne | kpl.
0501-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Roboty zewnetrzne
3.1 Podjazd dla niepetnosprawnych
3.1.1] KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub m2
0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
21*24 m2 5,04
RAZEM 5,04
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3.1.2] KNR2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
0813-01 piaskowej - obrzeza
1,75*2+19*3 m 9,20
RAZEM 9,20
3.1.3] KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde | m3
0307-05 dalsze 10 m przewozu lub za kazdy 1 m r6znicy wysokosci przy
przewozie pod gére (kat. gruntu I-11)
(26*2,4+56*1,5)*0,25* 1,15 m3 4,21
RAZEM 4,21
3.1.4 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod palisade m3
0402-04
poz.3.1.5 {16,2 m} * 0,06 m3 0,97
RAZEM 0,97
3.1.5] KNR2-31 Palisada betonowa m
0403-01
16*2+24*2+41*2 m 16,20
RAZEM 16,20
3.1.6] KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, m2
0104-01 wykonanie i zaggszczanie reczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
26*24+55%1,.2 m2 12,84
RAZEM 12,84
3.1.7] KNR2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po | m2
0114-07 zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.3.1.6 {12,84 m2} m2 12,84
RAZEM 12,84
3.1.8] KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej pfomieniowanej m2
0501-02
poz.3.1.6 {12,84 m2} m2 12,84
RAZEM 12,84
3.1.9 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - podbudowa pod m3
1101-01 schody
0,32*2*0,8*0,1 m3 0,05
RAZEM 0,05
3.1.10] KNR 2-21 Schody z blokéw kamiennych - stopnie granitowe m3
0605-03
0,8*0,35*0,16 * 2 m3 0,09
RAZEM 0,09
3.1.11] KNR 2-02 Balustrada dla niepetnosprawnych m
1209-01
4,74 * 2 m 9,48
RAZEM 9,48
3.2 Instalacje wody i kanalizac;ji
3.2.1] KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3
0317-02 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5m
(p0z.3.26{3m}+0)*15*1,5 m3 6,75
RAZEM 6,75
3.2.2[ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
0320-02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV -szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.3.2.1 {6,75 m3} m3 6,75
RAZEM 6,75
3.2.3] KNR4-051 | Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt.
0124-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.4] KNR4-051 | Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy do m
0313-01 160 mm uszczelnionego cementem
11 m 11,00
RAZEM 11,00
3.2.5 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
0108-12
poz.3.1.1 {5,04 m2} * 0,06 + poz.3.1.2 {9,2 m} * 0,06 * 0,25 m3 0,44
RAZEM 0,44
3.2.6 KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych o sr.zewnetrznej 40 mm | m
1009-01
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3 m 3,00
RAZEM 3,00
3.2.7 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
11 m 11,00
RAZEM 11,00
3.2.8 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - rura m
1308-04 ochronna
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
3.29 KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
1009-03 Sr.zewnetrznej 90 mm - rura ochronna
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
3.2.10 Opaska dystansowa szt.
wycena
indywidualna
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.2.11] KNR2-18 Zamknigcie rur ochronnych manszetg EPDM z opaskami szt.
0413-01 nierdzewnymi
analogia
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3.3 Instalacja elektryczna
3.3.11 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach m3
0317-02 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5m
7*0,8*0,8 m3 4,48
RAZEM 4,48
3.3.2] KNR2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
0320-02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
poz.3.3.1 {4,48 m3} m3 4,48
RAZEM 4,48
3.33 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie | m
0707-02 - przetozenie kolizji
7 m 7,00
RAZEM 7,00
3.34 KNNR 5 Przestawienie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
1001-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Podstawa Opis [jm. ] llogé | Cenajedn. Wartosé
1 Parter
11 Roboty rozbiérkowe
1.1.1 | KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt. 6,00
0354-04 powierzchni do 2 m2
1.1.2 | KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o m2 23 600,00
0104-02 grubosci do 15 cm; miejsce cigcia - $ciana
1.1.3 | KNR4-01 Rozebranie sScian, filaréw i kolumn z cegiet na m3 5,44
0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
1.1.4 | KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. [ m2 27,89
0348-03 na zaprawie cementowo-wapienne;j
1.1.5| KNR4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 26,87
0811-07 cementowej
1.1.6 | KNR 4-01 Zerwanie parkietu m2 38,51
0808-07
1.1.7 | KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2 54,75
0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zat.
30%
1.1.8 | KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy m2 14,15
0701-08 cementowo-wapiennej na stropach ptaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia do 5 m2 - zat. 30%
1.1.9 | KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3 13,27
0106-04 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
parteru budynku gruzu i ziemi
1.1.10 | KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 13,27
0108-11 samochodami samowytadowczymi na
0108-12 odlegtos$¢ 5 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.2 Roboty remontowe
1.21 Roboty murowe, nadproza
1.21.1 | KNR4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3 1,15
0304-01 w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
1.2.1.2 | KNR2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub m2 31,89
0121-03 gazobetonowych grubosci 12 cm
1.2.1.3 | KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w m 13,20
0335-03 Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej
1.2.1.4 | KNR2-02 | Otwory w scianach murowanych -utozenie m 13,20
0126-05 nadprozy prefabrykowanych
1.2.1.5 | KNR 19-01 | Szpatdowanie belek do NP 180 m 7,60
0321-05
Razem dziat: Roboty murowe, nadproza
1.2.2 Posadzki
1.2.2.1 | KNR2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2 46,68
1118-01 ukfadane na klej - przygotowanie podtoza
1.2.2.2 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci | m2 12,92
1208-01 3 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
1208-02 sztucznych, wyktadziny i parkiet
1.2.2.3 | KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2 46,68
1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg
1.2.24 | KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek| m 13,35
1119-02 10x10 cm uktadane na klej bez przecinania
ptytek metoda zwyktg
1.2.25 | KNR 2-02 Parkiet mozaikowy m2 12,92
1111-03
1.22.6 | KNR2-02 | Pastowanie posadzek i parkietow m2 12,92
1111-07
Razem dziat: Posadzki
1.2.3 Sciany i stropy
1.2.3.1| KNR4-01 | Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych m2 58,27
0711-02 kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
1.2.3.2 | KNR4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych m2 14,15
0711-14 kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach, belkach, podciggach, biegach i
spocznikach na podfozu z cegty i pustakéw (do
2 m2 w 1 miejscu)
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PE o $ér. 20 mm, gr. izolacji 20 mm

Pozycje
Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena jedn. Wartos$¢
1.2.3.3 | KNR4-01 [ Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych m2 63,78
0711-06 kat. Ill z zaprawy cementowej na $cianach i
stupach prostokatnych na podiozu z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
1.2.3.4 | KNR4-01 [ Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych| m2 127,75
0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
1.2.3.5| KNR4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych| m2 33,01
0713-02 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
1.2.3.6 | KNR2-02 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 m2 43,50
0829-08 cm na klej metodg zwyktg
1.2.3.7 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie zwykfe farbg olejng lub m2 40,96
1503-03 ftalowg tynkow wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem - lamperia z farby
dekoracyjnej
1.2.3.8 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 212,50
1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania
1.2.3.9| KNR2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 212,50
1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - dodatek za kazde dalsze
malowanie
Razem dziat: Sciany i stropy
1.24 Stolarka
1.24.1 | KNR2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 7,20
1017-02 jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykonczone, z oscieznicg
1.24.2 | KNR2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngetrzne m2 1,80
1017-02 jednodzielne petne o powierzchni ponad 1,6 m2
fabrycznie wykonczone, z oscieznica, otwory
wentylacyjne
1.2.4.3 | KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 | m2 3,24
1027-05 z naswietlem, dwuskrzydtowe drewniane
Razem dziat: Stolarka
Razem dziat: Roboty remontowe
13 Instalacja wodociggowa
1.3.1] KNR4-01 | Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie| m 5,25
0339-01 cementowo-wapiennej
1.3.2 | KNR4-01 | Zamurowanie bruzd w $cianach z cegiet m 5,25
0325-01
1.3.3 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PEx o $r. zewnetrznej 16 mm o m 18,00
0112-01 potaczeniach sciskanych na Scianach w
budynkach niemieszkalnych
1.3.4 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PEx o $r. zewngtrznej 20 mm o m 3,00
0112-01 potgczeniach $ciskanych na scianach w
budynkach niemieszkalnych
1.3.5 | KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z m 21,00
0127-03 rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 63 mm)
1.3.6 | KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 3,00
0137-01
1.3.7 | KNR-W 2-15 | Zawory ze zigczkg do weza o $r. nominalnej 15 | szt. 1,00
0130-01 mm
1.3.8 | KNR-W 2-15 | Zawory do sptuczki fi 15 mm szt. 1,00
0130-01
1.3.9 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt. 1,00
0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym
1.3.10 [ KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt. 4,00
0116-08 z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym
metalowym
1.3.11 KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody kpl. 3,00
0143-01 podumywalkowe ze zbiornikami o poj. 10 dm3
1.3.12 |KNZ-15 25-01| Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw| m 18,00
PE o $ér. 16 mm, gr. izolacji 20 mm
1.3.13 |[KNZ-15 26-01| Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw| m 3,00
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Pozycje
Lp. | Podstawa | Opis [jm. ] llogé | Cenajedn. | Wartosé
Razem dziat: Instalacja wodociggowa
14 Instalacja kanalizacyjna
1.4.1 | KNR4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3 4,08
0102-02 szer. dna do 1.5 m i gtebok. do 1.5 m w gr. kat.
1
1.4.2 | KNR4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3 4,08
0105-02 przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gr. kat. Ill
1.4.3 | KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w m 5,00
0203-01 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potgczeniach wciskowych
1.4.4 | KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w m 6,00
0203-02 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potgczeniach wciskowych
1.4.5 | KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mmw [ m 6,00
0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potaczeniach wciskowych
1.46 | KNR4-01 | Wykucie bruzd w $cianach z cegiet na zaprawie| m 12,00
0339-01 cementowo-wapiennej
1.4.7 | KNR4-01 Zamurowanie bruzd w Scianach z cegiet m 12,00
0325-01
1.4.8 | KNR4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt. 2,00
0208-04 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
40 cm - stropy
1.49 | KNR4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach | szt. 2,00
0206-02 o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad
10 cm
1.4.10 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmna | m 10,00
0208-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
1.4.11 [ KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na| m 2,00
0208-03 Scianach i w posadzce w budynkach
niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.4.12 | KNR AT-12 | Obudowy Scienne z plyt gipsowo-kartonowych | m2 0,40
0102-01 na pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokryciem
jednostronnym jednowarstwowym - obudowa
rurociggéw kanalizacji
1.4.13 [ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z [podej 4,00
0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych .
1.4.14 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z [podej 1,00
0211-03 PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych .
1.4.15 [ KNR-W 2-15 | Zawdr napowietrzajacy o $r. 50 mm o szt. 1,00
0222-01 potgczeniach wciskowych
analogia
1.4.16 [ KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 70 mm | szt. 1,00
0212-05
1.4.17 [ KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm | szt. 1,00
0222-02 o potgczeniach wciskowych
1.4.18 [ KNR-W 2-15 | Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. | szt. 1,00
0218-01 50 mm
1.4.19 [ KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl. 2,00
0230-02 gruszkowym
1.4.20 [ KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze NN porcelanowe z kpl. 1,00
0230-02 syfonem gruszkowym
1.4.21 [ KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkag ustgpowg NN kpl. 1,00
0233-02
Razem dziat: Instalacja kanalizacyjna
15 Instalacja c.o.
1.5.1 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt. 2,00
0208-04 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
40 cm
1.5.2| KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt. 2,00
0323-04 grub. ponad 1 ceg.
1.5.3 | KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw m 10,00
0404-01 sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o
potaczeniach Sciskanych na Scianach w
budynkach
1.5.4 | KNR-W 2-15 | Grzejniki aluminiowe - do 5 elementow kpl. 2,00
0417-01
1.5.5 | KNR-W 2-15 | Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl. 2,00
0429-01 zewn. 16 mm do grzejnikow
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Pozycje
Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena jedn. Wartos$¢
1.5.6 | KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe termostatyczne + glowice - | szt. 2,00
0412-02 z nastawg wstepng prosty o $r. nom. 15 mm
1.5.7 | KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 2,00
0411-01
1.5.8 | KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw |préba 1,00
0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
1.5.9 | KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw | m 10,00
0406-05 sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
niemieszkalnych
1.5.10 | KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji urz. 2,00
0436-01 centralnego ogrzewania (na gorgco)
1.5.11 |KNZ-15 25-01| Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw| m 10,00
PE o $r. 16 mm, gr. izolacji 20 mm
Razem dziat: Instalacja c.o.
1.6 Instalacja elektryczna
1.6.1 | KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z m 260,00
0338-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.6.2 | KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. m 260,00
0326-01 w Scianach z cegiet
1.6.3| KNR4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt. 10,00
0208-04 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
40 cm
1.6.4 | KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o szt. 10,00
0323-04 grub. ponad 1 ceg.
1.6.5 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w| m 200,00
0101-02 gotowych bruzdach w betonie
1.6.6 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w| m 60,00
0101-07 gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
1.6.7 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m 240,00
0201-01 1.5 mm2 wciggane do rur
1.6.8 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m 360,00
0201-02 2.5 mm2 wciggane do rur
1.6.9 KSNR 5 Doposazenie tablicy rozdzielczej RG szt 1,00
0201-01
1.6.10 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wyp. 23,00
0405-03 wtynkowymi w budynkach administracyjnych
na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i
10A/Zpodtoze z cegly
1.6.11 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wyp. 4,00
0405-01 wtynkowymi w budynkach administracyjnych
na wylgcznik, przetacznik Swiecznikowypodtoze
z cegly
1.6.12 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wyp. 6,00
0405-02 wtynkowymi w budynkach administracyjnych
na przetgcznik schodowy lub krzyzowypodtoze
z cegly
1.6.13 KSNR 5 Wytaczniki p. poz. wyp. 1,00
0405-02
1.6.14 KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED 25 W - nr | kpl. 13,00
0501-02 1
1.6.15 KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED 28 W - nr | kpl. 1,00
0501-02 2
1.6.16 KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED 13 W -nr | kpl. 3,00
0501-02 3
1.6.17 KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych LED 3,7 W - nr | kpl. 5,00
0501-02 4
1.6.18 KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych LED 3,7 W - nr | kpl. 1,00
0501-02 5
1.6.19 KSNR 5 Montaz opraw ewakuacyjnych LED 1 W z kpl. 5,00
0501-02 piktogramami pojedyncze
1.6.20 KSNR 5 Montaz opraw ewakuacyjnych LED 1 W z kpl. 1,00
0501-02 piktogramami podwdjne
1.6.21 KSNR 5 Montaz opraw ewakuacyjnych LED 1 W z kpl. 1,00
0501-02 piktogramami pojedyncze podgrzewane
1.6.22 Instalacja alarmowa i przywotawcza dla ubikaciji| kpl. 1,00
analiza NN
indywidualna

Razem dziat: Instalacja elektryczna

Razem dziat: Parter
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Scianach

Pozycje
Lp. Podstawa Opis [jm. ] llogé | Cenajedn. Wartosé
2 Poddasze
21 Docieplenie scian poddasza od strony strychu
2.1.1 | KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny m2 138,24
2613-01 mineralnej - przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej do $cian, wetna gr. 10 cm
2.1.2 | KNRO0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny szt. 552,96
2613-04 mineralnej - przymocowanie ptyt z wetny
mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych
do $cian z cegly
2.1.3 | KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny m2 138,24
2613-06 mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na

Razem dziat: Docieplenie $cian poddasza od strony strychu

profili no$nych 40 cm, ptyta ognioodporna gr. 2
cm

2.2 Wymiana docieplenia w dachu oraz okfadzin izolacji w obrebie klatki schodowej i
holu od strony pétnocnej
221 Roboty rozbiérkowe
2.2.1.1 | KNR 19-01 | Rozebranie podsufitki ze sklejki/boazerii m2 32,85
0428-03 drewnianek
2.21.2 | KNR2-02 | Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt m2 32,85
2007-02 gipsowych z listew drewnianych na stropach -
analogia demontaz
2213 | KNRK-06 | Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej- | m3 6,57
0102-06 izolacji z wetny mineralnej
2214 KNR4-01 | Wywiezienie materiatdw z rozbiorki m3 8,22
0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10
0108-10 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
222 Docieplenie
2221 KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2 139,49
0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho
- jedna warstwa gr. 15 cm
2222 KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny m2 139,49
0613-04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho
- kazda nastepna warstwa gr. 10 cm
2.2.2.3 | KNR2-02 | Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome | m2 139,49
0607-01 - zabezpieczenie izolacji
2224 KNR2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na | m2 32,85
2011-02 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw

Razem dziat: Docieplenie

Razem dziat: Wymiana docieplenia w dachu oraz okfadzin izolacji w obrebie klatki schodowej i holu od strony pét

nocne;j

Scianach

23 Wymiana posadzki w holu i na klatce schodowe;j
2.31 Roboty rozbiérkowe
2.3.1.1 ] KNR4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 19,68
0811-07 cementowej
2.3.1.2 | KNR4-01 | Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy m2 13,26
0807-04 lastrykowej
2.3.1.3 | KNR4-01 | Wywiezienie materiatdw z rozbiorki m3 1,12
0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10
0108-10 km
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
232 Wykonanie posadzek
2.3.2.1 ] KNR2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2 19,68
1118-01 uktadane na klej - przygotowanie podfoza
2.3.2.2 | KNR2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki | m2 19,68
1118-11 60x60 cm uktadane na klej metodg
kombinowang, obwddka z ptytek 60x12 cm
2.3.23 | KNR2-02 | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej | m2 13,26
1121-01 - przygotowanie podtoza
2.3.24 | KNR2-02 | Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej | m2 14,51
1121-06 metodg kombinowang
Razem dzial: Wykonanie posadzek
Razem dzial: Wymiana posadzki w holu i na klatce schodowe;j
24 Malowanie $cian i sufitow
241 | KNR4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych| m2 87,48
0713-01 z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
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0317-02

kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym gtebokos$¢ do 1.5 m -szerokosc¢ 0.8-
1.5m

Pozycje
Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena jedn. Wartos$¢
242 | KNRK-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 m2 32,85
0305-06 mm, wykonywane recznie na stropach na
podtozu z plyt gipsowo-kartonowych
243 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub m2 17,52
1503-02 ftalowg tynkéw wewnetrznych bez
szpachlowania - lamperia
244 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 120,40
1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
bez gruntowania
245 | KNR2-02 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 120,40
1505-02 wewnetrznych - tynkéw gladkich bez
gruntowania - dodatek za kazde dalsze
malowanie
Razem dzial: Malowanie $cian i sufitéw
25 Wymiana balustrady klatki schodowej
2.5.1 | KNR4-01 Demontaz balustrad schodowych i szt.pr 12,00
1306-01 balkonowych oraz konstrukcji schodéw i zec.
Swietlikdw stalowych
25.2| KNR2-02 | Balustrady schodowe stalowe malowane m 8,96
1207-02 proszkowo
Razem dziat: Wymiana balustrady klatki schodowej
2.6 Instalacja elektryczna
2.6.1 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane pod m 30,00
0101-02 ptytami g-k
2.6.2 KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju m 90,00
0201-01 1.5 mm2 wciggane do rur
2.6.3 KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED 25 W - nr | kpl. 4,00
0501-02 1
264 KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych LED 3,7 W - nr | kpl. 2,00
0501-02 4
2.6.5 KSNR 5 Montaz opraw ewakuacyjnych LED 1 W z kpl. 1,00
0501-02 piktogramami podwdjne
Razem dziat: Instalacja elektryczna
Razem dziat: Poddasze
3 Roboty zewnetrzne
31 Podjazd dla niepetnosprawnych
3.1.1| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 5,04
0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1.2 | KNR2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m 9,20
0813-01 cm na podsypce piaskowej - obrzeza
3.1.3 | KNR2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - [ m3 4,21
0307-05 dodatek za kazde dalsze 10 m przewozu lub za
kazdy 1 m réznicy wysokosci przy przewozie
pod gére (kat. gruntu I-1I)
3.1.4 | KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - m3 0,97
0402-04 tawa pod palisade
3.1.5| KNR2-31 | Palisada betonowa m 16,20
0403-01
3.1.6 | KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2 12,84
0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
3.1.7 | KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 12,84
0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
3.1.8 | KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowe;j m2 12,84
0501-02 ptomieniowanej
3.1.9| KNR2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - m3 0,05
1101-01 podbudowa pod schody
3.1.10 | KNR 2-21 | Schody z blokéw kamiennych - stopnie m3 0,09
0605-03 granitowe
3.1.11 | KNR 2-02 | Balustrada dla niepetnosprawnych m 9,48
1209-01
Razem dziat: Podjazd dla niepetnosprawnych
3.2 Instalacje wody i kanalizac;ji
3.21 | KNR2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, m3 6,75
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Dworek Ryki.ath

Pozycje
Lp. Podstawa Opis j.m. llosé Cena jedn. Wartos$¢
3.22 | KNR2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 6,75
0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV -
szerokos¢ 0.8-1.5m
3.2.3 | KNR 4-05! | Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt. 1,00
0124-07
3.24 | KNR 4-05I | Demontaz rurociggu kamionkowego m 11,00
0313-01 kielichowego o srednicy do 160 mm
uszczelnionego cementem
3.25 | KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 0,44
0108-11 samochodami samowytadowczymi na
0108-12 odlegtos¢ 5 km
3.2.6 KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych o m 3,00
1009-01 $r.zewnetrznej 40 mm
3.2.7 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m 11,00
1308-02 zewn. 160 mm
3.2.8 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. m 2,00
1308-04 zewn. 250 mm - rura ochronna
analogia
3.29 KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, m 2,00
1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm - rura ochronna
analogia
3.2.10 Opaska dystansowa szt. 4,00
wycena
indywidualna
3.2.11 | KNR 2-18 | Zamknigcie rur ochronnych manszetg EPDM z | szt. 4,000
0413-01 opaskami nierdzewnymi
analogia
Razem dziat: Instalacje wody i kanalizacji
33 Instalacja elektryczna
3.3.1| KNR2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, m3 4,48
0317-02 kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokosc¢ 0.8-
1.5m
3.3.2 [ KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3 4,48
0320-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV -
szerokos¢ 0.8-1.5 m
3.33 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m 7,00
0707-02 kablowych recznie - przetozenie kolizji
3.34 KNNR 5 Przestawienie stupéw os$wietleniowych o masie | szt. 1,00
1001-01 do 100 kg

Razem dziat: Instalacja elektryczna

Razem dziat: Roboty zewnetrzne

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy
	Przedmiar
	Dział:Parter
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana
	Obmiar: <edit>(100 + 210 * 2) * 10 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(140 + 260 * 2) * 10 * 2</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>1 * 2,1 * 0,55</edit>
	Obmiar: <edit>1,4 * 2,6 * 0,55</edit>
	Obmiar: <edit>1,95 * 3,9 * 0,3</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>(1,7 + 1,7 + 3,75) * 3,9</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>2,06 + 7,23 + 5,75 + 4,77 + 7,06</edit>

	Pozycja: Zerwanie parkietu
	Obmiar: <edit>16,95 + 21,56</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zał. 30%
	Obmiar: <edit>((7,55 + 4 * 2 + 1,8 * 2 + 4,2 * 2 + 2,7 * 2 + 4,5 * 2 + 2,5 * 2 + 2 * 2) * 3,9 - 0,9 * 2 * 9) * 30%</edit>

	Pozycja: Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - zał. 30%
	Obmiar: <edit>(7,23 + 12,2 + 12,92 + 11,38 + 3,43) * 30%</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Obmiar: <edit>poz.1.1.3 {5,44 m3} + poz.1.1.4 {27,89 m2} * 0,12 + poz.1.1.5 {26,87 m2} * 0,04 + poz.1.1.5 {26,87 m2} * 0,05 + poz.1.1.7 {54,75 m2} * 0,03 + poz.1.1.8 {14,15 m2} * 0,03</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>poz.1.1.9 {13,27 m3}</edit>


	Dział:Roboty remontowe
	Dział:Roboty murowe, nadproża
	Pozycja: Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	Obmiar: <edit>0,8 * 2 * 0,55 + 0,2 * 0,35 * 3,9</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
	Obmiar: <edit>(7,6 + 1,5) * 3,9 - 0,9 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
	Obmiar: <edit>1,5 * 2 * 2 + 1,8 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Obmiar: <edit>poz.1.2.1.3 {13,2 m}</edit>

	Pozycja: Szpałdowanie belek do NP 180
	Obmiar: <edit>1,5 * 2 + 2,3 * 2</edit>


	Dział:Posadzki
	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>11,38 + 3,43 + 7,23 + 12,2 + 12,44</edit>

	Pozycja: Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
	Obmiar: <edit>12,92</edit>

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>poz.1.2.2.1 {46,68 m2}</edit>

	Pozycja: Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>2,7 + 2,65 + 0,35 + 4,05 + 1,25 + 1,55 + 0,3 + 0,5</edit>

	Pozycja: Parkiet mozaikowy
	Obmiar: <edit>12,92</edit>

	Pozycja: Pastowanie posadzek i parkietów
	Obmiar: <edit>poz.1.2.2.5 {12,92 m2}</edit>


	Dział:Ściany i stropy
	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>poz.1.1.7 {54,75 m2}</edit>
	Obmiar: <edit>0,88 * 2 * 2</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>poz.1.1.8 {14,15 m2}</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
	Obmiar: <edit>poz.1.2.1.2 {31,89 m2} * 2</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar: <edit>((7,55 + 4 * 2 + 1,8 * 2 + 4,2 * 2 + 2,7 * 2 + 4,5 * 2 + 2,5 * 2 + 2 * 2) * 3,9 - 0,9 * 2 * 9) * 70%</edit>

	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	Obmiar: <edit>(7,23 + 12,2 + 12,92 + 11,38 + 3,43) * 70%</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	Obmiar: <edit>(4 + 1,8) * 2 * 2 - 0,9 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(1,7 * 2 + 2,1 * 2 + 1,6 + 1,5 + 1,55 + 1,5) * 2 - 0,9 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z farby dekoracyjnej
	Obmiar: <edit>(7,5 * 2 + 1,6 * 2 + 4,15 * 2 + 2,7 * 2) * 1,6 - 0,9 * 1,6 * 7</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit>poz.1.2.3.2 {14,15 m2} + poz.1.2.3.5 {33,01 m2}</edit>
	Obmiar: <edit>poz.1.2.3.1 {58,27 m2} + poz.1.2.3.3 {63,78 m2} + poz.1.2.3.4 {127,75 m2} - poz.1.2.3.6 {43,5 m2} - poz.1.2.3.7 {40,96 m2}</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie
	Obmiar: <edit>poz.1.2.3.8 {212,5 m2}</edit>


	Dział:Stolarka 
	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, z ościeżnicą
	Obmiar: <edit>0,9 * 2 * 4</edit>

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, z ościeżnicą, otwory wentylacyjne
	Obmiar: <edit>0,9 * 2</edit>

	Pozycja: Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 z naświetlem, dwuskrzydłowe drewniane
	Obmiar: <edit>3,24</edit>


	Dział:Instalacja wodociągowa 
	Pozycja: Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.1.3.5 {21 m} * 0,25</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>poz.1.3.1 {5,25 m}</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PEx o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach ściskanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PEx o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach ściskanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>poz.1.3.3 {18 m} + poz.1.3.4 {3 m}</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory do spłuczki fi 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
	Obmiar: <edit>poz.1.3.7 {1 szt.}</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym
	Obmiar: <edit>poz.1.3.6 {3 szt.} + poz.1.3.8 {1 szt.}</edit>

	Pozycja: Urządzenia do podgrzewania wody podumywalkowe ze zbiornikami o poj. 10 dm3
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów PE o śr. 16 mm, gr. izolacji 20 mm
	Obmiar: <edit>poz.1.3.3 {18 m}</edit>

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów PE o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
	Obmiar: <edit>poz.1.3.4 {3 m}</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacyjna 
	Pozycja: Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m w gr. kat. III
	Obmiar: <edit>(poz.1.4.3 {5 m} + poz.1.4.4 {6 m} + poz.1.4.5 {6 m}) * 0,8 * 0,3</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III
	Obmiar: <edit>poz.1.4.1 {4,08 m3}</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.1.4.10 {10 m} + poz.1.4.11 {2 m}</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>poz.1.4.6 {12 m}</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - stropy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.1.4.8 {2 szt.}</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach i w posadzce w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - obudowa rurociągów kanalizacji
	Obmiar: <edit>10 * 0,2 * 0,2</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>3 + 1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór napowietrzający o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 70 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Umywalki pojedyncze NN porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową NN
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja c.o. 
	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
	Obmiar: <edit>poz.1.5.1 {2 szt.}</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach ściskanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Grzejniki aluminiowe - do 5 elementów
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników
	Obmiar: <edit>poz.1.5.4 {2 kpl.}</edit>

	Pozycja: Zawory grzejnikowe termostatyczne + głowice - z nastawą wstępną prosty o śr. nom. 15 mm
	Obmiar: <edit>poz.1.5.5 {2 kpl.}</edit>

	Pozycja: Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>poz.1.5.5 {2 kpl.}</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	Obmiar: <edit>poz.1.5.3 {10 m}</edit>

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Obmiar: <edit>poz.1.5.5 {2 kpl.}</edit>

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów PE o śr. 16 mm, gr. izolacji 20 mm
	Obmiar: <edit>poz.1.5.3 {10 m}</edit>


	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.1.6.5 {200 m} + poz.1.6.6 {60 m}</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>poz.1.6.1 {260 m}</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
	Obmiar: <edit>poz.1.6.3 {10 szt.}</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Obmiar: <edit>(poz.1.6.7 {240 m} + poz.1.6.8 {360 m}) / 3</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	Obmiar: <edit>60</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
	Obmiar: <edit>40 * 2 * 3</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur
	Obmiar: <edit>40 * 3 * 3</edit>

	Pozycja: Doposażenie tablicy rozdzielczej RG
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły
	Obmiar: <edit>23</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże z cegły
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wyłaczniki p. poż.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED 25 W - nr 1
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED 28 W - nr 2
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED 13 W - nr 3
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED 3,7 W - nr 4
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED 3,7 W - nr 5
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami pojedyńcze
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami podwójne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami pojedyńcze podgrzewane
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja alarmowa i przywoławcza dla ubikacji NN
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Poddasze
	Dział:Docieplenie ścian poddasza od strony strychu
	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian, wełna gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>4,35 * 0,95 + 0,5 * 4,35 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(8 + 12,5) * 2,75</edit>
	Obmiar: <edit>10 * 3</edit>
	Obmiar: <edit>9,4 * 3,1</edit>
	Obmiar: <edit>(3,55 * 1,85 + 0,5 * 3,55 * 2) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,8 * 2 * 3 + 0,65 * 1,85)</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły
	Obmiar: <edit>poz.2.1.1 {138,24 m2} * 4</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.2.1.1 {138,24 m2}</edit>


	Dział:Wymiana docieplenia w dachu oraz okładzin izolacji w obrębie klatki schodowej i holu od strony północnej
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie podsufitki ze sklejki/boazerii drewnianek
	Obmiar: <edit>8,15 * 2,87 + 3,23 * 2,93</edit>

	Pozycja: Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach - demontaż
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1.1 {32,85 m2}</edit>

	Pozycja: Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji z wełny mineralnej
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1.1 {32,85 m2} * 0,2</edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>1,65 + 6,57</edit>


	Dział:Docieplenie
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
	Obmiar: <edit>5,8 * 21,7 + 4,13 * 3,3</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 10 cm
	Obmiar: <edit>poz.2.2.2.1 {139,49 m2}</edit>

	Pozycja: Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome - zabezpieczenie izolacji
	Obmiar: <edit>poz.2.2.2.1 {139,49 m2}</edit>

	Pozycja: Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm, płyta ognioodporna gr. 2 cm
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1.1 {32,85 m2}</edit>


	Dział:Wymiana posadzki w holu i na klatce schodowej
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Obmiar: <edit>3,9 * 2,55 + 3,3 * 2,95</edit>

	Pozycja: Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	Obmiar: <edit>3,2 * 2,55 + 1,05 * 1,2 + 0,16 * 1,2 * (8 + 12)</edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Obmiar: <edit>poz.2.3.1.1 {19,68 m2} * 0,03 + poz.2.3.1.2 {13,26 m2} * 0,04</edit>


	Dział:Wykonanie posadzek
	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.2.3.1.1 {19,68 m2}</edit>

	Pozycja: Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną, obwódka z płytek 60x12 cm
	Obmiar: <edit>poz.2.3.2.1 {19,68 m2}</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Obmiar: <edit>poz.2.3.1.2 {13,26 m2}</edit>

	Pozycja: Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną
	Obmiar: <edit>poz.2.3.2.3 {13,26 m2}</edit>
	Obmiar: <edit>5 * 0,25</edit>


	Dział:Malowanie ścian i sufitów
	Pozycja: Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Obmiar: <edit>(3,9 + 5,45 + 3,3 + 2,9 + 0,55) * 2,4</edit>
	Obmiar: <edit>(4,2 * 2 + 2,55) * 4,46</edit>

	Pozycja: Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
	Obmiar: <edit>poz.2.2.2.4 {32,85 m2}</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia
	Obmiar: <edit>(4,2 * 2 + 2,55) * 1,6</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Obmiar: <edit>120,4</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie
	Obmiar: <edit>poz.2.4.4 {120,4 m2}</edit>


	Dział:Wymiana balustrady klatki schodowej
	Pozycja: Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo
	Obmiar: <edit>(1,82 + 2,13 + 2,73) * 1,15 + 1,28</edit>


	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane pod płytami g-k
	Obmiar: <edit>poz.2.6.2 {90 m} / 3</edit>

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
	Obmiar: <edit>30 * 3</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED 25 W - nr 1
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetleniowych LED 3,7 W - nr 4
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami podwójne
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty zewnętrzne
	Dział:Podjazd dla niepełnosprawnych
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>2,1 * 2,4</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeża
	Obmiar: <edit>1,75 * 2 + 1,9 * 3</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu I-II)
	Obmiar: <edit>(2,6 * 2,4 + 5,6 * 1,5) * 0,25 * 1,15</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod palisadę
	Obmiar: <edit>poz.3.1.5 {16,2 m} * 0,06</edit>

	Pozycja: Palisada betonowa
	Obmiar: <edit>1,6 * 2 + 2,4 * 2 + 4,1 * 2</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>2,6 * 2,4 + 5,5 * 1,2</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.3.1.6 {12,84 m2}</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki granitowej płomieniowanej
	Obmiar: <edit>poz.3.1.6 {12,84 m2}</edit>

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podbudowa pod schody
	Obmiar: <edit>0,32 * 2 * 0,8 * 0,1</edit>

	Pozycja: Schody z bloków kamiennych - stopnie granitowe
	Obmiar: <edit>0,8 * 0,35 * 0,16 * 2</edit>

	Pozycja: Balustrada dla niepełnosprawnych
	Obmiar: <edit>4,74 * 2</edit>


	Dział:Instalacje wody i kanalizacji
	Pozycja: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>(poz.3.2.6 {3 m} + 0) * 1,5 * 1,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>poz.3.2.1 {6,75 m3}</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu z polietylenu do 90 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy do 160 mm uszczelnionego cementem
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>poz.3.1.1 {5,04 m2} * 0,06 + poz.3.1.2 {9,2 m} * 0,06 * 0,25</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.zewnętrznej 40 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - rura ochronna
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - rura ochronna
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Opaska dystansowa
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>

	Pozycja: Zamknięcie rur ochronnych manszetą EPDM z opaskami nierdzewnymi
	Obmiar: <edit>2 * 2</edit>


	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja: Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>7 * 0,8 * 0,8</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar: <edit>poz.3.3.1 {4,48 m3}</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - przełożenie kolizji
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Przestawienie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Pozycje
	Dział:Parter
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
	Pozycja:Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - ściana
	Pozycja:Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Pozycja:Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Pozycja:Zerwanie parkietu
	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zał. 30%
	Pozycja:Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - zał. 30%
	Pozycja:Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty remontowe
	Dział:Roboty murowe, nadproża
	Pozycja:Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
	Pozycja:Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
	Pozycja:Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
	Pozycja:Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
	Pozycja:Szpałdowanie belek do NP 180
	Podsumowanie działu

	Dział:Posadzki
	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	Pozycja:Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 3 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	Pozycja:Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą
	Pozycja:Parkiet mozaikowy
	Pozycja:Pastowanie posadzek i parkietów
	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany i stropy
	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)
	Pozycja:Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
	Pozycja:Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą
	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia z farby dekoracyjnej
	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Pozycja:Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie
	Podsumowanie działu

	Dział:Stolarka 
	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, z ościeżnicą
	Pozycja:Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, z ościeżnicą, otwory wentylacyjne
	Pozycja:Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 z naświetlem, dwuskrzydłowe drewniane
	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacja wodociągowa 
	Pozycja:Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Pozycja:Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł
	Pozycja:Rurociągi z PEx o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach ściskanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja:Rurociągi z PEx o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach ściskanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja:Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Pozycja:Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja:Zawory ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja:Zawory do spłuczki fi 15 mm
	Pozycja:Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
	Pozycja:Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym
	Pozycja:Urządzenia do podgrzewania wody podumywalkowe ze zbiornikami o poj. 10 dm3
	Pozycja:Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów PE o śr. 16 mm, gr. izolacji 20 mm
	Pozycja:Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów PE o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacja kanalizacyjna 
	Pozycja:Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer. dna do 1.5 m i głębok. do 1.5 m w gr. kat. III
	Pozycja:Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. III
	Pozycja:Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Pozycja:Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Pozycja:Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	Pozycja:Wykucie bruzd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Pozycja:Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł
	Pozycja:Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm - stropy
	Pozycja:Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
	Pozycja:Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja:Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach i w posadzce w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	Pozycja:Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - obudowa rurociągów kanalizacji
	Pozycja:Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja:Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja:Zawór napowietrzający o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja:Rury wywiewne z blachy stalowej o śr. 70 mm
	Pozycja:Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Pozycja:Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Pozycja:Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Pozycja:Umywalki pojedyncze NN porcelanowe z syfonem gruszkowym
	Pozycja:Ustępy z płuczką ustępową NN
	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacja c.o. 
	Pozycja:Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
	Pozycja:Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
	Pozycja:Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach ściskanych na ścianach w budynkach
	Pozycja:Grzejniki aluminiowe - do 5 elementów
	Pozycja:Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników
	Pozycja:Zawory grzejnikowe termostatyczne + głowice - z nastawą wstępną prosty o śr. nom. 15 mm
	Pozycja:Zawory odcinające o śr. nominalnej 15 mm
	Pozycja:Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	Pozycja:Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
	Pozycja:Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	Pozycja:Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów PE o śr. 16 mm, gr. izolacji 20 mm
	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja:Wykucie bruzd 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Pozycja:Zamurowanie bruzd o przekroju 1/4 x 1/4 ceg. w ścianach z cegieł
	Pozycja:Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
	Pozycja:Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.
	Pozycja:Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
	Pozycja:Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	Pozycja:Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
	Pozycja:Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur
	Pozycja:Doposażenie tablicy rozdzielczej RG
	Pozycja:Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły
	Pozycja:Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z cegły
	Pozycja:Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże z cegły
	Pozycja:Wyłaczniki p. poż.
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych LED 25 W - nr 1
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych LED 28 W - nr 2
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych LED 13 W - nr 3
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych LED 3,7 W - nr 4
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych LED 3,7 W - nr 5
	Pozycja:Montaż opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami pojedyńcze
	Pozycja:Montaż opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami podwójne
	Pozycja:Montaż opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami pojedyńcze podgrzewane
	Pozycja:Instalacja alarmowa i przywoławcza dla ubikacji NN
	Podsumowanie działu

	Dział:Poddasze
	Dział:Docieplenie ścian poddasza od strony strychu
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian, wełna gr. 10 cm
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły
	Pozycja:Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana docieplenia w dachu oraz okładzin izolacji w obrębie klatki schodowej i holu od strony północnej
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Rozebranie podsufitki ze sklejki/boazerii drewnianek
	Pozycja:Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach - demontaż
	Pozycja:Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji z wełny mineralnej
	Pozycja:Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Podsumowanie działu

	Dział:Docieplenie
	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
	Pozycja:Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr. 10 cm
	Pozycja:Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome - zabezpieczenie izolacji
	Pozycja:Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm, płyta ognioodporna gr. 2 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana posadzki w holu i na klatce schodowej
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
	Pozycja:Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	Pozycja:Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
	Podsumowanie działu

	Dział:Wykonanie posadzek
	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża
	Pozycja:Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną, obwódka z płytek 60x12 cm
	Pozycja:Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża
	Pozycja:Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną
	Podsumowanie działu

	Dział:Malowanie ścian i sufitów
	Pozycja:Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach
	Pozycja:Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
	Pozycja:Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia
	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
	Pozycja:Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie
	Podsumowanie działu

	Dział:Wymiana balustrady klatki schodowej
	Pozycja:Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
	Pozycja:Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo
	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja:Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane pod płytami g-k
	Pozycja:Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm2 wciągane do rur
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych LED 25 W - nr 1
	Pozycja:Montaż opraw oświetleniowych LED 3,7 W - nr 4
	Pozycja:Montaż opraw ewakuacyjnych LED 1 W z piktogramami podwójne
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty zewnętrzne
	Dział:Podjazd dla niepełnosprawnych
	Pozycja:Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Pozycja:Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeża
	Pozycja:Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu I-II)
	Pozycja:Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod palisadę
	Pozycja:Palisada betonowa
	Pozycja:Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Pozycja:Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Pozycja:Nawierzchnia z kostki granitowej płomieniowanej
	Pozycja:Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - podbudowa pod schody
	Pozycja:Schody z bloków kamiennych - stopnie granitowe
	Pozycja:Balustrada dla niepełnosprawnych
	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacje wody i kanalizacji
	Pozycja:Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
	Pozycja:Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
	Pozycja:Demontaż rurociągu z polietylenu do 90 mm
	Pozycja:Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego o średnicy do 160 mm uszczelnionego cementem
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Pozycja:Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.zewnętrznej 40 mm
	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Pozycja:Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - rura ochronna
	Pozycja:Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - rura ochronna
	Pozycja:Opaska dystansowa
	Pozycja:Zamknięcie rur ochronnych manszetą EPDM z opaskami nierdzewnymi
	Podsumowanie działu

	Dział:Instalacja elektryczna
	Pozycja:Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m
	Pozycja:Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m
	Pozycja:Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - przełożenie kolizji
	Pozycja:Przestawienie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu



