OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Nazwa zamierzenia Remont cze¢Sciowy pomieszczen poddasza dworu klasycystycznego
Adres : ul. Warszawska 11

Kategoria obiektu:  IX budynki kultury

Identyfikatory dzialek

ewidencyjnych: 061604_4.0001.4626
Inwestor : Gmina Ryki
08-500 Ryki

ul. Karola Wojtyly 29

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt wykonawczy remontu czgsci
pomieszczen dworu klasycystycznego polegajacego na remoncie czesciowym pomieszczen
poddasza w m. Ryki na dz. nr ewid; 4626.

W zakres remontu wchodzi:
* docieplenie $cian poddasza od strony strychu
* wymiana docieplenia w dachu oraz oktadzin izolacji w obrebie klatki schodowej
1 holu od strony p6inocne;j
* wymiana posadzki w holu i na klatce schodowej
* malowanie $cian i sufitow
e wymiana balustrady klatki schodowej

Projektowany zakres remontu :

* docieplenie $cian poddasza od strony strychu
Zaprojektowano docieplenie istniejacych $cian wewnetrznych gr 27cm wydzielajacych
pomieszczenia poddasza od strychu poprzez wykonanie izolacji w ptyt z welny mineralne;j
o gr.10cm mocowanych do $cian na kotki, izolacja od strony strychu zabezpieczona zaprawa
klejowa na siatce, wetna A = 0,036 W/mK

* wymiana docieplenia w dachu oraz oktadzin izolacji w obrebie klatki schodowej
1 holu od strony pétnocnej

na klatce schodowej od strony péinocnej oraz na holu w poddaszu istniejace docieplenie
dachu (skosy ) jest zabezpieczone sklejkg z nabitymi listwami drewnianymi oraz w poziomie
jest wykonane z plyty pilSniowej. Istniejagce docieplenie na klatce i holu z obudowg ze sklejki
1 ptyty pilSniowej przeznacza si¢ do zdemontowania, projektuje si¢ wykonanie rusztu
aluminiowego mocowanego do konstrukcji stalowej dachu i1 do konstrukcji drewnianej
stropu, w przestrzeni rusztu wykonanie izolacji z welny mineralnej luzem gr.25cm, od strony
poddasza na ruszcie wykonana obudowa z ptyt gipsowych ognioodpornych o odpornosci
REI 30, welna od strony strychu na stropie ptaskim zabezpieczona folia,
welna A = 0,036 W/mK

* wymiana posadzki w holu i na klatce schodowej
posadzka istniejagca w hollu wykonana z ptytek ceramicznych drobnowymiarowych
z cokotem, schody 1 spocznik wykonczony lastricem z cokolikiem projektuje si¢ skucie
istniejgcych posadzek a w ich miejsce wykona¢ nowych z plytek gressowych, na stopniach
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ptytki z ryfowaniem, cokolik z ptytek wysokosci 10cm, boki biegéw schodowych oblozone
ptytkami

Posadzka holu wykonana z ptytek kwadratowych o wymiarach 60x60cm uktadanych na
mijanke z obwddka wykonang z ptytek prostokatnych 60x120cm, cokolik z ptytek wysokosci
10cm

Stopnica 29,8x59.8 cm prosta nacinana szary mat
- wymiary: 29,8 x 59,8 cm

- wykonczenie: gtadka

- grubo$¢: 9 mm

- minimalna szeroko$¢ fugi: od 2 mm

- odpornos¢ na $cieranie: PEI IV (4-2100)
- antyposlizgowo$¢: R10

- mrozoodporna

- tonalna

- materiat: gres szkliwiony

- styl: beton

- powierzchnia: mat

- kolor: szary

Cokot podtogowy 7,2x59.8 cm szary mat
- wymiary: 7,2 x 59,8 cm

- wykonczenie: gtadka

- grubosé: 11 mm

- mrozoodporny

- tonalny

- materiat: gres szkliwiony

- styl: beton

- powierzchnia: mat

- kolor: szary




Ptytka Scienno-podiogowa 59,8x59,8 cm poélipoler biata
- wymiary: 59,8 x 59,8 cm

- powierzchnia: gltadka

- grubo$¢: 9 mm

- odpornos¢ na Scieranie: PEI [V (4-2100)
- antyposlizgowos$¢: R10

- minimalna szerokos¢ fugi: od 2 mm

- tonalna

- mrozoodporna

- rektyfikowana

- material: gres szkliwiony

- styl: beton

- wykonczenie: potpoler

- kolor: biaty

Ptytka $cienno-podiogowa 59,8x119,8 cm biaty poipoler
- wymiary: 59,8 x 119,8 cm

- wykonczenie: gtadka

- grubo$¢: 9 mm



- minimalna szerokos¢ fugi: od 2 mm

- odpornos¢ na $cieranie: PEI IV (4-2100)
- antyposlizgowos¢: R10

- mrozoodporna

- tonalna

- rektyfikowana

- materiat: gres szkliwiony

- styl: beton

- powierzchnia: po6tpoler

- kolor: biaty

¢ malowanie $cian i sufitow

projektowane ptyty gipsowe na sufitach po szpachlowaniu malowane farbami emulsyjnymi
dwukrotnie w kolorze biatym

istniejace Sciany w holu 1 na klatce schodowej po przetarciu malowane dwukrotnie farbami
emulsyjnymi w kolorze bialtym  od wysokosci istniejgcej lamperii na schodach i
projektowanej w hollu (od 1,60m)

istniejgca lamperia na klatce schodowej przeznaczona do przetarcia i wykonania nowej
projektowana lamperia w holu 1 na klatce schodowej o wysokosci 1,60m wykonana z farby
strukturalne;j

e wymiana balustrady klatki schodowej




Istniejgca balustrade klatki schodowej stalowa przeznacza si¢ do zdemontowania

a projektuje si¢ wykonanie nowej balustrady stalowej montowanej w duszy klatki schodowe;j
mocowana do policzkow biegdw schodowych, balustrada wykonana z profili stalowych
prostokatnych 1 kwadratowych z wypelnieniem z pretéw kwadratowych, balustrada spawana
malowana farbami do metalu w kolorze czarnym, pochwyt balustrady z profilu stalowego
stupki profil 50x30x 3mm, porgcz profil 50x30x3mm, rama 40x20x3mm wypelnienie prety
10x10mm, wstawki oraz marki do mocowania z blachy ptaskiej 120x 80x 3mm, mocowanie
do biegu na kotwach chemicznych 1 szpilkach twardosci 8.8.

balustrada prosta na poddaszu mocowana do posadzki, wysoko$¢ balustrady 1,10m, prety

w rozstawie co ~12cm

Balustrada wykonana zgodnie z rysunkiem



