INFORMA CJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia:  Przebudowa czeSci pomieszczen parteru budynku dworu
klasycystycznego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania wybranych
pomieszczen

Adres : 08-500 Ryki ul. Warszawska 11

Kategoria obiektu: IX budynki kultury

Identyfikatory dziatek

ewidencyjnych: 061604_4.0001.4626
Inwestor : Gmina Ryki
08-500 Ryki

ul. Karola Wojtyly 29
Adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz. arch. Aleksandra Bartnik
Grzeska 184, 37- 200 Przeworsk

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy czesci pomieszczen
parteru budynku dworu klasycystycznego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania wybranych
pomieszczenh w m. Ryki na dz. nr ewid; 4626.

Obiekt objety opracowaniem zaliczono zgodnie z prawem budowlanym do kategorii obiektu:
IX - budynki kultury

2.Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Budynek dworu klasycystycznego usytuowany jest w centralnej czesci dziatki

o nr ewid: 4626. Na terenie dzialki znajduje si¢ od strony péinocnej budynek o funkcji
niemieszkalnej oraz od strony potudniowo-zachodniej scena. Pozostaty teren dziatki to park
z urzadzong zielenig 1 elementami malej architektury, sciezkami spacerowymi, utwardzonymi
dojsciami i dojazdem. Dojazd do dziatki odbywa si¢ od strony zachodnie;j.
Do budynku dworu s3 doprowadzone przytacza: wody (zewngtrzna instalacja), kanalizacji
sanitarnej (zewnetrzna instalacja), elektryczne;.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku odbywa si¢ na przylegly teren zielony.
Budynek dworu usytuowany jest w odlegtosciach:

* powyzej 4,0m od granic dziafki.

* 15,85m od sceny

* 13,16m od budynku od strony p6tnocne;j

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektuje si¢ budowe podjazdu dla niepetnosprawnych usytuowanego od strony pdinocnej

oraz przebudowe istniejacych schodéw wejsciowych. Projektuje si¢ podjazd usytuowany
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rownolegle do $ciany budynku i prostopadle do ptyty wejscia. Podjazd szerokosci 1,20m z
kostki brukowej z ograniczeniem po bokach palisada o szer.12cm.
Schody o wymiarach 2,40x2,0m.

4.Zakres robot

Budynek objety opracowaniem jest uzytkowany w cz¢sci jako pomieszczenia biblioteki
1 Urzad Stanu Cywilnego.
Urzad Stanu Cywilnego zajmuje cze$¢ pomieszczen od strony potudniowej budynku
natomiast pomieszczenia biblioteki zajmuje pomieszczenia parteru od trony pdtnocnej oraz
pomieszczenia w poddaszu.
W parterze budynku znajdujg si¢ pokoje biurowe oraz zaplecze sanitarno-higieniczne, klatki
schodowe, w poddaszu znajdujg si¢ pokoje biurowe sanitariaty oraz pracownia plastyczna,
sala wystawowa i strych.
W zakres przebudowy czesci pomieszczen parteru wchodzi:

* przebudowa czeséci pomieszczen w parterze zwigzana z lokalizacja

wc dla niepetnosprawnych
* wymiana drzwi wejsciowych z poszerzeniem otworu
* budowa podjazdu dla nn 1 przebudowa schodéw wejsciowych

5.Wykaz istniejacych na dzialce obiektéw budowlanych.

Na dzialce znajduje si¢ budynek dworu objety opracowaniem oraz scena i budynek o funkcji
innej niz mieszkalny.

7. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Projektowane roboty budowlane — przebudowa cz¢sci pomieszczen parteru prowadzone beda
wewnatrz istniejacego budynku , na zewnatrz budynku beda prowadzone roboty zwigzane z
budowg podjazdu dla nn oraz przebudowg schodéw. Prace wykonywane na terenie nie
stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych;

Ogo6lny instruktaz przed rozpoczeciem poszczegdlnych zakreséw, elementow robot
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02.2003 w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych : Dz. U nr 47 poz.401)

rozdzial 8- rusztowania i ruchomy podesty robocze

rozdzial 9- roboty na wysokosciach

rozdzial 7 - maszyny i inne urzadzenia techniczne
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze - BN —83/8836-02
- systemy zabezpieczen: kaski ochronne, szelki, rusztowania, pomosty robocze
z odpowiednimi barierkami ochronnymi.
- bezposredni nadzor nad pracami: szkolenia i instruktaze kierownika budowy
sprawujacego bezposredni nadzor nad robotami.



9.Wskazanie  $Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

9.1 Srodki techniczne:
- zabezpieczenie terenu od dostgpu oséb trzecich (oznakowanie iogrodzenie
taSmami ostrzegawczymi)

- zabezpieczenia rusztowan

- kaski ochronne , szelki, odziez ochronna dla robotnikéw

- srodki gasnicze

- srodki pierwszej pomocy medycznej

Srodki techniczne pierwszej pomocy umiesci¢ w budynku tymczasowym wykonanym na czas

prowadzenia robot (barak sktadany z gotowych elementéw).

9.2 Srodki organizacyjne:

- nadzo6r kierownika budowy

- informacja o telefonach alarmowych (pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
policji) umieszczona w widocznym miejscu

- tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zabezpieczenie terenu od dostgpu oséb trzecich (oznakowanie i ogrodzenie tasmami
ostrzegawczymi)

Opracowat:



