EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa zamierzenia: Przebudowa czesci pomieszczen parteru budynku dworu
klasycystycznego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania
wybranych pomieszczen

Adres : ul. Warszawska 11

Kategoria obiektu:  IX budynki kultury

Identyfikatory dziatek

ewidencyjnych: 061604_4.0001.4626

Inwestor : Gmina Ryki

08-500 Ryki
ul. Karola Wojtyly 29

1. Podstawa opracowania

- ogledziny elementéw konstrukcyjnych
- wywiad z Inwestorem

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje ocen¢ stanu technicznego istniejgcego budynku Centrum
Kultury i Sportu w miejscowosci Ryki gmina Ryki.

Ocenie poddano elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku CKiS przeznaczonego
do przebudowy w celu wykonania zaplanowanych robét budowlanych.

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych
budynku CKiS w celu sprawdzenia mozliwo$ci wykonania jego przebudowy.

4.0pis przedsiewziecia
4.1. Dane ogoélne

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt modernizacji dworka
klasycystycznego polegajacego na przebudowie czesci pomieszczen parteru w m. Ryki na dz.
nr ewid; 4626.

Obiekt objety opracowaniem zaliczono zgodnie z prawem budowlanym do kategorii obiektu:
IX - budynki kultury

5.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem jest uzytkowany w czesci jako Centrum Kultury
i Sportu i Urzad Stanu Cywilnego.
Urzad Stanu Cywilnego zajmuje cze$¢ pomieszczen od strony potudniowej budynku
natomiast centrum kultury i sporu zajmuje pomieszczenia parteru os trony pdéinocnej oraz
pomieszczenia w poddaszu.
W parterze budynku znajdujg si¢ pokoje biurowe oraz zaplecze sanitarno-higieniczne, klatki
schodowe, w poddaszu znajdujg si¢ pokoje biurowe sanitariaty oraz pracownia plastyczna,
sala wystawowa i strych.



W zakres modernizacji budynku — przebudowy czesci pomieszczen parteru wchodzi:
e przebudowa czeSci pomieszczen w parterze zwigzana z lokalizacja wc dla
niepetnosprawnych
* wymiana drzwi wejsciowych z poszerzeniem otworu
* budowa podjazdu dla nn 1 przebudowa schodéw wejsciowych

Ocena stanu technicznego istniejgcego budynku.

Istniejacy budynek w stanie technicznym dobrym nie budzacym zastrzezen,
konstrukcja budynku nie wykazuje odksztalcen ani zarysowan. Projektowany zakres
przebudowy nie wptynie negatywnie na stan konstrukcji obiektu i1 spelnia warunki zawarte
w opinii konstrukcyjnej zawartej w projekcie technicznym.

Przebudowa cze$ci pomieszczen w parterze zwigzana z lokalizacja wc dla niepetnosprawnych
Przebudowa objeto w parterze czg$¢ pomieszczen od strony pétnocne;.
Zaprojektowano wykonanie wc dla nn komunikacji i aby zapewni¢ osobom
niepelnosprawnym wtasciwy dojazd do wc zaprojektowano przebudowe pomieszczen
z wydzieleniem korytarza, zamurowaniem otworéw, wykuciem otworéw.
Wydzielenie pomieszczen zaprojektowano §$ciankami dzialowymi murowanymi gr 12cm.
Zamurowania otworéw drzwiowych istniejagcych cegla na zaprawie cem-wap. na grubos¢
istniejagcego  muru. Nad wykuwanymi otworami nadproza z profili stalowych
wyszpatdowanych cegla.
Nowe S$cianki murowane tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Istniejagce tynki
w nowopowstatych pomieszczeniach oczyszczone i uzupelione ubytki. Sciany i sufity
malowane farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych. Na $cianach w pomieszczeniu wc
1 sprzataczek glazura do wysokosci 2,0m. Na korytarzu lamperia do wysokosci 1,60m z farb
dekoracyjnych. w pomieszczeniach przebudowywanych posadzki z terakoty lub gresu po
usuni¢ciu istniejagcych posadzek. W komunikacji 1 pomieszczeniach sanitarnych cokoliki
z ptytek podtogowych o wysokosci 10cm. Projektowana stolarka drzwiowa drewniana
ptycinowa w kolorze biatym.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w szczegdlnosci:

a) kubatura
kubatura - 3700,10m>

b) zestawienie powierzchni budynku

powierzchnia zabudowy - 571,80m?
powierzchnia uzytkowa parteru - 425,06m?
powierzchnia uzytkowa poddasza - 280,84m?
powierzchnia uzytkowa catkowita - 705,90m?

¢) wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednice
Podstawowe parametry

Dtugosé 36,02m
Szerokos¢ 14,63/ 15,82/19,05m
Wysokos¢ 9,97m

Zestawienie powierzchni cze$ci budynku objete] przebudowa
powierzchnia uzytkowa czegsci pomieszczen parteru - 78,10m?




Zaprojektowano wymian¢ istniejagcych drzwi wejSciowych z poszerzeniem otworu
drzwiowego.
Projektowane drzwi wejsciowe dwuskrzydtowe o wymiarach w $wietle 90+30 i wysokos$ci
w swietle 2,0m. Drzwi z naswietlem z zachowaniem istniejacej wysokosci naswietla. Drzwi
drewniane ptycinowe z naswietlem malowane lakierem koloryzujacym w kolorze ciemnego
brazu jak istniejagce. Nad wykuwanym poszerzeniem otworu nadproze z profili walcowanych
wyszpatdowanych cegla. Oscieza drzwi otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
1 malowane farbami emulsyjnymi do wewnatrz i do zewnatrz.

Budowa podjazdu dla nn i przebudowa schodéw wejsciowych

Podjazd i ptyte wejscia zaprojektowano z kostki granitowej ptomieniowanej o wymiarach
10x10x8cm. Ograniczenie ptyty wejscia oraz podjazdu palisada o wymiarach 12x12 x80cm
z granitu plomieniowanego. Stopnie wejscia z blokéw granitowych o wymiarach
35x 80x16,5cm z granitu ptomieniowanego. Kolor granitu szary jak istniejace utwardzenie.
Balustrada podjazdu z rur czarnych spawanych i malowanych w kolorze szarym RAL 7043
mocowana do palisady kotwami.

Projektowany podjazd zostat usytuowany na trasie instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej
1 wody z tego wzgledu zostata zaprojektowana wymiana istniejacych przewodéw na nowe
(zgodnie z zaleceniami PGK i M).

Podczas montazu stopni blokowych wejScia istniejacy przewdd instalacji podswietlenia
elewacji oraz lampe¢ nalezy przetozy¢ poza lokalizacje stopni.

5.Podstawa opracowania

Normy wycofane

- Obcigzenia budowli PNB-82/02000

- Obciazenia state PNB-82/02001

- Obcigzenia technologiczne PNB-82/02003

- Obciazenia $niegiem PNB-80/02010
PN-B-02010:1980/Az1:2006

- Obciazenie wiatrem PNB-77/02011

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe PNB-84/03264
- Konstrukcje drewniane PNB-81/03150/01
PNB-81/03150/02; PNB-81/03150/03

Normy uzywane

- PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne.
Cigzar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-3 Oddzialywania ogélne -
Obcigzenie $niegiem

- PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4 Oddzialywania ogélne -
Oddziatywania wiatru

- PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu Reguty ogodlne
1 reguty dla budynkéw

- PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

- PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie Geotechniczne



6.Warunki gruntowe

Budynek o prostej konstrukcji posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Projektowane roboty nie wptywaja na sposéb posadowienia obiektu i nie zmieniaja jego
oddzialywania na podioze gruntowe.

7. Zalozenia konstrukcyjne, poréwnanie obciazan ulegajacych zmianie

W istniejagcym obiekcie nie przewiduje si¢ zwigkszenia dotychczasowych obcigzen
przypadajacych na konstrukcje. Zaprojektowane prace budowane zaktadaja wykonanie
ubikacji dla niepelnosprawnych na poziomie parteru, wymian¢ drzwi z poszerzeniem otworu,
budowa podjazdu dla NN 1 przebudowa schodéw wejsciowych.

W zwiazku z wykonaniem sanitariatéw NN przewidziano rozebranie cz¢sci istniejgcych
Scianek dzialowych a w zamian wykonanie nowych dostosowanych do potrzeb
projektowanych pomieszczen, zamurowanie czesci i istniejagcych otworéw drzwiowych oraz
wykonanie nowego otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej.

Przed przystgpieniem do wykucia istniejacych S$cianek ktére wedlug informacji
uzyskanych w czasie wywiadu z inwestorem s3 Sciankami dzialowych 1 ktore przeznaczone sa
do wyburzenia nalezy dokona¢ odkrywek w celu sprawdzenia stanu faktycznego.
W przypadku stwierdzenia ze Scianki peilng role $cian konstrukcyjnych nosnych w obiekcie
nalezy poinformowac projektanta o zaistniatym fakcie.

W miejscu istniejacych drzwi wejsciowych do budynku przewidziano ich poszerzenie,
w zwigzku z tym Kkonieczne bedzie wykonanie nowego nadproza dostosowanego do
szeroko$ci nowego otworu, wysokos¢ drzwi pozostanie bez zmian. W miejscu wykonywania
poszerzenia drzwi wejsciowych znajduje si¢ istniejagcy spocznik schodowy wsparty na
podituznych $cianach klatki schodowej przez co obcigzenie od spocznika nie oddziatuje na
$cian¢ w ktérej wykonywane ma by¢ poszerzenie otworu drzwiowego.

Przebudowywane schody zewngtrze wraz pochylnig beda oddylatowane od reszty
obiektu przez co nie beda powodowa¢ odzialywania na konstrukcje budynku objetego
opracowaniem.

W  projektowanych nadprozach betonowych nalezy zamontowa¢ belki stalowe
gorgcowalcowane IPN wynikajace z obliczen, wsparte na $cianach po minimum 25cm
z kazdej strony na poduszkach betonowych, a fragment $ciany nad profilami podklinowa¢ za
pomocg stalowych klindw. Profile skreca¢ miedzy soba za pomocg stalowych szpilek fi 12
w rozstawi co ~50cm lecz nie mniej jak 3szt na jedno nadproze. Profile stalowe owinac¢ siatka
rabitza a wolne przestrzenie miedzy profilami wyszpatdowac.

Powyzej opisane prace budowlane zwigzane z przebudowg istniejagcego budynku CKiS
nie beda powodowac znaczacej zmiany dotychczasowych obcigzen wystepujacych w obiekcie
przez co nie beda mie¢ negatywnego wptywu na obecng konstrukcje obiektu.

Przy zachowaniu powyzszych uwag projektowane roboty budowlane nie beda
powodowac¢ negatywnego oddziatywania na obecng konstrukcj¢ budynku gminy.



WNIOSKI I ZALECENIA
A Budynek istniejacy znajduje sie¢ w stanie technicznym kwalifikujacym go do
przeprowadzenia projektowanej przebudowy

A Projektowana przebudowa nie spowoduje nadmiernego przecigzenia istniejacego
obiektu, projektowane schody z pochylnia nalezy odizolowa¢ od istniejacej konstrukcji
obiektu

A Nowe schody i pochylnia w bezposrednim sasiedztwie istniejacego obiektu
posadowi¢ maksymalnie na poziomie istniejacych fundamentéw, zabrania sie
podkopywania istniejacej konstrukcji fundamentéw budynku CKiS

A W wykutych nowych i poszerzanych otworach drzwiowych budynku wykonaé
nadproza stalowe wsparte po minimum 25cm z kazdej strony na Scianach za pomocg
poduszek betonowych

A Fragment $ciany nad zamontowanymi profilami podklinowa¢ za pomoca klinéw
stalowych

A Profile stalowe skreca¢ miedzy sobg za pomoca stalowych szpilek fi 12 w rozstawie
co ~50cm lecz nie mniej jak 3szt na jedno nadproze

A Profile stalowe owingé siatka rabitza a wolne przestrzenie miedzy profilami
wyszpaldowa¢é

A Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze stuka budowlang

A Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzegaé przepiséw BHP

Opracowat:



