OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia Remont cze¢Sciowy pomieszczen poddasza dworu klasycystycznego
Adres : ul. Warszawska 11

Kategoria obiektu:  IX budynki kultury

Identyfikatory dzialek

ewidencyjnych: 061604_4.0001.4626
Inwestor : Gmina Ryki
08-500 Ryki

ul. Karola Wojtyly 29

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt remontu czesciowego
pomieszczeh poddasza dworu klasycystycznego w m. Ryki na dz. nr ewid; 4626.
Obiekt objety opracowaniem zaliczono zgodnie z prawem budowlanym do kategorii obiektu:
IX - budynki kultury

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek objety opracowaniem jest uzytkowany w czesci jako biblioteka
1 Urzad Stanu Cywilnego.
Urzad Stanu Cywilnego zajmuje cz¢$¢ pomieszczen od strony potudniowej budynku
natomiast centrum kultury i sportu zajmuje pomieszczenia parteru od strony pdtnocnej oraz
pomieszczenia w poddaszu.
W parterze budynku znajduja si¢ pokoje biurowe oraz zaplecze sanitarno-higieniczne, klatki
schodowe, w poddaszu znajdujg si¢ pokoje biurowe sanitariaty oraz pracownia plastyczna,
sala wystawowa i strych.
Program uzytkowy oraz sposéb uzytkowania obiektu nie ulega zmianie
W zakres remontu wchodzi:

* docieplenie scian poddasza od strony strychu

* wymiana docieplenia w dachu oraz oktadzin izolacji w obrebie klatki schodowej

1 holu od strony p6inocne;j

* wymiana posadzki w holu i na klatce schodowej

* malowanie $cian i sufitow

* wymiana balustrady klatki schodowej

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Stan istniejacy

Budynek wolnostojacy parterowy zczeSciowym poddaszem uzytkowym, wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami zelbetowymi idachem o konstrukcji
stalowej  z pokryciem z blachy plaskiej na deskowaniu pelnym. Budynek w ukladzie
dwutraktowym z korytarzem w czg¢$ciach bocznych.

Ocena stanu technicznego istniejacego budynku.

Istniejacy budynek w stanie technicznym dobrym nie budzacym zastrzezen, konstrukcja
budynku nie wykazuje odksztalcen ani zarysowan. Projektowany zakres remontu nie wplynie
negatywnie na stan konstrukcji obiektu




W zakres modernizacji budynku - remontu wchodzi:

* docieplenie Scian poddasza od strony strychu
Zaprojektowano docieplenie istniejacych $cian wewnetrznych gr 27cm  wydzielajagcych
pomieszczenia poddasza od strychu poprzez wykonanie izolacji w ptyt z welny mineralnej
o gr.10cm mocowanych do scian na kotki, izolacja od strony strychu zabezpieczona zaprawa
klejowa na siatce, wetna A = 0,036 W/mK

» wymiana docieplenia w dachu oraz oktadzin izolacji w obrebie klatki schodowe;j
i holu od strony pétnocnej

na klatce schodowej od strony pdéinocnej oraz na holu w poddaszu istniejace docieplenie
dachu (skosy ) jest zabezpieczone sklejkg z nabitymi listwami drewnianymi oraz w poziomie
jest wykonane z ptyty pilSniowej. Istniejgce docieplenie na klatce i holu z obudowg ze sklejki
i ptyty pilSniowej przeznacza si¢ do zdemontowania, projektuje si¢ wykonanie rusztu
aluminiowego mocowanego do konstrukcji stalowej dachu i do konstrukcji drewnianej
stropu, w przestrzeni rusztu wykonanie izolacji z welny mineralnej luzem gr.25cm, od strony
poddasza na ruszcie wykonana obudowa z ptyt gipsowych ognioodpornych o odpornosci
REI 30, wetna od strony strychu na stropie ptaskim zabezpieczona folig,
welna A = 0,036 W/mK

* wymiana posadzki w holu i na klatce schodowe;]
posadzka istniejagca w hollu wykonana z ptytek ceramicznych drobnowymiarowych
z cokotem, schody i spocznik wykonczony lastricem z cokolikiem projektuje si¢ skucie
istniejgcych posadzek a w ich miejsce wykona¢ nowych z ptytek gressowych, na stopniach
ptytki z ryfowaniem, cokolik z ptytek wysokosci 10cm, boki biegéw schodowych obtozone
ptytkami
Posadzka holu wykonana z ptytek kwadratowych o wymiarach 60x60cm uktadanych
na mijanke¢ z obwodka wykonang z plytek prostokatnych 60x120cm, cokolik z ptytek
wysokosci 10cm

Stopnica 29,8x59.8 cm prosta nacinana szary mat
- wymiary: 29,8 x 59,8 cm

- wykonczenie: gtadka

- grubo$¢: 9 mm

- minimalna szerokos¢ fugi: od 2 mm

- odpornos¢ na $cieranie: PEI IV (4-2100)
- antyposlizgowos¢: R10

- mrozoodporna

- tonalna

- materiat: gres szkliwiony

- styl: beton

- powierzchnia: mat

- kolor: szary




Cokoét podtogowy 7.2x59.8 cm szary mat
- wymiary: 7,2 x 59,8 cm

- wykonczenie: gtadka

- grubo$¢: 11 mm

- mrozoodporny

- tonalny

- materiat: gres szkliwiony

- styl: beton

- powierzchnia: mat

- kolor: szary

Ptytka $cienno-podtogowa 59.8x59.8 cm pétpoler biata
- wymiary: 59,8 x 59,8 cm

- powierzchnia: gtadka

- grubo$¢: 9 mm

- odporno$¢ na $cieranie: PEI IV (4-2100)

- antyposlizgowo$¢: R10

- minimalna szeroko$¢ fugi: od 2 mm




- tonalna

- mrozoodporna

- rektyfikowana

- material: gres szkliwiony
- styl: beton

- wykonczenie: potpoler

- kolor: biaty

Ptytka $cienno-podiogowa 59,8x119,8 cm biaty poipoler
- wymiary: 59,8 x 119,8 cm

- wykonczenie: gtadka

- grubo$¢: 9 mm

- minimalna szerokos¢ fugi: od 2 mm

- odpornos¢ na $cieranie: PEI IV (4-2100)
- antyposlizgowos¢: R10

- mrozoodporna

- tonalna

- rektyfikowana

- materiat: gres szkliwiony

- styl: beton

- powierzchnia: po6tpoler

- kolor: biaty



¢ malowanie $cian i sufitow

projektowane plyty gipsowe na sufitach po szpachlowaniu malowane farbami emulsyjnymi
dwukrotnie w kolorze biatym istniejace $ciany w holu i na klatce schodowej po przetarciu
malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze bialym od wysokos$ci istniejacej
lamperii na schodach 1 projektowanej w hollu (od 1,60m) istniejagca lamperia na klatce
schodowej przeznaczona do przetarcia i wykonania nowej projektowana lamperia w holu
i na klatce schodowej o wysokosci 1,60m wykonana z farby strukturalne;j

¢ wymiana balustrady klatki schodowej

Istniejacy balustrade klatki schodowej stalowg przeznacza si¢ do zdemontowania a projektuje
si¢ wykonanie nowej balustrady stalowej montowanej w duszy klatki schodowej mocowana
do policzkéw biegéw schodowych, balustrada wykonana z profili stalowych prostokatnych
i kwadratowych z wypetnieniem z pretow kwadratowych, balustrada spawana malowana
farbami do metalu w kolorze czarnym, pochwyt balustrady z profilu stalowego stupki profil
50x30x 3mm, porecz profil 50x30x3mm, rama 40x20x3mm wypetnienie prety 10x10mm,
wstawki oraz marki do mocowania z blachy plaskiej 120x 80x 3mm, mocowanie do biegu
na kotwach chemicznych i szpilkach twardosci 8.8.

balustrada prosta na poddaszu mocowana do posadzki, wysokos¢ balustrady 1,10m, prety
w rozstawie co ~12cm.

Balustrada wykonana zgodnie z rysunkiem.

e wymiana oswietlenia

Istniejgce oprawy przeznacza si¢ do zdemontowania a projektuje si¢ zamontowanie nowych
opraw. Na klatce i1 komunikacji zamontowa¢ 4 oprawy LED o natezeniu 3710 lm, mocy
25 W kazda. Projektuje si¢ réwniez oprawy os$wietlenia awaryjnego o nat¢zeniu 270 Im
1 mocy 3,7 W wraz pod§wietlanym dwustronnym znakiem ewakuacyjnym.

4.Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
W remontowanych pomieszczeniach nie projektuje si¢ urzadzen

5. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
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w szczego6lnoSci instalacji i urzadzen budowlanych
a)ogrzewczych

ogrzewanie pomieszczen istniejace

b) chlodniczych

nie wystepuje instalacja chtodnicza

¢) klimatyzacji

nie wystepuje instalacja chtodnicza

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
istniejgca wentylacja grawitacyjna

e) wodociggowych i kanalizacji

istniejgca instalacja bez zmian

f) gazowych

nie wystepuje

g) elektroenergetycznych

istniejgca instalacja elektryczna po odczyszczeniu i do zachowania w remontowanych
pomieszczeniach

h) telekomunikacyjnych

istniejgca bez zmian

i) piorunochronnych

istniejgca bez zmian

J) ochrony przeciwpozarowej

nie wystepuje instalacja przeciwpozarowa

6. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi

Budynek istniejacy jest przylaczony istniejagcymi przytaczami do sieci wodociagowej,
kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej. Projektowane roboty nie dotyczg
zagospodarowania dziatki.

7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

7.1. Dane ogolne

Budynek dworu klasycystycznego jest obiektem uzyteczno$ci zaliczanym do kategorii ZL III
Obiekt jest budynkiem niskim.

Liczba kondygnacji nadziemnych -2

Liczba kondygnacji podziemnych - 1 czgsciowe podpiwniczenie z wejSciem z zewnatrz.

Z obiektu korzystaja pracownicy domu kultury i USC oraz uczestnicy ceremonii izajgc
kulturalnych.

Maksymalna liczba uzytkownikéw statych wynosi - 15 os6b.

Maksymalna liczba uzytkownikow tymczasowych do 50 osob

Podstawowe dane charakteryzujace budynek

» powierzchnia uzytkowa : 705,90m?
e powierzchnia strefy pozarowej 890,10m?
*  wysoko$¢ zgodnie z § 6 1 8 warunkéw technicznych : (N) = 8,30m

7.2. Parametry pozarowe wystepujacych materialow

W pomieszczeniach wystepujg niewielkie ilosci stalych materiatéw palnych zwigzanych
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z podstawowymi funkcjami iwyposazeniem wnetrz. Nie przewiduje si¢ sktadowania
w budynku jakichkolwiek materialéw niebezpiecznych pozarowo.

7.3 Strefy pozarowe

W budynku znajdujg si¢ dwie strefy pozarowe
- parter i poddasze kategorii ZL II1
- piwnica PM o gestosci obcigzenia < 500,0 MJ/m 2

Piwnica nie zawierajaca pomieszczen na pobyt ludzi wydzielona pozarowo $cianami i stropem
z wejsciem od zewnatrz.

Dla budynkéw niskich kategorii ZL. III wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”
przy dopuszczalnym obnizeniu do klasy ,,D”
Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla budynku klasy ,,D”

* glowne elementy konstrukcyjne R30

* konstrukcja dachu bez wymagan
* stropy REI 30

* Sciany zewngtrzne EI 30

* $ciany wewngtrzne bez wymagan
* przykrycie dachu bez wymagan

Istniejacy budynek wykonany w systemie tradycyjnym:

- §ciany murowane z cegly ceramicznej petnej no$ne zewnetrzne

- Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramiczne;j

- strop zelbetowy wylewany

- dach o konstrukcji stalowej

- pokrycie dachu blacha ptaska na deskowaniu petnym

- klatka schodowa zelbetowa

Istniejace elementy spelniajg wymogi klas odpornosci pozarowe;j ,,D”.

Powierzchnia istniejacej strefy pozarowej jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni strefy
dla tego budynku, wynoszacej 8000 m?.

7.4 Warunki ewakuacji
Ewakuacja z pomieszczen objetych remontem bez zmian

7.5. Instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa wewng¢trzna nie jest wymagana.

7.6. Wyposazenie w sprzet podreczny
Wyposazenie w sprzet podreczny istniejace bez zmian.
7.7.Zewnetrzne zaopatrzenie w wode

Zewngtrzne zaopatrzenie w wodg istniejgce bez zmian.
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7.8. Drogi pozarowe
Na teren dziatki prowadzi wjazd potaczony z droga publiczna.

7.9. Uwagi koncowe

Materialy budowlane winny posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajace
ich stosowania w budownictwie. Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami.

Przy prowadzeniu rob6t budowlanych przestrzega¢ przepiséw BHP.
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