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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 006-72-001
CPV:
Budowa: Gmina Lagow, 66-220 Lagoéw ul.Spacerowa 7
Obiekt: Roboty remontowe
Rodzaj rob6t:  Remont Bramy Marchijskiej w Lagowie, dz. 122/2,
122/3, 122/5
Lokalizacja: 66-220 Lagoéw, ul.Tadeusza Kosciuszki 10,
Zamawiajacy:  ..........
poziom cenrobocizny . . . . . .. . ...
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . ........
doptata do robocizny. . . . ... .. .. %
poziom cen materiatéw . . . . . . . ...
poziomcen sprzgtu. . . . . . . . . . .
narzuty kosztow posrednich od R+S ........
zyskodR+S+Ko. . ... ... ... ...
doptata/opustod catosci . . . . .. ... %
podatek VAT . . . . ... ... ... .. %
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Remont Bramy Marchijskiej w
Lagowie, dz. 122/2, 122/3, 122/5
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Naprawa obrobek blacharskich ...
Zewngtrzne czyszczenie budynku,
uzupetnienie tynkow

Roboty malarskie elewacji
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Wykonanie badan, nadzér
konserwatorski
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10 45453000-7 roboty remontowe - Remont Bramy Marchijskiej w Lagowie, dz. 122/2, 122/3, 122/5
10.1 Naprawa obrébek blacharskich
10.1 10 KNR 401-05-35-06-00
Rozebranie obrébek blacharskich rur spustowych nie nadajacych si¢ do uzytku metr 16,00
1 Rury spustowe 4,00*%4 16,00
10.1 20 KNR 202-05-11-03-01
Rury spustowe okragle z blachy tytan-cynk 0,60 mm ¢ 12 cm metr 16,00 s
10.1 30 KNR 401-05-35-02-00
Rozebranie obrébek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku m? 1,20 s e
1 Komin (1,32+1,08)*2%0,25 1,20
10.1 40 KNR 202-05-07-02-00
Ro6zne obrobki z blachy tytan-cynk 0,55 mm szer ponad 25 cm m? 1,72 s e,
1 Komin (1,50+1,10)*2*0,33 1,72
10.1 50 KNR 401-05-04-02-00
Rozebranie i utozenie ponownie pokrycia woko6t komina z dachowki ceramicznej
karpiéwki w tuske na sucho m? 11,40 s
1 Pokrycie przy kominie (1,30%*4+3,10%2)*1,00 11,40
10.1 60 ROB 999
Drobne naprawy istniejacych obrobek blacharskich dachu r-godz 8,00
10.1 70 KNR 202-16-11-02-00
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys do 6 m szt 300 s e
10.1 80 KNR 202-16-11-02-01
Przestawienie kolumny rusztowania ramowego wys do 6 m szt 9,00 s
10.2 Zewngtrzne czyszczenie budynku, uzupetnienie tynkoéw
102 90 ZKNR C-2 0401-05
Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkow starych, zawilgoconych, odspojonych,
spekanych i o stabej przyczepnosci do podtoza w tym tynki przyziemia na wys. 50
cm nad terenem (45%) m? 66,06 s e,
1 Tynki zewngtrzne (6,50%4+1,50%3+6,20)*1,80 66,06
10.2 100 KNR 19-01 0641-03
Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach fatwodostgpnych
- pow. ponad 5,0 m2 m2 30,00 s s
1 Spoiny w murach 30,00 30,00

uzupetnionych
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110 KNR 19-01 0645-03
Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryskiwania dwukrotnego preparatem
grzybobdjczym (np. Keim Algicid Plus lub rownowazny) - m?

120 TZKNBKIV -119
Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie
nowych - gleb.kucia 1 ceg. - do 1.0 m2 w jed.miejscu szt

130 KNR 19-01 0313-02
Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych cegiet i
wstawienie nowych, 3 cegty w jednym miejscu szt

140 KNR 401-06-21-01-00
Dezynfekcja 2-krotnia $cian ceglanych pow do 2 m? metoda smarowania srodkiem
biobdjczym n?

150 TZKNBK VI 01-02
Tynki zewn.kat.IIl - gtadkie z przygotowaniem zaprawy wap. Keim Kalkputz Grob
(uzupetnienie 50% skutych tynkow) m?
1 Tynki 66,06%0,5

160 KNR 0-23 2611-02
Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie $cian i wszystkich
powierzchni (np. KEIM Putzgrunt MT) nm?
1 Tynki skute - uzupetnienie 66,06%2-18,35

170 KNR 9-13 0201-02
Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wyréwnawcza
renowacyjng zaprawa szpachlowa - np. Keim Universalputz zbrojong
mikrowtéknami, lub drobnoziarnista BaumitBayosan FF 89 na uprzednio
przygotowanym podtozu) m?

180 KNR K-04 0402-07
Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $ciennych podtozach ceramicznych
(0,50 m nad powierzchnia terenu_ - jednokrotne gruntowanie (uszczelnienie)
podtoza (KEIM Porosan Dichtungsschlamme) n?
1 Tynki zewngtrzne do 0,5m  (6,50*4+1,50*3+6,20)*0,50

190 KNR K-04 0402-01
Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $ciennych podtozach ceramicznych
zewngetrznych (obrzutka KEIM Porosan Trass Zementputz, dwie warstwy tynku
renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanirputz m?

200 KNR-W 4-01 0109-02
Wywoz nadmiaru ziemi, oraz gruzu i ptytek betonowych z rozbiérki samochodami
skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IIT) m3
1 Gruz z rozbiérek 66,06*0,05

210 KNR-W 4-01 0109-04
Wywdz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1 km do 3
km m3

66,06

2,00

3,00

100,00

33,03

33,03

113,77

113,77

132,12

18,35

18,35

18,35

3,30

3,30

10.3

Roboty malarskie elewacji

10.3

10.3

220 ZKNR C-20416-01
Gruntowanie podtoza pod malowanie §rodkiem wyréwnujacym chtonnos¢ np.
Keim Spezial Flxativ, lub Baumit UniwersalGrund Rissfullend m?
1 Elewacja 66,06%3

230 ZKNR C-2 0119-09
Malowanie farbg zolowo-krzemianowa Keim Soldalit arte (lub rownowazna)
dwukrotnie zuzucie ok. 0,35 - 0,45 kg/m2 (kolorystyka zgodnie z projektem) m?

198,18

198,18

198,18

10.4

Naprawa uszkodzonychelementéw konstrukcji ryglowej

10.4

240 ROB 999
Demontaz uszkodzonych elementéw z podstgplowaniem r-godz

10,00
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104 250 KNR 401-09-29-08-00
Analogia - demontaaz i montaz okna do 1,5 m? m? 1,40 s
104 260 KNR 202-04-07-03-00
Slupki dl do 2,0 mi przekroju do 180 cmr m3 0,06
1 Stupki 1,60%0,20*0,20* 0,06
104 270 KNR 202-04-07-01-00
Podwaliny krétkie dl ponad 2,0 m i przekroju do 180 cmr m’ 0,08
1 Podwaliny 1,00%0,20*0,20%2 0,08
104 280 KNR 401-07-08-01-00
Naprawa tynku wap-cem kat III na o$ciezach szer do 15 cm metr 3,80
10.4 290 KNR 401-04-14-11-00
Wymiana desek okapnikowych metr 1,20 s
10.4 300 KNR 19-01 0648-03
Impregnacje grzybobdjcze elementéw drewnianych metoda dwukrotnego
smarowania preparatami chemicznymi m? 55,00 s
104 310 TZKNBK'V -338
Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupetnien ubytkéw (flekéw) lub naprawa
czgscei zniszczonych. Powierzchnia naroznikowa do 0,25 m2 gleb. wyciecia 10 cm szt 7,00
1 7,00 7,00
104 320 TZKNBK XV 0433-01
Przygotowanie elementéw drewnianych pod malowanie
(oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) m? 35,00 e e,
104 330 TZKNBK XV 0434-01
Zagruntowanie drewna celem zmniejszenia chtonnosci - bioodporne farby do
gruntowania alkidowe lub akrylowe odporne na warunki atmosferyczne m? 3500 s
104 340 TZKNBK XV 0437-01
Malowanie farbami elementoéw drewnianych - pierwszy raz (w/g wykazu koloréw) m? 35,00 s e,
104 350 TZKNBK XV 0437-02
Malowanie farbami j/w elementéw drewnianych drugi raz nm? 35,00 s e,
10.5 Wykonanie badan, nadzér konserwatorski
10.5 360 MAT 7620802
Prowadzenie nadzoru konserwatorskiego Szt 1,00
10.5 370 MAT 7620802
Wykonanie badan konserwatorskich zgodnie z decyzja LWKZ szt 1,00

OGOLEM KOSZTORYS 006-72-001




