PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Lagow

INWESTOR .
66-220 Y.agow, ul.Spacerowa 7

NAZWA ZAMIERZENIA e pes .

BT T AT Remont Bramy Marchijskiej w Lagowie

66-220 t.agow, ul.Tadeusza Kosciuszki 10,
ADRES I KATEGORIA dz. 122/2,122/3, 122/5

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego : XIV

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lagow

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Lagow

POZOSTALE DANE
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 080802_2.0005.122/2
080802_2.0005.122/3
080802_2.0005.122/5
. SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL . ZAKRES DATA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRAC
. - konstrukcyjno-budowlana .
projektant mgr inz. Ewa Burnos nr 128/86/Zg Brantza Cevi 01.2024
LBS/BO/0089/01 r“’“s rukeyjna

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 2-3)

- oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,

- kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego,
- kopia uprawnien budowlanych

I1. Cze¢sé opisowa (str. 4-5)

- przedmiot zamierzenia budowlanego.

- istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

- wpis do rejestru zabytkow,

- zagrozenie dla srodowiska i1 uzytkownikow,

- informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

III. Cze¢$¢ rysunkowa (str.6)

- projekt zagospodarowania terenu RYS.1
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styczen 2023 roku

oswiadczenie

Ja/my nizej podpisany posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow
wlasciwej 1izby samorzadu zawodowego po zapoznaniu si¢

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2022r., poz. 1557) zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 tej ustawy o§wiadczam/my, ze projekt
budowlany dotyczacy

projekt zagospodarowania terenu - remont Bramy Marchijskiej w L.agowie
ul.Tadeusza Kosciuszki 10, 66-220 Lagow dz. 122/2, 122/3, 122/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam/my wtasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyze;j.
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I1. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest pochodzaca z XVI wieku Brama Marchijska zwana
Brandemburska, stanowigca element obwarowan miejskich w L.agowie

ul. T.Kosciuszki 10, dz.122/3, 122/2, 122/5. Obiekt kat.IV.

Celem opracowania jest powstrzymanie procesu degradacji zachowanej konstrukcji
ryglowej i wypraw tynkowych. Projektuje si¢ wykona¢ w ramach prac remontowych:
- oczyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych,

- uzupetienie ubytkéw tynku w czesci cokotowe;,

- skucie i wymiana tynkéw zewnetrznych w dolnych partiach muru, z usunigciem
skutkéw zawilgocenia w tych miejscach,

- malowanie tynkow zewnetrznych,

- naprawa uszkodzonych elementow drewnianych konstrukcji ryglowe;.

]
67

elewacja wschodnia, stan zachowania styczen 2024 roku

Brama Marchijska zwana tez Brandenburska, Niemiecka, Berlinska, zostata
wzniesiona w XVI wieku 1 stanowita element obwarowan miejskich. W XVII 1 XIX
stuleciu byta remontowana i1 cz¢sciowo przebudowana, zaadaptowano jg na cele
mieszkaniowe, wtedy otwory strzelnicze zastgpiono oknami. Po II wojnie §wiatowe;j
budynek pozostawat niezamieszkany. Od lat 60-tych XX wieku uzytkowany przez
organizacje spoteczne.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowy zakres prac nie zmienia ksztattu budynku i nie ingeruje w
powierzchni¢ zabudowy. Dojazd pozarowy do budynku odbywa si¢ poprzez
istniejacy uktad drég, ulica T.Kosciuszki i B.Chrobrego. Zagospodarowanie terenu
pozostaje bez zmian.

3. Wpis do rejestru zabytkow
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdw pod nr 249 z dnia 06.04.1961r.

str. 4



4. Zagrozenie dla Srodowiska i uzytkownikow

- odpady stale — gromadzone w pojemnikach na odpadki, wywozone na podstawie
umowy z zaktadem komunalnym,

- emisja hatasOw oraz wibracji — realizowane prace remontowe, nie wprowadzaja
szczegOlnej emisji hataséw 1 wibracji,

- wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe
1 podziemne — realizowane roboty, nie bedg wprowadzac szczeg6lnych zaktécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych

1 podziemnych,

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Nr ewidencyjny |Podstawa formalno-prawna witaczenia do Uwagi
dziatki obszaru objetego oddzialywaniem
426/1,426/2 |nie ma podstaw do wlaczenia do obszaru sgsiadujaca
dro o i, pl ace odflna.lyw.anla, prace remontowe w lStl”lle‘] acym od zachodu,
. obiekcie nie doprowadzg do ograniczen na dzialce w
publiczne zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie wymagan od wschodu,

ogo6lnych
zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2022r. poz.1557)

122/4,123/2 |nie ma podstaw do wiaczenia do obszaru sgsiadujaca

oddzialywania, prace remontowe w istniejacym . .
teren zabudowy obiekcie nie doprowadza do ograniczen na dzialce w bezposrednio

mieszkalnej | zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie wymagan od potudnia,
ogélnych od zachodu,
zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2022r. poz.1557)

130/6,130/1 |nie ma podst.aw do wlaczenia do ObS'Z31‘l'l . sgsiadujaca
teren oddziatywania, prace remontowe w istniejacym bezposrednio

. . obiekcie nie doprowadza do ograniczen na dzialce w )

UZYteCZnosCl | zakresie zapewnienia wskazanych w przepisie wymagan od potnocy,
publicznej ogdlnych

zgodnie z art. 3 pkt 20, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

budowlane (Dz.U. z 2022r. poz.1557)

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki nr 122/2, 122/3,
122/5 1 zamyka si¢ w granicach wlasnosci.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia rob6t, przepisami BHP 1 sztuka
budowlana.

Przy wykonywaniu prac budowlanych $cisle przestrzega¢ rezimow technologicznych
poniewaz sg one podstawg trwatosci 1 skutecznosci tych prac.

Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1
stosowania w budownictwie oraz posiadajgce znak bezpieczenstwa.

styczen 2024 roku opracowat :
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Lagow

INWESTOR i

66-220 Y.agow, ul.Spacerowa 7
NAZWA ZAMIERZENIA o 1. .
BUDOWLANEGO Remont Bramy Marchijskiej w Lagowie

OBIEKTU BUDOWLANEGO

66-220 t.agow, ul.Tadeusza Kosciuszki 10,
ADRES I KATEGORIA dz. 122/2,122/3, 122/5

Kategoria obiektu budowlanego : XIV

Nazwa jednostki ewidencyjnej: L.agow
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Lagow
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 080802_2.0005.122/2

080802_2.0005.122/3
080802_2.0005.122/5

. SPECJALNOSC I NUMER
ZESPOL - ZAKRES DATA
ARG ||l LN BI}J];)(I;@VIYEI{]%\ICH OPRACOWANIA | OPRAC | POPPIS
projektant mgr inz. Ewa Burnos konstrl:ll;clyé];/oég;dowlana Branza 01.2024
LBS/BO/0089/01 konstrukcyjna '

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 8-9)
zasadami wiedzy technicznej,

- kopia uprawnien budowlanych

I1. Cze¢sé opisowa (str. 10-19)
- zakres projektowanych prac,
- rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe,

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

- oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
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styczen 2024 roku

oswiadczenie

Ja/my nizej podpisany posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualny wpis na liste cztonkow
wlasciwej 1izby samorzadu zawodowego po zapoznaniu si¢

z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2022r., poz. 1557) zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 tej ustawy o§wiadczam/my, ze projekt
budowlany dotyczacy

remont Bramy Marchijskiej w L.agowie
ul.Tadeusza Kosciuszki 10, 66-220 Lagow dz. 122/2, 122/3, 122/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam/my wtasnorgcznym
podpisem prawdziwos¢ danych, zamieszczonych powyze;j.

str. 8
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I. Czes¢ opisowa

1. Zakres projektowanych prac :

Przedmiotem opracowania jest pochodzaca z XVI wieku Brama Marchijska zwana
Brandemburska, stanowigca element obwarowan miejskich w L.agowie

ul. T.Kosciuszki 10, dz.122/3, 122/2, 122/5. Obiekt kat.IV.

Celem opracowania jest powstrzymanie procesu degradacji zachowanej konstrukcji
ryglowej i wypraw tynkowych. Projektuje si¢ wykona¢ w ramach prac remontowych:
a) oczyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych,

b) uzupetnienie ubytkdw tynku w czesci cokotowe;,

c¢) skucie i wymiana tynkéw zewnetrznych w dolnych partiach muru, z usuni¢ciem
skutkéw zawilgocenia w tych miejscach,

d) malowanie tynkéw zewnetrznych,

e) naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych konstrukcji ryglowe;,

elewacja potnocna, stan zachowania styczen 2024 roku

str. 10
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elewacja potnocna, stan zachowania styczen 2024 roku

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe :

2.1. stan zachowania i opis zniszczen

Brama Marchijska znajduje si¢ we zachodniej czesci Sredniowiecznego uktadu, na
terenie podzamcza, nad ulicg T. Kosciuszki. Jest to obiekt murowany z cegly 1
czesciowo z kamienia w przyziemiu, poziom drugiej kondygnacji wykonany w
konstrukcji szachulcowej. Zostal wzniesiony na planie prostokata, o zwartej,
dwukondygnacyjnej bryle, z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, przekryty
dachem czterospadowym z powiekami o pokryciu z dachowki ceramicznej. Na
poziomie pierwszej kondygnacji-parteru w czgsci pétnocnej znajduje si¢ przejazd
bramny, a w czesci potudniowej wezsze 1 nizsze przejscie dla pieszych. Otwory
zamknigte sg potkoliscie. Przejazd przekryty jest drewnianym stropem, przejscie -
sklepieniem beczkowym. Elewacje sg otynkowane, na poziomie drugiej kondygnacji
z widocznym rysunkiem konstrukcji szachulcowej. Prostokatne okna znajdujg si¢ na
elewacjach wschodniej 1 zachodnie;.

a) rynny 1 rury spustowe w sg stanie nieztym, wymagaja oczyszczenia i drobnych
napraw w zakresie prostowanie, polutowanie, wstawienie brakujgcych kolan,
umocowanie hakéw 1 obejm,

b) uzupetnienie ubytkéw tynku w czesci cokotowej w elewacji wschodniej, gdzie
obecnie jest widoczny mur ceglany z usuni¢tym wczesniej tynkiem zwigzanym z
wczesniejszg naprawg Sciany. Uzupetni¢ ubytki tynku na pozostatych elewacjach.
Uzupelnienia tynkow nalezy wykonac¢ tradycyjng zaprawg wapienno — piaskowg z
niewielkim dodatkiem, zastosowa¢ wapno trasowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie
gotowych fabrycznie zapraw.
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Jfragmenty scian do uzupetnienia tynku zewnetrznego — stan styczen 2024 roku

c¢) skucie i wymiana tynkéw zewnetrznych w dolnych partiach muru, z usuni¢ciem
skutkéw zawilgocenia w tych miejscach — tynki zdegradowane, mokre, z zielonym
nalotem porostéw do wysokosci 1,00 m.

Tynki do wysokosci 1,00 m od poziomu terenu nalezy sku¢ w czgsci przyziemia
przejazdu bramnego i przejscia dla pieszych. Po skuciu tynkéw, oczyszczeniu
podioza nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobojczym, nastgpnie
zalozy¢ dwie warstwy tynku renowacyjnego szerokoporowego na bazie trasu, wapna,
mrozoodpornego piasku, przeznaczonego do wilgotnych zasolonych muréw,
stosowany na zewnatrz budynku.

str. 12



przejazd bramny i przejscie dla pieszych — stan styczen 2024 roku

d) malowanie tynkéw zewnetrznych — dotyczy przyziemia i pozostatej elewacji.

Po wysezonowaniu tynkéw ich powierzchni¢ nalezy zagruntowa¢ pomalowac
dwukrotne najwyzszej jakosci farbg zolowo - krzemianowg bez bieli tytanowe;j
(wlasciwosci - silikatowa farba elewacyjna na bazie kombinacji spoiw zolu
krzemionkowego i szkta wodnego, do naktadania na podtoza mineralne 1 organiczne,
bezposrednio i bez dodatkowych warstw, w ustalonej kolorystyce.

e) naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych konstrukcji ryglowe;,
Obecnie w czesci konstrukcji ryglowej $cian nastgpita degradacja drewna szczegdlnie
w jednym oknie elewacji wschodniej, to stupek i rygiel nadokienny, na skutek
zaciekOw 1 penetracji wody. Brak tez w ptaszczyznie elewacji zachodniej
1 wschodniej drewnianych kotkow stezajacych w miejscach faczen rygli, stupkow
1 podwalin, sg do uzupetnienia.
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widoczny uszkodzony stupek i rygiel przy oknie w elewacji wschodniej

w elewacji wschodniej konstrukcja szachulcowa do nrawy
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widoczne brakujgce kotki stgz'ajqcé w mi’éjscach fgczen rygi, sfpo’w i podwalin
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2.2. rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe :

a) oczyszczenie 1 naprawa rynien i rur spustowych

Sprawdzenie 1 oczyszczenie rynien. Naprawa lub wymiana zniszczonych odcinkow
rynien lub rur spustowych, wykonanie z blachy tytan-cynk gr.0,55mm nowych
odcink6w, wykonanie nowych brakujacych kolan do rur spustowych, umocowanie z
polutowaniem 1 zawieszenie. Umocowanie obruszonych uchwytow.

b) uzupetnienie ubytkOw tynku w czesci cokotowe;j

Uzupelni¢ tynki w elewacji wschodniej, gdzie obecnie jest widoczny mur ceglany z
usunietym wczesniej tynkiem zwigzanym z wczesniejszg naprawa sciany. Uzupetnic
ubytki tynku na pozostatych elewacjach.

Oczyszczone podioze uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym, nie
sa wymagane tynki renowacyjne naktada¢ jako tynk podktadowy i tynk wierzchni, na
powierzchniach zewnatrz (wymagania zaprawa tynkarska zgodnie z normg PN EN
998-1 na bazie piasku, wapna - naturalne, biate wapno wysokohydrauliczne) oraz
Wielkos¢ uzupetnien bedzie zalezata od stanu tynku w tych miejscach (czy tynk
istniejacy przy naktadanych miejscach da si¢ polaczy¢ czy jest zdegradawany i
wymagane jest niewielkie podkucie). Zuzycie zalezy od grubosci naktadane;j
warstwy: 1,3 kg/m2 na kazdy 1 mm warstwy.

Oczyszczone podtoze uzupetnic¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym Keim
Kalkputz Grob.
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c) skucie i wymiana tynkéw zewnetrznych w dolnych partiach muru, z usuni¢ciem
skutkow zawilgocenia w tych miejscach,

- w miejscach silnie zdegradowanych skuc¢ tynki do wysokosci 1,00 m,

- w miejscach zawilgoconych i zasolonych, $ciana przejazdu bramnego i elewacji
przy ulicy oraz Sciany przejscia dla pieszych do wysokosci okoto 1,0m od terenu,
wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego typu KEIM Porosan lub rownowazny),
zgodnych z normg i posiadajacych certyfikat WTA,

- natozenie warstwy uszczelniajacej z zaprawy KEIM Porosan Dichtungsschlamme.
Mineralny material powtokowy na bazie cementu, drobnych piaskéw 1 dodatkéw
uszczelniajgcych. Zuzycie teoretyczne ok 4-5kg/m2 przy grub. warstwy 2-2,5 mm,
- krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy uzyciu
materiatu KEIM Porosan Trass Zementputz lub rOwnowazny, (tynk trasowo -
cementowy stosowany zewnetrznie jako natryskowy poprawiajacy przyczepnos¢ w
przyziemnej czg¢sci budynkow. Zuzycie — ok. 5 kg / m2 na poprawienie
przyczepnosci),

- zaglebienia, dziury oraz silne nierownosci wypetni¢ bagdz wyr6wnac¢ materialem
KEIM-Porosan Ausgleichsputz (lub rownowazny), wyr6wnujacy tynk trasowy o
duzej wytrzymalosci z wapnem trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony do
wilgotnych, zasolonych muréw,

- nastepnie dwie warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanierputz
(lub réwnowazny) tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego,
bialego cementu, piasku 1 dodatkéw o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do
wilgotnych zasolonych murow, stosowany na zewnatrz budynku,

zuzycie ok. 11,0 kg/m?2 przy grubosci warstwy 1,0cm,

d) malowanie tynkow zewnetrznych,

Do prac malarskich projektuje si¢ farby KEIM (lub r6wnowazne). Keim Granital
moze by¢ stosowany na wszystkie podtoza mineralne. Dzigki swoim wilasciwosciom
nadaje si¢ zaréwno do renowacji starej substancji budowlanej, jak 1 do stosowania na
nowo zatozonych tynkach.

Nalezy zagruntowa¢ wszystkie powierzchnie tynkowane preparatem KEIM Spezial
Fixativ . Jest to specjalistyczny srodek gruntujacy, na bazie czystego, ptynnego
krzemianu potasowego , charakteryzujacy si¢ bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscia
1 stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych.

Malowac¢ 2x farbg krzemianowg (silikatowg) KEIM Granital w ustalonej kolorystyce
( pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % KEIM Spezial Fixativ). Mineralna farba
elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza
mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

KEIM Granital jest sprawdzong, wyjatkowo trwalg farbg elewacyjng na bazie
krzemianOw, ze zmodyfikowanym szktem wodnym potasowym jako spoiwem. KEIM
Granital posiada wyjatkowe wtasciwosci kryjace, nie zotknie i zawiera nieorganiczne
pigmenty catkowicie odporne na swiattlo. KEIM Granital chroni podtoza mineralne
przed dziataniem czynnikOw atmosferycznych, w szczegolnosci przed kwasnymi
deszczami.
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KOLOR nr 9135 (stara biel)
Kolorystyka w oparciu o wzornik kolorow KEIM Exlusiv firmy KEIM FARBY
MINERALNE Sp.z o.0.

Uwaga:
Przed ostatecznym malowaniem nalezy wykona¢ préby na pow. min. 0,5 m2
i wezwa¢ nadzor konserwatorski w celu potwierdzenia przyjetych barw.

e) naprawa uszkodzonych elementdw drewnianych konstrukcji ryglowe;j

Do budowy naprawy drewnianej konstrukcji ryglowej nalezy zastosowa¢ mocne

1 trwale gatunki drewna - dab, Swierk, moze by¢ tez jednak jodla czy daglezja.
Planowac rozwaznie, doktadnie sprawdzi¢ stan drewna konstrukcji ryglowej przy
oknie wokot. Stupek i rygiel nadokienny jest zmurszaly 1 zagrzybiony w znaczne]
czescl, tzn. 40% 1 wigcej, nalezy wymieni¢ caly element.

Wstawiany nowy element musi by¢ wykonany z takiego samego jakosciowo lub
lepszego materiatu, opracowanego w taki sam sposob (jesli oryginat byt opracowany
mechanicznie). Tak samo powinien by¢ wykonany zamiennik, przy czym nie nalezy
imitowac patyny za pomocg szczotkowania, piaskowania.

Mniejsze ubytki w drugim stupku 1 podwalinie okiennej mozna flekowac, drewnem
o podobnym ustojeniu 1 nalezy zachowac¢ zgodnos¢ kierunkéw ustojenia.

Jesli belka nosi $lady uszkodzen mechanicznych lub jest skorodowana w wyniku
zaciekow, zerowania owadOw itp., mozna zastosowac flekowanie ubytkow, ale po
usuni¢ciu migkkich, zniszczonych fragmentow mogacych byc¢ siedliskiem grzybow.
Absolutnie wykluczone jest stosowanie klejow poliuretanowych, zywic
epoksydowych itp., ktére zamykajg dyfuzyjnos¢ drewna, czyli hamuja
odparowywanie zroszonej wilgoci, co skutkuje butwieniem drewna 1 sprzyja
rozwojowi szkodliwych dla drewna mikroorganizmow.

Do uzupelnienia sg drewniane kotki st¢zajace w miejscach faczen rygli, stupkow

1 podwalin. Kofki ciosa¢ recznie, spasowac srednice 1 dtugosci. Wbija¢ ostroznie
drewnianym miotkiem.

Drewniana konstrukcja szachulcowa nie jest konstrukcjg zachowujgca wymiary.
Kryjace materiaty powtokowe muszg wykazywac, niezbedng dla tego podtoza,
elastycznosc.

Wszystkie materiaty drewniane w trakcie prac montazowych przed wbudowaniem
nalezy zabezpieczy¢ przeciw grzybicznie, przeciw owadom, przeciw plesnieniu i
przeciw ogniowo np. poprzez zastosowanie preparatu firmy Remmers HK-Lasur
(lub rownowaznym). Ten etap impregnacji wykona¢ przed wbudowaniem
konstrukcji. Po uzupetnieniu catos¢ nalezy pomalowac¢ jednokrotnie metodg poprzez
pedzlowanie w celu zabezpieczenia przed woda, wilgocia, grzybami, owadami,
plesniami, sinicg. HK-Lasur jest to dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura klasy
premium, do ochrony drewna stosowanego na otwartej przestrzeni.
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Wykonanie wymiany zdegradowanych elementéw drewnianych - stupek 1 rygiel
nadokienny w oknie elewacji wschodniej

- stemplowanie 1 zabezpieczenie stezeniami konstrukcji reglowej przed
przystapieniem do wymiany stupka i rygla,

- pomiary z natury i przygotowanie krawedziakow do wymiany,

- wycigcie 1 przygotowanie gniazd stupkéw i rygla metodami ciesielskimi, recznie,

nowy rygiel nadokienny

A= nowy stupek

rd
#

7

%

Zigcze na czop petny (Franciszek Kopkowicz ,, Ciesielstwo Polskie” Warszawa 1958)

- zamontowac¢ nowy stupek i rygiel nadokienny, skrgci¢ Srubami z istniejgcym
stupkiem przyokiennym,

- zbada¢ widoczne miejsca uszkodzen powierzchniowych, usung¢ metodami
ciesielskimi powierzchniowe uszkodzenia i stosowac flekowanie ubytkéw, ale po
usunieciu migkkich, zniszczonych fragmentow mogacych byc¢ siedliskiem grzybow.
Fleki klei€ klejami do drewna wodoodpornymi. Absolutnie wykluczone jest
stosowanie klejow poliuretanowych, zywic epoksydowych itp., ktore zamykajg
dyfuzyjnos¢ drewna, czyli hamujg odparowywanie zroszonej wilgoci, co skutkuje
butwieniem drewna i sprzyja rozwojowi szkodliwych dla drewna mikroorganizmow.
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KOLOR - heban 2252

Heban 2252

Kolorystyka w oparciu o wzornik kolor6w Remmers HK-Lasur

Uwaga:

Przed ostatecznym malowaniem nalezy wykona¢ préby na pow. min. 0,5 m2
i wezwa¢é nadzor konserwatorski w celu potwierdzenia przyjetych barw.
Malowanie dotyczy elementéw wymienianych — scalanie kolorystyczne.

Profilaktyczna skuteczno$¢ wobec sinizny przy zuzyciu materiatu 205 - 250 ml/m?
naktadanego co najmniej w 2xwarstwach. Drewno heblowane lub o bardzo duze;j
gestosci jest mniej chtonne, w zwigzku z czym moze wymagac natozenia 3 warstwy.
Wymagania wobec podtoza:

- drewniane elementy budowlane zachowujgce wymiar: dopuszczalna wilgotnos¢
drewna musi si¢ miesci¢ w przedziale 11-15 %,

- stare powtoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjace), korg, tyko 1
brud nalezy catkowicie usungc

- gladkie, oheblowane powierzchnie drewna nalezy w miar¢ mozliwosci oszlifowac 1
oczysci¢ z pytu przed natozeniem powtoki, aby zapewni¢ lepsze przyjmowanie
koloru przez podtoze,

Warunki stosowania:

Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny si¢ miesci¢ w przedziale od
min. +5 °C do maks. +30 °C. Material starannie rozmieszac¢, naktada¢ za pomocg
pedzla do lazur. Naktada¢ w kierunku zgodnym z uktadem wiokien drewna.

Po wyschnieciu natozy¢ 2 warstwe. W przypadku debiny zaleca si¢ nalozenie
dodatkowej, bezbarwnej powtoki gruntujgce]

3. Uwagi koncowe
Dopuszcza si¢ stosowanie materialow innych producentow ale o parametrach nie
gorszych jak wyzej wymienione.

» Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami
BHP 1 sztukg budowlang.

* Prace remontowe nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem uprawnionego
inspektora nadzoru 1 Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze,

* Przed realizacja robot budowlanych teren wokoét obiektu zabezpieczy¢ przed

zZniszczeniem,
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e Stan techniczny tynkOw oceniac¢ na biezgco w trakcie remontu i do zakresu
uszkodzen dostosowac zakres prac. Przy wykonywaniu prac naprawczych $cisle
przestrzega¢ reziméw technologicznych poniewaz sg one podstawg trwalosci 1
skutecznosci tych prac.

* Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1
stosowania w budownictwie oraz posiadajace znak bezpieczenstwa.

* Wymienione w opisie nazwy handlowe firm, preparatow i materiatéw budowlanych
mogg by¢ zastgpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych.

* Po zakonczeniu prac remontowych otoczenie budynku uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu sprzed remontu.

styczen 2024 roku opracowat :
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SPIS ZALACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Gmina Lagow

INWESTOR ,
66-220 Y.agow, ul.Spacerowa 7
NAZWA ZAMIERZENIA ss y s e .
BB ANEED) Remont Bramy Marchijskiej w L.agowie
OBIEKTU BUDOWLANEGO (dz. 122/2, 122/3, 122/5
Kategoria obiektu budowlanego : XIV
Nazwa jednostki ewidencyjnej: L.agow
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obre¢bu ewidencyjnego: Lagow
ADRESOWE Numery dzialek ewidencyjnych: 080802_2.0005.122/2
080802_2.0005.122/3
080802_2.0005.122/5
SPIS ZAWARTOSCI 1. informacja BiOZ (str.21-22)

2. decyzja LWKZ w Zielonej Gorze (str.24-27)
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2. Informacja BiOZ

nazwa i adres obiektu budowlanego

remont Bramy Marchijskiej w L.agowie ul.Tadeusza Kosciuszki 10, 66-220 Lagéw
dz. 122/2, 122/3, 122/5

imie [ nazwisko inwestora oraz jego adres
Gmina Lagow 66-218 Lubrza, ul.Spacerowa 7

imie i nazwisko oraz qdres projektanta, sporzadzajacego informacje
Ewa Burnos, 66-200 Swiebodzin, ul.Zachodnia 41, upr.budowl 128/86/Z¢g

1. Zakres robot dla catego zamierzenia

Remont Bramy Marchijskiej w Lagowie ul. Tadeusza Kosciuszki 10 :

a) oczyszczenie 1 naprawa rynien i rur spustowych,

b) uzupetnienie ubytkow tynku w czesci cokotowe;,

¢) skucie 1 wymiana tynkéw zewnetrznych w dolnych partiach muru, z usuni¢ciem
skutkow zawilgocenia w tych miejscach,

d) malowanie tynkéw zewnetrznych,

e) naprawa uszkodzonych elementow drewnianych konstrukcji ryglowe;,
Przewidywane roboty bedg realizowane do 30 dni roboczych i nie przekroczg
naktadu 500 osobodni.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Dziatka jest zabudowana innymi obiektami budowlanymi.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
Przedmiotem zagrozenia nie sg elementy zagospodarowania dziafki.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robdt budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen

Zmiana sposobu uzytkowania obiektu nie wymaga zadnych rob6t budowlanych.

Zagrozenie moze wystapic przy robotach instalacyjnych i budowlanych :

- uszkodzenie ciala podczas uzywania elektronarzedzi, prowadzenia prac

montazowych stolarki,

- uszkodzenia ciata podczas prac wielu pracownikOw na matych powierzchniach.

Teren budowy nalezy doktadnie zabezpieczy¢ przed wejsciem osob trzecich.

W okresie realizacji obiektu nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikOw

budowlanych.

Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowac¢ wyltacznie materialy posiadajace atesty, certyfikaty lub aprobaty
techniczne;

- doz6r powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo prac demontazowych

1 montazowych,

- przeszkoli¢ pracownikOw na stanowisku pracy pod katem przepisOw bhp,
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- przeszkoli¢ pracownikow pod katem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi,
narze¢dzi r¢ecznych, drabin,

- poinstruowac pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr

tel. przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materiaty zaprojektowane do wykonania instalacji nie stwarzajg zagrozenia dla

bezpieczenstwa 1 zdrowia osOb wykonujacych instalacje pod warunkiem

przestrzegania podstawowych zasad BHP 1 p.poz.

Materialy budowlane gromadzone beda w obrgbie budynku 1 lokalu w sposéb

uporzgdkowany, umozliwiajacy bezkolizyjne 1 bezpieczne dojscia i dojazdy do

realizowanego obiektu. Nalezy przestrzega¢ prawidlowosci sktadowania materiatow

(w tym gtoéwnie wysokosci sktadowania 1 zabezpieczenia przed dostgpem oséb

trzecich oraz ochrong przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi).

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac szczeg6lnie niebezpiecznych odby¢ si¢ winien
instruktaz pracownikow na stanowiskach pracy. W tym takze okreslenie zasad
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Pouczenie o koniecznosci
stosowania srodkow ochrony indywidualnej 1 zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen (prace na rusztowaniach, prace przy uzyciu elektronarzedzi).

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegbdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

- nie zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego
przeszkolenia w zakresie BHP

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez robocza 1 ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podczas realizacji robot budowlanych zwigzanych z budowg budynku mieszkalnego
nie wstepujg roboty okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r.(Dz.U. Nr 120 poz.1126 z 10 lipca 2003r.).

styczen 2024 roku opracowat :
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