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WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja Techniczna ST-B 00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w
ramach robdt remontowych w zakresie : Remont Bramy Marchijskiej w Lagowie, 66-220 Lagow,
ul.Tadeusza KoSciuszki 10, dz. 122/2, 122/3, 122/5

Wspélny Stownik Zaméwien kod KOD GEOWNY CPV - 45453000-7

1. WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. Specyfikacja Techniczna w Rozdziale 1 obejmuje zbiory wymagan ogélnych, wspdlnych dla wszystkich
rodzajéw rob6t budowlanych, wykonywanych przy realizacji inwestycji.

2. ZAKRES ROBOT W RAMACH SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

W ponizszej Specyfikacji Technicznej, ze wzgledéw pragmatycznych, calg inwestycje opracowano w podziale
na nast¢pujace elementy :

- oczyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych,

- uzupetnienie ubytkéw tynku w czesci cokotowe;j,

- skucie i wymiana tynkéw zewngetrznych w dolnych partiach muru, z usunigciem skutkéw zawilgocenia w tych
miejscach,

- malowanie tynkéw zewnetrznych,

- naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych konstrukcji ryglowe;.

- roboty porzadkowe.

3. DEFINICJE PODSTAWOWYCH NAZW 1 POJEC

Poniewaz zdarzaja si¢ r6zne definicje podstawowych poje¢ stosowanych w réznych opracowaniach
budowlanych przyjmujemy rozumienie takich pojec¢ jak :

obiekt budowlany, roboty budowlane, urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym, teren budowy,
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, zgloszenie budowy, dokumentacja budowy,
aprobata techniczna, wyr6b budowlany zgodne z Art.3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
4.1. Zamawiajacy dysponuje projektem budowlanym i pozwoleniem na budow¢ majacym na celu wykonanie
robdt remontowych pokrycia dachowego z tupka

ZGODNOSC WYKONANIA ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

5.1. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa w tym wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j
oraz pozostatymi zapisami umowy o wykonanie roboét.

5.2. Wykonawca rob6t powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analiz¢ otrzymanej dokumentacji
projektowej. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci, stwierdzenia brakéw lub wad w projekcie nalezy
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego oraz Projektanta w celu dokonania zmian lub poprawek.

5.3. W przypadku wykonania robdt lub uzycia materiatdw niezgodnych z dokumentacja

projektowa w tym Specyfikacja Techniczna, co obnizy jakos$¢ elementu budowli, roboty

zostang na koszt Wykonawcy rozebrane material zastgpiony odpowiednim.

6. DOKUMENTACJA PRAWNA

Realizacji inwestycji towarzyszy dokumentacja prawna zawierajaca takie dokumenty jak :

protokoty uzgodnien, umowy, decyzje itp. Po wykonaniu rob6t prawna dokumentacja powinna zawieraé
zaktualizowane dokumenty odzwierciedlajace przebieg wykonywania robét i aktualny stan techniczny
wykonanego obiektu. Dokumentacj¢ stanowig min.: protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, protokét odbioru czgéciowego, koncowego i odbioru pogwarancyjnego, atesty materialowe oraz
korespondencj¢ majaca istotne znaczenie prawne lub techniczne.

7. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane na podstawie projektow organizacji robdt sporzadzonych przez
Wykonawcg lub Podwykonawcoéw i z nim uzgodnione. Projekt organizacji robot powinien zawierac :

e charakterystyke rob6t oraz ich zasadnicze parametry

* szczegbltowe zestawienie ilodci robot

*  szczegbltowe rozwigzanie metod i systemé6w wykonywania rob6t, z uwzglednieniem niezbgdnych

urzadzen pomocniczych
e harmonogramy wykonania rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym



e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych
* inne opracowania niezb¢dne do prawidlowej organizacji i zapewnienia jako$ci danego rodzaju

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza
placem budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Koszt
zabezpieczenia placu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i jest wlaczony w ceng
umowy. Roboty odbywaja si¢ na terenie upraw rolniczych i lesnych.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzegaé przepisy przeciwpozarowe a w szczegdlnosci dotyczace
sktadowania materialéw tatwopalnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za straty spowodowane pozarem
wywolanym przy realizacji robét ( rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r. w sprawie
szczegOtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow Dz.U. z 2006r. Nr 58, poz. 405).

10. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong i ewentualne uszkodzenia instalacji naziemnych i podziemnych dokonane
podczas realizacji rob6t. Przed realizacja robdt nalezy uzyska¢ potwierdzenie lokalizacji istniejacego uzbrojenia
u wlascicieli lub administratoréw tego uzbrojenia. Wykonawca ma obowigzek wlasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia istniejacych instalacji i urzadzen podczas realizacji robot.

11. BEZPIECZENSTWO 1 HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot, wykonawca ma obowiazek znaé i przestrzega¢ przepisy BHP. Wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymogéw BHP nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAPRAWA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH,
UZUPELENIENIE UBYTKOW TYNKU W CZESCI COKOLOWEJ, SKUCIE I WYMIANA TYNKOW
ZEWNETRZNYCH W DOLNYCH PARTIACH MURU, Z USUNIECIEM SKUTKOW
ZAWILGOCENIA, MALOWANIE TYNKOW ZEWNETRZNY CH, NAPRAWA USZKODZONYCH
ELEMENTOW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI RYGLOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t nawierzchniowych dla zadania:
Remont Bramy Marchijskiej w L.agowie, 66-220 L.agéow, ul.Tadeusza KoS$ciuszki 10, dz. 122/2, 122/3,
122/51.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t remontowych pokrycia dachowego z tupka

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STO-00.00 Wymagania Ogoélne.

1.5.0gé6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1.Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie rozbiérek winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wilasciwa jako§¢ wykonania.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzdr techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnic¢
z autorami opracowania przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania roboét, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$noé¢ obiektu nalezy uzyskaé akceptacj¢ projektantow.



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do rob6t dekarskich powinny miec¢:

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich oraz by¢
oznakowane CE

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,

- stosowa¢ materialy do wykonania tynkéw i malowania posiadajace atest WTA.

Na opakowaniach materiatéw do rob6t dekarskich powinien si¢ znajdowac termin przydatnos$ci do stosowania.
Rynny i rury spustowe

blacha obrébek, rynny i rury spustowe blachy tytanowo-cynkowe, stosowa¢ blachy walcowane PN-81/H-92900.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Do mocowania blach stosowa¢ gwozdzie
lub wkrety wg wskazan producenta materiatéw pokryciowych.

Drewno konstrukcyjne

Drewno lite konstrukcyjne stosowane do wykonania konstrukcji powinno spetnia¢é wymagania zgodnie z norma
PN-EN 14081-1, ktéra sortuje drewno pod wzgledem wytrzymatosci, gestosci, wilgotnosci, wygladu. Tarcica
konstrukcyjna powinna by¢ oznakowana znakiem ,,CE", §wiadczacym o pozytywnej weryfikacji jakoSciowej
materiatu. Do produkcji prefabrykowanych dZwigaréw stosuje si¢ drewno o $cisle okreslonych klasach
wytrzymatoSci, najczesciej w Polsce uzywa si¢ klasy C24. W oznaczeniu litera C oznacza drewno iglaste,.cyfra
wskazuje wytrzymato§¢ drewna na zginanie wyrazong w MPa, przy wilgotnosci 12%. Wilgotno$¢ drewna nie
powinna przekraczac :

-18% przy konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

- 23% przy konstrukcjach pracujacych

Technologia naprawy tynkéw — nalezy zastosowa¢ dobre jakosciowo tynki stosowane przy obiektach
zabytkowych — Deitermann, STO, Remmers, Baumit , Keim lub réwnowazne :

Uwaga: w projekcie podano przyktadowe rozwigzanie w systemie Keim :

1.Przyziemie (cz¢$¢ cokotowa)

a) w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych ($ciany na podwoérzu do wysokosci okoto 0,4m od
terenu ) wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego typu KEIM Porosan, zgodnych z norma i posiadajacych
certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkéw i Ochrony Zabytkéw /
b) nalozenie warstwy uszczelniajgcej w przyziemnej czgsci budynku oraz ok. 40 cm ponad poziom gruntu-
KEIM Porosan Dichtungsschlamme. Mineralny material powlokowy na bazie cementu, drobnych piaskéw i
dodatkéw uszczelniajacych. Zuzycie teoretyczne — ok 4 - 5 kg/m2 przy grubosci warstwy 2-2,5 mm.

c) krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podtoza grubosci do 5 mm przy uzyciu materialu KEIM Porosan
Trass Zementputz - tynk trasowo — cementowy stosowany zewnetrznie i wewnetrznie jako natryskowy
poprawiajacy przyczepno$¢ w przyziemnej czesci budynkéw. Zuzycie — ok. 5 kg / m2 na poprawienie
przyczepnosci.

d) zaglebienia, dziury oraz silne nieréwnos$ci wypelni¢ badz wyréwnaé materiatem KEIM-Porosan
Ausgleichsputz - wyr6wnujacy tynk trasowy o duzej wytrzymato$ci z wapnem trasowym i piaskiem
dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréw.

e) nastgpnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - KEIM Porosan Trass Sanierputz - tynk hydrauliczny
szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biatlego cementu, piasku i dodatkéw o duzej wytrzymatosci,
przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku. Zuzycie — ok.
11,0 kg / m2 przy grubosci warstwy 1,0cm. (dwie warstwy - okoto 22 kg/m?2)

2.Pozostata czesci elewacji (gdzie nie s3 wymagane tynki renowacyjne) :

a) oczyszczone podioze uzupetni¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym Keim Kalkputz Grob .
Wielko$¢ uzupetnien bedzie zalezata od stanu tynku po usunigciu wtérnych tynkéw. Zuzycie zalezy od grubosci
naktadanej warstwy: 1,3 kg/m2 na kazdy 1 mm warstwy.

3.Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba podktadowa o
chropowatej powierzchni i dobrych wtasciwo$ciach wypetniajacych i kryjacych . Zuzycie teoretyczne ok. 0,25
kg/ m2

4.W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowaé renowacyjny tynk cienkowarstwowy
wapienno-cementowy z dodatkiem widkien zbrojacych KEIM Universalputz (uniwersalna masa szpachlowa
zbrojona mikrowldknami, do naprawy i wyréwnywania tynkéw pod malowanie, o uziarnieniu do 1,3mm, w
miejscach o wigkszych zarysowaniach i spgkaniach nalezy zatopi¢ siatk¢ z wtékna szklanego ( ok. 20% pow. ),
Zuzycie teoretyczne — ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm grubosci.

Tynk po naprawie powinien spetnia¢ normy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Malowanie elewacji

- na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciefczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-I0102: 1991 lub aprobat technicznych




- Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C
81913:1998.

- Srodki gruntujace powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Podloza pod malowanie - Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

a) Mury ceglane i kamienie pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10020: 1968.Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewentualnych
resztek starej powtoki malarskie;j.

b) Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych
plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

¢) Tynki zwykte:

- nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuni¢te przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczy, wykwitéw solnych).
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne,

- tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po
starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

d) Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak zwykle.

e) Podtoza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ nie zmurszale, mie¢ wilgotno$¢ nie

wigksza niz 12 %, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia
powinny by¢ naprawione szpachlowka posiadajaca aprobat¢ techniczng.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalo$ci zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

2.1. OPIS ROBOT

a) oczyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych

Sprawdzenie i oczyszczenie rynien. Naprawa lub wymiana zniszczonych odcinkéw rynien lub rur spustowych,
wykonanie z blachy tytan-cynk gr.0,55mm nowych odcinkéw, wykonanie nowych brakujacych kolan do rur
spustowych, umocowanie z polutowaniem i zawieszenie. Umocowanie obruszonych uchwytéw.

b) uzupetnienie ubytkéw tynku w czgéci cokotowej

Uzupetni¢ tynki w elewacji wschodniej, gdzie obecnie jest widoczny mur ceglany z usunigtym wczesniej
tynkiem zwigzanym z wczes$niejszg naprawa $ciany. Uzupeti¢ ubytki tynku na pozostatych elewacjach.
Oczyszczone podloze uzupehic¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym, nie sa wymagane tynki
renowacyjne nakladac jako tynk podktadowy i tynk wierzchni, na powierzchniach zewnatrz (wymagania
zaprawa tynkarska zgodnie z normg PN EN 998-1 na bazie piasku, wapna - naturalne, biate wapno
wysokohydrauliczne) oraz

Wielko$¢ uzupetien bedzie zalezata od stanu tynku w tych miejscach (czy tynk istniejacy przy naktadanych
miejscach da si¢ polaczy¢ czy jest zdegradawany i wymagane jest niewielkie podkucie). Zuzycie zalezy od
grubosci naktadanej warstwy: 1,3 kg/m2 na kazdy 1 mm warstwy.

Oczyszczone podloze uzupehic¢ tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym Keim Kalkputz Grob.

¢) skucie i wymiana tynkéw zewnetrznych w dolnych partiach muru, z usuni¢ciem skutkéw zawilgocenia w tych
miejscach,

- w miejscach silnie zdegradowanych sku¢ tynki do wysokosci 1,00 m,

- w miejscach zawilgoconych i zasolonych, $ciana przejazdu bramnego i elewacji przy ulicy oraz §ciany
przejScia dla pieszych do wysokosci okoto 1,0m od terenu, wykona¢ warstwy tynku renowacyjnego typu KEIM
Porosan lub réwnowazny), zgodnych z norma i posiadajacych certyfikat WTA,

- natozenie warstwy uszczelniajacej z zaprawy KEIM Porosan Dichtungsschlamme. Mineralny materiat
powtokowy na bazie cementu, drobnych piaskéw i dodatkéw uszczelniajacych. Zuzycie teoretyczne ok 4-
Skg/m2 przy grub. warstwy 2-2,5 mm,

- krzyzowa obrzutka przekrywajaca 50 % podloza grubosci do 5 mm przy uzyciu materialu KEIM Porosan Trass
Zementputz lub réwnowazny, (tynk trasowo - cementowy stosowany zewnetrznie jako natryskowy poprawiajacy
przyczepno$¢ w przyziemnej czg¢sci budynkéw. Zuzycie — ok. 5 kg / m2 na poprawienie przyczepnosci),

- zaglebienia, dziury oraz silne nierdwnosci wypetni¢ badz wyréwna¢ materiatem KEIM-Porosan
Ausgleichsputz (lub rownowazny), wyréwnujacy tynk trasowy o duzej wytrzymato$ci z wapnem trasowym i
piaskiem dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolonych muréw,



- nastgpnie dwie warstwy tynku renowacyjnego KEIM Porosan Trass Sanierputz

(lub réwnowazny) tynk hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasowego, bialego cementu, piasku i
dodatkéw o duzej wytrzymatosci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, stosowany na zewnatrz
budynku,

d) malowanie tynkéw zewnetrznych,

Do prac malarskich projektuje si¢ farby KEIM (lub réwnowazne). Keim Granital moze by¢ stosowany na
wszystkie podtoza mineralne. Dzigki swoim wtasciwo$ciom nadaje si¢ zaréwno do renowacji starej substancji
budowlanej, jak i do stosowania na nowo zatozonych tynkach.

Nalezy zagruntowa¢ wszystkie powierzchnie tynkowane preparatem KEIM Spezial Fixativ . Jest to
specjalistyczny $rodek gruntujacy, na bazie czystego, pltynnego krzemianu potasowego , charakteryzujacy si¢
bardzo wysoka paroprzepuszczalnoscia i stabilnosciag w kazdych warunkach atmosferycznych.

Malowac¢ 2x farbg krzemianowg (silikatowa) KEIM Granital w ustalonej kolorystyce ( pierwsza warstwa z
dodatkiem ok. 10 % KEIM Spezial Fixativ). Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnodci, zabezpieczajaca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

KEIM Granital jest sprawdzong, wyjatkowo trwalg farba elewacyjna na bazie krzemianéw, ze zmodyfikowanym
szktem wodnym potasowym jako spoiwem. KEIM Granital posiada wyjatkowe witasciwosci kryjace, nie z6tknie
i zawiera nieorganiczne pigmenty catkowicie odporne na $wiatto. KEIM Granital chroni podtoza mineralne
przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych, w szczegdlnosci przed kwasnymi deszczami.

KOLOR nr 9135 (stara biel). Kolorystyka w oparciu o wzornik koloréw KEIM Exlusiv firmy KEIM FARBY
MINERALNE Sp.z o.0.

e) naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych konstrukcji ryglowe;j

Do budowy naprawy drewnianej konstrukcji ryglowej nalezy zastosowa¢ mocne i trwate gatunki drewna - dab,
swierk, moze by¢ tez jednak jodla czy daglezja.

Planowa¢ rozwaznie, doktadnie sprawdzi¢ stan drewna konstrukcji ryglowej przy oknie wokét. Stupek i rygiel
nadokienny jest zmurszaty i zagrzybiony w znacznej czesci, tzn. 40% i wigcej, nalezy wymieni¢ caty element.
Wstawiany nowy element musi by¢ wykonany z takiego samego jakoSciowo lub lepszego materiatu,
opracowanego w taki sam spos6b (jesli oryginatl byt opracowany mechanicznie). Tak samo powinien by¢
wykonany zamiennik, przy czym nie nalezy imitowa¢ patyny za pomoca szczotkowania, piaskowania.
Mniejsze ubytki w drugim stupku i podwalinie okiennej mozna flekowa¢, drewnem o podobnym ustojeniu i
nalezy zachowa¢ zgodno$¢ kierunkéw ustojenia. Jesli belka nosi $lady uszkodzen mechanicznych lub jest
skorodowana w wyniku zaciek6w, zerowania owadéw itp., mozna zastosowac¢ flekowanie ubytkéw, ale po
usuni¢ciu migkkich, zniszczonych fragmentéw mogacych by¢ siedliskiem grzybow.

Absolutnie wykluczone jest stosowanie klejéw poliuretanowych, zywic epoksydowych itp., ktére zamykaja
dyfuzyjno$¢ drewna, czyli hamujg odparowywanie zroszonej wilgoci, co skutkuje butwieniem drewna i sprzyja
rozwojowi szkodliwych dla drewna mikroorganizméw. Do uzupelnienia sg drewniane kotki stgzajace w
miejscach laczen rygli, stupkéw i podwalin. Koiki ciosaé recznie, spasowac srednice i dtugosci. Whijaé
ostroznie drewnianym mtotkiem.

Drewniana konstrukcja szachulcowa nie jest konstrukcjg zachowujaca wymiary. Kryjace materiaty powlokowe
musza wykazywac, niezbedng dla tego podioza, elastycznos¢.

Wszystkie materiaty drewniane w trakcie prac montazowych przed wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przeciw
grzybicznie, przeciw owadom, przeciw plesnieniu i przeciw ogniowo np. poprzez zastosowanie preparatu firmy
Remmers HK-Lasur (lub réwnowaznym). Ten etap impregnacji wykona¢ przed wbudowaniem konstrukcji. Po
uzupetnieniu calo$¢ nalezy pomalowaé jednokrotnie metodg poprzez pedzlowanie w celu zabezpieczenia przed
woda, wilgocia, grzybami, owadami, ple$niami, sinica. HK-Lasur jest to dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura
klasy premium, do ochrony drewna stosowanego na otwartej przestrzeni.

- zbada¢ widoczne miejsca uszkodzen powierzchniowych, usungé¢ metodami ciesielskimi powierzchniowe
uszkodzenia i stosowa¢ flekowanie ubytkéw, ale po usunig¢ciu migkkich, zniszczonych fragmentéw mogacych
by¢ siedliskiem grzybow. Fleki klei¢ klejami do drewna wodoodpornymi. Absolutnie wykluczone jest
stosowanie klejéw poliuretanowych, zywic epoksydowych itp., ktére zamykaja dyfuzyjno§¢ drewna, czyli
hamuja odparowywanie zroszonej wilgoci, co skutkuje butwieniem drewna i sprzyja rozwojowi szkodliwych dla
drewna mikroorganizmow.

Profilaktyczna skuteczno$¢ wobec sinizny przy zuzyciu materiatu 205 - 250 ml/m? naktadanego co najmniej w
2xwarstwach. Drewno heblowane lub o bardzo duzej gestosci jest mniej chtonne, w zwigzku z czym moze
wymagac¢ natozenia 3 warstwy.

Wymagania wobec podtoza:

- drewniane elementy budowlane zachowujace wymiar: dopuszczalna wilgotno$¢ drewna musi si¢ mie$ci¢ w
przedziale 11-15 %,

- stare powloki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjace), kore, tyko i brud nalezy catkowicie
usunaé



- gtadkie, oheblowane powierzchnie drewna nalezy w miar¢ mozliwosci oszlifowac i oczysci¢ z pytu przed
natozeniem powtoki, aby zapewnic lepsze przyjmowanie koloru przez podtoze,

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST 00.00 - Wymagania og6lne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji
rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet

powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych
towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i ENPN,
SWTWOR i postanowieniami Umowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano
w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wiszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakos$ci lub zgodnosci z SST,
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi wtasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunigciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych STWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow
technologicznych.

Kontroli jakosci podlega wykonanie

- napraw tynkow i spoinowania,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z odprowadzeniem od budynku,

- wykonanie nowych tynkéw z malowaniem,

Wykonanie napraw i flekowania konstrukcji ryglowe;j.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. (m2- powierzchni muréw, okien)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI I SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Podstawa ptatno$ci jest umowa zawarta migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Roboty rozliczane beda z
zapisami umowy na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

- SIWZ, umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona
przez Zamawiajacego, dokumentacja budowlana ww zadania, normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i
ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczqgce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla

drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,,Lynki”’, wydanie ITB — 2003 rok.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgé¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze§¢ B: Roboty wykoficzeniowe. Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewnetrzne i wewngetrzne. Warszawa 2003 r.



