PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45223821-7 Elementy gotowe

NAZWA INWESTYCJl:  SP NR2 WOJSKA POLSKIEGO: WYMIANA OGRODZENIA, WYMIANA
NAWIERZCHNI PLACU

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 51, GMINA PRZEMKOW

NAZWA INWESTORA:  GMINA PRZEMKOW,
ADRES INWESTORA: PLAC WOLNOSCI 25, 59-170 PRZEMKOW

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2845 Uzytkownik: ARCHITEKT Janusz Terpitowski



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 SP NR2 WOJSKA POLSKIEGO: WYMIANA OGRODZENIA, WYMIANA NAWIERZCHNI
PLACU
1.1 Montaz ogrodzenia zewnetrznego:
1| KNKRB'6 | Roboty przygotowawcze : demontaz istniejgcego m
d.1.1] 0808-03 | ogrodzenia wraz z przygotowaniem podtoza
327 m 327,00
RAZEM 327,00
2| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.1] 1107-01 | zatadunkiem i wyladunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
222 t 22,20
RAZEM 22,20
3] KNR 2-02 | Dostarczenie i montaz elementéw panelowych nowego m
d.1.1 0203-01 ogrodzenia :
- panele ogrodzeniowe 3D 1,50 x 2,50 m, gr. 5 mm,
oczka 5x20 cm., kolor RAL 6005,
- stupki ogrodzeniowe 2,40 m, 60x40mm, kolor RAL6005,
- plyty betonowe podmuréwki 2,44x0,25m, - tgczniki
betonowe podmurdéwki H25 przelot,
327 m 327,00
RAZEM 327,00
4 KNR 2-02 | Dostawa i montaz furtki stalowej w kolorze zielonym o szt
d.1.1] 0203-01 wym. 1,20 x 1,6m:
Analogia | - stupki furtki 2,40 m; 100x100x3mm, kolor RAL 6005,
- stupki podporowe do stupkéw bramowych i furtkowych ,
dtugosci 2,90m, 60x40mm, kolorRAL6005, mocowany u
nasady stupka bramowego i podstawy stupka ogrodzenia,
- furtka : 1,60x1,20m, z profila 60x40mm, wypetniona
panelem 3D,oczka 5x20cm,kolor RAL 6005,
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5| KNR 2-02 | Dostawa i montaz bramy stalowej w kolorze zielonym o szt
d.1.1| 0203-01 |wym.4,0x1,6m:
Analogia | - stupki bramowe 2,40 m, szt.5; 100x100x3mm, kolor RAL
6005,
- stupki podporowe do stupkéw bramowych i furtkowych ,
diugosci 2,90m, 60x40mm, kolorRAL6005, mocowany u
nasady stupka bramowego i podstawy stupka ogrodzenia,
- brama : 1,60x4,0m, z profila 60x40mm, wypetniona
panelem 3D, oczka 5x20cm, kolor RAL 6005,
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.2| 45233253-7 | Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1.2] 0103-04
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
7] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po[ m2
d.1.2] 0114-05 | zageszczeniu 15 cm (kruszywo tamane 0-31,5 mm)
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
8] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po| m2
d.1.2| 0114-07 | zageszczeniu 8 cm
poz.7 m2 660,00
RAZEM 660,00
9 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.1.2| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 3
poz.7 m2 660,00
RAZEM 660,00
10| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
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11 KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.1.2l 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 2
poz.10 m2 660,00
RAZEM 660,00
12| KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza m
d.1.2] 0401-01
106 m 106,00
RAZEM 106,00
13 KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1.2] 0402-03
poz.12*0,2*0,2 m3 4,24
RAZEM 4,24
14| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej o grubosci 6 | m2
d.1.2] 0511-03 | cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
15 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem | m
d.1.2] 0407-01 | spoin zaprawg cementowsg
poz.12 m 106,00
RAZEM 106,00
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Przedmiar
1 SP NR2 WOJSKA POLSKIEGO: WYMIANA OGRODZENIA, WYMIANA NAWIERZCHNI PLACU
Spis tresci
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