SST.I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét . Roboty wykonywane sa w ramach prac zwigzanych z zatozeniem wyzej wymienionego
terenu zieleni o funkcjach rekreacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest czgscia dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu wykonania rob6t zwigzanych z
zalozeniem terenu zieleni w zwigzku z czym Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robo6t
opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacje nalezy odczytywac taczenie z projektem, ktorego stanowi integralng czgsé.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni o funkcjach
rekreacyjnych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
SST.II. Prace przygotowawcze i porzadkowe (wykoszenie z wywiezieniem biomasy, gleboszowanie, orka agregatem
uprawowym),
SST.III. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych,
SST.IV. Wykonanie niwelacji terenu wraz z nawiezieniem urodzajnej warstwy humusu,
SST.V. Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej bezfazowej, betonu cementowego oraz
fundamentéw do montazu elementéw matej architektury i urzadzen sitowych,
SST.VI. Elementy matej architektury: fawki, kosze na odpady, stojaki na rowery i ich montaz,
SST.VII. Zakup i montaz urzadzen skate parku,
SST.VIIIL. Wykonanie toru rowerowego (PUMPTRACK),
SST.IX. Nasadzenia, wykonanie trawnika z siewu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Humus = ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwoj,

Material roslinny - w niniejszym opracowaniu nalezy przez to rozumie¢ drzewa liciaste i iglaste, krzewy liciaste iiglaste i
byliny i material siewny zakupione w szkotkach,

Inspektor Nadzoru (Inwestor) — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego dzialajaca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowiazkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robot budowlanych z Dokumentacja
Projektowa, SST, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunkow umowy.

Kierownik prac zwiazanych z wykonaniem terenu zieleni - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,

Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokos$ci przemarzania,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe,

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot,

Slepy Kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilogci (przedmiar robét).

Kosztorys Ofertowy — wyceniony Kosztorys Slepy,

Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow
s zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy — kazdy podmiot szczegdétowo okreslony w umowie, udzielajacy zamowienia na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177).

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca przedsigwzigcie zgodnie z warunkami umowy.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inwestora.

Przekazanie terenu wykonywania prac

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze
wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz dokumentacj¢ projektowa wraz ze specyfikacja
technicznag i inne niezbgdne dokumenty np.: ksigga obmiardow itp..

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wilasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, niezbgdne do wykonania zadania.

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czgs¢ Kontraktu
a wymagania wyszczegélnione chocby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1. ST,

2. Dokumentacja Projektowa,

Wykonawca w przypadku wykrycia btedow lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bltedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisu i wymiarow wazniejszy jest od odczyt ze skali rysunkoéw. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji w odpowiedniej ST. Cechy materiatow i1 urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ terenu zieleni, to takie materiaty beda niezwltocznie zastapione innymi i rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia i zabezpieczenia terenu placu budowy (gtéwnie przed dostgpem osob postronnych) w
okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania prac zwigzanych z wykonaniem terenu zieleni Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W szczegodlnosci wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urzadzen podziemnych
1 bedzie odpowiada¢ za ewentualne ich uszkodzenia.

Wszystkie wyzej wymienione zabezpieczenia nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment terenu zieleni w
obrebie terenu opracowania projektowego i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci



Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych do realizacji zadania oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robot (do podpisania protokotu odbioru).

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaggly bedzie informowac¢ Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych poryje Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materialdw, a na polecenie Inwestora przedstawi
réwniez probki danego materiatu.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu wykonywania prac, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jezeli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora. W przypadku materiatu
roslinnego wigze si¢ to z utrzymaniem odpowiedniej wilgotnosci podtoza w pojemnikach oraz utrzymaniem roslin w kondycji takiej
jak w dniu zakupu.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych
wlasciwa to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot zardowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.



Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt tzn. nie spowodujg uszkodzen przewozonego materiatu i material dotrze na czas na plac budowy oraz zgodnie
z zasadami BHP i ruchu drogowego.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ odpowiednio przygotowane do transportu i zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem oraz uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli

wymagac bedzie tego Inwestor, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Sprawdzenie ~ wytyczenia robot lub  wyznaczenia  wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:
cze$¢ 0gdlna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,



- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow, czes$é
szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje iilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw np.: kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli jakos$ci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja wazna legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktdre spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robodt bedzie posiadac te
dokumenty okres$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty powstajacego terenu zieleni

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdéw i kontrolne wyniki badan, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Do dokumentéw powstajacego terenu zieleni zalicza si¢ oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustalen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w



innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

7.2. Zasady okreslania ilosSci roboét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w metrach [m] poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli ST wihasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3] jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg] zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, atakze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar

robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inwestorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: a)odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czg¢$ciowemu, c)odbiorowi

ostatecznemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca poprzez powiadomienie Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie.

8.3. Odbiér czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

8.4. Odbiér ostateczny robot Zasady

odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$cii wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiardéw, oceny wizualnej oraz



zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostatecznego robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w Dokumentacji Projektowe;.

Kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

1. robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, zaladunku, magazynowania, ewentualnych ubytkow, transportu
na teren przysztego terenu zieleni i roztadunku,

wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Rozliczenie podatku VAT na warunkach okreslonych w umowie.

kW

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

SST.II. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 PORZADKOWE (wykoszenie z wywiezieniem biomasy, gl¢boszowanie, orka
agregatem uprawowym)

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

77110000-4 Ustugi dorazne produkcji rolnej

77211400-6 Ustugi wycinania drzew

77312000-0 Ustugi usuwania chwastow CPV

45100000-8 Roboty przygotowawcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykoszeniem
terenu opracowania wraz z wywozem biomasy, wykonanie zabiegu gtgboszowania i orki agregatem uprawowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji



Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robodt przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
—  wykoszenie terenu opracowania, zebranie biomasy i jej wywiezienie

— usunigcie drzewa wraz z karczowaniem

wykonanie zabiegu glgboszowania oraz orki agregatem uprawowym
Grunt na terenie opracowania ze wzglgdu na swe poprzednie wykorzystanie: najpierw pole orne potem przez

okres 2 lat sktadowisko materialéw budowlanych jest bardzo zbity i posiada prawdopodobnie nierozbita stop¢ ptuzng (nie rozbita
stopa ptuzna prowadzi do braku przesigkania wody opadowej wgtab profilu glebowego oraz brak mozliwosci przebicia si¢ korzeni
drzew 1 krzewow do glebszych warstw gleby przez co s3 slabo zakorzenione i osiggajac wigksze rozmiary narazone sa na
wywrocenie przy silniejszym wietrze.. Dodatkowo obecnie poro$niety jest bardzo wysokimi bylinami.

W zwiazku z powyzszym teren na poczatku nalezy wykosi¢. Nastgpnie rozbi¢ stopg ptuzng poprzez przeprowadzenie zabiegu
agrotechnicznego zwanego gleboszowaniem (na glebokos¢ ok 60cm) i1 przeoranie calo$ci terenu agregatem uprawowym.
Gleboszowanie nalezy przeprowadzi¢ w miejscu projektowanej powierzchni biologicznie czynnej omijajac teren projektowanego
utwardzenia nawierzchni i toru pumptrackowego. Osiadanie gleby po wykonaniu gleboszowania moze deformowac nawierzchnie
utwardzone. Po wykonaniu zabiegu gleboszowania na teren opracowania w miejscach gdzie projektowany jest teren biologicznie
powinien by¢ wyznaczony po projektowanych nawierzchniach utwardzonych.

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z gleboszowaniem w szczego6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage na infrastrukture podziemna i
wykona¢ zabieg tak by jej nie uszkodzi¢ (najlepiej obok).

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca powinien stosowaé zasady przyjete w czgéci ST.I WYMAGANIA OGOLNE niniejszej specyfikacji w szczeglnosci
dotyczacych przekazania terenu wykonywania prac, zgodnosci z dokumentacja projektowa, zabezpieczenia terenu robodt, ochrony
srodowiska i1 wlasnosci spolecznej 1 prywatnej, ochrony przeciwpozarowej, BHP.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z koszeniem, wycinaniem drzew, karczowaniem Kkarpiny,
gleboszowaniem i orka uprawowa winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa to jest
spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot ziemnych, stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci podtoza. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania ww robo6t powinien wykazac¢ posiadanie:

- kosy spalinowej z mozliwoscia koszenia tarcza,

- pilarki spalinowej,

- sprzgtu mechanicznego: mini koparko-tadowarki (o niewielkim ci¢zarze), traktora,

- sprzgtu stosowanego w uprawach rolniczych i lesnych: glebosza i agregatu uprawowego, oraz innego

niezbednego sprzetu do wykonania zadania.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dot. transportu i $rodkow transportu podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca wywiezie
biomasg z koszenia oraz wycinki drzewa z karczowaniem na miejsce wskazane przez Inwestora lub zagospodaruje biomasg we
wlasnym zakresie.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.3 bezposrednio przed rozpoczgciem robot
zwigzanych z wykonaniem projektowanego zagospodarowania terenu. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koszenia, wycinki
drzewa z karczowaniem karpiny, gleboszowania i orki agregatem uprawowym jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.



7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koszenia, zabiegu gleboszowania i orki
agregatem uprawowym.

Jednostka obmiarowsa jest szt (sztuka) wycietego drzewa z wykarczowanym pniem. Dodatkowo jednostka

obmiarowg wywozu biomasy jest m3.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne dot. odbioru rob6t podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE. Odbior

ostateczny robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikdw pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

SST.III. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wyznaczeniem trasy (wyznaczeniem w terenie zaprojektowanego zagospodarowania terenu) i jego punktéw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy projektowanego terenu rekreacyjnego.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gltownych osi trasy ipunktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot



Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

2.1. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15
do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy parku i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne

niezbedne do szczegdélowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inwestora o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow gltéwnych

trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy

rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne zrzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca

stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznia si¢ od rzgdnych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien

powiadomi¢ o tym Inwestora. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem

odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace zréznic rzgdnych
terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, zostang

wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inwestora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku

obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez

Inwestora.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszag byC¢ zaopatrzone w oznaczenia

okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢

zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki

pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich

odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub



stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy skweru i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy parku. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci shupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inwestora.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.1.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granica robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. Kontrola jako$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokoSciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne dot. odbioru robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dot. ptatnosci podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania robdt obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,
—  uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
—  zastabilizowanie punktdéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978. Instrukcja techniczna

G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary

sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,

GUGIK 1983.

Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

SST.IV.WYKONANIE NIWELACJI TERENU WRAZ Z NAWIEZIENIEM URODZAJNEJ WARSTWY HUMUSU

Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)
CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze CPV

45236000-0 Wyréwnywanie terenu
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
niwelacji terenu polegajacej na uformowaniu skarp pomigdzy terenem inwestycji, a dziatkami drogowymi oraz wyréwnania terenu
przeznaczonego pod urzadzenia skateparku i toru rowerowego oraz nawierzchni utwardzonych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
—  Wykonanie niwelacji terenu polegajacej na uformowaniu skarp wg. dokumentacji projektowej migdzy terenem
opracowania a dziatkami drogowymi oraz wyré6wnanie pozostalej powierzchni terenu zgodnie z

DP

— Nawiezienie i roz$cielenie 10cm warstwy urodzajnego humusu

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca powinien stosowaé zasady przyjete w czgéci ST.I WYMAGANIA OGOLNE niniejszej specyfikacji w szczeglnosci
dotyczacych przekazania terenu wykonywania prac, zgodnosci z dokumentacja projektowa, zabezpieczenia terenu robodt, ochrony
srodowiska i1 wlasnosci spolecznej i prywatnej, ochrony przeciwpozarowej, BHP.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wymienionych w punkcie 1.3. winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
1 sprzgtu gwarantujacych wiasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot ziemnych, stosowany sprzet
nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci podtoza gruntowego w szezegélnosci zwigzanych z wykonanym
wczesnie zabiegiem gleboszowania. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ posiadanie:

- palikoéw, sznurkow, szpilek,

- sprzgtu recznego np.: szpadli, topat, watdw, mtotow, grabi itp.,

- sprzgtu mechanicznego: mini koparko-tadowarki (o niewielkim ci¢zarze), walca statycznego, wibracyjnego itp.

- samochodu cig¢zarowego,

- 1 innych niezbg¢dnych do wykonania zlecenia.

4. TRANSPORT

Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Ewentualny nadmiar materialu z niwelacji terenu wykonawca przewiezie na teren wskazany przez inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania niwelacji terenu i nawiezienia humusu bezposrednio po pracach zwigzanych z
koszeniem, gleboszowaniem i orka, a przed wykonaniem nawierzchni utwardzonych i toru rowerowego i réwnoczesnie z
korytowaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych.

Projektowana niwelacja terenu polega¢ bedzie na uformowaniu wzdtuz granicy terenu opracowania niewielkich skarp o wysokos$ci
od 30-50cm i szerokosci okoto 400cm co daje maksymalny spadek skarp okoto 12,5%. Obszar w $rodku nalezy wyréwna¢ formujac
nieznaczny spadek cato$ci terenu zgodnie z naturalnym nachyleniem terenu w kierunku pétnocno-wschodnim.

Nastepnie na caly teren nalezy nawiez¢ okoto 10cm warstwy ziemi urodzajnej tzw. warstwy wegetacyjnej i rozscieli¢ za pomoca
lekkich ogrodniczych koparek typu Bobcat. Humus nalezy nawiezé w miejsca gdzie nie bgdzie nawierzchni utwardzonych, a w
miejscu lokalizacji pumptracku rowniez nie nalezy rozktada¢ humusu

— nalezy go obok toru spryzmowa¢, a nastgpnie po wykonaniu toru recznie rozscieli¢ i uwatowac na projektowanych skarpach. W
miejscu gdzie projektowana jest taka kwietna rowniez nie nalezy rozktada¢ zyznego humusu tylko 10cm warstwe rozscieli¢ z
podtoza istniejacego, poniewaz taki kwietne (kwietne murawy) wymagaja podtoza ubogiego w sktadniki mineralne, w szczegdlnosci
azot i fosfor.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostka obmiarowa ziemnych (niwelacji terenu) jest m3 (metr sze$cienny) przemieszczonego podtoza, Jednostka obmiarowa
nawiezionego humusu jest 10cm warstwa na powierzchni w m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dot. odbioru rob6t podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE. Odbior

ostateczny robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikow pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot .

9.1. Cena wykonania niwelacji terenu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie skarp i wyréwnanie terenu opracowania lekkimi koparkami,

9.2. Cena wykonania humusowani obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup ziemi urodzajnej,

- zaladunek, przywoz, roztadunek,

- rgczne rozscielenie, wyréwnanie i delikatne ubicie wg zalecen ST i DP.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

SST.V. WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ, BETONU
CEMENTOWEGO ORAZ FUNDAMENTOW DO MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Klasyfikacja wg Wspoélnego Slownika Zaméwien (CPV)

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233340-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

SST.V.KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza gruntowego w miejscu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
bezfazowej oraz betonu cementowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nastepujacych prac:
—  Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej bezfazowej w tym:



a) nawierzchnig¢ utwardzong z kostki betonowej bezfazowej na podbudowie 10cm z przeznaczeniem pod ruch pieszy,
ewentualne nadmiary ziemi do zagospodarowania na terenie opracowania,
—  Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z betonu cementowego,

— Profilowanie i zaggszczenie podtoza,
—  Wykonanie rowkow pod wykonanie taw, na ktorych osadzone beda obrzeza betonowe wokot nawierzchni utwardzonych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca powinien stosowaé zasady przyjete w czgéci ST.I WYMAGANIA OGOLNE niniejszej specyfikacji w szczegolnosci
dotyczacych przekazania terenu wykonywania prac, zgodnosci z dokumentacja projektowa, zabezpieczenia terenu robodt, ochrony
srodowiska 1 wlasnosci spolecznej i prywatnej, ochrony przeciwpozarowej, BHP.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z korytowaniem, profilowaniem i zageszczaniem podloza winien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robot ziemnych, stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wlasciwosci podtoza
gruntowego. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ posiadanie:

- palikoéw, sznurkow, szpilek,

- sprzgtu rgcznego np.: szpadli, topat, watow, mlotow itp.,

- sprzetu mechanicznego: mini koparko-tadowarki (o niewielkim cigzarze), zageszczarki/ubijarki podloza, walca statycznego,
wibracyjnego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogblne dot. transportu i §rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Nie przewiduje si¢ wywozu materialu z korytowania. Jezeli wystapi taka konieczno$¢ to wykonawca wywiezie czes¢
materiatu z korytowania na miejsce wskazane przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta orz profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystagpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykorytowanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonywaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi nawierzchni i w rzgdach rownoleglych do osi lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigeie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 5 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposob wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projekt. i SST, tj.
wbudowanie w projektowane skarpy lub odwiezienie na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.

5.3. Profilowanie i zage¢szczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania



obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokosciowych i zagescié
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tabeli ponizej.

Sciety grunt podczas rownania podtoza powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.

Wspotczynnik zageszczenia podtoza w przypadku nawierzchni pieszo-jezdnych i1 betonowej do wartosci Ev2>100MPa, a
wspotczynnik zaggszczenia podtoza w przypadku nawierzchni pieszych do wartosci Ev2>80MPa.

Wskaznik zageszczenia dna koryta pod wykonanie tawy betonowej powinien wynosi¢ co najmniej 1,00 wg normalnej metody
Proctora.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od

-20% do +10%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapié
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
6.1. Badania w czasie robét

6.1.1.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badaf i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza
podaje tabela ponizej:

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwos¢ badan i
pomiarow

1 Szeroko$¢ koryta Co 10m

2 Rownos¢ podtuzna Co 5m

3 Rownos¢ poprzeczna Co 10m

4 Spadki poprzeczne Co 10m

5 Rzgdne wysokosciowe Co 10m

6 Uksztattowanie osi w planie Co 10m

7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza Min 6 punktéw

6.1.2. Szerokos¢ Koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sig¢ od szerokosci projektowanej o wigeej 5 cm.

6.1.3.  Rownosé koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norm BN- 68/8931-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2,5-metrowa tatg. Nierdwnosci nie moga

przekracza¢ 10 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ tak uksztaltowane by odprowadza¢ nadmiar wody opadowej w
strong projektowanych trawnikow, tak by nie doprowadzaé¢ do zastoin wodnych na nawierzchniach.

6.1.5.  Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -1 cm.

6.1.6.  Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych

w punkcie 6.1 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
utwardzonych.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego rowka do osadzenia obrzezy betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dot. odbioru rob6t podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE. Odbior

ostateczny robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci

wykonania robot na podstawie wynikow pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot .

9.1. Cena wykonania 1m2 koryta pod nawierzchnie utwardzone obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta wraz z ewentualnym odwiezieniem gruntu na odktad,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zaggszczenie (doggszczenie podtoza)

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.2. Cena wykonania 1m rowka pod lawy pod obrzeza betonowe obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie rowku wraz z odwiezieniem gruntu na odktad,

- profilowanie dna rowka lub podtoza,

- zaggszczenie (doggszczenie podtoza)

- utrzymanie koryta lub podloza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[2] PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoéci

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

SST.V. PODBUDOWA V4 KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w miejscu nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej
bezfazowej oraz betonu cementowego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w



punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
- wykonanie w-wy wzmacniajagco-wyrownawczej z kruszywa lamanego stabilizowanego ( 0-31,5mm) mechanicznie gr.
10cm w miejscach nawierzchni pieszej

- wykonanie w-wy wzmacniajgco-wyrdwnawczej z kruszywa tamanego stabilizowanego ( 0-31,5mm) mechanicznie gr. min. 20cm
w miejscach nawierzchni z betonu cementowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE. )

Wykonawca powinien stosowa¢ zasady przyjete w czgsci ST.I. WYMAGANIA OGOLNE niniejszej specyfikacji w szczegdlnosci

dotyczacych przekazania terenu wykonywania prac, zgodnosci z dokumentacja projektowa, zabezpieczenia terenu robodt, ochrony
srodowiska i wlasnosci spolecznej i prywatnej, ochrony przeciwpozarowej, BHP.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny (niewysadzinowe).

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN B-06714-15 [3} powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pola
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 ponizej:
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej. 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe

jednowarstwowa.



2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli ponizej:
Lp. | Wyszczegélnienie whasciwosci ‘Wymagania Badania wedlug
Kruszywa tamane -
podbudowa
zasadnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie
wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub | od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
II wg PN-B-04481, %
6 Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42 [12]
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wigcej 30
niz
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek  masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19 [7]
zamrazania,%(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wigcej niz - PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39 [11]
10 Zawarto$¢ zwiazkoéw siarki w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-28 [9]
%(m/m), nie wigcej niz
11 Wskaznik no$no$ci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-06102 [21]
a) przy zaggszczeniu IS * 1,00 80
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

C) walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zaggszczarek ptytowych, ubijakow mechaniczne lub malych walcéw wibracyjnych,

d) Iub innych niezbednych do prawidtowego wykonania zlecenia. ]
Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT
Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

4.1. Transport kruszyw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Wbudowywanie i zage¢szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ w zaleznosci od nawierzchni 10 i
20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokos$ciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i




napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszyc.

5.2. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONSTROLA JAKOSCIROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wbudowania i przedstawic
wyniki tych badan Inwestorowi w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.  Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
- Uziarnienie mieszanki — 1 badanie
- Wilgotno$c mieszanki — 1 badanie
- Zageszczenie warstwy - 1 probka
- Badanie wlasciwosci kruszywa wg. tabeli — dla kazdej partii kruszywa
6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z
rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.2.3.  Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.2.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
W przypadku nawierzchni pieszo-jezdnych i nawierzchni z betonu cementowego wymagania odno$nie podbudowy:

- wtorny modut odksztatcenia Ev2 [ 120 MPa
- wskaznik odksztatcenia Io =< 2,20
- wskaznik zaggszczenia Is =< 1,00

Podbudowg nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN- S-6102/1997.

Geotechniczne badania kontrolne podbudowy nalezy wykona¢ na calej powierzchni, przy czym jedno badanie powinno
przypada¢ na ok. 100 m2.

W przypadku nawierzchni pieszych wymagania odno$nie podbudowy:

- wtorny modut odksztatcenia Ev2 [ 80 MPa
- wskaznik odksztatcenia Io =< 2,20
- wskaznik zaggszczenia Is =< 1,00

6.2.5.  Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inwestora.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiardow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w Tabeli ponizej:

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czgstotliwos¢ badan i
pomiaréw

1 Szeroko$¢ podbudowy Co 10m

2 Rownos¢ podtuzna Co 5m

3 Rownos¢ poprzeczna Co 10m

4 Spadki poprzeczne Co 10m

5 Rzgdne wysokosciowe Co 10m

6 Uksztattowanie osi w planie Co 10m




7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza Min 6 punktéw

8 Nos$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach co
najmniej w 4 punktach

- ugiecie sprezyste

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +3 cm, -3 cm.

6.3.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierownosci poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 2,5-metrows tata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny umozliwia¢ swobodne sptywanie wody opadowej na trawniki sasiadujace z
nawierzchnig utwardzong i nie powinny powodowac wystepowania zastoin wody.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -1
cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz Scm.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 5%.

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27]

- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29]

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢ do potowy
szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.4.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia
wymaganej nosnosci, zalecone przez Inwestora.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne dot. odbioru rob6t podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE. Odbior

ostateczny robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikow pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot .

9.1. Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zaggszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
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. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los Angeles

. PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badaniatechniczne
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

— e e
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SST.VI. OSADZENIE OBRZEZY BETONOWYCH NA EAWACH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem

taw i osadzeniem obrzezy betonowych wokot nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w

punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nastepujacych prac:

— Osadzenie obrzezy betonowych uktadanych na tawie betonowej z betonu B15 wokot nawierzchni utwardzonej. Obrzeza
betonowe 8cm szer. 20cm wys. lub 8cm szer. 30cm wys. (w zaleznoéci czy uktadane sa wokot nawierzchni pieszej czy pieszo-

jezdnej).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeze betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne
od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Lawa pod obrzeza - wzmocnienie podtoza pod kraweznikiem zapewniajace stateczno$¢ ustawionego obrzeza w planie i
profilu.

1.4.3. Podsypka - warstwa no$na shuzagca do umocnienia obrzeza oraz przenoszaca obciazenie obrzeza na grunt.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca powinien stosowaé zasady przyjete w czgéci ST.I WYMAGANIA OGOLNE niniejszej specyfikacji w szczeglnosci
dotyczacych przekazania terenu wykonywania prac, zgodnosci z dokumentacja projektowa, zabezpieczenia terenu robodt, ochrony
srodowiska i1 wlasnosci spolecznej i prywatnej, ochrony przeciwpozarowej, BHP.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 8cm szer. 20cm wys. lub 8cm szer. 30cm wys. (w zalezno$ci czy uktadane sg wokot

nawierzchni pieszej czy pieszo-jezdnej.

Wymagania techniczne, fizyczne i wytrzymalosciowe obrzezy betonowych

Obrzeza betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— obrzeze moze by¢ produkowane:

a) zjednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie S$cieralnej (ktéra na calej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny byC¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,

— obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu wymiarow
nominalnych obrzeza);

zalecana dtugos¢ prostego odcinka obrzeza wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobee chemicznej,

— plaszczyzny czolowe obrzeza powinny by¢ uksztaltowane w sposob ulatwiajacy uktadanie lub ryglowanie. Wymagania techniczne
stawiane obrzezom betonowym dla przedmiotowej inwestycji okresla PN-EN 1340 [5].

Skladowanie kraweznikow cigtych

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow, rodzajow, ksztaltow, cech
fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:

grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci obrzeza.

2.2.2. Materialy na podsypke i do zaprawy

Nalezy stosowac nastgpujace materialy zgodne z dokumentacja projektowa:

a) na podsypke piaskowa

— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowana (0,075+4) mm albo miat (0~4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112 [9],

b) do zapraw

— mieszank¢ cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B- 11113 [10], cementu 32,5
spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11]. Sktadowanie
kruszywa, ni przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé si¢ na podtozu
réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

3.1. Sprzet do wykonania law i osadzenia obrzezy

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw,
- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT



Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Do przewozu materiatéw Wykonawca moze uzy¢ dowolnych sprawnych technicznie srodkow
transportowych przestrzegajac zasad aby :

- transportowane obrzeza nie ulegly uszkodzeniu

- pozostale materialy nie ulegly zmieszaniu i zanieczyszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Wykonanie law

Lawa betonowa w zaleznosci od gruntu rodzimego moze by¢ wykonana w szalunku lub bez szalunku. Beton w tawie musi by¢
nalezycie zaggszczony. Co 50mb wykonane by¢ musza w tawie szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa. Jezeli
warunki gruntowe na to pozwola, obrzeza betonowe mozna ustawic¢ na zaprawie.

5.2. Ustawianie kraweznikow

Ustawienie obrzezy na tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Grubo$¢ warstwy podsypki
cementowo - piaskowej powinna wynosi¢ 5 cm po zaggszczeniu. Spoiny na zlaczach obrzezy po doktadnym oczyszczeniu wypetnic¢
zaprawg cementowa, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnig stykow. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 1 cm. Co kazde
50m szczeliny powinny by¢ wypelnione masa zalewowa.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmy¢ woda.

Swiatto obrzeza od strony chodnika powinno wynosi¢ byé zréwnane, od strony trawnika 4cm, od strony rabat 7cm. Przy wejéciach
$wiatlo obrzeza powinno by¢ zréwnane z powierzchnig chodnikéw, nawierzchni pieszych tak, by nie stanowito bariery dla oséb o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sig.

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana piaskiem, lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrolg wszystkich asortymentow Robot, sktadajacych si¢
na ogélny element. Kontrolna obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
inwestorem oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonywania robot podanych w tym punkcie. Dodatkowo nalezy sprawdzié
cechy zewngtrzne obrzezy.

Czgstotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej tawy wraz z ustawionym obrzezem.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne dot. odbioru robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Odbidr obrzezy betonowych dokonywany jest na zasadzie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior ostateczny robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikow pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot .

9.1. Cena wykonania 1m obrzeza betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- zatadunek, dostarczenie i roztadunek materiatow,

- wylanie tawy, zageszczenie wraz z wykonaniem ewentualnych dylatacji,

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej,



- ustawienie obrzezy i wykonanie spoin z zaprawy cementowej (przygotowanie zaprawy cementowe;),
- zasypanie faw i obrzezy od strony powierzchni biologicznie czynnej piaskiem lub przepuszczalnym gruntem rodzimym,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

SST.VII. WYKONANIE FUNDAMENTOW DO MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
fundamentéw do montazu elementéw matej architektury (tawek, koszy na odpady, stojakow na rowery) .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nastepujacych prac:

—  Wykonanie fundamentéw wraz z wymiang podtoza (do glgbokosci 80cm ponizej wykonczonej warstwy nawierzchni pieszej)
pod tawki, kosze na odpady i stojaki na rowery. Elementy betonowe z betonu B15 wylewane na miejscu lub prefabrykowane o
wymiarach zalecanych przez producenta matej architektury np.:

a) wys. 30cm, szer. 40cm, dt. 40cm (pod kosz na odpady segregowane),
b) 2x wys. 30cm, szer. 40cm, dt. 40cm (pod kazda lawke),

C) 2x wys. 30cm, szer. 40cm, dt. 40cm (pod kazdy stojak na rowery),
d) wys. 30cm, szer. 40cm, dt. 40cm (pod shupki).

—  Wykonanie fundamentéw wraz z wymiang podtoza (do glgbokosci 80cm ponizej wykonczonej warstwy nawierzchni pieszej)
pod urzadzenia silowe. Elementy betonowe z betonu C20/25 wylewane na miejscu lub prefabrykowane o wymiarach
zalecanych przez producenta. Gorna krawedz fundamentu do ktorej
przymocowywane sa urzadzenia osadzona 30cm ponizej powierzchni wykonczone;.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca powinien stosowaé zasady przyjete w czgéci ST.I WYMAGANIA OGOLNE niniejszej specyfikacji w szczeglnosci
dotyczacych przekazania terenu wykonywania prac, zgodnosci z dokumentacja projektowa, zabezpieczenia terenu robodt, ochrony
srodowiska i1 wlasnosci spolecznej 1 prywatnej, ochrony przeciwpozarowej, BHP.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

2.2, Rodzaje materialéw

2.2.1. Fundamenty betonowe wylewane lub prefabrykowane

Beton stosowany do wykonania fundamentéw to beton minimum klasy B15, ktéry wykona¢ nalezy z cementu klasy nie mniejszej niz
32.5. Cement w zaleznosci od rodzaju powinien spetnia¢ wymagania podane w normach PN-B-19701. Cement uzywany do chudego
betonu powinien by¢ sypki bez zawartosci grudek. Dostarczony cement powinien by¢ pakowany i dostarczony w workach
papierowych.

Nalezy stosowac nastepujace kruszywo:

- zwir i mieszanka wg. PN-B-11111,

- piasek wg. PN-B-11113,

- kruszywo tamane wg. PN-B-11112.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna si¢ mie§ci¢ w krzywych granicznych zgodnie z normg PN-S-96013. Uziarnieni kruszywa
winno by¢ tak drobne, aby mieszanka betonowa wykazata maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i



wody. Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej, jak i ewentualnie do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wode pitna.
Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponize;j:

Lp. | Wiasciwosci ‘Wymagania Badania wedlug
1 Wiytrzymalo$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa, 3,5-5,5 PN-S-96013
2 Wiytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, 6,0-9,0 PN-S-96013
3 Nasigkliwo$¢ woda, %m/m, nie wigcej niz 7 PN-B-06250
4 Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wigcej niz: 30 PN-S-96014

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5-7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 139kg/m3. Projekt
sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013.

2.2.2. Kliniec lub piasek do wymiany podloza

Kliniec do wymiany podloza powinien mie¢ uziarnienie 0-31,5mm i musi by¢ materialem niewysadzinowym, natomiast piasek nie
moze zawiera¢ domieszek gliny i powinien by¢ w pelni przepuszczalny.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

3.1. Sprzet do wykonania fundamentéw i wymiany podloza

Roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu,

- lopat,

- ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Wykonanie fundamentéw

Fundamenty betonowe wylewane nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami podanymi w punkcie 1.3.

W zaleznoéci od istniejacego gruntu mozna je wykona¢ w szalunku lub bez. Gérna powierzchnia fundamentu dla elementéw malej
architektury powinna znajdowac si¢ ~1lcm ponizej wykonczonej powierzchni nawierzchni spacerowej (8cm kostka betonowa +
~3cm podsypka piaskowo-cementowa) oraz

10cm ponizej powierzchni trawnika i 30cm ponizej wykonczonej powierzchni nawierzchni spacerowej i trawnika w przypadku
urzadzen sitowych. Fundament pod elementy matej architektury i urzadzen sitowych powinien si¢gac na gleboko$¢ minimum 80cm.
W przypadku gdy fundament betonowy nie sigga do tej glebokosci (w przypadku tawek, koszy na $mieci, i stojakow na rowery), to
do glebokosci 80cm nalezy wymieni¢ podtoze na przepuszczalne i niewysadzinowe tj. na drobny kliniec lub piasek.

Po zastygnigciu betonu nalezy zdja¢ szalunek i zamuli¢ fundament piaskiem.

W przypadku stosowania gotowych fundamentow prefabrykowanych nalezy zgodnie z instrukcja wymieni¢ podloze z
zageszczeniem, nastepnie wstawi¢ element betonowy i zamuli¢ catos¢ piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrolg wszystkich asortymentow Robot, sktadajacych sie
na ogolny element. Kontrolna obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dokumentacja projektowa, ustaleniami z
inwestorem oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonywania robot podanych w tym punkcie.

Czgstotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanego i odebranego fundamentu betonowego wraz z ewentualng wymiang podtoza.

8. ODBIOR ROBOT




Wymagania ogélne dot. odbioru robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Odbidér fundamentéw betonowych dokonywany jest na zasadzie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (wymiana
podtoza, gtebnos¢ posadowienia fundamentow).

Odbior ostateczny robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikow pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot .

9.1. Cena wykonania 1szt. fundamentu betonowego obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zatadunek, przywoz, roztadunek materiatow,

- wykopanie dotu pod fundament,

- ewentualna wymiana podloza z zaggszczeniem,

- przygotowanie szalunkoéw 1 wylanie tawy lub osadzenie gotowego elementu prefabrykowanego,
- zamulenie fundamentu piaskiem,

- naprawa ewentualnych uszkodzen podbudowy pod nawierzchnie piesze,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

4. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

8. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

10. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

SST.V.WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCHPIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonych pieszych oraz pieszo-jezdnych z kostki betonowej bezfazowej gr. 6cm.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
—  Ulozenie nawierzchni pieszej z kostki betonowej bezfazowej w kolorze szarym na podsypce cementowo- piaskowe;j

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca powinien stosowaé zasady przyjete w czgéci ST.I WYMAGANIA OGOLNE niniejszej specyfikacji w szczeglnosci
dotyczacych przekazania terenu wykonywania prac, zgodnosci z dokumentacja projektowa, zabezpieczenia terenu robdt, ochrony



srodowiska i1 wlasnosci spolecznej i prywatnej, ochrony przeciwpozarowej, BHP.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
2.2. Wymagania dotyczace kostek betonowych brukowych

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. Tolerancje
wymiarowe wynosza:
— nadlugosci +3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— nagrubosci + 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wiytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza
wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2.2.6. Odporno$é na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250 [2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnoé¢ kostek betonowych okrelona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w
recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wriasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji bet. kostek bruk. powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato§¢é, mniejsza nasiakliwos¢ i wigksza odporno$¢ na niskie



temperatury i dzialanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.4. Piasek

Piasek na podsypke piaskowo-cementowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1113 [4] gatunku 1. Piasek do wypelniania
spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1113 [4] gatunku 2 lub powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-1112 [3].

2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz,,32,5”
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.6. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z utozeniem nawierzchni utwardzonych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg to jest spelniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Uktadanie nawierzchni utwardzonych i obrzezy z podwdjnej kostki granitowej moze odbywac sie¢:

- rgcznie lub za pomoca mechanicznego urzadzenia uktadajacego.

- do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne urzadzenia tnace: przycinarki do kostek, szlifierki,

- do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy,

- do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne dot. transportu i §rodkéw transportu podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE. Uformowane w czasie
produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki
przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Piasek i cement transportowany bedzie dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Przygotowanie i wykonanie podioza, podbudowy, obrzezy i fundamentéw pod mata architekture

Przed utozeniem nawierzchni z beton. kostek brukowych, przygotowaé nalezy podtoze oraz wykona¢ podbudowe, obrzeza i
fundamenty pod elementu matej architektury zgodnie z DP oraz zapisami ST: SST.IV.a, SST.IV.b, SST.IV.c, SST.IV.d.

5.2. Podsypka

Na podsypke cementowo-piaskowa 1:4 nalezy stosowac piasek wymieszany z cementem. Grubos$¢ podsypki od 3cm do 5
cm. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok.
1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig¢
wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztalttek. Do zaggszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeni¢ szczeliny piaskiem i
zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie.



Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz pkt 5.2 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.3 niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8
cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.3. Niweletanawierzchni

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwo§¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszg¢dzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Wymagania ogélne dot. odbioru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE. Odbiér

ostateczny robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikdw pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena utozenia 1 m?

nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatlow,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypehienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie terenu.

10. przepisy zwigzane

Normy

1 PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2 PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6 BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

03/04 tramwajowych. Krawezniki i obrzeza



SST.V. WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z BETONU CEMENTOWEGO ZATARTEGO NA GLADKO
Klasyfikacja wg Wspolnego Stlownika Zaméwien (CPV)
45262300-4 Roboty betoniarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni utwardzonej z betonu cementowego zatartego na gtadko dla zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robodt przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
—  Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego zatartej na gladko jako nawierzchnia w miejscu projektowanego
skateparku

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca powinien stosowaé zasady przyjete w czgéci ST.I WYMAGANIA OGOLNE niniejszej specyfikacji w szczeglnosci
dotyczacych przekazania terenu wykonywania prac, zgodnosci z dokumentacja projektowa, zabezpieczenia terenu robodt, ochrony
srodowiska i1 wlasnosci spolecznej i prywatnej, ochrony przeciwpozarowej, BHP.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.. WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Materialy do wykonania projektowanej nawierzchni:
- warstwa poslizgowa 2 x folia PE gr. min. 0,2 mm uktadana na zaktad min 30 cm,

- beton klasy min. C30/37 F150 W8 (bez domieszek organicznych, napowietrzenie mieszanki 4-5%, kruszywo 0-16mm — zalecane
0-32mm, zbrojenie polipropylenowe w ilosci 1,5 — 2,0 kg (preferowane wtokna High Grade lub Polyex Mesh) dozowane na wezle
betoniarskim) na podbudowie z kruszywa tamanego (opis wykonania i wytycznych podbudowy w SST.IV.b),

- zbrojenie ptyty siatka @8 15x15 ukladana dotem na zaklad, na dystansach 5 cm — betonowych lub zbrojenie rozproszone widknem
stalowym 50/1 lub 50/0,5 w ilo$ci 15 kg/m3.

- pianka polietylenu w miejscach styku z innymi typami nawierzchni,

- Srodek woskowy NBI1 Iub Forwax do aplikacji na powierzchni¢ betonu w celach pielggnacyjnych i impregnacyjnych,
- kit twardoplastyczny do wypelnienia szczelin dylatacyjnych,

- ocynkowane katowniki na obrzeza.

(Nalezy rowniez przewidzie¢ wymiang¢ podtoza pod ptyta betonowa).

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z utozeniem nawierzchni utwardzonych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg to jest spelniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT
Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B- 06251.
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z betonu cementowego zatartej na gladko:

- warstwa poslizgowa 2 x folia PE gr. min. 0,2 mm uktadana na zaktad min 30 cm.

- grubos¢ warstwy betonu 200 mm



- Zbrojenie ptyty siatka @8 15x15 uktadana dotem na zaktad , na dystansach 5 cm — betonowych

- zbrojenie polipropylenowe w ilosci 1,5 — 2,0 kg ( preferowane wiokna High Grade lub Polyex Mesh ) dozowane na wgzle
betoniarskim

- klasa betonu min. C30/37 F150 W8 na kruszywie famanym

- brak domieszek organicznych do betonu

- napowietrzenie mieszanki 4-5 %

- kruszywo 0-16 mm — zalecane 0 -32 mm

Nawierzchni¢ betonowa oddylatowa¢ od kraweznikow lub $cian przy pomocy 10 mm warstwy pianki polietylenu.

Obrzeza nawierzchni wykona¢ z ocynkowanych katownikow. Nawierzchni¢

wykonczy¢ poprzez zatarcie powierzchni na gtadko.

Nawierzchnig pielegnowac poprzez aplikacje Srodka woskowego NB1 lub Forwax.

Szczeliny skurczowe wykona¢ poprzez nacigcia pita na glebokos¢ ok.5-7 cm, ksztattujac pola o wymiarach maksymalnie zblizonych do
kwadratu o powierzchni ok.20 m2.

Po 16 tygodniach szczeliny wypehi¢ przy pomocy kitu twardoplastycznego odpornego na dziatanie UV

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Wymagania ogélne dot. odbioru robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— Ulozenie warstwy poslizgowe;j,

— Ulozenie siatki zbrojeniowe;.
Zasady ich odbioru sg okreslone w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci wykonania robot na
podstawie wynikow pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru Robot .

10. przepisy zwigzane
Normy

1 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci

2 P-EN 196-2Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3 PN-EN 196-3Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci

4 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5 PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku
6 PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwoéci, produkcja i zgodnosé

7 PN-EN 480-11Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badaf. Oznaczanie charakterystyki

poréw powietrznych w stwardniatym betonie

8 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania

9PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 1. Pobieranie probek

10 PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 2. Badanie konsystencji metoda stozka opadowego



11 PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 3. Badanie konsystencji metoda Ve-Be

12 PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Cz¢§¢ 4. Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia zageszczalnosci
13 PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Czgs¢ 5. Badanie konsystencji metoda stolika rozptywowego

14 PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 6. Ggstosé

15 PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7. Badanie zawarto$ci powietrza.

Metody ci$nieniowe

16 PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czgs$¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace

probek do badania i form

17 PN-EN 12390-2 Badania betonu. Czg$¢ 2. Wykonywania i pielggnacja probek do badan

wytrzymato§ciowych

18 PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czgs¢ 3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania

19 PN-EN 12390-4 Badania betonu. Czg§¢ 4. Wytrzymato§¢ na S$ciskanie -Specyfikacja maszyn wytrzymatosciowych

20 PN-EN 12390-5 Badania betonu. Czgs$¢ 5. Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania

21 PN-EN 12390-6 Badania betonu. Czg$¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy rozlupywaniu probek do badania
22 PN-EN 12390-7 Badania betonu. Czg¢s¢ 7. Gestos¢ betonu

23 PKN-CEN/TS 12390-9 Badanie stwardnialego betonu — Cze$¢ 9. Odpornos¢ na zamrazanie
/rozmrazanie — ztuszczenie. Procedura badawcza IBDiM; PB-TB-13/2002

24PN-EN 12504-1Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty rdzeniowe Wycinanie, ocena i badanie wytrzymalosci na
Sciskanie

25 PN-EN 13877-1 Nawierzchnie betonowe. Czg§¢ 1. Materiaty .

26 PN-EN 13877-2 Nawierzchnie betonowe. Czg$¢2. Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni

betonowych

27 PN-88/B-06250 Beton zwykty

28 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

29 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu.

Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i

etykietowanie.

30 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody

odzyskanej z procesow produkcji betonu.

SST.VI. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY: EAWKI, KOSZE NA ODPADY, STOJAKI NA ROWERY, SLUPKI I
ICH MONTAZ

Klasyfikacja wg Wspolnego Stlownika Zamoéwien (CPV)

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostarczeniem i
montazem elementéw matej architektury tj. tawek, koszy na odpady, stojakéw na rowery.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
1. Dostawa i montaz tawek:
— tawki pojedyncze z oparciem i podtokietnikami
2. Dostawa i montaz koszy na odpady segregowane z podziatem na papier, szkto, plastik i pozostate $mieci tzw. kosz
recyklingowy
3. Dostawa i montaz stojakow na rowery
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy i jakoSciowy prac i materiatow wedlug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIALY
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegoélowe



informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie wskazane w projekcie materialy oraz ich producenci stanowia wyznacznik standardu jako$ciowego. Dopuszcza sig
stosowanie materiatdw innych producentéw pod warunkiem zastosowania materiatow nie gorszych niz podane w projekcie.

2.1. Lawki

Projekt zaklada 1 rodzaj fawek:

- fawki pojedyncze z oparciem i podtokietnikami

Lawki o wymiarach 83x200x63. Konstrukcja tawki stalowa (stal czarna) ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL7022.
Oparcie i siedzisko wykonane z desek jesionowych lub debowych zaimpregnowanych bezbarwnym olejem na bazie olejow
naturalnych do impregnacji drewna (drewno powinno w naturalny sposob patynowac). Przed impregnacja drewna nalezy je
dodatkowo zagruntowa¢ gruntem glgboko- penetrujacym zabezpieczajacym przed grzybami rozktadajacymi drewno i owadami
szkodnikami drewna. Montaz tawki nalezy dostosowa¢ do zalecen producenta (systemowy) lub do gotowych prefabrykowanych
fundamentéw za pomocg kotew stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewne;.

2.2, Stojaki na rowery

W projekcie przewidziano stojaki na rowery o wymiarach 98x13x95cm. Stojaki wykonane z profilu stalowego, ocynkowanego,
malowanego proszkowo na kolor RAL7022. Montaz stojakow nalezy dostosowa¢ do zalecen producenta (systemowy) lub do
gotowych prefabrykowanych fundamentéw za pomoca kotew stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewne;.

2.3. Kosz na odpady segregowane

Projektuje si¢. kosze na $mieci na odpady segregowane z podzialem na papier, szklo, plastik i pozostate $mieci tzw. kosz
recyklingowy. Kosz pigciokatny ze wktadem ocynkowanym dzielonym na 4 pojemniki. Kosz wykonany ze stali czarnej ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor RAL7022. Wysoko$¢ kosza 80cm, $rednica Slcm. Montaz koszy nalezy dostosowac do zalecen
producenta (systemowy) lub do gotowych prefabrykowanych fundamentéw za pomoca kotew stalowych ocynkowanych lub ze stali
nierdzewne;.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i1 byty dostepne do kontroli przez inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z dostarczeniem, wykonaniem i montazem elementow matej architektury
winien wykaza¢ si¢ mozliwodcia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlaSciwa to jest spelniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT
Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dostarczenie i montaz lawek, koszy na odpady, stojakow na rowery, stupkow

Lawki, kosze na odpady, stojaki na rowery i stupki nalezy dostarczy¢ na teren robot budowlanych. Po dostarczeniu nalezy sprawdzic¢
czy nie sa wadliwie wykonane i czy nie ulegly jakiemukolwiek uszkodzeniu. Nastgpnie zamontowaé (zgodnie z zaleceniami
producenta) do przygotowanych do tego celu fundamentéw betonowych za pomoca stalowych kotew klejac je do betonu kotwa
chemiczng lub zgodnie z zaleceniami producenta. Element montazowy (kotwy) muszg mie¢ wierzchnig czg$¢ pomalowana w kolorze
elementow stalowych elementoéw matej architektury.

Po zamontowaniu wszystkich elementow nalezy uporzadkowac teren robot i zutylizowac wszystkie opakowania i resztki materialow
zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jednostkami

obmiarowymi s3 :

- szt. dla fawek

- szt. dla kosza na odpady segregowane,

- szt. dla stojakoéw na rowery,

8. ODBIOR ROBOT



Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
b) odbiorowi elementow matej architektury przed ich montazem
C) odbiorowi elementow matej architektury po ich zamontowaniu

8.1. Odbiér elementéw malej architektury przed ich montazem

Elementy matej architektury przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodnosci ich wykonania i materiatow, z
ktorych zostaly wykonane z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inwestora, prawidtowosci ich wykonania (przekroje,
dlugos¢, rozmieszczenie 1 estetyka spawow) oraz nalezy sprawdzi¢ czy s nalezycie zabezpieczone przed korozja. W przypadku
odbioru elementéw drewnianych nalezy sprawdzi¢ czy sa odpowiedni zaimpregnowane i oheblowane.

8.2. Odbiér elementéw malej architektury po ich zamontowaniu

Odbidér po zamontowaniu elementow matej architektury polega na sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia w fundamentach,
odpowiednie zamaskowanie elementéw montazowych i ich zabezpieczenie przed korozja oraz czy podczas montazu dany element
matej architektury nie ulegt zniszczeniu, porysowaniu itp.

8.3. Odbioér ostateczny robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci

dostarczonych elementéw matej architektury i jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiaréw. Cena wykonania robot
obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

9.1. Cena 1szt. zamontowanej lawki, kosza na odpady, stojaka na rowery i stupka obejmuje:

- dostarczenie tawek i koszy, stupkow i stojakow,

- montaz,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot wraz z utylizacja ewentualnych opakowan i resztek materialdw zgodnie
ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

SST.VIL.ZAKUP I MONTAZ URZADZEN SKATE PARKU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
37535200-9 Wyposazenie placu zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zakupem,
dostarczeniem i montazem urzadzen skate parku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nastepujacych prac:
1. Dostawaimontaz urzadzen SKATE-PARKU wg dokumentacji
Szczegodtowy zakres rzeczowy i iloSciowy i jako$ciowy prac i materialow wedlug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.



2. MATERIALY

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie wskazane w projekcie materialy oraz ich producenci stanowia wyznacznik standardu jako$ciowego. Dopuszcza sig
stosowanie materiatdw innych producentéw pod warunkiem zastosowania materiatow nie gorszych niz podane w projekcie.
Wszystkie urzadzenia skate parku nalezy dostarczy¢ od jednego producenta

2.1. Wymagania dotyczace materialbw na urzadzenia skate parku

KONSTRUKCJA URZADZEN SKATE PARKU

—  Plyty nosne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o
grubosci nie mniejszej niz 18mm.

—  Moduly elementow muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomigdzy belkami. Otwory stuzg do skrgcania
modutow ze soba za pomoca $rub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory

elementow maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby musza by¢ zakonczone grzybkiem

—  Poszczegodlne sekcje musza by¢ wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu 60x90mm, rozmieszczonych
minimum co 250mm od swoich $rodkow i pokrytych srodkiem konserwujacym.

W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9Imm ciemna sklejka wodoodporna laminowana.

— Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zosta¢ zainstalowany
system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowat

swobodny przeplyw powietrza przez element

—  Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach wcelu wyeliminowania wchlaniania wilgoci
przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego

systemu wentylacji
—  Wkrety i $ruby znajdujace si¢ %0 bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na réwno z obiciem (przed
przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie

numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy wkretu schowat sig).

—  Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx
6x140. Na koncu kazdej belk?]muszq znajdowac s?(/;t minimum 2 wkrety.

— W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania nalezy wzmocni¢ ich osadzenie
dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja wsporcza). Co najmniej

80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych elementami wsporczymi
— W elementach wyzszych niz Im i szerszych niz 1,8m wymagany jest wlaz konserwacyjno- inspekcyjny

LACZENIE PLYT:

— W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowaé taczenie w ksztalt puzzle’a, aby uniknac
rozdzielenia si¢ elementow na skutek duzych obcigzen i naprezen

WARSTWA PODKEADOWA (warstwa oddzielajaca nawierzchnig jezdna od kantowek konstrukcyjnych):

—  We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa podkladowa wykonana jest ze sklejki ciemnej wodoodpornej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm,przykreconej do konstrukcji za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkregtow
typu Torx 5x60 lub 6x60.

GWARANCJA JAKOSCI I POWTARZALNOSCI

W celu zwigkszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementow, wszystkie zewngtrzne i wewngtrzne ptyty
nosne (konstrukcje) musza by¢ wycinane za pomoca maszyny numerycznej CNC*.
* ComputerizedNumerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

NAWIERZCHNIA JEZDNA

1.

2.

Koncowa powierzchnig jezdna musi by¢ 18mm ciemna, wodoodporna sklejka obustronnie laminowana z jednostronnym
odciskiem siatki, przykrecona za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60.

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa jezdna wykonana jest z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9mm, przykreconej do konstrukcji za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60. Przy konstrukcjach gdzie wystgpuje promien mniejszy niz
1,5m mozna zastosowac sklejke ciemna, wodoodporna obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki o
grubosci 6mm.

90% otworow pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod glowki wkretdow za pomoca numerycznej
maszyny CNC

Wszystkie glowki wkretow musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1mm
(gtowki wkretow nie moga wystawacé ponad powierzchnie plyty).

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materialow, badz tez nieréwnosci podloza, na ktorym stoi element, na taczeniach
plyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca musza zosta¢ zaslepione masa uszczelniajaco-
klejaca.

BARIERKIOCHRONNE
Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1m musza mie¢ porgcze ochronne wzdtuz tytu i bokéw podestu (nie dotyczy to
wysokich funboksow do skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwigkszenia ryzyka wypadku).



*  Barierki musza posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sig.

*  Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

*  Rama zewngtrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o rozstawach

zgodnych z obowiazujaca norma
PN-EN14974 z p6zniejszymi zmianami.
*  Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca $rub metrycznych.
*  Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu sze$ciokatnym SW 17¢10x90
STAL

Porgcze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.
Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Coping musi by¢
przymocowany do podestow za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax Iub Torx 6x60. Koncowki rur muszg byé
zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom . Copingiem na boksach moze tez by¢ stalowy profil o
wymiarach 50x30x2mm. Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢é zamocowane blachy wzdtuz copingu o
grubosci 3mm i szerokos$ci 120mm, aby chroni gorng warstwe jezdna od uszkodzen mechanicznych .
Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich konce musza by¢ zaokraglone.
Porgcze do S$lizgania si¢ muszag by¢é zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x300mm i przykrecone do
podtoza za pomoca wkretow typu Spax 6x60. Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykregceniu wkretow glowki nie wystawaty. Wszystkie blachy najazdowe musza mieé¢
szeroko§¢ w zakresie 350+~400mm, i grubo$¢ 3mm. Musza by¢ montowane do elementdéw za pomoca stalowo-ocynkowanych
wkretow typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspiera¢ si¢ na konstrukcji minimum 60mm.

Miejsce pod blache musi by¢ wyfrezowane. Musza stykac¢ si¢ z podtozem, by stworzy¢ swobodng lini¢ przejazdu . Na narozach
i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.

Wszystkie odsloniete krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym
odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9mm musza by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o
grubosci 3mm i szerokosci w zakresie 30+~50mm. Katowniki muszg by¢ przymocowane wzdhiz srodkowej linii co 250mm za
pomoca wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach lukowych katowniki musza by¢ wywalcowane (nie
dopuszcza si¢ nacinania katownikow lub stosowania ptaskownikow).

Okucie gorne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z ptyta. W przypadku gdy grindbox jest
szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na rowno z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowaé go
na plyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubos$ci $cianki co
najmniej 3mm .

BEZPIECZENSTWO

- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania skateparku.

- Dobor elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie instrukcji uzytkowania
minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod nadzorem os6b uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz
musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentow.

- Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objgtym niniejszym
opracowaniem musza bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujacymi normami (PN-EN 14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikoéw sprzgtu rolkowego. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan).

- W celu zachowania jakoSci wymagane jest, aby zamawiajacy dolaczyl karte kontrolng obiektu

TOLERANCJE

1. Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.
Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnig blatu.
Wszystkie promienie nie moga zmienic si¢ bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Otwory na ptytach w linii poziomej muszg by¢ w odstgpach minimum 450mm .
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych si¢ ze soba musza by¢ symetryczne.
Wszystkie potaczenia Srubowe musza by¢ zakonczone podktadka i nakretka z teflonem.

Nk W

Wymiary gabarytowe urzadzen moga r6znic si¢ o 6% w zalezno$ci od katow.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i1 byty dostepne do kontroli przez inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z dostarczeniem, wykonaniem i montazem urzadzen skate parku winien
wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji



Technicznej jakosé robét. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT
Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia skate parku

Wszystkie urzadzenia wymienione w punkcie 1.3 nalezy dostarczy¢ na teren rob6t budowlanych. Po dostarczeniu nalezy sprawdzi¢
czy nie sa wadliwie wykonane i czy nie ulegly jakiemukolwiek uszkodzeniu. Nastgpnie zamontowac zgodnie z zaleceniami i
instrukcjami producenta.
Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skate park to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest zapewnienie jako$ci wykonania,
co jedynie mozna osiggna¢ wspotpracujac z firmami, ktore juz w swojej dzialalnosci wykonywaty takie obiekty.
Potencjalni wykonawcy musza mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkow gdyz taki obiekt jest specyficzny — to nie jest typowy
plac zabaw czy boisko sportowe. Dodatkowo musza potwierdzi¢ je w postaci referencji, dzigki czemu Zamawiajacy bedzie miat
pewnosé, ze powierza budowe profesjonalnej firmie.
Wymogi Zamawiajacego:
1. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert (wyjatek — firma dziata krocej
— bierzemy pod uwagg okres jej istnienia) wykonal: min. 2 dostawy wraz z montazem sklejkowych urzadzen skateparku.
Wymagane jest podanie daty i miejsca wykonania skateparku, oraz zalaczenie dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty te
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
2. Wykonawca dotaczy od oferty certyfikaty na urzadzania oznaczone znakiem zgodno$ci T+M z norma PN-EN 14974 +
Al :2010

Certyfikat dotaczony do oferty musi by¢ potwierdzeniem kontroli bezpieczenstwa produktu, oraz obejmowac¢ monitorowanie
produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Certyfikaty musza by¢ wydane przez jednostki posiadajace
akredytacje PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TUV itp. Nie dopuszcza si¢ wykazania
orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sa one jednostkami posiadajacymi
uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajacych zgodnos¢ wyrobu z normga.

3.  Wykonawca wykaze, ze brygadzista/kierownik instalacji posiada do$wiadczenie przy budowie/montazu co najmniej 10
skateparkow w okresie ostatnich 5 lat poprzez zataczenie co najmniej 10 certyfikatéw instalacji.

Po zamontowaniu wszystkich elementow nalezy uporzadkowac teren robot i zutylizowaé wszystkie opakowania i resztki
materiatow zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jednostkami

obmiarowymi s3 :

- szt. dla urzadzenia skate parku

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
b) odbiorowi urzagdzen przed ich montazem
C) odbiorowi urzgdzen skate parku po ich zamontowaniu

8.1. Odbior urzadzen skate parkow przed ich montazem

Urzadzenia skateparku przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ pod katem zgodno$ci ich wykonania i materialow, z ktorych
zostaty wykonane z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inwestora, prawidlowosci ich wykonania (przekroje, dlugosc,
rozmieszczenie i estetyka spawow) oraz nalezy sprawdzi¢ czy posiadaja wszelkie certyfikaty i atesty wydane przez jednostki
posiadajace akredytacje PCA potwierdzajace ich bezpieczenstwo dla uzytkownikow.

8.2. Odbior urzadzen skate parku po ich zamontowaniu

Odbidér po zamontowaniu urzadzen polega na sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia w podlozu, odpowiednie zamaskowanie
elementow montazowych i ich zabezpieczenie przed korozja oraz czy podczas montazu dane urzadzenie nie uleglo zniszczeniu,
porysowaniu itp.

8.3. Odbior ostateczny robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie



pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci dostarczonych urzadzen skate
parku i jakosci wykonania robot na podstawie wynikéw pomiarow.

Cena wykonania robo6t obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

9.1. Cena 1szt. zamontowanego urzadzenia skateparku obejmuje:

- dostarczenie urzadzenia,
- montaz,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot wraz z utylizacja ewentualnych opakowan i resztek materialdw zgodnie
ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

11. ZALACZNIKI

WYKAZ ZALACZNIKOW:

Zalacznik nr SST.IV.1 — Polaczenie ptyt konstrukcyjnych i modutéw. Zatacznik nr

SST.IV.2 — Wentylacja i izolacja elementow.

Zalacznik nr SST.IV.3 — Elementy wzmacniajace konstrukcje. Zatgcznik nr SST.IV.4

— Wlaz konserwacyjno-inspekcyjny.

Zalacznik nr SST.IV.5 — Nawierzchnia jezdna — wkrety 1 otwory pod wkrety. Zalacznik nr
SST.IV.6 — Barierki.

Zatacznik nr SST.IV.7 — Coping.

Zatacznik nr SST.IV.8 — Blacha najazdowa.

Zalacznik nr SST.IV.9 — Elementy stalowe — zabezpieczenie krawedzi. Zalacznik nr SST.IV.10 —
Okucie Grindboxow.

Zalacznik nr SST.IV.11 — Instrukcja uzytkowania skateparku i tabliczki znamionowe. Zatacznik nr SST.IV.12
— Karta kontrolna.

SST.VILWYKONANIE TORU ROWEROWEGO

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
37535200-9 Wyposazenie placu zabaw

SST.IX. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
nasypu rowerowego w formie pumtrack.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu nasypéw rowerowego placu
zabaw PUMPTRACK.

Szczegodtowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

Tor oznaczony w dokumentacji projektowej jest wytyczng do jego wykonania. Jego dlugo$¢ nie powinna znaczaco ulec zmianie.
Natomiast sposob ksztattowania wysokosci wzniesien, tukow skretu itd. powinien by¢ przedstawiony przez wykonawce Inwestorowi
i zatwierdzony przez niego.

1.4. Okreslenia podstawowe



1.4.1.  Nasyp - budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu, zbudowana z odpowiedniego materialu ziemnego.
Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.2.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
[ =&
s
P s
gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m’®),

pds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN- B-04481:1988,
stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST.I.

WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, oraz za testowanie i weryfikacje zaprojektowanych ksztaltow
przeszkod toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie,
lokalizacja, wysoko$ci wzglgdne przeszkod toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzglgdow bezpieczefistwa, oraz ze
wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych toru.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegolowe

informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.

2.1. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205

:1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatnosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

stre

nasgéw ponizej
przemarzania

grunty kamieniste,
zwietrzelnowe,
rumosze 1 otoczaki

2. Zwiry 1 l{)o_spélkx.
rowniez glinaste

3. Piaski grubo, srednio
1 drobnoziarniste,
naturalne 1 famane

4. Piaski gliniaste z
domueszka frakcji
zwirowo-kamieniste;
(morenowe) o
wskazmku ]
roznoziarmstoscit U215

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

; Przydatne Tresc
Przeznaczeme Przydatne Z zastrzezeniami zastrzezenia
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty gdy pory w gruncie
warstwy skaliste twarde oraz skalistym beda

wypelnione gruntem lub
materialem
drobnoziamistym

2. Zwietrzeliny 1 rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, prask1
gliniaste, pyly piaszczyste 1

pyly

gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych 1
powierzchniowych

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskow prochnicznych

do nasypow nie wyzszych
mz 3 m, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem




5. Zuzle wielkopiecowe
1 mnne metalurgiczne ze
starych zwalow
(powyzej 5 lat)
Lupaliu przyweglowe

przep

7. Wysiewk: kamienne
o zawartosci frakeji
ilowej ponizej 2%

5 Gliny Ipxaszczyste gliny 1

w miejscach suchych lub

gliny pylaste oraz mnne o przejsciowo
wr < 35% zawilgoconych
6. Gliny piaszczyste
zwiczle, gliny zwiczle i | 30 TYPOW me Wy Zszych
gliny pylaste zwigzle oraz Sy =D ly b
mnne grunty o granicy pﬂul zz‘z"e n%t??%lﬁnz
plynnosci wy od 35 do 60% | PO WP Bl
gdy zwierciadlo wody
7. Wyst:ewln kaax;ntxenne grunb(t’iwcj znajggje squ na
iniaste o zawartosci osci wiekszej o
ﬁlakqx ilowej ponad 2% g% ilarnosci b feme_;J
gruntu podloza

8. Zuzle wielkopiecowe 1
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat)

o ograniczonej podatnosci
na rozggd aczne straty

gdy wolne przestrzenie
9. lolupki przyweglowe zostana wypelnione
nieprzepalone materialem
drobnoziamistym
10. Popioly lotne 1 gdy zale%ata_ w miejscach
mieszaniny popiolowo- suc ych s3 1zolowane
zuzlowe od wody
15 mznl;ﬂnge‘gﬁrkol%g: ‘z‘ée S Gliny lpxaszczyste gliny 1 | w miejscach suchych lub
starych zwal¢ oﬁ' gliny pylaste oraz mnne o przejsciowo
(pfz\’rcyz e 5 lat) wr < 35% zawilgoconych
Lupallu przyweglowe 6. Gliny piaszczyste 4 1
7. Wystewk: kamienne zwiezle, gliny zwiezle 1 m%asnngzemel\:cyz%s:y ghl
o zawartosci frakej gﬁ?gﬁ?iz&gﬁ? 0raz | orzed zawtlgo?emem l)l,lb
0,
ilowej ponizej 2% plynnosci wy. od 35 d 0 60% | PO ulepszenmu sporwami
gdy zwierciadlo wody
7. Wysiewki kamienne gruntowej znajduje si¢ na
E}mnaste 0 zawartosci éqbokoscn wickszej od
akcj1 ifowej ponad 2% pilarnosci bieme;
gruntu podloza

8. Zuzle wielkopiecowe 1
inne metalurgiczne z
nowego studzenia (do 5 lat)

o ograniczonej podatnosci
na rozggd faczne straty

gdy wolne przestrzenie
9. Itolupki przyweglowe zostana wypelnione
nieprzepalone materialem
drobnoziamistym
10. Popioly lotne 1 gdy zale%a{)a_ w miejscach
mieszaniny popiolowo- suchych s3 1zolowane
zuzlowe od wody

- =] ri1 1

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.. WYMAGANIA OGOLNE.




3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.

Rodzaje gruntu
Rodzaje urzadzen . o , . Uwagi o
zageszczajacych niespoi ste: pla.,Skl', sp01§te: py’fy grubo'zmr"mste i przydatnosci
zwiry, pospotki gliny, ily kamieniste maszyn
grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba
warstwy | przejs¢ warstwy | przej$é warstwy | przej$é
[m] n *EE [m] n *E*E [m] n *E*E
Walce statyczne 0,1 do 0,1 do 0,2 do
’ 4do8 ’ 4do8 ’ 4do8 1
gladkie * 0.2 © 02 © 03 © )
Walce statyczne ) ) 0,2 do 8 do 12 0,2 do 8 do 12 2)
okotkowane * 0,3 0,3
Walce st:fltyczne 0,2 do 6do 8 0,2 do 6do 10 ) ) 3)
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne 0,4 do 0,2 do 0,3 do
’ 4do8 ’ 3do4 ’ 3do5 4
gladkie ** 0,7 © 04 © 0,6 © )
Walce wibracyjne 0,3 do 0,2 do 0,2 do
’ 3do6 ’ 6do 10 ’ 6do 10 5
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4 )
Za}g(;szc'zarkl 0,3 do 4do8 ) ) 0,2 do 4do8 6)
wibracyjne ** 0,5 0,5
Ubijaki 0,2 do 0,1 do 0,2 do
’ 2 do4 ’ 3do5 ’ 3do4
szybkouderzajace 0,4 0,3 0,4 6)
Ubijaki o masie od 4do10 3do6 3do6
;rzu éi;l . Z1 \Sys Mg 2.0 do ude\ere n 1.0 do ude\ere n 1.0 do ude\ere n
od5do 10 m 80 punkt 40 punkt >0 punkt
*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubosci 15 cm, ciefsze warstwy nalezy zaggszczaé statycznie.
**%) WartoSci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zaggszczania goérnych warstw  podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania

(przywatowania) gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntoéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

Zalecane do zasypek waskich przekopow.

~— — ~— ~—
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4. TRANSPORT
Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

4.1. Transport materialow

Wyboér srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odleglosci transportu. Wydajnosé srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania
wykopdw oraz sprzetu uzywanego do odspajania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogblne dot. transportu i §rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
5.1. Wykonanie nasypow

5.1.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w ST D-
01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze" oraz w dokumentacji projektowej. Teren pod budowe rowerowego placu zabaw -
PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty (<3%). Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy zarysy skarp
nasypow.

5.1.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materialdow do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkt 2.

5.1.3. Zasady wykonania nasypow



5.1.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji
projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych
ksztattow przeszkod toru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu 1 jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci >50 cm przy kazdej kolejnej warstwie
nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje si¢ $cinajagc nadmiar materiatu, z zachowaniem
ksztattu i parametréw (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakr¢tu nalezy
dogesci¢ plyta wibracyjna o wadze

>60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

b) Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna byé odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zaggszczania.

C) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na calej szerokosci
nasypu.

d) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5
m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

€) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byé bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Dopuszcza si¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci min.30cm. Spadek gornej powierzchni
stopni powinien wynosi¢ 4% =+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy
wykonywaniu styku dwoch przylegtych czgsci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.
5.1.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczy

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastgpnej
warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym lub cementem. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegoélne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W
okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego.

5.1.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntdéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem

prac nalezy usuna¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej
przed rozmarznigciem zaggszczac ani ukltadac na niej nastgpnych warstw.

5.1.4. Zageszczenie gruntu

5.1.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem

sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu

nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.1.4.2. Grubos¢ warstwy
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zaggszczania podano
w pkt 3.

5.1.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.

5.1.44. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca oznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na calej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna warto$¢ wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK KR 1-2

Minimalna wartos¢ Is 0,97

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca

powinien spulchni¢ warstwg, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli powtdrne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowac nowy material, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia warstwy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.1.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 2.3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowos$ci wykonania nasypu,

C) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.1.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii przeznaczone;j
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta.

6.1.3. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutow
odksztalcenia z warto$ciami okreslonymi w pkt. 5.3.4.4

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modulow
odksztalcenia wedlug normy PN-S-02205:1998 [4].

Wiyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Czgstotliwo$¢ badan zaggszczenia nasypu podano w tablicy 4. Tablica 4.
Czgstotliwo$¢ badan zageszczenia nasypu

o Ilo$¢ pomiarow [szt.]
Dlugos¢ rOWerowego placu -
zabaw - PUMPTRACK [mb] Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
(korona) prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

6.1.4. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidlowos$ci wykonania skarp,

- szerokosci korony nasypu.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami dotyczacymi pochylen i
doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szeroko$ci korony nasypu polega

na porownaniu szerokosci korony nasypu z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Szeroko$¢ korony nasypu nie moze by¢ mniejsza niz wartosci opisane w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ wartosci
wigksze od podanych.

Dopuszcza si¢ wykonanie skarp o profilu tagodniejszym od zaprojektowanych (nie dotyczy czesci jezdnych toru).

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
-m3 (metr sze$cienny) wykonanego nasypu.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne dot. odbioru robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogélne dot. ptatnosci podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.
Cena wykonania 1 m3 nasypoéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,



- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zaggszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

- testowanie wykonanych przeszkod,

- korekta wielkosci, lokalizacji i ksztattu przeszkod,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

SST.IX.b. PODBUDOWA ZKRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy rowerowego
placu zabaw - PUMPTRACK z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, jako podbudowy
zasadnicze]j konstrukcji.

Szczegodtowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

Tor oznaczony w dokumentacji projektowej jest wytyczng do jego wykonania. Jego dlugo$¢ nie powinna znaczaco ulec zmianie.
Natomiast sposob ksztattowania wysokosci wzniesien, tukow skretu itd. powinien by¢ przedstawiony przez wykonawce Inwestorowi
i zatwierdzony przez niego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST.I.
WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, oraz za testowanie i weryfikacje zaprojektowanych ksztalttow
przeszkod toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie,
lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkod toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgledéw bezpieczenstwa, oraz ze
wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych toru.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.

2.1. Rodzaje materialéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, powinno by¢ kruszywo lamane



uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych lub otoczakow o $rednicy wigkszej niz 63 mm.
Kruszywo pochodzace z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczakéw powinno mie¢ 100% ziaren tamanych, czyli ziaren o

wszystkich powierzchniach przetamanych i szorstkich. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

2.2. Wymagania materialow

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1, powinna miesci¢ si¢ pomigdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechaniczne;j.

1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza/podbudowe jednowarstwowa.

2.2.2. Wriasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-EN 933-1
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wigcej niz 35 PN-EN933-4
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wigcej niz 1 PN-88/B-04481
5

Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub II wg PN-88/B-
04481, % 0d 30 do 70 BN-EN 933-8
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles

a) $cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35

b) scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow w stosunku

do straty masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 30 PN-EN 1097-2
Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wigcej niz 3 PN-EN 1097-6

Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,

%(m/m), 5 PN-EN 1367-1
nie wigcej niz




9 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-EN 1744-1

10 | Wskaznik nosno$ci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu IS [1 1,00 80
b) przy zaggszczeniu IS [1 1,03 120 PN-S-06102
3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— sprzet do rozktadania mieszanki,

— zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,

— sprzgt drobny.

4. TRANSPORT
Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

4.1. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materialow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod budowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST.IV.A. WYKONANIE NASYPOW.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa z tolerancjami
okreslonymi w niniejszej SST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypoéw rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK
powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta
zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow.

Warstwa podbudowy musi wystawac¢ poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm z kazdej strony.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Minimalny wskaznik zaggszczenia podbudowy:

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK KR 1-2

Minimalna wartos¢ Is 0,98

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.



6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wyniki badan utworzonej mieszanki
przeznaczonej do wykonania robot.

6.2. Badania wykonanej podbudowy

6.2.1. Sprawdzenie zaggszczenia warstwy podbudowy

Sprawdzenie zaggszczenia warstwy podbudowy polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub
stosunku modutoéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w pkt. 5.4.

Wiyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien zataczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Czgstotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4. Tablica 4.
Czgstotliwo$¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

Dlugo$¢ rowerowego placu zabaw - 08¢ pomiardw [szt.] -
PUMPTRACK [mb] Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku prostym
(korona)
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1

>201 mb 2 2

6.3. Badania cech geometrycznych warstw podbudowy

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 5. Tablica 5. Czgstotliwos¢

oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1. | Szerokos¢ warstwy 2razyna10m

2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

4. | Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwoscia podang w tablicy 5 nalezy sprawdza¢ szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie,
tasma miernicza, odlegltodci przeciwlegtych, bocznych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokos$ci projektowane;.

Warstwa podbudowy musi wystawac poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm z kazdej strony.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.3. Ocena rownos$ci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na calej swojej szerokosci musza mieé
jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek moga stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np.
utatwialy zmiang kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

6.3.4. Spadki poprzeczne

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 5 nalezy sprawdza¢ spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyly si¢ zastoiska wody.

6.3.5. Wyglad warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy, przeszkody ztozone itp.)
musza by¢ wyprofilowane w taki sposob, aby umozliwialy plynna jazde.

Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkéd wymuszajacych "nerwowa jazdg" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztaltach.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne dot. odbioru robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji



daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne dot. ptatnosci podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ew. naprawe podloza,

- dostarczenie, roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

- profilowanie powierzchni podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
5 PN-EN 933-1 Badama geometrycznych ' wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania
3. PN-EN 9334 Badan,la' geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren.
Wskaznik ksztaltu
Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs¢ 5: Oznaczanie
4. PN-EN 1097-5 o . .
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
5 PN-EN 1097-6 Badar}lg mechgnlc;nych i ﬁzycznych wlasciwosci  kruszyw. Czgs¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwosci
Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikoéw
6. PN-EN 1367-1 4. . o
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
9. PN-EN 1097-2 Badama’ Fnechamcznych' i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
11. PN-EN 1008 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu



SST.IX.NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
warstwy jezdnej z betonu asfaltowego w zwiazku z budowa rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem warstwy jezdnej z betonu
asfaltowego i obejmuja:

- ulozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm (KR1-2, rowerowy plac zabaw -
PUMPTRACK).

Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

Tor oznaczony w dokumentacji projektowej jest wytyczng do jego wykonania. Jego dlugo$¢ nie powinna znaczaco ulec zmianie.
Natomiast sposob ksztattowania wysokosci wzniesien, tukow skretu itd. powinien by¢ przedstawiony przez wykonawce Inwestorowi

i zatwierdzony przez niego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia/ warstwa jezdna — zewnetrzna warstwa konstrukcji rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK bedaca w
bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrdzniajace t¢ mieszanke ze zbioru
mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw mineralnych oraz
zwigksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST.IL
WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot
Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, oraz za testowanie i weryfikacje zaprojektowanych ksztaltow
przeszkod toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie,
lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkod toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgledéw bezpieczenstwa, oraz ze
wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych toru.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoélowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.

2.1. Asfalt

Nalezy zastosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591



Tablica 1. Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70

Wymagania
Lp. Wiasciwoscl Metoda badan
50/70
1 |Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46 - 54
3 | Temperatura zaplonu, nie mniej niz, °C PN-EN 2592 230
4 Z'a'wanosc skladnikow rozpuszczalnych, nie mniej PN-EN 12592
nmz, % m/m 99
5 | Zmiana masy po starzeniu, nie wiecej mz, % m/m PN-EN
12607-1 0,5
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej mz, % | PN-EN 1426 50
7 ;l"emperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, PN-EN 1427
C 48
8 |Zawartos¢ parafiny, nie wiecej mz, % PN-EN
12606-1 2:2
9 Wzros_t angperatm’y mieknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427
wiecej mz, 'C 9
10 | Temperatura famliwosci, nie wiecej mz, °C PN-EN 12593 -8

2.2. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010,
obejmujace kruszywo drobne i wypetniacz.

Dla kategorii ruchu KR1-2 stosowa¢ mozna kruszywo drobne nielamane w proporcjach 50/50 % z kruszywem
przekruszonym.

2.2.2. Kruszywo drobne

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<8 mm do warstwy jezdnej z betonu
asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw w
Wiasciwosci kruszywa zaleznosci od kategori1 ruchu Metoda badania wedtug
KR1-2 | KR4
Uziarnienie, wymagana kategoria: Gr85 lub G485 PN-EN 933-1
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie "
wieksze niz wg kategorii: GrcNR Grc20 PNCEN33-1
nZiaz\?’artosc pylow, kategoria nie wyzsza Tis PN-EN 933.1




Jakos¢ pylow, kategoria nie wyzsza miz: MB¢10 PN-EN 933-9

Kanciastos¢ kruszywa drobnego Iub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ciaglym uziarnieniu, kategoria nie nizsza
nmz:

Ecs deklar Ecs30 PN-EN 933-6, rozdzial 8

deklarowana przez producenta PN-EN 1097-6, rozdz.

Gestos¢ ziaren

7.81ub9
Nasiakliwosé kategoria- WA Dektarowama PN-EN 1097-6 rozdziat
- ’ : 7.81ub9
Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria myrc0,1

PN-EN 1744-1p.14.2

nie wWyzsza niz:

Tabela nr 3a. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym
uziarnieniu do D8 mm do w. scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

KR 1-2

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana
kategoria:

Ge85 lub G,85

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie

wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR
Zawartosc pytow wedtug PN-EN 933-1; £
kategoria nie wyzsza niz: 29
Jakosc pytow wedtug PN-EN 933-9; MB,10

kategoria nie wyzsza niz:

Gestosc ziaren wedtug PN-EN 1097-6,

rozdziat 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta

Nasigkliwosc¢ wedtug PN-EN 1097-6,

rozdziat 7,8 lub 9 WA24pektarowana

Kanciastosc kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa
o ciggtym uziarnieniu wedtug PN-EN
933-6, rozdziat 8, kategoria nie nizsza
niz:

Ecsdeklarouana

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN
1744-1, p. 14.2; kategoria nie wyzsza
niz:

mMpc0,1

2.2.2. Wypehiacz
Tablica 4. Wymagane wlasciwosei wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
wypelniacza w zaleznosci
od kategorii ruchu
KR1-6

Wiasciwoscl wypelniacza Metoda badan wedtug

zgodnie z tablica 24 w

PN-EN 13043 PN-EN 933-10

Uziarnienie




Jakos¢ pytow, kategoria nie wyzsza niz: MBr10 PN-EN 933-9
Zawartos¢ wody, nie wyzsza niz: 1%(m/m) PN-EN 1097-5
Gestosc ziaren deklarowana proc PN-EN 1097-7
; producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym Voe, PN-EN 1097-4
wypelniaczu, wymagana kategoria: s
E:z;glsit ;emperatm'y mieknienia, wymagana Agss8/25 PN-EN 13179-1
;l:;:z::glnosc w wodzie, kategoria nie WSio PN.EN 17441
Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym, cc PN-EN 196-2
kategoria nie mzsza mz: i z
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w

X : . = -2
wypelniaczu mieszanym, wymagana kategoria: Ka Dekdarowana FAGEN™09
,.Liczba asfaltowa”, wymagana kategora: BNpaiarowans PN-EN 13179-2

2.3. Emulsja asfaltowa kationowa

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe zgodne z Tablica NA 1, zawarta w
Zataczniku krajowym NA (normatywnym) do normy PN-EN 13808:2013. Sa to emulsje C60B3 ZM oraz C60BP3 ZM.

Maksymalny czas, temperature oraz sposob sktadowania emulsji, po ktorym nie traci ona swoich parametréw jakosciowych powinny
by¢ zgodne z warunkami okreslonymi przez Producenta. Zaleca si¢ jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat
dwoch tygodni od daty produkcji. Stosowana emulsja musi posiada¢ Aprobate Techniczng lub Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych.

Wymagania wobec wbudowania emulsji

Krawedz boczna zlacza poprzecznego winna by¢ uformowana poprzez usunigcie czesci niedoggszczonej oraz o niewtasciwej
wysokosci lub przyczepnosci.

Jesli prace nie sa kontynuowane bezposrednio po w/w operacjach nalezy skontrolowa¢ stan krawedzi bocznych i w przypadku
zanieczyszczen starannie je usunaé.

Emulsja moze by¢ nanoszona mechanicznie lub recznie, Z zapewnieniem rownomiernego jej
rozprowadzenia po bocznej krawedzi w ilosci okoto 4 kg/m2.
Wymagania wobec emulsji
C60B3ZM C60BP3ZM
Do zlaczenia warstw Do zlaczenia wszystkich warstw
; asfaltowych wykonanych z asfaltowych wbudowywanych
O: k t bu. i o 3
euaczese Kdoves syt asfaltow niemodyfikowanych w nawierzchnie na drogach
na drogach obciazonych obciazonych ruchem
ruchem od KR1 do KR6 KR1 do KR6
Wlasciwos¢ Metoda badania wymagania (klasa)
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 | g/100g 70do 155 (3) 70 do 155 (3)
Zawartosc lepiszcza PN-EN 1428 % m/m 58 do 62 (6) 58 do 62 (6)




Czas wyplywu @ 2 mm przy 40°C | PN-EN 12846 S 15-70 (3) 15-70 (3)
Pozostalos¢ na sicie, sito 0.5mm | PN-EN 1429 % m/m <0.2 (3) <0,2(3)
Trwalosc¢ podczas
magazynowania — pozostalos¢ na A o v B Sy
sicie (7 dni magazynowania — sito PN seon £020) £020)
0.5 mm)
A o ' | PN-EN 13074-1; PN-EN 13074-2
stabilizowany
Penetracia w 25°C asfaltu
- 2 < &
pekanesn PN-EN 1426 0,1mm 100 (3) 100 3)
Temperatura micknienia asfaltu
. PN-EN 1427 °C =43 (6 =46 (5

s © ©)
Nawrot sprezysty w 25°C asfaltu
odzyskanego dla asfaltow | PN-EN 13998 % NR (0) =50(5)
modyfikowanych

2.4. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w
roznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia roznych materialow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowaé materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub
aprobat

technicznych (DWU). Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm.

Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach
okreslonych w aprobacie technicznej (DWU).

Material na elastyczne tasmy bitumiczne w celu zapewnienia elastycznosci powinien by¢ modyfikowany polimerami oraz winien
wykazaé si¢ cechami przedstawionymi w tabelach ponize;j.

Wymagania wobec tasm bitumicznych

I Metoda Dodatkowy opis .
wi w
e badawcza Warunkoéw badania i
Temperatum PN EN 1427 2 290°C
mieknienia PiK
Penetracja stozkiem PN EN 13880-2 2ot
1/10 mm
Odprezenie sprezyste | o £\ 13880-3 . 10 do 30 %
(odbojnosc)
test odcinka tasmy o diugosci 20 cm w
Zginanie na zimno DIN 52123 temperaturze 0 st. C badanie po 24 Bez pekniecia
godzinnym kondycjonowaniu

Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji

Wiasciwosc P Wymaganie
badawcza
Ocena organoleptyczna PN EN 1425 pasta
Odpornosc na sptywanie PN EN 13880-5 Nie sptywa
Zawartosc¢ wody | PN EN 1428 | <50 % m/m

Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza:
PN EN 13074-1 lub PN EN 13074-2
Temperatura migknienia PiK | PN EN 1427 | 270st.C

Wymagania wobec zalew drogowych na goraco



Wiasciwosci Metody badawcze Wymagania dla typu
PN EN 14188-1 tablica 2 punkty od
1do11.2.8

PN EN 14188-1 N1, N2

Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna zlgcza poprzecznego winna by¢ uformowana poprzez usunigcie czgsci niedoggszczonej oraz o niewlasciwej
wysokosci lub przyczepnosci.

Jesli prace nie sa kontynuowane bezposrednio po w/w operacjach nalezy skontrolowa¢ stan krawedzi bocznych i w przypadku
zanieczyszczen starannie je usunacé.

Zimne krawedzie winny by¢ uprzednio posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta tasmy bitumicznej. Smarowanie
powinno catkowicie pokry¢ boczng krawedz zlacza.

Tasma bitumiczna powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na calej jego wysokosci oraz wystawaé ponad
powierzchni¢ warstwy do 5 mm lub wg zalecen producenta. Tasma winna mie¢ grubos¢ 10 mm

‘Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona recznie z zapewnieniem rownomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi.

‘Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych na goraco.

Zabrudzone szczeliny winny by¢ uprzednio oczyszczone np. przez przedmuchanie. Zimne krawegdzie winny uprzednio by¢
posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta zalewy drogowej na goraco. Szczeling nalezy zala¢ do petna, lecz z meniskiem
wklegstym.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa gwarantujacego odpowiednia przyczepnosé
(adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki na dziatanie wody, nalezy dobrac i zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda A wynosita co najmniej
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie techniczne;.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre§lonych przez producenta.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka),

— walce stalowe gtadkie,

— szczotki i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

— zaggszczarki ptytowe,

— sprzgt drobny.

4. TRANSPORT
Wymagania ogblne dot. transportu i $rodkéw transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

4.1. Transport materialow

4.1.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem.

4.1.2. Wypehiacz

Wypelniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatdow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

4.1.3. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podlaczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze oraz w zawory spustowe.

4.1.4. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone



w przegrody.

Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach
opH<4).

4.1.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi o tadownosci powyzej 10 ton w
zalezno$ci od postepu robot. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed
ostygnigciem i1 doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé
tylko $rodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszankeg.

4.1.6. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny, w opakowaniach fabrycznych, moze byé przewozony dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materialow.
Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wtasciwos$ci mieszanki i pordéwnaniu uzyskanych wynikéw z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieséci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy jezdnej z betonu asfaltowego oraz zawartos¢ asfaltu
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy jezdnej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC8S
KR1+-KR2
Wynuar sita # [mm] od do
16
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 60
0,125 8 22
0.063 6 14
Zawartosc lepiszeza, B.. .
minimum (*) min5,8




Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla.
Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6a

Tablica 6a. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy jezdnej, AC 8 S 50/70 KR1-2 (projektowanie
empiryczne).

Warunki
Wiasciwosé zageszezania wg Metoda warunki badania AC8S
PN-EN 13108-20
Zawartos¢ wolnych C.1.3, ubyjante, 3 Viin10
przestrzeni 2 x 50 uderzen i el Vigax 3.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubjjanie VFByyn 75

PN-EN 12697-8, p.5

wypelnione lepiszezem | 2 x 50 uderzen VEFB, .y 03
Zawartos¢ wolnych OB L TR
przestrzeni w M PN-EN 12697-8, p.5 VMAin 14

T : : 2 x 50 uderzen
mieszance nuneralnej

PN-EN 12697-12, przechowywanie w
40°C z jednym cyklem zamrazania™), ITSR g
badanie w 25°C
*) Ujednolicona procedure badania odpornosci na dzialanie wody z jednym cyklem zamrazania podawano
w zalaczniku 1 WT-2 2010

Odpornos¢ na C.1.1, ubijanie,
dziatanie wody 2 x 35 uderzen

5.2. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarkach. Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania
sktadnikow oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.

Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscia + 5°C.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczaé:

- 180° C - dla asfaltu drogowego 50/70

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej ponizej. Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki powinna wynosic:

- 0d 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70

Sposéb i czas mieszania skladnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym. System dozowania dodatkow modyfikujacych powinien zapewni¢ jednorodnos$¢ dozowania dodatkéw do
wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goragco nie powinny istotnie
wplywac na skuteczno$¢ dziatania tych dodatkow.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe jezdna powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i no$ne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

5.4. Warunki przystapienia do robot
Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od:

+5°C

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza.

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podlozu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.5. Wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placow zabaw typu PUMPTRACK powinna by¢ wbudowywana
(uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubos$ci warstwy.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.
Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie po odpowiednim wyprofilowaniu



powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu profilowanego o
jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze.

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone zageszczarkami o wadze > 60kg. Wlasciwosci wykonane;j
warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wlasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawartos¢
' ' grubosé warstwy Micjsce pobrania Wskazmk. Wolnych
Typ i wymiar technologicznej L zaggszcezenia przestrzeni w
. . probki .
mieszanki [cm] [%] warstwie
[Ya(viv)]
Powierzchnia o
< 0,
spadku < 20% > 040 <100
(np. korona
zakrgtu, garby)
AC8 S, KR1-2 5,0-7,0 Powierzchnia o
spadku >20% (1/3
wysokosci zakretu >91,0 <15,0
profilowanego tzw.
bandy)

5.6. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Kazdorazowo, po zakoriczeniu prac zwigzanych z wykonywaniem odcinka nawierzchni bitumicznej, nalezy odcia¢ ,,na ciepto”
koncowy fragment wykonanej warstwy. Powstala plaszczyzna powinna by¢ skos$na (zfazowana pod katem 45° (+5°)) na calej
dlugosci warstwy. Czynno$¢ ta nalezy wykona¢ w miejscu, w ktorym koncowy odcinek dziatki roboczej posiada te same parametry
zageszczenia oraz grubos¢ warstwy jak wykonana dziatka robocza. W przypadku, gdy z przyczyn technologicznych nie jest mozliwe
wykonanie odcigcia ,,na ciepto” dopuszcza si¢ odfrezowanie koncowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
bitumicznej. Odspojenie zakonczenia dziatki technologicznej powinno nastapi¢ bezposrednio przed momentem wykonania
spoiny/ztacza technologicznego. Frezowanie nawierzchni powinno zosta¢ przeprowadzone w taki sposob aby nie doszto do
uszkodzenia warstwy ponizej.

Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Przed przystapieniem do
wykonania spoiny/ztacza miejsce potaczenia powinno zosta¢ doktadnie osuszone i oczyszczone z resztek pozostatego materiatu oraz
wszelkich nieczysto$ci przy pomocy np. goracego powietrza pod ci$nieniem. Nastgpnie na przygotowana w odpowiedni sposob
powierzchnig styku nalezy przyklei¢ tasmg termoplastyczng lub zastosowaé inne materiaty do uszczelnienia polaczen i krawedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna,
ew. badania materialow wykonane przez dostawcow),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robét

Uwagi ogélne

Badania dzielg si¢ na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego Nadzoru),

— badania kontrolne Zamawiajacego.

Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscig i w wymaganym zakresie.
Pobieranie probek odbywa si¢ w obecnosci Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy
Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wyniki badan Wykonawcy moga decydowac o dokonaniu odbioru przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

W razie zastrzezen Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne.

Badania kontrolne Zamawiajacego



W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan Wykonawcy nie jest reprezentatywny dla ocenianego elementu/odcinka toru,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych.

Zamawiajacy/Inzynier Nadzoru i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania probek. Punkty poboru probek musza by¢
reprezentatywne dla badanego elementu/odcinka toru. Jezeli wystepuja nieliczne (pojedyncze) miejsca wizualnie lepsze lub gorsze
od $redniej oceny wizualnej nawierzchni (warstwy jezdnej) to nalezy je pominac.

Koszty badan kontrolnych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzys¢ przemawia wynik badania.
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 9. Zakres oraz czgstotliwo$¢ badan i pomiar6w po wykonaniu warstwy jezdnej

Dtugo$¢ rowerowego placu Zakres badafi po llo$¢ pomiardw [szt.]
zabaw - PUMPTRACK [mb] wykonaniu warstwy
jezdnej Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
banda (1/3 wysokoéci) prostym (garby)
<120 mb - grubo$¢ warstwy [cm)] 2 1
- wolna przestrzen w warstwie
121-200 mb [%] 3 2
- wskaznik zaggszczenia
>201 mb warstwy [%] 4 3

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy jezdnej

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni podano w tablicy 11.
Tablica 11. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1. | Szerokos$¢ warstwy 2razyna 10 m
2. | Spadkipoprzeczne Kazdy dolny odcinek migdzy tzw. garbami
3. | Ztacza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze (ocena wizualna)
4. | Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 11 nalezy sprawdza¢ szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie,
tasma miernicza, odlegtosci przeciwlegltych, bocznych, gornych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokos$ci projektowane;.

Minimalna odlegto$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy zarowno zakretow profilowanych
jak 1 przeszkod na odcinkach prostych.

Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 50 cm.

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.3. Ocena rownos$ci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na calej swojej szerokosci musza mieé
jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek moga stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np.
utatwialy zmiang kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretow musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wigkszym niz 2,6 metra.
Niedopuszczalne jest stosowanie zakretow profilowanych (tzw. band), ktére sa w przekroju ptaskie lub ich promien jest
niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna poétka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Z czgstotliwoscig podana w tablicy 11 nalezy sprawdzac¢ spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyly si¢ zastoiska wody.

6.3.5. Zlacza podluzne i poprzeczne

Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak wykonane, aby nie byly wyczuwalne uskoki ani
zmiany profilu przeszkody.

6.3.6. Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wyruszen.
Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy, przeszkody ztozone itp.) musza
by¢ wyprofilowane w taki sposob, aby umozliwialy ptynna jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkod wymuszajacych
"nerwowg jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztalttach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej musza by¢ zfazowane pod katem 45° (+5°). Fazowanie i zaggszczanie krawedzi musi odbywacé
si¢ podczas ukladania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (cigcie) po wystygnigciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie
musza by¢ wykonane w rownej linii, bez peknig¢ i ubytkow.

7. OBMIAR ROBOT



Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne dot. odbioru robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogblne dot. ptatnosci podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Cena wykonania 1 m2 warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC S obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- zakup i dostarczenie materialow,

- dostarczenie sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjne;j i jej uzgodnienie z laboratorium Zamawiajacego,

- oczyszczenie podtoza,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej i jej transport na miejsce
wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
- rgczne roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie i zabezpieczenie ztaczy 1 krawedzi zewnetrznych (smarowanie emulsjg asfaltows),

- uszczelnienie potaczen dziatek roboczych tasma asfaltows,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

1. PN-EN459-2 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan

2. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

3. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

4. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
plaskosci

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czg§¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wskaznik
ksztattu

6. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartoSci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

7. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeplywu kruszywa

8. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
biekitem metylenowym

9. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze§¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek —

Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ggstosci nasypowej i jamistosci

12. PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg§¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zaggszczonego wypehiacza

13. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

14. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czg§¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci

15. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczanie gestoSci wypetniacza —
Metoda piknometryczna

16. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

17. PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czgs¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

18. PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikoéw

atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania
19. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla



20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43,
44,

45.

46.
47.
48.
49.
50.

PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierscien i Kula
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwos$ci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czg$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza
— Czg$¢ 1: Metoda RTFOT Jw. Czgé¢ 3: Metoda

RFT

PN-EN 12697-5+A1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco - Czg$¢ 5:

PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 13043
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13589

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2

Oznaczanie ggstosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 11: Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralnasfaltowych na goraco — Czgs¢ 12:
Okreslanie wrazliwo$ci na wodg

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czg$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgs$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgé¢ 21: Zakladowa kontrola produkeji
Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg¢$¢ 1: Badanie metoda
Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czgé¢ 2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwo$ci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
Wypeliacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

10.2. Wymagania techniczne

51. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
52.  WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.

53. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.3. Inne dokumenty

54.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015 r. (Warszawa 10.03.2015r.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

SST.IX.ZALOZENIE TRAWNIKA Z ROLKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z zalozeniem
trawnika z rolki na skarpach oraz w najblizszym otoczeniu toru rowerowego Pumptrack.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w

1.2.



punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu trawnika z rolki — 600,00m2,
Szczegdtowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Dokumentacja projektowa — zawiera rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, przedmiary i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy, ktore rozpatrywaé nalezy acznie i ktore sa niezbedne do wykonania zadania pt. ,,Remont skweru
potozonego w Gliwicach na skrzyzowaniu ulic Daszyfskiego i Styczynskiego na dzialkach nr 333, fragment 1749, fragment 1762”.
1.4.14. Ziemia urodzajna - ziemia o wlasciwosciach zapewniajacych roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.15. Ziemia ogrodnicza - ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcyjng roslin, dobre wlasciwosci fizyczne i chemiczne, zasobna w
sktadniki pokarmowe

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogblne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegoélowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow.

2.1. Trawa zrolki

Grubos$¢ trawnika z rolki wynosi od 15 do 25mm. Trawnik powinien sktadac si¢ z gatunkow traw: Przyktadowa mieszanka traw na
trawniki:

Zycica trwata 40%

Kostrzewa czerwona 55%

Wiechlina tagkowa 5%.

Grubos¢ filcu nie moze przekracza¢ Smm. Trawniki o szerokosci rolki do 40cm, ktdre rozwija si¢ recznie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i1 byty dostepne do kontroli przez inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac zwigzanych z wykonaniem trawnikéw winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Ogolne wymagania
dotyczace sprzetu podano w ST.I. WYMAGANIA

OGOLNE.

4. TRANSPORT .
Wymagania og6lne dot. transportu i sSrodkow transportu podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5. WYKONANIE ROBOT )
Wymagania ogdlne dot. wykonania robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Wykonanie trawnika z rolki

Powierzchnia trawnikow z rolki: ~600,00m2.

Na odpowiednio zahumusowane skarpy oraz najblizsze otoczenie Pumptracka przygotowane zgodnie z SSTIIL

WYKONANIE NIWELACJI TERENU WRAZ Z NAWIEZIENIEM URODZAJNEJ] WARSTWY

HUMUSU. Grubo$¢ trawnika z rolki wynosi od 15 do 25mm. Grubos$¢ ta nalezy uwzgledni¢ przy plantowaniu terenu, tak by zrobié¢
go odpowiednio nizej ewentualnych obrzezy. Trawnik powinien sktada¢ si¢ z gatunkow traw opisanych w punkcie 2.1. Grubos¢ filcu
nie moze przekracza¢ Smm. W czasie transportu rolek z trawa nie mozna ich przegrzaé. Trawniki o szerokosci rolki do 40cm rozwija
si¢ recznie, a szersze (60 i 120cm) przy uzyciu maszyn. Przy rozkladaniu nalezy uwazaé by warstwa trawnika nie byta
zdeformowana. Po roztozeniu nalezy trawe przyciskac lekkim walcem przekatnie do kierunku rozwijania, a nastgpnie podla¢ obficie
151/m2. Nawadnia¢ powoli.

W przypadku ograniczonej mozliwosci nawadniania zaktadanie trawnika z rolki nalezy przeprowadzi¢ w terminie od poczatku IV do
potowy VI oraz od potowy VIII do konca IX. Gdy nawadnianie nie jest problemem kazdy termin jest dobry oprocz sezonu
zimowego. Gdy trawnik si¢ dobrze zakorzeni nalezy przeprowadzi¢ aeracje z piaskowaniem aby woda i nawozy lepiej docieraly do
korzeni. W przypadku trawnika z rolki rozpoczgcie uzytkowania uzyskuje si¢ od 3-6 tygodni od zalozenia. Za moment odbioru
uznaje si¢ moment gdy trawnik jest tak zakorzeniony ze nie da si¢ go oderwa¢ od podioza, nie ma odstgpow pomigdzy pasami
trawnika i nie ma miejsc tzw. ,,tysych”. Uzytkowanie mozna rozpoczaé¢ po odbiorze.

5.1.1. Podstawowe zabiegi piel¢gnacyjne do momentu uzytkowania:

- podlewanie: po roztozeniu rolek z trawa nalezy trawe i warstwe okoto 12cm pod nim przesaczy¢ woda i do momentu zakorzenienia
trawy nie wolno dopusci¢ do przesuszenia tych warstw. Wlasciwe nawadnianie trawnika z tej fazie to 10-151/m2. Czgstotliwos¢
nawadniania nalezy dostosowac¢ do lokalnego klimatu,

- nawozenie: do odbioru wystarcza jedno nawozenie pod korzen nawozem dlugodziatajacym do trawnikow w ilosci 30g/m2.

- koszenie: pierwsze koszenie nalezy wykona¢ przy wysokosci trawy 6-8cm na wysokos¢ 4cm. Do uzyskania darni gotowej do



uzytkowania powinno wystarczy¢ 6-8 koszen. Nalezy kosi¢ w sucha pogode tak, by kosiarki nie pozostawialy §ladow jezdzenia.
(Koszenie w wilgotnej aurze jest btedem pielggnacji). Skoszong trawe trzeba zbierac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Jednostkami obmiarowymi sg :

-m2 dla zatozonych trawnikow z rolki.

7. ODBIOR ROBOT ]
Wymagania ogdlne dot. odbioru robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PEATNOSCI .
Wymagania ogélne dot. ptatnosci podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN). i krawedzi.

SST.X.NASADZENIA, WYKONANIE TRAWNIKA Z SIEWU I KWIETNEJ MURAWY

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
77000000-0 Ustugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasadzen drzew, krzewow i bylin
oraz wykonania trawnikow z siewu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu:
- nasadzen drzew,
- trawnikow z siewu.

Szczegolowy zakres rzeczowy i iloSciowy robét wedlug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowej.
Szczegodtowy zakres rzeczowy i ilo§ciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2.  Podloze pod nasadzenia - ziemia o wlasciwosciach zapewniajacych roslinom prawidlowy rozwoj spetniajaca wymogi
prawodawstwa.

1.4.3.  Materiaf roslinny - w niniejszym opracowaniu nalezy przez to rozumie¢ drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne i pnacza
zgodne z dokumentacja projektowa, w pierwszym wyborze, zakupione w szkotkach objetych kontrola Polskiego Inspektoratu
Ochrony Roslin, zrzeszonych w ZSZP, odpowiednio uformowane, przeznaczone do sadzenia na miejsca stale.

1.4.4.  Bylina — zielna roslina wieloletnia, ktora posiada zdolno$¢ do trwalego, wegetatywnego odnawiania si¢ bez wzgledu na
dtugos¢ zycia ich organdw podziemnych..

1.4.5.  Rosliny uprawiane w pojemnikach - rosliny uprawiane i sprzedawane w pojemnikach, o pojemnosci i ksztalcie
dostosowanym do wielkosci ro$lin i ich systemu korzeniowego.

1.4.6. Pojemnik —naczynie o sztywnych lub migkkich $cianach, w ktorym ro$lina uprawiana jest co najmniej rok. Rosliny z
pojemnikéw mozna sadzi¢ na miejsce stale przez caty sezon wegetacyjny.

1.4.7.  Sciétkowanie — zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegajacy na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania wody,
ograniczenia rozwoju chwastow oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej gleby. Sciétkowanie zapewnia uprawianym rolinom
lepsze warunki cieplne i wilgotno$ciowe oraz zapobiega zaskorupieniu si¢ gleby. Materiatami stosowanymi do $cidtkowania w
niniejszym projekcie jest kora drzew iglastych (najlepiej sosnowa).



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrédla zamawiania tych materialéw oraz przed dostarczeniem materiatu ro§linnego i materiatu
do $cidltkowania na teren inwestycji wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajacemu probki danego materiatu.

Materiat ro$linny zgodny z wymaganiami jako$ciowymi Zwiazku Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013,

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego.

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ w pierwszym wyborze zgodny z PN i BN, jak rowniez musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej, odpowiada¢ wskazaniom jako$ciowym przyjetym w opracowaniu
projektowym i wlasciwie oznaczony, tzn: ro§liny musza by¢ oznakowane etykietg np.: paskowa, na ktorych podana jest petna nazwa
tacinska, pojemno$¢ i rodzaj pojemnika. Etykiety paskowe maja charakter produkcyjny i speiniaja gtownie role informacyjna
zawierajac podstawowe dane identyfikujace rosling. Etykieta paskowa mozna oznaczy¢ kazdg rosling indywidualnie, badz calg grupe
roslin zapakowanych w jeden pojemnik. Rosliny powinny by¢ prawidlowo uformowane zgodnie z rzyjetymi w opracowaniu
parametrami jako$ciowymi.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladow zerowania szkodnikow, uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem
niewltasciwego nawozenia i agrotechniki.

Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta i odpowiednio duza. Nie dopuszcza si¢ nasadzenia drzew i krzewow z gotym
korzeniem ze wzgledu na konieczno$¢ mocowania bryly specjalnym systemem mocujacym drzewo do podtoza. Drzewa, krzewy,
byliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny (lecz nie dluzej niz dwa sezony) w pojemnikach o pojemnosci
proporcjonalnej do wielkosci roliny, z ktorych bgda sadzone. Powinny mie¢ dobrze wyksztatcony system korzeniowy. Korzenie
musza by¢ rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowej. Korzenie nie moga by¢ zbyt
zbite (sfilcowane). Bryla korzeniowa ma pozosta¢é w catoSci po usuni¢ciu pojemnika. Przerosniety, zbyt zageszczony system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic.

Materiat ro§linny musi odpowiada¢ doborowi gatunkowemu z Dokumentacji Projektowej oraz podanym w niej minimalnym
parametrom jakosciowym (Tabeli 1 — dobdr gatunkowy roslinnosci do nasadzen, zalaczonej do Dokumentacji Projektowej). W
obrebie gatunku (odmiany) rosliny powinny by¢ wyréwnane pod wzgledem wielkosci, wysokos$ci, rozkrzewienia itp.

2.1. Nasadzenia drzew

Drzewa:

- material szkotkarski zgodny z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami mimimalnymi dotyczacymi materiatu szkotkarskiego
podanymi w Tabeli 1 — dobor gatunkowy roslinnosci do nasadzen, zataczonej do Dokumentacji Projektowe;.

Stosowac rosliny pochodzgce z renomowanych polskich szkotek.

Materialy dodatkowe:

- ziemia urodzajna (ogrodnicza) do zaprawiania dotéw (ph 5,5-6,5) — 0,35m3 na jedno drzewo,

- paliki toczone, impregnowane o $rednicy 7cm i dtugosci 2,3m wbijane na glebokos¢ 50-70cm - paliki w ilosci 3 sztuk na drzewo
whbite w odlegtosci min. 30-40cm od pnia drzewa potaczone poprzeczkami z potowic w ilosci 6szt. na drzewo. Poprzeczki przybite z
boku palikow na dwdch poziomach: na gornym koncu palikow i na ok. 1/3 wysokosci. Drzewo przywigzane do palikoéw elastycznymi
tasmami lub zytkami do palikowania drzew.

- woda do podlania ro$liny po posadzeniu (woda nie zanieczyszczona. Mozna zastosowa¢ wod¢ wodociaggowa, wode ze studni lub
wode deszczowa. Nie nalezy stosowa¢ wody deszczowej zebranej z powierzchni drég i innych gdzie mogla ona zostaé
zanieczyszczona substancjami ropopochdnymi lub solami. pH wody do podlewania powinno wynosi¢ okoto 6,5.) — 40l pod drzewo
jednorazowo,

- kora drzew iglastych do $cidtkowania (Srednio mielona, przekompostowana) — migzszo$¢ sciotki 8cm. Wszelkie zastosowane
materialy powinny posiadac¢ badania lub certyfikaty do stosowania ich do nasadzen roslinnosci np.: Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej.

2.2. Nasadzenia krzewow

Krzewy:
- material szkotkarski zgodny z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami mimimalnymi dotyczacymi

materiatu szkotkarskiego podanymi w Tabeli 1 — dobdr gatunkowy roslinnosci do nasadzen, zalaczonej do Dokumentacji
Projektowe;j.
Stosowac rosliny pochodzgce z renomowanych polskich szkotek.

Materialy dodatkowe:

- preparat chwastobojczy (herbicyd) do zwalczania chwastow jednio dwulisciennych jednorocznych i wieloletnich. Zastosowanie 4
tygodnie przed nasadzeniami. Dawkowanie wg. zalecen producenta. Stosowane $rodki zgodne z polskimi Normami, odpowiadajace
aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione jednostki.

- ziemia urodzajna (ogrodnicza) do zaprawiania dotow (ph 5,5-6,5) — 0,06m3 na jeden krzew,

- woda do podlania ro$liny po posadzeniu (woda nie zanieczyszczona. Mozna zastosowa¢ wod¢ wodociggowa, wode ze studni lub



wode deszczowa. Nie nalezy stosowa¢ wody deszczowej zebranej z powierzchni drég i innych gdzie mogla ona zostad
zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi lub solami. pH wody do podlewania powinno wynosi¢ okoto 6,5.) — 51 pod krzew
jednorazowo,

-kora drzew iglastych do $ciotkowania (Srednio mielona, przekompostowana) — migzszo$¢ §ciotki 8cm. Wszelkie zastosowane
materialy powinny posiadac¢ badania lub certyfikaty do stosowania ich do nasadzen roslinnosci np.: Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej.

2.3. Nasadzenia bylin, traw ozdobnych i paproci Byliny,

trawy ozdobne, paprocie:

- material szkoélkarski zgodny z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami minimalnymi dotyczacymi materiatu szkotkarskiego
podanymi w Tabeli 1 — dobor gatunkowy roslinnosci do nasadzen, zataczonej do Dokumentacji Projektowe;.

Stosowac rosliny pochodzgce z renomowanych polskich szkotek.

Materialy dodatkowe:

- preparat chwastobojczy (herbicyd) do zwalczania chwastow jednio dwulisciennych jednorocznych i wieloletnich. Zastosowanie 4
tygodnie przed nasadzeniami. Dawkowanie wg. zalecen producenta. Stosowane $rodki zgodne z polskimi Normami, odpowiadajace
aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione jednostki.

- ziemia urodzajna (ogrodnicza) do zaprawiania dotéw (ph 5,5-6,5) — 0,01m3 na jedng byline,

- woda do podlania ro$liny po posadzeniu (woda nie zanieczyszczona. Mozna zastosowa¢ wod¢ wodociaggowa, wodg ze studni lub
wode deszczowa. Nie nalezy stosowa¢ wody deszczowej zebranej z powierzchni drog i innych gdzie mogla ona zostad
zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi lub solami. pH wody do podlewania powinno wynosi¢ okoto 6,5.) — 3-51 pod byling
jednorazowo,

-kora drzew iglastych do $ciotkowania (Srednio mielona, przekompostowana) — migzszo$¢ §ciotki 8cm. Wszelkie zastosowane
materialy powinny posiadac¢ badania lub certyfikaty do stosowania ich do nasadzen roslinnosci np.: Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej.

2.4. Kwietna murawa Mieszanka

nasion lakowych:

Nasiona pochodzace z polskich naturalnych siedlisk murawowych o sktadzie gatunkowym zgodnym z Dokumentacja Projektowa.
Nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzajacy pochodzenie nasion.

Norma wysiewu 2g/m2.

Materialy dodatkowe:

- preparat chwastobojczy (herbicyd) do zwalczania chwastow jednio dwulisciennych jednorocznych i wieloletnich. Zastosowanie 2
tygodnie przed nasadzeniami. Dawkowanie wg. zalecen producenta. Stosowane $rodki zgodne z polskimi Normami, odpowiadajace
aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione jednostki.

- piasek do wymieszania z nasionami podczas wysiewu: piasek ptukany, drobnoziarnisty,

- woda do podlewania Iaki do momentu wzejscia nasion 10-14dni w ilosci 31/m2 co 2-3dni w zalezno$ci od pogody (woda nie
zanieczyszczona. Mozna zastosowa¢ wode wodociaggowa, wode ze studni lub wode deszczowa. Nie nalezy stosowa¢ wody
deszczowej zebranej z powierzchni drog i innych gdzie mogla ona zostaé zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi lub solami.
pH wody do podlewania powinno wynosi¢ okoto 6,5.).

Wszelkie zastosowane materialy powinny posiadaé¢ badania lub certyfikaty do stosowania ich do nasadzen roslinnosci np.:
Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

2.5. Trawnik z siewu

Mieszanka traw:

- Mieszanka nasion traw zgodnie ze skladem gatunkowym i ilosciowym w opisie Dokumentacji Projektowej i Przedmiarach
Robot. Stosowana mieszanka powinna pochodzi¢ z partii produkcyjnej bedacej pod kontrolg Inspekcji Nasiennej i powinna posiadac
Swiadectwo Kwalifikacji stwierdzajace: sktad gatunkowy i odmianowy, zdolno§é kietkowania poszczegolnych odmian i date
waznosci (zwykle od 6-12 miesiecy). ). Zdolno$¢ kietkowania nasion co najmniej 80%. Producent mieszanki musi posiadaé
akredytacj¢ Panstwowej Inspekcji Ochrony Roélin i Nasiennictwa. Wigkszo$¢ nasion w zastosowanej mieszance powinna pochodzi¢
z rynku krajowego. Norma wysiewu 1kg/30m2.

Mieszanka traw powinna posiada¢ duza odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.

Materialy dodatkowe:
- nowo uktadana warstwa humusu (ziemi urodzajnej) o migzszosci 12-15cm. Humus na ktérym wysiewana bedzie mieszanka traw
powinien mie¢ sklad granulometryczny zgodny z Dokumentacja Projektowa i Przedmiarami Robot. Sktad chemiczny dopuszczajacy
do zastosowania pod wysiew mieszanki nalezy potwierdzi¢ badaniami w Okrgegowej Stacji chemiczno-Rolniczej. Rozécieleni
humusu zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych, jednak nie wigcej niz 3%. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych IN moze
zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:
a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d <0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%



- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2
C) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2
d) kwasowo$¢ pH 5,5-6,5.
- preparat chwastobojczy (herbicyd) do zwalczania chwastow jednio dwulisciennych jednorocznych i wieloletnich. Zastosowanie 2
tygodnie przed nasadzeniami. Dawkowanie wg. zalecen producenta. Stosowane $rodki zgodne z polskimi Normami, odpowiadajace
aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione jednostki.
- woda do podlewania trawnika rekreacyjnego do momentu wzejscia nasion 10-14dni w ilosci 31/m2 co 2- 3dni w zaleznos$ci od
pogody (woda nie zanieczyszczona. Mozna zastosowa¢ wod¢ wodociggowa, wode ze studni lub wode deszczowa. Nie nalezy
stosowa¢ wody deszczowe] zebranej z powierzchni droég i innych gdzie mogta ona zosta¢ zanieczyszczona substancjami
ropopochodnymi lub solami. pH wody do podlewania powinno wynosi¢ okoto 6,5.).
- nawozy mineralne (zwigzki chemiczne lub ich mieszanki dostarczane przez przemyst chemiczny np.: nawozy azotowe, fosforowe,
potasowe, wapniowe oraz mikronawozy itp.: odpowiadajace np.: PN-C-87002, PN-C-87007.02, BN-75/6019-07, BN-71/6019-08. W
zwiazku z tym, iz trawnik z siewu zadowalajace zadarnienie do rozpoczgcia uzytkowania osigga po minimum 3 miesigcach (a w
zalezno$ci od sezonu wysiewu moze to nawet by¢ 6 miesigcy), nalezy zastosowac i dostosowaé nawozenie, ktore pozwoli na
prawidtowy wzrost i rozkrzewienie traw. Nawozenie nalezy dopasowa¢ do harmonogramu robdt pamigtajac o zrdznicowaniu
nawozenia w sezonie wiosenno-letnim i jesiennym. W zaleznosci od preferencji wykonawcy mozna stosowa¢ nawozenie
wolnodziatajace lub szybkodziatajace dostosowujac dawki zgodnie z zaleceniami producenta i wiedzy ogrodniczej pod nadzorem IN.
Wszelkie zastosowane materialy powinny posiada¢ badania lub certyfikaty do stosowania ich do nasadzen roslinnosci np.:
Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej,

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez inwestora. W przypadku materiatu
roslinnego wigze si¢ to z utrzymaniem odpowiedniej wilgotnosci podtoza w pojemnikach oraz utrzymaniem roslin w kondycji takiej
jak w dniu zakupu.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych
wlasciwa to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zaladunku 1 wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen drzew, krzewdw 1 bylin powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- szpadel, grabie, topaty, topatki, widty,

- mechaniczne $widry glebowe,

- flancowniki automatyczne,

- sekatory i nozyce,

- grabie,

- taczki,

- lata,

- sprzgt do podlewania: beczkowozy, polewaczki, szlauchy ogrodowe z sitkiem, wiadra, I innych
niezbednych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kwietnej murawy, trawnika z siewu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- niwelatory

- opryskiwacze plecakowe,

- grabie, szpadle, topaty, wiadra.

- taczki,

- wat gtadki,

- wat kolczatka,

- siewniki do trawy,

- szlauchy i spryskiwacze obrotowe,

- kosiarki do trawy,

- szpikulce do pielenia chwastow,

- lekkie ciagniki z osprzgtem rolniczym lub lekkie tadowarki uzywane w ogrodnictwie do zakladania terenéw zieleni typu: Avant,
BobCat itp.

- koparki i fadowarki do rozécielania humusu,

- sprzgt rolniczy (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory),



- mieszarki (do zmieszania odpowiedniej struktury ziemi urodzajne;).

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna na jakos¢ wykonywanych robot.
Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, lub pogorszeniem parametrow
technicznych.

Przygotowujac rosliny do transportu szkolkarze tak dobierajg rodzaj ich pakowania, aby wykluczy¢ uszkodzenia mechaniczne, ktore
moglyby powsta¢ podczas zatadunku, przewozu czy wyladunku oraz aby wykluczy¢ przesuszenie roslin. W tym celu uzywane sa
skrzyniopalety, wozki, regaly, kartony. Czasami rosliny pakuje si¢ na samochod luzem. Czas pomigdzy przygotowaniem w szkotce
materiatu do transportu, a sadzeniem powinien by¢ skrocony do minimum (jezeli jest to mozliwe to material nalezy dostarczy¢ ze
szkotki zlokalizowanej w regionie realizacji projektu). Wazne jest aby rosliny podczas transportu nie ulegly przegrzaniu czy tez
wyschnieciu dlatego w zaleznosci od pogody i mozliwosci technicznych $rodka transportu nalezy dostosowywac godziny transportu.
Przed dostarczeniem materialu roélinnego na teren inwestycji wykonawca zobowigzany jest przedstawié

zamawiajacemu probki materiatu szkotkarskiego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos$¢ do root i byly dostepne do kontroli przez IN. W przypadku materiatu roslinnego
wigze si¢ to z utrzymaniem odpowiedniej wilgotnosci podtoza w pojemnikach oraz utrzymaniem ro$lin w kondycji takiej jak w dniu
zakupu. Miejsca sktadowania materialu roslinnego powinny by¢ ocienione, zaciszne, oslonigte od wigkszych wiatrow. Szczegolna
uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przesychaniem systemu korzeniowego (bryty korzeniowej) i pedow
podczas przechowywania/skladowania. Rosliny balotowane powinny by¢ wykopane z gruntu w szkoélce najwczesniej 2 dni przed
dniem odbioru ro$lin i do tego czasu prawidtowo przechowywane — a po dostarczeniu na plac budowy Od razu posadzone!

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Humus nalezy sktadowa¢ w pryzmach o wysokosci max. 60cm przez okres nie dtuzszy niz 30dni. Przy transporcie

herbicydow nalezy stosowac si¢ do wymagan PN-C-04657.

Przechowywanie srodkow chwastobdjczych powinno by¢ zgodne z PN-C-04657.

Przechowywanie nawozoéw mineralnych zgodnie z zaleceniami IN w miejscach zamknietych, suchych, ocienionych.

5. WYKONANIE NASADZEN KWIETNEJ MURAWY I TRAWNIKA Z SIEWU
Wymagania ogélne dot. wykonania robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

5.1. Wykonanie nasadzen

Sadzenie roslin w miar¢ mozliwosci powinno odbywac si¢ w chlodne dni. Nalezy unikaé¢ sadzenia w bardzo upalnej i stoneczne;j
porze dnia. W przypadku niekorzystnych warunkéw zewnetrznych, ktore moga si¢ przyczyni¢ do stabego wzrostu ro$lin lub/i
powodowac¢ degradacje gleby, nalezy wstrzymac prace zwigzane z sadzeniem zieleni:

- zalany teren przeznaczony pod sadzenie roslin lub zalegajaca woda w miejscach sadzenia,

- zbite podloze lub zamarznigta ziemia,

- dtugotrwale, silne, mrozne i wysuszajgce wiatry,

- dlugotrwate upaty i susza.

Tego typu warunkow nalezy unikaé¢ podczas sadzenia roslin.

Nasadzenia drzew, krzewow i bylin wykona¢ nalezy zgodnie z rysunkiem: AK-PW-PZT-01. Wyznaczenie lokalizacji nasadzen
drzew, krzewow i bylin (granic rabat) — geodezyjne.

Po wykonaniu nasadzen i odbiorze roboét zleceniodawca ustali warunki pielegnacji roslin w pierwszym roku po posadzeniu i w
kolejnych latach zgodnie z zaleceniami zawartymi w opisie Dokumentacji Projektowe;j.

Nasadzenia drzew:

- wykopanie dotow dla drzew lisciastych o wymiarach 70x70x70cm z zaloZeniem catkowitej wymiany ziemi w dotach. Jezeli po
wykopaniu dotu okaze sig, ze pojawia si¢ w nim woda nalezy go pogtebi¢ do 100cm i wykona¢ 20-30cm warstwe drenujaca z zwiru
ptukanego,

- wywoz ziemi pozyskanej z dotow lub rozplantowanie po terenie inwestycji,

- rosliny przed sadzeniem nalezy podlewac, nie mozna dopusci¢ do przesuszenia bryty,

- bezposrednio przed sadzeniem zaleca si¢ przycinaé jedynie galezie martwe lub uszkodzone — np.: podczas transportu. W
przypadku dobrze przygotowanego materiatu szkotkarskiego nie zaleca si¢ dokonywac tzw. cig¢ kompensacyjnych,

- ro$liny uprawiane w pojemnikach nalezy delikatnie wyjmowac z opakowan w miejscu sadzenia — tak, aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej. Przed umieszczeniem w dole konieczne jest sprawdzenie czy wokol bryl nie wytworzyly si¢ korzenie spiralne. Jezeli
tak, to nalezy je rgcznie rozluzni¢ uwazajac, aby nie naruszy¢ spojnosci bryty,

- sadzone drzewa balotowane umiesci¢ nalezy w dole z opakowaniem, ktore jest biodegradowalne,

- umieszczajac rosling w dole nalezy ja ostroznie chwyta¢ rownoczesnie za bryle korzeniowa i pien unikajac ewentualnego ich
rozkruszenia lub uszkodzenia (np.: naderwania korzeni). Podczas sadzenia nie mozna dopusci¢ do rozpadnigcia si¢ bryly. W
przypadku rozpadnigcia bryly nalezy ro§ling wymien na nowa,

- nalezy przestrzega¢ zasady aby drzewa byly posadzone tak gleboko, jak rosty uprzednio w szkotce. W tym celu podczas sadzenia
nalezy utrzymywac poziom szyi korzeniowej rowno z poziomem terenu,

- na glebach spulchnionych gdzie moze dochodzi¢ do osiadania bryly korzeniowej, zaleca si¢ sadzi¢ ok. 3cm ptlycej, co pozwoli
zniwelowa¢ ewentualny efekt osiadania bryty,



- na gruntach nieprzepuszczalnych lub o wysokim poziomie zwierciadla wod gruntowych nalezy sadzi¢ rosliny tak, aby spod bryty
korzeniowej nie miat kontaktu z woda stojaca. Warto tez w takiej sytuacji przemysle¢ zmiang lokalizacji nasadzenia drzewa na teren
0 nizszym poziomie wod gruntowych. Zmiana taka wymaga uzgodnienia z IN,

- opakowanie balotu nalezy rozluzni¢ lub usuwac czg¢$ciowo po ustawieniu rosliny w dole. Opakowanie mozna zdja¢ od gory okoto
1/3 wysokosci bryty,

- jesli bryta zabezpieczona jest juta i siatka stalowa, po ustawieniu drzewa w miejscu docelowym nalezy bezwzglednie przeciac i
usunag¢ owinigte wokot szyi korzeniowej wszelkie oploty z drutow salowych taczace siatke 1 rozwiazaé wezel z juty!l.
Nieprzepuszczalne opakowania z tworzyw sztucznych musza by¢ usuwane,

- doty sadzeniowe zaprawiamy zyznym podtozem (humusem),

- wsypywane do dotu podtoze nalezy sukcesywnie zaggszczac,

- zamontowac paliki,

- podlewanie po posadzeniu musi by¢ obfite (ok. 401 wody pod 1 drzewo) w celu zamulenia wolnych przestrzeni w podtozu oraz
nawilzenia bryty korzeniowej. Podlewanie mozna taczy¢ z zasypywaniem doloéw sadzeniowych i wykonywac je w kilku etapach (np.:
co 1/3 glebokosci), az do catkowitego wyréwnania podloza,

- w zalezno$ci od uwarunkowan miejsca sadzenie powinno by¢ zakonczone uformowaniem wokoét drzewa misy korzeniowej, ktorej
brzegi musza zatrzymywac¢ wode. (Misa drzew sadzonych w trawnikach o promieniu 0,7m),

- powierzchni¢ gleby w obrebie mis korzeniowych nalezy recznie scidtkowac przekompostowana kora drzew iglastych. Migzszo$¢
$ciotki — 8cm. Rozscielona warstwa $cidtki nie powinna przylega¢ bezposrednio do nasady pnia — nalezy pozostawi¢ dystans 10-
15cm (wolnej) nie pokrytej przestrzeni woko! pnia drzewa,

- nie zaleca si¢ nawozenia roslin zaraz po posadzeniu,

- sadzone drzewa nalezy stabilizowaé w podtozu za pomoca systemowych elementow mocujacych bryle drzew (systemy podziemne,
zakrywane).

Nasadzenia krzewow:

- wyznaczenie miejsc nasadzen, kultywatorowanie, oczyszczenie z kamieni i innych zanieczyszczen, splantowanie i odczekanie az
skietkuja chwasty (gérna warstwa rabat powinna by¢ nizej w stosunku do terenu otaczajacego o ok. 10cm tak by kora, ktora teren
nasadzen bedzie $cidtkowany nie ulegata wywiewaniu),

- odchwaszczenie miejsc nasadzen potaci krzewow herbicydem na 4 tygodnie prze wykonaniem nasadzen,

- rgczne usuniecie pozostalosci po chwastach,

- wykopanie dotow o $rednicy 40cm i glgbokosci 40cm dla krzewow z zatozeniem catkowitej wymiany ziemi w dotkach,

- wywoz ziemi pozyskanej z dotéw lub rozplantowanie po terenie inwestycji,

- redukcja pedoéw sadzonych krzewow,

- sadzenie (ro$liny sadzimy na taka glebokos$¢ na jakiej rosty w pojemniku),

- formowanie mis wokot krzewow,

- obfite podlanie ro$lin zaraz po posadzeniu (min 101 pod roéling),

- rgczne $cidtkowanie przekompostowana kora drzew iglastych — grubos¢ $ciotki 8cm.

Nasadzenia bylin, traw ozdobnych i paproci:

- wyznaczenie miejsc nasadzen, kultywatorowanie, oczyszczenie z kamieni i innych zanieczyszczen, splantowanie i odczekanie az
skietkuja chwasty (gérna warstwa rabat powinna by¢ nizej w stosunku do terenu otaczajacego o ok. 10cm tak by kora, ktora teren
nasadzen bedzie $cidtkowany nie ulegata wywiewaniu),

- odchwaszczenie miejsc nasadzen potaci bylin herbicydem na 4 tygodnie prze wykonaniem nasadzen,

- rgczne usuniecie pozostalosci po chwastach,

- wykopanie dotéw o srednicy 20cm i glebokosci 20cm dla bylin z zatozeniem catkowitej wymiany ziemi w dotkach,

- wywoz ziemi pozyskanej z dotéw lub rozplantowanie po terenie inwestycji,

- sadzenie (rosliny sadzimy na taka glebokos$¢ na jakiej rosty w pojemniku),

- formowanie mis woko1 bylin,

- obfite podlanie roslin zaraz po posadzeniu (min 3-51 pod roling),

- rgczne $cidtkowanie przekompostowana kora drzew iglastych — grubos¢ $ciotki 8em.

5.2. Wykonanie wysiewu

Kwietna murawa:

Przed przystapieniem do obsiewu mieszanka lakowa teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyrownany i
splantowany i pozbawiony chwastow (dwukrotne odchwaszczanie preparatem Roundup). Przed siewem nasion kwietnej murawy
ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem kolczatkg lub zagrabi¢. W miejscu siania taki humus powinien znajdowac si¢
2-3cm ponizej gory sasiadujacych nawierzchni utwardzonych. Na tak przygotowane podtoze uwatowane i uksztaltowane tak, by nie
stagnowata na nim woda nalezy wysia¢ nasiona kwietnej murawy rgcznie. Norma wysiewu kwietnych muraw to 2g/m2. Do wysiewu
najlepiej zmiesza¢ nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na 10-200 graméw nasion) aby zapewni¢ rownomierno$¢
obsiewu. Po wysianiu nalezy je uwatowac, by mialy kontakt z wilgotng gleba. Nie nalezy nasion przykrywac gleba, poniewaz
potrzebuja do kietkowania $wiatta. Do momentu wykietkowania nasion nalezy obsiany teren podlewa¢. Po skietkowaniu roslin
mozna zaprzesta¢ podlewania natomiast nalezy trzykrotnie przeprowadzi¢ zabieg pielenia (w odstgpach co 2-3 tygodnie) roslin
niepozadanych tj: nie wchodzacych w sktad wysiewanej mieszanki.

Trawnik z siewu:
Projektowane trawniki nalezy wykona¢ jako trawniki z siewu.



Sktad mieszanki traw: Zycica trwata (Lolium perenne) 40%, Kostrzewa czerwona kepowa i roztogowa (Festuca rubra subsp.
commutata, Festuca rubra subsp. rubra) 45%, wiechlina takowa (Poa pratensis) 15%. Wymienione gatunki traw moga wystepowac
w odmianach. Ggsto$¢ wysiewu to 25g/m?2.

Trawniki rekreacyjne nalezy zaklada¢ na nowo ulozonej warstwie wegetacyjnej (warstwie humusu) o miazszosci 12-15cm (ze
wzgledu na wlasciwosci gromadzenia wody nie powinna by¢ ciefisza niz 10cm i grubsza niz 20cm). Warstwa wegetacyjna, ktora
nalezy utozy¢ na terenie opracowania musi pozwala¢ na prawidlowy rozrost korzeni traw, umozliwia¢ oddychanie korzeniom traw,
odprowadzanie wody do nizszych warstw i by¢ wytrzymata na uzytkowanie rekreacyjne — zaggszczanie na skutek wydeptywania. W
sktad mieszanki warstwy wegetacyjnej wchodza: gleba (humus), piasek oraz materialty pomocnicze (kompost, torf, nawozy).
Powstata mieszanka musi by¢ niejednorodna, i nie moze by¢ nadmiernie rozdrobniona czy tez przemielona poniewaz moze przyjacé
wtedy forme zaprawy nieoddychajacej i nieprzepuszczalnej. Skladniki gleby w mieszance warstwy wegetacyjnej nie moga byc
wigksze niz 20mm i powinny miesci¢ si¢ w ponizszej krzywej uziarnienia:
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Zawarto$¢ substancji organicznych powinna by¢ w przedziale 1-3% (jej wigkszy udzial zmniejsza przepuszczalno$¢ warstwy).
Ukladajac warstwe wegetacyjna w miejscach trawnikow rekreacyjnych nalezy unikac jej nadmiernego zagegszczania. Istniejacy
zdejmowany humus mozna spréobowac ponownie wykorzystac. Nalezy go zbada¢ pod katem przydatnosci pod wykonanie warstwy
wegetacyjnej projektowanego trawnika (wykona¢ badania uziarnienia i skladu chemicznego), a nastgpnie na tej podstawie o ile
bedzie taka mozliwo$¢ uzupetni¢ brakujace sktadniki przygotowujac odpowiednia mieszanke warstwy wegetacyjne;j.

Przed przystapieniem do obsiewu mieszankg traw teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

wyréwnany i splantowany i pozbawiony chwastéw (dwukrotne odchwaszczanie preparatem Roundup). Przed siewem nasion trawy
ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a potem watem kolczatka lub zagrabi¢. W miejscu siania trawnikéw humus powinien
znajdowac¢ si¢ 2-3cm ponizej gory sasiadujacych nawierzchni utwardzonych. Wynika to z tego, iz podczas koszenia ustawia si¢ w
kosiarkach n6z na wysokos$¢ ok. 4- 4,5cm i wtedy nie bedzie dochodzito do uszkadzania obrzezy i kosiarek.

Na tak przygotowane podtoze uwatowane i uksztattowane tak, by nie stagnowata na nim woda nalezy wysia¢ nasiona traw recznie
lub siewnikiem wzdtuz i w poprzek. Po wysianiu nalezy przykry¢ nasiona przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem
kolczatka, a nastgpnie ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych
warunkow do podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito poprzez watowanie watem kolczatka mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego.

W przypadku wykonywania trawnikow z siewu najczestszymi warunkami utrudniajacymi wykonanie siewu sa:

- Zbyt silny wiatr — nalezy wykonywac siew w dni bezwietrzne,

- pora zimowa i letnia — nalezy wykonywacé siew w terminie wiosennym (IV/V) lub péznym latem i wczesna jesienig (pot. VIII- pot.
X). Nalezy unika¢ pory letniej ze wzgledu na wzmozona transpiracje podtoza zarowno w dzien jak i w nocy.

W przypadku trawnika z siewu zadowalajace zadarnienie do rozpoczgcia uzytkowania uzyskuje si¢ od 3-6 miesiecy od wysiewu. W
momencie odbioru zasiana trawa powinna stanowi¢ ok. 70% mieszanki docelowej i powinna rownomiernie w 90% zajmowac
projektowang nawierzchni¢. Uzytkowanie nalezy rozpocza¢ dopiero po sezonie zimowym lub pelnym zadarnieniu.

ZABIEGIPIELEGNACYJNE DO MOMENTU ROZPOCZECIA UZYTKOWANIA:

- podlewanie: aby nasiona wzeszly musza by¢ wilgotne, a po skietkowaniu nasion musi by¢ stale wilgotne podloze do glebokosci
10cm warstwy wegetacyjnej po to by korzenie pobudzi¢ do wegetacji w dot. Wlasciwe nawadnianie trawnika z tej fazie to 10-
151/m2. Czgstotliwo$¢ nawadniania nalezy dostosowac do lokalnego klimatu,

-_nawozenie: dwa nawozenia w dawce 25g/m2 nawozu wolnodziatajacego wystarczaja, by osiagna¢ odpowiednig darn. Nawozy
szybkodziatajace nalezy stosowa¢ w mniejszych dawkach i czgSciej zgodnie z zaleceniami producenta. Kazdorazowo przed
wykonaniem nawozenia nalezy zbadac¢ sktad chemiczny podtoza z zaleceniami nawozowymi. W przypadku siewu jesiennego drugie
nawozenie wykonywac nalezy wiosna,

- koszenie: pierwsze koszenie nalezy wykonaé¢ przy wysokosci trawy 8-9cm na wysoko$¢ 5,5-6cm. Nastepne koszenie
przeprowadzamy gdy trawa osiagnie 6-7cm na wysoko$¢ 4-4,5cm. Do uzyskania darni gotowej do uzytkowania powinno wystarczy¢
6-8 koszen na wysoko$¢ 4-4,5cm. Nalezy kosi¢ w sucha pogode tak, by kosiarki nie pozostawialy sladow jezdzenia. (Koszenie w
wilgotnej aurze jest blgdem pielegnacji). Skoszong trawe trzeba zbieraé. Miejsca gdzie nasiona nie wzeszly nalezy posypac



mieszanka regenerujaca.

-_pozostale zabiegi pielggnacyjne:

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zatozenia trawnika,

w przypadku diugotrwalej suszy w pierwszym roku po wykonaniu wysiewu nalezy powierzchnie trawiaste podlewac tak by
utrzymac ich wzrost.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciaggu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac
tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogélne dot. kontroli jakosci robot podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Kontrola robét w zakresie sadzenia drzew, krzewow i bylin polega na sprawdzeniu:

- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen i wlasciwego odchwaszczenia,

- wielkoéci dotow pod drzewa, krzewy i byliny,

- montazu palikow,

- zaprawienia dolow,

- zgodnosci realizacji nasadzen z dokumnetacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow, odmian, odlegtosci sadzonych
ro$lin,

- materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych wymienionych w DP,

- opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach, krzewach i bylinach po posadzeniu i podlaniu,
- grubosci $ciotki.

Kontrola robét w zakresie wysiewu kwietnej murawy, trawnikow z siewu polega na sprawdzeniu:

- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen 1 wlasciwego odchwaszczenia,

- wlasciwe rozécielenie humusu (odpowiedniej migzszosci),

- sprawdzeniu i przygotowaniu odpowiedniego sktadu granulometrycznego i chemicznego rozscielonego humusu,
- wlasciwego uksztattowania terenu i uwatowania pod wysiew zgodnie z DP,

- zgodno$ci mieszanek traw i bylin z ST i DP,

- gestosci wysiewu nasion,

- odpowiednich terminéw wysiewu,

- prawidlowej gestosci i prawidtowego sktadu gatunkowego trawy i bylin tagkowych po wzejsciu,

- przeprowadzenia pierwszego odpowiedniego koszenia.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dot. obmiaru robét podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Obmiar robot bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z DP i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Jednostka obmiarowa nasadzen drzew jest szt. Jednostka obmiarowa

nasadzen krzewow jest m2 lub szt.

Jednostka obmiarowa nasadzen bylin, traw ozdobnych i paproci jest m2 lub szt. Jednostka obmiarowa

chemicznego odchwaszczania jest m2.

Jednostka obmiarowa przygotowania podtoza pod nasadzenia, przygotowania rabat jest m3. Jednostka obmiarowa
$ciotkowania jest ha.

Jednostka obmiarowa przygotowania podloza pod wysiew nasion (odchwaszczanie, oczyszczanie, humusowanie,
walowanie itd.) jest m2.

Jednostka obmiarowa wykonania kwietnej murawy jest m2. Jednostka obmiarowa

wykonania trawnikoéw z siewu jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne dot. odbioru robét podano w ST.L. WYMAGANIA OGOLNE.

Odbidr robot obejmuje :

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy (calego zakresu prac),

- odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw pomiardéw i badan jakosciowych.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

- Nalezy niezaleznie odbiera¢ prace zwigzane z wykonaniem dolow sadzeniowych dla drzew, krzewow i bylin przed ich zasypaniem.
- Odbiorowi robot ulegajacych zakryciu podlega odbiér wykonania mis wokot posadzonych roslin irozplantowania
ziemi wokot posadzonych ro$lin oraz zaprawiania dotow.



Projektowane powierzchnie gdzie wysiewane beda trawniki beda podlegaty odbiorom czgsciowym w momencie wysiania, a
nastgpnie wzejécia i oddania do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogblne dot. platnosci za wykonane roboty podano w ST.I. WYMAGANIA OGOLNE.

Cena sktadowa wykonania robot dotyczacych nasadzenia drzew, krzewow i bylin ( w tym traw ozdobnych i paproci) obejmuje:
- przygotowanie rabat pod nasadzenia

- wyznaczenie miejsca sadzenia,

- rozmieszczenie rolin,

- wykopanie odpowiedniej wielkosci dotow,

- wywoz lub plantowania po terenie humusu z wykopanych dotow,

- zakup i transport oraz zatadunek i roztadunek materiatu roslinnego,

- zakup i transport oraz zaladunek i roztadunek ziemi do zaprawiania dotéw,
- posadzenie ro$lin zgodnie z DP,

- zamocowanie drzew do palikow drewnianych,

- wykonanie mis,

- podlanie,

- Sciotkowanie,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu nasadzen.

Cena sktadowa wykonania robot dotyczacych wykonania kwietnej murawy obejmuje:
- oczyszczenie 1 wyrOwnanie terenu,

- odchwaszczenie terenu (2x),

- wysiew reczny nasion,

- watowanie,

- podlewanie do momentu wzej$cia nasion,

- 3 zabiegi pielenia w odstgpach 2-3 tyg.

Cena sktadowa wykonania robot dotyczacych wykonania trawnikoéw z siewu obejmuje:

- oczyszczenie 1 uksztaltowanie terenu,

- odchwaszczenie terenu (2x),

- wyréwnanie i uwatowanie terenu,

- wysiew reczny nasion,

- watowanie,

- podlewanie do momentu wzej$cia nasion,

- przeprowadzenie odpowiednich zalecanych w DP zabiegdéw stuzacych odpowiedniemu wzrostowi i rozkrzewieniu traw
tak, by byl odpowiednio zaggszczony do rozpoczgcia uzytkowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN) PN-R-67023
Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych. Obowiazujace

przepisy BHP, sanepid, p.poz,

Materiat ro$linny zgodny z wymaganiami jako$ciowymi Zwiazku Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013,
Zalecenia jako$ciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego.



