SPECYFIKACJATECHNICZNAST-01

ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45111300-1,45111220-6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejacego budynku szatni w Przemkowie wykonana wedlug odrebnej dokumentacji prac
rozbidrkowych.

1.2. ZakresstosowaniaST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuirealizacji robot jak w punkcie 1.1
1.3. Zakresrobotobjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka obiektu budowlanego w zakresie :

- prace zabezpieczajace, demontaz elementdw wyposazenia we wskazanych obiektach

- demontaz instalacji we wskazanych obiektach we wskazanych obiektach

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej we wskazanych obiektach

- rozbiorka dachow wraz z konstrukcjg we wskazanych obiektach

- rozbiorkasciandziatowych i konstrukcyjnych we wskazanych obiektach

- rozbiorka elementdw konstrukeyjnych (podpér stalowych, wzmocnien, stupdw, itp)we wskazanych obiektach
- rozbiorka czesci przyziemia we wskazanych obiektach

- rozbiorka fundamentow wg opisu projektu rozbiorki we wskazanych obiektach

- usunigcie 1 wywoz materiatow z rozbiorki wraz z kosztem utylizacji

- inne prace rozbiorkowe lub zabezpieczajace wskazane przez Inwestora

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowa oraz odpowiada za zniszczenia wlasnosci prywatnejiosob prawnychspowodowane
swoim dziataniem lub niedopatrzeniemzwiazanym zrealizacja niniejszegozamowienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymiw ST -00

,» Wymagania ogdlne"

1.5. Ogélnewymagania dotyczacerobot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -00,, Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki —do utylizacji zgodnie z ustaws.

3. SPRZET

3.1. Ogélnewymaganiadotyczacesprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00,, Wymagania ogolne".

3.2. Sprzetdorozbiérki

Wykonawca powinien dysponowac niezbgdnym sprzgtem dowykonania robot, oraz sprzgtem technicznym i narzgdziami  potrzebnymido
wykonania robotrozbiorkowych. Zastosowane rodzaje sprzgtuuzywanego do robot rozbidrkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zastosowanej technologii oraz warunkom przepisow BHP obowigzujacymiw konkretnej dziedzinie ich stosowania, pouzgodnieniuz inspektorem
nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymaganjakosciowychiprzepisow BIOZ zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone dorobot.

Do wykonania robot rozbiorkowych Wykonawca uzyje przyktadowego sprzetujak ponizej, lub inny zaakceptowany przez Kierownika
Budowy / Rozbiérki lub Inspektoranadzoru:

- mloty wyburzeniowe

- przecinarkamikatowymi dometalu,

- wyciag,

- rusztowania

- lejebudowlane zsypowe

- inne urzadzenia (w tym elektroenergetyczne lub spalinowe)

4. TRANSPORT

4.1. Ogélnewymaganiadotyczacetransportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00,, Wymagania ogolne"

4.2. Transport materialdéwzrozbiorki

Materiat zrozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami Srodkiem transportu. Zamawiajacynie  wyznacza ani miejscaani
odlegtosci wywozu, ktora Wykonawca okresla indywidualnie okreslajac ceng wywozuzam3 obejmujaca wszelkie koszty z tym zwigzane (rowniez
koszty sktadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano inaczej)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélnezasady wykonaniarobot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00,, Wymagania ogolne"



5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Przed przystapieniem do rozbiorek nalezy oznakowac tasma na stupkach strefe pracy a pracownikéw zapoznac z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez
ochronng i narzedzia niezbgdne do wykonania robét rozbidrkowych na tym obiekcie.

Z uwagi na mozliwos¢ wykonywania robot na wysokosci powyzej 5,0 m kierownik budowy (robét) przed przystapieniem do robot winien
opracowac plan BIOZ oraz przeszkoli¢ pracownikow pod wzglgdem BHP. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie do pracy na
wysokosci oraz powinni by¢ wyposazeni w sprzet zabezpieczajacy przed upad- kiem zwysokosci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobu i

warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacychazbest (Dz.U.z2004r.Nr71poz.649).

Prace polegajace na usunigciu wyrobow zawierajacych azbest mogg by¢ wykonywane wytacznie przez wykonawcow posiadajacychstosowne
zezwolenia oraz wyposazenie techniczne do prowadzeniatakich prac, zatrudniajacych pracownikow, przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy usuwaniu materiatow zawierajacychazbest. Wykonawca prac polegajacych na usuwaniu wyrobow zawierajacychazbest z obiektu
zobowigzany jest w szczegolnosci do:

* Izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston.

* Ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnychdla oséb pieszych, nie

mniejszani 1,00m przy stosowaniu oston.

* Umieszczenie tablic ostrzegawczychotresci: ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem",,,Osobomnieupowaznionymwstep wzbroniony".

¢ Zastosowaniaodpowiednichsrodkow technicznych, celem zmniejszenia emisji wiokienazbestu.

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu muszg by¢ prowadzone w taki sposob, zeby wyeliminowac uwalnianie azbestu lub co najmniej
zminimalizowa¢ pylenie do dopuszczalnych wartosci stezen w powietrzu, regulowanych przepisami  szczegétowymi,zapewnienietego wymaga:
* Nawilzanie woda wyrobow zawierajacychazbest przed ich usunigciem lub demontazem i utrzymywaniem w stanie wil- gotnym przez caty czas
pracy.

¢ Odspajaniamateriatow przykreconych ptyt wkretami wylgcznie narzedziami rgcznymi.

Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem materiatow zawierajacych azbest z obiektu winien materiaty opakowaé w fo- lie o grubosci nie
mniejszej ni 0,2mm i oznakowac zgodnie z zatacznikiem nr 2 do w/w Rozporzadzenia.

Zdemontowane materiaty zawierajace azbest (eternit) przewozone beda do unieszkodliwienia srodkami transportu ADR i zgodnie zkonwencja
ADR, dotyczaca przewozu materiatow niebezpiecznych. Przed przystapieniem doprac demontazowych firmawykonujgca demontaz powinna
dokona¢ wszelkich formalnoscizwigzanych ze zgloszeniemrobdt do odpowiednichinstytucji nadzoru budowlanego i inspekcji pracy.

Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu materiatow zawierajacych azbest z obiektu, Wykonawca prac ma obowigzek

ztozenia Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia, ze prace te zostaty wykonane z

zachowaniem wiasciwych przepisow technicznychi sanitarnych, caty teren zostat prawidtowo oczyszczony z azbestu.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogolnezasady kontroli jakoscirobot

Ogolne zasady kontroli jakoscirobdt podano w ST-00,, Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrolajakoscirobétrozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanychrobot rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolnezasady obmiarurobét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00,, Wymagania ogolne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka elementow jest:

- dlaelementow rozbieranych $cianm®, m-, szt

- dla wywozki - m

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00,, Wymagania ogolne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélneustaleniadotyczacepodstawyplatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00,, Wymagania ogolne". Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

10. PRZEPISYZWIAZANE



- Ustawa zdn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 wrze$nia 2006 ). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr47/03 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunkow i trybu postgpowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany
sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjiz dn. 16.06.2003 r w sprawie ochrony p.poz. budynkow, innych obiektow
budowlanychi terenow (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow BHP (Dz. U.Nr 169/03 poz. 1650).

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz.U. Nr 71, poz. 649w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacychazbest (eternit),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 . w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest (eternit) oraz programu szkolenia w  zakresie bezpiecznego uzytkowania i
usuwania takichwyrobow



