LAMPA SOLARNA LED

PARAMETRY TECHNICZNE
Lampa LED solarna uliczna

Zrédlo energii typ panel monokrystaliczny
dwustronny ,,bifacial”

Panel fotowoltaiczny : moc 80W / 18V
zywotno$¢ 30 lat

zakres regulacji Regulator solarny typ regulator
tadowania MPPT o wysokiej sprawnosci
Akumulator : typ Litowo-zelazowy-fosforanowy
pojemnos¢ 24Ah (12,8V) = 307Wh

Zywotnos¢ : 10-15 lat

glebokie roztadowane 2000-2500 cykli

plytkie tadowanie 6000-7500 cykli

Oswietlenie LED : moc 40W

strumien $wietlny 6400 lumenow

efektywno$¢ swietlna 160 lm/W

kat rozsyhu $wiatta

Moc: LEDy 3W

temperatura barwy $wiatta (CCT) 6000-6500K
biala neutralna

wskaznik oddawania barw (CRI)

Czujnik ruchu : typ czujnik radarowy , zasieg 10-15 m
czas pracy 10 sekund

Czas ladowania stoneczny dzien 5-7 godzin

Czas $wiecenia : petna moc do 12 godzin

tryb oszczedzania 3-4 dni, 12 godzin co noc

Pilot zdalnego sterowania wybor trybu pracy+zmiana ustawien
5 tryboéw czasowych : Stopniowanie mocy +20% / -20%
Temperatura pracy

temperatura fadowania -25 st.- +65 st.

temperatura funkcjonowania -20 st.- +75 st.
temperatura przechowywania -20 st.- +45 st.

Parametry instalacji

wysoko$¢ montazu 5-8 m

odleglo$¢ miedzy shupami 18-22 m

Srednica stupa 60 mm

Podstawowy materiat lampy wysokiej jakosci aluminium
Rozmiar produktu

korpus lampy 55 x 22 x 20 cm

panel solarny 76,5 x 66,5 x 3 cm

Rozmiar :Korpus lampy 60 x 27 x 25 cm

panel solarny 78 x 75 x 10 cm

Waga catosci : korpus lampy 10,5 kg

panel solarny 7 kg

Gwarancja Miesiace / lata 36 / 3
3600poziomo+1800pionowo

Drogowe 1500x700

=75

>50 000 godzin



