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CZESC A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

. DANE OGOLNE

1. Inwestor
GMINA PRZEMKOW, PLAC WOLNOSCI 25, 59-170 PRZEMKOW

2. Przedmiof i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
polegajaca na budowie pumtracku i skateparku w Przemkowie.

3. Podstawa formalno-prawna
e Umowa z Inwestorem

L. Materiaty i dane wyjSciowe
e (Obowigzujace normy i przepisy
e Uzgodnienia i informacje uzyskane od Inwestora
e Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1:500

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Lokalizacja.

Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowosci Przemkow. Teren inwestycji stanowi dziatka o numerze
ewidencyjnym 58/16, obreb 0001 Przemkdw. Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja jest w catosci
wtasnoscig Inwestora - Gmina Przemkow. Teren istniejacy oznaczony na mapie zasadniczej jako Bi, Bz.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej i jest ogrodzona. Roboty budowlane bed3y prowadzone z nalezyta
starannoscia.

2. Zielen.
Na terenie inwestycji znajduje sie zielen niska oraz drzewa nie kolidujace z planowang inwestycja.

3. Ogrodzenie.
Teren inwestycji jest w catosci ogrodzony ptotem stalowym systemowym.

4. Opis stanu istniejacego .

Wyznaczony teren pod plac zabaw jest aktualnie czeSciowo zagospodarowany oraz utwardzony.

Teren objety opracowaniem jest ptaski - rzedna terenu w Srodkowej czesci placu wynosi ~ +133,4 m n.p.m.
Dostep do przedmiotowej dziatki od strony drogi publicznej.

Nie wystepuje kolizja montowanych urzadzehn zabawowych z infrastrukturg techniczng wystepujagcg w terenie.
Gtebokos¢ podstaw fundamentowych pod urzadzenia do 40cm.

Aktualnie teren nie jest zagospodarowany.

5. Parametry zabudowy dziatki. Zestawienie powierzchni, bilans terenu

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA DZIALEK tACZNIE m? 3 220,0 (100%)
POW'|ERZCHN|A MINIPUMP m? 470
(projektowana)

POW'|ERZCHN|A PUMPTRACK m? 690.0
(projektowana)

POW'|ERZCHN|A SKATEPARK m? 315.0
(projektowana)

POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI

BETONOWEJ GR. 6,0cm m? ~250,0
(projektowana)




POWIERZCHNIA ZIELENI

z ~
BIOLOGICZNIE CZYNNA (istniejaca i projektowana) m 1918,0

6. Informacja, czy dziatka , na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie strefie ochrony konserwatorskiej.

1. Informacja okreSlajaca wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Planowana inwestycja znajduje sie w poza obszarem zasiegu wptywow dynamicznych strefy sejsmicznej LGOM. Nie
projektuje sie zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

8. Informacja o rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane .

Brak ograniczen w zakresie opracowania dla obiektow matej architektury.

9. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana zakres inwestycji nie powoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Zamierzenie budowlane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewziel mogacych znaczaco oddziatywat na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 z pozn. zm.), nie jest
zaliczana do przedsiewziet¢ mogacych zawsze znaczaco i potencjalnie znaczaco oddziatywat na Srodowisko.

Budowe obiektow zaprojektowano z materiatow posiadajacych aprobaty techniczne i dopuszczonych do
powszechnego stosowania w obszarach publicznych niestanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
i sagsiadow oraz niemajacych szkodliwego wptywu i oddziatywania na $rodowisko podczas budowy i ich uzytkowania.
Funkcjonowanie i uzytkowanie obiektow nie ma bezposrednio wptywu na warunki Srodowiskowe.

Wody opadowe na terenie inwestycji odprowadzane s3 na teren zielony.

Projektowany obiekt, a takze roboty budowlane w frakcie jego realizacji, w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie
na stan zieleni, powierzchnie ziemi, stan wod powierzchniowych i gruntowych.

Odpady komunalne - usuwane przez specjalistyczna firme zajmujagcq sie wywozem i sktadowaniem odpadow
komunalnych.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Art. 3 p.20 [PB] obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiet teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego ferenu.

Przedmiotem analizy obszaru oddziatywania obiektu jest ustalenie czy projektowane zakres robdot budowlanych swoim

usytuowaniem, gabarytami bedzie wptywat na sasiednie dziatki budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu :

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 z dn.
2.12.2021r.) wraz z pdzniejszymi zmianami definiujacy obszar oddziatywania obiektu w przedmiotowej inwestycji
oznacza sie teren wyznaczony w otoczeniu obiekfu budowlanego .

W odniesieniu do przepisow odrebnych, tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2079.0.1065 t). - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie) z pdzniejszymi zmianami :



Nie wprowadza sie zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu terenu oraz zabudowy terenu -
zachowane s3 odpowiednie odlegtosci usytuowania i linie zabudowy, dostep do drogi publicznej i gminnej.
Zachowane s3 bez zmian przepisy przeciwpozarowe dotyczace obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do wyznaczonego na planie zagospodarowania terenu
(rys. A-1) i obejmuje w catosci dziatke Nr 58/16, obr. 0001.

Zachowane s3 przepisy przeciwpozarowe dotyczace istniejgcego obiektu oraz obiektow sasiadujacych. Zachowane
zostaty przepisy sanitarne tj. - odlegtosci od miejsc gromadzenia odpaddw statych — warunek spetniony

Informacje dotyczgce warunkow technicznych Dz.U.2022.0.1225 t.). - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

Zgodnie z § 40 Place zabaw i miejsca rekreacyjne

Uznaje sie za spetnione ponizsze warunki:

(2). Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosit co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w
godzinach 10.00-16.00. (...) - WARUNEK SPE£NIONY

(3).0dlegtost placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw
powinna wynosit co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogdw § 19 ust. 1. - WARUNEK SPEtNIONY Z UWAGI NA
ODLEGLOSC POW. 10,0m OD NAJBLIZSZEGO URZADZENIA ZABAWOWEGO

Zgodnie z 8 42 Bramy i furtki

(1).Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogq otwierat sie na zewnatrz dziatki - WARUNEK SPEtNIONY

(2).Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uzytecznoSci publicznej nie moga
utrudniat dostepu do nich osobom niepetnosprawnym poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich - WARUNEK
SPELNIONY

lll. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1. Zagospodarowanie dziatki zgodnie z ustalonym zakresem
Na przedmiotowej dziatce projektuje sie budowe pumptracku (z minipump-em) oraz skateparku wraz z utwardzeniem
terenu. Zakres projektowany pokazany zostat na Rys. A-1

Wykaz projektowanych urzadzeh zabawowych :

U1 - Skatepark - 1 szt. / zestaw :

1. tawka parkowa - wg pzt
2. kosz na Smieci - wg pzt
3. quarfer pipe
L. funbox/grinbox/porecz/prosty grinbox
5. bank ramp
6. tawka

t. porecz prosta mata-profil
8. stojak na rowery

9. lampa solarna led

U2 - Pumptrack - 1 szt.
U3 - Minipump - 1 szt.
U4 - tablica informacyjna - 1 szt.

2. Minipump i pumtrack

Minipump przeznaczony jest do jazdy na rowerkach biegowych dla dzieci od 2lat.

Dtugosc toru : 24,5m. Nawierzchnia : asfaltowa o powierzchni P=47,0m2.

Pumptrack przeznaczony jest do jazdy na rowerach dla starszej grupy wiekowej oraz dla
0s0b poczatkujacych. Sktada sie z przeszkod i zakretow profilowanych utozonych w petle.
Dtugosc toru : ok.100,0m. Nawierzchnia : asfaltowa o powierzchni P=415,0m2.



SPECYFIKACJA PUMPTRACK

Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki kamienne
- zwiry i pospotki
- piaski grubo, Srednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane

Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),

stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa grubosci 5-7

cm wykonana w technologii “na goraco”. MMA na kategorie ruchu KR 1-2.

Wykonanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$t wykonanych robét, oraz za ich zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang. W przypadku toru rowerowego typu pumptrack

Wykonawca jest takze odpowiedzialny za testowanie i weryfikacje zaprojektowanych ksztattow przeszkdd toru.

Ogblne wytyczne do projektowania i budowy toru PUMPTRACK:

- Minimalna szeroko$¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow - 200 cm,

- Minimalna grubost podbudowy z kruszywa mineralnego - 10 cm po zageszczeniu,

- Minimalna grubo$t warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej - 5 cm,

- Podbudowa musi wystawat poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm,

- Minimalna odlegtost krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu - 30 cm,

- Minimalny wskaznik zageszczenia nasypow Is=0,97,

- Minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt 1s=0,98,

- Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzi¢ na korone bandy, pasem o szerokosci min. 100 cm (tor Easy Pump) oraz

min. 80 cm (tor Mini Pump),

- Wszystkie krawedzie nawierzchni asfaltowej musza byc fazowane pod katem 452 (£52). Fazowanie i
zageszczanie krawedzi musi odbywaC sie podczas uktadania nawierzchni. Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie)

po ostygnieciu masy asfaltowej. Krawedzie muszg byt wykonane w rownej linii, bez pekniec i ubytkow,



Ryc. 2 Prawidtowo sfazowane krawedzie, wykonane w rdwnej linii, bez peknieC i ubytkow.

- Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg byt tak wykonane, aby nie byty
wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Potaczenia mogg by¢ wykonywane w technologii ,ciepte na
zimne" jedynie w przypadku zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej zgodnej z PN-EN 13808 lub innych

lepiszczy badz materiatow termoplastycznych (tasmy, pasty itp.) wedtug norm i aprobat technicznych,



Miejsce przerwy

technologicznej

Ryc. 3 Prawidtowo wykonane potgczenia — bez wyczuwalnych uskokow ani zmian profilu przeszkody.

- Warstwa jezdna wszystkich zakretow musi byt w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wigkszym niz 2,6
m. Niedopuszczalne jest stosowanie band, ktore sg w przekroju ptaskie lub promief jest niejednostajny. Wyjatek

stanowi dolna potka bandy, ktdéra moze byt wyptaszczona,

Ryc. & Nieprawidtowo wykonany zakret profilowany, ktérego przekrdj nie stanowi wycinka kota.



Ryc. 6 Nieprawidtowo wykonany zakret o niejednostajnym promieniu, bez wyptaszczonej dolnej potki oraz niebedacy

w przekroju wycinkiem kota.



Ryc. 7 Prawidtowo wykonany zakret profilowany - o jednostajnym promieniu zakretu

- Obiekt winien posiadat urozmaicone przeszkody nie ograniczajace sie jedynie do standardowych
garbow i zakretow profilowanych (band). Nalezy zaproponowat przeszkody o rdéznych wielkoSciach i
wysokoSciach, ktore pozwalaja bardziej zaawansowanym uzytkownikom na oddawanie skokdow czy
wykonywanie trickdw. Do zmiany kierunku jazdy nalezy zaproponowat nie tylko bandy, ale rdwniez
przeszkody o asymetrycznym ksztatcie jak pochylone garby oraz multiprzeszkody.

- Wszystkie przeszkody (garby, przeszkody ztozone) musza byt wyprofilowane w taki sposodb, aby
umozliwiaty ptynna jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdod wymuszajacych ,nerwowa

jazde" tzn. zbyt ostrych o szpiczastych ksztattach

Ryc. 8 Niepoprawnie wykonany garb - o licznych nieréwnoSciach i ztym ksztatcie



Ryc.10 Garby o prawidtowo wyprofilowanych ksztattach

- Wszystkie przeszkody na catej swojej szeroko$ci musza miet jednakowy profil (przekrdj podtuzny).
Wyjatek moga stanowit przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane

kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.),

- Za wyjatkiem odcinkow FLOW, ktore stuzg do oddawania skokéw, odcinki pomiedzy przeszkodami nie



mogq byt ptaskie — przekroj podtuzny musi byt wycinkiem kota,

- Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfalfowej lub innych substancji

pozostawiajacych lepkie i/lub Sliskie powierzchnie,

- Niedopuszczalne jest uktadanie mieszanki asfaltfowej o zbyt niskiej temperaturze prowadzace do

powsftawania rakowin,

- Nalezy stosowat narzedzia i techniki zageszczania pozwalajgce w dostateczny sposob zagescic
mase na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez deformowania optymalnych

ksztattow przeszkod,

- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna miet mozliwie jednorodna teksture,
- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi by¢ mozliwie gtadka, bez widocznych peknie¢, miejsc

nadmiernie chropowatych (powodujgcych dyskomfort uzytkownikow na rolkach, deskorolkach,
hulajnogach i innym sprzecie z matymi kotkami) oraz miejsc kruszacych sie z odpadajacymi

fragmentami,

- Pomiedzy przeszkodami nalezy zastosowal spadek poprzeczny nawierzchni o wartosci min. 0,5%. w

zadnym miejscu toru nie mogg powstawat zastoiska wody,

Nasypy

Nasypy powinny byt wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na

etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattow przeszkod toru.

W celu zapewnienia statecznoSci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegat

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaC poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
b) Nasypy powinny byt wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
c) Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosic jak wyzej, z zachowaniem nadmiaru szerokosci

250 cm przy kazdej kolejnej warstwie nasypu, do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne
profilowanie wykonuje sie Scinajac nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametrow (promien
zakretu, etc) elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy
dogescic ptyta wibracyjng o wadze =60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w
kierunku jego korony i odwrotnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie
warstwy nalezy okreslat za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia. Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach powinien na catej

szerokosSci korpusu spetniat Ismin=0,97.



Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie i uksztattowanie nasypow toru
pumptrack powinna byt rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$t po zageszczeniu byta zblizona do gruboSci projektowanej, lecz nie mniejsza.
Grubo$t pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczat 20 cm po zageszczeniu. Warstwa

podbudowy powinna byt roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow.

Warstwa podbudowy musi wystawal poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min. 10 cm z

kazdej strony.

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze byt uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby

nie jest nizsza od: +5°C.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,

podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki od

140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku tordw pumptrack powinna by¢ wbudowywana (uktadana)

recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywat sie bezzwtocznie po odpowiednim

wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczat od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu
profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynat od dolnej krawedzi ku gorze. Warstwy

watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze 260 kg.

Wtasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetniat warunki podane w ponizszej tablicy:

Projektowana ..
Zawartosc
grubost Wskaznik
wolnych
Typ i wymiar warstw 3 zageszczenia i
yp vy y Miejsce pobrania probki J przestrzeni w
mieszanki technologicznej (%] warstwie [%(v/v]]
[cm]
Powierzchnia o spadku = 20%
2 94,0 =10,0
(np. korona zakretu, garby)




Powierzchnia o spadku > 20%
(1/3 wysokosci zakretu

=910 <15,0
profilowanego tzw. bandy)

AC 8 S, KR1-2 50-10

3. Skatepark

Przeznaczony jest do jazdy na tyzworolkach, deskorolkach i BMX-ach.

Elementy jezdne z wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej w kolorze ciemnym z matga
zewnetrzng gr. 6mm. Barierki i elementy stalowe ocynkowane

Konstrukcje elementow skateparku wykonat z systemowych urzadzen wg wybranego

producenta zgodnie z wykazem. Utwardzenie nawierzchni w obszarze urzadzen wykonat jako
nawierzchnie betonowe szlifowane (30/37 /wg rozwigzah systemowych/ gr 12cm - warstwa dolna
i 5cm warstwa gorna na podbudowie z kruszywa tamanego (0-31,5) gr. 15cm i 8cm po zageszczeniu.

SPECYFIKACJA SKATEPARKU

Wymiary w cm

Przedmiot dostawy - elementy  Ilos¢ » » »
(dtugost, szerokoSc, wysokosc)

1 Quarter Pipe 1 320x366x150
) Funbox z grindboxem + porecz + 1 600x488x45,/60
prosty grindbox

3 Bank Ramp 1 416x366x150
A tawka 1 1 250x30x35

5 Porecz prosta mata - profil 1 250x8x35

Montaz 1
Transport * x TR ~ 432 km







Specyfikacja zawiera:

Wymagania dotyczace materiatow na urzadzenia skateparku.
1. Konstrukcja urzadzen.
2. Nawierzchnia jezdna.
3. Barierki ochronne.
4. Stal.
5. Bezpieczenstwo.
Tolerancje.
Wiedza i doSwiadczenie.
Warunki Gwarangji opcji Prestiz.

Wykaz zatgcznikow.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW NA URZADZENIA SKATEPARKU

KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU
a) Materiat
— Ptyty nosne (konstrukcyjne) muszg byt wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej

obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

— Moduty elementow muszg miec otwory o Srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory
stuzg do skrecania modutow ze sobg za pomocg $rub galwanizowanych M12.
Zewnetrzne otwory elementow majg dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby

muszg byC zakonczone grzybkiem (zatacznik nr 2).

— Na ptytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostat
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o gruboSci 6mm w taki sposob, aby

powodowat swobodny przeptyw powietrza przez element (zatacznik nr 2).

— Wszystkie panele boczne muszg byt umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania
wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez petnity funkcje dodatkowego systemu
wentylacgji (zatacznik nr 2).

— Wkrety i Sruby znajdujace sig po bokach (konstrukcji) musza byt przykrecone na
rowno z obiciem (przed przykreceniem otwory musza byt rozwiercane i frezowane na maszynie
numerycznej CNC tak, aby tebek Sruby czy wkretu schowat sig).

— Belki konstrukcyjne muszg byt przykrecone do ptyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretdw typu Torx 6x140. Na koAcu kazdej belki muszg znajdowat

sie minimum 2 wkrety.

— W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wtaz
konserwacyjno-inspekcyjny (zatacznik nr 3).

Belki konstrukcyjne wykonane z drewna Swierkowego (24 czterostronnie
struganego lub impregnowanego o wymiarach 45mmx95mm
b) taczenie ptyt

— W celu przedtuzenia ptyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowat taczenie w
ksztatt puzzle'a, aby uniknat rozdzielenia sie elementow na skutek duzych
obcigzen i

naprezen (zatacznik nr 1).



¢) Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnig jezdng od

konstrukcji urzadzenia)

— We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosSci nie mniejszej niz 9mm
(dopuszcza sie wykonanie z 10mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

— We wszystkich sekcjach o prostym ksztatcie warstwa podktadowa wykonana jest ze
sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubo$ci nie mniejszej niz 18mm
(dopuszcza sie wykonanie z 12mm Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca

stalowo-ocynkowanych wkretow typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakoSci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnoSci elementow, wszystkie zewnetrzne i
wewnetrzne ptyty nosne (konstrukcje) musza byt wycinane za pomocy maszyny numerycznej

CNC=.

x Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA
— Kohcowa powierzchnig jezdng musi by¢ émm profesjonalna mata RampLine lub materiat

rownowazny - Skatelite, Ramparmour itp. Jest to wariant HPL o nieSliskiej powierzchni,

Mata powinna byt przykrecona za pomocq stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax lub
Torx 6x60.

— Kolor maty HPL 6mm musi by¢ jasny. Nie dopuszcza sie stosowanie koloru ciemnego lub
czarnego poniewaz w okresach letnich rozgrzewa sie do wysokich femperatur a

uzytkownicy ktorzy sie przewracajg narazeni sg na poparzenia.

— min. 90% otwordw pod wkrety musi byt przewierconych i rozwierconych pod gtowki
wkretow za pomocg numerycznej maszyny CNC.

— min. 90% krawedzi w macie RampLine lub rownowaznym materiale musi byt fazowanych
przy uzyciu numerycznej maszyny CNC (zatgcznik nr 4).

— Wszystkie gtowki wkretow muszg byt zagtebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej
na maksymalnie 1 mm (gtowki wkretow nie moga wystawat ponad powierzchnie ptyty).

— Ze wzgledu na rozszerzalnoSt termiczng materiatow, badz tez nierdwnosSci podtoza, na
ktorym stoi element, na taczeniach ptyt moga wystepowal szczeliny. W takim wypadku
wszystkie takie miejsca muszg zostat zaslepione masg uszczelniajgco-klejacg. Zaleca sie

stosowanie jasnych mat HPL w celu zmnigjszenia rozszerzalnoSci cieplnej. (zatacznik nr &).

— Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone z kazdej strony jezdnej matg HPL o gr. 6mm. Odstapic od tej reguty

mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokéw (ze wzgledu na lokalizacje grindboxu) nie moze byt

wykorzystany (zatacznik nr 5).



3) BARIERKI OCHRONNE

Wszystkie urzadzenia o wysokoSci powyzej Im muszgq miet porecze ochronne wzdtuz tytu i

bokow podestu (nie dotyczy to wysokich funboxdw do skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim

elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

— Barierki musza posiadaC pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

—  Wysokost barierek ochronnych ponad podestem musi wynosic¢ co najmniej 1,2m.

— Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i
rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujaca norma

PN-EN 14974 z pozniejszymi zmianami.

— Tylne i boczne barierki muszg byt skrecone razem ze sobg za pomocg Srub metrycznych.
— Barierki musza byt przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o
zakonczeniu szeSciokatnym SW 17210x90 (zatacznik nr 6).

4) STAL

Porecze i inne elementy stalowe bed3 ze stali ocynkowanej.

— Coping musi byt wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm.

— Coping musi byt przymocowany do podestow za pomoca
stalowo-ocynkowanych wkretow typu Spax lub Torx 6x60. Koncowki rur musza byc zasSlepione

stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatacznik nr 7).

— Copingiem na grindboxach moze tez byt stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

— Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszg byt zamocowane blachy wzdtuz copingu
o grubosci 3mm i szerokosci 120mm, aby chroni¢ gbérng warstwe jezdng od uszkodzeh
mechanicznych (zatacznik nr 7).

—  Wszystkie katowniki muszg miec na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich
konce musza byt zaokraglone.

— Porecze do §lizgania sie muszg by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach
60x250mm i przykrecone do podtoza za pomocg wkretow typu Spax 6x60.

— Wszystkie otwory na blachach muszg byt rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu
wkretow gtowki nie wystawaty.

—  Wszystkie blachy najazdowe muszg mie szeroko$¢ w zakresie 350+400mm, i grubo$¢ 3mm.
Musza by¢ montowane do elementéw za pomoca

stalowo-ocynkowanych wkretdw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierat sie na konstrukgji
minimum 60mm.

— Miejsce pod blache najazdowa musi byt wyfrezowane. Muszg stykac sie z podtozem, by
stworzyt swobodng linie przejazdu (zatacznik nr 8).

— Na narozach i na kantach piramid progi metalowe muszg tworzyt gtadkie przejscie.

— Wszystkie odstoniete krawedzie maty 6mm HPL RampLine lub maty rownowaznej musza
byt zabezpieczone ocynkowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3mm

i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki muszg byt przymocowane wzdtuz Srodkowej



linii co 250mm za pomocg wkretow typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na elementach tukowych
katowniki muszg byt wywalcowane - zatacznik nr 9 (nie dopuszcza sie nacinania katownikow

lub stosowania ptaskownikow).

Okucie gérne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno z
ptyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest

wpuszczony na rowno z ptyta, w innym wypadku mozna zamontowal go na ptyte. Okucie musi

byt wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci

Scianki co najmniej 3mm (zatacznik nr 10).

5) BEZPIECZENSTWO

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostat umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatacznik nr 11).

Dobér elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

Wszystkie prace muszg byt wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz pod

nadzorem osdb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadat wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byt zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi

przez producentow.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia wszystkie

wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN
1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa
i metody badaf).

TOLERANCJE

1. Wszystkie wystawione krawedzie muszg byc ochronione ocynkowang stala.

2. Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

3. Wszystkie promienie nie moga zmienic sig bardziej niz 20mm od okreslonego wymiarvu.
4. Otwory na ptytach w linii poziomej muszg byt w odstepach minimum 450mm.

5. Przestrzenie ofwordw na krawedziach arkusza ptyt muszg byt w odstepach minimum

250mm.

6. Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg musza byt symetryczne.
7. Wymiary gabarytowe urzadzeh mogg roznit sie o 6% w zaleznosci od katow.

WIEDZA | DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest

zapewnienie jakoSci wykonania, co mozna osiggnac jedynie wspotpracujac z firmami, ktore juz w swojej

dziatalnosci wykonywaty takie obiekty.



Potencjalni wykonawcy muszg mie¢ doSwiadczenie w budowie skateparkow, gdyz taki obiekt jest specyficzny - to nie
jest typowy plac

zabaw czy boisko sportowe. Dodatkowo muszg potwierdzit je w postaci referencji, dzieki czemu

Zamawiajacy bedzie miat pewno$t, ze powierza budowe profesjonalnej firmie.

Wymogi Zamawiajacego:
1. Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania
ofert (wyjatek - firma dziata krocej — bierzemy pod uwage okres jej istnienia) wykonat: min. 2
dostawy wraz z montazem drewniano-kompozytowych urzadzen skateparku. Wymagane jest podanie
daty i miejsca wykonania skateparku oraz zataczenie dokumentow potwierdzajacych, ze roboty te

zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

2. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ z normg PN-EN 14974:2019, wydane przez jednostke posiadajacg akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnoznacznego podmiotu na terenie innego kraju Unii

Europejskiej. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez

stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami posiadajgcymi uprawnienia do
wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$t wyrobu z norma. Ponadto urzadzenia powinny

byt zgodne z zaleceniami producenta i posiadac certyfikaty bezpieczenstwa.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca powyzsze dokumenty zataczyt do oferty jako przedmiofowe

srodki dowodowe.

3. Wykonawca na efapie uzupetnienia podmiotowych Srodkow dotaczy o$wiadczenie

wskazujace, iz brygadzista/kierownik instalacji posiada do$wiadczenie przy budowie/montazu

co najmniej 10 skateparkow w okresie ostatnich 5 lat wraz z przedstawieniem 10 certyfikatow

instalacji.

WYKAZ ZAtACZNIKOW:

Zatacznik nr 1 - Potaczenie ptyt konstrukcyjnych i modutow.
Zatacznik nr 2 - Wentylacja i izolacja elementow.

Zatacznik nr 3 - Wtaz konserwacyjno-inspekcyjny.

Zatacznik nr & - Nawierzchnia jezdna - krawedzie, wkrety i ofwory pod wkrety.
Zatacznik nr 5 - Obicia grindboxow matg RampLine lub materiatem rownowaznym.
Zatacznik nr 6 - Barierki.

Zatacznik nr 1 - Coping.
Zatacznik nr 8 - Blacha najazdowa.

Zatacznik nr 9 - Elementy stalowe - zabezpieczenie krawedzi.

Zatacznik nr 10 - Okucie Grindboxow.



ZALACZNIK 1

Wariant |

UWAGA'!
W celu przediuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowacé tgczenie w ksztalt
puzzle'a, lub tgczenia na zaktadke aby uniknaé rozdzielenia sie elementéw na skutek
duzych obcigzen i naprezen.

Moduly taczone sg ze soba za pomoca srub metrychnych M12 i fgczeniowek ze sklejki
minimum 18 mm.

taczenie
modutow

Wariant Il

taczenie piyt
onstrukcujmycl
w ksztalcie puzzle'a

wykonawcza skateparku

( TS Specyfikacja

Lo w technoligii
kg == ! kompozytowo-drewnianej
na zakladke | T
== ' )
Pofgczenre plyt

konstrukcyjnych i modutow

SKALA: Rysunkéw w sefii: | 12

H 1:10 Rys. nr: DS-01-01

Nr zatacznika : 1




ZALACZNIK 2

L A

AN

Wszystkie wentylacje muszg byé wykonane z HPL-u o grubosci min, 6 mm, Ich
zewnetrzne krawedzie muszg by¢ fazowane, W urzadzeniach ktérych wymaga tego
specyfikacja, wentylacje muszg zostat wpuszczone na lico z plyta, do ktdrej sg
przymocowane.

Stopki 1zolujgce
konstrukcje od podioza

YL Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii

kompozytowo-drewnianej

TEMAT:

Wentylacja i izolacja
elementow

SkaLk: Rysunkdw w serii; | 12

110 Rys. nr: DS-01-02

Nr zatgcznika : 2




ZALACZNK 3

Wariant Il

Wariant |
==l B === ===
e E=ET E== E==
Wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny

ALt Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEMAT:

Wiaz
konserwacyjno-inspekcyjny

Dotyczy:
oy Elementow o wysokosci

powyzej 1m i szerokosci 1,80m

SKALA: Rysunkdw w serii: 12

1:10 Rys. nr: Ds-01-04

Nr zatgcznika : 4




ZALACZINK &

Do mocowanie ptyt do konstrukcji stosuje sie wytacznie wkrety typu TORX
o srednicy minimum 8 mm. Otwory pod wkrety posiadajg fazowane

krawedzie pod katem 45° tak, aby gtéwka wkreta chowata sie w ptycie i nie
przeszkadzata ani nie stanowita zagrozenia dla uzytkownikéw skateparku.

kr’aﬁvédz?éﬂﬁ_z_\?zgl—gdéﬁ T

bezpieczenstwa i etetycznych
posiadajg delikatnie fazowane
krawedzie pod katem 45°.
Dodatkowo miedzy krawedziami
mat RampLine lub mat
réwnowaznych powinna byc¢
przestrzen w graniach od 1 do
5mm

TYTUL:

Specyfikacja
wykonaweza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEMAT:
Nawrierzchnia jezdna -
krawedzie, wkrety i
otwory pod wkrety

z Wszystkich elementow
pokrytych matg RampLine lub
mata rownowazng

Rysunkiw w serii:

12

Rys. nr: DS-01-05

Nr zatacznika : 5




ZALACZNIK 5

Obicia grindboxa

Wiszystkie grindboxy w technologii kompozytowo-drewnianej] musza byc
obite z kazdej strony mata RampLine grubosci 6mm lub mata rownowazna. mata RampLine lub

Dopuszczalne jest nie obijanie mata grindboxa tylko z tej strony z ktorej
nie bedzie uzytkowany.

mata RampLine lub
mata rownowazna

2
UWAGANT /

Zewnetrzna
czest bez maty

e Specyfikacja
wykonawcza skateparku

w technologii
kompozytowo-drewnianej

TEAT
Obicia grindboxow mata
RamplLine lub mata
rownowazng

" Dotyczy wszystkich grindboxow
i grindboxow wolnostojacych.

SKALK ysurnkou

i 12

110 Rys. nr: DsS-01-08

Nr zatgcznika : 6




ZALACZNIK 6

rura & 16

mm

/ MAKSYMALNA PRZESTRZEN

Kazdy z profili do montazu _/"
barierki powinien posiadac
min. 3 ctwary montazowe

Minimalna liczba profili montazowych:

- jezeli catkowita diugosé barierki jest mnigjsza niz 1,5 m,
wtedy minimalna ilos¢ profili montazowych wynosi 2

- jezeli catkowita diugose barierki znajduje sie w przedziale
miedzy 1,5 a 2,5 m wtedy minimalna ilos¢ profili
montazowych wynosi 3.

Uwaga !!!
Barierki ochronne mocowane s3 wkretem do drewna
M10x90 o zakoriczeniu szesciokgtnym

1
" POMIEDZY PRETAMI = 89 mm
1

" profil 30x30 mm
o A
(Bt
JULE: Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewniane;
TERAT:
Barierki
Skl Rysurkiw w seriic 12
110 Rys. nr: Ds-01-07
Nr zatacznika : 7




ZALACZNIK 7

Szczegot "A"
Coping - powienien byc zaslepiony z obu stron, a jego
krawedzie powinny byé delikatnie zackraglone i gladkie.

Coping

T

Specyfikacja

wykonawcza skateparku

w technologii

kompozytowo-drewnianej

TEMAT:

Coping

SEALA:

1:10

Rysunkéw w serii:

12

Rys. nr:

DS-01-08

Nr zatgcznika :

8




ZALACZNIK 8

Szczegot "A"

Mﬁana}aadﬂnﬂ.rrmimuacsoez plyts jezdng. Bardzo wazne, aby wiasnie w tym miejscu nie wystepowaly Zadne
nierdwnosci. Blacha powinna byt osadzona w grawerze w plycie jezdnej nmmmshmnemm
dastam‘et:zypctl:ﬂcketpndhlamg gdyZ istnieje zagrozenie, 78 przez szczeding, kitra bedzie pomisdzy blacha a plytg, bedzie
dostawala sie woda kiora spowoduje podniesienie sie blachy oraz przyspieszy niszczenie konstrukcji. Blacha najazdowa musi
miéa¢ minimum 60 mm pedparcia na elemencie, oraz musi byc zamocowana za pomocs wkretow Mex40 typu SPAX.

e Specyfikacja

wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TEMAT:
Blacha najazdowa

AR Rysunkow w serii 12
140 |Rys. nr DS-01-08
Nr zatgcznika : 9




ZALACZNIK 9

Szczegot "A"

Katownik o minimalnych wymiarach
30x30x3 mm na krawedziach quarterow i
pochylni zabezpiecza krawedzie plyt przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed

bezposrednim dziataniem warunkow 1
atmosferycznych, niedopuszczalne wiec
Jest stosowanie w tym miejscu
plaskownikdw, oraz nie dopuszcza sig
nacinania katownika w celu jego wygiecia T S kach
7 S - acja
- katownik musi by¢ walcowany ! pecyf
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TEWAT:
Elementy stalowe -
zabezpieczenie krawgdzi
SKAL%: Rysunkéw w serii; | 12
110 |Rys.nr DS-01-10
Nr zatgcznika 10




ZALACZNIK 10

Okucie grindboxa

Okucie gome na grindboxach na krdtszym boku jest zawsze wpuszczone
na rowno z plyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60cm,
diuzszy katownik teZ jest wpuszczony na rowno z piyta, w innym
wypadku moZna zamontowac go na phyte. Okucie musi by wykonane z
katownika o minimalnych wymiarach 30x30 oraz grubosci Scianki co
najmniej 3 mm.

T Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii
kompozytowo-drewnianej
TOWAT;
Okucie Grindboxow
Uwaga !
Niedopuszczaline jest w tym migjscu stosowanie plaskownikow ze SKALA: Rysunkbw w serii 12
wzgledow bezpieczensiwa, a takze z powodu na bezpoérednie narazenie B
I-:ra'.\edztphrt”ezme] na dz_La&anie wauri{uwahnasferymrych oraz 1:10 Rys. nr: DS-01-11
modliwost uszkodzenia przez uzytkownikéw skateparku. Nr zatgcznika : 1




3. Utwardzenie terenu

Zatozenia konstrukcyjno budowlane :

Do wykonanie utwardzenie nalezy przyjac wierzchnig warstwe z kostki betonowej gr. 6cm w obszarze
opracowania wedtug przyjetego uktadu. Obrzeza betonowe : np.6x20x100.

Spadki podtuzne i poprzeczne:

Spadki poprzeczne i podtuzne placu w granicach 1.0 - 2.0%.

Projektuje sie wykonczenie z kostki brukowej betonowej zwyktej. Produkt o wymiarach 20x16,5x6cm
kolor szary. Produkt barwiony w masie.

Zgodno$t z normg PN-EN 1338:2003. Wymiar poszczegdlnych elementow wg katalogu producenta Faza z
faza. Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia ptaska

Struktura betonu jednorodna Sposob obrabki: nie dotyczy

Wytrzymatosc charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu [MPa] = 3,6

WytrzymatoS¢ charakterystyczna na zginanie [Mpal nie dotyczy Charakterystyczne obcigzenie
niszczace [kN] nie dotyczy

Odporno$t¢ na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D, Odporno$¢ na Scieranie klasa & ozn. |
Nasiakliwost [%] < 6

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchytki [mm] dtugo$¢ szerokoSt gruboS¢ +2 +2 +3

Wymiary nominalne - przekatne [mm] nie dotyczy Odporno$t na poslizg/poslizgniecie zadowalajaca
Reakcja na ogien A1

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)

Kostka brukowa jest przeznaczona na: zewnetrze i wewnetrzne ciagi piesze, strefy dla pieszych
oraz na obszary ruchu kotowego, do budowy nawierzchni drogowych, w tym placow i podjazddw, drog,
obszardw przemystowych, itp.

Uktad warstw :
KOSTKA BETONOWA - ciegi pieszo-rowerowe

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej 6,0 cm
e Podsypka cemenfowo-piaskowa lub bazaltowa 50 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15,0 cm
e Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego 15,0 cm

L. Ogrodzenie, zielen i teren istniejacy

Istniejace ogrodzenie w granicy dziatki bez zmian. Montowat ewentualne wygrodzenia wewnetrzne
zgodnie z zapotrzebowaniem. Przewiduje sie sukcesywne nasadzenia z drzew liSciastych na wskazanym
obszarze. Teren istniejacy trawiasty do rekultywacji we wtasnym zakresie.

5. Wymagania zastosowanych materiatow
Elementy metalowe winny byt wykonane z rur stalowych przekroje w zaleznosci od rodzaju urzadzen

np. 2 139,%# x 3,6 mm, g 14, g 76mm lub profili zamknietych stalowych 80mm x 80mm x 3mm,
#0x70mm, 60x60mm ramiona - 2 88,9 x 29 mm lub & 42 i 48 mm, uchwyty - 33,7 x 2,0 mm lub
ocynkowanych metoda kapielowa i malowane proszkowo. Przekroje elementow podano jaki
przyktadowe, ktore muszg spetniat warunek nosnosci dla obowigzujgcych norm, zgodnie z deklaracja
jakosSci i Swiadectwem dopuszczenia do stosowana przez producenta wybranego modelu.

Elementy stalowe narazone na korozje winny byt wykonane z np. stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
éruby powinny byt zabezpieczone zaslepkami i dwuczesciowymi, jako zabezpieczenie

Marki stalowe - stupy noSne winny byt osadzone na markach stalowych ocynkowanych kapielowo i

zamocowane w befonowym fundamencie w wersji zagtebionej na okoto 60-70 cm.
Elementy petne wypetniajace — np. ptyty HPL (zalecane).

Wszystkie elementy stalowe min. 3mm grubosci oraz malowane proszkowo. Wszelkie nakretki i
Srubki s3 zagtebione lub pokryte zabezpieczajacym kapselkiem w kolorze elementow. Zadna éruba

nie moze wystawat ponad powierzchnie. Kapselki zabezpieczajagce muszg byt zamontowane w sposdb



uniemozliwiajacy ich wyciagniecie przez dzieci. Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne
wykonane ze stali muszg by¢ malowane proszkowo lub ocynkowane

Kotwy - urzadzenia i zestawy majg byt osadzane przy pomocy kotew stalowych
zabetonowanych w gruncie (ochrona drewna przed szkodliwym wptywem wilgoci z gruntu).
Elementy nalezy mocowat na fundamencie umieszczonym 40cm pod powierzchnig gruntu

Farby i lakiery budowlane gotowe niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaC wymaganiom

norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia zabawowe powinny posiadat niezbedne $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ,
certyfikaty jakoSci i normy PN-EN 1176, PN-EN 1177

Konstrukcje stanowisk dla dzieci i pozostate elementy wyposazenia dostosowane byty do obcigzenia
eksploatacyjnego oraz zabezpieczone przed zniszczeniem i korozja.

Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowat teren i odtworzyl zniszczone elementy zagospodarowania
terenu.

Teren pod przylegte urzadzenia i elementy matej architektury nalezy tak uksztattowal aby

zachowat spadki 1-2% w kierunku spadku terenu aby zapobiec przed zalewaniem wod opadowych

V. ZALECENIA BHP | UWAGI KONCOWE .

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapit¢ po uptywie czasu przeznaczonego w trybie zgtoszenia
prac budowlanych.

Budowa powinna byt prowadzona pod nadzorem osoby uprawnione;.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowal wyroby budowlane o wtaSciwosSciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiekfom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane i rzemieSlnicze powinny byt wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi przepisami i normami.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn.19 marca.2003r. Nr 47 poz.L01). Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzat ze
szczegdlng ostroznoscia.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzic pod kierownictwem i
nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robot w
poszczegdlnych branzach, z zachowaniem w/w przepisow.

W czasie prowadzenia robdt nalezy starannie zabezpieczy¢ teren i nie pozostawial bez opieki
niebezpiecznych przedmiotow, urzadzen lub wykopdw majac na uwadze, ze prace prowadzone bed3 na
terenie placu zabaw.

Prace prowadzit w sposob minimalizujgcy ucigzliwos¢ dla mieszkancow sasiednich posesiji.

Obowigzujgce normy : PN-EN 1176-2 - huStawki, PN-EN 1176-3 - zjezdzalnie, PN-EN 1176-5 -
karuzele, PN-EN 1176-6 - urzadzenia kotyszace, PN-EN 1176-7 - wyposazenie placow zabaw, PN-EN
1176-11 - dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukgji
sieciowych.

Opracowat :
branza architektoniczna :

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski



