ARCHITEKT JANUSZ TERPILOWSKI 59-300 LUBIN GRODZIENSKA 14
BRE BANK S.A. Mbank nr rach. 53 1140 2004 0000 3702 4334 7913 TEL. 0 661-241-180

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUBOWLANBGO: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A ZAMIERZEN A BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
BB WL AREGO W MIEJSCU PUBLICZNYM
- PUMPTRACK | SKATEPARK

DRES [ KATEGORIA oprexpy | 25170 PRZEMKOW, DZ.NR - 58/16
BUDOWLANEGO : OBR. 0001 PRZEMKOW,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIl

INDENRYFIKATOR DZIALKI

EWIDENCYINEJ: 021605 _5.0001.58/16
GMINA PRZEMKOW

INWESTOR:

59-170 PRZEMKOW, UL.PLAC WOLNOSCI 25

OSwiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.2023. poz. 682 z dnia 10.03.2023r.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt jest zgodny z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy :

BRANZA IMIE_| NAZWISKO NR UPR. DATA PODPIS

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski
(uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do 41/08/D0IA 20.05.2024
projektowania bez ograniczef)

ARCHITEKTURA
Projektant

ARCHITEKT JANUSZ TERPILOWSKI 59-300 LUBIN GRODZIENSKA 14
BRE BANK S.A. Mbank nr rach. 53 1140 2004 0000 3702 4334 7913 TEL. 0 661-241-180







SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC A. Projekt zagospodarowania dziatki

Czest opisowa projektu zagospodarowania terenu

. DANE OGOLNE

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

l. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
IV. ZALECENIA BHP | UWAGI KONCOWE

CzeSc rysunkowa
Rys.A-1 Projekt zagospodarowania dziatki

Uprawnienia i zaSwiadczenia

CZESC B. Zataczniki

Informacja BIOZ

Nr strony



CZESC A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

. DANE OGOLNE

1. Inwestor
GMINA PRZEMKOW, PLAC WOLNOSCI 25, 59-170 PRZEMKOW

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca obiektow matej architektury w miejscu
publicznym polegajaca na budowie pumtracku i skateparku w Przemkowie.

3. Podstawa formalno-prawna
e Umowa z Inwestorem

L. Materiaty i dane wyjSciowe
e (Obowigzujace normy i przepisy
e Uzgodnienia i informacje uzyskane od Inwestora
e Mapa zasadnicza do celéw opiniodawczych w skali 1:500

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Lokalizacja.

Przedmiotowa dziatka potozona jest w miejscowoSci Przemkow. Teren inwestycji stanowi dziatka o
numerze ewidencyjnym 58/16, obreb 0001 Przemkow. Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja jest
w catosci wtasnosScig Inwestora - Gmina Przemkow. Teren istniejgcy oznaczony na mapie zasadniczej
jako Bi, Bz.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej i jest ogrodzona. Roboty budowlane bed3 prowadzone z
nalezyta starannoscia.

2. Zielen.
Na terenie inwestycji znajduje sie zielen niska oraz drzewa nie kolidujgce z planowang inwestycja.

3. Ogrodzenie.
Teren inwestycji jest w catosci ogrodzony ptotem stalowym systemowym.

4. Opis stanu istniejacego .

Wyznaczony teren pod plac zabaw jest aktualnie czeSciowo zagospodarowany oraz utwardzony.

Teren objety opracowaniem jest ptaski — rzedna terenu w Srodkowej czesci placu wynosi ~ +133,4 m
n.p.m. Dostep do przedmiotowej dziatki od strony drogi publicznej.

Nie wystepuje kolizja montowanych urzadzen zabawowych z infrastrukturg techniczng wystepujacqg w
terenie. GtebokoSt podstaw fundamentowych pod urzadzenia do 40cm.

Aktualnie teren nie jest zagospodarowany.

5. Parametry zabudowy dziatki. Zestawienie powierzchni, bilans terenu

Rodzaj powierzchni Jednostka Pow. [m2]
POWIERZCHNIA DZIALEK tACZNIE m? 3 220,0 (100%)
POWIERZCHNIA MINIPUMP

. m? 41,0
(projektowana)
PO\A{IERZCHNIA PUMPTRACK m? 690,0
(projektowana)
POW.IERZCHNlA SKATEPARK m? 315,0
(projektowana)




POWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI
BETONOWEJ GR. 6,0cm m? ~250,0
(projektowana)

POWIERZCHNIA ZIELENI

BIOLOGICZNIE CZYNNA (istniejaca i projektowana)

m? ~1918,0

6. Informacja, czy dziatka , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Informacja okresSlajaca wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Planowana inwestycja znajduje sie w poza obszarem zasiegu wptywow dynamicznych strefy sejsmicznej
LGOM. Nie projektuje sie zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

8. Informacja o rodzaju ograniczef lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli s3 wymagane .

Brak ograniczen w zakresie opracowania dla obiektow matej architektury.

9. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich oftoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana zakres inwestycji nie powoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Zamierzenie budowlane zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 z
pézn. zm), nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco i potencjalnie znaczaco
oddziatywat na Srodowisko.

Budowe obiektow zaprojektowano z materiatow posiadajgcych aprobaty techniczne i dopuszczonych do
powszechnego sftosowania w obszarach publicznych niestanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sasiadow oraz niemajacych szkodliwego wptywu i oddziatywania na $rodowisko podczas
budowy i ich uzytkowania.

Funkcjonowanie i uzytkowanie obiektow nie ma bezposrednio wptywu na warunki Srodowiskowe.

Wody opadowe na terenie inwestycji odprowadzane s3 na teren zielony.

Projektowany obiekt, a takze roboty budowlane w trakcie jego realizacji, w zadnym stopniu nie wptyna
negatywnie na stan zieleni, powierzchnie ziemi, stan wod powierzchniowych i  gruntowych.

Odpady komunalne - usuwane przez specjalistyczna firme zajmujacg sie wywozem i sktadowaniem
odpadow komunalnych.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Art. 3 p.20 [PB] obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez fo rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Przedmiotem analizy obszaru oddziatywania obiektu jest ustalenie czy projektowane zakres robot
budowlanych swoim usytuowaniem, gabarytami bedzie wptywat na sasiednie dziatki budowlane.



Obszar oddziatywania obiektu :

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351
z_dn. 212.2021r.) wraz z podzniejszymi zmianami definiujgcy obszar oddziatywania obiektu w
przedmiotowej inwestycji oznacza sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego .

W odniesieniu do przepisow odrebnych, tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (0z.U.2079.0.1065 t,j - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usyfuowanie) z pdzniejszymi zmianami :

Nie wprowadza sie zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu terenu oraz zabudowy
terenu - zachowane s3g odpowiednie odlegtos$ci usytuowania i linie zabudowy, dostep do drogi
publicznej i gminne;j.

Zachowane s3 bez zmian przepisy przeciwpozarowe dotyczace obiektu

Obszar oddziatywania projekfowanego obiekfu ogranicza sie do wyznaczonego na planie
zagospodarowania terenu (rys. A-1) i obejmuje w catoSci dziatke Nr 58/16, obr. 0001.

Zachowane sa przepisy przeciwpozarowe dotyczace istniejgcego obiektu oraz obiektow sasiadujgcych.
Zachowane zostaty przepisy sanitarne tj. - odlegtosci od miejsc gromadzenia odpaddw statych -
warunek spetniony

Informacje dotyczgce warunkéw technicznych Dz.U.2022.0.1225 1. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie:

Zgodnie z § 40 Place zabaw i miejsca rekreacyjne

Uznaje sie za spetnione ponizsze warunki:

(2). Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosit co najmniej & godziny, liczone w dniach
rownonocy, w godzinach 10.00-16.00. (...) - WARUNEK SPEtNIONY

(3).0dlegtosc placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od migjsc
gromadzenia odpadow powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogow § 19 ust. 1. -
WARUNEK SPEtNIONY Z UWAGI NA ODLEGtOSC POW. 10,0m OD NAJBLIZSZEGO URZADZENIA
ZABAWOWEGO

Zgodnie z § 42 Bramy i furtki

(1).Bramy i furtki w ogrodzeniu nie moga ofwierac sie na zewnatrz dziatki - WARUNEK SPEtNIONY
(2).Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach uzytecznosci
publicznej nie mogg utrudniac dostepu do nich osobom niepetnosprawnym poruszajacym sie na wozkach
inwalidzkich - WARUNEK SPEt£NIONY

lll. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

1. Zagospodarowanie dziatki zgodnie z ustalonym zakresem
Na przedmiotowej dziatce projektuje sie budowe pumptracku (z minipump-em) oraz skateparku wraz z
utwardzeniem terenu. Zakres projektowany pokazany zostat na Rys. A-1.

Wykaz projektowanych urzadzeh zabawowych :

U1 - Skatepark - 1 szt. / zestaw :

1. tawka parkowa - wg pzt

2. kosz na $mieci - wg pzt

3. quarfer pipe

L. funbox/grinbox/porecz/prosty grinbox
5. bank ramp

6. tawka

7. porecz prosta mata-profil



8. stojak na rowery
9. lampa solarna led

U2 - Pumptrack - 1 szt.
U3 - Minipump - 1 szt.
U4 - tablica informacyjna - 1 szt.

2. Minipump i pumfrack

Minipump przeznaczony jest do jazdy na rowerkach biegowych dla dzieci od 2laft.

Dtugosc toru : 24,5m. Nawierzchnia : asfaltowa.

Pumptrack przeznaczony jest do jazdy na rowerach dla starszej grupy wiekowej oraz dla
0sob poczatkujacych. Sktada sie z przeszkdd i zakretow profilowanych utozonych w petle.
Dtugosc toru : 0k.100,0m. Nawierzchnia : asfaltowa.

3. Skatepark

Przeznaczony jest do jazdy na tyzworolkach, deskorolkach i BMX-ach.

Elementy jezdne z wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej w kolorze ciemnym z matga
zewnetrzng gr. 6mm. Barierki i elementy stalowe ocynkowane

Konstrukcje elementow skateparku wykonat z systemowych urzadzen wg wybranego
producenta zgodnie z wykazem. Utwardzenie nawierzchni w obszarze urzadzen wykonat jako
nawierzchnie betonowe wg rozwigzan systemowych.

3. Utwardzenie terenu

Zatozenia konstrukcyjno budowlane :

Do wykonanie utwardzenie nalezy przyjac wierzchnig warstwe z kostki betonowej gr. 6cm w obszarze
opracowania wedtug przyjetego uktadu. Obrzeza betonowe : np.6x20x100.

Spadki podtuzne i poprzeczne:

Spadki poprzeczne i podtuzne placu w granicach 1.0 - 2.0%.

Projektuje sie wykonczenie z kostki brukowej betonowej zwyktej. Produkt o wymiarach 20x16,5x6cm
kolor szary. Produkt barwiony w masie.

Zgodnos$t z normg PN-EN 1338:2003. Wymiar poszczegdlnych elementow wg katalogu producenta Faza z
faza. Rodzaj powierzchni stempla powierzchnia ptaska

Struktura betonu jednorodna Sposob obrobki: nie dotyczy

Wytrzymatost charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu [MPa] = 3,6

WytrzymatoSc charakterystyczna na zginanie [Mpal nie dotyczy Charakterystyczne obcigzenie
niszczace [kN] nie dotyczy

Odpornost na warunki atmosferyczne klasa 3 ozn. D, Odpornos$¢ na Scieranie klasa & ozn. |
Nasigkliwost [%] = 6

Wymiary nominalne - dopuszczalne odchytki [mm] dtugoSt szerokoSt gruboSt +2 +2 +3

Wymiary nominalne - przekatne [mm] nie dotyczy Odpornost na poslizg/poslizgniecie zadowalajaca
Reakcja na ogien A1

Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)

Kostka brukowa jest przeznaczona na: zewnetrze i wewnetrzne ciagi piesze, strefy dla pieszych
oraz na obszary ruchu kotowego, do budowy nawierzchni drogowych, w tym placow i podjazdow, drog,
obszarow przemystowych, itp.

Uktad warstw :
KOSTKA BETONOWA - cieqi pieszo-rowerowe

e Warstwa Scieralna z kostki betonowej 6,0 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa lub bazaltowa 50 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15,0 cm
e Warstwa ods3aczajgca z piasku $rednioziarnistego 15,0 cm

L. Ogrodzenie, zielef i teren istniejacy



Istniejagce ogrodzenie w granicy dziatki bez zmian. Montowat ewentualne wygrodzenia wewnetrzne
zgodnie z zapotrzebowaniem. Przewiduje sie sukcesywne nasadzenia z drzew lisciastych na wskazanym
obszarze. Teren istniejacy trawiasty do rekultywacji we wtasnym zakresie.

5. Wymagania zastosowanych materiatow
Elementy metalowe winny byt wykonane z rur stalowych przekroje w zalezno$ci od rodzaju urzadzen

np. 2 1397 x 3,6 mm, # 14, & 76mm lub profili zamknietych stalowych 80mm x 80mm x 3mm,
10x70mm, 60x60mm ramiona - 2 88,9 x 29 mm lub & 42 i 48 mm, uchwyty - 33,7 x 2,0 mm lub
ocynkowanych metodg kapielowa i malowane proszkowo. Przekroje elementéow podano jaki
przyktadowe, ktore musza spetnial warunek no$noSci dla obowigzujgcych norm, zgodnie z deklaracja
jakosci i Swiadectwem dopuszczenia do stosowana przez producenta wybranego modelu.

Elementy stalowe narazone na korozje winny byt wykonane z np. stali nierdzewnej lub ocynkowanej.
éruby powinny byt zabezpieczone zaslepkami i dwuczeSciowymi, jako zabezpieczenie

Marki stalowe - stupy noSne winny byl osadzone na markach stalowych ocynkowanych kapielowo i

zamocowane w betonowym fundamencie w wersji zagtebionej na okoto 60-70 cm.
Elementy petne wypetniajace - np. ptyty HPL (zalecane).

Wszystkie elementy stalowe min. 3mm gruboSci oraz malowane proszkowo. Wszelkie nakretki i
Srubki s3 zagtebione lub pokryte zabezpieczajacym kapselkiem w kolorze elementéw. Zadna $ruba
nie moze wystawal ponad powierzchnie. Kapselki zabezpieczajace muszg by¢ zamontowane w sposdb
uniemozliwiajacy ich wyciagniecie przez dzieci. Elementy stalowe - uchwyty, porecze, balkoniki i inne
wykonane ze stali muszg by¢ malowane proszkowo lub ocynkowane

Kotwy — urzadzenia i zestawy majg by¢ osadzane przy pomocy kotew stalowych
zabetonowanych w gruncie (ochrona drewna przed szkodliwym wptywem wilgoci  z gruntu).
Elementy nalezy mocowat na fundamencie umieszczonym 40cm pod powierzchnig gruntu

Farby i lakiery budowlane gotowe niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadat wymaganiom

norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Urzadzenia zabawowe powinny posiadac niezbedne $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ,
certyfikaty jakoSci i normy PN-EN 1176, PN-EN 1177

Konstrukcje stanowisk dla dzieci i pozostate elementy wyposazenia dostosowane byty do obcigzenia
eksploatacyjnego oraz zabezpieczone przed zniszczeniem i korozja.

Po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowal teren i odtworzyC zniszczone elementy zagospodarowania
terenu.

Teren pod przylegte urzadzenia i elementy matej architektury nalezy tak uksztattowal aby
zachowat spadki 1-2% w kierunku spadku terenu aby zapobiec przed zalewaniem wod opadowych

V. ZALECENIA BHP | UWAGI KONCOWE .

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapi po uptywie czasu przeznaczonego w trybie zgtoszenia
prac budowlanych.

Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowal wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojekfowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byt wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn.19 marca.2003r. Nr 47 poz.401). Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzat ze
szczegblng ostroznoscia.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzic pod kierownictwem i
nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robot w
poszczegodlnych branzach, z zachowaniem w/w przepisow.



W czasie prowadzenia robdot nalezy starannie zabezpieczy teren i nie pozostawial bez opieki
niebezpiecznych przedmiotow, urzadzen lub wykopow majgc na uwadze, ze prace prowadzone beda na
terenie placu zabaw.

Prace prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy ucigzliwo$c dla mieszkancow sgsiednich posesji.

Obowigzujagce normy : PN-EN 1176-2 - huStawki, PN-EN 1176-3 - zjezdzalnie, PN-EN 1176-5 -
karuzele, PN-EN 1176-6 - urzadzenia kotyszace, PN-EN 1176-7 - wyposazenie placdw zabaw, PN-EN
1176-11 - dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukgji
sieciowych.

Opracowat :
branza architektoniczna :

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski






CZESC B. ZALACZNIKI

ARCHITEKT JANUSZ TERPILOWSKI
BRE BANK S.A. Mbank nr rach. 53 1140 2004 0000 3702 4334 7913

59-300 LUBIN GRODZIENSKA 14
TEL. 0 661-241-180

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

BUDOWLANEGO: ZAtACZNIKI

BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM
- PLAC ZABAW

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM
- PUMPTRACK | SKATEPARK

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO :

N YEIATOR DpAK 59-170 PRZEMKOW, DZ. NR : 58/16
EWIDENCY INE 0BR. 0001 PRZEMKOW,
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VI

INWESTOR: 021605_5.0001.58/16

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane
(Dz.U.2023. poz. 682 z dnia 10.03.2023r.) oSwiadczam, ze niniejszy projekt jest z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy :

godny z obowigzujacymi

BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA

PODPIS

mgr inz. arch. Janusz Terpitowski
(uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do 41/08/D0IA 20.02.2024
projektowania bez ograniczen)

ARCHITEKTURA
Projektant

ARCHITEKT JANUSZ TERPILOWSKI
BRE BANK S.A. Mbank nr rach. 53 1140 2004 0000 3702 4334 7913

59-300 LUBIN GRODZIENSKA 14
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L PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdotowego
zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
z 2020r., poz. 1333 )

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoSé realizacji
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca obiektow matej architektury w
miejscu publicznym polegajaca na budowie pumtracku i skateparku w Przemkowie.

2, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka jest zagospodarowana .
3. Elementy  zagospodarowania  terenu, ktére mogy stwarzat  zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziatce na ktorej realizowane bedzie zamierzenie znajdujg sie budynki kubaturowe szkoty .
Pozostata infrastruktura techniczna znajduje sie na dziatkach sasiednich. Istnieje rowniez
mozliwo$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej.
k. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
W trakcie realizacji robot budowlanych szczegdlng uwage nalezy zwrdcic uwage
na:
- prace czy czynnej instalacji
- robofy w poblizu czynnej instalacji energetycznej ,
- praca ludzi z pracujgcymi maszynami i sprzetem.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystapieniem do wykonywania robot pracownicy powinni przejs¢ przeszkolenie BHP :
e szkolenie wstepne w zakresie BHP,
e instruktaz ogolny zwigzany z przepisami BHP,
e instruktaz stanowiskowy z szczegdlnym uwzglednieniem tematow:

1) praca w na rusztowaniach

2) praca w poblizu napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych niskiego napiecia,

3) praca w poblizu czynnych gazociggow

4) praca pod ruchem,

5) wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy
maszyn i sprzetu,

6) odziez robocza i ochronna,

7) zapoznanie pracownikow w ramach w/w szkoleh z zagrozeniami  wynikajacymi

z realizacji zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien byt odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
s3siedztwie, w tym zapewniajacg bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajacy szybka
ewakuacje w przypadku wystapienia zagrozef:

- zabezpieczenie budowy w kompletne zestawy znakdw drogowych i urzadzen
zabezpieczajacych wymaganych do wprowadzenia fymczasowej organizacji ruchu na czas
robot.



- wyposazenie pracownikow w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz  sprzet ochrony
osobistej

- wykonanie planu zagospodarowania placu budowy

- opracowanie planu komunikacji wewnetrznej na placu budowy

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

- bezposredni nadzér kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi w tym
przypadku praca ludzi sprzetu i maszyn pod i w s3siedztwie linii napowiefrznej elekfrycznej
oraz praca ludzi i sprzefu pod ruchem.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robdt apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakofczeniu prac teren budowy nalezy
uprzatnat.
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