PRZEDMIAR POMOCNICZY

,» Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej

w Kamiencu Zabkowickim"

L.p. | Podst. Opis i wyliczenia j-m. llosé
robot
1. |D01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy km 0.592
liniowych robotach ziemnych w terenie podgorskim.
km 0+000 - 0+592
Razem 0. 592 km
2 |Kalkulacja |Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu kpl 1.0
wiasna . . -
na czas prowadzenia rob6t w porozumieniu z
inwestorem wraz z zatwierdzeniem projektu przez
Organ Zarzadzajacy Ruchem
Razem 1.0 kpl
3 |D05.03.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na m? 15.0
zimno $rednia grubos¢ frezowania do 5 cm
odwiezienie urobku na odlegtos¢ do 1 km.
Frezowanie na potaczeniu z drogami o naw.
bitumicznej
15.0
Razem 15.0 m?
4 DO01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego m?2 3540,0
grubos¢ naw. 4 cm. wraz z utylizacja.
Razem 3 540.0 m2
5 |D01.02.04 | Rozebranie kraweznikow betonowych utozonych na m 300.0

podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacjg
245+59




Razem 300.0 m

D02.01.01

Wykopy- analogia wykonanie koryta mechanicznie
wraz z profilowaniem dna na catej szerokos$ci jezdni
w gruncie kat. 1I-1V gtebokos¢ koryta 60 cm Odwoz
materiatu z korytowania na odl. do 3 km. Koryto dla

tawy bet. pod krawezniki

372 x 0.075

Razem 29.90 m3

m3

27.90

D02.01.01

Wykopy- analogia wykonanie koryta mechanicznie
wraz z profilowaniem dna na catej szerokos$ci jezdni
w gruncie kat. lI-IV gtebokos¢ koryta 60 cm  Odwdz
materiatu z korytowania na odl. do 3 km. Koryto dla

tawy bet. pod krawezniki najazdowy

464x 0.075

Razem 34,00m3

m3

34.80

D02.01.01

Wykopy- analogia wykonanie koryta mechanicznie
wraz z profilowaniem dna na catej szerokos$ci jezdni
w gruncie kat. lI-IV gtebokos¢ koryta 60 cm  Odwdz
materiatu z korytowania na odl. do 3 km. Koryto dla

tawy bet. pod obrzeza

243x0.045

Razem 10.93 m3

m3

10.93

D02.01.01

Wykopy- analogia wykonanie koryta mechanicznie
wraz z profilowaniem dna na catej szerokos$ci jezdni
w gruncie kat. lI-IV gtebokos¢ koryta 58 cm Odwdz
materiatu z korytowania na odl. do 3 km. Koryto pod

warstwy konstrukcyjne drogi i zjazdow

Droga - 3 530.47 m?
Zjazdy - 43.81 m?
3574.28 x 0.58

Razem 2 073.08m3

m3

2073.08




10 |D02.01.01 |Wykopy- analogia wykonanie koryta mechanicznie m3 177.16
wraz z profilowaniem dna na catej szerokos$ci jezdni
w gruncie kat. 1I-1V gtebokos¢ koryta 46 cm Odwoz
materiatu z korytowania na odl. do 3 km. Koryto pod
warstwy konstrukcyjne ciggu pieszego
Chodnik
385.13 x 0.46
Razem 177.16m?3
11 |D04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm m? 3 574,28
2.5-5MPa grubo$¢ warstwy
Po zageszczeniu 22 cm (materiat dowozony z
wytwérni)
Droga - 3530.47 m?
Zjazdy - 43.81 m?
Razem 3 574.28 m?
12 |D04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji m? 3 574,28
0-31.5mm warstwa dolna grubosé¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm. Warstwa po jezdnig i zjazdami
Droga - 3530.47 m?
Zjazdy - 43.81 m?
Razem 3 574.28 m?
13 |D04.02.01 |Wykonanie  warstwy  odcinajgcej z  piasku m? 385.13
zageszczonej mechanicznie grubosé warstwy 10 cm.
Warstwa pod ciggiem pieszym
385.13
Razem 385.13 m?
14 |D04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji m2 385.13
0-31.5mm warstwa gérna grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm. Warstwa pod ciggiem pieszym
Razem 385.13 m?2
15 |D04.02.01 |Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej m? 385.13

zageszczonej mechanicznie grubos¢ warstwy 3 cm

Razem 385.13 m?




16

D05.03.05

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki
mineralno asfaltowej AC16W dowozonej z
odlegtosci do 20 km grubo warstwy po

zageszczeniu 5 cm. Droga + zjazdy

Droga - 3530.47 m?
Zjazdy - 43.81 m?

Razem 3 574.28 m?

m2

3574.28

17

D04.03.01

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych

bitumicznych emulsjg asfaltowa

Droga - 3530.47 m?
Zjazdy - 43.81 m?

Razem 3 574.28 m?

m2

3574.28

18

D05.03.05

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno
asfaltowej AC11S dowozonej z odlegtosci do 20 km

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm

Droga - 3 530.47 m?
Zjazdy - 43.81 m?

Razem 3 574.28 m?

m2

3574.28

19

D08.02.02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;

szarej grubosci 8 cm. na podsypce cementowo -
piaskowej spoiny wypetnione piaskiem. Nawierzchnia
ciggu pieszo-rowerowego

Chodnik 385.13

Razem 385.13 m?

m2

385.13

20

D08.01.01

Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki
z betonu C12/15(B-15)

372 + 464

Razem 50.16 m3

m3

50.16

21

D08.01.01

Ustawienie  kraweznikow betonowych o
wymiarach 15 x30 na podsypce
cementowo- piaskowej na gotowej fawie betonowej

Z oporem. Spoiny wypetnione zaprawg cementowg

Razem 372.0 m

372.0




22 |D08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o} m 464.0
wymiarach 15 x 22 na podsypce
cementowo- piaskowej na gotowej tawie betonowej
z oporem. Spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Razem 464.0 m
22 |D08.01.01 |Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z m3 7.35
betonu C12/15(B15)
245 x 0.03
Razem 7.35 m3
24 |D08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm. na| m 245.0
podsypce cementowo-piaskowej na gotowej fawie
betonowe;j
Razem 245.0m
25 |D07.01.01 |Malowanie poziome jezdni farba biatg akrylowg z| m?2 15.0
elementami odblaskowymi linie na przejsciu dla
pieszych
P-10 11m2 |, P-14 4m?
Razem 15 .0 m?
26 |D07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakéw z rur stalowych o szt 4.0
srednicy50 mm. dla znakéw drogowych wraz z
wykonaniem i zasypaniem dotdw i ubiciem
warstwowo.
Znak A-30 + tabliczka ,, Piesi" 2 szt,
Znak D-6 - 2 szt
Razem 4.0 szt
27 |D07.02.01 |Przymocowanie do gotowych stupkéw do znakéw| szt 4.0
tarcz znakédw drogowych z blachy ocynkowanej typ
Sredni A,D
Znak A-30 + tabliczka ,, Piesi" 2 szt,
Znak D-6 - 2 szt
Razem 4.0 szt
28 |D03.06.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych| szt 2.0

nadbudowa wykonana betonem

Razem 2.0 szt




29 |D06.03.02 |Uzupetnienie  zanizonych  poboczy  mieszanka m3 62.16
mineralng 0.31,5 wraz z zageszczeniem
370+222=592 x0.7 x0.15
Razem 62.16 m?

30 |D00.00.00 |Geodezyjna i budowlana dokumentacja| rycz 1.0
powykonawcza
Razem 1.0 kpl.

Zatwierdzit Sporzadzit




