PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa betonowa 35x15 cm z oporem
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kraweznik betonowy 15x30 cm
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obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa betonowa 20x10 cm z oporem

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa betonowa 35x15 cm z oporem

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

kostka betonowa gr. 8cm

kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3cm

gotowa mieszanka betonowa C1,5/2 gr. 22cm

kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 10cm

Inwestor:
Gmina Kamieniec Zgbkowicki
ul. Zgbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Zgbkowicki

Temat:

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamiencu Zgbkowickim

Tre$érys.: Skala:
Przekroj konstrukcyjny 1:25
i Nrrys.:
Erolektant Aleksander Ruczkowski
ranza drogowa 2

Opracowat Maciej Haczkowski




