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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:25

550 - 650

2%

2%

15

2%

180 815

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4  gr. 3cm

ława betonowa 35x15 cm z oporem

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4  gr. 3cm

ława betonowa 35x15 cm z oporem

obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4  gr. 3cm

ława betonowa 20x10 cm z oporem

kostka betonowa gr. 8cm

kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4  gr. 3cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 25cm

warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

gotowa mieszanka betonowa C1,5/2 gr. 22cm

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Inwestor:

Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim

Treść rys.:

Przekrój konstrukcyjny

Temat:

Skala:

1:25

Nr rys.:

2
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Projektant

branża drogowa


