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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.0swiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Przebudowa drogi gminnej ul.
Ogrodowej w Kamiencu Zabkowickim" - zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ( Art. 34 ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego ) oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna Branza drogowa

2. Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamiencu Zabkowickim" -

zostat wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Branza sanitarna Branza drogowa



CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY- INFORMACJE SZCZEGOLOWE
Branza drogowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,, Przebudowa drogi
gminnej ul. Ogrodowej w Kamiencu Zabkowickim "

Obszar realizacji inwestyciji:

Nr dziatki Obreb Uzytek gruntowy

Kamieniec Zab. | Pas drogowy

389, 390 I

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
* roboty przygotowawcze
e roboty ziemne,
e roboty rozbiorkowe,
e wykonanie warstw konstrukcyjnych
e roboty nawierzchniowe ulica
e roboty nawierzchniowe cigg pieszy
e przebudowe istniejgcych zjazdéw w obrebie pasa drogowego,
e roboty odwodnieniowe
+ remont/budowa kanalizacji burzowe;
Zakres przebudowy w catosci miesci sie w granicach pasa drogowego oraz dziatek
bedacych wtasnoscia gminy

3. Podstawa opracowania
® Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. poz. 1518),

® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768,
1783.),

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie Dziennik Ustaw Poz. 1643

® Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDK i A 16.06.2014



4.

4.1.

5.1

e aktualna mapa do celéw projektowych,
e inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e pomiary wysokosciowe,

e wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienia z Inwestorem.

Stan istniejacy
Opis odcinka objetego przebudowa /remontem

Przedmiotowy odcinek ul. Ogrodowej stanowi potgczenie dwoch odcinkéw drogi powiatowej
tji. ul. Kolejowej w Kamiencu Zgbkowickim z drogg powiatowg relacji Kamieniec Zabkowicki -
Byczen oraz stanowi dojazdy do posesji, pél uprawnych , kompleksu sportowego oraz budynkow
administracyjnych PKP.

Dtugos¢ przedmiotowego odcinka wynosi 592 mb. Na catym odcinku ulicy nawierzchnia
bitumiczna w ztym stanie , liczne wyboje wykruszenia , deformacje stwarzajg duze zagrozenie dla
ruchu kotowego oraz czesciowo pieszego tj. na docinku ulicy gdzie brak jest ciagu pieszego.
Niedrozna czesciowo istniejgca kanalizacja burzowa powoduje po opadach deszczu liczne
zastoiska wody, ktére dodatkowo negatywnie wptywajg na bezpieczenstwo ruchu zaréwno
kotowego jak i pieszego.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie sieci energetyczne;j
napowietrznej, sieci wodociggowej oraz czesciowo sanitarnej, ktore nie kolidujg z projektowanag
inwestycja. Na poczatkowym odcinku na ok. 200mb. wystepuje kanalizacja burzowa
odprowadzajgca wody opadowe z przylegtych posesji na teren PKP , ktéra jest niedrozna i nie
spetnia tym samym swojego zadania.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry techniczne - branza drogowa

Zatozenia do projektowania :

Dlugos¢ drogi: 592 m

Kategoria drogi: Droga gminna

Klasa drogi: D - Dojazdowa




Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Predkos$¢ miarodajna 40 km/h
Rodzaj nawierzchni
jezdni: Bitumiczna dwu - warstwowa

Droga jedno jezdniowa
Szerokos¢ nawierzchni: Szerokosé srednio: 5.5-6.5 m
Pobocza Utwardzone materiatem kamiennym
Zjazdy: Remont istniejacych zjazdow na posesje

Na odcinku drogi po stronie lewej zaprojektowano chodnik o szerokosci
2,0m lokalne zwezenie do 1,0m Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa
Drogi dla pieszych: gr. 8cm, kolor szary.

. Projektowane elementy w planie

Projektowang droge dostosowano do istniejgcego przebiegu w terenie z niewielkimi
korektami zwigzanymi z poszerzeniem jezdni. Doktadny przebieg przedstawiono na Projekcie
Zagospodarowania Terenu (rysunek nr 1.1-1.4). Przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni z

dostosowaniem do istniejgcych rzednych terenu.
o Projektowane elementy w profilu podtuznym

W profilu podtuznym projektowang droge dostosowano do istniejgcych rzednych terenu z
niewielkimi korektami w miejscach wystepowania lokalnych zapadnieé¢ nawierzchni. Projektowane
rzedne wysokosciowe pokrywajg sie z aktualnie wystepujgcymi co jest uzaleznione od istniejacych
zjazddéw , skrzyzowan , ciggdw pieszych.

o Spadki poprzeczne

Na catych odcinkach jezdni zaprojektowano spadki dwustronne 2% co przedstawiono na
przekrojach konstrukcyjnych rys . nr 2

. Konstrukcje nawierzchni

Istniejgcg nawierzchnie jezdni, przewidziano do rozbidrki oraz utylizaciji.

Ponizej przedstawiono uktad projektowanym warstw konstrukcyjnych
1 - chodnik
8cm Kostka betonowa gr. 8cm

3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4




Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5

25¢cm stabilizowane mechanicznie
10cm Warstwa odcinajaca z piasku
46cm Lacznie wszystkie warstwy

2 - kraweznik betonowy "wysoki"

30cm Kraweznik betonowy 100x30x15
15cm tawa betonowa C12/15 V=0,075 m3/mb
45cm Lacznie wszystkie warstwy

2 - kraweznik betonowy "zanizony"

22cm Kraweznik betonowy 100x22x15
15cm tawa betonowa C12/15 V=0,075 m3/mb

37cm Lacznie wszystkie warstwy

3 - jezdnia gtéwna

4cm Warstwa $cieralna AC11S

Skropienie emulsjg asfaltowa 150g/m2

5cm Warstwa wigzaca AC16W

Podbudowa =zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5
25cm stabilizowane mechanicznie

Grunt stabilizowany cementem Rm 25 - 5,0MPa
22cm dostarczany z wytwdrni
56cm Lacznie wszystkie warstwy
4 - zjazdy
4cm Warstwa $cieralna AC11S

Skropienie emulsjg asfaltowa 150g/m2

5cm Warstwa wigzaca AC16W

Podbudowa =zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5
25cm stabilizowane mechanicznie
Grunt stabilizowany cementem Rm 25 - 5,0MPa
22cm dostarczany z wytwérni
56cm Lacznie wszystkie warstwy
. Odwodnienie
. W celu odwodnienia nawierzchni remontowanej drogi zaprojektowano dwustronne spadki

poprzeczne jezdni w kierunku projektowanych kraweznikéw a nastepnie poprzez studzienki sciekowe

do zaprojektowanej kanalizacji burzowe;j.

. Zielen
W ramach inwestycji przewidziano odtworzenie terenéw zielonych poprzez humusowanie gr.

10cm wraz z obsianiem mieszankg traw, na odcinkach poza obrzezami ciggéw pieszych



+ Organizacja ruchu elementy bezpieczenstwa ruchu

W km 0+437 zaprojektowano oznakowanie poziome linig P-10 ,,przejscie dla pieszych" poprzez
namalowanie farbag akrylowg z elementami odblaskowymi . Przed przejsciem dla pieszych zostang
ustawione znaki D-6 obustronnie . Caly odcinek ulicy wzdiuz ciggu pieszego po stronie prawe;
zostanie objety ochrong pieszych poprzez ustawienie znakéw A-30 z tabliczkami ,,Piesi"

6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania
terenu

Opis Powierzchnia [m2]
Ciag gtéwny ul. Ogrodowej 3 530,47
Chodnik 385.13
Zjazdy 43.81

OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 i SN12 $rednic

Dn 400, 250, 200, 160mm.

Zaprojektowano wpusty uliczne, osadnikiem i pierscieniem odcigzajgcym, ktére beda wtgczone do
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach pokazanych na PZT zaprojektowano odwodnienia
liniowe. Nalezy zastosowa¢ odwodnienia z korytem poliuretanowym, przykryte krata zeliwng. Wymiary

odwodnien h=30mm, s=30mm.
Poza tym nalezy wykonac regulacje skrzynek ulicznych na sieci wodociggowej.

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem rozwigzano w uzgodnieniu z

wiascicielami poszczegoélnych sieci .

1.1. Srednice materiat , studnie rewizyjne

Przewidziano zastosowanie rurociggéw z tworzywa sztucznego PVC-U klasy Sn8 oraz w odcinki
posadowione ptytko( 0,5-0,6m do wierzchu rury) z rur Sn12 kielichowych lub bezkielichowych .

System rur i ksztattek wyposazony w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu,
olejoodporng montowang przez producenta. Szczelnos¢ min. 2,5 bara. Rury powinny posiada¢ trwate
oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co 120° na catej dtugosci rury) umozliwiajgce
identyfikacje podczas inspekgcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 to min. 0,5 m.,
przy obcigzeniu kotowym SLW 60. Na przewodach kanalizacyjnych nalezy zastosowaé¢ studnie
kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a takze w odlegtosciach maksymalnie

co 50 m. Studnie kanalizacyjne wtazowe powinny mie¢ minimalng srednice wewnetrzng



@ 1000 mm. Projektuje sie zastosowanie studni z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke.
Studnie beda wyposazone w stopnie ztazowe . Klasa wlazu musi by¢ dostosowana do obcigzen
panujgcych w miejscu zabudowy studni kanalizacyjnej. Przyjeto zastosowanie wtazdéw typu ciezkiego
D400.

W miejscach pokazanych na PZT przewidziano zamontowanie odwodnieri liniowych i kratek
Sciekowych osadzonych na studzienkach $ciekowych betonowych Dn500 z pokrywa odcigzajgca i z
osadnikiem. . Nalezy zastosowa¢ odwodnienia liniowe o szerokosci 300mm i wysokoSci

300mm.Koryto zastosowaé betonowe, ruszt zeliwny o klasie obcigzenia B400 .

1.2. Wytyczne wykonania robot
Roboty ziemne

Wykop pod kolektory kanalizacyjne nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkty , aby

zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej .
Spoéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 5 cm , a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm .

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym
od rzadnej projektowanej , bez naruszenia naturalnej struktury gruntu .W gruntach spoistych wykop
nalezy wykonac¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z w/w wymiarami , a
nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki .

Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych , + 5 cm dla
gruntéw wymagajgcych wzmocnienia . Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm .
Wykopy nalezy wykonywac¢ o scianach pionowych z azurowym oszalowaniem $cian. Projektuje sie
calkowitg wymiane gruntu. Zasypujac wykopy nalezy grunt zageszcza¢ uzyskujac stopien

zageszczenia Is=1 w skali proctora.

Technologia uktadania rurociagow

Rury PVC-U beda opuszczane do wykopu recznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywac sie bedzie na przygotowanym podfozu . Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu , a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach .

Rury muszg by¢ tak uktadane ,aby ich podparcie byto jednolite . Nalezy zastosowac podsypke i
obsypke rurociggéw z piasku lub pospotki , w ktérej nie mogg wystepowaé czastki wigksze niz 20mm
. Grubos¢ podsypki i przyjeto 15 cm. Nalezy ja uktadac luzno , zapewniajgc odpowiednie podparcie
rurociggéw. Obsypke nalezy stosowa¢ do wysokosci 15cm ponad rure, nastepnie wykop zasypywac
niesortem , ubija¢ warstwami nie grubszymi niz 25 cm do stopnia zageszczenia -1..

Potozenie rurociggdw musi by¢ tak dobrane , aby uktad jego linii nie powodowat zadnych szkdéd w



innych systemach , fundamentach i strukturach tacznie z

systemami drég .W rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie.Przy
ukfadaniu rurociggdw PVC-U nalezy rowniez zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw
przewodu pokrywaty sie .

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podifoza na catej swej dtugosci w co najmniej V4
jego obwodu .Ztgcza powinny pozostaé odstoniete z  pozostawieniem wystarczajgcej wolnej

przestrzeni po obu stronach potgczenia az do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ przewodu

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentac;ji projektowej

W przypadku wystgpienia kolizji z przewodami oraz przeszkodami terenowymi kolizje te rozwigza¢ w

oparciu o dane z PN — 91 — 34501 oraz uzgodnienia z wtascicielami sieci .Najmniejsze dopuszczalne

odlegtosci przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi wynoszag

- dla rurociaggéw wodociagowych , $ciekowych , cieplnych , gazowych z gazami
niepalnymi i rurociggdw z gazami palnymi o cisnieniu do 0,05 MPa . — 800 mm przy $rednicy do
250 mm .

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 500 mm pod warunkiem zastosowania ostony z rury

stalowej o diugosci po co najmniej 500 mm z kazdej strony rury .

Ze wzgledu na ukfadanie sieci w istniejacej ulicy nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntu z

wykopow.

Proby szczelnosci

Rurociggi kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

Sciek6w do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu .Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢

zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami podanymi w Polskiej Normie . Sposréd wymienionych w tej

normie wymagan , na szczegdélng uwage zastugujsg :

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia

- przy badaniu na eksfiltracje , zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

- przy badaniu na eksfiltracje , poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwaciji , jak przy badaniu na eksfiltracje .

Odbiory techniczne i przekazanie do eksploatacji

W procesie realizacji ( budowy) sieci kanalizacyjnej majg miejsce odbiory czesciowe i odbiér koncowy

Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegélnych etapow robdt przed zakonczeniem budowy

kolejnych odcinkéw przewodu , a w szczegdlnosci robdt podlegajacych zakryciu . W zwigzku z tym ,



ich zakres obejmuje

sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja , w tym w
szczegoblnosci zastosowanych materiatow ,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych , a w szczegdélnosci podtoza
obsypki , zasypki , gtebokosci utozenia przewodu , odeskowania ,

sprawdzenie prawidiowosci montazu odcinka przewodu , a w szczegodlnosci
zachowania kierunku i spadku , potgczenh , zmian kierunku ,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu , a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody , wzmocnienia i bloki oporowe ,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania studzienek , wpustow i innych elementow ,

Przy przekazaniu przewodu lub jego odcinka do eksploatacji , nalezy dokonaé¢ odbioru kohcowego ,

ktéry polega na ;

- sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowienn usuniecia usterek i innych niedomagan , a w
szczegoblnosci sprawdzenia protokotdéw z prob szczelnosci ,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej , uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek ,

wpustéw i innych elementow ,

Odbiory , czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy , inspekiora nadzoru inwestorskiego i uzytkowania oraz potwierdzone wiasciwymi

protokotami . Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez nie ujawnity sie

jakies$ usterki , nalezy uwzglednic je w protokole , podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia .

6.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w zasiegu granic
nieruchomosci na ktorych zostat zaprojektowany. Wykonanie remontu nie stwarza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, nie jest Zzrédtem hatasu, nie powoduje zmiany w

ekspozycji dziatek na swiatto stoneczne.

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw odrebnych m.in.:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 z dnia 2021.12.03),

® Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518),



e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783.),

Informacja do planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zadania: ,, Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowejw Kamiencu
Zabkowickim"

Adres / Lokalizacja:

Dziatki nr: 389, 390 ul. Ogrodowa w Kamiencu Zgbkowickim

Inwestor: Gmina Kamieniec Zgbkowicki
ul. Zgbkowicka 26 57-230 Kamieniec Zgbkowicki

Sporzadzit: Maciej Haczkowski



1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy Wykonawca wykona przed rozpoczeciem robét budowlanych

w zakresie:

- wyznaczenia stref niebezpiecznych - zabezpieczenie dostepu przez osoby postronne
oznakowanie pasa drogowego i terenu robét zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu,

- wykonania drég i przejs¢ dla pieszych — szczegblnie oséb korzystajacych z pobocza jezdni,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz zapewnienie wody do zaplecza socjalnego,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

- oznakowania miejsca rob6t zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu opracowanym

przez wykonawce.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodinych
obiektow

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,

- wytyczenie geodezyjne,

- roboty ziemne,

- prace w wykopach o bezpiecznym nachyleniu skarp wykopow,
- roboty fundamentowe,

- roboty nawierzchniowe,

- przebudowa kanalizacji deszczowe;j.

- uporzgdkowanie terenu.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie obszaru robdét wystepuje infrastruktura podziemna oraz naziemna w postaci:
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociggowej, elektroenergetycznej oraz
teletechniczne;.

W obrebie inwestycji, lecz poza obszarem rob6t wystepuje zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna.

4. \Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykopy,



- nasypy,
- istniejgce uzbrojenie terenu.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- prace w obrebie uzytkowanych paséw drogowych,

- roznorodnos$¢ wykonywanych prac na placu budowy,

- praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
- zty stan maszyn i urzadzen technicznych,

- niskie kwalifikacje pracownikéw,

- pospiech, w tym akordowy system ptac,

- praca w nadgodzinach,

- lekcewazenie zagrozen przez pracownikéw i nadzér,

- prace w obrebie czynnej infrastruktury podziemnej oraz nadziemnej,

- brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do roboét
budowlanych.

W ramach instruktazu ujgé nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

- Wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne wraz
z charakterystykg rodzaju zagrozen,

- Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegblnie niebezpiecznych,

- Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystyka obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw BHP,

- Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

- Charakterystyka organizacji robé6t oraz zasad bezposredniego nadzoru.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Calos¢ robét nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, wytycznymi,



normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszelkie
prace nalezy wykonywac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003.47.401 z dnia 2003.03.19)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018.583 z dnia 2018.03.20)

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych zapewni¢ wilasciwg organizacje rob6t oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- Wyznaczy¢é osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- Zapewni¢ nadzér witascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- Zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikbédw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

- Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- Wyposazy¢ pracownikédw w niezbedne srodki ochrony indywidualnej,

- Zapewnic¢ tgczno$¢ telefoniczng na terenie budowy,

- Teren budowy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

- Zapewni¢ wtasciwa organizacje ruchu na drogach na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

- Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajgce szybka
ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

- W poblizu miejsc prowadzenia robét szczegdblnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w

celu usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:

Maciej Haczkowski



UWAGI:

1.  Wszelkie problemy wynikte w czasie prowadzenia rob6t nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru

inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy geodezyjnie wyznaczyé o$ projektowanej do remontu drogi
oraz innych elementéw inwestycji w granicach pasa drogowego przez uprawnionego geodete zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Wykonaé inwentaryzacje wysokosciowg stanu
istniejacego, ktora bedzie stanowi¢ podstawe do odtworzenia poszczegolnych elementéw
ulicy, chodnikow. Zapewni¢ staty nadzér geodezyjny nad prowadzonymi robotami

3. Prace prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢é ze szczegdlng

ostroznoscig pod nadzorem kierownika budowy . Roboty nalezy w tych miejscach wykonywacé recznie.

4. Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego zostang naprawione przez wykonawce rob6t w

porozumieniu z wiascicielem tego uzbrojenia

5. Projekt organizacji ruchu , oznakowania i zabezpieczenia robét na czas ich prowadzenia zostanie

wykonany i zatwierdzony przez wykonawce.

7. Technologia wykonywanych rob6t oraz zastosowanie materiatow do ich wykonania winna byé
zgodna ze specyfikacjami technicznymi zalgczonymi do niniejszego projektu oraz ogdlnie

obowigzujgcymi przepisami . normami

Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.0swiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Przebudowa drogi gminnej ul.
Ogrodowej w Kamiencu Zabkowickim" - zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ( Art. 34 ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego ) oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna Branza drogowa

2. Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamiencu Zabkowickim" -

zostat wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Branza sanitarna Branza drogowa



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW str - 3
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. OPIS TECHNICZNY
Branza drogowa

6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,, Przebudowa drogi
gminnej ul. Ogrodowej w Kamiencu Zgabkowickim "

Obszar realizacji inwestycji:

Nr dziatki Obreb Uzytek gruntowy

Kamieniec Zagb. | Pas drogowy
Il

389, 390

7. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
* roboty przygotowawcze
e roboty ziemne,
e roboty rozbiorkowe,
e wykonanie warstw konstrukcyjnych
e roboty nawierzchniowe ulica
e roboty nawierzchniowe cigg pieszy
e przebudowe istniejgcych zjazdoéw w obrebie pasa drogowego,
e roboty odwodnieniowe
+ remont/budowa kanalizacji burzowe;
Zakres przebudowy w catosci miesci sie w granicach pasa drogowego oraz dziatek
bedacych wtasnoscia gminy

8. Podstawa opracowania
® Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. poz. 1518),
® Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768,
1783.),



9.

4.1.

® Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dziennik Ustaw Poz. 1643

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDK i A 16.06.2014

e aktualna mapa do celéw projektowych,

e inwentaryzacja stanu istniejacego,

e pomiary wysokosciowe,

e wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienia z Inwestorem.

Stan istniejacy
Opis odcinka objetego przebudowa /remontem

Przedmiotowy odcinek ul. Ogrodowej stanowi potgczenie dwoch odcinkéw drogi powiatowej
tji. ul. Kolejowej w Kamiencu Zabkowickim z drogg powiatowg relacji Kamieniec Zabkowicki -
Byczen oraz stanowi dojazdy do posesji, pél uprawnych , kompleksu sportowego oraz budynkow

administracyjnych PKP.

Diugos¢ przedmiotowego odcinka wynosi 592 mb. Na catym odcinku ulicy nawierzchnia
bitumiczna w ztym stanie , liczne wyboje wykruszenia , deformacje stwarzajg duze zagrozenie dla
ruchu kotowego oraz czesciowo pieszego tj. na docinku ulicy gdzie brak jest ciagu pieszego.
Niedrozna czesciowo istniejgca kanalizacja burzowa powoduje po opadach deszczu liczne
zastoiska wody, ktére dodatkowo negatywnie wplywajg na bezpieczenstwo ruch zaréwno

kotowego jak i pieszego.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Na podstawie mapy do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie sieci energetycznej
napowietrznej, sieci wodociggowej oraz czesciowo sanitarnej, ktore nie kolidujg z projektowanag
inwestycja. Na poczatkowym odcinku na ok. 200mb. wystepuje kanalizacja burzowa
odprowadzajgca wody opadowe z przylegtych posesji na teren PKP , ktéra jest niedrozna i nie

spetnia tym samym swojego zadania.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1

Parametry techniczne - branza drogowa

Zatozenia do projektowania :




Dlugos¢ drogi: 592 m

Kategoria drogi: Droga gminna

Klasa drogi: D - Dojazdowa

Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Predkos$¢ miarodajna 40 km/h

Rodzaj nawierzchni

jezdni: Bitumiczna dwu - warstwowa
Droga jedno jezdniowa

Szerokos¢ nawierzchni: Szerokosé srednio: 5.5-6.5 m

Pobocza Utwardzone materiatem kamiennym

Zjazdy: Remont istniejacych zjazdow na posesje
Na odcinku drogi po stronie lewej zaprojektowano chodnik o szerokosci
2,0m lokalne zwezenie do 1,0m Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa

Drogi dla pieszych: gr. 8cm, kolor szary.

. Projektowane elementy w planie

Projektowang droge dostosowano do istniejacego przebiegu w terenie z niewielkimi
korektami zwigzanymi z poszerzeniem jezdni. Doktadny przebieg przedstawiono na Projekcie
Zagospodarowania Terenu (rysunek nr 1.1-1.4). Przewidziano wykonanie nowej konstrukcji jezdni z
dostosowaniem do istniejgcych rzednych terenu.

o Projektowane elementy w profilu podtuznym

W profilu podtuznym projektowang droge dostosowano do istniejgcych rzednych terenu z
niewielkimi korektami w miejscach wystepowania lokalnych zapadnieé nawierzchni. Projektowane
rzedne wysokosciowe pokrywajg sie z aktualnie wystepujgcymi co jest uzaleznione od istniejacych
zjazdow , skrzyzowan , ciagow pieszych.

o Spadki poprzeczne

Na catych odcinkach jezdni zaprojektowano spadki dwustronne 2% co przedstawiono na
przekrojach konstrukcyjnych rys . nr 2

. Konstrukcje nawierzchni

Istniejgcg nawierzchnie jezdni, przewidziano do rozbiérki oraz utylizaciji.

Ponizej przedstawiono uktad projektowanym warstw konstrukcyjnych



1 - chodnik

8cm Kostka betonowa gr. 8cm
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5
25¢cm stabilizowane mechanicznie
10cm Warstwa odcinajaca z piasku
46cm Lacznie wszystkie warstwy

2 - kraweznik betonowy "wysoki"

30cm Kraweznik betonowy 100x30x15
15cm tawa betonowa C12/15 V=0,075 m3/mb

45cm Lacznie wszystkie warstwy

2 - kraweznik betonowy "zanizony"

22cm Kraweznik betonowy 100x22x15
15cm tawa betonowa C12/15 V=0,075 m3/mb

37cm Lacznie wszystkie warstwy

3 - jezdnia gtéwna

4cm Warstwa Scieralna AC11S

Skropienie emulsjg asfaltowa 150g/m2

5cm Warstwa wigzagca AC16W

Podbudowa =zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5
25¢cm stabilizowane mechanicznie

Grunt stabilizowany cementem Rm 25 - 5,0MPa
22cm dostarczany z wytwdrni
56cm Lacznie wszystkie warstwy
4 - zjazdy
4cm Warstwa Scieralna AC11S

Skropienie emulsjg asfaltowa 150g/m2

5cm Warstwa wigzaca AC16W

Podbudowa =zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5
25¢cm stabilizowane mechanicznie
Grunt stabilizowany cementem Rm 25 - 5,0MPa
22cm dostarczany z wytwérni
56cm Lacznie wszystkie warstwy
. Odwodnienie
. W celu odwodnienia nawierzchni remontowanej drogi zaprojektowano dwustronne spadki

poprzeczne jezdni w kierunku projektowanych kraweznikéw a nastepnie poprzez studzienki sciekowe

do zaprojektowanej kanalizacji burzowe;j.

o Zielen
W ramach inwestycji przewidziano odtworzenie terenéw zielonych poprzez humusowanie gr.



10cm wraz z obsianiem mieszankg traw, na odcinkach poza obrzezami ciggéw pieszych

+ Organizacja ruchu elementy bezpieczenstwa ruchu

W km 0+437 zaprojektowano oznakowanie poziome linig P-10 ,,przejscie dla pieszych" poprzez
namalowanie farbg akrylowg z elementami odblaskowymi . Przed przejsciem dla pieszych zostang
ustawione znaki D-6 obustronnie . Caty odcinek ulicy wzdluz ciggu pieszego po stronie prawe;

zostanie objety ochrong pieszych poprzez ustawienie znakéw A-30 z tabliczkami ,,Piesi"

6. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania
terenu

Opis Powierzchnia [m2]
Ciag gtéwny ul. Ogrodowej 3 530,47
Chodnik 385.13
Zjazdy 43.81

OPIS TECHNICZNY BRANZA SANITARNA

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U klasy SN8 i SN12 $rednic

Dn 400, 250, 200, 160mm.

Zaprojektowano wpusty uliczne, osadnikiem i pierscieniem odcigzajagcym, ktére beda wtgczone do
projektowanej kanalizacji deszczowej. W miejscach pokazanych na PZT zaprojektowano odwodnienia
liniowe. Nalezy zastosowa¢ odwodnienia z korytem poliuretanowym, przykryte krata zeliwng. Wymiary

odwodnien h=30mm, s=30mm.
Poza tym nalezy wykonac regulacje skrzynek ulicznych na sieci wodociggowej.

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem rozwigzano w uzgodnieniu z

wiascicielami poszczegdélnych sieci .

1.1. Srednice materiat , studnie rewizyjne

Przewidziano zastosowanie rurociggéw z tworzywa sztucznego PVC-U klasy Sn8 oraz w odcinki
posadowione ptytko( 0,5-0,6m do wierzchu rury) z rur Sn12 kielichowych lub bezkielichowych .
System rur i ksztattek wyposazony w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu,

olejoodporng montowang przez producenta. Szczelnos¢ min. 2,5 bara. Rury powinny posiada¢ trwate



oznaczenie od wewnatrz (min. w trzech miejscach co 120° na catej diugosci rury) umozliwiajace
identyfikacje podczas inspekgcji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 to min. 0,5 m.,
przy obcigzeniu kotowym SLW 60. Na przewodach kanalizacyjnych nalezy zastosowac¢ studnie
kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a takze w odlegtosciach maksymalnie
co 50 m. Studnie kanalizacyjne wtazowe powinny mie¢ minimalng $rednice wewnetrzna

@ 1000 mm. Projektuje sie zastosowanie studni z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke.
Studnie beda wyposazone w stopnie ztazowe . Klasa wlazu musi by¢ dostosowana do obcigzen
panujgcych w miejscu zabudowy studni kanalizacyjnej. Przyjeto zastosowanie wtazéw typu ciezkiego
D400.

W miejscach pokazanych na PZT przewidziano zamontowanie odwodnien liniowych i kratek
sciekowych osadzonych na studzienkach sciekowych betonowych Dn500 z pokrywa odcigzajgca i z
osadnikiem. . Nalezy zastosowa¢ odwodnienia liniowe o szerokosci 300mm i wysokosci
300mm.Koryto zastosowaé betonowe, ruszt zeliwny o klasie obcigzenia B400 .

1.2. Wytyczne wykonania robot
Roboty ziemne

Wykop pod kolektory kanalizacyjne nalezy rozpocza¢ od najnizszego punkty , aby

zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej .
Spoéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 5 cm , a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm .

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym
od rzadnej projektowanej , bez naruszenia naturalnej struktury gruntu .W gruntach spoistych wykop
nalezy wykonac¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z w/w wymiarami , a
nastepnie pogtebi¢ do wtasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki .

Tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwieztych , + 5 cm dla
gruntdéw wymagajgcych wzmocnienia . Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm .
Wykopy nalezy wykonywac¢ o scianach pionowych z azurowym oszalowaniem $cian. Projektuje sie
catkowitg wymiane gruntu. Zasypujac wykopy nalezy grunt zageszcza¢ uzyskujac stopien

zageszczenia Is=1 w skali proctora.

Technologia uktadania rurociagow

Rury PVC - U beda opuszczane do wykopu recznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywac sie bedzie na przygotowanym podfozu . Podtoze profiluje sie w
miare ukfadania przewodu , a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach .

Rury muszag by¢ tak uktadane ,aby ich podparcie byto jednolite . Nalezy zastosowac¢ podsypke i



obsypke rurociggdw z piasku lub pospotki , w ktorej nie mogg wystepowac czgstki wieksze niz 20mm
. Grubos¢ podsypki i przyjeto 15 cm. Nalezy ja uktadac luzno , zapewniajgc odpowiednie podparcie
rurociggéw. Obsypke nalezy stosowa¢ do wysokosci 15cm ponad rure, nastepnie wykop zasypywac
niesortem , ubija¢ warstwami nie grubszymi niz 25 cm do stopnia zageszczenia -1..

Potozenie rurociggdw musi by¢ tak dobrane , aby uktad jego linii nie powodowat Zadnych szkéd w
innych systemach , fundamentach i strukturach tgcznie z

systemami drog .W rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie.Przy
uktadaniu rurociagéw PVC-U nalezy réwniez zwréci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw
przewodu pokrywaty sie .

Przewéd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co najmniej Vs
jego obwodu .Zigcza powinny pozostaé odstoniete z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej

przestrzeni po obu stronach potgczenia az do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu

Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;j

W przypadku wystgpienia kolizji z przewodami oraz przeszkodami terenowymi kolizje te rozwigza¢ w

oparciu o dane z PN — 91 — 34501 oraz uzgodnienia z wtascicielami sieci .Najmniejsze dopuszczalne

odlegtosci przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi wynoszag

- dla rurociggébw wodociggowych , sciekowych , cieplnych , gazowych z gazami
niepalnymi i rurociggdéw z gazami palnymi o cisnieniu do 0,05 MPa . — 800 mm przy $rednicy do
250 mm .

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 500 mm pod warunkiem zastosowania ostony z rury

stalowej o dtugosci po co najmniej 500 mm z kazdej strony rury .

Ze wzgledu na ukfadanie sieci w istniejgcej ulicy nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane gruntu z

wykopow.

Proby szczelnosci

Rurociggi kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu .Préby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢

zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami podanymi w Polskiej Normie . Sposréd wymienionych w tej

normie wymagan , na szczeg6lng uwage zastugujg :

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami

- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia

- przy badaniu na eksfiltracje , zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

- przy badaniu na eksfiltracje , poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej
, powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu
studzienki nizszej

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji , jak przy badaniu na eksfiltracje .

Odbiory techniczne i przekazanie do eksploatacji



W procesie realizacji ( budowy) sieci kanalizacyjnej majg miejsce odbiory czesciowe i odbior koncowy

Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapéw robdt przed zakonczeniem budowy

kolejnych odcinkéw przewodu , a w szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu . W zwigzku z tym

ich zakres obejmuje

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja , w tym w
szczegoblnosci zastosowanych materiatow ,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych , a w szczegdélnosci podtoza
obsypki , zasypki , gtebokosci utozenia przewodu , odeskowania ,

- sprawdzenie prawidiowosci montazu odcinka przewodu , a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku , potaczen , zmian kierunku ,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen odcinka przewodu , a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody , wzmocnienia i bloki oporowe ,

- sprawdzenia prawidtowosci wykonania studzienek , wpustow i innych elementéw ,

Przy przekazaniu przewodu lub jego odcinka do eksploatacji , nalezy dokonaé¢ odbioru kohcowego ,

ktory polega na ;

- sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych i stwierdzenia zrealizowania
zawartych w nich postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan , a w
szczegoblnosci sprawdzenia protokotdw z prob szczelnosci ,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej , uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia ,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek ,
wpustéw i innych elementow ,

Odbiory , czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy , inspektora nadzoru inwestorskiego i uzytkowania oraz potwierdzone wiasciwymi
protokotami . Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez nie ujawnity sie
jakies$ usterki , nalezy uwzglednic je w protokole , podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia .

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w zasiegu granic
nieruchomosci na ktorych zostat zaprojektowany. Wykonanie remontu nie stwarza ograniczen
w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, nie jest Zzrédtem hatasu, nie powoduje zmiany w

ekspozycji dziatek na Swiatto stoneczne.



Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepiséw odrebnych m.in.:

® Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 z dnia 2021.12.03),

® Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783.),

UWAGI:

1.  Wszelkie problemy wynikte w czasie prowadzenia robét nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru

inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy geodezyjnie wyznaczyé o$ projektowanej do remontu drogi
oraz innych elementéw inwestycji w granicach pasa drogowego przez uprawnionego geodete zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Wykonaé inwentaryzacje wysokosciowg stanu
istniejacego, ktora bedzie stanowi¢ podstawe do odtworzenia poszczegolnych elementéw
ulicy, chodnikow. Zapewni¢ staty nadzér geodezyjny nad prowadzonymi robotami

3. Prace prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢é ze szczegdlng

ostroznoscig pod nadzorem kierownika budowy . Roboty nalezy w tych miejscach wykonywaé recznie.

4. Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego zostang naprawione przez wykonawce robot w

porozumieniu z wiascicielem tego uzbrojenia

5. Projekt organizacji ruchu , oznakowania i zabezpieczenia rob6t na czas ich prowadzenia zostanie
wykonany i zatwierdzony przez wykonawce.

7. Technologia wykonywanych rob6t oraz zastosowanie materiatow do ich wykonania winna byé
zgodna ze specyfikacjami technicznymi zataczonymi do niniejszego projektu oraz ogdlnie
obowigzujgcymi przepisami . normami



2. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO



