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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-CB2-IIF-RNY *
Pan Tomasz Bzdziuch o numerze ewidencyjnym
LUB/IE/0043/10 adres zamieszkania Sol 307, 23-400 Bitgoraj
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa 1 posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie
o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rtOwnowazne z o§wiadczeniem
woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zas§wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za
pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witasciwej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa.




OSWIADCZENIE
Bilgoraj 20.06.2024r.

Oswiadcza sig, ze:
Kategoria:  kat. |

Branza: Elektryczna
Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Temat: Remont budynku ,,Organistowki” w miejscowosci Tereszpol — Zaorenda

Lokalizacja: Tereszpol — Zaorenda, ul. Dluga (dziatka Nr 1770, jedn. ew. 060213 5
Tereszpol, obreb: 0005 Tereszpol - Zaorenda)
23-407 Tereszpol — Zaorenda

Inwestor:  Gmina Tereszpol
ul. Dtuga 234 Tereszpol — Zaorenda
23-407 Tereszpol

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

Podpis i pieczgé:



INFORMACIJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA BIOZ)
BRANZA ELEKTRYCZNA

Kategoria:  kat. |

Branza: Elektryczna
Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Temat: Remont budynku ,,Organistowki” w miejscowosci Tereszpol — Zaorenda

Lokalizacja: Tereszpol — Zaorenda, ul. Dtuga (dziatka Nr 1770, jedn. ew. 060213 5
Tereszpol, obreb: 0005 Tereszpol - Zaorenda)
23-407 Tereszpol — Zaorenda

Inwestor:  Gmina Tereszpol
ul. Dluga 234 Tereszpol — Zaorenda
23-407 Tereszpol

Projektant:
Tomasz Bzdziuch
ul. Wira Bartoszewskiego 16
23-400 Bilgoraj

Podpis i pieczgé:



Czes¢ opisowa wg § 2.1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

1. Zakres robot:
a) wedlug przedmiaru rob6t planowanej inwestycji.

2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

a) wedlug harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) wedtug planu zagospodarowania inwestycji.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi:
a) brak.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

a) prace na wysokosci ponad Sm.
b) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:
a) instruktaz bezpos$redni.
b) zapoznanie pracownikow z planem BIOZ.

7. Wskazanie $§rodkdw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub
w ich sgsiedztwie:

a) wedtug aktualnych przepiséw BHP.



1 Opis Techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

- Wewngtrzne instalacje elektryczne

1.2 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Projektu architektoniczno-budowlanego

- Uzgodnien branzowych i terenowych

- Obowiazujacych norm przepiséw i zarzadzen
- Katalogdéw rozwigzan typowych

- Zlecenia inwestora

1.3 Dane energetyczne.

- Napigcie zasilania 400/230V
- System ochrony od porazen — samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S

1.4 Doprowadzenie i pomiar energii energii.

Budynek zasilony bedzie z projektowanego przylacza elektroenergetycznego nn z uktadem
pomiarowym.
Wybudowaé obwdd WLZ zalicznikowy YKY 5x15mm? od ZP-1 do R w budynku, trase kabla
przedstawia zatacznik graficzny, rysunek El1. Cato$¢ wykona¢ z zachowaniem odpowiednich
przepiséw oraz normy N SEP-E-004.

1.5 Tablice rozdzielcze 1 WLZ.

Zasilanie rozdzielnic pokazano na planach instalacji.
Rozdzielnica usytuowana jest zgodnie z planami instalacji.
WLZ do rozdzielnicy- istniejacy.
Do zabezpieczenia obwodow stosowa¢ wytaczniki samoczynne o wielko$ciach podanych na
schemacie ideowym.
Obwody rozdzielni nalezy oznakowa¢ wg obowigzujacych przepisdéw, technikg trwalg i czytelna.

1.6 Instalacje elektryczne.

Instalacj¢ o$wietleniowa i gniazd wtykowych w budynku nalezy wykona¢ zgodnie ze planami
instalacji 1 schematami ideowymi. Instalacj¢ rozprowadzi¢ w tynku 1 po korytkach kablowych
przewodami w izolacji podwdjnej prowadzac pionowe zej$cia do gniazd i facznikow.

Wszystkie gniazda wtykowe tzw. ogélne sa ze stykiem ochronnym. Do wszystkich wypustow
oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny.

Laczniki instalowa¢ na wysokos$ci 0,85m nad podloga. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,35m nad
podioga.



Laczniki 1 gniazda typu retro:

Typy opraw zgodne z planami instalacji oswietleniowe;.
Pozostale szczegoty na planach instalacji.

1.7 Instalacja o§wietleniowa.

Zatozenia dla o$wietlenia LED:
o$wietlenie w pomieszczeniach Ra>80 2700K
oswietlenie zewnetrzne Ra>70 3000K lub 4000K

Plan konserwacji:

Regularna konserwacja jest nieodzowna dla efektywnej instalacji o$wietleniowe;j, tylko w ten
sposob mozna utrzyma¢ w odpowiednich granicach, zmniejszenie dostgpnego strumienia $wiatta
wywotane starzeniem. Okre§lone wartosci minimalne natgzenia oS$wietlenia sg warto$ciami
konserwacyjnymi, to znaczy, ze bazuja na warto$ciach dla elementéw nowych (dla momentu przy
instalowaniu) przy okreslonej konserwacji. To samo odnosi si¢ takze do wartosci obliczonych
w programie Dialux, mogg wig¢c one zosta¢ osiggni¢te tylko wtedy, gdy lezacy u ich podstaw plan
konserwacji bedzie konsekwentnie zachowany.

Ogolne informacje o o$wietleniu

Warunki charakterystyczne otoczenie: o$wietlenie wewnetrzne
Okres konserwacji : Co 1 rok

Wplyw powierzchni pomieszczenia wskutek odbicia: maty

Rodzaj o$wietlenia: Bezposrednio

Okres konserwacji opraw: Co 1 rok

Typ lampy: LED

Wspotczynnik konserwacji  (zmniejszenie wiasciwosci refleksyjnych wskutek zanieczyszczenia
powierzchni): 0.96

Wspotczynnik konserwacji opraw (zmniejszenie strumienia $wietlnego wskutek zanieczyszczenia
oprawy): 0.88



Wspotczynnik spadku strumienia $wietlnego z powodu starzenia: 0.93
Wspoélczynnik zywotno$ci lampy: 1.00
Wspoétczynnik konserwacji: 0.72
Przy konserwacji opraw i lamp, nalezy przestrzega¢ odpowiednich wskazoéwek producentow.
Oprawy nalezy czy$ci¢ raz do roku.

1.8 Ochrona od porazen.

Zgodnie z normg: PN-HD 60364-4-41 zastosowano ochrong¢ od porazen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja.

Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania —
wytaczniki nadpradowe oraz wytaczniki réznicowopradowe Ochronie od porazen podlegaja bolce
ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy rozdzielni i zasilanych urzadzen, metalowe ostony
opraw oswietleniowych. Potaczenia przewodéw ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane
szczegblnie starannie. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wytacznikow ani
bezpiecznikow. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zotto-
zielonych jako przewod ochronny. Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ warto$ci 10 omoéw. Bednarke uziemiajaca FeZn 25x4mm nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja do glebokosci 30 cm pod, i wysokosci 30 cm nad powierzchnia gruntu. Bednarke nalezy
pomalowa¢ na barwy zolto-zielone tak, aby na kazde 1,5 cm wykroju bednarki przypadato
przynajmniej 30% jednej z barw.

1.9 Ochrona przepigciowa.

Zgodnie z wymaganiami norm:

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi

1 taczeniowymi.”

PN-IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdélne. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych”.

zastosowano ograniczniki przepiec:

+ Klasa II - w rozdzielnicach

+ Kilasa III- realizowana jest bezposrednio przy odbiornikach (np. komputery).

3 Klasa reakcji na ogien przewodow uzytych w budynku.

Zgodnie z dyrektywg CPR przy zastosowaniu normy SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje
elektryczne 1 teletechniczne w budynkach. Dobor kabli ze wzgledu na ich reakcje na ogien”
okreslajacej wymagang klas¢ reakcji na ogien kabli 1 innych przewodoéw, ktore majg by¢ zainstalowane
w budynku w zalezno$ci od jego rodzaju i miejsca zainstalowania przewodow, dla przedmiotowego
budynku nalezy stosowac przewody i kable:

- na drogach ewakuacyjnych minimum klasy: Eca
- w pozostatych pomieszczeniach minimum klasy: Eca



5. Oprawy os$wietleniowe.

Oprawa LED wiszaca kolor czarny P20 + zarowka LED E27 2700K, maks. 13W min. 1500Im.

Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny, kolor czarny, IP44 + zaréwka LED E27 4000K, maks. 13W min. 1500lm. Oprawa
z czujnikiem ruchu
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Oprawa LED wiszaca kolor czarny + drewno+ 2x zaréwka LED E27 2700K, maks. 13W min. 1500Im

Uwagi koncowe:

W catej instalacji nalezy stosowac przewody na napigcie 750V. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, normami i katalogami rozwigzan typowych.

Niniejszy opis techniczny stanowi integralng czes$¢ projektu technicznego.

Wszelkie zmiany nalezy nanie$¢ powykonawczo.

Po zakonczeniu robdt, a przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne dotyczace:

- rezystancji izolacji, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, nat¢zenia oswietlenia.

wyniki pomiaréw zaprotokotowac i protokoty przekaza¢ inwestorowi.

Stosowanie materialow:

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami:

L 4
L 4

L 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane.

Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i1 Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgloszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa

1 oznaczenia tym znakiem.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10).

Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposob bezwzgledny i1 stosowac
materialy (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec posiadajace:

*

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznym
okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

1 dokumentow technicznych.

Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobatg techniczng

w przypadku wyrobow, na ktdére nie ustanowiono Polskiej Normy.

Oswiadcza si¢, Zze mozna stosowa¢ materialy zamienne do materialow

uwzglednionych w projekcie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie
odbiegajacych od materialow podanych w dokumentacji projektowej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
CZESC GRAFICZNA. skala 1:500

775073,21 307913

LEGENDA:

I-VI - granica terenu inwestycji;,

ZESTAWIENIE OBIEKTO
Obiekt Nr 1 - budynek/"organistowki";
Obiekt Nr 2 - budynék gospodarczy do rozbidrki;

powierzchnia budynkéw

powierzchnia utwardzona (kostka betonowa)
powierzchnia utwardzona kruszywem tamanym
powierzchnia zieleni (trawnik lub naturalna tgka)

ogrodzenie azurowe
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Obiekt:
PROJEKT "Organistéwka"
TECHNICZNY BRANZY [Adres: Tereszpol - Zaorenda, ul. Diuga (dz.Nr 1770)
ELEKTRYCZNE] 23-407 Tereszpol
Nazwa rysunku Skala

Plan obwodu WLZ- zalicznikowo
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Oprawa czujnikiem ruchu

R/0/1

B

H— R/0/1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PARTER

INr pom.

Nazwa pomieszczenia posadzka

01

Sien Desk

02

Korytarz

[

104

05

Sien brudna z kuchnia

106

Poks] azienny

POWIERZCHNIA OGOLEM

£

WLZ YKYzo 5x1Q|
z proj. ZP—1

Oprawy oswietleniowe dobrane z zachowaniem normy: PN-EN 12464-1 oraz stopnia ochrony IP.
Instalacja elektryczna przewodami w izolacji podwdjnej na napiecie 450/750V. Instalacja podtynkowa.

inikigm ruchu]

taczniki instalacyjne, prod. wg zaleceri inwestora o odp. stopniu IP w zaleznosci od warunkéw Srodowiskowych pomieszczenia. System ramkowy.

Oprawa LED wiszgca kolor czarny IP20 + zaréwka LED E27 2700K, maks. 13W min. 1500(m.

X1 Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny, kolor czarny, IP44 + zaréwka LED E27 4000K, maks. 13W min. 1500lm. Oprawa z czujnikiem ruchu

_‘@_ Oprawa LED wiszgca kolor czarny + drewno+ 2x zaréwka LED E27 2700K, maks. 13W min. 1500lm

J tacznik 1-biegunowy pt IP20

% tgcznik schodowy podwdjny pt IP20

UKtAD SIECI: TN-S

PRACOWNIAR P

ROJEKTOWA
BIURO USLUG INWESTYCYJINYCH
mgr inz. Pawel Sosinski

[ ul."Wira" Bartoszewskiego16 23-400 Bitgoraj

tel. 607 266 325

TECHNICZNY BRANZY

Obiekt:

PROJEKT

"Organistowka"

Adres:

Tereszpol - Zaorenda, ul. Dtuga (dz.Nr 1770)

ELEKTRYCZNE] 23-407 Tereszpol
Nazwa rysunku Skala
Rzut parteru- instalacja oswietleniowa 1100
AUTORZY PROJEKTU Nr upraw. Podpis Data "
inz. Tomasz Bzdziuch LuB/01L0/ Nrrys
o PUOE09 wos204| [E2




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI_PARTER

Nazwa pomieszczenia posadzka

Deski

[Z YKYzo 5x1
z proj. ZP—1

Instalacja elektryczna przewodami w izolacji podwdjnej na napiecie 450/750V. Instalacja podtynkowa.

Gniazda instalacyjne, prod. wg zaleceri inwestora o odp. stopniu IP w zalezno$ci od warunkéw Srodowiskowych pomieszczenia. System ramkowy.
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PROJEKT Obiext

TECHNICZNY BRANZY

"Organistowka"

UKtAD SIECI: TN-S

Adres:

ELEKTRYCZNE]

Tereszpol - Zaorenda, ul. Duga (dz.Nr 1770)

23-407 Tereszpol

Nazwa rysunku

Schemat ideowy rodzielnicy R

Skala
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mgrinz. Tomasz Bzdziuch
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Klasa izolacji: |l

Stopien ochrony: P31
Stopien ochrony: KO8
Prad znamionowy: 125 A
Rodzaj: Natynkowa

llos¢ modutow: 60
Szerokos¢: 310 mm
Wysokose: 834 mm
Gtebokos¢: 120 mm

PROJEKT
TECHNICZNY BRANZY

Obiekt:

"Organistowka"
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