PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekdéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI:  Rewitalizacja alei parkowych w zabytkowym zespole parkowo —
patacowym w Grebowie
m. Nowy Grebdw, ul. Dolanskich, Gmina Grebow
ADRES INWESTYCJI: Dziatki nr 8177/11; 8178; 8056/1
Obreb: 0001 Grebow
Jednostka ewid: 182003_2 Grebow

NAZWA‘I"NWESTORA‘: Powiat Tarnobrzeski
ADRES INWESTORA: ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg

DATA OPRACOWANIA: 26.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
ot
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.06.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.201.0 Nr seryjny: 9966 Uzytkownik:
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techn.
PRZEDMIAR:
1 Roboty pomiarowe
1| KNNR1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach | ha
d.d| 0112-02 ziemnych - Koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
3,8 ha 3,800
RAZEM 3,800
2 Roboty rozbiérkowe
2| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.2| 0815-03
analogia
780 m2 780,000
RAZEM 780,000
3| KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 | m
d.2| 0806-07 cm na podsypce piaskowej
280 m 280,000
RAZEM 280,000
4] KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2
d.2| 0805-05 wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
5] KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.2| 0806-01 piaskowej
755 m 755,000
RAZEM 755,000
6/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.2| 0802-086 mechanicznie
225 m2 225,000
RAZEM 225,000
7| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
33,75 m3 33,750
RAZEM 33,750
3 Konstrukcja alei o nawierzchni bet. ,A” - poszerzenie
8| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-I\V glebokosci 20
cm
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
9] KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.3} 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde
dalsze 5 cm glehokosci
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
10| KNR-W 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.3| 0109-05 odlegtosé do 1 km {grunt kat. |-1I)
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
11| KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15| m2
d.3| 0109-02 cm pielegnowane piaskiem i wodg o wytrzymatos¢ na
$ciskanie C8/10
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
12] KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10| m2
d.3] 0109-01 cm pielegnowane piaskiem i wodg o wytrzymalosc na
Sciskanie C8/10
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
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13] KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2
d.3| 0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
analogia spoin piaskiem - podsypka 5 MPa - gr. 5 cm
280 m2 280,000
RAZEM 280,000
4 Konstrukcja alei o nawierzchni bet. ,A”
14 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.4| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V glebokosci 20
cm
780 m2 780,000
RAZEM 780,000
15| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.4| 0101-02 jezdnii chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde
dalsze 5 cm giebokosci
780 m2 780,000
RAZEM 780,000
16| KNR-W 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.4| 0109-05 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
780 * 0,25 m3 195,000
RAZEM 195,000
17| KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15| m2
d.4| 0109-02 cm pielegnowane piaskiem i woda o wytrzymatos¢ na
Sciskanie C8/10
780 m2 780,000
RAZEM 780,000
18] KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10| m2
d.4| 0109-01 cm pielegnowane piaskiem i wodg o wytrzymalosc na
sciskanie C8/10
3131,75 m2 3131,750
RAZEM 3 131,750
19| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm | m2
d.4| 0502-02 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
analogia spoin piaskiem - podsypka 5 MPa - gr. 5 cm
3131,75 m2 3 131,750
RAZEM 3 131,750
5 Konstrukcja utwardzenia terenu z plyt betonowych ,B”
20| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie karyta na catej szerokosci m2
d.5| 0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20
cm
75,08 m2 75,080
RAZEM 75,080
21| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d.5| 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé =5
75,08 m2 75,080
RAZEM 75,080
22| KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.5| 0109-05 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. [-11)
75,08 0,3 m3 22,524
RAZEM 22,524
23] KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.5| 0113-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia
75,08 m2 75,080
RAZEM 75,080
24| KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10| m2
d.5| 0109-01 cm pielegnowane piaskiem i wadg o wytrzymatosé na
Sciskanie C8/10
75,08 m2 75,080
RAZEM 75,080
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25| KNNR 6 Chodniki z plyt betonowych o wymiarach plyty bet. m2
d.5| 0503-04 30x60, kolor multikolor - na podsypce 5 MPa
analogia
75,08 m2 75,080
RAZEM 75,080
6 Konstrukcja utwardzenia terenu z plyt betonowych .C”
26| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.6| 0101-01 jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. -1V gtebokosci 20
cm
64,86 m2 64,860
RAZEM 64,860
27| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.6| 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
64,86 m2 64,860
RAZEM 64,860
28| KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.6| 0109-05 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. |-II)
64,86 * 0,3 m3 19,458
RAZEM 19,458
29| KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.6| 0109-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =9
64,86 * 0,3 m3 19,458
RAZEM 19,458
30 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.6] 0113-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia
75,08 m2 75,080
RAZEM 75,080
317 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10| m2
d.6} 0109-01 cm pielegnowane piaskiem i wodg o wytrzymatosé na
$ciskanie C8/10
75,08 m2 75,080
RAZEM 75,080
32| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm- | m2
d.6| 0502-01 5,25x21, kolor anticco - na podsypce 5 MPa
analogia
64,86 m2 64,860
RAZEM 64,860
7 Opomiki, obrzeza, krawezniki
33] KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.7| 0403-03 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej - wraz z tawg betonowa z
oporem
51,8 m 51,800
RAZEM 51,800
34] KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.7| 0404-03 podsypce piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem z
tawg betonowg C15/20 i oporem
895 m 895,000
RAZEM 895,000
35| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2
d.7| 0507-01 warstwy humusu 5 cm.
1790 m2 1790,000
RAZEM 1 790,000
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8| 45231300-8 Budowa systemu kanalizacji deszczowej
8.1/ 45111200-0 Wykopy liniowe
36| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.8.1] 0111-01 - kompletne wyznaczenie gecdezyjne trasy
analogia rurociggow
0,364 km 0,364
RAZEM 0,364
37| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3
d.8.1 0210-01 wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. [-1l
544,72 m3 544,720
RAZEM 544,720
38| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.8.1] 1411-02 grubosci 15 cm - podsypka
54,47 m3 54,470
RAZEM 54,470
39] KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.8.1] 1411-02 grubosci 15 cm - zasypka
137,63 m3 137,630
RAZEM 137,630
40 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, m3
d.8.1] 0214-01 punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu I-l|
326,83 m3 326,830
RAZEM 326,830
41| KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
d.8.1| 0109-05 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
217,89 m3 217,890
RAZEM 217,890
8.2 Wykopy jamiste
42| KNNR 1 Wykopy jamiste o glebokosci do 3.0 m wykonywane | m3
d.8.2| 0212-01 na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
tyZki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. |-l
72 m3 72,000
RAZEM 72,000
43| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.8.2 0214-01 punktowych, rowow, wykapow obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat. gruntu I-11
56 m3 56,000
RAZEM 56,000
44| KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.8.2| 0109-05 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I-11)
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
8.3| 45231300-8 Roboty instalacyjne
45| KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 | m
d.8.3| 1308-03 mm
110 m 110,000
RAZEM 110,000
46| KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 | m
d.8.3] 1308-04 mm
135,85 m 135,850
RAZEM 135,850
47 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 300 | m
d.8.3] 1308-05 mm
analogia
110,3 m 110,300
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RAZEM 110,300
48] KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanaldw rurowych o odc.
d.8.3] 1610-0202 sr.nominalnej 300 mm -1
analogia préb
1 odc. 1,000
-1
prob
RAZEM 1,000
49| KNR 9-20 Studzienki niewtazowe monolityczne o Srednicy szt.
d.8.3] 0302-01 korpusu 600 mm - teleskopowe
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
50| KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m
d.8.3 0102-01 tasma z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowa
363,15 m 363,150
RAZEM 363,150
8.4 Inwentaryzacja powykonawcza
51 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.8.4| 0111-01 - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
analogia
0,364 km 0,364
RAZEM 0,364
52 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.8.4| kalk. witasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53 Kamerowanie kanaldw m
d.8.4| kalk. wiasna
363,15 m 363,150
RAZEM 363,150
9 Mata architektura
54 Zakup, dostaw i montaz tawki nierdzewnej kpl
d.9| kalk. wiasna
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
55 Zakup, dostaw i montaz kosza nierdzewnego kpl
d.9| kalk. wtasna
15 kpl 15,000
RAZEM 15,000
10 Rury ostonowe
56| KNR-W 2-19 Rury ochronne dwudzielne AROT 140 mm m
d.10] 0306-07
73,6 m 73,600
RAZEM 73,600
11 Przepust
57| KNR 2-31 Kraweznik kanatowy monolityczny 15x48x50 m
d.11| 0403-03
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
58| KNNR 4 Kanaty z rur PP SN8 ér. 160 mm m
d. 11| 1308-02
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
59| KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na | m2
d.11] 0101-02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem
recznym
14 m2 14,000
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RAZEM 14,000
60| KNNR 10 Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem | m3
d.11| 0401-0801 z brzegu
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
12 Izolacja mineralna
61| KNR AT-27 Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji asfaltowych m2
d.12| 0306-03 modyfikowanych - reczne gruntowanie podtoza
poziomego
Krotnosé = 2
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
62| KNR 13-12 Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem m2
d.12| 0701-01 Krotnosé = 2
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
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