
D1

D2

D3D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

Nazwa inwestycji: Stadium:

Nazwa rysunku:

BRANŻA DROGOWA

Data:

07.2023

Skala:

Nr rysunku
Projektant:

Sprawdzający:
mgr inż. Tadeusz Żak

Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4

1:50  

39-400 Tarnobrzeg

Materiały 

do zgłoszenia

Inwestor:

Nazwa inwestycji: Stadium:

Nazwa rysunku:

BRANŻA SANITARNA

Data:

12.2023

Skala:

Nr rysunku
Projektant:

Sprawdzający:

Jednostka projektująca:

Piotr Martyniak 
m. Kobierniki 50; 27-600 Sandomierz 

Powiat Tarnobrzeski
ul. 1 Maja 4

1:500  

PZT_1

Rewitalizacja alei parkowych w zabytkowym zespole

parkowo-pałacowym w Grębowie

39-400 Tarnobrzeg

Pozwolenie 
na

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

budowę

mgr inż. LUDWIK ROGALA

   upr. PDK/0066/POOS/06

mgr inż. WOJCIECH KWAŚNIK

   upr. PDK/0007/POOS/07

Projektant:

Sprawdzający:

BRANŻA DROGOWA

Projektant:

Sprawdzający:

inż. PAWEŁ DUL

   upr. PDK/0066/ZHOD/17
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154,80
153,69
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153,78

D3
155,20
153,81

D4
155,30
153,86

154,30
153,89

D6
155,30
153,93

D7
155,30
153,96

D8
155,30
154,00

154,30
154,07

D10
155,30
154,14

D11
155,20
153,85

155,20
153,90

D12

154,20
154,00

D14
155,20
154,02

D15
155,20
154,06

W1-D1
KD PP; SN8; fi 300
i-0,33; l= 27,7 mb

D1-D2
KD PP; SN8; fi 300
i-0,33; l= 27,7 mb

D1-D2
KD PP; SN8; fi 300
i-0,33; l= 10mb

D3-D4
KD PP; SN8; fi 300
i-0,33; l= 17,2mb

D4-D5
KD PP; SN8; fi 300
i-0,33; l= 27,7 mb

D5-D6
KD PP; SN8; fi 250
i-0,4; l= 10,6 mb

D6-D7
KD PP; SN8; fi 250
i-0,4; l= 7,7mb

D7-D8
KD PP; SN8; fi 250
i-0,4; l= 10,8mb

D8-D9
KD PP; SN8; fi 250
i-0,4; l= 17,7mb

D9-D10
KD PP; SN8; fi 250
i-0,4; l= 18,2mb

D2-D11
KD PP; SN8; fi 250
i-0,4; l= 17mb

D11-D12
KD PP; SN8; fi 250
i-0,4; l= 12,60mb

D12-D13
KD PP; SN8; fi 250
i-0,4; l= 25,00mb

D13-D14
KD PP; SN8; fi 250
i-0,4; l= 5,80mb

D14-D15
KD PP; SN8; fi 250
i-0,4; l= 10,45mb

Di-
KD PP; SN8; fi 200
i-0,5; l= 110mb

Utwardzenie terenu. Nawierzchnia z płyt bet. gr. 8 cm

Aleja o nawierzchni mineralnej

LEGENDA

Obrzeże bet. 8x30x100 na ławie bet.  gr. 15 cm i oporem gr. 15 cm z betonu C15/20

Rura osłonowa HDPE160/9,1

Kanalizacja deszczowa

Rura osłonowa dwudzielna

Kanalizacja deszczowa - studnia teleskopowa
D11

Aleja o nawierzchni z kostki bet. gr. 6 cm obijan

Krawężnik bet.15x30x100 wys. 10 cm na ławie bet. gr.15 cm i oporem gr.15 cm z betonu C15/20

Obrzeże bet.  8x30x100 na ławie bet. gr.15 cm i oporem gr.15 cm z betonu C15/20

Nawierzchnia "B"

Odcięcie krawędzi "1"

Nawierzchnia "C"

Nawierzchnia "A"

Nawierzchnia "D"

Nawierzchnia "C"
Odcięcie krawędzi "1"

Utwardzenie terenu. Nawierzchnia z płyt bet. gr. 6 cm

mgr inż. PIOTR MARTYNIAK

   upr. SWK/0135/POOD/11


