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INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH nN

LEGENDA:

ZK+TL - proj. złącze kablowo-pomiarowe PGE
  rezerwa terenu (poza opracowaniem)

ZZS - proj. złącze zasilania sceny

- proj. naświetlacz LED mocowany do kładki, w kolorze czarnym,
  o mocy 35W 4000K

RG - proj. rozdzielncia główna

- proj. instalacja elektroenergetyczna nN
  zasilanie naświetlaczy: kabel YKY 3x2,5mm² w rurce osłonowej Ø32mm

- proj. instalacja elektroenergetyczna nN
  zasilanie ZZS: kabel YAKXs 5x16mm² w rurce osłonowej Ø50mm

- proj. instalacja elektroenergetyczna nN
  zasilanie tablicy informacyjnej: kabel YKY 3x2,5mm² w rurce osłonowej Ø32mm
- proj. instalacja elektroenergetyczna nN
  zasilanie szafki PD CCTV: kabel YKY 3x4mm² w rurce osłonowej Ø32mm
- proj. instalacja elektroenergetyczna nN
  zasilanie kamer: kabel YKY 3x2,5mm² w rurce osłonowej Ø32mm
- istn. słup oświetleniowy z fundamentem i oprawą do wymiany
  na słup oświetleniowy o wys. 4m z nowym fundamentem
  i oprawą LED o mocy 36W 4000K - słup i oprawa w kolorze czarnym

S1

- istn. zasilanie słupów oświetleniowych - do pozostawienia

- proj. uziemienie powierzchniowo-głębinowe
  bednarka FeZn 25x4mm + uziom szpilkowy 2x9mRu≤10Ω

Ru≤10Ω

S2

Ru≤10Ω


