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I. Informacja BIOZ 

 

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU GRODZISKA ,,ZAMCZYSKA” W BRAŃSKU 

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ROZBIÓRKA WIATY 

NA DZIAŁCE O NR EWID. GEOD. GRUNTU 2058 i 2286, OBRĘB 0051 BRAŃSK 
 

 

Składa się z: 

 

- strony tytułowej 

 

- części opisowej 

 

STRONA TYTUŁOWA 

 

INWESTOR :  MIASTO BRAŃSK 
ul. Rynek 8  17-120  Brańsk 

 

 

Nazwisko i adres:  Atelier ZETTA, mgr inż. arch. Zenon Zabagło 

ul. Suraska 2/11  ul. Pratulińska 10/2 

14-422 Białystok 03-511 Warszawa 

 

 

 

Spis zawartości 

 

a) Zakres robót i kolejność realizacji. 

b) Wykaz obiektów istniejących. 

c) Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, stwarzających lub mogących 

 spowodować zagrożenia. 

d) Wskazanie przewidywalnych zagrożeń podczas realizacji robót z określeniem ich skali, 

rodzaju, miejsca oraz czasu wystąpienia. 

e) Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych. 

f) Wskazanie środków zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym w 

 zakresie komunikacji i ewakuacji. 
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI 

1. Zakres robót i kolejność realizacji 

• BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 

 Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w terenie zwrócić uwagę czy nie 

znajdują się tam kable elektryczne lub inne przewody instalacyjne. Wykopy wąsko 

przestrzenne w gruncie zwartym nie głębszym niż 100 cm można prowadzić bez 

zabezpieczenia deskowaniem, jeśli jest krótkotrwały (nie dłuższy niż 5 dni). 

Wzdłuż wykopu, po obu stronach, należy pozostawić wolny pas szerokości 0,5m, na którym 

nie wolno składować ziemi z urobku ani materiałów budowlanych..  

 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz 

warunkami prowadzenia robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 0 z 6 lutego 2003 r w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robót ręcznych (budowlanych i 

transportowych) zachować ogólne, obowiązujące przepisy BHP. 

• BHP przy wykonywaniu robót murarskich. 

Sprawdzać stan rusztowań (wytrzymałość i stabilność). 

Rusztowania winny być wykonane zgodnie z pkt. „BHP dotyczące rusztowań”. 

Roboty na wysokościach prowadzi się po założeniu pasów bezpieczeństwa, które 

umocowane muszą być do trwałych konstrukcji. 

Murarze i ich pomocnicy winni używać odpowiedniego sprzętu, odzieży i rękawic 

ochronnych. Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczyć barierkami. 

• BHP przy robotach dachowych. 

Pomosty, na których pracują pracownicy na wysokości powyżej 100 cm winny mieć barierki 

wysokości 110 cm i 60 cm oraz odbojnice. 

Podczas robót ciesielskich na wysokościach, należy zaopatrzyć się w odpowiednie linki i 

pasy bezpieczeństwa. Roboty dachowe można wykonywać na pomostach pełnych. 

Na pomostach nie wolno prowadzić takich prac jak: rąbanie siekierą, cięcie piłą. 

Prace na wysokościach mogą wykonywać pracownicy, posiadający odpowiednie 

świadectwa dopuszczenia do tych prac. 

• BHP dotyczące rusztowań. 

Rusztowania winny być wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania 

wysokie winny mieć dwa pomosty zasłane deskami (dolny i docelowy), posiadać poręcze 

na wysokości 1,10 cm oraz odbojnice z desek na pomoście od strony zewnętrznej 

rusztowania. 

Rusztowania winny być utrzymane w odpowiedniej czystości i być konserwowane. 

Rusztowania wewnętrzne- kozły ustawiać na równym i zwartym podłożu. Nogi winny 

opierać się całą powierzchnią. 

Na pomostach rusztowań należy przestrzegać instrukcji odnośnie nośności tj. nie 

składować materiałów budowlanych ponad dozwolone obciążenie pomostów; dla 

znormalizowanych rusztowań drewnianych do 150kg/m2. 

Powyżej 4m mogą pracować robotnicy posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Stabilność rusztowań winna być sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po 

dłuższej przerwie oraz po obfitych opadach. 



 

ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE 
 

 

str. 5 

 

 

 

Deski pomostów mogą być łączone tylko na podporach (ryglach) i mieć zakład co najmniej 

30cm. Każda deska winna opierać się co najmniej na trzech podporach (ryglach). Na 

rusztowaniach podeszwy butów nie mogą mieć śliskiej nawierzchni. 

• BHP przy stosowaniu sprzętu mechanicznego. 

Przy prowadzeniu robót przy użyciu sprzętu mechanicznego zachować wymagania zawarte 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych. 

Należy zwrócić uwagę podczas transportu materiałów budowlanych, użytkowanie maszyn i 

urządzeń na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczające przed wejściem 

osób postronnych. 

• BHP przy stosowaniu urządzeń prądowych i instalacji elektrycznych na terenie 

budowy. 

Zwrócić uwagę na biegnącą w pobliżu budowy linie energetyczne, aby nie dotknąć 

wysięgnikiem lub elementem budowlanym np. pręt metalowy lub element konstrukcyjny 

dachu. 

Przewód elektryczny zasilający maszyny np. betoniarka, nie może leżeć bezpośrednio 

na ziemi prowadzić przewód elektryczny górą. 

Przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, pasy i linki 

bezpieczeństwa oraz kaski ochronne. 

Prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych 

urządzeń i sprawdzeniu wyłączenia. 

Urządzenia stosowane na placu budowy muszą być zasilane z obwodów posiadających 

zabezpieczenia różnicowoprądowe, oraz muszą być zabezpieczone przed dostępem do 

nich osób postronnych. 

Techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być 

bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Występuje zagrożenie przy pracach na wysokości związane z wykonywaniem instalacji 

odgromowej. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas załączeń napięcia.  

2. Wykaz obiektów istniejących. 

Na terenie inwestycji występuję obiekt w postaci grodziska na dz. 2058 w Brańsku. 

Kolidująca infrastruktura – istniejąca sieć energetyczna Sn z projektowaną inwestycją. 

Projektuje się rozbiórkę i wymiane istniejących instalacji. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, stwarzających lub mogących 

spowodować zagrożenia 

Brak elementów mogących stwarzać zagrożenie. 

 

4. Wskazanie przewidywalnych zagrożeń podczas realizacji robót z określeniem ich 

skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystąpienia . 

Brak stref szczególnego zagrożenia na terenie inwestycji. 
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• Charakterystyka istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

Środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji: 

1. Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne zorganizowaną w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz jego minimalne przekształcenie. 

2. Miejsca obsługi maszyn roboczych oraz miejsca przechowywania materiałów 

dobudowy, okresowo (do czasy zakończenia budowy) zabezpieczyć materiałami 

izolacyjnymi przed potencjalnymi zanieczyszczeniami. 

3. Podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, w 

prawidłowy sposób eksploatowany i konserwowany, który po zakończeniu pracy lub w 

przypadku awarii odprowadzać należy na miejsca postoju o szczelnej nawierzchni 

uniemożliwiającej przedostanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do Środowiska 

gruntowo-wodnego. Plac budowy zaopatrzyć w sorbenty na wypadek wycieku substancji 

ropopochodnych. 

4. Prace zorganizować w  sposób zapobiegający lub minimalizujący ilość powstających 

odpadów. Powstające odpady segregować i składować w wydzielonych miejscach, w 

odpowiednich pojemnikach oraz zapewnić ich regularny odbiór przez upoważnione 

podmioty. 

5. Zaplecze budowy wyposażyć w sanitariaty, regularnie opróżniać przez uprawnione do 

tego podmioty. 

6. Masy ziemne pochodzące z wykopów w pierwszej kolejności wykorzystać w obrębie 

terenu własności Inwestora. 

7. W projekcie wykonawczym należy przyjąć technologie i urządzenia technicznie 

przyjazne środowisku, w tym eliminujące lub ograniczające wpływ przedsięwzięcia na 

środowisko wodno-gruntowe. 

8. Zaprojektować system odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni 

utwardzonych oraz odwodnienia nawierzchni garaży podziemnych z uwzględnieniem 

ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, wyposażony w odpowiednie urządzenia 

oczyszczające. 

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie 

w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Kierownik budowy powinien pouczyć pracowników budowlanych i inwestora o 

zagrożeniach, jakie mogą się pojawić w trakcie wykonywania robót. Przed przystąpieniem 

do prac udzielić niezbędnego instruktażu każdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi. 

6. Wskazanie środków zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym 

zakresie komunikacji i ewakuacji. 

Wykonać tymczasowe ogrodzenie terenu budowy zabezpieczające przed wejściem osób 

postronnych. 
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Uwagi końcowe 

Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ 

zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 

Nr 47, poz. 401 ) 

− Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy ( dz. U. Nr 191, poz. 1596 ) 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 200 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( 

Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009 r. ) 

− Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( dz. U. 

Nr 62, poz. 288 ) 

 

Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują prace pracownicy przez różnych 

pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy według 

zasad art. 208 Kodeksu Pracy. 

Warunki zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robót i ochronę osób 

postronnych należy uzgodnić z administratorem budynku. 

 

Białystok, 12.12.2023 r. 
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II. Pismo znak: R.5183.14.2021.RS, z dn. 29.10.2021r. dot. wytycznych 

konserwatorskich
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III. Opinia geotechniczna autorstwa inż. Piotra Olczaka z grudnia 2023r. 
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IV. DECYZJA POZWOLENIA KONSERWATORA ZABYTKÓW ZNAK Z-

II.5142.33.2023.JM, Z DN. 3.06.2025r. 
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