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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ESI-LL1-W34 *

Pan Woijciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWODDZKI
H

v Bialtymstoku

Wydzial Urbanistyki
Architektury

i Nadzoru Budowlanego

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.zx\-;d._
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkec ji technicznych

w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz. 46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

Zze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-29_m23a 1963re W_BislymSEOKU_ ___ e mommeeooo .

posiads przygotowenie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

doielned funkceji —p??jekffnfa-: ____________________________

W Specjalnodli-cmccccm e r e e e e e e e e -

elektrycznych.-
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Jest upowsaszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczaych,
2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budowy, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniegnia i badania stanu technicznego sieci i in-

Sstalacji elektrycznych - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyn
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-1P8-I57-FLP *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

BECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 7 dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosky Pang Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowsa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mmie komisjg

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIE MU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959y,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BV63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ, KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI FURZADZEN ELEKTRYCZNYCH

T'ELEKTROENERGETYCZNY(H
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacvjna powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 » dnia 22 lutegol999r. posiadania
przez Pana mgr inz. elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniern
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminy pa uprawnienia budowlane, orzeezono jak w sentencii,

Od niniejszej decyzji przystugiuje odWanlanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14.::dnis,
posrednictwem Wojewody Podia.‘él_{ié/
Otizvimuja: o
I. Pan Marek Jodkowski ; ]
ul. Dworska 60 B~ A AP j
13-756 Biatvstok
Gldway Inspektor Nadzoru Bud.
ala
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WP-1
{wz. 01.10.2019)

PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Bielsk Podlaski, 28-12-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-83/5/03102.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-B3/UP/03102 o przytaczenie do sieci.

Miasto Bransk
ul. Rynek 8
17-120 Brarisk

Warunki przytaczenia nr 23-B3/WP/03102 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: obiekt rekreacyjny Grodzisko ,Zamczysko”
Lokalizacja: gmina Bransk, miejscowos¢ Brarsk, nr dz. 2058

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkdéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r, poz. 819 z poZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 11-12-2023,
okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1

2
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9

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: pole liniowe nN w stacji transformatorowej nr 3-1650 Brarisk »Senatorska". Stacja zasilajgca 3-1650 Bransk
»Senatorska”,
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 40,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przystosowac stacje transformatorowa nr 3-1650 do nowych warunkéw pracy, zabudowaé transformator

5.2 zabudowac zintegrowane ztacze kablowe przy granicy dziatki nr geod. 2058 od strony drogi, w poblizu ww. stacji
transformatorowej

5.3 wybudowaé przytacze napowietrzno-kablowe od ww. stacji transformatorowej do projektowanego ztacza

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wykonac instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie wgranicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okrelonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o0 przytgczenie.
15.3 Plan zagospodarowania dziatki nr geod. 2058 nalezy uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Biglsk Podlaski ze wzgledu na
istniejgcy linie napowietrzng 15kV krzyzujacg ww. dziatke. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo do okreslenia warunkéw
usuniecia ewentualnej kolizji ww. linii z projektowanym zagospodarowaniem dziatki.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Romuald Proniewicki

PGE

Rejon Energetyczny Podlaski




OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I. Podstawa opracowania
— zlecenie Inwestora

— pomiary i ogledziny w terenie
— aktualny wtornik geodezyjny
— obowiazujace przepisy i normy

Il. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu Grodziska ,Zamczyska” w

Bransku. W zakresie opracowania jest budowa instalacji elektrycznych nN, zasilajgcych i
oswietleniowych.

lll. Budowa instalacji elektrycznych nN zasilajacych
Projektowane instalacje elektryczne na terenie  Grodziska  zasilic  zsieci

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. na poziomie napiecia 0,4kV, zgodnie z warunkami
gestora sieci.

Zaktada sie, iz celem doprowadzenia energii elektrycznej do projektowanego
zagospodarowania terenu Grodziska zostanie zaprojektowane i wybudowane przez PGE
Dystrybucja S.A. ztgcze kablowo-pomiarowe (ZK+TL). Rezerwe miejsca dla projektowanego ZK+TL
przewidziano w obrebie dziatki Inwestora. Z ZK+TL zasili¢é, instalacjg zalicznikowa nN, rozdzielnice
gtowng (RG). Projektowang rozdzielnice RG nalezy wykonaé¢ w formie ztgcza kablowego na
fundamencie prefabrykowanym ustawionego zgodnie zplanem zagospodarowania terenu
(opracowanie gtéwne architektoniczne) oraz schematem ideowym (rys. E01). Zasilanie RG
wykonac¢ kablem YAKXs 4x25mm?. Z projektowanej rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ instalacje
elektryczne nN zasilajgce urzadzenia zgodnie ze schematem nr E03. Zastosowac kable nN zgodnie
ze schematem nr E03.

Projektowane kable nN mocowaé¢ do ktadki w rurkach ostonowych gtadkosciennych,
gietkich, czarnych, odpornych na UV, o srednicy zewnetrznej 50mm (kabel zasilajgcy proj. ZZS) lub
32mm (pozostate okablowanie), za pomocg uchwytéw. Kabel zasilajgcy tablice informacyjng oraz
PD CCTV uktada¢ w jednej rurce, pozostate kable kazdy osobno w odrebnej rurce. Projektowane
kable nN przy podtgczaniu w ztgczach i urzgdzeniach zewnetrznych, zabezpieczy¢ przed wilgocia
poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych dopasowanych do zabezpieczanego kabla.

Trasy kablowe instalacji elektrycznych nN zostaty pokazane na projekcie
zagospodarowania terenu (opracowanie gtéwne — architektoniczne) oraz na schemacie ideowym
(rys. EO1).

IV.Budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN oswietleniowych
Z projektowane] rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ obwody na oswietlenie terenu

Grodziska. Istniejgcy obwdd oswietleniowy, do ktdrego podtaczone sg istniejgce stupy
oswietleniowe przeznaczone do wymiany, nalezy wpig¢ do projektowanej rozdzielnicy RG.

Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ nowy obwdd do zasilania naswietlaczy, mocowanych do
projektowanej ktadki. Zastosowaé naswietlacze o mocy 35W 4000K.



W ramach projektu nalezy réwniez wymieni¢ istniejgce stupy oswietleniowe wraz
z oprawami i fundamentami na nowe stupy aluminiowe, cylindryczno-stozkowe o wysokos$ci 4m.
Stupy anodowane na kolor czarny, potwierdzony z Inwestorem na bazie wzornikéw koloréw
anodowania producenta. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych
do zastosowanego stupa. Na stupach umiesci¢ oprawy LED o mocy 36W 4000K z rozsytem Swiatta
dookdlnym. Istniejgce okablowanie zasilajgce stupy do pozostawienia. Zasilanie opraw z tabliczek
stupowych bezpiecznikowych wykonaé przewodami zzytami miedzianymi tréjzytowymi,
okragtymi w izolacji i powtoce polwinitowej typu: YDY 3x2,5mm?.

Projektowane kable nN mocowac¢ do ktadki w rurkach ostonowych gtadkosciennych,
gietkich, czarnych, odpornych na UV, o $rednicy zewnetrznej 32mm, za pomocg uchwytow.
Projektowane kable nN przy podtgczaniu w naswietlaczach, zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez
zastosowanie palczatek termokurczliwych dopasowanych do zabezpieczanego kabla. Zastosowad
kable nN zgodnie ze schematem (rys. EO3).

Trasy kablowe instalacji elektrycznych nN oraz lokalizacja naswietlaczy i stupow
przeznaczonych do wymiany zostaty pokazane na projekcie zagospodarowania terenu
(opracowanie gtdwne — architektoniczne) oraz na schemacie ideowym (rys. EO1).

Przyktadowy wizerunek oprawy i krzywej rozsytu swiatta

420
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Przyktadowy wizerunek naswietlacza




V. Konserwacja nowoprojektowanych urzadzen.
W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzgdzen, aby spetniaty one

zatozone wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezato bedzie przeprowadzac
regularne czynnosci konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen i rezystancji izolacji

- konserwacja elementow korodujgcych

- badanie hermetycznosci zewnetrznych opraw oswietleniowych

-regularna wymiana zZrédet swiatta zgodnie z czasem zywotnosci podawanym przez

producenta

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych urzgdzen elektrycznych

- czyszczenie zabrudzen, powodujgcych nieprawidtowsq prace urzadzen.

VI.Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa. Uziemienia.
Ochrone dodatkowa dla projektowanych urzadzen stanowi szybkie wyfaczenie zasilania w

uktadzie sieciowym TN-C-S. Podstawowym systemem ochrony przeciwporazeniowe] jest izolacja
przewodow i kabli. Jako system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano uziemienie
ochronne oraz dostatecznie szybkie samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzern ochronnych
przetezeniowych. Uziemienia ochronne wykona¢ jako uziemienia powierzchniowo-gtebinowe z
zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn25x4mm i pretdw miedziowanych. Uziemienia
ochronne wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-001. Uzyska¢ normatywng i wymagang przez gestora
poszczegdlnych sieci wartos¢ uziemienia. Na obwodzie oswietlenia wykona¢ pomiar uziemienia
pierwszego i ostatniego stupa. W przypadku koniecznosci dodatkowego uziemienia roboczego
stfupéw, wykonac¢ je jako uziemienie powierzchniowo-gtebinowe. Dokonaé¢ sprawdzenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla opraw oraz rezystancji izolacji kabli i przewododw.

VIl. Uwagi koncowe
a). Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w stanie

beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikow.

b). W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robot elektrycznych odkryje jakies
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami Projektanta a stanem rzeczywistym winien niezwtocznie
przedstawic¢ problem Projektantowi w celu jego rozwigzania.

c). Podczas prac w poblizu sieci energetycznych, bedgcych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. nalezy
postepowac zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na jego terenie, po uzgodnieniu ewentualnych
zblizen badz skrzyzowan z odpowiednig jednostkg PGE Dystrybucja S.A.

d). Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego
rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé zgodnie z zasadami i
przepisami bhp.

e). Catos¢ wykonac zgodnie z normami, przepisami BHP i PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, a takze
zgodnie z rozwigzaniami typowymi, okreslanymi przez miejscowy Rejon PGE Dystrybucja S.A. oraz
Inwestora.



f). Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora.

g). Niniejszy opis stanowi integralng cze$¢ catosci dokumentacji projektowej.

h). Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca ma
obowigzek sprawdzenia tegoz projektu przed przystapieniem do wykonywania robot ustalajac
jego kompletnos$¢ oraz poprawnos$é sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy
projektowe powinny byé niezwtocznie zgtoszone Inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi o
niezachowaniu nalezytej staranno$ci przez wykonawce.

VIll. Obliczenia techniczne

1. Dobdr zabezpieczenia projektowanych obwoddéw

Projektowane obwody zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy RG.

Moc instalowana:

Obwadd 1: Pi = Ps = 8x36W = 0,324kW
Obwadd 2: Pi = Ps = 5x35W = 0,175kW
Obwadd 3: Pi=Ps = 1kW

Obwadd 4: Pi = Ps = 0,5kW

Obwdd 5: Pi = Ps =0,2kW

Obwadd 6: Pi = Ps = 32kW

Obwdd 7: Pi = Ps = 2kW + 5kW = 7kW

Wartos$¢ pradu szczytowego
Obwad 1:
P; 0,324kW

V3:-U-cosep +3-0,4kV-093
Zabezpieczenie obwodu 1 w RG wynosi: 16A.

I 0,54

Obwod 2:
_ K 0175kW 0.764
U 023kV
Zabezpieczenie obwodu 2 w RG wynosi: 16A.
Obwdéd 3:
B LU 354
U 023kV 7
Zabezpieczenie obwodu 3 w RG wynosi: 16A.
Obwod 4:
_ K 05kW — 224
U 0,23kV ’



Zabezpieczenie obwodu 4 w RG wynosi: 10A.

Obwadd 5:
bk 02kW 0.94
U 023kV
Zabezpieczenie obwodu 5 w RG wynosi: 10A.
Obwadd 6:
P; 30kW

I = = = 46,6A
V3:-U-cosg +/3-0,4kV-0,93

Zabezpieczenie obwodu 6 w RG wynosi: 50A.

2. Dobor przekroju projektowanych obwodow

Dopuszczalna obcigzalnos$¢ kabli YAKXs 4x25mm? wynosi 111A.
Dopuszczalna obcigzalnosé¢ kabli YKY 3x2,5mm? wynosi 34A.
Dopuszczalna obcigzalnosé¢ kabli YKY 3x4mm? wynosi 44A.
Dopuszczalna obcigzalnos$¢ kabli YAKXs 5x16mm? wynosi 92A.

Idop > Izab > Is

gdzie:

lsop — Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla,

l,ab — prad zabezpieczenia obwodu w szafce oswietleniowej,
Is — prad obcigzenia,

Rozdzielnica RG: 111A > 100A > 63A
Obwéd 1: 56A > 16A > 0,5A

Obwadd 2: 34A > 16A > 0,76A
Obwadd 3: 44A > 16A > 4,35A
Obwadd 4: 34A > 10A > 2,2A

Obwadd 5: 34A > 10A > 0,9A

Obwadd 6: 92A > 50A > 46,6A



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SYSTEMU CCTV IP

IX.Koncepcja pracy systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP
Opracowanie dotyczy instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP terenu Grodziska

»Zamczysko” w Bransku. System sktadat sie bedzie z 3 kamer zewnetrznych rozmieszczonych na

stupach oswietleniowych.

System monitoringu wizyjnego nalezy wykonac tak, aby obejmowat obserwacjg wybrane
miejsca, spetniajgc zatozenia projektowe - teren zewnetrzny przedmiotowe] inwestycji.

W projektowanym systemie telewizji uzytkowej beda sie znajdowaé tgcznie 3 punkty
kamerowe zewnetrzne IP PoE typu bullet.

Rozmieszczenie punktow kamerowych przedstawione zostato na planie sytuacyjnym

instalacji monitoringu CCTV. Organizacja systemu telewizji uzytkowej oparta zostata o:

* rejestracje i magazynowanie obrazu z kamer przy pomocy dyskdéw rejestratoréw na czas 30
dni,

* rejestracja i magazynowanie obrazu z kamer odbywaé sie bedzie za pomoca rejestratora
zainstalowanych w proj. szafie PD CCTV zlokalizowanej w zadaszeniu proj. wiaty,

* system monitoringu CCTV powinien zapewnia¢ mozliwos¢ uzyskania podgladu zdalnego i do
zarejestrowanych materiatdw po potgczeniu systemu z przytaczem wybranego operatora
mediow za pomocg zewnetrznego routera LTE (dostawa karty SIM operatora poza zakresem
opracowania),

e proj. kamery systemu CCTV montowane na stupach oswietleniowych oraz osprzet do ich
montazu (puszki, adaptery do montazu kamer na stupach, pozostate widoczne elementy
montowane na stupach oswietleniowych) - stosowac urzadzenia i osprzet w kolorze czarnym.

Urzadzenie systemu CCTV zostang umieszczone w proj. szafie PD CCTV zlokalizowanej w
zadaszeniu proj. wiaty w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym instalacji monitoringu CCTV.

Szafe PD CCTV stanowi¢ bedzie szafa hermetyczna wiszgca 9U 600x600x507mm, IP56, z

wbudowanym panelem z 4 wentylatorami oraz drzwiami petnymi z otworami wentylacyjnymi i

filtrem przeciwpytowym.

Szafe PD CCTV stanowié bedzie nastepujacy osprzet:

* listwa zasilajgca 19” 5x230V z wytacznikiem i filtrem przeciwzakiéceniowym,

* rejestrator IP 4 kanatowy + dysk 10TB,

e SWITCH przemystowy 4 x RJ45 GE Base-TX POE, 1xRJ45 uplink 1G, 1xSFP + zasilacz (2 szt.),

* router przemystowy LTE + zasilacz + antena zewnetrzna magnetyczna LTE,

¢ 4-kanatowy ogranicznik przepie¢ PoE w obudowie,

* grzatka z termostatem,

 zasilacz awaryjny UPS 1000VA/800W (1U).

X. Urzadzenia wchodzace w skfad systemu telewizji dozorowej CCTV
Punkty kamerowe + zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Wszystkie punkty kamerowe zewnetrzne zostaty wyposazone w obiektywy o regulowanej
(ustawianej recznie lub automatycznie) ogniskowej. Ogniskowa kazdego punktu kamerowego
nalezy ustawia¢ indywidualnie, tak aby pole widzenia poszczegdlnych kamer byto optymalne, aby
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obraz przekazywany do rejestratora zawierat jak najwiecej istotnych informacji o obiekcie i
osobach znajdujacych sie w polu widzenia kamer.
Proponuje sie zastosowanie nastepujgcych punktéw kamerowych zewnetrznych:
- kamera zewnetrzna IP typu bullet, 8MP, obiektyw 2.8-12mm motozoom, IR 60m, PoE, IK10,
IP66,
- ogranicznik przeciwprzepieciowy toru sygnatowego z PoE.
Szafa punktu dystrybucyjnego

Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego CCTV przewidziano montaz szafy PD CCTV.
Szafe PD CCTV stanowi¢ bedzie nastepujacy osprzet:
* listwa zasilajgca 19” 5x230V z wytacznikiem i filtrem przeciwzakiéceniowym,
e rejestrator IP 4 kanatowy + dysk 10TB,
e SWITCH przemystowy 4 x RJ45 GE Base-TX POE, 1xRJ45 uplink 1G, 1xSFP + zasilacz,
* router przemystowy LTE + zasilacz + antena zewnetrzna magnetyczna LTE,
* 4-kanatowy ogranicznik przepie¢ PoE w obudowie,
* grzatka z termostatem,
 zasilacz awaryjny UPS 1000VA/800W (1U).

Integralnym wyposazeniem szaf PD CCTV bedg przewody krosowe RJ-45—RJ-45 kat. 6
klasy E UTP o dtugosci 1m. Z szaf LPD nalezy wyprowadzi¢, zgodnie ze schematem ideowym
punkty przytgczeniowe do projektowanych elementéw systemu CCTV.

Xl. Parametry techniczne wybranych urzgdzen systemu telewizji dozorowej CCTV
Instalacje systemu telewizji dozorowej CCTV nalezy wykonaé przy zachowaniu parametrow

technicznych wybranych urzadzen:
kamera zewnetrzna stacjonarna D/N IP

e Przetwornika: 1/1.8” Progressive Scan CMOS,

e Rozdzielczos¢: 8MP (3840x2160),

¢ Minimalne oswietlenie kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), O Lux z oswietleniem,
¢ Szybkos$é migawki: 1/3 s do 1/100 000 s,

¢ Typ obiektywu: zmiennogniskowy, 2.8-12mm motozoom,
e Typ oswietlacza: IR do 60m,

e Kompresja wideo: H.265/H.264/H.264+/H.265+,

* Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny),
e Wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1,

* Interfejs sieciowy: RJ-45,

* ONVIF,

e Zasilanie: PoE (802.3at) lub 12V DC,

¢ Klasa szczelnosci: IP66,

¢ Wandaloodporna IK10,

* Kolor czarny,

* Wybrane funkcje:



WODR - szeroki zakres dynamiki oswietlenia,

cyfrowa redukcja szumu w obrazie,

BLC - kompensacja Swiatta wstecznego (tta),

HLC - Kompensacja silnego swiatfa (punktowego),

obstuga NAS - umozliwia podtgczenie zasobdw pamieci bezposrednio do sieci
komputerowej,

ANR - zapis obrazu na karcie przy braku tgcznosci z rejestratorem (awaria sieci) oraz
pozniejsza synchronizacja,

mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci,

odbicie lustrzane obrazu w poziomie,

inteligentna detekcja ruchu,

konfigurowalne strefy prywatnosci,

wyostrzanie konturéw obrazu,

sabotaz wideo,

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP , ARPA
Gwarancja 3 lata.

rejestrator IP
Wejscia wideo: 4x kanaty IP,

Wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD),

Obstuga rozdzielczos¢ nagrywania do 12Mpx,

Format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264,
Wejscia/wyijscia audio: 1/1 (RCA),

Wejscia/wyijscia alarmowe: 4/1,

Interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps,
Obstuga dyskoéw: 1x HDD Sata Il (max. 10TB),

Wsparcie dla kamer z analitykg obrazu (VCA) i kamer Al,
Obstuga: ONVIF, RTSP, P2P,

Gwarancja: 3 lata.

Router przemystowy LTE

Praca w pasmach 2G/3G/4G/LTE,

2 sloty na karte sim,

Predkos¢ LAN/WAN 10/100 mbit/s,
Predkos¢ modemu 150Mb/s,
Temperatura pracy:-30 + 70 °C,

Zfacze antenowe: 4G SMA,

Antena zewnetrzna magnetyczna LTE w zestawie,

Metalowa obudowa,
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* Zarzadzanie przez przegladarke.

Switch PoE

e Porty: 4 x RJ45 10/100 Mbps, 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps uplink, 1x SFP 100/1000Mbps
uplink,

e Tryby pracy: standardowy, rozszerzony, tryb izolacji, tryb PoE Watchdog,

e Porty dalekiego zasiegu: 3i4 (do 300 m @ 10 Mbps),

¢ Przepustowo$é: 4,8 Gbps,

e Warstwa 2,

* Niezarzadzalny,

e Budzet PoE: 60W,

e Temperatura pracy:-30 + 65 °C,

e Gwarancja 3 lata.

Xll.  Oprzewodowanie systemu CCTV

Instalacje na terenie przedmiotowego obiektu budowlanego nalezy wykonac
nastepujgcymi przewodami F/UTP kat.6 klasy E zewnetrzny zelowany - potaczenie
projektowanych kamer i routera z projektowanym punktem dystrybucyjnym PD CCTV.

Projektowane przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na dziatanie
promieniowania UV przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach otwartych o srednicy 32mm
— prowadzenie przewoddéw do potaczenia projektowanych kamer z punktami dystrybucyjnymi
PD CCTV. Ok. Okablowanie w wiacie z punktem dystrybucyjnym PD CCTV ukfada¢ w
przeznaczonej do tego celu bruzdzie z maskownicy. Przyktadowy sposdb mocowania rur do
projektowanej ktadki przedstawiono na schemacie ideowym inst. niskopragdowych.

Xlll.  Zasilanie urzagdzen systemu monitoringu.

Zasilanie punktu dystrybucyjnego CCTV (PD CCTV) oraz zasilanie na potrzebny proj.
punktéw kamerowych zostato ujete w czeSci opracowania dotyczacej instalacji elektrycznych
zewnetrznych.

Nalezy wykonac¢ uziom stupow oswietleniowych, na ktérych montowane beda proj.
kamery systemu CCTV oraz na potrzeby proj. punktu dystrybucyjnego CCTV (PD CCTV). Wykona¢
uziom szpilkowy — zgodnie z rozwigzaniami typowymi dla tego rodzaju uziemien.

Uzyska¢ normatywng i wymagang warto$¢ rezystancji uziemienia proj. stupow
oswietleniowych, na ktorych montowane bedg projektowane kamery systemu CCTV oraz
projektowanego punktu dystrybucyjnego CCTV (PD CCTV), zgodnie z wymaganiami i zaleceniami
Producentow tychze urzadzen.
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Obliczenia pojemnosci dyskowej instalacji systemu CCTV

Metoda kompresji:

Rozdzielczose zapisu:

Jakosc zapisu:

Rozmiar klatki:

llosc kamer:

llosc klatek na sekunde z kazdej kamery:

llos¢ godzin zapisu na dobe:

Wymagany czas archiwizacji:

Strumien zapisu:

Minimalna pojemnose dysku:

WH.265+
IH.265
| H.264 (Majczesciej stosowana)
(IMPEG-4
(I MPEG-2
MJIPEG

|QCIF (176x120) 1 Megapixel (1280x720) (5 Megapixel (2592x1944)
CICIF(352%240) (2 Megapivel (1920x1080) @ 8 Megapixel (3340%2140)
(C4ACIF (704x480) (3 Megapixel (2048x1538) (12 Megapixe! (4000x3000)
D1(720x576) 4 Megapixel (2560x1440)
@ Wysoka O Srednia O Miska

19.220338983050848 45

e

15 ~ klatek/sekunde
24 ~ h/doba

30 |[dni

13.84 Mbps R EE ST 3.46 Mbps

8.97TB §

XIV. 0Ogolne zalecenia instalacji systemu CCTV

konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,

przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzgdzeniami,

sporzadzi¢ protokdt na okolicznos¢ przekazania zainstalowanego systemu do uzytkowania,
wykonawstwo  czesci  projektu w  zakresie telewizji uzytkowej nalezy zlecic
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikow.
Wykonawca powinien posiadaé autoryzacje producentéw zastosowanych urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji w
zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami ze
szczegblnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

Wykonawca systemu monitoringu wizyjnego powinien dostarczy¢ zlecenia dotyczace
konserwacji systemu,

instalacja systemu monitoringu wizyjnego musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna
odbywac sie nie rzadziej niz raz w kwartale, zaleca sie konserwowanie systemu raz w
miesigcu,

zalecana wysokos¢ montazu kamer wewnetrznych okoto 3,5m od powierzchni.



ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

L.p. Wyszczegodlnienie J.m. llos¢
1. |Kabel nN typu: YAKXs 4x25mm’ m 5
2. | Kabel nN typu: YAKXs 5x16mm” m 177
3. | Kabel nN typu: YKY 3x4mm’ m 175
4. |Kabel nN typu: YKY 3x2,5mm” m 444
5. | Przewdd typu: YDY 3x2,5mm’ m 36
6. | Rura ostonowa, odporna na UV, o srednicy 32mm m 398
7. | Rura ostonowa, odporna na UV, o srednicy 50mm m 171
8. | Stup oswietleniowy aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokosci 4m, czarny szt 9
9. | Fundament prefabrykowany do zastosowanego stupa kpl 9
10. | Tabliczka stupowa z wktadkg bezpiecznikowg kpl 9
11. | Oprawa o$wietleniowa LED 36W 4000K, czarna kpl 9
12. | Naswietlacz LED o mocy 35W 4000K, czarny kpl 5
13. | Rozdzielnica RG wyposazona wg schematu kpl 1
14. | Ztacze ZZS wyposazone wg schematu kpl 1
15. | Czteropalczatka termokurczliwa na kabel YAKXs 4x25mm” szt 2
16. | Pieciopalczatka termokurczliwa na kabel YKY 5x16mm’ szt 2
17. | Tréjpalczatka termokurczliwa na kabel YKY 3x4mm’ szt 2
18. | Trojpalczatka termokurczliwa na kabel YKY 3',x2,5mm2 szt 18
19. | Wazelina techniczna, niskotopliwa (TN) kg 15
20. | Uziom szpilkowy:

pret %”, 1=1,5m - szt. 12 (2x9m); ztgczka %”- szt. 12; gtowica pograzajgca %”- szt. 2; kpl 2
grot stalowy - szt. 2; nakretka montazowa - szt. 2
21. | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 10

Pozostate, drobne materiaty, niezbedne do wykonania przedmiotowych robét budowlanych — elektrycznych

dostarczy na plac budowy Wykonawca we wtasnym zakresie i podczas wyceny robét winien je uja¢, a wszelkie

watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem na etapie robienia wyceny.

ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

L.p. Wyszczegodlnienie J.m. llos¢
1. |lIstniejacy stup oswietleniowy wraz z fundamentem i oprawg kpl 9
ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACIJI SYSTEMU MONITORINGU WIZYJINEGO CCTV
Lp. Wyszczegodlnienie J.m. llos¢
Urzadzenia systemu CCTV
1 Szafa hermetyczna wiszgca 9U 600x600x507mm IP56 wbudowany panel z 4 ot 1
" wentylatorami, drzwi petne z otworami wentylacyjnymi i filtrem przeciwpytowym
2. |Listwa zasilajgca 19” 5x230V z wytgcznikiem i filtrem przeciwzaktéceniowym szt 1
3. |Pétka do szafy RACK 1U szt 1
4. |Rejestrator IP 4-CH szt 1
5. |Dysk twardy HDD 10TB szt 1
6. [Switch 4xRJ45 GE Base-TX PoE, 1xRJ45 Uplink 1G, 1xSFP szt 2
7 Kamera zewnetrzna IP PoE typu bullet 8MP z obiektywem 2.8-12mm IP 66,1K10 IR60 kolor ot 3
" lczarny
8. |Puszka natynkowa kolor czarny 150x120x80 IP65, IK10 szt 3
9. |Adapter stupowy do montazu kamer kolor czarny szt 3
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10. |Router przemystowy LTE z anteng zewnetrzng magnetyczng LTE kpl 1
11. [Ochronnik przeciwprzepieciowy z funkcjg PoE do kamer 1-kanatowy szt 3
12. 4-kanatowy ogranicznik przepie¢ w obudowie kpl 1
13. [Kabel krosowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 2mb szt 5
14. Grzatka z termostatem kpl 1
15. [Zasilacz awaryjny UPS 1000VA/800W (1U) kpl 1
Przewody, koryta, rury ochronne
16. |Przewdd F/UTP kat. 6 zewnetrzny zelowany outdoor mb 480
17. |Przewdd LgY 10mm?2 PE mb 6
18. [Rura ostonowa o $rednicy 32mm mb 220
19. [Rura ostonowa odgromowa o $rednicy 20mm mb 4
20. |Bednarka ocynkowana 25x4mm mb 2
21. [Uchwyt uziemiajacy skrecany kpl 6
22. [Uziom szpilkowy, pomiedziowany kpl 3
23. [Materiaty pomocnicze kpl 1

Pozostate, drobne materiaty dostarczy Wykonawca we wtasnym zakresie na plac budowy.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem tego opracowania jest zagospodarowanie terenu Grodziska ,Zamczyska” w Brarsku.
W zakresie opracowania jest budowa instalacji elektrycznych nN, zasilajgcych i oswietleniowych oraz
instalacji monitoringu CCTV.

2. Zagospodarowanie — stan istniejgcy
Teren czeSciowo zagospodarowany, urzadzony, w fazie projektowania.

3. Zagospodarowanie — stan projektowany

Zagospodarowanie terenu projektowane jest w zakresie odcinkdw instalacji elektrycznych nN.

Brak kolizji wysokosciowej projektowanych instalacji elektrycznych nN z istniejgcg i projektowang
infrastrukturg techniczng. Zostaty zachowane normy odlegtosciowe od istniejgcej i projektowanej
infrastruktury.

4. Zestawienie powierzchni

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia z zytami aluminiowymi i miedzianymi o izolacji i
powtoce polwinitowej tréj-, cztero- i pieciozytowe.

Stupy oswietleniowe o wysokosci 4m mocowane do fundamentdéw prefabrykowanych wg katalogu
Producenta.

Naswietlacze LED mocowane do projektowanej ktadki.

5. Dane o terenie
Dziatki na ktérych bedzie miata miejsce przedmiotowa inwestycja nalezg do Inwestora, badz
uzyskano zgody na dysponowanie nimi w celach budowlanych.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie zachodzi (nie dotyczy).

7. Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

8. Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane s3 robotami typowymi, za$ trase przebiegu projektowanych instalacji
elektrycznych nN pokazano w skali 1:500 na projekcie zagospodarowania terenu (opracowanie gtéwne —
archtektoniczne) oraz na schemacie ideowym (rys. EO1). Inwestycja nie ogranicza w zaden sposéb
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Grudzinski mgr inz. Marek Jodkowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : Zagospodarowanie terenu Grodziska ,Zamczyska” w Bransku wraz z
infrastrukturg techniczng oraz rozbidrka wiaty na dziatce o nr ewid.
geod. Gruntu 2058 i 2286, obreb 0051 Bransk

INWESTOR : Miasto Bransk

17-120 Bransk

ul. Rynek 8
TEMAT : INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ADRES : Bransk

dziatki o nr ewid. geod. 2058, 2286

BRANZA : Elektryczna

PROJEKTANT: WOIJCIECH GRUDZINSKI
Bt-138/92

SPRAWDZAJACY: MAREK JODKOWSKI
Bt-63/02
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1. Zakres robot
1.1. Budowa instalacji elektrycznych nN — zasilajacych

1.2. Budowa instalacji elektrycznych nN — oswietleniowych

1.3. Budowa stupdéw i naswietlaczy oswietleniowych

1.4. Budowa rozdzielnicy RG i ztgcza ZZK

2. Istniejgce obiekty budowlane

2.1. Urzadzenia podziemnej infrastruktury technicznej

2.2. Pas drogowy

2.3. Budynek

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

3.1. Sie¢ napowietrzna SN 15kV

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy instalacji elektrycznych nN

4.2. Ryzyko wypadkdéw z udziatem maszyn i urzadzen budowlanych

4.3. Ryzyko wypadkéw w wykopach waskoprzestrzennych.

5.Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac pracownikow z zagrozeniami wyszczegélnionymi w
pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

6.1. Prace w rejonie istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé po przygotowaniu miejsca pracy i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok (wytgczenie
napiecia w linii oraz obustronne jej uziemienie)

6.2. Operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiada¢ uprawnienia do ich obstugi

6.3. Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne, rekawice robocze

6.4. Zaleca sie posiadanie apteczki pierwszej pomocy i telefonu komérkowego

6.5. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Wojciech Grudzinski mgr inz. Marek Jodkowski
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Biatystok, dn. 31.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie § 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczamy, ze projekt techniczny-wykonawczy
instalacji elektrycznych zewnetrznych nN zagospodarowania terenu Grodziska ,Zamczyska” w
Bransku na dziatkach o nr ewid. Geod. Gruntu 2058 i 2286, obreb 0051 Branisk zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

PROJEKTANT
mgr inz. Wojciech Grudzinski
Bt-138/92

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marek Jodkowski
Bt-63/02
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