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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY - WYKONAWCZY
TOM I

ZAGOSPODAROWANIE TERENU GRODZISKA ,, ZAMCZYSKA” W BRANSKU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA WIATY
NA DZIALCE O NR EWID. GEOD. GRUNTU 2058 i 2286, OBREB 0051 BRANSK

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

CZESC OGOLNA

Inwestor : MIASTO BRANSK

ul. Rynek 8
17-120 Bransk

Jednostka projektowa : Atelier ZETTA

ul. Pratulinska 10/2 ul. Suraska 2/11
03-511 Warszawa 15-422 Warszawa
Zespot autorski : mgr inz. arch. Zenon Zabagto — gt. projektant

a)
b)
c)

d)

e)

f)
9)
h)

)
k)

mgr inz. arch. Justyna Wieckowska

Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe nr A-Z.04/X1/2023 z dnia 24.11.2023r.

Oferta na wykonanie dokumentacji z dn. 21.11.2023 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Bransk - uchwata Nr XXXI/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9.10.2002 r.
Zalecenia konserwatorskie z dn. 29.10.2021r. wydane przez Podlaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Analiza zatozenia grodowego zwanego ,Zamczysko” w Bransku, w Swietle
badan archeologicznych i wzmianek historycznych. Uwarunkowania kulturowe i
srodowiskowe zagospodarowania terenu, autor: mgr Zbigniew Romaniuk -
Bransk z dn. 22.05.2020 r.

Bialostoczcyzna Nr. (36)4 1994r Bransk.

Materiaty archiwalne

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

Wypis i wyrys z ewidencji gruntow.

Opinia geotechniczna wykonana przez Instytut Geotechniki z grudnia 2023r.
Decyzja znak Z-11.5142.33.2023.JM dot. prowadzenia robét budowlanych z dnia
3.06.2024r. wydana przez Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw.
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego: VIII — inne budowle

ZAMIERZONY PROGRAM UZYTKOWY

Planowane przedsiewziecie obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z rewitalizacjg
zieleni i budowg oraz wymiang infrastruktury technicznej zasilania projektowanych
obiektow — w postaci oswietlenia Sciezek, podswietlenie Grodziska oraz wiaty z
tablicg informacyjna.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje funkcje krajobrazowo-kulturowg: poprzez
Sciezki stworzenie mozliwosci obcowania z walorami krajobrazowymi miejsca,
powstanie tablicy informacyjnej dotyczacej zespotu osadniczego grodziska i terenu
przylegtego do niego, umieszczenie na terenie ww. zabytkdw nowych stupow
oswietleniowych, wykonanie drewnianej sciezki prowadzgcej od istniejgcego mostku
na rzece Nurzec do grodziska, przeprowadzenie badahn wykopaliskowych o
charakterze wyprzedzajgcych zwigzanych z budowg ww. $ciezki.

Planowane jest utworzenie na jego terenie, przestrzeni o funkcji krajobrazowo-
kulturowej, ekspozycji historycznych i wydobytych na tym terenie eksponatéw
archeologicznych. Projekt zaktada budowe sciezek prowadzgcych z Rzeki Nurzec w
strone Grodziska. Obszar wzniesienia na ktérym zlokalizowany bedzie gréd gtowny
oraz teren podgrodzia otoczone bedg drewniang $ciezkg. Sciezka prowadzi
bezposrednio do wczesnosredniowiecznego grodziska i zakonczona jest drewniang
platformg dajgcg mozliwos¢ prowadzenia wycieczek i odbywania zajeé
dydaktycznych.

Wzdtuz Sciezki (przed grodziskiem oraz przy rzece Nurzec) planuje sie dwa podesty
drewniane — na nich bedg umieszczone tawki, kosze, stojaki na rowery. Na podescie
od strony rzeki planuje sie wykonanie wiaty z siedziskami i tablicg informacyjng.

IV. UKLAD PRZESTRZENNY FORMA ARCHITEKTONICZNA

Proponuje sie uktad przestrzenny kladek pieszych w konstrukcji drewnianej
komunikujgcych mostek przez rzeke Nurzec, miejsce wypoczynku nad brzegiem
rzeki oraz dojscie kladkami do srodka grodziska z platformg dla funkcji krajobrazowo-
kulturowych i dydaktycznych.

Kiadki i platformy wijgc sie po terenie otaczajgcym grodzisko tworzg uktad
przestrzenny organicznie wpisanych ciggdw komunikacyjnych.

Forme przestrzenng projektowanego zespotu uksztattowano tak, aby stworzyé
naturalne obiekty przechodzgca ptynnie na otaczajgcym terenie.

Inwestycja przewidziana przez stanowisko archeologiczne zostanie poprzedzona
badaniami archeologicznymi i uzgodniona zostata z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw.

Planowane roboty nie doprowadzg do naruszenia waloréw zabytkowych prawnie
chronionego grodziska wraz z terenem przylegtym i w konsekwencji nie spowodujg
pogorszenia warunkéw ochrony konserwatorskiej tego zabytku. Inwestycja nie
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narusza struktury stanowiska archeologicznego — fundamenty zostang wykonane w
wierzchniej warstwie humusu, a projektowana platforma o funkcji krajobrazowo-
kulturowej zostanie wykonana w miejscu wiaty przeznaczonej do rozbiorki.

V. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Kubatura 202,66 m3
Scena 52,80 m3
Podest P1 41,16 m3
Podest P2 56,70 m3
Wiata na podescie P1 52,00 m3

2. Powierzchnia zabudowy 311,00 m2
Scena 132,00 m2
Podest P1 98,00 m2
Podest P2 81,00 m2

3. Wysokosé

Wiata na podescie P1 3,53m

VI. OPINIA GEOLOGICZNA POSADOWIENIE BUDYNKU

Pod projektowang inwestycje dokonano dokumentacje z badan geotechnicznych
badania podtoza gruntowego i opinie geotechniczng z rozpoznania warunkow
gruntowo- wodnych dla potrzeb projektu, ktéra zostata opracowana przez
uprawnionego geologa z firmy Instytut geotechniki w grudniu 2023.

W przewidzianym poziomie posadowienia ptyty fundamentowej znajdujg sie grunty
w postaci piaskow srednich, piaskow préchniczych, glin pylastych.

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:

¢ W analizowanym rejonie nie wystepujg grunty stabonosne.
Warstwa gleby ma grubosc¢ ok. 0,30-0,60 m p.p.t.
Woda gruntowa wystepowata na gtebokosci ok. 0,70-2,10 m p.p.p.t..
Do gtebokoséci ok. 0,80 m p.p.t. zalegajg piaski Srednie suche.
Od gtebokosci 0,80 do 1,20 m p.p.t. wystepujg piaski préchniczne.
0Od 1,20 m p.p.t. do 3,20 m p.p.t. zalegajg piaski mokre.
Od 3,20 m p.p.t. do 4,00 m p.p.t. wystepujg piaski pylaste.
Gtebokosc strefy przemarzania hz=1,0 m p.p.t.

Whnioski i zalecenia
e W podtozu ponizej warstwy gleby wystepujg grunty przydatne dla
posadowienia bezposredniego budowli.
e Prace betoniarskie wykonac jak najszybciej po wykonaniu wykopdéw — chroni¢
wykopy przed zalaniem wodg opadowg.
e Jesli dojdzie do zalania wykopow to przed betonowaniem usungé warstwe
btota z wykopow — i niezwtocznie wykonac podktad z chudego betonu.
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Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego ;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje sie
kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji jako |.

Udokumentowane warunki gruntowe zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem stwierdzono
jako proste (w przypadku posadowienia w obrebie gruntéw nosnych powyzej
zwierciadta wod gruntowych).

VIl. WARUNKI DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Teren zostat uksztattowany aby umozliwic bezproblemowy dostep osobom
niepetnosprawnym. Zgodnie z Konwencjg o prawach osob niepetnosprawnych, z dn.
13 grudnia 2006 r. Nowy Jork, wszystkie kfadki, podesty i scena sg dostepne dla
0sOb niepetnosprawnych.

VIIl. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU - WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

e Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na s$rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie.

e Obiekty wyposazone w niezbedne przytgcza infrastruktury technicznej.

e Smieci gromadzone sg w zamknietych pojemnikach w $mietniku na
utwardzonych podestach P1i P2

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Nie wystepujg zadne emisje zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow, pytowych i
ptynnych) i inne zaktdcenia.

RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Zaprojektowano pojemniki na odpady znajdujgce sie na podestach P1 i P2. Kosze

wyposazono w pojemniki z mozliwo$cig segregacji odpadow z otwieranymi klapami.
Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych poprzez utwardzong nawierzchnig
przed smietnikiem

WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Na terenie wystepujg pojedyncze egzemplarze zieleni przeznaczone do wycinki.

IX. ANALIZA WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

- NIE DOTYCZY

X. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE

— NIE DOTYCZY

Xl. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
o FUNDAMENTY
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Scena, podesty oraz elementy ktadki oparte sg na stopach fundamentowych
zelbetowych min. klasa betonu C24 — zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym
konstrukcji.

Fundamenty zostang wykonane punktowo w wierzchniej warstwie humusu, tak aby z
maksymalng ostroznoscig nie wchodzi¢ w warstwy gdzie mogg znadowac sie zabytki
archeologiczne.

o KONSTRUKCJA

Uktady konstrukcyjne obiektéw w technologii tradycyjnej wiencowej i stupowej z
drewna sosnowego lub swierkowego o min. klasie C24. Potgczenia ciesielskie i
srubowe. Przekroje danych elementéw zgodnie z projektem techniczno-wykonawczym
konstrukcji.

Elementy drewniane impregnuje sie ogniochronnie, grzybobodjczo i owadobdjczo.
Elementy drewniane ponizej poziomu terenu izolowac¢ lepikiem asfaltowym na gorgco.
Posadowienie na butach ze stali ocynkowanej i na sprezynie ze stali ocynkowanej,
ktore kotwione sg do fundamentu zelbetowego.

3 KLADKI | PODESTY

Podtoge ktadek stanowig deski 5x20 cm na legarach 10x15 cm.

Podtoge platform stanowig deski 7x20 cm na legarach 14x22 cm.

Platforma przy rzece nalezy odsungé¢ o odlegtos¢ 1,5 m od linii brzegowej zgodnie z
wymaganiami prawa wodnego.

Elementy z drewna sosnowego lub $wierkowego o min. klasie C24. Elementy
drewniane impregnuje sie ogniochronnie, grzybobdjczo i owadobdjczo.

e DACH - WIATA na podescie P1

Konstrukcja dachu

Wiezba dachowa krokwiowa z krokwiami z drewna sosnowego lub $wierkowego
o min. klasie C24. Krokwie tgczg sie z belkami stropowymi na okapie.

Elementy drewniane zaimpregnowac¢ $rodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym oraz
ogniochronnym / ze szczegélnym zaimpregnowaniem na koncéwkach/.

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z gontu zaimpregnowanego ogniochronnie, grzybobdjczo
i owadobdjczo.

e STOLARKA - WIATA na podescie P1

W wiacie projektuje sie drewniany wytaz o wymiarach min. 80cmx80cm w Swietle
otworu aby zapewni¢ dostep do skrzynki elektrycznej z monitoringiem.

e SLUSARKA

Balustrady na ktadkach i przy wiatach

Czes¢ ktadek ze wzgledu na wysokos¢ do terenu nalezy zabezpieczyé balustradg
zgodnie z rysunkiem detalu. Balustrady nalezy wykona¢ w przypadku gdy wysokosc¢
podestu od terenu jest powyzej 50cm oraz zgodnie z §296 i § 298 Warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wykonana z
elementow drewnianych.
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XII.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych.

Oczyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi o napedzie mechanicznym, do
stopnia czystoéci co najmniej St 2 wg PN-ISO 8501-1; powierzchnia sucha,
pozbawiona ttuszczu i kurzu.

Elementy stalowe przeznacza sie do zabezpieczenia farbg podktadowg antykorozyjng
i maluje sie 2 x farbg wierzchniego krycia - stosuje sie powtoke narazong na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych /.

IZOLACJE

Konstrukcja obiektu z drewna bejcowane na kolor lekko brgzowy, impregnowanego
preparatami wodochronnymi i grzybobdjczymi ponad powierzchnig terenu i lepikiem
asfaltowym w gruncie.

Konstrukcja dachu - elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem grzybobdjczym i
owadobdjczym oraz ogniochronnym.

INSTALACJE

Projektowane elementy wyposazone bedg w niezbedne instalacje:
Instalacje sanitarne — nie projektuje sie

Instalacje elektryczne:
e Instalacji elektroenergetycznych nN — zasilajgcych
e Oswietlenia terenu — typu LED o wysokosci maksymalnej 4m; kolor stupa i
lampy — CZARNY oraz naswietlacze w kolorze CZARNYM.
e Instalacja monitoringu CCTV - kamery kolor CZARNY

W projekcie budowlanym - projekt zagospodarowania terenu w zalgczeniu
umieszczono przykladowe karty produktow Ilatarni, naswietlacza oraz
monitoringu — dopuszcza si¢ zastosowanie produktéw réwnowaznych po
ponownym uzgodnieniu z Podlaskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zatozenia przyjete w projekcie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z

dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, sg prawidtowe. Na terenie oraz w okolicy sceny mozne
przebywaé maksymalnie do 50 osb6b - zgodnie z tym nie ma szczegotowych wymagan
przeciwpozarowych.

UWAGI KONCOWE

1.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobow
budowlanych poprzez: 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny
zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
albo 2) wyrdb zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
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producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentow dopuszcza sie
zastosowanie innych produktow o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane
i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.
Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994 r. Powielanie catosci lub
fragmentéw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2023. Licencja dla: Zenon
Zabagto, Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.

Biatystok, 31.05.2024 r. Opracowat : amh Zenon W, Tabagto
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