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ZAGOSPODAROWANIE TERENU GRODZISKA ,,ZAMCZYSKA”

W BRANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA WIATY

1.

2.

3.

4.

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

NA DZIALCE NR EWID. GEOD. GRUNTU 2058 i 2286, OBREB 0051 BRANSK

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

CZESC OGOLNA

Inwestor : MIASTO BRANSK
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

Jednostka projektowa : Atelier ZETTA

ul. Pratulinska 10/2 ul. Suraska 2/11
03-511 Warszawa 15-422 Warszawa
Zespot autorski: mgr inz. arch. Zenon Zabagto — gt. projektant

mgr inz. arch. Justyna Wieckowska

Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe nr A-Z.04/X1/2023 z dnia 24.11.2023r.

Oferta na wykonanie dokumentacji z dn. 21.11.2023 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Bransk -
uchwata Nr XXX1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9.10.2002 r.

Uchwatg nr XVI1/119/12 Rady Miasta Bransk z dnia 30 pazdziernika 2012r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru
miasta Bransk.

Decyzja pozwolenia Konserwatora Zabytkdw znak: Z-11.5142.33.2023.JM, z
dn.3.06.2024r. dot. uzgodnienia robét budowlanych.

Zalecenia konserwatorskie z dn. 29.10.2021r. wydane przez Podlaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Analiza zatozenia grodowego zwanego ,Zamczysko” w Bransku, w Swietle badan
archeologicznych i wzmianek historycznych. Uwarunkowania kulturowe i
Srodowiskowe zagospodarowania terenu, autor: mgr Zbigniew Romaniuk - Bransk z
dn. 22.05.2020 r.

Biatostocczyzna Nr. (36)4 1994r Bransk.

Materiaty archiwalne
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j) Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna z w/w wizji.

k) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

[) Wypis i wyrys z ewidenc;ji gruntow.

m) Opinia geotechniczna wykonana przez Instytut Geotechniki z grudnia 2023r.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Planowane przedsiewziecie obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z rewitalizacjg
zieleni i budowg oraz wymiang infrastruktury technicznej zasilania projektowanych
obiektow — w postaci oswietlenia sciezek, podswietlenie Grodziska oraz wiaty z
tablicg informacyjna.

Grodzisko i teren przylegty do niego potozone na terenie Branska dziatka o nr ewid.
2058 (dawniej dziatka o nr ewid. 356) jest cenng pozostatoscig jednego z centrow
osadniczych wschodniego Podlasia wschodniego w okresie
wczesnosredniowiecznym.

Przedmiotowe prace poprawig dostepnos$¢ do zabytku oraz korzystnie wptyng na
poprawe waloréw krajobrazowych terenu.

Planowane roboty nie doprowadzg do naruszenia walorow zabytkowych prawnie
chronionego grodziska wraz terenem przylegtymi.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje funkcje krajobrazowo-kulturowg: poprzez
Sciezki stworzenie mozliwosci obcowania z walorami krajobrazowymi miejsca,
powstanie tablicy informacyjnej dotyczacej zespotu osadniczego grodziska i terenu
przylegtego do niego, umieszczenie na terenie ww. zabytkbw nowych stupow
oswietleniowych, wykonanie drewnianej Sciezki prowadzgcej od istniejgcego mostku
na rzece Nurzec do grodziska, przeprowadzenie badah wykopaliskowych o
charakterze wyprzedzajgcych zwigzanych z budowg ww. Sciezki.

Zgodnie z zaleceniami konserwatora przewiduje sie usuniecie istniejgcych na terenie
ww. zabytkdbw stupow oswietleniowych i umieszczenie nowych stupow
oswietleniowych, o jak najprostszej formie, posadowionych w miejscu obecnie
istniejgcych (zgodnie z zatgcznikiem Z03 — przyktadowa karta produktu — latarnia).

Na terenie inwestycji zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr AR-2
oznaczone w MPZP z 2002 r. /oznaczone AZP 2 w MPZP z 2012 r. i zgodnie z Kartg
Adresowg Zabytku z 29.08.2006 r./ - ktore znajdujgce sie wojewddzkiej ewidencii
zabytkow.

Zgodnie z powyzszymi zapisami wszelkie inwestycje przewidziane na stanowisku
zostang poprzedzone badaniami archeologicznymi i uzgodnione z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow. Planowane roboty nie doprowadzg do naruszenia
waloréw zabytkowych prawnie chronionego grodziska wraz z terenem przylegtym i w
konsekwencji nie spowodujg pogorszenia warunkéw ochrony konserwatorskiej tego
zabytku. Inwestycja nie narusza struktury stanowiska archeologicznego -—
fundamenty zostang wykonane w wierzchniej warstwie humusu, a projektowana
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platforma o funkcji krajobrazowo-kulturowej zostanie wykonana w miejscu wiaty
przeznaczonej do rozbiorki.

W poblizu inwestycji zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr AR-1
oznaczone w MPZP z 2002 r. /oznaczone AZP 1 w MPZP z 2012 r. i zgodnie z Kartg
Adresowg Zabytku z 29.08.2006 r./ - ktére znajdujgce sie we wpisie do rejestru
zabytkow.

Planowane jest utworzenie na jego terenie, przestrzeni o funkcji krajobrazowo-
kulturowej, ekspozycji historycznych i wydobytych na tym terenie eksponatow
archeologicznych. Projekt zaktada budowe Sciezek prowadzgcych z Rzeki Nurzec w
strone Grodziska. Obszar wzniesienia na ktorym zlokalizowany bedzie gréd gtowny
oraz teren podgrodzia otoczone bedg drewniang $ciezkg. Sciezka prowadzi
bezposrednio do wczesnosredniowiecznego grodziska i zakonczona jest drewniang
platformg dajgcg mozliwos¢ prowadzenia wycieczek i odbywania zajeé
dydaktycznych.

Wzdtuz Sciezki (przed grodziskiem oraz przy rzece Nurzec) planuje sie dwa podesty
drewniane — na nich bedg umieszczone tawki, kosze, stojaki na rowery. Na podescie
od strony rzeki planuje sie wykonanie wiaty z siedziskami i tablicg informacyjna.

Zmiany w zagospodarowaniu

o Rozbidrka istniejgcej wiaty na terenie grodziska i wykonanie na jej miejscu
drewnianej sceny

o Ciggi piesze w postaci drewnianej sciezki

e Dwa drewniane podesty — przed Grodziskiem oraz obok rzeki Nurzec wraz z
elementami matej architektury w postaci stotow z fawkami, wiaty z tablicg
informacyjno-edukacyjng, stojaki na rower.

e Mata architektura — stoty, tawki i kosze na Smieci

o Zielen

Infrastruktura techniczna

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

a w szczegolnosci zgodnie z :

e rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

e ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami).

e trescig i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
obszaru miasta Bransk zatwierdzonego uchwatg nr XXXI/147/02 Rady Miejskiej w
Bransku z dnia 9.10.2002 r.

Obiekt spetnia warunki techniczne i wymagania wydane przez jednostki organizaciji
publicznej. Jednoczesnie projekt porzgdkuje nieuporzgdkowane zagospodarowanie
oraz dodaje charakteru miejscu dzieki ekspozycji historycznej budowli
Sredniowiecznego grodziska.
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Projektowane elementy malowniczo wpisujg sie w horyzontalny ukfad tgk i ptyngca
obok rzeke Nur, dodajgc miejscu cech estetycznych oraz w zgodzie z oczekiwaniami
Inwestora.

[1l. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowany teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Bransk w powiecie
Bielskim, Wojewodztwo Podlaskie na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej
gruntu 2058 i 2286.

Grod z grodziskiem ,,Zamczysko” znajduje sie u zbiegu rzek Nurzec i Bronka.
Grodzisko i teren przylegty do niego w Bransku obrebie dziatki nr 0-356 [aktualny nr
2058] zostato wpisane do rejestru zabytkow wojewddztwa Podlaskiego decyzjg nr
670-1/3/67 z 30 marca 1967 roku.

Grodzisko ma posta¢ podkowiastego watlu — pozostatos¢ umocnienia
fortyfikacyjnego. Granice terenu zabytkowego wyznacza w czesci potnocnej — lewy
brzeg Nurca, od zachodu i potudnia réw odwadniajgcy i od wschodu granica posesji
prywatnej ob. Jozefa Falkowskiego — czyli granice dziatki. Po-wierzchnia wynosi
3,010 ha. Uzasadniajgc, iz grodzisko jest cenng pozostato$cig jednego z centréw
osadniczych wschodniego Podlasia w okresie wczesnosredniowiecznym. Zabytek
uzyskat numer w rejestrze 43/A. Z koncem 2003 roku zostat on zmieniony na
obowigzujgcy do dzisiaj numer rejestru zabytkéw Wojewoddztwa Podlaskiego: C — 8.
Ponadto decyzjg Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow z Biatymstoku nr
KL.WKZ.5340/33/79 13 z 17 grudnia 1979 roku w sprawie wpisania dobra kultury do
rejestru zabytkéw, obszar dziatki nr 2058 (grodzisko i przylegta osada) znalazt sie w
obszarze uktadu przestrzennego miasta Branska (nr rej. zab. 457, zmieniony na
obowigzujacy nr A - 417) objetego ochrong konserwatorska, jako zabytkowy.

Dziatka pod inwestycje posiada rozcztionkowany ksztalt o orientacji wschod —
zachdd, poziom terenu posiada ptaskie uksztattowanie u podstawy w miejscu
podgrodzia podstawy i znaczne wyniesienie ponad miejscowos¢ w miejscu watow
grodu.

Na terenie inwestycji wystepuje obiekt kubaturowy w postaci wiaty — przeznaczonej
do rozbiorki.

Najblizsze otoczenie terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna po
drugiej stronie rzeki Nurzec.

Na dziatce znajduje sig istniejgce uzbrojenie o$wietlenia terenu.

Zagospodarowanie w zielen wystepuje na czesci dziatki. Teren porosniety jest trawg i
pojedynczymi okazami drzew. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Projekt zostat opracowany na podstawie analizy zatozenia grodowego zwanego
.Zamczysko” w Bransku, w S$wietle badan archeologicznych i wzmianek
historycznych. Uwarunkowania kulturowe i srodowiskowe zagospodarowania terenu,
autorstwa mgr Zbigniew Romaniuk - Bransk z dn. 22.05.2020 r.

Oraz zgodnie z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi z dn. 29.10.2021r.
wydanymi przez Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw i na podstawie
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ostatecznej decyzji pozwolenia Konserwatora Zabytkow znak: Z-11.5142.33.2023.JM,
z dn.3.06.2024r. dot. uzgodnienia robét budowlanych.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

A) URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejgcych sieci i projektowanych
przytaczy na wiasnej dziatce inwestora na warunkach okreslonych przez
dysponentéw poszczegolnych sieci.

INFRASTRUKTURA SANITARNA
Nie planuje sie.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA
Przytgcze elektryczne- zasilanie w energie elektryczng poprzez projektowane
przytgcze kablowe z istniejgcej sieci NN .
Oswietlenie terenu — na terenie inwestycji projektuje sie oswietlenie terenu wraz z
iluminacjg obiektow z wilasnego ukladu zasilania. Zgodnie z zaleceniami
konserwatora przewiduje sie usuniecie istniejgcych na terenie ww. zabytkdw stupow
oswietleniowych i umieszczenie nowych stupow oswietleniowych, o jak najprostszej
formie, posadowionych w miejscu obecnie istniejgcych (zgodnie z zatgcznikiem Z03 —
przyktadowa karta produktu — latarnia).
Projektuje sie instalacje monitoringu.
° Instalacji elektroenergetycznych nN — zasilajgcych
° Oswietlenia terenu — np. ELBA LED o wysokosci maksymalnej 4m; kolor
stupa i lampy — CZARNY oraz naswietlacze np. SCULPDOT w kolorze
CZARNYM
o Instalacja monitoringu CCTV - kamery kolor CZARNY

W zalaczeniu umieszczono przyktadowe karty produktow Ilatarni,
naswietlacza oraz monitoringu — dopuszcza sie zastosowanie produktéw
rownowaznych po_ ponownym uzgodnieniu _z Podlaskim Wojewoédzkim
Konserwatorem Zabytkéw.

B) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW - nie dotyczy

C) UKLAD KOMUNIKACYJNY
Dostep do terenu za pomocg istniejgcych mostow przy rzece Nurzec. Na terenie

komunikacja za pomocg $ciezek drewnianych.

D) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Dostep do drogi publicznej odbywa sie za pomocg istniejgcej obstugi komunikacyjnej.
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E) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej z istniejgcych sieci i projektowanych
przytagczy na wiasnej dziatce inwestora na warunkach okreslonych przez
dysponentéw poszczegdlnych sieci.

INFRASTRUKTURA SANITARNA
Nie planuje sie.

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

Budowa instalacji elektroenergetycznych nN — zasilajgcych

Zasilanie projektowanego przedsiewziecia Grodzisko ,Zamczysko” odbywaé sie
bedzie z sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. na poziomie napiecia
0,4kV ze ztgcza kablowo-pomiarowego (zaprojektowanego i wykonanego przez PGE
Dystrybucja S.A.), zgodnie z warunkami przytgczenia uzyskanymi od gestora sieci.
Ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZK+TL wyprowadzi¢ kabel elektroenergetyczny nN
typu YAKXs/YAKXs do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej obok
ZK+TL. Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ tablice edukacyjne w wiatach, szafke CCTV,
ztgcze zasilania sceny ZZS oraz projektowane oswietlenie terenu.

Trasy projektowanych instalacji elektroenergetycznych nN oraz rezerwy miejsca pod
projektowane ztgcza i rozdzielnice pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Przekroje zyt dobrano ze wzgledu na obcigzalnos¢ diugotrwatg, warunki zwarciowe
oraz spadek napiecia. Projektowane kable nN mocowa¢ do ktadki w rurkach
ostonowych za pomocg uchwytéw. Projektowane kable przy poditgczaniu w ztgczach i
urzgdzeniach zewnetrznych, zabezpieczyé przed wilgocig poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych dopasowanych do zabezpieczanego kabla.

Budowa instalacji elektroenergetycznych nN — oswietleniowych

Projektowane instalacje zalicznikowe, elektroenergetyczne nN oswietlenia terenu
zasili¢ z rozdzielnicy RG kablem nN typu YKY. W projekcie przewidziano wymiane
istniejgcych stupow oswietleniowych wraz z oprawami na nowe stupy z oprawami
LED (wys. ok. 4-5m) oraz montaz reflektoréow mocowanych do ktadki. llos¢ obwodow
oraz sterowanie wg projektu technicznego elektryki.

Trasy projektowanych instalacji elektroenergetycznych nN oraz rezerwy miejsca pod
projektowane stupy i reflektory pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Przekroje zyt dobrano ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwatg, warunki zwarciowe
oraz spadek napiecia. Projektowane kable nN mocowaé¢ do ktadki w rurkach
ostonowych za pomocg uchwytow. Projektowane kable przy podtgczaniu w stupach i
reflektorach, zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez zastosowanie palczatek
termokurczliwych dopasowanych do zabezpieczanego kabla.
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Instalacja monitoringu CCTV

Projektowane kamery instalacji monitoringu CCTV zainstalowac nalezy na wybranych
projektowanych stupach oswietleniowych i potaczy¢ z szafkg CCTV. Lokalizacja
elementéw instalacji wskazana zostata na projekcie zagospodarowania terenu.

Trasy projektowanej instalacji pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Projektowane okablowanie mocowac¢ do kfadki w rurkach ostonowych za pomocag
uchwytow. Projektowane kable przy podtgczaniu w stupach i reflektorach,
zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie palczatek termokurczliwych
dopasowanych do zabezpieczanego kabla

F) UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Zakres inwestycji posiada niwelacje terenu w granicach od rzeki Nurzec na rzednej
125.5 m n.p.m. do najwyzszego punku nasypu grodziska 129.9 m n.p.m.
Projektowane uksztattowanie terenu w matym stopniu zmienia istniejgce
uksztaltowanie terenu. Zmiany zostang wykonane w celu posadowienia
projektowanych podestow i wykonania dojscia w postaci drewnianych ktadek,
jednoczesnie rzedne na dziatce uksztattowano tak, aby projektowane podesty oraz
scena byly dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Rzedne na dziatce uksztattowano tak aby miejsca do odpoczynku w postaci
drewnianych Sciezek i podestow byly dostepne osobom ze szczegdlinymi potrzebami
zgodnie z Konwencjg o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006r. (Dz.U. z 2012r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217)
Teren pokryty jest zielenig naturalng i niezagospodarowang w postaci traw i
pojedynczych niewielkich samosiewek oraz drzew.

Planuje sie wycinke drzew kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem terenu —
zgodnie z odrebng procedurg formalno-prawng i wytycznymi konserwatorskimi.

Na grodzisku przewiduje sie zasadzenie traw gazonowych, koszonych sezonowo -
w wyborze roslin projektowanych nalezy kierowac sie ich odpornoscig na warunki
atmosferyczne (zanieczyszczenie powietrza, zasolenie), mrozoodpornoscig, matymi
wymaganiami glebowymi. Dobrac¢ rosliny niewymagajgce szczegdlnej pielegnaciji i
tatwe w utrzymaniu.

MALA ARCHITEKTURA

W zakresie urzgdzenia terenu w matg architekture, usytuowane na podestach P1 i
P2. W ramach matej architektury przewiduje sie urzgdzenia typowe w konstrukcji
drewnianej oraz tawki wypoczynkowe, stojaki na rowery oraz kosze uliczne.

SMIETNIKI

Zaprojektowano pojemniki na odpady znajdujgce sie na podestach P1 i P2. Kosze
wyposazono w pojemniki z mozliwoscig segregacji odpadow z otwieranymi klapami.
Zapewniono dostep dla osob niepetnosprawnych utwardzong nawierzchnig przed
Smietnikiem.
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G) ROZBIORKA WIATY

Istniejgca wiata przeznaczona do rozbiorki znajduje sie w centrum Grodziska, ktora
od wielu lat jest nieuzytkowana. Zgodnie z trescig i rysunkiem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Bransk zatwierdzonego
uchwatg nr XXXI1/147/02 Rady Miejskiej w Bransku z dnia 9.10.2002 r. : zaleca sie
demontaz istniejgcej konstrukcji sceny wraz z zadaszeniem i tawkami. Obecny
wyglad wiaty zgodnie z zatgcznikiem Z02.

Dane liczbowe:
Pow. zabudowy wiaty - 126,8m?
Wysokos¢ wiaty -6m

V. ZESTAWIENIE
BILANS TERENU:

Powierzchnia opracowania - 3,1286 ha 100,00%
Powierzchnia utwardzona -0,0898 ha 2,87%
Powierzchnia pow. biologiczno-czynnej* -3,0388 ha 97,13%
*W tym proj. trawy gazonowe na grodzisku -0,1381ha 4,41%

VI. INFORMACJE | DANE

A) RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU

Warunki wynikajace z miejscoweqgo planu zagospodarowania przestrzenneqo:

Zgodnie z trescig i rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci obszaru miasta Bransk zatwierdzonego Uchwalg nr XXXI/147/02 Rady
Miejskiej w Bransku z dnia 9.10.2002r.:

- teren inwestycji potozony jest w kwartale oznaczonym 4 UK obejmujgcym dawne
Grodzisko, zwane ,Zamczyskiem”, przeznacza sie docelowo pod funkcje o walorach
krajobrazowo-kulturowych.  Dotychczasowy sposob uzytkowania (rekreacja,
turystyka) pozostaje czasowo.

Oraz zgodnie z__Uchwala nr_XVII/119/12 Rady Miasta Bransk z dnia_ 30
pazdziernika 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci obszaru miasta Bransk, § 21 pkt. 10 wprowadza sie
nastepujgce zmiany tekstu obowigzujgcego planu co do kwartatu 4 UK :

3. Zasady ochrony i kierunki zagospodarowania przestrzennego zabytkoéw wpisanych
do rejestru.

5) w zakresie zabytkéw archeologicznych ustala sie:
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a) zakaz wszelkiej dziatalnosci zwigzanej z pracami ziemnymi (poza badaniami
archeologicznymi i pracami zabezpieczajgcymi),

b) zachowanie istniejgcego uktadu topograficznego;

4. Zasady ochrony i kierunki zagospodarowania przestrzennego innych zabytkow
witgczonych do wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

3) w zakresie zabytkow archeologicznych ustala sie:

a) koniecznos¢ przeprowadzenia archeologicznych badan wykopaliskowych przed
podjeciem zamierzen inwestycyjnych (w przypadku kolizji zamierzenia
inwestycyjnego ze stanowiskiem archeologicznym — dotyczy stanowisk nie
wpisanych do rejestru zabytkéw),

b) w przypadku odkrycia - podczas prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych -
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy
wstrzymacé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostepnych
srodkdw i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow lub Burmistrza.

Na terenie inwestycji zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr AR-2
oznaczone w MPZP z 2002 r. /oznaczone AZP 2 w MPZP z 2012 r. i zgodnie z
Kartg Adresowg Zabytku z 29.08.2006 r./ - ktére znajdujgce sie wojewodzkiej
ewidencji zabytkow.

Zgodnie z powyzszymi zapisami wszelkie inwestycje przewidziane na
stanowisku nr 2 zostang poprzedzone badaniami archeologicznymi i
uzgodnione z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W poblizu inwestycji zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr AR-1
oznaczone w MPZP z 2002 r. /oznaczone AZP 1 w MPZP z 2012 r. i zgodnie z Kartg
Adresowg Zabytku z 29.08.2006 r./ - ktére znajdujgce sie we wpisie do rejestru
zabytkow.

Zaleca sie zmiane sposobu wykorzystania grodziska wczesnosredniowiecznego
zwanego ,Zamczyskiem” z funkcji obiektu o charakterze rekreacyjno-turystycznym na
obiekt o walorach krajobrazowo-kulturowych i demontaz istniejgcej konstrukcji sceny
wraz z zadaszeniem i fawkami.

B) WPIS TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW

Grodzisko i teren przylegly do niego w Bransku obrebie dziatki nr 0-356 [aktualny nr
2058] zostato wpisane do rejestru zabytkdw wojewodztwa Podlaskiego decyzjg nr
670-1/3/67 z 30 marca 1967 roku.

Zabytek uzyskat numer w rejestrze 43/A. Z korncem 2003 roku zostat on zmieniony na
obowigzujgcy do dzisiaj numer rejestru zabytkéw Wojewodztwa Podlaskiego: C — 8.
Ponadto decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z Biatymstoku nr
KL.WKZ.5340/33/79 13 z 17 grudnia 1979 roku w sprawie wpisania dobra kultury do
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rejestru zabytkéw, obszar dziatki nr 2058 (grodzisko i przylegta osada) znalazt sie w
obszarze uktadu przestrzennego miasta Branska (nr rej. zab. 457, zmieniony na
obowigzujacy nr A - 417) objetego ochrong konserwatorska, jako zabytkowy

Warunki wynikajgce z zalecen konserwatorskich:

1. zaleca sie:

1.1.utrzymanie ww. zabytkow archeologicznych, usytuowanego na dziatce o
obecnym nr geod.2058, w stanie nie powodujgcym degradacji nawarstwien
kulturowych wraz z zalegajgcymi w nich zabytkami ruchomymi, gdyz zgodnie z
definicjg nieruchomego zabytku archeologicznego, zawartg w art.3 pkt 4 ww. ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, w przypadku
nieruchomego zabytku archeologicznego/stanowiska archeologicznego ochronie
podlegajg nawarstwienia kulturowe, oraz wszelkie zabytki ruchome znajdujgce sie w
tych nawarstwieniach, rowniez w takim przypadku, gdy czesci naziemne zabytku
zostaty zniszczone lub nie sg widoczne napowierzchni; zabytki archeologiczne to
zasob nieodnawialny i wszelka ingerencja fizyczna, takze badania wykopaliskowe, w
nawarstwienia powoduje ich nieodwracalne zniszczenie;

1.2.usuniecie rosngcych drzew i krzewow na terenie ww. zabytkdw archeologicznych
oraz sukcesywne usuwanie nowych samosiewow drzew i krzewoéw;

1.3.rozbiorke istniejgcej na terenie grodziska metalowej wiaty;

1.4.usuniecie istniejgcych na terenie ww. zabytkow stupow oswietleniowych;
1.5.przeprowadzenie nieinwazyjnych badan archeologicznych na grodzisku i terenie
przylegtym do niego.

2. dopuszcza sie:

2.1.postawienie tablicy informacyjnej dotyczgcej zespotu osadniczego grodziska i
terenu przylegtego do niego;

2.2.umieszczenie na terenie ww. zabytkbw nowych stupow oswietleniowych, o jak
najprostszej formie, posadowionych w miejscu obecnie istniejgcych;

2.3.wykonanie drewnianej sciezki prowadzgcej od istniejgcego mostku na rzece
Nurzec do grodziska;

2.4.przeprowadzenie badan wykopaliskowych o charakterze ratowniczych
zwigzanych z budowg ww. sciezKki

D) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej oaz nie
znajduje sie na terenach osuwiskowych.

E) CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.
Obiekt wyposazony jest w przytgcze energii elektrycznej i oswietlenia terenu.
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Smieci gromadzone sg w wolnostojgcych koszach na $mieci na dzialce Inwestora i
okresowo wywozone na wysypisko smieci.

VIl. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zatozenia przyjete w projekcie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie, sg prawidtowe. Na terenie oraz w okolicy podestu mozne
przebywaé¢ maksymalnie do 50 oséb - zgodnie z tym nie ma szczegdtowych
wymagan przeciwpozarowych.

VIIl. OPINIA GEOTECHNICZNA

Pod projektowang inwestycje dokonano dokumentacje z badan geotechnicznych
badania podtoza gruntowego i opinie geotechniczng z rozpoznania warunkow
gruntowo- wodnych dla potrzeb projektu, ktéra zostata opracowana przez
uprawnionego geologa z firmy Instytut geotechniki w grudniu 2023.

W przewidzianym poziomie posadowienia fundamentéw znajdujg sie grunty w
postaci piaskdéw Srednich, piaskdw prochniczych, glin pylastych.

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:

e W analizowanym rejonie nie wystepujg grunty stabonosne.
Warstwa gleby ma grubo$¢ ok. 0,30-0,60 m p.p.t.
Woda gruntowa wystepowata na gtebokosci ok. 0,70-2,10 m p.p.p.t..
Do gtebokosci ok. 0,80 m p.p.t. zalegajg piaski srednie suche.
Od gtebokosci 0,80 do 1,20 m p.p.t. wystepujg piaski préchniczne.
Od 1,20 m p.p.t. do 3,20 m p.p.t. zalegajg piaski mokre.
Od 3,20 m p.p.t. do 4,00 m p.p.t. wystepujg piaski pylaste.
Gtebokosc strefy przemarzania hz=1,0 m p.p.t.

Whnioski i zalecenia
e W podtozu ponizej warstwy gleby wystepujg grunty przydatne dla
posadowienia bezposredniego budowli.
e Prace betoniarskie wykonac jak najszybciej po wykonaniu wykopéw — chronic
wykopy przed zalaniem wodg opadowa.
o Jesli dojdzie do zalania wykopow to przed betonowaniem usung¢ warstwe
bfota z wykopow — i niezwtocznie wykona¢ podktad z chudego betonu.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego ;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) wskazuje sie
kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji jako |.

Udokumentowane warunki gruntowe zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem stwierdzono
jako proste (w przypadku posadowienia w obrebie gruntdw nosnych powyzej
zwierciadta wod gruntowych).
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IX. INNE NIEZBEDNE DANE

Specyfika, charakter i stopien skomplikowania obiektu budowlanego i robot
budowlanych — jako budowla ziemna i mata architektura z infrastrukturg zewnetrzna.

X. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

ANALIZA ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania inwestycji spetnia przepisy rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: §12, §23, § 60, § 271

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach terenu inwestycji i inwestycja nie lezy
w strefie ochronnej innych obiektow ze wzgledu na odlegtosc do istniejgcej zabudowy
i granicy z sgsiednimi dziatkami.

PODSTAWA PRAWNA :

1. Art. 20. 1. 1c) Do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (z pézn. zm.).

2. Art. 3. 20. Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu, zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r. Poz. 462 z pézn. zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07.10.2015 .
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1554).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z poézn. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie.

6. Linijka stonca na dzieh 21 marca, 21 wrzesnia, wedtug literatury fachowej: ,Stonce
w Architekturze” Mieczystawa Twarowskiego wydanie |V, Arkady, Warszawa
1996, opiniowana przez kolegium Instytutu Urbanistyki i Architektury pod
przewodnictwem prof. Jerzego Hryniewieckiego.

UWAGI KONCOWE

e Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ wprowadzone do obrotu
wyrobow budowlanych poprzez: 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano
oceny zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej, albo 2) wyrdob zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
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bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

e Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych”,
zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wilasciwosciach nie gorszych niz
zaproponowane i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

e Elementy drewniane zaimpregnowa¢  srodkiem  konserwujgcym i
ogniochronnym.

e Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w
naturze.

e Inne opisy robot budowlanych zgodnie z rysunkami.

e Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie
Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994 r.
Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

e Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2023. Licencja dla: Zenon
Zabagto, Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.

Biatystok, 31.05.2024 r. Opracowat :
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Xlll. CZESC GRAFICZNA:
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Z01- Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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Z02- Zatgcznik graficzny — rozbidrka wiaty
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