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Bransk_grodzisko DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu

CE O NR EWID. GEOD. GRUNTU 2058 i 2286 , OBREB 0051 BRANSK

ZAGOSPODAROWANIE TERENU GRODZISKA ,,ZAMCZYSKA" W BRANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAL -

1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 24
1.1|Roboty rozbidrkowe 1 1
1.2|Wycinka drzew 2 21
1.3|Roboty wykopaliskowe 22 24

2|Roboty w zakresie ksztattowania terenu 25 90
2.1|Scena 25 32
2.2|Podest 01 z wiatg 33 57
2.3|Podest 02 58 71
2.4|Ktadki 72 82
2.5|Zielen, nasadzenia 83 86
2.6|Mata architektura 87 90
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KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. | Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

ZAGOSPODAROWANIE TERENU GRODZISKA ,,ZAMCZYSKA" W BRANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIAL -
CE O NR EWID. GEOD. GRUNTU 2058 i 2286 , OBREB 0051 BRANSK

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420

1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
1|KNR 2-21 Demontaz istniejgcej konstrukcji sceny z zadaszeniem i fawkami wraz z kosz- | kpl
d.1.1]0603-05 tem utylizacji materiatéw rozbiérkowych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
1.2|45112710-5 |Wycinka drzew
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.2/0103-01
107 szt. 107,00
RAZEM 107,000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,000
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0103-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,000
5|/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0103-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (r. 46-55 cm) szt.
d.1.2/0103-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,000
7|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.2/0103-07
5 szt. 5,00
RAZEM 5,000
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.2/0105-01
107 szt. 107,00
RAZEM 107,000
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0105-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2/0105-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,000
11|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0105-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.2/0105-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3,000
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.2/0105-07
5 szt. 5,00
RAZEM 5,000
14|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci - grupa samosie- |ha
d.1.2/0109-02 wow
analogia
0,22 ha 0,22
RAZEM 0,220
15/KNR 2-01 Wywozenie dituzyc na odlegtosé do 2 km m3
d.1.2/0110-01
poz.2*0,1+poz.3*0,2+p0z.4*0,25+p0z.5*0,3+p0z.6+0,35+p0z.7+0,77<na podsta-|m3 23,92
wie tabeli 0006 KNNR 1>
RAZEM 23,920
16/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - przyjeto wywoéz |m3
d.1.2/0110-04 na odl. 10 km
Krotnos¢ = 16
poz.15 m3 23,92
RAZEM 23,920
17|KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.1.2/0110-02




KSIAZKA PRZEDMIARU

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
p0z.8*0,05+p0z.9*0,07+poz.10*0,17+poz.11*0,28+p0z.12+0,45+p0z.13+0,88< |mp 17,29
na podstawie tabeli 0006 KNNR 1>
RAZEM 17,290
18|KNR 2-01 Wywozenie karpiny - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - przyjeto wywo6z |mp
d.1.2/0110-05 na odl. 10 km
Krotnos$¢ = 16
poz.17 mp 17,29
RAZEM 17,290
19|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.2/0110-03
poz.2*0,06+p0z.3*0,17+p0z.4*0,42+p0z.5*0,77+p0z.6+1,35+p0z.7+2,62+poz. |mp 87,90
14*286<na podstawie tabeli 0006 i tabeli 0007/02 KNNR 1>
RAZEM 87,900
20|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu - przyje- |mp
d.1.2/0110-05 to wywoz na odl. 10 km
Krotnos$¢ = 16
poz.19 mp 87,90
RAZEM 87,900
21|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1.2{0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
2200 m?2 2 200,00
RAZEM 2 200,000
1.3/45112400-9 |Roboty wykopaliskowe
22|KNR 2-21 Archeologiczne badania nieinwazyjne kpl
d.1.3/0603-05
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
23|KNR 2-21 Archeologiczne badania wykopaliskowe o charakterze ratowniczym wyprzedza- |kpl
d.1.3/0603-05 jace prace budowlane inwestyc;ji.
kpl 1,00
RAZEM 1,000
24|KNR 2-21 Archeologiczne badania prowadzone w formie nadzoru podczas realizacji prac  |kpl
d.1.3|0603-05 ziemnych inwestycji budowlanej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
2/45112700-2 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu
2.1 Scena
25|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.I-11) |d6t.
d.2.1/0312-09
56 dot. 56,00
RAZEM 56,000
26|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe $rednicy 40 cm, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto-|m3
d.2.1/0203-01 sowaniem pompy do betonu
0,2*0,2*3,14*0,8*56 m3 5,63
RAZEM 5,627
27|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2.1/202 0618-01
0,4*0,4*56 m?2 8,96
RAZEM 8,960
28|KNR 2-02 Legary 10x15 cm - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.1{0406-01 - legary z fundamentem potaczy¢ za pomoca kotwy M10 drew.
0,1*0,15%(11,4*2+12,0*5+1,65*2) m3 1,29
drew.
0,1*0,15%((12,0+11,0)*2-2,0) m3 0,66
drew.
RAZEM 1,952
29|KNR 2-02 Podtoga z deski ryflowanej nasyconej o grubosci 50 mm na gotowym podfozu |m?2
d.2.1/1110-05
12,0*11,0-1,8*0,6*2 m?2 129,84
RAZEM 129,840
30{KNR 2-02 Deska maskujgca przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.1/0409-03
0,025%0,25%((12,0+11,0)*2-2,0) m3 0,28
RAZEM 0,275
31|KNR 2-02 Stopnie schodéw z pétokraglaka - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z|m3
d.2.1|0406-08 tarcicy nasyconej drew.
0,3*0,15%1,95*4 m3 0,35
drew.
RAZEM 0,351
32|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem metodg natrys- |m?2
d.2.1|202005-01 ku aparatem z pompa reczng
(0,1+0,15)*2*(11,4*2+12,0*5+1,65*2) m?2 43,05
(0,1+0,15)*2*((12,0+11,0)*2-2,0) m?2 22,00
(12,0*11,0-1,8*0,6*2)*2+(12,0*11,0-1,8*0,6*2)/0,15*0,05*2 m?2 346,24
(0,025+0,25)*2%((12,0+11,0)*2-2,0) m?2 24,20
(0,3+0,15)*2*1,95*4 m?2 7,02
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
RAZEM 442,510
2.2 Podest 01 z wiatg
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.2/0215-03 odktad w gruncie kat.I-Il
1,2*1,2*0,73*24 m3 25,23
RAZEM 25,229
34|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.2.2{1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
(0,8*0,8*6+0,7*0,7*18)*0,1 m3 1,27
RAZEM 1,266
35|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- |m3
d.2.2/0204-01 waniem pompy do betonu
(0,7¥0,7*0,3+0,3*0,3*0,3)*6 m3 1,04
(0,6*0,6*0,3+0,25*0,25*0,43)*18 m3 2,43
RAZEM 3,472
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.2|/0290-02
203,5/1000 t 0,20
RAZEM 0,204
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0,7*4*0,3*24+0,3*4*0,3*6+0,25*4*0,43*18+0,7*0,7*18 m?2 38,88
RAZEM 38,880
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.37 m?2 38,88
RAZEM 38,880
39|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2.2/202 0618-01
0,3*0,3*6+0,25*0,25*18 m?2 1,67
RAZEM 1,665
40|KNR 2-02 Legary - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - legary z |m3
d.2.2/0406-01 fundamentem potaczy¢ za pomoca kotwy M12 drew.
0,14*0,22*(7,9*3+5,1*3+2,35*3) m3 1,42
drew.
0,1*0,15%((12,42+7,9)*2-2,24) m3 0,58
drew.
RAZEM 1,994
41|KNR 2-02 Podtoga z deski ryflowanej nasyconej o grubosci 70 mm na gotowym podiozu  |m2
d.2.2/1110-06
12,42*7,9 m?2 98,12
RAZEM 98,118
42|KNR 2-02 Deska maskujgca przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.2/0409-03
0,025%0,25*((12,42+7,9)*2-2,24) m3 0,24
RAZEM 0,240
43 tacznik stalowy stupéw wg projektu konstrukcji wklejany na zywice, gtebokos¢  |kg
d.2.2|wycena indy- |wklejenia 200 mm
widualna
135,4 kg 135,40
RAZEM 135,400
44|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.2.2/0407-06 cicy nasyconej
0,16*0,16*2,6*6 m3 0,40
RAZEM 0,399
45|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.2.2|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Potgczenie belek drewnianych ze stupami za po-
moca katownikéw stalowych
0,12*0,12*5,84*2 m3 0,17
RAZEM 0,168
46|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.2/0408-01
0,12*0,12*1,1*8 m3 0,13
RAZEM 0,127
47|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.2.2/0408-05 z tarcicy nasyconej
0,05*0,12*2,2*30 m3 0,40
RAZEM 0,396
48|KNR 2-02 Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.2.2|/0408-02
0,04*0,12*3,3*6 m3 0,10
RAZEM 0,095
49|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.2/0409-04
0,04*0,12*1,6*2 m3 0,02
0,05*0,12*1,1*3 m3 0,02
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
RAZEM 0,035
50/ KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 25 cm m?2
d.2.2/0101-03
2,3*5,84*2 m?2 26,86
RAZEM 26,864
51|KNR AT-09 |Gonty ciete o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty di. 50 cm m2
d.2.2|/0301-02
analogia
poz.50 m?2 26,86
RAZEM 26,864
52|KNR-W 2-02 |Obicie szczytow i sufitu szaléwka drewniang m2
d.2.2/20203-02
0,5*2,33%0,95*2 m?2 2,21
2,33"4,96 m?2 11,56
RAZEM 13,771
53|KNR-W 2-02 |Wytaz drewniany o wymiarach min. 80cmx80cm szt
d.2.2/1016-07
1 szt 1,00
RAZEM 1,000
54/KNR 2-02 Balustrady, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.2/0409-04
przesta
0,028%0,1*2*(2,74*2+5,22) m3 0,06
lamele
0,028%0,1*(2,74*2+5,22)/0,12*0,97 m3 0,24
klocki usztywniajgce
0,04*0,1%0,09*2%(2,74*2+5,22)/0,12 m3 0,06
porgcze
0,034%0,22%(2,74*2+5,22) m3 0,08
0,028*0,1*2*(2,74*2+5,22) m3 0,06
RAZEM 0,506
55|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem metodg natrys- |m?2
d.2.2|202005-01 ku aparatem z pompa reczng
(0,14+0,22)*2*(7,9*3+5,1*3+2,35*3) m?2 33,16
(0,1+0,15)*2*((12,42+7,9)*2-2,24) m?2 19,20
12,42*7,9*2+12,42*7,9/0,15*0,07*2 m?2 287,81
(0,025+0,25)*2%((12,42+7,9)*2-2,24) m?2 21,12
0,16*4*2,6*6+0,12*4*5,84*2+0,12*4*1,1*8+(0,05+0,12)*2*2,2*30+(0,04+0,12)*2* |m2 153,50
3,3*6+(0,04+0,12)*2*1,6*2+(0,05+0,12)*2*1,1*3+2,3*5,84*2/0,25*(0,04+0,06)*2+
poz.51*2+p0z.52*2
(0,028+0,1)*2*2%(2,74*2+5,22)+(0,028+0,1)*2%(2,74*2+5,22)/0,12*0,97+(0,04+ |m2 43,03
0,1)*2*0,09*2*(2,74*2+5,22)/0,12+(0,034+0,22)*2*(2,74*2+5,22)+(0,028+0,1)*2*
2%(2,74*2+5,22)
RAZEM 557,815
56 Siedziska drewniane dt. 2,6 m kpl
d.2.2|wycena indy-
widualna
3 kpl 3,00
RAZEM 3,000
57 Tablica informacyjna edukacyjna kpl
d.2.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,000
2.3 Podest 02
58| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.3|0215-03 odktad w gruncie kat.I-1I
1,1*1,1*1,1*20 m3 26,62
RAZEM 26,620
59|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z |m3
d.2.3/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,7*0,7*0,1*20 m3 0,98
RAZEM 0,980
60|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- |m3
d.2.3/0204-01 waniem pompy do betonu
(0,6*0,6*0,3+0,25*0,25*0,73)*20 m3 3,07
RAZEM 3,073
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.3/0290-02
199,8/1000 t 0,20
RAZEM 0,200
62|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2.3|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0,6*4*0,3+0,25*4*0,73)*20 m?2 29,00
0,6*0,6"20 m?2 7,20
RAZEM 36,200
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63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.62 m?2 36,20
RAZEM 36,200
64 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2.3/202 0618-01
0,25*0,25*20 m?2 1,25
RAZEM 1,250
65|KNR 2-02 Legary 14x22 cm - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.3/0406-01 - legary z fundamentem potgczy¢ za pomoca kotwy M12 drew.
0,14*0,22*7,75*5 m3 1,19
drew.
RAZEM 1,194
66|KNR 2-02 Podtoga z deski ryflowanej nasyconej o grubosci 50 mm na gotowym podiozu  |m2
d.2.3/1110-05
10,13*8,0 m?2 81,04
RAZEM 81,040
67|KNR 2-02 Deska maskujgca przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.3/0409-03
0,025*0,2*(10,13+8,0)*2 m3 0,18
RAZEM 0,181
68|KNR 2-02 Stupy balustrady - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.3/0407-03 drew.
0,11*0,14*1,8*14 m3 0,39
drew.
RAZEM 0,388
69|KNR 2-02 Balustrady, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.3/0409-04
przesta
0,028*0,1*2*32,0 m3 0,18
lamele
0,028*0,1*32,0/0,12*1,27 m3 0,95
klocki usztywniajgce
0,04*0,1*0,09*2*32,0/0,12 m3 0,19
porgcze
0,034%0,22*32,0 m3 0,24
0,028*0,1*2*32,0 m3 0,18
RAZEM 1,737
70|KNR 2-02 Stopnie schodéw z pétokraglaka - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z|m3
d.2.3|0406-08 tarcicy nasyconej drew.
0,3*0,15%2,0*2*2 m3 0,36
drew.
RAZEM 0,360
71|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem metodg natrys- |m?2
d.2.3|202005-01 ku aparatem z pompa reczng
(0,14+0,22)*2*7,75*5 m?2 27,90
10,13*8,0*2+10,13*8,0/0,15*0,05*2 m?2 216,11
(0,025+0,25)*2*(10,13+8,0)*2 m?2 19,94
(0,11+0,14)*2*1,8*14 m?2 12,60
(0,028+0,1)*2*2*32,0+(0,028+0,1)*2*32,0/0,12*1,27+(0,04+0,1)*2*0,09*2*32,0/ |m2 149,16
0,12+(0,034+0,22)*2*32,0+(0,028+0,1)*2*2*32,0
(0,3+0,15)*2*2,0*2*2 m?2 7,20
RAZEM 432,913
2.4 Ktadki
72|KNR 2-01 Wykonanie dotéw pod stopy fundamentowe dot.
d.2.4/0312-09
278 dot. 278,00
RAZEM 278,000
73|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe $rednicy 40 cm, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto-|m3
d.2.4/0203-01 sowaniem pompy do betonu
0,2*0,2*3,14*0,6*278 m3 20,95
RAZEM 20,950
74/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2.4/0290-02
poz.73*90/1000 t 1,89
RAZEM 1,886
75 Podstawa stupa ukryta, do zatopienia w $wiezej mieszance betonowe kpl
d.2.4|wycena indy-
widualna
278 kpl 278,00
RAZEM 278,000
76|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.4|0407-03 syconej drew.
0,12*0,12*0,45*230 m3 1,49
drew.
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
cji
0,12*0,12*0,7*48 m3 0,48
drew
RAZEM 1,974
77|KNR 2-02 Belki poprzeczne i podtuzne - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2.4/0408-02 nasycone;j
2¥0,08*0,18"2,25*139 m3 9,01
0,1*0,15*272,4*3 m3 12,26
0,1*0,15*0,5*230 m3 1,73
RAZEM 22,990
78|KNR 2-02 Podtoga z deski ryflowanej nasyconej o grubo$ci 50 mm na gotowym podiozu  |m?2
d.2.4/1110-05
272,4*2,25 m?2 612,90
RAZEM 612,900
79|KNR 2-02 Stupy balustrady - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.2.4|/0407-03 drew.
0,11*0,14*1,45*48 m3 1,07
drew.
RAZEM 1,072
80|KNR 2-02 Balustrady przy ktadce, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.2.4/0409-04 conej
przesta
0,028%0,1*2*(2,1+1,35+5,45*2+21,8*2+7,25+6,5+7*2+1,55*4) m3 0,52
lamele
0,028%0,1*1,27%(2,1+1,35+5,45*2+21,8*2+7,25+6,5+7*2+1,55*4)/0,12 m3 2,72
klocki usztywniajgce
0,04*0,1*0,09*2%(2,1+1,35+5,45*2+21,8*2+7,25+6,5+7*2+1,55*4)/0,12 m3 0,55
porgcze
0,034%0,22%(2,1+1,35+5,45*2+21,8*2+7,25+6,5+7*2+1,55*4) m3 0,69
0,028*0,1*2*(2,1+1,35+5,45*2+21,8*2+7,25+6,5+7*2+1,55%4) m3 0,52
RAZEM 4,991
81|KNR 2-02 Stopnie schodéw z pétokraglaka - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z|m3
d.2.4|0406-08 tarcicy nasyconej drew.
0,3*0,15%1,95*4*2 m3 0,70
drew.
RAZEM 0,702
82|KNR-W 2-02 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem metoda natrys- |m?2
d.2.4|202005-01 ku aparatem z pompa reczng
0,12*4%(0,45*230+0,7*48) m?2 65,81
2%(0,08+0,18)*2*2,25*139+(0,1+0,15)*2*(272,4*3+0,5*230) m?2 791,36
272,4*2,25*2+272,4*2,25/0,15*0,05*2 m?2 1634,40
(0,11+0,14)*2*1,45*48 m?2 34,80
(0,028+0,1)*2*2%(2,1+1,35+5,45*2+21,8*2+7,25+6,5+7*2+1,55*4)+(0,028+0,1)* |m?2 428,38
2%(2,1+1,35+5,45*2+21,8*2+7,25+6,5+7*2+1,55*4)/0,12*1,27+(0,04+0,1)*2*
0,09*2%(2,1+1,35+5,45*2+21,8*2+7,25+6,5+7*2+1,55*4)/0,12+(0,034+0,22)*2*
(2,1+1,35+5,45*2+21,8*2+7,25+6,5+7*2+1,55"4)+(0,028+0,1)*2*2*(2,1+1,35+
5,45*2+21,8*2+7,25+6,5+7*2+1,55*4)
(0,3+0,15)*2*1,95*4*2 m?2 14,04
RAZEM 2 968,785
2.5 Zielen, nasadzenia
83|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l zadarnionym m2
d.2.5/0201-02
1381 m?2 1.381,00
RAZEM 1.381,000
84|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej gr. 10 cm - wykorzysta¢ ziemie urodzajng z rob6t |m3
d.2.5/0218-02 ziemnych
1381*0,1 m3 138,10
RAZEM 138,100
85|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem m2
d.2.5/0401-04
1381 m?2 1.381,00
RAZEM 1.381,000
86|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.2.5/0702-06
poz.85 m?2 1.381,00
RAZEM 1.381,000
2.6 Mata architektura
87 Stot drewniany zgodnie z rys. AO8 - mocowanie do drewnianego podestu za po- |kpl
d.2.6|wycena indy- |mocg wkretdéw i marek ze stali ocynkowanej
widualna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,000
88 tawki drewniane zgodnie z rys. A09 - mocowanie do drewnianego podestu za  |kpl
d.2.6|wycena indy- |pomocg wkretéw i marek ze stali ocynkowane;j
widualna
6 kpl 6,00
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420
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89(1.7.2 Drewniany kosz na $mieci z segregacjg zgodnie z rys. A10 - mocowanie do szt
d.2.6|wycena indy- |drewnianego podestu za pomocg wkretéw i marek ze stali ocynkowane;j
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,000
90 Drewniany stojak na rowery zgodnie z rys. A11 - mocowanie do drewnianego kpl
d.2.6|wycena indy- |podestu za pomoca wkretéw i marek ze stali ocynkowanej
widualna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.39 Nr seryjny: 29420




