
LAMEL 2,8x10CM
DESKA 5x20CM

DESKA 2x8x18CM

BELKA 15x10CM

SŁUPEK DREWNIANY
12x12CM

DESKA 10x2,8CM

DREWNIANE KLOCKI USZTYWNIAJĄCE
MIĘDZY LAMELAMI

SŁUPEK DREWNIANY
11X14CM

DESKA 22x3,4CM

PROJ. REFLEKTOR
ZGODNIE Z PROJ. TECH.-WYKONAWCZYM
IE

ZASILANIE REFLEKTORA
ZGODNIE Z PROJ. TECH.-WYKONAWCZYM
IE

betonowy fundament palowy Ø40
ZGODNIE Z PROJ. TECH.-WYKONAWCZYM
KONSTRUKCJI

DESKA 2x8x18CM
BELKA 15x10CM

DESKA 5x20CM

SŁUPEK DREWNIANY
12x12CM

~125,60

~124,80

LAMEL 2,8x10cm

SŁUPEK 10x10cm

DESKA 3,4x20cm

DREWNIANY STOPIEŃ

DESKA 10x2,8CM

DESKA 22x3,4CM

DESKA 5x20CM

BETONOWY
FUNDAMENT

UWAGI

1. PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  WYKONANIA  NALEŻY

WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE.

2. POZYCJE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU

TECHNICZNO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

3. POZYCJE ELEKTRYCZNE WG PROJEKTU

TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH

4. MIEJSCE WYKONANIA KŁADEK NA GRUNCIE LUB NA PALACH

- ZGODNIE Z PROJ. TECHNICZNO-WYKONAWCZYM

ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI

5. ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWODNIE

I PRZECIWGRZYBICZO.
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DETAL KŁADEK

KŁADKA Z BARIERKAMI
NA PALACH BETONOWYCH

1:20

KŁADKA BEZ BARIEREK
NA PALACH BETONOWYCH

                                       1:20

KŁADKA Z BARIERKAMI
NA PALACH BETONOWYCH

1:20

UWAGA
Kładkę bez barierek można wykonać wyłącznie w
miejscach gdzie wysokość podestu nad terenem

nie przekracza 49cm

Zagospodarowanie terenu Grodziska
,,Zamczyska" w Brańsku

wraz z infrastukturą techniczną
na działce o nr ewid. geod. gruntu
2058 i 2286, obręb 0051 Brańsk

KŁADKA Z BARIERKAMI
PRZEKRÓJ PRZEZ ZEJŚCIE Z PODESTU

1:20
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