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I. Informacja BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU GRODZISKA ,,ZAMCZYSKA” W BRANSKU
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA WIATY
NA DZIALCE O NR EWID. GEOD. GRUNTU 2058 i 2286, OBREB 0051 BRANSK

Skiada sie z:
- strony tytutowej
- czesci opisowej
STRONA TYTULOWA
INWESTOR : MIASTO BRANSK
ul. Rynek 8 17-120 Bransk
Nazwisko i adres: Atelier ZETTA, mgr inz. arch. Zenon Zabagto

ul. Suraska 2/11  ul. Pratulinska 10/2
14-422 Biatystok  03-511 Warszawa

Spis zawartosci

a) Zakres robét i kolejnosé realizaciji.

b) Wykaz obiektow istniejgcych.

c) Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, stwarzajgcych lub mogacych
spowodowac zagrozenia.

d) Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét z okresleniem ich skali,
rodzaju, miejsca oraz czasu wystgpienia.

e) Wskazanie sposobu instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

f) Wskazanie $rodkdéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym w
zakresie komunikacji i ewakuaciji.
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CZESC OPISOWA INFORMACJI

1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

e BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w terenie zwrdci¢ uwage czy nie
znajdujg sie tam kable elektryczne lub inne przewody instalacyjne. Wykopy wasko
przestrzenne w gruncie zwartym nie gtebszym niz 100 cm mozna prowadzi¢ bez
zabezpieczenia deskowaniem, jesli jest krotkotrwaty (nie dtuzszy niz 5 dni).

Wzdtuz wykopu, po obu stronach, nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci 0,5m, na ktérym
nie wolno sktadowaé ziemi z urobku ani materiatobw budowlanych..

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi oraz
warunkami prowadzenia robot zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra 0 z 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy prowadzeniu robét recznych (budowlanych i
transportowych) zachowac¢ ogoélne, obowigzujgce przepisy BHP.

e BHP przy wykonywaniu robét murarskich.

Sprawdzac stan rusztowan (wytrzymatos¢ i stabilnosc¢).

Rusztowania winny by¢ wykonane zgodnie z pkt. ,BHP dotyczgce rusztowan”.

Roboty na wysokosciach prowadzi sie po zatozeniu paséw bezpieczenstwa, ktore
umocowane muszg by¢ do trwatych konstrukciji.

Murarze i ich pomocnicy winni uzywa¢ odpowiedniego sprzetu, odziezy i rekawic
ochronnych. Otwory okienne i drzwiowe wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami.

e BHP przy robotach dachowych.

Pomosty, na ktérych pracujg pracownicy na wysokosci powyzej 100 cm winny mie¢ barierki
wysokosci 110 cm i 60 cm oraz odbojnice.

Podczas robdt ciesielskich na wysokosciach, nalezy zaopatrzy¢ sie w odpowiednie linki i
pasy bezpieczenstwa. Roboty dachowe mozna wykonywac¢ na pomostach petnych.

Na pomostach nie wolno prowadzi¢ takich prac jak: rgbanie siekierg, ciecie pita.

Prace na wysokosciach mogg wykonywac¢ pracownicy, posiadajgcy odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia do tych prac.

e BHP dotyczace rusztowan.

Rusztowania winny by¢ wykonane starannie, o odpowiedniej konstrukcji - rusztowania
wysokie winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami (dolny i docelowy), posiadac¢ porecze
na wysokosci 1,10 cm oraz odbojnice z desek na pomoscie od strony zewnetrznej
rusztowania.

Rusztowania winny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢ konserwowane.
Rusztowania wewnetrzne- kozty ustawia¢ na réwnym i zwartym podtozu. Nogi winny
opierac sie catg powierzchnig.

Na pomostach rusztowahn nalezy przestrzega¢ instrukcji odnosnie nosnosci tj. nie
sktadowa¢ materiatbw budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostéow; dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych do 150kg/m2.

Powyzej 4m mogg pracowac robotnicy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Stabilnos¢ rusztowan winna by¢ sprawdzana co najmniej jeden raz na dwa tygodnie i po
diuzszej przerwie oraz po obfitych opadach.
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Deski pomostow mogg by¢ tgczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zaktad co najmnie;j
30cm. Kazda deska winna opiera¢ sie co najmniej na trzech podporach (ryglach). Na
rusztowaniach podeszwy butéw nie mogg miec sliskiej nawierzchni.

e BHP przy stosowaniu sprzetu mechanicznego.

Przy prowadzeniu robét przy uzyciu sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte
w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Nalezy zwroéci¢ uwage podczas transportu materiatdw budowlanych, uzytkowanie maszyn i
urzgdzen na terenie budowy, ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem
0s6b postronnych.

e BHP przy stosowaniu urzadzen pradowych i instalacji elektrycznych na terenie
budowy.

Zwroci¢ uwage na biegngcg w poblizu budowy linie energetyczne, aby nie dotkngé
wysiegnikiem lub elementem budowlanym np. pret metalowy lub element konstrukcyjny
dachu.
Przewdd elektryczny zasilajgcy maszyny np. betoniarka, nie moze leze¢ bezposrednio
na ziemi prowadzi¢ przewdd elektryczny gora.
Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.
Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu tych
urzgdzen i sprawdzeniu wylgczenia.
Urzadzenia stosowane na placu budowy muszg by¢ zasilane z obwoddw posiadajgcych
zabezpieczenia rdéznicowoprgdowe, oraz muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich osob postronnych.
Techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny byc¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wystepuje zagrozenie przy pracach na wysoko$ci zwigzane z wykonywaniem instalacji
odgromowej. Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas zatgczen napiecia.
Wykaz obiektéow istniejgcych.

Na terenie inwestycji wystepuje obiekt w postaci grodziska na dz. 2058 w Bransku.
Kolidujgca infrastruktura — istniejgca sie¢ energetyczna Sn z projektowang inwestycjg.
Projektuje sie rozbidérke i wymiane istniejgcych instalaciji.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, stwarzajagcych lub mogacych
spowodowaé zagrozenia

Brak elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie.

Wskazanie przewidywalnych zagrozen podczas realizacji robét z okresleniem ich
skali, rodzaju, miejsca oraz czasu wystgpienia .

Brak stref szczegdlnego zagrozenia na terenie inwestyciji.
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e Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska

Srodowiskowe uwarunkowania dla inwestycij:
1. Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne zorganizowang w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz jego minimalne przeksztatcenie.
2. Miejsca obstugi maszyn roboczych oraz miejsca przechowywania materiatow
dobudowy, okresowo (do czasy zakonhczenia budowy) zabezpieczy¢ materiatami
izolacyjnymi przed potencjalnymi zanieczyszczeniami.
3. Podczas prowadzenia prac budowlanych stosowaé sprzet sprawny technicznie, w
prawidtowy sposob eksploatowany i konserwowany, ktéry po zakohczeniu pracy lub w
przypadku awarii odprowadza¢ nalezy na miejsca postoju o szczelnej nawierzchni
uniemozliwiajgcej przedostanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do Srodowiska
gruntowo-wodnego. Plac budowy zaopatrzy¢ w sorbenty na wypadek wycieku substancji
ropopochodnych.
4. Prace zorganizowa¢ w sposob zapobiegajgcy lub minimalizujgcy ilos¢ powstajgcych
odpaddéw. Powstajgce odpady segregowac i skladowaé¢ w wydzielonych miejscach, w
odpowiednich pojemnikach oraz zapewni¢ ich regularny odbiér przez upowaznione
podmioty.
5. Zaplecze budowy wyposazy¢ w sanitariaty, regularnie opréznia¢ przez uprawnione do
tego podmioty.
6. Masy ziemne pochodzgce z wykopow w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ w obrebie
terenu wlasnosci Inwestora.
7. W projekcie wykonawczym nalezy przyjaé technologie i urzgdzenia technicznie
przyjazne srodowisku, w tym eliminujgce lub ograniczajgce wptyw przedsiewziecia na
Srodowisko wodno-gruntowe.
8. ZaprojektowaC system odprowadzania wod opadowych i roztopowych z nawierzchni
utwardzonych oraz odwodnienia nawierzchni garazy podziemnych z uwzglednieniem
ochrony wod podziemnych i powierzchniowych, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia
oczyszczajgce.

5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiesci¢ na budowie
w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy powinien pouczy¢ pracownikow budowlanych i inwestora o
zagrozeniach, jakie mogg sie pojawi¢ w trakcie wykonywania robot. Przed przystgpieniem
do prac udzieli¢ niezbednego instruktazu kazdemu zatrudnionemu na budowie robotnikowi.
6. Wskazanie srodkéw zapobiegawczych- technicznych i organizacyjnych, w tym

zakresie komunikacji i ewakuacji.

Wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu budowy zabezpieczajgce przed wejsciem osbéb
postronnych.
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Uwagi koncowe

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ
zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepisow:

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U.
Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( dz. U. Nr 191, poz. 1596 )
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 200 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (
Dz. U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009 . )

Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( dz. U.
Nr 62, poz. 288 )

Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg prace pracownicy przez rdznych
pracodawcéw nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczehstwem i higiena pracy wedtug
zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

Warunki zabezpieczenia terenu (miejsca) wykonywania robot i ochrone oso6b
postronnych nalezy uzgodni¢ z administratorem budynku.

Biatystok, 12.12.2023 r.
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Pismo znak: R.5183.14.2021.RS, z dn. 29.10.2021r. dot. wytycznych
konserwatorskich

Biatystok, 29-10-2021 1.

PODLASKI WOJ EW()DZK]
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

R.5183.14.2021.RS

Miasto Bransk
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

e-PUAP

W zwigzku z wnioskiem z dnia 14 czerwca 2021 r., dot. ,terenu Grodziska ,,Zamczysko”
w Bransku na d=ialce ew. nr 2058 i 2286 OBREB 200302 _1.0051 Miasto Bransk”, o wydanie zalecen
konserwatorskich, okreslajacych sposob korzystania z zabytku... tj. o okre$lenie zagospodarowania
terenu ww. grodziska na dzialce nr geod. 2058 i terenu dzialki nr geod. 2286 w Bransku, wg
przedstawionej Koncepcji  programowo-przestizennej  zagospodarowania terenu  grodziska
~Zamczysko” w Branisku (...), autorstwa mgr inz. arch. Zenona W. Zabagly, Bialystok, 3.03.06.2020
1., ktéra zaklada m.in. budowe/wykonanie na terenie ww. dzialek nr geod. 2058 i 2286: - budowli
wiezy, - domu gamcarza, - domu kowala, - matlej architektury, - $ciezek edukacyjnych, - palisady
z ostrokolem grodu i podgrodzia, - przejscia przez wal grodu ze szklanymi $cianami "przekrojow”
warstw, - wewnetrznej drogi dojazdowej, - ciaggdw pieszych, - zieleni, - infrastruktury technicznej, -
placu zabaw, - silowni ,,pod chmurka” i in., zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. — Dz.U. z 2021 r. poz. 710) przedktadam niniejszym
zalecenia konserwatorskie dot. okre$lenia zagospodarowania ww. terenu w Bransku:

I, Uwarunkowania konserwatorskie:

1. Uwarunkowania przedmiotowe:

a. wniosek dotyczy wydania zalecen konserwatorskich dot. ,.terenu Grodziska ,,Zamczysko”
w Bransku na d-ialce ew. nr 2058 i 2286 OBREB 200302 1.0051 Miasto Bransk”, tj. okre$lenia
zagospodarowania terenu ww. grodziska na dzialce nr geod. 2058 i terenu dziatki nr geod. 2286
w Bransku, wg przedstawionej Komncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu
grodziska ,.Zamczysko” w Bransku (...), autorstwa mgr inz. arch. Zenona W. Zabagly, Bialystok,
3.03.06.2020 r., ktora zaklada m.in. budowe/wykonanie na terenie ww. dzialek nr geod. 2058 i 2286:
- budowli wiezy, - domu garncairza, - domu kowala, - matej architektury, - $ciezek edukacyjnych, -
palisady z ostrokolem grodu i podgrodzia, - przej$cia przez wal grodu ze szklanymi $cianami
"przekrojow” warstw, - wewnetrznej drogi dojazdowej, - ciggdw pieszych, - zieleni, - infrastruktury
technicznej, - placu zabaw, - sitowni ,,pod chmurka” i in.

2. Uwarunkowania historyczne:

a. na dzialce o obecnym nr geod. 2058 w Bransku usytuowane sg dwa zabytki/stanowiska
archeologiczne:
- grodzisko, pochodzi z okresu wczesnego $redniowiecza. W trakcie badan wykopaliskowych na
czegsci grodziska, prowadzonych w latach 1993-1994, odkryto nawarstwienia kulturowe wraz
z zalegajacymi w nich obiektami przestrzennymi (pelnigcymi niegdy$ funkcje mieszkalne
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i gospodarcze oraz zabytkami ruchomymi (np. przedmiotami z ko$ci i1 rogu, szklanymi ozdobami
iin).
- osada polozona na terenie przyleglym do grodziska, pochodzi z okresu wczesnego $redniowiecza.

3. Uwarunkowania prawne

a. przedmiotowe:

- grod=isko i teren przylegly do niego w BRANSKU, na ktérym znajduje sie osada przygrodowa,
usytuowane na dzialce o obecnym nr geod. 2058,wpisane zostaly do rejestru zabytkow decyzjq
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku z dnia 30 marca 1967 1. L. dz. 670-1/3/67,
b. z uzasadnienia ww. decyzji wynika, ze grodzisko i teren przylegly do niego (na ktérym
zlokalizowana jest osada) w Bransku zostaly wpisane do rejestru zabytkéw z uwagi na fakt, ze
,,Grod=isko jest cennqg pozostalosciq jednego = centrow osadniczych vwschodniego Podlasia w okresie
wezesnosredniowiecznym”, stanowia jeden z najcenniejszych wczesnosredniowiecznych zespoldw
osadniczych o znaczeniu regionalnym,

c. dziatki nr geod.: 2058 1 2286 w Bransku s3 tez usytuowane na terenie ukladu przestrzennego miasta
Brafisk wpisanego do rejestru zabytkow decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Bialymstoku z dnia 17 grudnia 1979 r. 1.dz. KL.WKZ.-5340/33/79.

II. Zalecenia Konserwatorskie:

1. zaleca sie:

1.1.utrzymanie ww. zabytkow archeologicznych, usytuowanego na dzialce o obecnym nr geod.
2058, w stanie nie powodujacym degradacji nawarstwien kulturowych wraz z zalegajacymi
w nich zabytkami ruchomymi, gdyz zgodnie z definicja nieruchomego zabytku
archeologicznego, zawarta w art.3 pkt 4 ww. ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, w  przypadku nieruchomego  zabytku
archeologicznego/stanowiska archeologicznego ochronie podlegaja nawarstwienia kulturowe,
oraz wszelkie zabytki ruchome znajdujace si¢ w tych nawarstwieniach, rowniez w takim
przypadku, gdy czesci naziemne zabytku zostaly zniszczone lub nie s3 widoczne na
powierzchni; zabytki archeologiczne to zaséb nieodnawialny i wszelka ingerencja fizyczna,
takze badania wykopaliskowe, w nawarstwienia powoduje ich nieodwracalne zniszczenie;

1.2.usuniecie rosnacych drzew i krzewdéw na terenie ww. zabytkéw archeologicznych oraz
sukcesywne usuwanie nowych samosiewow drzew i kizewow;

1.3.rozbidrke istniejacej na terenie grodziska metalowej wiaty;

1.4.usunigcie istniejacych na terenie ww. zabytkéw shupow oswietleniowych;

1.5.przeprowadzenie nieinwazyjnych badan archeologicznych na grodzisku i terenie przylegtym
do niego.

2. dopuszcza si¢:

2.1.postawienie tablicy informacyjnej dotyczacej zespolu osadniczego grodziska i terenu
przyleglego do niego;

2.2.umieszczenie na terenie ww. zabytkow nowych stupéw o$wietleniowych, o jak najprostszej
formie, posadowionych w miejscu obecnie istniejacych;

2.3.wykonanie drewnianej $ciezki prowadzacej od istniejgcego mostku na 1zece Nurzec do
grodziska;

2 .4.przeprowadzenie badan wykopaliskowych o charakterze ratowniczych zwigzanych z budowa
ww. Sciezki.
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3. nie dopuszcza si¢:

3.1. zagospodarowania terenu ww. zabytkow archeologicznych ftj.

wykonania na terenie ww.
zabytkéw archeologicznych prac przewidzianych w Koncepcji programowo-przestizennej

zagospodarowania terenu grodziska ,,Zamczysko” w Brafisku (...), autorstwa mgr inz. arch.
Zenona W. Zabagly, Bialystok, 3.03.06.2020 1.

Na wykonanie ww. prac wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

Zalecenia opracowano na podstawie materialow znajdujacych w archiwum Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Bialymstoku.

Z up. Podlaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

Katarzyna Niedzwiecka
Kierownik Wydzialu
Rejestru i Dokumentacji Zabytkow

Sprawe prowadzi: Rimma Sylwanowicz - starszy inspektor ochrony zabytkow, tel. 85 7412332 wew. 39
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ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

[ll. Opinia geotechniczna autorstwa inz. Piotra Olczaka z grudnia 2023r.

INSTYTUT GEOTECHNIKI Sp. z o0.0.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 47/10

tel: 22 349 99 28, 534 105 988
email: instytutgeotechniki@wp.pl

INSTYTUT
GEOTECHNIKI OPINIA GEOTECHNICZNA

Zajmuje sie kompleksowa
obsiuga inwestycji w zakresie:

+ Geologi OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
* Geotechniki GRODZISKA ZAMCZYSKO W BRANSKU

»  Ochrony $rodowiska
*  Fundamentowania
w trudnych wrunkach

gruntowych
MIEJSCOWOSC: BRANSK

POWIAT: BIELSKI

ustugi w zakresie:
DZIALKA: 2058

badania gruntu

(odwierty badawcze)

sondowanie sondg DPL, SPT Opracowanie'
. badania gruntu pod budowe

fundamentoéw, przydomowych

oczyszczalni $ciekow,

lizy : 7 4 i "

s INSTYTUT GEGTECHNIKI SP. 2 0.0.

materialow ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
NIP 521-378-09-93, KRS 0000677633
o REGON 367276427
opracowania tel. 22-349 99 28, 534-105-988

ekspertzy i opinie

dokumentacja geotechniczna

GRUDZIEN 2023
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ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

OPINIA GEOTECHNICZNA

W dniu 20.12.2023 r w miejscowoéci Bransk na dzialce 2058 pod budowe obiekiéw matej architekrury

wykonano 14 odwiertéw badawczych ¢ 100 mm do glebokosci 4,0 m p.p.t.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych. Parametry geotechniczne

wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoly geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z
normq PN-81/B-03020 metodg B

Warstwa I — piasek $redni, (wgPN-EN 150 14688-2:2006 Medium Sand- Msa)

Warstwa IA - piasek préchnczny, (wg.pN-EN 150 14686-2:2006 Medium Sand- Msa)

Warstwa II - piasek $redni w stanie mokrym  (wgpN-EN 150 14688-2:2006 Medium Sand- Msa)

Warstwa III - glina pylasta (we.PN-EN 150 14688-2:2006 Silty Coarse Clay- siCCl)

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

Stopiesi |, PR Gestose [ Modut gy
"’.E’ Lapett ab,f:‘gdow Eeo g (SRR L
Nr Symbol Wilgotnosé gruntu 5 :
warstwy | gruntu naturalna
I In p E,® M,
[/m?] [MPa] [MPa] o, C.®)
[] [kPa]
I Ps - 0,60 14 1,85 95 105 31,5 -
la | Ps+T - 0,50 28 1,85 15 100 31,0 -
Il Ps - 0,60 22 2,00 75 100 31,0 -
11l Gt 0,4 - 17 2,10 18 23 14,5 22

W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono:

W analizowanym rejonie nie wystepujg grunty slabonosne.

Warstwa gleby ma grubos¢ ok. 0,30-0,60 m

Woda gruntowa wystepowata na glebokosci ok. 0,70-2,10 m p.p.p.t..

Do glebokosci ok. 2,50-4,0 m zalegajq gliny pylaste.

Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0 m p.p.t.
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ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

‘Whioski i zalecenia

e W podtozu ponizej warstwy gleby wystepuja grunty przydatne dla posadowienia
bezposredniego budowli.

® Prace betoniarskie wykona¢ jak najszybciej po wykonaniu wykopéw — chroni¢ wykopy przed
zalaniem wodg opadowa.

e Jesli dojdzie do zalania wykopéw to przed betonowaniem usung¢ warstwe blota z wykopdw —

i niezwlocznie wykona¢ podkiad z chudego betonu.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastgpujace akty prawne:
1. Ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 art. 34 ust. 3 pkt.4 oraz ust. 6 pkt.2
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych nie jest
konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gornicze,

Dokumentacje

poniewaz stwierdzone warunki
geologiczno-inzyniersky opracowuje si¢ dla projektowanych obiektéw budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii

geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

Zalaczniki

1.Mapa z zaznaczonymi miejscami wiercenia
2.Karty otworéw geotechnicznych
3.Kopia uprawnient zawodowych autora opracowania

INSTYTUT GEQTECHNIKI SP.Z 0.0.
ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa
NIP 521-378-03-93, KRS 0000677633
REGON 367276427
tel. 22-342 99 28, 534-105-988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

obiekt: Budowa obiektéw malej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosc: Bransk, dz 2058 glebokos¢ wiercenia: 4,0m p.p.t.
E 7 & &
- 3 Z
§ |z £ | ¢ p |3 g H
. =] S z ] 2 2 2
g = & . 3 3 g 5 €
S > ) § = = 3 2 2 g
E ‘§' E & 3 &3 % | Ll L £ §
= z = 2 g 2 > g 2 3
= = 2 £ g Z s ‘2
5 2 8 ¥ =2 14 = =
" & % E E 3 4 2
g £ L S z
5 € ] )
m m p.pt m p.pd m
0,0-030 | 0,30 - - - gleba brazowa
0,5
0,30-0,81| 0,50 15 11| 1,60 piasek sredni oha
1 '
0,80-1,20| 0,40 28 la | 0,50 piasek préchniczny 6ha
5
1,20-3,20| 2,00 22 1T | 0,60 piasek §redni mokry z6Hta
2
25
3
35
0,80 17 I | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

obiekt: Budowa obiektéw matej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosc: Bransk, dz 2058 gtebokos¢ wiercenia: 4,0m p.p.t.
;\ | B oy -
sin =
% > g P 2 5 % E
g |B| 2| z g |z H s
R z 2 E £ g S 2
3 & | 2| 2 g $ g r s g
2| FIE| E 2| % &% i : 3
& z |8 & 2 g Z 2 4
j=t ] g
5 g K g o g =2 2
N 2 3 5 E g 2 2
g z s s )
m mp.p.t mp.p.L. m |
: 0,0-0,50 | 0,50 - - - gleba brazowa
05 ||
] 050080 0,30 14 1| 060 piasek éredni 16ita
1 [
] 0,80-1,20{ 0,40 28 la | 0,50 piasek préchniczny 26ha
15 []
.4
: 1,20-320 2,00 22 1 | 0,60 piasek $redni mokry i6ha
2 | —
25 []
3 [
35 [
'] 0,80 17 1 | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

obiekt: Budowa obiektéw matej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosc: Bransk, dz 2058 glebokos¢ wiercenia: 4,0mpp.t.
z 7 = -
2 i Z 3
Pl B e B B ‘ 2
g R ) £ £ 2 z £
oh 3 3 g £
3 s (% & | 4 2 | &% g £ 3
= 8 |2 3 g E |3 ] £
= g 9 2 g z s 2
g 8 g k-4 = z 2 2
SLE RN : 1
ko4 & 5 =
m mppt | mppdt. m
: 0,0-0,60 | 0,60 - - - gleba brazowa
05 ||
1 [ 050080 0,20 | 1400 | I | 0,60 piasek redi isita
] 0,80-1,20| 0,40 28 Ia | 0,50 piasek prochniczny i6la
L5 [
: 1,20-320| 2,00 22 11 | 0,60 piasek $redni mokry z6tta
2 —_
25 []
3 []
35 [
: 3,20-40 | 0,80 17 1T | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

obiekt: Budowa obiektéw male] architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosé: Brarisk, dz 2058 glebokos¢ wiercenia: 40mp.p.t.
; g = =
g =
o 1 I3 Z ‘.E
: 5| 2|k P g g £
u E | 8| 32 7 g £ s =
g s E 2 g z El o g
2 > 5| & | i g |1 5 Z
2 B E & b g o | ‘b = = '§_
= : | 2| = 3 E > g = 2
= ¢ B =] 2z 2 B
E || % £ & £ 2 2
2 = % z s g = 3
. = & s z
m mp.p.t p.p.L m
] 0,0-0,60 | 0,60 @ s | o= gleba brazowa
05 ||
1 [ 060-080| 0,20 | 1400 | I | 0,60 plasek Sredi idha
pa
(] 080120, 0,40 28 la | 0,50 piasek préchniczny iolta
15 []
N 120320 2,00 22 I | 0,60 piasek éredni mokry 6ka
2 —
25 []
3 [
35 [
: 3,20.40 0,80 17 11 | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

obiekt: Budowa obiektdw malej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosé: Brarisk, dz 2058 gieboko$¢ wiercenia: 4,0m p.p.t.
) >
sy <3 T = -
T 2
E|lz| 5| ¢ : |2 : £
g g Z & £ g =
@ £ g z g 5 g -
g » | ®| B 3 : = © g
= > |£| & : b €| 11 8 £ B
-§, 3 = S § b4 © | ‘ol g 5 g
z 3 = 3 g > g n
£ =] o 2 <1 - S ‘3
g E g F = g 2 £
.g a E B z 3 §. _§
o = -
= s oy
m mp.p.t mp.p.t. m
: 0,0-0,50 | 0,50 - - - gleba brazowa
05 []
] 0,50-080| 0,30 14 I | 060 piasek éredni ha
1 b
] 0,80-1,20| 0,40 28 Ja | 0,50 piasek préchniczny dita
L5 [
] 1,20-320] 2,00 22 1 | 0,60 piasek éredni mokry 6l
2 — v
25 []
3 [
35 [
: 0,80 17 11 | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 6

ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

obiekt: Budowa obiektdw matej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosc: Bransk, dz 2058 glebokos$¢ wiercenia: 4,0mp.p.t.
> 5 - -
g Z e =
- ~ 3 <
v | E 18| 5| E| § |% : g
2 % ® 2 g = 2 I3
< = 2| & : g | 1 § g
-§, E 2 o ‘g -§ =) L 2 £
= 2 z By 2 2 y E 3
§ | 28| 8 = = Z 2 £
5 s 3 € B g - 2
2 2 = = 2
£ = o
m m p.pt ppt.| m
[] {l 0,0-050 | 0,50 4 -] - gleba brazowa
05 [] iHE
] 0,50-0.80| 0,30 14 1060 piasek éredni iokta
1 e —
I 0,80-1,20] 0,40 28 Ia | 0,50 piasek préchniczny i6ha
15 [
: 1,20-3,20| 2,00 22 II | 0,60 piasek $éredni mokry i6ha
2 'Y
-
25 []
R
35 [
: 3,20-40 | 0,80 17 1 | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 7

obiekt: Budowa obiektow malej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosc: Braisk, dz 2058 glebokos¢ wiercenia: 40mpp.t.
z T S 2
) 2 g z
el 22| 3 |8 : £
= 5 7 B = 3 2
g S || B | 8 3| g z s -
- N § | 8| WL g £ 3
k1 SHERER £ 3 g g
g Y 4 E 3
5 2 3 -4 é 4 El g
S & 3 E B z 2 2
2 2 z 2 £
= & © '
m m p.p mppt. m
L] 0,0040 | 0,40 - - - gleba brazowa
05 |1
L
] 0,40-080| 0,40 14 1 | 060 piasek éredni idha
1 [
] 0,80-1,20, 0,40 28 la | 0,50 piasek préchniczny ioha
15 [] v
Il 1,20320| 2,00 22 11 | 0,60 | piasek redni mokry #6hta
2 bt
25 []
3 [
35 [
: | 3,20-40 | 0,80 17 I | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 8

ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

obickt: Budowa obiektéw malej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosc: Brarisk, dz 2058 glebokos$¢ wiercenia: 4,0m p.p.t.
z - > =
§ = g B 3 E % 2
g g 3 Z Z g 5 =4
s | |4 8| 8 A : 3
S et 3 z Ed = g @
E '§‘ 2 > 2 g 3°'o Il 2 é ‘§_
% | 2| B g B z & 2
e |5/ 8| 3| § |% z £
: 1= 5| ¢ 5 | § ,; 3
2 3 g 5 g
m m p.p.t mp.pL. m
: 0,0-0,40 | 0,40 - - - gleba brazowa
05 | |
: 0,40-0,80| 0,40 14 1 | 0,60 piasek sredni 2blta
1 —
] 0,80-1,20 0,40 28 la | 0,50 piasek prochniczny 26Ha
15 [
: 1,20-3,20( 2,00 22 1T | 0,60 piasek $redni mokry i6ia
2 —
25 [
3 [
35 []
: 0,80 17 11 | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 9

ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

obiekt: Budowa obiektdw matej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowo$t: Bransk, dz 2058 glebokoé¢ wiercenia: 4,0 m p.p.t.
i- - = =
v g g =
2 14 $ = E
Sl 5| 8| EFO|$ g £
9 5 L z £ Z 5 E s
T | & |3 B | 3 |8 = 3 g
3 > | s 5 < 9 g LL 3 E 2
2 | ¥ |2 8| % |8 ®
% 2 z ot b £ z ] o
g (g 2 £ S Z s 3
s |E] % T z E = 2
H 2 E B : 2 2
& x s g £
m mp.p.t mp.p.L. m
|| 0,0-0,40 | 0,40 - ® = gleba brazowa
05 ||
j 0,40-080/ 0,40 14 1 | 0,60 piasek $redni i6ha
1 —
] 0,80-1,20| 0,40 28 la | 0,50 piasek prochniczny 20ha
15 []
: 1,20-3,20| 2,00 22 1T | 0,60 piasek $redni mokry zoha
2 —
25 []
3 [
3s []
N 0,80 17 11 | 0,40 glina pylasta szara
4 —
-
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 10

obiekt: Budowa obiekidw matej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosé: Brarisk, dz 2058 glebokosé wiercenia: 40mpp.t.
= z T = z
% = £ < g E % g
= 5 : g g £ a
o g B 5 7 B £ 3 o
‘g S ® 2 g Z 2 = g
3 > [3]| & : & | 10 g Z
2 3 2 : b3 § o8 DL = 8 2
by H = 3 g = g = g
= e |E| % ) g Z s 2
e g = = = =
‘J Q. =S g E3 g w _§
g £ : E %
"a = o0
mp.pt mp.p.t. m
: 0,0-040 | 0,40 - - - gleba brazowa
05 ||
Il 0,40-0,80 0,40 14 1060 plasek éredni idha
l —_—
] 0,80-1,20 0,40 28 la | 0,50 piasek prochniczny 26ha
L5 ||
] 1,20-320] 2,00 2 11 | 0,60 | plasek éredni mokry 16ha
2 —
25 []
3 [
35 []
: 3,20-40 | 0,80 17 1 | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 11

obiekt: Budowa obiektow matej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
migjscowosé: Branisk, dz 2058 glebokos¢ wiercenia: 4,0mp.p.t.
> F
i z g = =2
g 2
: | x| B : » |3 ¢ 3
= g E = % S 3 o
) 3 g 5 2 4 % 3 =]
g 0 ¥ E 3 z - > © s
2 2 3 gl § £
2| |2 3| ¢8| % |& M g i 3
T |E 58| & |3 £ §
£ E 2 k-4 = 2 £ €
.07 2 | B > |2 ! z
=% =
£ ] £
m mp.pt mp.pt m
[ 0,0-0,30 | 0,30 - - - gleba brazowa
05 | |
L] 0,30-0,81| 0,50 15 11 | 1,60 piasek $redni 26Ha
1 [
I v 0,80-1,20| 0,40 28 Ia | 0,50 piasek prochniczny #6ha
L5 [
Il 120320 2,00 22 Il | 0,60 | piasek éredni mokry i6lta
2
—
25 [
3 [
35 [
—
: 3,20-40 | 0,80 17 111 | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 12

obiekt: Budowa obiektéw matej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowos¢: Bransk, dz 2058 glebokos¢ wiercenia: 4,0m p.p.t.
E’ g > =
13 8 B £
E |z £ | ¢ N g £
w 5 S 5 4 [ 5 = z
g ® | ®| ¥ s g H = u g
E g || % | 3 ¥ | &Ly 3 ¢ £
SR NHENE N : : :
E E_ k] ¢ < g 2 =
8 él £ E3 3 * 3 _§
o o4 ] & &
m mp.p.t mp.p.t m
] 5| 0,0-030 | 0,30 s = gleba brazowa
05 ||
| ] 0,30-081| 0,50 15 | 1,60 piasek $redni 6kta
1 Y
[ 0,80-1,20| 0,40 28 Ia | 0,50 piasek préchniczny ol
15 [
Il 120-320, 2,00 22 I1 | 0,60 | piasek éredni mokry #okta
2
25 []
3 [
35 [
: 3,20-40 | 0,80 17 1 | 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 13

obiekt: Budowa obiektow matej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosé: Brarisk, dz 2058 grebokos¢ wiercenia: 40mpp.t.
; g = =
i) Z : =2
:lel 50| &8 |8 g g
= N 7
u g = ) 2 2 —§ 3 =
ki o | = g g E z 2 B
2 > |8 2 g 11 3 Z 5
3 b1 £ 3 'z S | ‘ol 3 4 g
g 3 = 2 S g > & =
= g ° 2 g 2 e 2
£ 3| 3 5 = 2 E £
s £ < E = g 2 =
g £ Z & =
= ] o )
m mp.p.t m p.p.t. m
: 0,0-030 | 0,30 - - - gleba brazowa
05 | |
[ | |
[ 0,30-0,81 0,50 15 I | 1,60 piasek $redni 26ha
s [ v
I 0,80-1,20| 0,40 28 Ia | 0,50 piasek prochniczny z6hta
15 ||
: 1,20-320 2,00 22 11 | 0,60 piasek éredni mokry z6lta
2 —
25 [
3 ]
35 [
: 0,80 Iz 11| 0,40 glina pylasta szara
4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 14

obiekt: Budowa obiektdw malej architektury data wiercenia: 20-12-2023r
miejscowosé: Brarisk, dz 2058 glebokos¢ wiercenia: 4,0m p.p.t.
<)
- £ T = 2
o s 3 =
Fl 85| & |2 H
g g Z ] = z o
3 3 g > £ 2 ] z 2
k w | @ 7 H = 2 z 3 5
3 s & 2 9 g 1,1 b 3
f-3 ] 8 2 3 8% [ ‘o' 2 '§_
3 3 |21 8 | B £ |3 g g
E |5 ¥ i 2 £ E i
s = 2 £ E 4 2 2
=4 2 o g 2
-;D = Ll
m mp.p.t m p.p.t. m
] 0,0-030 | 0,30 = - - gleba brazowa
05 [
L 0,30-0,81 0,50 15 M| 1,60 piasek sredni iolta
1
0,40 28 la | 0,50 piasek préchniczny oha
s |
: 1,20-3,20| 2,00 22 I | 0,60 piasek sredni mokry zolta
2 —
25 [
1
35 [
: 3,20-40 | 0,80 17 11 | 0,40 glina pylasta szara
4
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e Zalacznik nr 3

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego

1994r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z poézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona srodowiska w zakladach-prowadzacych roboty geologiczne technikg
wiertniczg — wiercenia geologiczno-inzyhierskie i sejsmiczne.

Za zgodnoéé
Warszawa, dnia 25 lipca 2011r. z oryginatem

CHNIK

N Vezak
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ZAtACZNIKI FORMALNO PRAWNE

SWIADECTWQ Nr60/2010
UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Piotr OLCZAK

2% () FMRERARAN R NN AR A RANAEARARBETAAARRNEHE R RELFRIRRBER AT FP TS ERET P AT R R S
. 23 lutego 1976 Warszawie
ugadzonil! iwidns LEIUUETET L0 L mriew L R G B R L Bl S L LA RRAL LI )
ukonczyl... wroku ... 2008/ 200 9 ]bz ...... - semestralne studia podyplomowe w zakresie
(liczba semestrdw)
projektowania geotechnicznego, bezpieczenstwa i oddziatywania
budowli na srodowisko dobrym
............................................................................. Zgegntieteny ol Ly fLELIRILL A L LE AL R B bbbl Y
:' pieczgd
i LJl‘zq&}c\\'a ;
KIEROWNIK REKTOR lub KIEROWNIK
podstawowej jednostki organizacyjnej jednostki organizacyjnej prowadzaccj studia
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IV. DECYZJA POZWOLENIA KONSERWATORA ZABYTKOW ZNAK Z-
11.5142.33.2023.JM, Z DN. 3.06.2025r.

Biatystok, 03-06-2024 r.

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Biatystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

Z-11.5142.33.2023.JM
DECYZIA

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt 1, ust. 3, ust. 5, ust. 8, art. 37c , art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze zm. ), §13
ust. 1, ust. 2 pkt 1,3, 4, 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robot budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badar archeologicznych i poszukiwar zabytkow (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz.
81) oraz art. 104, art. 105 i art. 127 ,a” § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz. 572, zwanej dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku z 18
grudnia 2023 r. (data wptywu 19 grudnia 2023 r.), uzupetnionego 22 marca 2024 r., 27 maja 2024 r.
i 31 maja 2024 r., ztozonego przez Miasto Brarisk, ul. Rynek 8, 17-120 Brarisk — reprezentowane przez
petnomocnika Zenona Witolda Zabagto, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robét
budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu terenu grodziska ,Zamczyska” w Brarisku wraz
z infrastrukturg techniczna, na dziatkach nr geod. 2058 i 2286, obreb 0051 Brarisk, zgodnie
z przedfozonym projektem budowlanym, opracowanym przez mgr inz. arch. Zenona W. Zabagto wraz
z zespotem projektowym, datowanym na 12 grudnia 2023 r.

pozwalam
Miastu Brarisk, ul. Rynek 8, 17-120 Brarisk

na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu terenu grodziska
»Zamczyska” w Brarnsku wraz z infrastrukturg techniczna, na dziatce nr geod. 2058, obreb 0051
Brarisk, zgodnie z przedtozonym projektem budowlanym, opracowanym przez mgr inz. arch.
Zenona W. Zabagto wraz z zespotem projektowym, datowanym na 12 grudnia 2023 r.

pod warunkami polegajacymi na obowigzku:

1. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spetniajace wymagania, o ktorych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

2. przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw nie pézniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét budowlanych na 14 dni przed
dokonaniem zmiany oséb wymienionych w punkcie 1
a) imienia, nazwiska i adresu 0s6b, o ktérych mowa w punkcie 1,

b) dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez te osobe wymagari, o ktérych mowa
w art. 37c ustawy,

¢) o$wiadczenia 0séb, o ktérych mowa w punkcie 3, o przyjeciu przez te osobe obowigzku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego

3. podjecie innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku tj.:
przeprowadzenia wyprzedzajacych badar archeologicznych wykopaliskowych w miejscu
lokalizacji projektowanej $ciezki oraz wiaty z tablica informacyjna na dziatce nr geod. 2058,
obreb Brarisk, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Podlaskiego WKZ w Biatymstoku na ich
prowadzenie, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami; - taleczng | prewomocne

jecyzig st
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4. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoriczenia
robét budowlanych;

5. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot budowlanych;

6. dokonanie odbioru koricowego wykonanych robot budowlanych z udziatem wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2028 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

oraz
umarzam postepowanie administracyjne
w czeéci sprawy dotyczacej prowadzenie robét budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu
terenu grodziska ,Zamczyska” w Bransku wraz z infrastrukturg techniczna, prowadzonych na
dziatce nr geod. 2286, obreb 0051 Brarisk, zgodnie z przediozonym projektem budowlanym,
opracowanym przez mgr inz. arch. Zenona W. Zabagto wraz z zespotem projektowym, datowanym
na 12 grudnia 2023 r.
Uzasadnienie

Whioskiem z 18 grudnia 2023 r. (data wplywu 19 grudnia 2023 r.), uzupetnionym 22 marca
2024 r., 27 maja 2024 r. i 31 maja 2024 r., Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk —
reprezentowane przez petnomocnika Zenona Witolda Zabagto, zwrécito sie 0 wydanie pozwolenia na
prowadzenie robét budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu terenu grodziska ,,Zamczyska”
w Brarisku wraz z infrastruktura techniczna, na dziatkach nr geod. 2058 i 2286, obreb 0051 Bransk,
zgodnie z w/w projektem budowlanym.

W zwigzku z art. 10 § 2 k.p.a., w mys| ktérego organy administracji publicznej moga odstapic¢
od zasady okreslonej w § 1, ze wzgledu na grozaca niepowetowang szkode materialna, odstgpiono od
zastosowania art. 10 § 1 k.p.a.

Po przeanalizowaniu akt sprawy ustalono, co nastepuje.

Kompetencja Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku do zajecia
stanowiska w niniejszej sprawie wynika z faktu, ze grodzisko i teren przylegly do niego potozone na
terenie Brariska — dziatka o nr ewid. 2058 (dawniej dziatka o nr ewid. 356), zostato wpisane do
rejestru zabytkéw decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku l.dz. 670-1/3/67
2 30 marca 1967 r. pod numerem C-8. Uzasadnienie tej decyzji stanowi, ze grodzisko jest cenng
pozostatoscia  jednego  z centréw  osadniczych  wschodniego  Podlasia  w okresie
wczesnosredniowiecznym.

Planowane roboty budowlane, polega¢ bedq na zagospodarowaniu terenu wraz
infrastrukturg techniczng, w tym na umieszczeniu tablicy informacyjnej dotyczacej zespotu
osadniczego grodziska i terenu przylegtego do niego, umieszczeniu nowych stupéw o$wietleniowych,
wykonaniu drewnianej Sciezki prowadzacej od istniejacego mostku na rzece Nurzec do grodziska oraz
rewitalizacjg zieleni. Przedmiotowe prace poprawig dostepnos¢ do zabytku oraz korzystnie wptyng na
poprawe waloréw krajobrazowych terenu. Planowane roboty nie doprowadza do naruszenia
waloréw zabytkowych prawnie chronionego grodziska wraz z terenem przyleglym i w konsekwencji
nie spowoduja pogorszenia warunkow ochrony konserwatorskiej tego zabytku. Stwierdzono tym
samym, ze nie stojag w sprzecznos$ci z przepisami przytoczonej na wstgpie ustawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Powyzszy warunek dotyczacy koniecznosci przeprowadzenia wyprzedzajacych badan
archeologicznych jest zgodny z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi z 29 pazdziernika 2021 r.,

2
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l.dz. R.5183.14.2021.RS i ma na celu uchwycenie, a nastepnie zadokumentowanie $ladéw i reliktéw
zagospodarowania terenu objetego wnioskiem w okresie wczesnego sredniowiecza.

Wydanie pozwolenia w czesci sprawy dotyczacej zagospodarowaniu terenu grodziska
»Zamczyska” w Brarisku wraz z infrastruktura techniczna, prowadzonych na dziatce nr geod. 2286,
obreb 0051 Bransk, nie lezy w kompetencji Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Biatymstoku, poniewaz teren ww. nieruchomosci, nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw. i tut.
organ nie ma kompetencji do wydania decyzji administracyjnej na podstawie przepiséw ustawy
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Wobec powyzszego postepowanie w czesci sprawy
dotyczacej inwestycji realizowanej na dziatce nr 2286, obreb Bransk, stato sie bezprzedmiotowe.

Z przepisu m.in. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wynika,
ze pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow wymaga m.in. prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Natomiast z art. 36 ust. 3 wynika, ze pozwolenia, o ktérych mowa w ust. 1 moga okresla¢ warunki,
ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Art. 37, lit. ,,c” w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami stanowi, ze robotami
budowlanymi kieruje albo nadzér inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okreélone przepisami Prawa budowlanego
oraz ktéra przez co najmniej 18 miesiecy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury.

Z art. 104 k.p.a. wynika, ze organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez wydanie
decyzji, ktéra rozstrzyga sprawe co do jej istoty.

Art 105 § 1 kodeksu postgpowania administracyjnego stanowi, ze gdy postepowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stato sig bezprzedmiotowe w catoéci albo w czesci, organ administracji
publicznej wydaje decyzje o umorzeniu postgpowania odpowiednio w catosci albo w czesci.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo whiesienia odwotania do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.
Jednoczesnie organ poucza, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:

1. ,Projekt budowlany. Projekt zagospodarowania terenu: Zagospodarowanie terenu grodziska
»Zamczyska” w Bransku wraz z infrastrukturg techniczna na dziatce o nr ewid. geod. gruntu 2058
i 2286, obreb 0051 Brarisk”, oprac. mgr inz. arch. Z. W. Zabagfo z zespotem, Biatystok 12.12.2023 r. -
szt. 3

2. ,Projekt budowlany. Projekt architektoniczno-budowlany: Zagospodarowanie terenu grodziska
»Zamczyska” w Bransku wraz z infrastrukturg techniczna na dziatce o nr ewid. geod. gruntu 2058
i 2286, obreb 0051 Branisk”, oprac. mgr inz. arch. Z. W. Zabagto z zespotem, Biatystok 12.12.2023 r. -
szt. 3
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Otrzymuje:
1) Miasto Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk — pefnomocnik Zenon Witold Zabagto
adres do korespondencji:
Atelier ZETTA, ul. Suraska 2/11,
15-422 Biatystok

Do wiadomosci:

1. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

PWKZ —a/a

Sprawe prowadzi: Jerzy Maciejczuk, starszy inspektor ochrony zabytkow, tel. 85 741 23 32w. 51.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow,
reprezentujacy Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Biatymstoku, z siedziba przy ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-554 Biatystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.gl.

We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozesz skontaktowac sig
z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostepnym pod adresem e-mail: iod@wuoz.bialystok.pl.

Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych mozna odnalei¢ na naszej
stronie internetowej w zaktadce RODO.
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