SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— ROBOTY DEMONTAZOWE I ROZBIORKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robdot demontazowych i rozbiorkowych zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego pn. ,Prace remontowo-konserwatorskie w budynku oficyny w
Brzezinach ,ul. Reformacka 3 zgodnie z zakresem robot przedstawionym w projekcie
budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

Zakres prac:

- wykucie oscieznic drewnianych okiennych i1 drzwiowych zewnetrznych 1 wewnetrznych,
- odbicie wewnetrznych I zewnetrznych i tynkéw cem.-wapiennych na $cianach 1 sufitach

- rozebranie posadzki betonowej w piwnicy;,

- usuni¢cie podsypki z piasku w piwnicy,

- wykucie z muru podokiennikéw drewnianych na parterze 1 pi¢trze,

- rozbidrka podokiennikoéw z blachy na elewacji,

- rozbidrka podsufitki z desek nieotynkowanych nad parterem 11 pigtrem,
- rozbiodrka zasypki stropowej,

- rozbidrka podtég drewnianych,slepej podlogi nad parterem ,spocznikéw i schodow,
- rozbiodrka belek stropowych,drewnianych na parterze i I pigtrze,

- rozbidrka $cian dzialowych z fatirygli,

- rozbidrka obicia $cian dziatowych z desek otynkowanych na I pigtrze,

- rozbidrka posadzek z tworzyw sztucznych na parterze,

- rozbiodrka pieca kaflowego,

- wywozka materialow z rozbiorki na wysypisko wraz z utylizacja.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2.  MATERIALY- NIE WYSTEPUJA

3.  SPRZET
Do rozbidrek moze by¢ uzyty sprzet uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Transport materiatdw z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowa¢ instalacje teletechniczne i wodno-kanalizacyjne kolidujace z
prowadzonymi robotami rozbiéorkowymi. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. z sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacjg projektowa maja
zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

Prace demontazowe stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ bardzo ostroznie majac na
wzgledzie jak najmniejsze uszkodzenia tynku i posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i demontazu oraz sprawdzeniu braku

zagrozen na miejscu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest odpowiednio podana w przedmiarze robot.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
1. wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu,
rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerow,
7. selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
1. zatadunek odpadow,
2. zabezpieczenie fadunku,
3. przewo6z odpadoéw do miejsca utylizacji,
4. utylizacje odpadow.
9. Ogodlne warunki i wymagania dotyczace robot podano w “Warunki ogélne”.
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STROPY DREWNIANE 1 IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot izakres robdt objetych SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt remontu i konserwacji stropéw zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.
»Prace remontowo-konserwatorskie w budynku oficyny w Brzezinach ,ul. Reformacka 3
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.
Zakres prac :

- zamurowanie bruzd po wyjetych belkach,

- wykucie bruzd wraz z podlewka betonowa pod obsadzenie belek,

- przygotowanie i montaz belek drewnianych,wykonanie stgzeh nad parterem

- obmurowanie koncowek belek,

- okladziny stropow ptytami ognioodpornymi I wodoodpornymi,

- ulozenie welny mineralnej gr. 25 cm ,A=0,034W/mK.

- paroizolacja z foli,

- uzupehienie tynkow

- przygotowanie i montaz belek drewnianych oheblowanych lakierowanych-strop nad |

pietrem
- wykonanie podkonstrukcji oraz montaz kasetonow z desek lakierowanych

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i1 przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne 1 obowigzujace z okresleniami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji technicznej.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, niniejszg szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robot

a) ptyty z welny mineralnej A=0,034W/mK.

b) deski podlogowe gr 32 mm WK 24,

c) belki stropowe 10 x 300 cm kI.C27

d) deski podtogowe gr 32 mm, $lepa podtoga

e) belki stropowe wymiarowe nad I pigtrem drewniane 20x30 cm oheblowane,lakierowane,

f) deski wymiarowe do wypehienia kasetonéw 94,8 x 94,8 cm.

Kazda partia materiatlow stosowanych do wykonania podtogi z elementéw drewnianych
dostarczana na budowe (do wbhudowania) powinna posiada

deklaracje (lub certyfikat)

zgodnosci, potwierdzajaca zgodnos¢ wiasciwosci technicznych elementow podtogowych/
posadzkowych z wymogami podanymi w normach lub aprobatach technicznych bedacych
podstawa do oznakowania znakiem budowlanym ,,B”.
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Elementy bez wtasciwego oznakowania nie powinny by¢ stosowane

Elementy konstrukcyjne stropu drewnianego to belki drewniane, wg opracowania

projektowego. Elementy te powinny; by¢ tak obrobione, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowita
powierzchnie spodnia deski. Powierzchnia ta powinna by¢ nasycona solnym preparatem
przeciwgrzybowym.

Wilgotnos¢ desek nie powinna przekracza¢ 18% , drewno klasy C27.

Wilgotnos¢ drewna konstrukcji nie powinna by¢ wyzsza niz 18%.

Wierzchnig warstweg - podtoge stanowia deski grubosci 32 mm przybite do gornej czesci belek
stropowych oraz $lepej podtogi.

Do przybijania desek do legarow powinny by¢ stosowane gwozdzie o dtugosci rownej 2,5-3krotnej
grubosci desek.

Od spodu, przymocowane na systemowej konstrukcji, mocowane sa ptyty gipsowo-kartonowe
ogniochronne, gr. 1,25 cm . W kasetonach o wymiarach 94,8 x 94,8 cm umocowa¢ deski
oheblowane szer. 12 cm. gr. 3,2 cm ,lakierowane w uktadzie przemiennym.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2. Skladowanie materialow

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta. Niedopuszczalne jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie
oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

2.3. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z Zestawieniem materialow zawartym w Przedmiarze
robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng. ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- Srodek transportowy,

- WyCciag,

- samochod dostawczy do 0,9 t.,

- samochod skrzyniowy do 5 t.,

- narzedzia reczne i mechaniczne niezbedne do wykonywania prac w drewnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Docieplenie welng mineralng

Welna mineralna jest naturalnym materiatem izolacyjnym. Popularna nazwa ,,wetna mineralna”
oznacza zardbwno welne kamienng (skalng), jak i szklang. Nazwa ,,welna mineralna” oznaczata
wowczas welne kamienng (skalng), jednak obecnie stata si¢ synonimem materiatu izolacyjnego
wykonanego na bazie wiokien skalnych i szklanych.

Zaletami produktow z welny mineralnej sa: bardzo dobra izolacyjnos¢ termiczna (niski
wspotczynnik przewodzenia ciepta), niepalnos¢ i ognioodpornosé, znakomite wiasciwosci
pochtaniania dzwigkow, statos¢ wymiarow i ksztattow, wytrzymato§é mechaniczna potaczona

z naturalng sprezystoscia, odpornos¢ biologiczna i chemiczna, stabilnos¢ termodynamiczna
wiokna, wodoodpornos¢ i paro przepuszczalnosé.

Ogolne zasady, jakie powinny by¢ przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych z
wykorzystaniem welny mineralne;:

- pracownicy bezposrednio montujacy wetne mineralng powinni nosi luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy) oraz rekawice;

- aby zapobiec powstawaniu duzej ilosci pytu zaleca si¢ docina¢ wetng recznie, na przyktad

ostrym nozem;
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- podczas szlifowania powierzchni ptyt welny skalnej przed natozeniem warstwy zbrojacej,
wskazane jest zabezpieczenie gornych drég oddechowych maseczka przeciwpylows, a oczu
okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna;

- pomieszczenie, w ktorym trwajg prace nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci, a po
zakonczonej pracy pracownicy bioracy udzial w montazu izolacji powinni umy¢ rece i twarz zimna
woda.

5.2. Wykonanie podlogi z desek oraz wypelnienie kasetonow

Belki stropowe stanowiace podktad ,pod podtoge z desek iglastych powinny by¢ ze wszystkich
stron nasycone dopuszczonym do stosowania preparatem przeciwgrzybowym,odpornym na
korozj¢ biologiczng i penetracja szkodnikéw drewna najlepiej metoda zanurzeniowa;

Rozstaw osiowy belek stropowych wynosi 70 cm.dla stropu and parterem oraz 94,8 cm dla stropu
nad Ip.

Deski podlogowe nalezy uktadaé prostopadle do $ciany okiennej na podktadzie ze $lepej podtogi.
Migdzy posadzka a staltymi pionowymi elementami budynku nalezy pozostawi¢ szczeling o
szerokosci 10-25 mm.

Pierwsza deske utozong wzdtuz scian z odstgpem jak wyzej nalezy przybi¢ na kazdej belce
gwozdziem z gory przy brzegu deski, oraz z drugiej strony w plaszczyzne boczng (nad pidrem lub
we wpust). Gtowki gwozdzi powinny by¢ zagltgbione za pomoca pobijaka.

Kolejne deski nalezy przybija¢ na kryty gwozdz, na kazdej belce po uprzednim silnym docisnigciu
kazdej deski do deski zamocowanej za pomoca klamer ciesielskich i klinow.

Laczenie desek na dlugosc¢, nalezy wykonywaé za pomoca listwy dziatowej przymocowanej do
belki, a potaczenie posadzki w drzwiach, z zastosowaniem progu wpuszczonego.

Pdloge z desek nalezy wykonczy¢ wzdhuz $cian przez przybicie listew podtogowych

przysciennych lub cokotow wedlug wymagan jak wyzej. W listwach lub cokotach powinny

by¢ wyrobione od strony sciany wycigcia umozliwiajace wentylacje przestrzeni podpodtogowe;.
Posadzke z desek iglastych nalezy wygtadzi¢ przez szlifowanie, ktore wykonuje si¢ pasmami
rownoleglymi do dlugosci desek. Podloga z desek iglastych powinna by¢ bezposrednio po
oszlifowaniu i odkurzeniu zagruntowana pokostem rozcienczonym w terpentynie lub benzynie
lakowej w stosunku 1:12 oraz lakierowana dwukrotnie lakierem bezbarwnym.

Od spodu konstrukcji nalezy, na systemowym stelazu, zamontowac¢ ptyty gipsowo-kartonowe
ogniochronne gr. 12,5 mm. Strop and I pigtrem wykonac¢ jako kasetonowy w rozstawie osiowym
belek stropowych 948 x 948 cm. Belki stropowe oraz deski w kasetonach
oheblowane,zaimpregnowane $rodkiem bezbarwnym przeciwgrzybowym,odpornym na korozje
biologiczng i penetracjg szkodnikow drewna najlepiej metoda zanurzeniowa.Belki stropowe oraz
deski w kasetonach nalezy zagruntowa¢ pokostem oraz lakierowa¢ dwukrotnie lakierem
bezbarwnym. Deski w kasetonach umocowa¢ na wysokosci 15 cm od spodu belki oraz
obwodowo wykonczy¢ listewka profilowang.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podtozy

Kontrola wykonania podtoza powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania izolacji oraz powierzchni podtogi.
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6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng. ,,Wymagania ogo6lne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng. ,,Wymagania ogo6lne”.

b) Rejestr obmiarow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

¢) Pozostale dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

d) Przechowywanie dokumentéow budowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.2. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne

a) Wymagania jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by

potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by

dopuszczone do stosowania.

¢) Odbioér materialow izolacyjnych powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatlow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci

nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa

roOwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogdlne”.
7.5. Jednostka obmiaru robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla wykonanej izolacji z welny mineralnej - m2 wykonanej izolacji
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- dla powierzchni podtogi — m2 pokrytej powierzchni,
Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

c) odbidr ostateczny,

d) odbior pogwarancyjny,

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogo6lne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogo6lne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-EN 13226:2004 — Podtogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lubwypustami.
- PN-EN 13756:2004 — Podtogi drewniane. Terminologia

- PN-EN 14342:2005(U) — Podtogi drewniane. Wtasciwosci, ocena zgodnosci i znakowanie.

- PN-EN 13990:2005 — Podtogi drewniane. Deski podtogowe z drewna iglastego.
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -- ROBOTY
POSADZKARSKIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot posadzkarskich zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.

»Prace remontowo-konserwatorskie w budynku oficyny w Brzezinach ,ul. Reformacka 3
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

Zakres prac:

-warstwy wyrownawcze pod posadzki gr. 2,0 cm, 10 cm,

-podktady z ubitego piasku gr.10 cm.

-podktad betonowy gr. 20 cm z betonu wodoodpornego,

-posadzka z gresu 40 x 40 cm wraz z cokolikami,

-Slepa podtoga z desek na I pietrze,

-podtoga z desek sosnowych struganych gr.35mm wraz z okotem drewnianym,

-cyklinowanie 1 lakierowanie podtogi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.
1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Cze¢$ci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2.  MATERIALY
Stosowane materiaty muszag odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm 1 aprobat
technicznych.
2.1. Plytki podlogowe gresowe o wymiarach 40x40cm
Plytki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

— wytrzymalo$¢ na zginanie powyzej 40 Mpa,

— nasigkliwo$¢ nie wigcej niz 5% - antyposlizgowos$¢ min. R9,

— klasa $cieralnos$ci - PEI V.
Kolorystyka wg doboru Zamawiajacego.
2.2, Zaprawy wyrownujace i wygladzajace

Zastosowane zaprawy 1 masy powinny spelnia¢ wymagania norm i posiada¢ aprobaty techniczne

ITB. Stosowa¢ zaprawy umozliwiajace ukltadanie wyktadziny po 72 godzinach. Klej do granitu
zgodnie z wymaganiami normy.
2.3. Materialy pomocnicze
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Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
— ksztattowniki stalowe,
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.
Transport powinien odbywaé¢ si¢ w warunkach, ktére umozliwig przewdz bez narazenia na
uderzenia. Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Podtoze na ktérym uktadany jest podkiad powinno by¢ oczyszczone a nastgpnie zagruntowane.
Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne 1 wypehi¢ je masg zalewowa lub tasma dylatacyjna.
Przy stosowaniu gotowych zapraw wyréwnujacych, przy wykonywaniu podktadu 1 jego
pielegnacji stosowac $cisle zalecenia producenta.

5.2. Podlogi z desek sosnowych struganych

Do wykonywania odlogi drewnianej mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych, tacznie w prébami cisnieniowymi. Przed montazem nalezy ztozy¢ deski w
pomieszczeniu, w ktorym beda montowane, w pozycji poziomej przez co najmniej 48 godzin, w
temperaturze pokojowej (0k.18 © C) .Deski podlogowe uktadane sa na §lepej podtodze
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki, temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 15° C, a wilgotno$é wzgledna powietrza w granicach 45-65%.

5.3. Posadzka z plytek gresowych, granitu

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego, robot tynkarskich oraz instalacyjnych. Posadzki wykonywaé w
temperaturze pomieszczenia nie nizszej niz + 5° C, na podtozu trwatym, nieodksztatcalnym o
czystej 1 szorstkiej powierzchni. Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w trakcie wigzania i twardnienie zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST.
Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
Sprawdzenie warunkéw przystagpienia do wykonywania robot posadzkowych polega na
sprawdzeniu: temperatury pomieszczen, wilgotnosci wzglednej powietrza , wilgotnosci podktadu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot 1m2. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych. Odbidr posadzki powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa, * prawidlowos¢
uksztattowania powierzchni za pomoca taty,
- wykonania stykow materiatow posadzkowych itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
10.2. Inne przepisy
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo
ogolne. MGPiB 1 ITB Warszawa 1990 wydanie [V”
Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.
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SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY
MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot malarskich zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.
»Prace remontowo-konserwatorskie w budynku oficyny w Brzezinach ,ul. Reformacka 3
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.
Zakres prac:
-malowanie $cian I sufitow farbami emulsyjnymi zmywalnymi.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w szczegotowe] specyfikacji technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w Cze¢$ci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca realizujacy roboty odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos¢
wykonania z dokumentacjg opisowa, niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczng 1 poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych)
2.1. Farby emulsyjne

Farby te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002. Stosowaé farby
emulsyjne lateksowe odporne na szorowanie i zmywanie. Malowanie sufitéw w kolorze biatym
farbami lateksowymi. Malowanie $cian w kolorach pastelowych w uzgodnieniu z Zamawiajacym

2.2. Farba dyfuzyjna

Farba przepuszczajaca par¢ wodna, odporna na zmywanie
2.3. Lakiery

Lakiery powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.
2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi nalezy stosowa¢ $rodki zalecane przez producenta farby,
z reguly nie stosuje si¢ sSrodkow gruntujacych. W przypadku stabego podtoza mozna zastosowaé
srodki gruntujagce w celu jego wzmocnienia i zmniejszenia chtonno$ci, zgodnie z zaleceniami
producenta farb.
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Farby, rozcienczalniki, §rodki gruntujace oraz inne zastosowane materialy posiadajace intensywny
zapach, powinien by¢ tatwo usuwalny poprzez wietrzenie. Zastosowanie materialty musza mieé
atest dopuszczajacy do stosowania w obiektach zwigzanych z zywnoscia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu pedzlami lub urzadzeniami natryskowymi.

4. TRANSPORT
Transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkow transportu. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w OST . .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne prowadzenia robodt

Roboty malarskie powinny byé prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C , przy czym
temperatura w ciagu doby nie moze spas¢ ponizej 0° C. Roboét malarskich nie nalezy prowadzi¢ w
temperaturze wyzszej niz +25°C. Nie mozna dopusci¢ do nawietrzania powlok malarskich
cieplym powietrzem z urzadzen grzewczych.

Kolorystyke farb emulsyjnych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Roboty malarskie wykona¢ jako ostatnie roboty budowlane.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ oczyszczone, naprawione 1 uzupeinione ubytki. Powierzchnia $ciany 1 sufitu
powinna by¢ czysta i gladka. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone 1 odtluszczone
zgodnie z wymogami normy PN-1SO 8501-1/1996 z uwzglednieniem rodzaju farby.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza:

— 4% dla farb dyspersyjnych, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda;

— 3% dla farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych;

— 6% dla farb na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej; - 4% dla farb na spoiwach
mineralno-organicznych.

5.3. Wykonywanie rob6t malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i przestrzega¢ zawartych w
niej zalecen dotyczacych:

— $rodkow gruntujacych;

— sposobu przygotowania i naktadania farb;

— czasu mig¢dzy naktadaniem kolejnych warstw;

— zalecen w zakresie bhp.

5.4. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powloki z farb dyspersyjnych — tworzone przez farby powloki nie powinny mie¢ uszkodzen
powinny by¢ odporne na zmywanie $srodkami myjacymi i dezynfekujacymi, odporne na tarcie na
sucho 1 szorowanie na mokro. Powtoka malarska powinna by¢ jednolita kolorystycznie, bez smug,
plam i sladow pedzla zaciekow pegcherzy. Powtoka malarska emulsyjna powinna dawa¢ aksamitno-
matowy lub wyglad powierzchni.
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Powloki lakiernicze — powinny mie¢ jednolita barwe jednakowy odcien i potysk. Powloka
malarska powinna by¢ bez smug, plam i §ladow pedzla zaciekéw pecherzy zmarszcezen.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Na budowie nalezy sprawdzi¢ godnos$¢: klasy , gatunku materialéw dostarczonych na budowe z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa i zaméwieniem oraz przeprowadzi¢ dorazne proby
polegajace na oglgdzinach, opukaniu, zapachu.

6.1.1. Powierzchnia do malowania

Sprawdzeniu podlega: wyglad powierzchni, wsigkliwos¢ podioza, wyschnigcie podtoza, czystos¢
podioza

6.2. Wykonanych powlok malarskich

Dla powtok malarskich z farb emulsyjnych dokonuje si¢ kontroli jakosci po uptywie minimum 7
dni. Dla powtok malarskich lakierniczych dokonuje si¢ po uplywie minimum 14 dni. Badania
prowadzi si¢ w temperaturze powietrza powyzej +5° C i wilgotno$ci powietrza nie mniejszej niz
65%

6.2.1. Powloki z farb emulsyjnych

Sprawdzeniu podlega wyglad zewngtrzny oraz zgodnos$¢ barwy ze wzorem fabrycznym.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST. Jednostkg obmiarowa robdt 1m?2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Materialy stosowane do przygotowania podloza powinny posiadaé atest zezwalajacy do
stosowania w budownictwie.

Podtoze uszkodzenie powinno by¢ naprawione zaprawg cem-wap lub szpachlowka odpowiedniego
rodzaju w zaleznosci od stosowanej farby na powtoke malarska.

8.2. Odbior powlok malarskich

Sprawdzenie $cieralnosci odbywa si¢ poprzez lekkie pocieranie szmatkg baweilniang o kolorze
kontrastowym powtoki malarskiej. Powloki malarskie rowniez sprawdza si¢ na odpornosc
zarysowania i przyczepnosci do podloza. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ test na zmywalnosé
powloki poprzez kilkukrotne pocieranie wilgotng szmatkag Wyniki nalezy zaprotokotowac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-62/C-81502  Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C-81901/2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914/2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.2. Inne przepisy

,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano montazowych tom I Budownictwo
ogblne. MGPiB i1 ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.
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SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY
MURARSKIE, TYNKARSKIE I OKLEADZINOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robdt murarskich,tynkarskich I oktadzinowych zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego pn. ,,Prace remontowo-konserwatorskie w budynku oficyny w
Brzezinach ,ul. Reformacka 3 zgodnie z zakresem robot przedstawionym w projekcie
budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

Zakres prac:

- licowanie scian ptytkami gat.I o wymiarach 30 x 30 cm,

- tynki wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapienne,

- osadzenie podokiennikoéw z konglomeratu szer. do 40 cm.,

- gtadZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach,

- gtadZ gipsowa jednowarstwowa na sufitach,

- przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych na §cianach,

- przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych na suficie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujac 1 okresleniami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczng 1 poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2.  MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych dopuszcza si¢ stosowanie
wody wodociagowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania wod S$ciekowych 1 zawierajacych
zanieczyszczenia organiczne, thuszcze.
2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczego6lnosci:
— nie zawiera¢ zanieczyszczen organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:
* piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
* piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
* piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

27



Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty odmiany 2. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub
aprobatom technicznym , w przypadku stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich.
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Ilo§¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ prace na nie dluzej niz 3 godziny. Do
zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng masg, bez grudek 1 zanieczyszczen obcych. Wapno powinna spelnia¢ wymagania
normy PN-EN-459.

Sklad objetosciowy skladnikow zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynki i gladzie gipsowe

Zaprawy gipsowe do wykonywania tynkow powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym.

2.5. Plytki glazurowane

Plytki musza odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 14411:2009 lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Ptytki w gatunku I. Wielko$¢ ptytek 40x40cm lub zblizona. Kolorystyka wg doboru
Zamawiajacego.

2.6 Scianki z plyt gipsowo-kartonowych typu G.K.B.

Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych w lazienkach impregnowane typu H2 gr. 12,5mm. Sufity z plyt
gipsowo-kartonowych typu F gr. 12,5mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ zgodnie z normg BN-
88/673108. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement 1 wapno suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i
bruzd. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$ci¢ z kurzu,usungé¢ plamy z
substancji ttustych.

5.2. Tynki zwykle cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przestrzega¢ zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciagu doby
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nie nastgpi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki pod
warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robot w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Tynki i gladzie gipsowe
Odstonigte czgsci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki wymagaja zabezpieczenia
przed korodujacym dzialaniem gipsu. Wilgotnos$¢ podioza nie powinna by¢ wigksza niz 6%. Na
sufitach zaczyn nalezy naktada¢ pasmami w kierunku od okien w glab pomieszczen.
Na $cianach mozna wykonywac tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym druga warstwe nalezy
naktada¢ przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najpozniej po wykonaniu pierwszej warstwy.
Grubos¢ kazdej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm.
Pomieszczenia, w ktorych zostalty wykonane §wieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone
az do catkowitego wyschnigcia. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5° C, ani wyzsza niz
+18°C.
5.4. Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych
Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktorej
wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz 5° C .
5.5. Wykonanie robdt okladzinowych z plytek glazurowanych
Przed przystagpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone :

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

- podiogi z materiatow mineralnych,

- roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5° C w ciggu catej doby.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowania
podioza. Podloze powinno by¢ czyste, niepylace, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczone ze
starych powtok malarskich.
Na naroznikach wewnetrznych, przy polaczeniu z posadzka, przy potaczeniu ze stolarka stosowac
fugi silikonowe.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm
na dhugosci taty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2. Kontrola jakoSci materialow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, gipsu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania tynkow

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii proste;j
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

29



- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.
Nie dopuszcza si¢ wykwitéw, zaciekow, wystepowania krysztatdéw soli, odstawania, pecherzy,
odspojen tynku od podtoza.
6.4. Kontrola wykonania okladzin i zabudéw z plyt gipsowo-kartonowych.
Dopuszczalne odchylki wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych przestawiono w tabeli:
— odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
- nie wigksza niz 2mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na calej dlugosci taty o dlugosci 2m,
— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego- nie wigksze niz 1,5mm na 1mb i
ogotem nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach,
— odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz 2mm na Imb 1
ogolem nie wigcej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami,
— odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji niz 2mm.
6.5. Kontrola okladzin z plytek ceramicznych
Kontrola jakosci wykonanej oktadziny powinna obejmowac :
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna 1 umowa,
— stan podtoza na podstawie protokotow,
— jako$¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
— prawidtlowo$¢ wykonania oktadziny: odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego , odchylenia powierzchni od plaszczyzny.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Jednostka obmiarowg rob6t 1m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST.
Podczas odbioru nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na:

— jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow, prawidlowos¢ przygotowania podtoza,
przyczepnos¢ tynkéw do podtoza, grubosci tynku,

— wyglad powierzchni tynku,

— prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1: 2002/A3:2007)
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Czg$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci PN-
EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)
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PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania. PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastgpienia) .

10.2. Inne przepisy

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t.I Budownictwo
ogblne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

APROBATY DOPUSZCZAJACE WYROB DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE I
INSTRUKCJE TECHNICZNE.
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SST-06. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY STOLARSKIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST.
Przedmiotem Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, prowadzenia robot stolarskich zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.
»Prace remontowo-konserwatorskie w budynku oficyny w Brzezinach ,ul. Reformacka 3
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.
Roboty, ktorych dotyczy szczegotowa specyfikacja techniczna, dotycza wszystkie czynnosSci
umozliwiajace 1 majace na celu montaz stolarki drzwiowej drewnianej oraz stalowej, montaz okien
PCV na poddaszu.
Zakres robot:
- montaz drzwi drewnianych zewnetrznych dwuskrzydtowych z naswietlem
- montaz drzwi drewnianych zewnetrznych jednoskrzydtowych antywlamaniowych.
- montaz okienek w piwnicy 1 na poddaszu z PCV,
- montaz okien dwudzielnych z naswietlem obsadzonych w oficynie,
- montaz drzwi wewnetrznych pelnych w okleinie drewnopodobnej,kompletnych wraz z
oscieznicg 3 zawiasowg oraz opaska.
- montaz drzwi piwnicznych metalowych,
- renowacja drzwi wewnetrznych metodami konserwatorskimi na Ip.o wymiarach 1,30x2,25
cm,1,10x2,05cm,
-renowacja istniejacych schodoéw drewnianych dgbowych metodami — konserwatorskimi z
wykonaniem balustrady wys. 110 cm.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1, jednocze$nie stanowi element
dokumentacji kosztorysowej okreslajacy wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych
robot.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegOlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami 1 okre$leniami podanymi w Czgsci Ogolnej Specyfikacji Technicznej
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

Wymiary stolarki nalezy koniecznie sprawdzi¢ na budowie.

2.1. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe drewniane wzmocnione o wymiarach: 90x205c¢cm. oraz
80x205cm. w okleinie drewnopodobnej z o$cieznicami opaskowymi 3 zawiasowe. Kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajacym.
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2.2. Drzwi drewniane zewnetrzne — dwuskrzydlowe z naswietlem o wym. 1,35 x 2,55 m
Wspoélezynnik przenikania ciepla Kmax<1,3W/m2K, drzwi drewniane pelne,maksymalny
wspotczynnik przenikania ciepta UMAX 1,3 W/m2K,otwieranych na zewnatrz. Drzwi o stabilnej
konstrukcji ramy odpornej na deformacje(trzykomorowy system izolowany termicznie) z progiem
aluminiowycm poétokraglym o wysokosci do 2 cm,odporne na obcigzenia wiatrem,zmiany
temperatury,szczelne ,bezpieczne,wyposazone w dwa zamki antywtamaniowe klasy "C",pochwyty
w kolorze drzwi,po cztery zawiasy przemystowe przy kazdym skrzydle drzwiowym,bolce
zabezpieczajace przed wywazeniem,samozamykacz z funkcja stop. Wykonane zgodnie z
zaleceniem konserwatora.
2.3. Drzwi drewniane zewnetrzne jednoskrzydlowe antywlamaniowe 1,0 x 2,10 m.
Wspodlczynnik przenikania ciepta Kmax<1,3W/m2K, drzwi drewniane  petne,maksymalny
wspotczynnik przenikania ciepta UMAX 1,3 W/m2K,otwieranych na zewnatrz. Drzwi o stabilnej
konstrukcji ramy odpornej na deformacje(trzykomorowy system izolowany termicznie) z progiem
aluminiowycm potokraglym o wysokosci do 2 cm,odporne na obcigzenia wiatrem,zmiany
temperatury,szczelne ,bezpieczne,wyposazone w dwa zamki antywtamaniowe klasy "C",pochwyty
w kolorze drzwi,po cztery zawiasy przemyslowe przy kazdym skrzydle drzwiowym,bolce
zabezpieczajace przed wywazeniem,samozamykacz z funkcja stop. Wykonane zgodnie z
zaleceniem konserwatora,
Kolor drzwi w uzgodnieniu z konserwatorem zabytkow.
2.3. Okna z P.C.V. w piwnicy | na poddaszu
Okna jednodzielne z P.C.V. o wymiarach 1,25 x 0,90m, 0,60 x 0,60m uchylne o wspotczynniku
Umax=0,9W/m? x K,
2.4. Okna usytuowane w elewacji oficyny.
Okna jednoramowe, energooszczedne grubosci 78mm, profil soft. O wymiarach
parter 1,15 x 1,65 m szt 5,
pietro 1,25 x 1,85m szt 6
1,10 x 1,85szt.1
* Surowiec sosna mikrowczepowa.
* Ramy i skrzydta wykonane z drewna klejonego warstwowo.
* Okucia obwiedniowe rozwieralno-uchylne z mikrowentylacjg i podnos$nikiem skrzydia
» Szyby dwukomorowe termoizolacyjne o budowie 4/14/4/14/4 SSP (ciepta ramka w kolorze) o
wspotczynniku Ug=0,6 , U dla catego okna ponizej 0,9.W/m?K.
* Dwa komplety uszczelek po obwodzie skrzydia — ciemny braz.
* Okapnik aluminiowy z uszczelka.
* Klamki aluminiowe w standardzie kolor ztoty lub réwnowazne.
* Estetyczne ostonki na zawiasy w kolorze staroztotym.
* Czteropowlokowy system malowania przy uzyciu farb wodorozcigczalnych— kolor okien i
elementow oku¢ w uzgodnieniu z W.K.0.Z
* Dodatki stylizujace stolarke:

- ozdobna listwa ruchomego stupka,

— ozdobne slemieg.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu . Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego
uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt.4.

Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach, ktéore umozliwia przewdz bez narazenia na
uderzenia. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié:

e prawidlowos¢ i doktadno$¢ wykonania osciezy;

mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian;

* jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (rozstaw kotew mocujacych, odlegtos¢
elementéw mocujacych od naroznikow itp.).

Doktadnos$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych.
Stolarke montowa¢ w osciezach zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy montazu stolarki i §lusarki o odporno$ci ogniowej EI30 stosowa¢ pianki montazowe i masy
uszczelniajgce ogniochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujace badania:

sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta
powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i1 trwatych odksztatcen; skrzydto
drzwiowe nie powinno wykazywa¢ peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w
wymiarach +1mm,

sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesuni¢cia plaszczyzn bocznych
ramy os$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ + 1mm,

sprawdzenie osadzenia 1 zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewnic
wspotosiowos¢ zawiasOw — dopuszczalna odchytka nie powinna przekracza¢ + Imm, —
sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki
lub gatki powinno si¢ otwiera¢ i zamykaé¢ swobodnie, bez zahamowani , zgodnie z ich
przeznaczeniem. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°,

sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151,

sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewngtrznych wejsciowych
nie powinna by¢ wieksza niz 1m3 na 1 m dlugosci szczeliny w ciggu 1h, przy roéznicy cisnien
Mp = 10pa;

sprawdzenie stanu powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie w $wietle dziennym lub
rozproszonym $wietle sztucznym z odlegtosci 1m

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot 1m2 lub sztuka. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-B-06070 :1985 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci. (archiwalna)
PN-B-10087/96 Okna i drzwi drewniane. Zl3cza klinowe. Wymagania i badania.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania.

10.2. Inne przepisy

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych t.I Budownictwo
ogolne. MGPiB i1 ITB Warszawa 1990 wydanie [V”

Aprobaty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie 1 Instrukcje techniczne.
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SST-7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE ZABYTKOWEJ ELEWACJI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt, prowadzenia robot budowlano-konserwatorskich zabytkowej elewacji zwiagzanych z

realizacja zadania inwestycyjnego pn.:,,Prace remontowo-konserwatorskie w budynku oficyny

w Brzezinach ,ul. Reformacka 3 zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w projekcie

budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego prawa,

normy i zasady sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

- odbicie pasow tynkow zewnetrznych,

- profile ciggnione szlachetne gtadzone szerokosci w rozwinigciu do 30 cm,

- tynki zewnetrzne na powierzchniach ptaskich z tynku renowacyjnego,

- zabezpieczenie drzwi 1 okien folia,

- dezynfekcja tynkow przed korozja biologiczng preparatami specjalistycznymi

- wzmacnianie strukturalne powierzchni preparatami krzemoorganicznymi,

- dwukrotne malowanie farbami mineralnokrzemianowymi elementow Sredniozdobnych,

- naprawa powierzchni Muréw do o powierzchni do 0,5 m?,

- naprawa powierzchni muréw o powierzchni ponad 1 m?,

- sukcesywne wykonywanie wykopu przy istniejagcych fundamentach oraz “minowanie”
fundamentow

- prace rozbiorkowe i ponowne wykonanie koszy przy budynkach,

- montaz parapetow okiennych z blachy tytanowo-cynkowej .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Remont elewacji wykona¢ wg programu konserwatorskiego remontu elewacji opracowanego po
wykonaniu badan stratygraficznych (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych
wraz z tynkowaniem i nowg kolorystyka).

2. MATERIALY

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania
zakladanych parametrow i przyjetego poziomu technicznego.
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2.1. Materialy do prac budowlano-konserwatorskich

Podstawowe materialy objete renowacja elewacji i elementéw architektonicznych :
1 .preparat przed korozja biologiczna,
2 preparat wzmacniajacy powierzchnig,
3 tynk renowacyjny wg programu konserwatorskiego do wszelkiej naprawy tynku w uktadzie
jedno lub dwuwarstwowym i wierzchnim,

4 zaprawa renowacyjna,

5 zaprawa - obrzutka zawierajaca spoiwo odporne nadziatania soli do wytwarzania
pelnopowierzchniowego lub czgsciowego kryjacego szprycu,

6 zaprawa,

7 wypehienie rys poglgbionych w krztalcie litery V zaprawg elastyczng .

8 farba elewacyjna krzemianowa

9 dopuszcza si¢ wykonanie tynkow zewngtrznych na scianie szczytowej i tylnej na bazie

wapna i cementu trasowego,
10 obrobki blacharskie krawedziowe, parapety w obrebie elewacji frontowej, szczytowej i tylnej
z blachy tytanowo-cynkowej,
Kolor farby elewacyjnej do uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

Materiaty i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Remont elewacji wykona¢ wg programu budowlano-konserwatorskiego elewacji
a obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z tynkowaniem i nowg
kolorystykg.

Prace nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C. Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciaggu
pierwszych dwoéch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane wod3.

5.1. Renowacja tynkow zewnetrznych.

Nalezy dokona¢ opukania i demontazu gluchych i odparzonych tynkéw zewnetrznych oraz
tuszczacej si¢ farby. Dokonaé napraw muru w miejscach spekan (w strefach, gdzie odkryte zostato
uszkodzenie spoinowania cegiet $cian zewngtrznych dokona¢ trzeba tzw. szycia elewacji pretami
oraz otworzenia spoin) o ewentualnych zastonig¢tych uszkodzeniach poinformowaé projektanta.
Elementy kamienne remontowaé zgodnie z opisem pkt. 13.2. Do renowacji tynkoéw zastosowac
kompletny system jednego producenta w oparciu o drobnoziarniste tynki cementowo-wapienne
zachowujac wszystkie detale elewacyjne (gzyms posredni, bonie w strefie parteru, boniowane
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lizeny, opaski okienne oraz gzyms wienczacy. W strefie cokolowej tynk grzebieniowy
zabezpieczy¢ hydrofobowo. Dokona¢ nalezy nastgpujacych po sobie czynnosci:

1. Inwentaryzacja obiektu - fotograficzna aktualnego stanu zachowania.
2. Dezynfekcja powierzchni skazonych biologicznie.

3. Usuniecie tynkdw zmurszatych, w znacznym stopniu odspojonych (gluchych) przez reczne
odkucie.

4. Usunigcie wtornych zacierek tynkarskich oraz cyzelowanie detali tynkarskich i sztukatorskich
(dotyczy szczegoblnie opasek okiennych oraz gzymsow).

5.  Usuni¢ecie pozostatosci wtornych powlok malarskich preparatami dedykowanymi do
spulchniania spoiw olejnych 1 emulsyjnych. Pozostato$ci preparatu doktadnie usunaé, w razie
koniecznosci wykonac¢ zabieg odsalajacy.

6. Usunigcie zanieczyszczen powierzchniowych — mycie woda pod regulowanym ci$nieniem
dysza szpachelkowg. Prace wykonywac z duza ostroznoscia, zeby nie uszkodzi¢ powierzchni zbyt
silnym strumieniem wody (pary wodnej). Czynno$¢ w razie potrzeby powtorzy¢ kilkukrotnie,
stosowa¢ dodatkowo miekkie szczotki z wlosia sztucznego. Dopuszcza si¢ stosowanie srodkow
powierzchniowo-czynnych dedykowanych myciu elewacji wykonanych z materiatow porowatych.
Srodki nie moga zwiekszyé higroskopijnosci tynkow.

7. Przygotowanie podioza ceglanego do wykonania rekonstrukcji tynkow 1 profili sztukatorskich -
oczyszczenie powierzchni, podklejenie lub/i wymiana cegiet, uzupetlienie spoin (ewentualne
zszywanie).

8. Odstonigcie korodujacych bolcow 1 kotew, wymiana na nowe ze stali nierdzewnej lub
oczyszczenie powierzchni i zabezpieczenie antykorozyjne przed dalszymi pracami
konserwatorskimi.

9. Podklejenie elementéw odspajajacych sie fragmentow dekoracji modyfikowanym klejem
mineralnym na bazie wapna dyspergowanego, 0czyszczonego cementu trasowego, wapna
trasowego z wypetniaczem odpowiednich frakcji piasku kwarcowego Skiad zaprawy dopasowac
indywidualnie do miejsca iniekcji 1 uzupetianych fragmentow.

10. Wzmocnienie ostabionych fragmentéw powierzchni niskolepkim, mineralnym gruntem
penetrujacym.

11. Rekonstrukcja tynkoéw i dekoracji sztukatorskich modyfikowanymi zaprawami renowacyjnymi
dostosowanymi wlasciwosciami fizycznymi oraz sktadem do tynkéw uzupetlianych. W zalezno$ci
od glebokosci prac demontazowych oraz zakresu tynkéw do odtworzenia zastosowa¢ odpowiedni
system tynkowania.

12. Rekonstrukcja oryginalnej faktury powierzchni — rodzaj zastosowanego materiatu warunkuja
zalecenia producenta farby elewacyjnej gwarantujacego odpowiednig trwato$¢ aplikowanych
materiatow. Materialy przed zastosowaniem na elewacji powinny uzyska¢ akceptacje nadzoru
konserwatorskiego.

13. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce. Zaleca si¢ stosowania matowych farb
mineralno-krzemianowych. Stosowa¢ odpowiednie grunty do przyjetej technologii. Kolorystyke
elewacji winna by¢ uzgodniona z W.U.O.Z.

5.2. Wymiana parapetow podokiennych:

Parapety podokienne wymieni¢ nalezy na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej 0.65mm.

38



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki Odbioréw materiatléw 1
wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa. Badania w czasie Odbioru robdt tynkowych.

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-1
01 00 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w
nast¢pujacych terminach:

- dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,

wykonanie napraw i uzupekien, wilgotnos$¢ podloza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkow zwyklych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z

uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 01 00, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i

uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podloza, wyglad i1 czystos¢ powierzchni, wykonane

naprawy i uzupehienia,

- plyt gipsowo-kartonowych i wldoknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystos¢

powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
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- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni,

- tynkéw renowacyjnych i pocienionych, zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni,
czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien.

Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac
przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza
i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ pordéwnane z
wymaganiami i odnotowane w formie protokolu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych
wida¢:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypeiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

- obce wtracenia, [J zapach gnilny,

- Zbrylenie.

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST 1 instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy
1 naktadania powlok malarskich.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbiér podloza

Odbior podiloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych. Jezeli Odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.

7.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
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- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

7.3. Odbidr robot malarskich

Badania w czasie Odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy speilnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie Odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot 1 w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich Odbiorze nalezy
przeprowadza¢ nie wcze$nie] niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania
techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,

- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie Odbioru robot:

- sprawdzenie wygladu zewne¢trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wloknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone¢ a nastgpnie przetarciu pgdzlem
nacietej powloki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN SO 2409:1999,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwg i nie powstang przeswity podtoza.
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Pozostate warunki ujeto w ,,Specyfikacji ogolnej

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne. Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie materiatow,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-85/B-04500:

1 PN-70/B-10100:

(1 PN-EN 1008:2004:

[1 PN-EN 459-1:2003:

(1 PN-EN 13139:2003:

[1 PN-91 /B-10102:

1 PN-89/B-81400:

[1 PN-EN 1SO 2409:1999:
(1 PN-EN 13300:2002:

(1 PN-C-81913:1998:
(1 PN-EN 1008:2004:

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy Odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby 1 lakiery. Metoda siatki nacigc.

Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek: badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesOw produkcji betonu.

[J Warunki techniczne wykonania 1 Odbioru robot budowlano-montazowych (tom I. cze$¢ 4)

Arkady. Warszawa 1990 r.

[J Warunki techniczne wykonania i Odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003r.
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SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-- UTWARDZENIE TERENU KOSTKA GRANITOWA
—SCHODY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt potozenia nawierzchni z kostki granitowej oraz kostki betonowej gr. 6 cm wraz z
obramowaniem palisadg w ksztalcie walca-wejscie do budynku, zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. ,,Prace remontowo-konserwatorskie w budynku oficyny w Brzezinach ,ul.
Reformacka 3 zgodnie z zakresem robot przedstawionym w projekcie budowlanym i przedmiarze
robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i
realizacji robot, przeznaczona jest dla oferentow i stanowi podstawe do kontroli 1 odbioru robot
objetych niniejsza specyfikacja.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie robot okreslonych w

pkt.1.1.
Szczegbdlowy zakres robot okresla przedmiar robot bedacy zatacznikiem do SIWZ.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Kostka betonowa i betonowa - elementy budowlane do wykonania nawierzchni chodnikoéw lub
jezdni .

Obrzeze — clement budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina — odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeliony okreslonymi
materialami wypetiajagcymi.

Szczelina dylatacyjna — odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypelniony okre§lonymi materialami wypetniajagcymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg i kosztorysowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w,,Wymagania
og6lne”.
Materiaty stosowane do wykonania robot powinny mie¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny i1 zgodno$ci ze zharmonizowang

normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z ,europejska aprobatg techniczng
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lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo deklaracja zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”;

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu;

- dodatkowe oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2. Rodzaje materialow

W/g zestawienia w kosztorysie inwestorskim budowlanym.

Podstawowe materiaty inwestycyjne - materiaty takie jak:kostka granitowa ,krawezniki granitowe,

palisada, kostka betonowa, woda, piasek i1 zaprawy budowlane cementowe muszg mie¢ wiasnosci

techniczne okreslone przez producenta lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych.

2.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Podany ,material” stanowi propozycj¢ inwestora. Zgodnie z Ustawg, Prawo Zamowien
Publicznych” art. 29 ust 3 — wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,,rOwnowazny wyrdob”.
2.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrob6w budowlanych

Materialy 1 wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji kosztorysowe;j
1 specyftikacji technicznej (szczegdtowej);

- s3 wlasciwe oznakowane i1 opakowane;

- speliajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

- producent dostarczy dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowanie wyrobow.

2.5. Kostka betonowa - wymagania

Do wykonania nawierzchni schodow wejsciowych dokumentacja projektowa przewiduje betonowg

kostke barwy szarej gr. 6¢cm.

Wymagane wlasciwosci brukowej kostki betonowe;.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki

okreslona przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1)  ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow: dtugos$¢ i1 szeroko$¢ + 3,0 mm, grubos$¢ + 5,0 mm,

2)  wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz: 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3)  mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczesnie
nastepujace warunki:

- probki nie powinny wykazywaé pekniec 1 zarysowan powierzchni licowych,
- laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. Nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
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- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%

- nasigkliwos$¢ nie powinna przekraczaé 5%,

- $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okres$lona strata wysoko$ci, nie powinna
przekracza¢ wartos$ci: 4,5, dla klasy ,,35”

- szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkoéw
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne.

2.6. Kostka granitowa

Do wykonania utwardzenia terenu dokumentacja projektowa przewiduje kostke granitowg cigta ze
wszystkich stron, géra ptomieniowana ,kolor jasno szary,wymiary 8 x 11 cm. Krawezniki granitowe
o wymiarach 8 x 30 cm w kolorze jasno szarym.

2.7. Materialy na podsypke i do wypelniania spoin oraz szczelin w nawierzchni.
Zgodnie z dokumentacja techniczna nalezy stosowac nastgpujace materialy:
a) na podsypke cementowo—piaskowg pod nawierzchni¢, mieszanke cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu
powszechnego uzytku speliajagcego wymagania PN-EN-197-1:2002 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250),
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej zaprawg cementowo
— piaskowg 1:2
¢) do wypeklienia spoin utwardzenia kostka granitowg stosowa¢ fuge mineralng z kamienia
naturalnego
3. SPRZET
3.1. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania og6lne”
3.2. Wymagania szczegoélowe

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zatwierdzonego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty wykonuje si¢ recznie przy uzyciu betoniarek, wibratoréw plytowych i ubijakéw recznych
lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Transport, sktadowanie materiatu:
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Kostka betonowa powinna by¢ przewozona na paletach po osiagnig¢ciu przez beton wytrzymatosci
co najmniej 15 Mpa.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystapienia do robot.
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5.1. Podloze
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Koryto pod budowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podioza”.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa
5.2. Podbudowa
W/g dokumentacji projektowej
5.3. Obramowanie nawierzchni
Zgodnie z dokumentacjg projektowg do wykonania obramowania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych zastosowane zostang palisady betonowe .Przy utwardzeniu z kostki granitowej
stosowac krawezniki granitowe 8 x 30 cm.
5.4. Podsypka cementowo — piaskowa
Na podsypke nalezy stosowac piasek naturalny spetniajacy wymagania dla gatunku 1 wedtug PN-
B-11113:1996.
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm lub 5 cm zaleznie od
wykonywanego elementu. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zaggszczona i
wyprofilowana.
5.5. Konstrukcja nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz granitowych
Konstrukcja nawierzchni obejmuje ulozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej oraz
granitowej na podsypce cementowo — piaskowej oraz podbudowie.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo — piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawg cementowo — piaskowa, obejmu;ja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni z palisady, kraweznikéw granitowych

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo — piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem gr. 6¢cm,

utozenie kostki granitowej 8 x 11 cm z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo — piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.
5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz z kostki granitowej
Obramowanie nawierzchni
Ustawianie palisady oraz kraweznikéw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami
,Krawezniki betonowe” lub ,,Obrzeza betonowe”.
Krawezniki zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokos$ci
nawierzchni 1 prawidlowej lokalizacji palisady.
5.7. Podsypka
W dokumentacji projektowej ustalono grubos¢ podsypki po zageszczeni 3 lub 5 cm, a wymagania
dla materialbw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo — piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilZzonej podbudowie, przy zachowaniu:
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- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niSR7 = 10 Mpa, R28 = 14 Mpa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywatla si¢ i nie byto na dioni sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo — piaskowej powinno wyprzedza¢ ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢cznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo — piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

Ustalenie ksztattu, wymiaru 1 koloru kostek betonowych, granitowej oraz desenia ich uktadani
Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2.2 oraz desen ich
uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Kierownikowi
Projektu.

Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 ° C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 °© C do +5 ° C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, pap3 itp.).

5.8. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw 1 ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, a
tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwg ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylem wymiarowych
1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przed producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni
wzor, bez dotozenia potéwek i1 dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte racg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw
itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupehiania przestrzeni przy kraweznikach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
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wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio frazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.)
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo — piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszymi wznowieniem robot,
prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.
5.9. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i1 jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymienic¢ na kostki cate.
5.10. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi oraz granitowymi ,powinna wynosic¢
od 3 mm do Smm. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypethi¢ zaprawa cementowo piaskowa,
spetniajagcg wymagania pkt. 2.3.
Zaprawe¢ cementowo — piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajacg pltynnos¢. Spoiny mozna wypeli¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub zgarniakami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa
powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypehianiu spoin
zaprawg cementowo — piaskowg nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic; szczegolnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych 1 z r6znymi deseniami uktadania.
5.11. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo — piaskowej 1 wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo — piaskowg oraz fugg mineralng kamienng, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowa wzglednie nie wigkszych niz
co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywotlanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz § mm.
Sposdb wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom normowym ,,Wypelnianie
szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego™.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.)
5.12. Piel¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchni¢ na podsypce cementowo — piaskowe] ze spoinami wypelnionymi zaprawag
cementowo — piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15 © C do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.
6.KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podanych w ,,Wymagania ogolne”
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6.1. Badania przy przystapieniu do robot.

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, ktore beda uzyte do
wykonania robot. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdéw przez wykonawce oraz
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow.

6.2. Badanie w czasie robot.
Badanie jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWiOR oraz instrukcji zawartych w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i
systemow technologicznych.

Pozostale wymagania wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

3. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy

PN-B-11112;1996 Kruszywa mineralne tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113;1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - piasek
PN-EN-197-1 Cement. Sktad, wymagania cementu powszechnego uzytku.
PN-B-32250;1988 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.
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SST-9 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— RUSZTOWANIA

1.  CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace montazu i demontazem rusztowan przy
pracach budowlano-konserwatorskich zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Prace
remontowo-konserwatorskie w budynku oficyny w Brzezinach ,ul. Reformacka 3 zgodnie z
zakresem robodt przedstawionym w projekcie budowlanym 1 przedmiarze robot.
Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowiazujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji
robot w inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejma
czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji
prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- montaz rusztowan,
- demontaz rusztowan,
1.3. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej] SST materiaty posiadaja odpowiednie dokumenty
dopuszczajace do stosowania i Ogolng Specyfikacja Techniczng.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogoélnej Specytikacji Technicznej
1.5. Szczegolne wymagania dotyczace robot
Badania i odbior rusztowan.
Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot
montazowych w calosci lub jego czesci niezbedne do prowadzenia robot. Badanie powinno
obejmowac sprawdzenie:
wymagan ogolnych
stanu podloza,
posadowienia rusztowan,
wykonania zlgczy 1 stezen,
zakotwien,
pomostow roboczych i zabezpieczajacych,
urzadzen komunikacyjnych i transportowych,
- urzadzen piorunochronnych,
Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposob podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur
stalowych.
Rusztowanie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz
rusztowan:
rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wigkszy niz 2,5 m,
szeroko$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,
wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu
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jednej kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji nastepne;j,

- dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz 15
mm przy wysokos$ci rusztowan do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdluz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wieksze niz +/-50 mm na catej dlugosci rusztowania a ram poziomych i
poprzecznic wzdhuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,

- odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany
rodzaj rusztowania zostal dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodno$ci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajacy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczna, ktorg moze stanowic¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu 1 eksploatacji rusztowania
sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegOlnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na
typowe 1 nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

* dopuszczalnego obcigzenie pomostow roboczych,

* dopuszczalnej wysokos$ci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznos$ci wykonania
projektu,

» dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa,

* sposOb montazu 1 warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciggarki),

* informacj¢ na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia

» warunki montazu i demontazu rusztowania,

* schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w
przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do
danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia
rusztowania,

* wzor protokotu odbioru,

* wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodno$ci wyrobu pod
wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodno§¢ danego rusztowania z dokumentami
odniesienia tj.: dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymato$cia konstrukcji
rusztowania 1 podestéw, stateczno$ci rusztowania, urzadzenia piorunochronne,
urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem
0s0b 1 przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda
pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz
eksploatacji rusztowan.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Materialy

Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogoéw uzyskania stosowej jakosci
robot lub przepisow bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Zasady ogolne wykonania roboét
Ogo6lne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa 1 higieny pracy, BIOZ
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
4.2. Wykonanie montazu
W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu
i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore s3 montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym
1 wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych,
ktorych montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu
1 eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego 1 poprawnego
wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcje. Podczas montazu,
demontazu 1 eksploatacji rusztowan nalezy przestrzega¢ przepisy bhp. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikoéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy
1 przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie
1 rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobra widocznos¢,

- w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Kontroli bedzie
podlegac:
- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
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- sposob posadowienia rusztowania,
- sprawdzenie wymiar6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek, - stgzenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne, - zabezpieczenia calego rusztowania.
W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robodt
1 wykonywanych elementow.

6. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PELATNOSCI
Ogodlne zasady odbioréw i dokonania platnosci podano w OST.

7. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Ziacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych.
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SST 10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UTWARDZENIE TERENU ORAZ WYKONANIE ZIELENI
NISKIEJ

Inwestycja: UTWARDZENIE TERENU ORAZ WYKONANIE ZIELENI NISKIEJ

Adres inwestycji: ul . 95-060 BRZEZINY UL. REFORMACKA 3
dz.nr.2800, obrgb 102101 1.0008

Inwestor: POWIAT BRZEZINSKI, 95-060 BRZEZINY, UL SIENKIEWICZA 16.

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIAI
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV - 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kod CPV - 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Kod CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

Opracowal: inz. Andrzej Kotulski
Data opracowania: Lipiec 2024 r.
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1.CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamowienia

Specyfikacja techniczna ,,ST Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot przewidzianych do wykonania w zadaniu PT.
Zagospodarowanie terenu: utwardzenie nawierzchni, i wykonanie zieleni niskiej w Brzezinach ul.
Reformacka 3.

Dane podstawowe:
Utwardzenie terenu kostkg granitowg - 1141,50m?

Projektowana zielen - 191,50m?

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna jest czg$cia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1

W zakres prac dotyczacych wykonania zlecenia wchodzi wykonanie nastepujacych robot :
- utwardzenie terenu, wytyczenie miejsc postojowych
- nawierzchnia utwardzona kostka granitowg 8-11 cm

- wykonanie zieleni niskiej

1.3 Informacja o terenie budowy

Teren dla planowanej inwestycji polozony jest przy ul. Reformackiej 3 w Brzezinach, dziatka nr.
2800, obreb 102101 1.0008. Dzialka inwestycyjna jest zabudowana, ogrodzona i
zagospodarowana. W sasiedztwie dziatki istnieje zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz
uzytecznos$ci publicznej. Dostep do przedmiotowych dzialek nie jest regulowany. Dzialki porasta w
czesci zielen niska w sposob przypadkowy. Teren o zréznicowanym uksztalttowaniu - duzy spadek
podhuzny w kierunku ulicy.

2.1 Wykonywanie robot
2.1.1 Kolejnos¢ robot:
- wytyczy¢ ksztatt nawierzchni placu postojowego za pomoca palikow i sznurka ,

- wytyczy¢ ksztalt nawierzchni utwardzonej za pomocg palikow i sznurka
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- rozbiorka istniejgcej nawierzchni z betonu oraz krylinki

- podtoze wyrdéwnac i zagesci¢ mechanicznie

- wykona¢ warstwe nos$ng z kruszywa kamiennego tamanego
- nawierzchnia z kostki granitowe;j

- rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki trawy

2.2 Organizacja robot budowlanych , przekazanie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Teren rozbiorki nalezy starannie ogrodzi¢, w widocznym miejscu nalezy ustawi¢ tablice
ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe robot.

Nalezy uzgodni¢ sposoéb 1 miejsce sktadowania materiatow z rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przez okres trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cene
kontraktu.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w SST przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania 1 przestrzegania powszechnie obowigzujacych
przepisoOw dotyczacych realizacji robot.

Poniewaz teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowg oraz uzytecznosci
publicznej] Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnos$ci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

2.4 Ochrona srodowiska

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska begda spetnione poprzez zagospodarowanie odpadow z
rozbiodrki. Gruz oraz pozostale odpady nalezy dostarczy¢ na przeznaczone do ich sktadowania
miejsce.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony S$rodowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawce sprzet nie moze powodowac
zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i1 kary za przekroczenie norm, okre§lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji obcigzaja Wykonawce.
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2.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speilniajagcych norm
sanitarnych.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp ponosi Wykonawca.

3. MATERIALY - Wymagania ogolne dotyczgce zastosowania

materialow

3.1 Nawierzchnie utwardzone terenu
e mechaniczne wykonanie koryta na gltebokos¢ 20 cm
e warstawa gruntu stabilizowanego cementem RM — 2,5MPa, gr 10 cm
e kruszywo tamane kamienne stabilizowane mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm
e podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5 cm

e ulozenie kostki granitowej 8 — 11 cm cigtej ze wszystkich stron, gérnej ptomieniowana,
kolor szary gr. 10 cm.

e kraweznik najazdowy granitowy w bramie 15x22 ¢cm na tawie betonowej z oporem

e krawezniki kamienne 15x22 cm z granitu w kolorze szarym z wykonaniem taw betonowych
na podsypce cementowo — piaskowej

3.2 Zagospodarowanie zielenig niska

« ulozZenie siatki na krety 191,50 m?

. ziemia sypka 7 cm 191,50 m?

« ziemia workowana pod trawniki gr. 2cm 191,50 m?

« nasiona trawy uniwersalnej na pow. 191,50 m2

3.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialty byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i1 wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatlow
powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.0 Wymagania dotyczace sprzetu i1 maszyn niezbednych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 S.S.T.
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5.0 Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia.

6.0 Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

6.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Projektem Budowlanym,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

6.2 Szczegolowe wymagania dotyczace robot:

Na czas prowadzenia robot konieczne jest wygrodzenie placu budowy, strefy niebezpiecznej oraz
oznakowanie placu budowy 1 strefy niebezpiecznej poprzez umieszczenie tablic informujacych o
zagrozeniach.

Nawierzchnie utwardzone utozy¢ z naturalnym spadkiem w kierunku ulicy.

Kostke granitowa na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez
srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +59C lub wyzsza. Nie nalezy
uktadaé kostki w temperaturze 09C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w

granicach od 0 do +59C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez
nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na
podsypce cementowo-piaskowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 [6].

7.0 Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakoSci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jako§¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli robot.

7.2 Szczegolowe zasady kontroli jakosci

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci
wykonywanych robdt z dokumentacja techniczng i wymaganiami SST W szczego6lnosci
obejmuja :

- badanie dostaw materialow

- kontrola prawidtowosci wykonania robot — geometrii i technologii
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- kontrola zgodno$ci wykonania z normag
W czasie rob6t nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
Profilowanie i zageszczenie podloza

Ulozenie podbudowy z kruszywa famanego, warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagni¢cie wymagajacych spadkow 1 dokladnie zaggszczona. Nierdwnosci
podbudowy nie mogg przekracza¢ 10mm.

Ustawienie obrzeza betonowego dopuszczalne odchylenie linii obrzeza w planie +/- 2cm na catej
dhugosci.

Wypehienie spoin, spoiny nie powinny przekraczaé¢ szer.1cm nalezy je wypelni¢ piaskiem na petng
glebokosc.
7.3 Ksigga obmiarow

Ksigga obmiaréw robot jest dokumentem budowy za ktorego prowadzenie odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Ksigga obmiaru robot musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robot,
ale przed ich zakryciem, jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z

umowy

7.4 Pozostale dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentow budowy naleza:

protokoét przekazania placu budowy

harmonogram budowy

protokoty odbioru robot
- protokotly z narad 1 ustalen

Dokumenty budowy przechowywane bgda na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior robodt zanikajacych
Odbiorowi robot zanikajacych ulegajacych zakryciu podlegaja:
Wykonanie koryta, wykonanie podtoza pod nawierzchnie, wykonanie podsypki.

Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdt zanikajacych oraz robot
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru.

8.2 Odbior koncowy

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen, Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.
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Jesli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik kontraktu wyznacza date i rozpoczyna odbior w ciggu
10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kontraktu
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci :

-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami i aktualnymi uzgodnieniami -ksigge
obmiaru

-atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

-inne dokumenty wymagane przez inwestora

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robdét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
organizacji ruchu na budowie, oznakowania Robot, wydatki dot. Bhp ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy.

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
- Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku Vat.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje¢ w Przedmiarze Robot jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta
pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENT ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja opracowana przez mgr inz. arch. Marek Ktopocki i mgr inz. Zbigniew Nowanski
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Projekt robot budowlanych i wykonawczych

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r.

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r.

Ustawa z dnia 17.05.1989r. — prawo geodezyjne i kartograficzne

Ustawa z dnia 27.03.2003r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 9.11.2000r. — o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-B-
80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow.
Krawezniki 1 obrzeza.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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