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gniazda elektryczne dla zasilania
stanowiska komputerowe - DATA

LEGENDA

2o

gniazdo 2xRJ45 KAT.6 ekw. p.t.
gniazdo wtyczkowe 16A/Z / 1P40

gniazdo wtyczkowe 16A/Z / IP40 p.t./ DATA

- czerwone w puszce 60mm

ot gniazdo wtyczkowe 16A/Z / 1P44 p.t. szczelne
gniazdo wtyczkowe 10A/Z / 1P40 p.t. dla domofonu

D
h=1,4m

cpp szafa krosowa U9 z patch panelami 24xUTP kat.6

gniazda elektryczne dla zasilania
stanowiska komputerowe - ogélne

gniazda elektryczne dla zasilania
rzutnika - instalowa¢ w stropie

rzutnik pod sufitem - wlasna
konstrukcja rzutnika.

UWAGA

Nalezy utozy¢ mikrorurke pomigdzy krosownicg
na parterze na rzutnikiem instalowanym na stropie
pierwszego pictra..

WYKAZ POMIESZCZEN
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Rozdzielnica elektryczna TE wyposazona bedzie w Wy%efgzniki réznicowopradowe \
AI=30mA oraz aparature zabezpieczajaca instalacje przed przeciazeniem i zwatciem. S

Wylaczniki r6znicowopradowe zabezpieczaja dodatkowo calg instalacj¢ przed pozarem.
Instalacja oswietlenia wykonana bedzie przewodami kabelkowymi uktadanymi

pod tynkiem, w przestrzeni migdzystropowej na zawiesiach oraz w rurach na uchwytach.
Instalacja wykonana bedzie przewodami typu YDYp zo 3x2.5mm?2/750V - podstawowe
oraz gniazda DATA (kol. czerwone) zasilajace stanowiska komputerowe.

Budynek biurowy
Gniazda beda montowane na wysokosci 0,3 - 1.1m od posadzki w tazience Nazwa instalacja gniazd i Data: Branza
,. . . . . obiektu stanowisk 04. 2024 | elekiryczna
na wysokosci 1.1m. W tazience wszystkie urzadzenia elektryczne oraz osprzet nalezy komputerowych
umieszczaé w strefie III. Tytut et 1 oo <kala Nr. rys
rysunku ple 1:100 E-04

[E1/3

Tablica zasilajgca instalacje elektryczne wg. schematu

automatycznego rozwijania/zwijania

gniazda wtyczkowe na wysokosci min. 2,4m
dla zasilania ekranu aktywnego oraz funkcj¢

na wysokos$ci h=0,3m

kanat z PCV instalowac¢ p.t. pionowo na $cianie
z wyj$ciem dla przewodéw systemowych na $ciani

w

L.P. |RODZAJ POMIESZCZENIA m? | RODZAJ POSADZKI

2/1 |SCHODY 5,39 | DREWNIANE

2/2 |KOMUNIKACJA 5,22 | DESKA PODLOGOWA
kanal z PCV100x35mm instalowac p.t. 2/3 |SALA KONFERENCYJNA 58,43 | DESKA PODLOGOWA
W stropie z przejsciem na $ciang poprzez 2/4 |W.C. 3,74 | TERAKOTA
tukowe kolanko dla przewoddw systemowych RAZEM | 72,78
w komplecie z rzutnikiem
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