PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU ORAZ WYKONANIE ZIELENI NISKIEJ
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SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Andrzej Kotulski (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA . lipiec.2024

Poziom cen o I KW/2024

Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Podatek VAT ; zt

Ogdtem warto$é kosztorysowa robét 5 2!

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZALOZENIA WY JSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku (D.U. 130.
1389 dnia 08. 06. 2004 r.) w sprawie okresleria metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.
2. Jako podstaws wyceny przyjeto nastepujgce katalogi : KNR, KNNR. W przedmiarze KNR-y stuzg jako informacje pomocniczg
dla Wykonawcéw do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
Wykonawca obliczajac cene oferty moze korzysta¢ dia ustalenia cen jednostkowych wymaganych w kosztorysie opracowanym
metodg kalkulacji uproszczonej z dowolnych podstaw w tym z Katalogéw Naktadéw Rzeczowych, jesli uzna Je za odpowiednie.
3. Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie projektu oraz pomiaréw w terenie.
4. Kosztorys zostal przedstawiony w farmie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
5. Ceny materialow przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupéw wedtug $rednich cen materiatéw $rednich cen producentéw wg,
cennikow ogdinodostepnych,
6. Przy kalkulacj jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwércze -- roboty inzynieryjne przyjeto.
7. P.rzyjeto odwdz gruzu budowlanego odwdz urobku ziemi z korytowania do 30 km wraz z utylizacja.
8. Ceny materialow zawierajg koszt zakupu oraz transport na plac budowy.,
9. Cena ryczattowa oraz kalkulacja wiasna zostala Opracowana na podstawie $rednich cen budowlanych oraz na podstawie
danych rynkowych.
10. Zatozenia kosztorysowe sporzadza sie na podstawie dokumentacji wykonawczej, specyfikacji istotnych warunkéw zamowie
nia,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
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Utwardzenie terenu oraz Charakterystyka obiektu
wykonanie zielen| niskiej
w Brzezinach,ul.Reformacka 3

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT BUDOWLANYCH

Wramach zadania Inwestycyjnego projektuje sig utwardzenie terenu oraz zieleni niskiej z o$wietleniern ogrodowym.
PRACE ROZBIORKOWE

Nalezy wykonaé prace przygotowawcze:
-- rozbiérka istniejacej nawierzchni z trylinki. powierzchni betonowej z wywozkg na wysypisko lgcznie z utylizacja.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONE.J

-- wykonanie korytowania na cafym terenie przeznaczonym do realizacji,

- warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego grubosci 10 cm,

-- podbudowa z kruszywa kamiennego o granulacji od 0 do 31 5 mm ,grubosci 15 cm po zageszczeniu.
-~ podsypka cementowo-piaskowa grubosci od 3 do 5 cm,

- ulozenie kraweznikéw granitowych 15 x 30 cm drogowych ,utozonych w bramie dziatki,

-- utozenie obrzezy granitowych 8 x 20 cm po obwodzie kostki granitowej,

- utozenie kostki granitowej w kolorze szarym od 8 do 11 cm.

NALEZY ZACHOWAC JEDNOSTAJNY NATURALNY SPADEK

Norma PRO Waersja 4.67 Nr seryiny: 41807 Uzytkownik: Anna Katulska



Utwardzenie terenu oraz
wykonanie zieleni niskiej
w Brzezinach,ul.Reformacka

Lp - Nazwa

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Robocizna Materialy  Sprzet

Kp

/1. ROBOTY ROZBIORKOWE
2 1. WYKONANIE KONSTRUK-
‘CJI UTWARDZENIA TERENU

3 Il. WYKONANIE ZIELENI NIS-

__|KIEJ - TRAWNIKA
|RAZEM netto
'Koszty zakupu
VAT -
Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41807 Uzytkownik: Anra Kotulska



Utwardzenie terenu oraz

PRZEDMIAR

wykonanie zieleni niskiej
w Brzezinach,ul.Reformacka 3

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

UTWARDZENIE
1 :

1 KNR 2-31
d.1 0807-01
analogia

~ 2 KNNR 6
d.1 0802-05

3 Kalkulacja
d.1 wiasna

2
4 KNR 2-31
d.2 0101-01

5 KNR 4-01
d.2 0108-07

6 KNR 4-01
d.2 0108-08

7 Kalkulacja
d.2 wiasna

8 KNR 2-31
d.2 0402-04

9 KNNR G
d.2 0403-05

10 KNR 2-31
d.2 0103-04

11 KNNR 6
d.2/0113-03

12 KNNR 6
d.2 0105-06

13 KNR 2-31
d.2 0302-04

3 )
14 Kalkulacja
d.3 wiasna

/540,00

TERENU ORAZ ZIELENI NISKIEJ .

. ROBOTY ROZBIORKOWE ) I
Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

'Rozebranie nawierzchni z betonu $redniej grubosci 12 cm recznie
565

'Koszt wywozu i utylizacji gruzu
238,70

Nl. WYKONANIE KONSTRUKCJI UTWARDZENIA TERENU -
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. |-V glebokoéci 20 cm

1141,50 ] -
Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km
grunt kat. IV
11141,50*0,20 -
Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
/228,30

(Koszt utylizacji ziemi z wykopéw
228,30

‘tawa pod krawezniki granitowe ciete plomieniowane z oporem C12/15
0,11*0,35%85
3,27

'Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 8x30 crm z wykonaniem faw
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

85,00 )

'Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj-
ne nawierzchni w gruncie kat, I-IV
11141,50

Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych 0 -31.5 mm o grubosci po
zageszczeniu 25 cm
11141,50 _

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie 0 gr.5 cm |

11141,50

 Nawierzchnia z kostki granitowej cigtej z wszystkich stron, géra plomienio-

wana, kolor jasny szary 8 x 11 cm
11141,50

ll. WYKONANIE ZIELENI NISKIEJ - TRAWNIKA

|Zalozenie trawnika

191,50

j.m. Poszcz, Razem
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