PWP

Przycisk PWP, h = 1,4m

gniazdo-1P40/16A/Z
h=0,3m

DOMOFON-zasilanie
gniazdo-1P40/16A/Z
h=1,5m

Klimatyzator jednostka
zewnetrzna dla pomieszczenia
nr 1/5,h =3,2m
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OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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DOMOFON-zasilanie
gniazdo-1P40/16A/Z
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Rozdzielnica elektryczna TE wyposazona bedzie w wytaczniki réZnicoonrqd
AI=30mA oraz aparatur¢ zabezpieczajacg instalacje przed przecigzeniers i-zwa
Wytaczniki r6znicowopradowe zabezpieczaja dodatkowo calg instalacj¢ przed pozarem.
Instalacja o§wietlenia wykonana bedzie przewodami kabelkowymi uktadanymi

pod tynkiem, w przestrzeni migdzystropowej na zawiesiach oraz w rurach na uchwytach.
Instalacja wykonana bedzie przewodami typu YDYp zo 3x2.5mm2/750V - podstawowe
oraz gniazda DATA (kol. czerwone) zasilajace stanowiska komputerowe.

Klimatyzator jednostka
wewnetrzna dla pomieszczenial

nr 1/5h=2.2m

LEGENDA

- gniazdo 2xRJ45 KAT.6 ekw. + RJ12 x 1
+ gniazdo wtyczkowe 16A/Z / 1P40

D gniazdo wtyczkowe 16A/Z / P40 p.t./ DATA
- czerwone w puszce 60mm

ot gniazdo wtyczkowe 16A/Z / IP44 p.t. szczelne

UWAGA

gniazdo wtyczkowe 10A/Z / IP40 p.t. dla domofonu
h —

1,4m

CPD szafa krosowa U9 z patch panelami 24xUTP kat.6

Nalezy utozy¢ mikrorurke pomigdzy krosownicg
na parterze na rzutnikiem instalowanym na stropie
pierwszego pietra..

CPD

Krosownica dla zintegrowanych systeméw
sieci strukturalnych, serwer, centrala telefoniczna, CCTV

TE-K

Tablica zasilajaca serwer, UPS, urzadzen aktywnych

TE1N

Tablica zasilajaca instalacje elektryczne wg. schematu

gniazdo-1P44/16A/Z
h=1,2m

PWC

Gniazda beda montowane na wysokosci 0,3 - 1.1m od posadzki w tazience

na wysokosci 1.1m. W tazience wszystkie urzadzenia elektryczne oraz osprzet nalezy

umieszczaé w strefie II1.

Fclem.

WYKAZ POMIESZCZEN

L.P. |RODZAJ POMIESZCZENIA nm? RODZAJ POSADZKI
1/1 KOMUNIKACJA 1,98 | DESKA PODLOGOWA
1/2 |w.c. 1,93 | TERAKOTA
1/3 | KOMUNIKACJA 7,06 | TERAKOTA
1/4 |BIURO 18,10 | TERAKOTA
1/5 |BIURO 6,04 | TERAKOTA
1/6 |KOMUNIKACJA + SCHODY 9,13 | TERAKOTA
1/7 |SCHOWEK 1,50 | TERAKOTA
1/8 |BIURO 22,21 | TERAKOTA
RAZEM | 67,95
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