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 CCTV, S

WWN

SA

Syrena zewnętrzna - SWWN
h min. = 3,5m

M­S.K9

M­S.K10

M­S.K11

CCTV - kamera
kamera wewnętrzna
na wysokości 2,4m

CCTV - kamera
kamera wewnętrzna
na wysokości 2,4m

SA

SA

SWWN - SA
syrena wewnętrzna
na wysokości 2,4m

SWWN - SA
syrena wewnętrzna
na wysokości 2,4m

C­SWWN
KL

centralka SWWN INTEGRA 32 w obud. OMI 5

LEGENDA

klawiatura INT‐KSG2R‐B w metalowej obudowie
zamykanej na kluczyk OBU‐M
czujnik SLIM LINE w wersji PRO

klawiatura zewnętrzna domofonu
słuchawka z zasilaczem domofonu
elektrozaczep dla domofonu

UWAGA

M­S.K8
K8 KAMERA KOPUŁKOWA IP ­ zewnętrzna na uchwycie

switch dla zasilania kamer IP

syrena wewnętrzna - SWWNSA
syrena zewnętrzna - SWWNSA

K8 KAMERA KOPUŁKOWA IP ­ wewnętrzna

Instalację należy układać p.t. w osłonie
z rur typu peszel 18 mm.
Obudowy dla klawiatur systemu SWWN
mocować kołkami stalowymi o dł. min.12 cm.


