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Oswiadczenie

Zgodnie ze zmianami w artykule 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 oraz 2004 r. nr 6 poz. 41 i nr 92 poz. 881)
wprowadzonymi Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 93 z 2004 r. poz.
888) my nizej podpisani, oSwiadczamy, ze dokumentacja projektowaq,
obejmujgca projekt:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH DLA OSWIETLENIA TERENU WE-

WNETRZNEGO - zlokalizowanego pod adresem: 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3, dz nr.

2800, obreb 102101_1.0008, zostata wykonana zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

OPRACOWAL:

PIOTR ANDRZEJCZAK
Uprawnienia budowlane do projekto-
wania, kierowania, nadzorowania,
nadzorowania, oceny i badania kon-
strukcji i wytwarzania w specjalnosci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacii

elekirycznych nr 114/94/Wt, cztonek
tOD/IE nr 2912/03
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-IUU-UX1-LBY *

Pan Piotr ANDRZEJCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/2912/03

adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 79 m. 3, 94-050 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DLA OSWIETLENIA TERENU WE-
WNETRZNEGO - zlokalizowanego pod adresem: 95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3, dz nr.
2800, obreb 102101_1.0008.

Opracowano na podstawie:

a. Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500

b. Projekt zagospodarowania terenu — Architektura.

c. Wizja lokalna w terenie.

d. Normy i przepisy obowigzujgce w zakresie niniejszego opracowania.

W zakres projektu wchodzqg nastepujgce instalacije:

a). tablice rozdzielcze,
b). instalacje oswietlenia terenu wewnetrznego,

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt przewiduje wykonanie linii kablowej niskiego napiecia 0,4/0,23kV oswietlenia
terenu.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji posiada uzbrojenie w sieci : wodociggowe , NN, telekomunikacyjne.
Istniejgca nawierzchnia stanowi nawierzchnia nieulepszona czesciowo utwardzona
kruszywem i nie posiada o$wietlenia.

4. DANE TECHNICIZNE

- sie¢ zasilajgca - napiecie 400/230V , uktad TN-S,

- typ linii kablowej - kabel YKYzo 3x2,5mm?2 - dtugos¢ 150mb,

- oprawa niska 80cm, LED 20W/230V - Norma [IP54. Lampa wykonana jest z aluminium i
malowana proszkowo wysokiej jakosci lakierem. Kolor ciemny popiel. Klosz z mocnego
tworzywa - mleczny. Seria lam Eva.

- moc przytgczeniowa — 0,23 kW.

Rys.nr 1 — Oprawa EVA LED- 20W/230V/IP54/4000Im
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Zasilanie obiektu:

Projektowany obwdd oswietlenia wykonac linig kablowq typu YKYzo 3x2,5mm2 z projek-
towanej tablicy TE-1/1 w budynku na parterze. Prace wykonac¢ zgodnie z normami
N SEP-E-003, N SEP-E-004.

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.

6.1. Linia kablowa.

Linie oSwietlenia wykonac zgodnie z wymogami normy PN — 76/E-05125 i N SEP-E-004.

linie kablowe uktadac w terenie uksztattowanym docelowo,

kable uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 50 cm stosujgc dla podsypki warstwe piasku
grubosci 10 cm,

kable uktada¢ w wykopach linig falistg z 3 % zapasem wystarczajgcym do skom-
pensowania ewentualnych przesuniec gruntu,

przy wejsciu do projektowanych opraw na kabel zatozyé oznaczniki kablowe , na
oznacznikach powinien by¢ wpisany typ i przekrdj kabla , relacja linii oraz rok uto-
zenia, przy projektowanych stupach pozostawi¢ odpowiedni zapas kabla,
projektowane odcinki linii kablowej nalezy zabezpieczy¢ gtowiczkami termokurcz-
liwymi,

przed przystgpieniem do robdt , projektowane trasy linii kablowych oraz kolizje z ist-
niejgcym uzbrojeniem nalezy wytyczy¢ geodezyjnie,

przy wszelkich skrzyzowaniach z zblizeniach projektowanej lini kablowej oswietlenia
Z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej projektowanq linie kablowqg nalezy
chroni¢ rurg ostonowg DVK 50.

Rys.nr 2 —rura DVK 50mm

6.2. Oprawy oswietleniowe.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe LED o mocy 20W. Jako zabezpieczenie przecigze-
niowe zastosowac wktadki bezpiecznikowe 10A montowane w gniazdach bezpieczniko-
wych RB311-16/10A w tablicy TE-1/1 na parterze. Do podtgczenia opraw zastosowad
przewdd YDY 3x2,5mm2 750V.
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Rys.nr 3—RB311/16-10A

6.3. Sterowanie oswietleniem.

Sterowanie oswietleniem , projektuje sie astronomicznym zegarem sterujgcym 1- kanato-
wym. Wtgczanie odbywac sie bedzie automatycznie , przy pomocy cyfrowego prograo-
matora astronomicznego wedtug zadanego programu catorocznego.

Rys.nr 4 — Zegar astronomiczny 1-kanatowy

6.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja. Ochrone przed dotykiem po-
Srednim zapewnia samoczynne wytgczanie. Ochronie przeciwporazeniowej podlegajqg
stupy oswietleniowe na ktérych zamontowano oprawy. Dla poprawy ochrony przeciwpo-
razeniowe] w stupach na kohcach obwoddw nalezy wykonac uziemienie ochronne z
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 plus pret stalowy, rezystencja uziemienia powinna byc
mniejsza od 30 Q. Stupy, w ktérych nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie ochronne po-
kazano na schemacie zasilania. W kazdym stupie wykona¢ polaczenie zacisku uziemiajg-
cego konstrukcji latarni oswietleniowej z zaciskiem ochronno - neutfralnym PE ztgcza stu-
powego. Stosowac do potgczen linke LY(zo) 16 mm2. Wykonac¢ dodatkowe uziemienie
robocze zyty ochronnej PE linii kablowej w szafce TE oraz w stupach oswietleniowych - wg.
rys nr 01. Uziemienie wykonac¢ stosujgc uziom powierzchniowy z ptaskownika FeZn 30x4
mm dtugosci okoto 30 m utozonego we wspdlnym wykopie razem z kablami — pod ka-
blem.

6.5. Skrzyzowania i zblizenia.

W miejscach skrzyzowan i zblizeh kabli do innych urzgdzen i budowli podziemnych projek-
tuje sie zastosowanie rur ochronnych.
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W rejonie projektowanych zblizen i skrzyzowan, roboty wykonywac pod nadzorem uzyt-
kownikow istniejgcego uzbrojenia . Roboty prowadzone w rejonie istniejgcego uzbrojenia
nalezy zgtosi¢ uzytkownikom do odbioru przed zasypaniem. W trakcie wykonywania robot
stosowac wtasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem bezpieczenstwa osdb i mie-
nia . Przestrzegac obowigzek maksymalnego ograniczenia szkdd.

7. UWAGI KONCOWE.

Po wykonaniu robot przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przeprowadzi¢ proby
montazowe i pomiary. Po zakonczeniu robdét, teren uporzgdkowac i przekazac protoko-
larnie uzytkownikom. Roboty podlegajg odbiorowi z udziatem zainteresowanych stron.

OBLICZENIA:

1. Moc szczytowa :
Projektowane oprawy oswietleniowe o parametrach: Pi = 20W/ 230V/ 50Hz/ 4000K.
Moc szczytowa dla zainstalowanych opraw / obwdd 1, ilos¢ 16szt.

Pi= 16x20W = 0,32 kW,

Ps = Pi=0,32 kW

2. Prqd obliczeniowy:
Przyjmujemy moc 0,32 kW/230V. Prgd maksymalny Iz

P 320
I, = = =1,45 A
V3 xUx0,96 3 x 230x 0,96
zastosowano kabel YDY 3 x 2,5 mm2. Nalezy w rozdzielni NN zastosowac zabezpieczenie
zwtoczne/ wktadka topik. - 10 A.
Obliczenia spadkdéw napie¢ w obwodach zasilajgcych
Obwadd zasilajgey ,, TE1/1 parter do oprawy 1/13”
200x P x| 200 x 260 x 105
AU% = = = 0,72%
y xS xU2 57 x2,5 x 230 x 230
Przyktad obliczenia dia obwodu elekirycznego oswietlenia dla kottowni i serwera
0 parametrach:
- prgd ptyngcy w oswietleniowym obwodzie elektrycznym [=7.0A;
- obwdd wykonany przewodem typu YDYzo3x1.5 - prgd dtugotrwale dopuszczalny laa =22A;

- uwzgledniono utozenie rownolegte ponad 10 obwoddw w jednym korytku perforowanym -
wspdtczynnik poprawkowy dla prgdu dtugotrwale dopuszczalnego przewodu k=0.73;

- pragd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego In=10A (wytgcznik instalacyjny).
l7=k140=0.73 x 22A=16.TA

warunek nr.1 : 7.0A <I0A <16.1A
warunek nr.2: 14.5A <23.3A
Obliczenia dokonano dla warunkdéw skrajnych (najwieksze obcigzenie, najmniejszy prze-
kréj, najmniejsze zabezpieczenie, najgorsze warunki chtodzenia przewodu). prowadzenia
dokonano dla wszystkich obwoddw. Wymagania, co do koordynacji przewoddw z zo-
bezpieczeniami sq spetnione.
Sprawdzenie zabezpieczenia obwodoéw przed prgdami zwarciowymi
Zabezpieczenia i przekroje przewoddw zostaty tak dobrane, aby przerwanie prgdu zwar-
ciowego w kazdym obwodzie elekirycznym nastepowato zanim wystgpi niebezpieczen-
stwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach. Czasy wytg-
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czenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czasdw powodujgcych nagrzewanie
przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

\/fzk-?—
gdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewoddw w mm2,

| —warto$¢ skuteczna prgdu zwarciowego w A,

k — wspdtczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

Przyktad obliczenia dla obwodu elekirycznego gniozda wtyczkowego w serwerowi o pa-
rametrach:

- zabezpieczenie obwodu 16A (wytgcznik instalacyjny);

- obwdd elektryczny wykonany przewodem YDYzo 3x2,5 mm?2
k=135).

2 2 2
ﬁ:k.é:t: k_S t= M =1.27s
| | 300 A

Czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej wynosi
t1=1.27s / 3.24s.Zabezpieczenia obwoddéw zadziatajg z czasem ponizej 12=0.1s - nie "do-
puszczg" do nadmiernego przegrzania przewodow. Sprawdzenia dokonano dla wszyst-
kich obwoddéw. Wymagania, co do zabezpieczenia przed prgdami zwarciowymi dla
przewoddow sg spetnione.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli
zostanie spetniony warunek:

Zs 'Io_<UO
gdzie:

Zs —impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrédto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i przewdd ochronny
miedzy punktem zwarcia, a zrédtem zasilania,

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytqczajgcego w czasie <0.4s,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu budowlanego dla opracowa-
nia PLANUBIOZ

1. Zakres robét.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa oswietlenia terenu.
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2. Istniejgce obiekty budowlane.
Projektowane instalacje budowane bedqg na terenie wewnetrznym dziatki. Na placu bu-
dowy razem z instalacjami elektrycznymi mogg by¢ wykonywane instalacje innych branz.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Zagrozenie, porazenia prgdem elektrycznym, mogq stwarzac istniejgce czynne (bedqgce
pod napieciem) urzgdzenia elekiroenergetyczne nN-0,4kV.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestyciji.
Mogg wystgpic¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:

e Porazenie prgdem elektrycznym.

e Upadek do wykopu pod kabel i uziemienia.

e Upadek z wysokosci powyzej 5m.

¢ Inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu me-
chanicznego takich jak: koparka, dzwig, podnosnik, swider itp.

5. Sposob prowadzenia instruktazu BHP.
Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, za-
poznaje pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas trans-
portu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowa-
ne odpowiednim zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika bu-
dowy i przeszkolonych oséb.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystgpieniu niebezpieczenstw.
Roboty elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z:
- rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
- rozporzgdzeniem ministra gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 z dnia
8.10.1999r.
- zarzgdzeniem ministra gornictwa i energetyki z dnia 17.07.1987r. w sprawie szczegoto-
wych zasad eksploatacii sieci energetycznych (Monitor Polski nr 25/87).
e Dopuszczenie do pracy na urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno nastgpic
przez uprawnionych do wykonywania tych czynnosci pracownikdw Energetyki.
e Posiadanie przez pracownikdw aktualnych swiadectw kwalifikacyjnych uprawnia-
jacych do eksploatacji urzgdzen , instalacii i sieci elektroenergetycznych.
e Nadzdr uprawnionych pracownikdw Energetyki nad pracami wykonywanymi
czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych.
e Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzgdzen i budowli zzachowaniem
szczegdlnej uwagi.
e Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy oraz opracowanie projektu organizacii
ruchu na drodze na czas prowadzonych tam prac.
e Stosowanie sprzetu ochrony osobiste;.
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