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 LED37W/3700LM/4000K IP20
 600x600/ RASTER ALU.4

PLAFON LED IP 65/4000-9W-CZUJNIK PIR2

a b

PRZYCISK "ŚWIATŁO" STEROWANIE OŚWIETLENIEM PRZEKAŻN.
BISTABILNYM

PRZEŁĄCZNIK 2-BIEG.16A P.T. IP40

PRZEŁĄCZNIK -BIEG.16A P.T. IP40

LEGENDA

CNBOP LED  11W -IP65 NA CIEMNO -1GODZ.-AUTOTEST

przycisk PWP 1Z + 1R IP65, certyfikat CNBOP

CNBOP KIERUNKOWA - LED  6W -IP65 NA JASNO -1GODZ.-AUTOTEST h=2,2m

CPD
Krosownica dla zintegrowanych systemów
sieci strukturalnych, serwer, centrala telefoniczna, CCTV
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WENTYLATOR KANAŁOWY PIR 27W/ 230V28

PWP

PWP

TE1/1
Tablica zasilająca instalacje elektryczne wg. schematu

TE-K
Tablica zasilająca serwer, UPS, urządzeń aktywnych

CPD
Krosownica dla zintegrowanych systemów
sieci strukturalnych, serwer, centrala telefoniczna, CCTV
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Przycisk PWP, h = 1,4m

PLAFON LED IP 65/4000-3/11W-CZUJNIK ZM/PIR8

OPIS INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

    Rozdzielnica elektryczna TE wyposażona będzie w wyłączniki różnicowoprądowe
   ΔI=30mA oraz aparaturę zabezpieczającą instalację przed przeciążeniem i zwarciem.
   Wyłączniki różnicowoprądowe zabezpieczają dodatkowo całą instalację przed pożarem.
   Instalacja oświetlenia wykonana będzie przewodami kabelkowymi układanymi
   pod tynkiem, w przestrzeni międzystropowej na zawiesiach oraz w  rurach na uchwytach.
   Instalacja wykonana będzie przewodami typu YDYp żo 2x/3x1.5mm2/750V - podstawowe
   oraz YDYp żo 3x2,5mm2/750V oświetlenie awaryjne i kierunkowe.
   Wyłączniki będą montowane /na wysokości 1.3m od posadzki,  a w łazience
   na wysokości 1.1m. W łazience wszystkie urządzenia elektryczne oraz osprzęt należy
   umieszczać w strefie  III.
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Tablica zasilająca instalacje elektryczne wg. schematu
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