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OPIS TECHNICZNY

1. SPIS RYSUNKOW
- nr 1. Przekroj poprzeczy skala 1:100/1:25

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa nr 23/2024 zawarta w dniu 13.03.2024 r.

pomigdzy:

Powiatem Brzezinskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w

Brzezinach z siedzibg w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, w imieniu ktorego

dziataja:

1. Pani Renata Kobiera — Starosta Brzezinski

2. Pan Ryszard Sliwkiewicz — wicestarosta, zwanym w dalszej czgsci
umowy Zamawiajagcym

a Zbigniewem Nowanskim, prowadzacym Biuro Projektowe Zbigniew

Nowanski, 95-060 Brzeziny, ul. L.6dzka 1 zwanym dalej ,,wykonawcg”.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem i zakresem opracowania jest wykonanie projektu utwardzenia terenu
oraz projektu zieleni niskiej wraz z oswietleniem.

4. UTWARDZENIE TERENU

Utwardzenie terenu i drogi dojazdowej do niego wykona¢ warstwowo na
gruncie rodzimym po wykorytowaniu terenu. Utwardzenie sktada¢ si¢ bedzie
z warstwy odsgczajacej z piasku gruboziarnistego lub pospotki o
wspotczynniku przepuszczalnosci minimum 0,0093 mm/s — grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm. Na warstwie odsaczajacej utozy¢ kruszywo
kamienne o granulacji 0,00 - 31,5 mm ( po zaggszczeniu) minimum gr. 15
cm. Na kruszywie kamiennym nalezy wykona¢ podsypke cementowo-
piaskowg 3-5 cm. Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki granitowej
wibroprasowanej gr. 8-11 cm w kolorze szarym. Utwardzenie drogi i placu
wykona¢ po umocnieniu brzegdw kraweznikami granitowymi drogowymi 15
X 30 cm przy wjezdzie na teren inwestycji 1 obrzezami 8 x 20 cm.

Zielen projektuje si¢ jako niska.

UWAGA!

Nalezy zachowac¢ naturalny spadek.



