Opis techniczny robét budowlano-remontowych zwigzanych z przystosowaniem budynku
publicznej szkoly podstawowej do otworzenia zespotu szkolno-przedszkolnego

1. Inwestor:

Gmina Jordanéw Slaski
ul. Wroctawska 55
55-065 Jordandow Slaski

2. Adres

Budynek Publicznej Szkoty Podstawowe;
ul. Wroctawska 55
55-065 Jordanow Slaski

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;
w celu przystosowania ich do otworzenia zespotu szkolno-Przedszkolnego.

Zakres prac obejmuje malowanie pomieszczen, wymiane drzwi wewnetrznych, utozenie paneli
podtogowych, montaz listew przySciennych oraz przyklejenie ozdobnej fototapety z motywem dla dzieci.

W pomieszczeniu, w ktérym wczesniej byta biblioteka, zostanie podzielone na sale lekcyjna,
magazyn positkow i toalete.

Korytarz zostanie przemalowany oraz oddzielony od pozostatej czesci szkoty witrynami szklanymi
oraz zostanie wykonane dodatkowe wyj$cie ewakuacyjne z istniejacego okna.

Celem planowanej inwestycji jest poprawienie komfortu uzytkownikow, izolacja akustyczna
przedszkola od szkoty oraz dostosowanie budynku do istniejgcych przepisow i warunkdw technicznych.

4. Opis i ocena stanu istniejacego

Budynek przeszedt termomodernizacje. Zostat docieplony, wymieniono parapety, stolarke okienng
i drzwiowa, instalacje ogrzewania oraz zamontowano instalacje fotowoltaiczna.

Wewnatrz budynek jest utrzymywany na biezaco. Pomieszczenia wewnetrzne wymagajg odmalowania,
drzwi wewnetrzne ze wzgledow estetycznych i akustycznych wymagajg wymiany.

Podtogi pokrywa wyktadzina PCV.

5. Opis projektowanych zmian i zakres robét

Przedmiotem zamierzenia jest stworzenie nowej Sali zajeciowej, toalety, magazynu positkéw oraz
wyremontowanie pozostatych pomieszczen zaliczanych do przedszkola oraz oddzielenie przedszkola od
szkoty witryng szklana.

5.1. Sciany i $cianki

Zamurowanie otworow oraz uzupetnienie tynkow i po przejsciach. Wykucie nowych otworow i wstawienie
nadprozy stalowych lub z wykorzystaniem belek prefabrykowanych.

Scianki dziatowe oddzielajgce pomieszczenia lekkie, systemowe na stelazu z profili stalowych,
obustronnie obtozone ptytg G-K.

Kabiny w tazienkach nalezy wykonac jako systemowe HPL o grubo$ci okoto 13mm, w kolorze bezowym
z okuciami ze stali nierdzewnej. Profil usztywniajacy przednig $ciane niewidoczny od zewnatrz.
Konstrukcja wsparta na systemowych nozkach. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajace —



grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwoScig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
,wolnezajete”.

5.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne izolowane cieplne, aluminiowe z szybg bezpieczng. Drzwi o wspdtczynniku
przenikania ciepta max=1,3 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne systemowe wewnatrzlokalowe z oScieznicami drewnianymi regulowanymi. Skrzydto
ptytowe wzmocnione- np. ramiak drewniany obtozony obustronnie ptytami HDF laminowanymi

z wypetnieniem z ptyty widrowej otworowej z szybg bezpieczng. Drzwi do tazienek oraz kuchni powinny
by¢ odporne na wilgo¢. Drzwi tazienkowe powinny by¢ wyposazone w otwory wentylacyjne/podciecia.
Do sali gimnastycznej zaprojektowano drzwi aluminiowe z szybg bezpieczna.

Przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen zamontowac odboje.

Wymiary stolarki drzwiowej potwierdzi¢ na miejscu obmiarem.

Stolarka okienna — bez zmian.

5.3. Podtoqi i posadzki

Terakota w kolorze jasnym, rektyfikowana, o wymiarach 60x60—- w pomieszczeniu WC.

Dla ptytek ceramicznych minimalny wymagany wspdtczynnik antypo$lizgowosci R9. Minimalna klasa
odpornosci na Scieranie PEI V.

Panele poditogowe w kolorze imitujagcym drewno. Klasa $cieralnosci AC5, odporne na wode, fuga v
czterostronna.

5.4. Tynki
Tynki wewnetrzne na Scianach projektowanych cementowo-wapienne kategorii Il.

Tynki istniejace wewnetrzne na $cianach i sufitach cementowo-wapienne, ktore nalezy czesciowo skuc,
uzupetni¢, naprawic a nastepnie cato$¢ szpachlowane gtadzig gipsowa.

Dla osiggniecia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwatos$ci w okresie eksploatacji niezbedne jest
zastosowanie kompletu listew naroznych, przyokiennych i dylatacyjnych wchodzacych w zakres
asortymentowy systemu.

5.5. Okfadziny
Glazura w dwéch kolorach, rektyfikowana, o wymiarach 60x60 oraz mniejszych w pomieszczeniu WC na

wysoko$¢ 2,10m. Plytki na narozach nalezy zeszlifowac do kata 45 stopni.

5.6. Malowanie
Roboty malarskie wykona¢ po zakoriczeniu wszelkich prac remontowych: po wyschnigciu tynkéw, po
montazu okfadzin i usunieciu uszkodzen, przed montazem paneli podtogowych i listew. Powierzchnie
podiozy pod malowanie powinny by¢ gtadkie i rbwne — bez narostdw betonowych czy tynku, mocne,
czyste i suche. Przed wykonaniem malowania nalezy przygotowaé podtoze zagruntowac,
wyszpachlowa¢, wykona¢ przecierke. Sciany wewnetrzne dwukrotnie pomalowac farbami emulsyjnymi
w jasnych kolorach.

5.7. Sufity podwieszane
W pomieszczeniu nr 7 (oznaczenie na rysunku) projektuje sie sufit podwieszany demontowalny z paneli
(60x60) z ptyt gipsowych, montowany na cze$ciowo niewidocznej konstrukcji T15.

5.8. Instalacje
- Elektryczna

Przewiduje sie drobng przebudowe instalacji elektrycznej — dodatkowe gniazda, montaz o$wietlenia.
Wodociggowa
- Przewiduje sie przebudowe instalacji wodociggowej w toalecie



Kanalizacyjna

- Przewiduje sie przebudowe instalacji kanalizacyjnej w toalecie

Instalacja wentylacji

- Przewiduje sie wyposazenie pomieszczenia nr 7 w rekuperator scienny, w pozostatych pomieszczeniach
wentylacja grawitacyjna.

5.9. Elementy wyposazenia
Przewiduje sie wyposazenie toalety w:
- miski ustepowe wraz z deskami antybakteryjnymi wolnoopadajgcymi,
- stelaze podtynkowy do wc,
- umywalki podwieszane do $ciany wraz z baterig naumywalkowa,
- lustra zlicowane z ptytkami,
- suszarki do rak podtaczane podtynkowo,
- pojemnik na papier toaletowy oraz recznik papierowy,
- dozownik na mydio,
- kosze tazienkowe na $mieci.

6. Technologia wykonania prac

Uktadanie glazury i terakoty

Przygotowanie podtoza - powinno ono by¢ mocne, rowne oraz oczyszczone. Odchylenia od linii pionu nie
mogq by¢ wieksze niz przewiduje to norma. Czas po ktdrym mozemy nakleja¢ ptytki zgodnie
z zaleceniami producenta tynku.

Przygotowanie i nanoszenie zapraw klejacych - stosowa¢ zaprawy klejace wg. PN-EN
12004:2002/A1:2003 o przyczepnosci > 1,0N/mm2. Zaprawy przygotowywac i naktada¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.

Przyklejanie ptytek sciennych i podtogowych - powinni$my rozpocza¢ od rozplanowania uktadu ptytek na
poszczegdlnych $cianach. Ukfadanie rozpoczynamy od drugiego rzedu ptytek. Pierwszy bedziemy
przykleja¢ po utozeniu terakoty na posadzce. Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne wyznaczenie pozioméow
i piondw uktadanych ptytek, oraz na zachowanie prawidtowej ptaszczyzny powstajacej z uktadanych
ptytek.

Spoinowanie ptytek - mozna wykonaé¢ po uptywie co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania glazury
lub terakoty uzywajac zapraw do fugowania spoin waskich miedzy ptytkami Przygotowanie zaprawy
zgodnie z wytycznymi producenta. Sposob fugowania zgodnie ze sztukg budowlang. Potgczenie
pomiedzy $ciang a posadzkg w sanitariatach wykona¢ z sylikonu. Po zakonczeniu prac zwigzanych
z fugowaniem nalezy powierzchnie z ptytek doprowadzi¢ do czystego stanu, przy zastosowaniu
odpowiednich ptyndw i preparatow, zgodnie z zaleceniami producenta.

7. Uwagi koricowe

- materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiada¢ wymagane
certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

- dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw od podanych w projekcie o zblizonych parametrach
jako$ciowych i technicznych.

- roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

- wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego przez
organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjg administracyjna.

- roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspotpracy
nadzoru autorskiego



