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techn.
PRZEDMIAR:
1 KORYTARZ
1l KNR 4-04 Rozebranie murow i stupow w budynkach o m3
d.1| 0102-02 wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapienne;j
1,8*0,45*0,9+0,25*1,0*2,1+2,1*1,0 m3 3,354
RAZEM 3,354
2| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1{ 1101-01 zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
1101-04 przyczepg na odlegtos¢ 10 km
3,354 + 9,000 * 0,05 m3 3,804
RAZEM 3,804
3| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.1] 0304-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komoérkowego
0,25*2,1*1,1 m3 0,578
RAZEM 0,578
4| KNKRB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1| 0101-10
2*2%1.2 m 4,800
RAZEM 4,800
5|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1| 1040-02
1,8*2,95 m2 5,310
RAZEM 5,310
6| KNR-W 2-02 Witryny aluminiowe m2
d.1| 1040-06
12,4 + 30 m2 42,400
RAZEM 42,400
7] KNKRB 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi m2
d.1| 0702-04 ptycinowych wewnetrznych
10*2,1*1,1 m2 23,100
RAZEM 23,100
8| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - sufit
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
9] KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1{ 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - Sciany
144 * 3,3 m2 475,200
RAZEM 475,200
2 POMIESZCZENIE NR 1 - SALA ZAJECIOWA
10[ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - sufit
53,80 m2 53,800
RAZEM 53,800
11| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - Sciany
30,7 *3,3 m2 101,310
RAZEM 101,310
12| NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2| 202 1136-01
poz.10 m2 53,800
RAZEM 53,800
13| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.2| 1113-08 drewniane
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30,68 m 30,680
RAZEM 30,680
14| ZKNR C-2 Uktadanie tapet winylowych lekkich m2
d.2| 0902-05
575*3,3 m2 18,975
RAZEM 18,975
3 POMIESZCZENIE NR 2 - SALA ZAJECIOWA
15/ KNR 9-29 Rozbidrka scianek dziatowych z ptyt gipsowo- m2
d.3| 0104-04 kartonowych na szkielecie podwojnym przy
powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - okladzina
pojedyncza
575*3,3 m2 18,975
RAZEM 18,975
16| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.3| 1101-01 zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
1101-04 przyczepa na odlegtos¢ 10 km
18,975*0,12+47,75*0,02* 1,5 m3 3,710
RAZEM 3,710
17| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - sufit
47,75 m2 47,750
RAZEM 47,750
18| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - Sciany
28,1*3,3 m2 92,730
RAZEM 92,730
19| NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3|202 1136-01
poz.17 m2 47,750
RAZEM 47,750
20| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.3| 1113-08 drewniane
poz.18/3,3 m 28,100
RAZEM 28,100
21| ZKNR C-2 Uktadanie tapet winylowych lekkich m2
d.3] 0902-05
575*3,3 m2 18,975
RAZEM 18,975
4 POMIESZCZENIE NR 3 - SALA ZAJECIOWA
22| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - sufit
63,180 m2 63,180
RAZEM 63,180
23| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - Sciany
32,6*3,3 m2 107,580
RAZEM 107,580
24| NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.4|202 1136-01
poz.22 m2 63,180
RAZEM 63,180
25| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d4| 1113-08 drewniane
poz.23 /3,3 m 32,600
RAZEM 32,600
26| ZKNR C-2 Uktadanie tapet winylowych lekkich m2
d.4| 0902-05
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5,05 m2 5,050
RAZEM 5,050
5 POMIESZCZENIE NR 4 - SALA ZAJECIOWA
27| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - sufit
63,180 m2 63,180
RAZEM 63,180
28| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.5| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - Sciany
32,6 *3,3 m2 107,580
RAZEM 107,580
29 NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.5|202 1136-01
poz.27 m2 63,180
RAZEM 63,180
30| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.5 1113-08 drewniane
poz.28 /3,3 m 32,600
RAZEM 32,600
31| ZKNR C-2 Uktadanie tapet winylowych lekkich m2
d.5| 0902-05
5,05*3,3 m2 16,665
RAZEM 16,665
6 POMIESZCZENIE NR 5 - SALA ZAJECIOWA
32| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.6| 0304-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komoérkowego
3*3,3 m3 9,900
RAZEM 9,900
33| KNR K-04 Tynki gipsowe na scianach jednowarstwowe, m2
d.6| 0301-03 wewnetrzne, na podtozu betonowym wykonywane
recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS
650
poz.32 m2 9,900
RAZEM 9,900
34| KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z m2
d.6] 0402-01 oktadzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo
-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym,
z wypetnieniem wetnag mineralna, grubosci 100 mm,
ptyta GKB 12,5 mm
7,55*3,3 m2 24,915
RAZEM 24,915
35| KNR AT-40 Gruntowanie podtoza recznie m2
d.6| 0502-01
poz.34 + poz.33 m2 34,815
RAZEM 34,815
36| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - sufit
71,83 m2 71,830
RAZEM 71,830
37| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.6| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - Sciany
43,6 *3,3 m2 143,880
RAZEM 143,880
38| NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.6|202 1136-01
poz.36 m2 71,830
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RAZEM 71,830
39 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.6] 1113-08 drewniane
poz.37 /3,3 m 43,600
RAZEM 43,600
40 ZKNR C-2 Uktadanie tapet winylowych lekkich m2
d.6| 0902-05
6,5%3,3 m2 21,450
RAZEM 21,450
7 POMIESZCZENIE NR 6 - MAGAZYN POSILKOW
41| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7[ 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - sufit
23,410 m2 23,410
RAZEM 23,410
42 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.7| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - $ciany
21,3*3,3 m2 70,290
RAZEM 70,290
43| NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.7|202 1136-01
poz.41 m2 23,410
RAZEM 23,410
44| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.7] 1113-08 drewniane
poz.42 /3,3 m 21,300
RAZEM 21,300
8 POMIESZCZENIE NR 7
45| NNRNKB (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz m2
d.8|202 1136-01 paneli M=0 R=50%
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
46| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | m2
d.8| 0354-05 ponad 2 m2
2*16*1,7 m2 5,440
RAZEM 5,440
47 KNR 4-01 Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 szt.
d.8| 0333-09 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| kalk. wtasna Montaz rekuperatora sciennego CLIMATEC RD 150 | szt
d.8 Standard 100m3/h
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.8| 0304-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
1,2*%2.2 m3 2,640
RAZEM 2,640
50[KNR-W 5-08 Przewdd wtynkowy - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 m
d.8| 0209-02 (podtoze inne niz beton) uktadany w tynku
100 m 100,000
RAZEM 100,000
51| KNR 9-09 Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W623 | m2
d.8| 0405-01 na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypetnieniem wetng mineralng, profil CD 60x27,
pokrycie jednokrotne
16,4 m2 16,400
RAZEM 16,400
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52| KNR AT-40 Gruntowanie podtoza recznie m2
d.8| 0502-01
poz.51 m2 16,400
RAZEM 16,400
53| KNR AT-43 Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem m2
d.8| 0213-03 ptytami sufitowymi RIGIPS GYPREX (system 4.07.80)
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
54| KNR-W 5-08 Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach kpl.
d.8| 0512-03 podwieszanych - Swietldwka o zrodle Swiatta 4x40 W
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
55 KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.8| 1003-01 tynkow wewnetrznych Scian i sufitow
32,5*3 m2 97,500
RAZEM 97,500
56| NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.8|202 1136-01
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
9 TOALETA
57| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.9| 0504-06 sztucznych - rulony
25,14 m2 25,140
RAZEM 25,140
58| KNR K-04 Tynki gipsowe na Scianach jednowarstwowe, m2
d.9| 0301-03 wewnetrzne, na podfozu betonowym wykonywane
recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS
650
poz.32 m2 9,900
RAZEM 9,900
59 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.9| 0504-01 lastrykowych
7,55*0,5 m2 3,775
RAZEM 3,775
60[ KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci m3
d.9] 0301-03 do 15 cm
poz.59 * 0,15 m3 0,566
RAZEM 0,566
61| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.9| 1101-01 zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
1101-04 przyczepa na odlegtos¢ 10 km
poz.59 * 0,05 * 1,5 + poz.60 * 1,5 m3 1,132
RAZEM 1,132
62| KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i m2
d.9| 0815-01 przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm
na podsypce piaskowej
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
63| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.9| 0802-05 kamiennego o grubosci 25 cm
0802-06
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
d.9 0317-0201 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
50*0,8*1,2+75%0,5*0,6 m3 7,050
RAZEM 7,050
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65/KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 szt.
d.9[ 0335-10 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 | m
d.9| 0408-02 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
67|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe | szt
d.9] 0422-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
68| KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe | szt.
d.9] 0421-01 taczone na wcisk o ér. zewn. 110 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
69|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe | szt.
d.9| 0421-01 taczone na wcisk o sr. zewn. 110 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach m3
d.9| 0320-0201 pionowych w gruntach kat. 1lI-IV; gtebokos¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m
poz.64 m3 7,050
RAZEM 7,050
71 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna | m2
d.9( 0114-03 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-04
poz.62 m2 2,000
RAZEM 2,000
72] NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2
d.9(231 0511-03 betonowej kostki brukowej gr. 6 8 cm - 21-50
elementow/m2
poz.63 m2 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.9| 1101-01
poz.59 * 0,15 m3 0,566
RAZEM 0,566
74] KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt m2
d.9( 0609-03 styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
poz.59 m2 3,775
RAZEM 3,775
75| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m2
d.9( 1106-02 gtadko grubosci 50 mm
1106-03
poz.59 m2 3,775
RAZEM 3,775
76| KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z m2
d.9| 0402-01 oktadzing obustronng dwuwarstwowg ptytami gipsowo
-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym,
z wypetnieniem wetnag mineralna, grubosci 100 mm,
ptyta GKB 12,5 mm
3,35*3,3 m2 11,055
RAZEM 11,055
77| KNR 9-09 Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W623 | m2
d.9| 0405-01 na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypetnieniem wetng mineralng, profil CD 60x27,
pokrycie jednokrotne
29133 m2 9,603
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RAZEM 9,603,
78| KNR AT-40 Gruntowanie podtoza recznie m2
d.9| 0502-01
poz.76 * 2 + poz.77 m2 31,713
RAZEM 31,713
79| KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w scianachz | m
d.9| 0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
7,55 m 7,550
RAZEM 7,550
80| S-215 0600- Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur m
d.9 01 polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na Scianach w
budynkach niemieszkalnych
7,55 m 7,550
RAZEM 7,550
81| KNR 2-15 Montaz zestawdw podtynkowych WC kpl.
d.9| 0224-04
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
82| NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych | m2
d.9]202 2807-06 GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
12,3+ 12,0 m2 24,300
RAZEM 24,300
83| NNRNKB (z.VI1) Licowanie scian o pow.ponad 10 m2 ptytkami m2
d.9| 202 2803-06 kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm
14,06 2 +14,20* 2 m2 56,520
RAZEM 56,520
84| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.9| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania - sufit
poz.82 m2 24,300
RAZEM 24,300
85| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.9| 1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - Sciany
14,06 1,3 +14,20* 1,3 m2 36,738
RAZEM 36,738
86| KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.9| 0221-02 syfonem gruszkowym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
87| KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie | m
d.9| 1015-01 malowane na budowie
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
88| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne | m2
d.9| 1017-02 petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie
wykonczone
2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000
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