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OPIS TECHNICZNY
1. WPROWADZENIE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji zbiornikowej podziemnej
na gaz ptynny o pojemnosci V=4850 dm? dla potrzeb zasilania gazem zewnetrznego kotta
zamontowanego na istniejgcym budynku Osrodka Zdrowia w miejscowosci Hansk Pierwszy,
ul. Koscielna 11, dz. nr 182/6, obreb 0005.

Zakresem swym opracowanie obejmuje szczeg6towe rozwigzania techniczno -
technologiczne umozliwiajgce prawidtowy montaz urzadzen i rurociggébw. Ponadto w
opracowaniu ujeto wytyczne eksploatacyjne umozliwiajgce prawidtowe i bezpieczne
uzytkowanie parku zbiornikowego. Opracowanie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
normami branzowymi i jest kompletne z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc¢.

1.2. Podstawa opracowania.

W opracowaniu wykorzystano:

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produkiéw naftowych i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw z 2014 poz. 1853 z p6zn. zmianami);

* R. Zajda "Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazéw ptynnych" Warszawa 1995 r.;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz.
1422 z p6zn. zmianami

*  "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni gazowych i olejowych" Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji;

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dziennik Ustaw
Nr 74/99 poz.836 z p6zn. zmianami);

» Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 listopad 2009r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dziennik Ustaw Nr 205 poz. 1584).

2. WYMAGANIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE.

2.1. Charakterystyka propanu i okreslenie parametréw pozarowych.

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i
klasie wybuchowosci Il A o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1 -
10,0% wg PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo - powietrzna moze by¢ niebezpieczna w
tym zakresie przy normalnych wartosciach cisnienia i temperatury. W fazie ciekiej jest to
ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody o tej samej
objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, ktéry ze wzgledéw bezpieczenstwa nawaniany jest
poprzez dodanie merkaptandéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie
obecnosci gazu przy koncentracji réwnej jednej pigtej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w
powietrzu. Intensywnos¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu
schtadzania otaczajgcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie
ewentualnych wyciekéw.

2.2. Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornika.

Podane ponizej wymagania okreslone zostaty w oparciu o obowigzujgce przepisy
prawne i zasady bezpieczenstwa, ochrony p.poz. i stanowig podstawe do wyboru lokalizaciji
parku zbiornikowego na szczegdtowym planie zagospodarowania posesiji.

- Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w odlegto$ci mniejszej niz 5m od studzienek i wlotéw
kanalizacyjnych,
- Lokalizacja zbiornika zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw



Strazy Pozarnej,

- Zbiornik usytuowany jest w odlegtosci 5,3 m od istniejgcego budynku, 1,5 m od granicy
dziatki oraz 38,2m od drogi.

- Zbiornik jest posadowiony na ptycie betonowe;j.

2.3. Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne.

Dla podziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 5 dm?
wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem 2 wynoszacg 1,5m od wszystkich kroécow
zbiornika.

Odlegtos¢ bezpieczenstwa dla zbiornikéw o poj. V=48501 wynosi C=2,5m. Odlegtosci
powyzsze liczone sg od $cianek zbiornika i dotyczg budynkéw i drog. Odlegtosci od
sgsiedniej dziatki powinny wynosi¢ co najmniej potowe odlegtosci C czyli 1,5m.

2.4. Zagadnienia ochrony srodowiska.
Zagrozenia dla atmosfery.

Projektowana instalacja jest ciSnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig
armature uniemozliwiajagcg w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery.
Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik prob wytrzymatosciowych i
cisnieniowych rurociggdéw i zbiornikéw potwierdzony przez przedstawiciela UDT i Dostawce
gazu. Zrédtem zanieczyszczenia atmosfery mogg byé jedynie krétkotrwate nieszczelnosci
instalacji, ktére ze wzgledu na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia
dla atmosfery.

Zagrozenia dla wéd gruntowych i gleby.
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujgc skazenia
gleby i wod gruntowych.

2.5. Wymagania BHP i P-POZ.

» Zgodnie z Prawem Budowlanym warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do
eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenia budowy lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.,
» Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania
instalacji. Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna.
 Na terenie wokét zbiornika nie wolno gromadzic materiatow tatwopalnych oraz
przedmiotéw utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza.

» Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania
kosiarek iskrzgcych.

» |Instalacja zbiornikowa jest zabezpieczona przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,
dziatka ogrodzona.

 Na stupku przy instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o
zagrozeniu pozarowym i wybuchowym.

» Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonédw pogotowia awaryjnego.

» Instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego min.
6kg.

» Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione.

2.6. Droga pozarowa.

Lokalizacja zbiornika uwzglednia fatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Jest to
jednoczes$nie droga dla autocysterny z gazem. Droga pozarowa jest tatwo widoczna, posiada
szerokos¢ i nosnos¢ odpowiednig dla drég pozarowych, umozliwia szybki dojazd do
zbiornika nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.
3.1. Charakterystyka techniczna zbiornika

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wedtug
projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi 1,56MPa.
Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng pozwalajaca na przykrycie go ziemig. Armatura



zamontowana jest na wtazie zbiornika i zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi
studzienkg ochronna.
Wyposazony jest przez wytwérce w nastepujaca armature:

* zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe,

* poziomowskaz ptywakowy,

e zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem

tarczowym o zakresie 0-2,5MPa,

s zawor wlewowy,

* zawOr awaryjnego poboru fazy ciektej,

* zawor poboru fazy ciektej.
Armatura zamontowana na zbiorniku powinna posiada¢ aktualne atesty dopuszczajace jej
stosowanie w instalacjach gazu ptynnego.

Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez
Inspektora Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poddawany jest
okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom zewnetrznym, a takze przeprowadzane s3g
badania zaworu bezpieczenstwa.

Zbiornik montuje sie na wykonanej ptycie betonowej przytwierdzajgc go w czterech
punktach przy pomocy kotw.

3.2. Rurociagi i armatura

Rurociggi wysokiego i $redniego cisnienia w studzience nalezy wykonaé z rur
stalowych bez szwu kl. R lub R35, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie
potgczen gwintowanych wytgcznie przy potgczeniach z armaturg. Jako uszczelnienie nalezy
uzywac tasmy teflonowej do gazu.

Bezposrednio za zbiornikami nalezy zamontowacC zespét redukcyjny | stopnia
obnizajgcy cisnienie do 0,5bar. Redukcja cisnienia |l stopnia odbywac sie bedzie na
zamontowanym bezposrednio za zaworem gazowym redukiorze dwustopniowym
umieszczonym w szafce gazowej na budynku. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szafce gazowej na $Scianie budynku zamontowany jest odcinajgcy zawér kulowy dn 50
petnigcego role kurka gtéwnego.

3.3 Przytacze gazowe.
3.3.1 Roboty ziemne.

Wykop pod przytacze gazowe winien mie¢ gtebokos¢ 0,8m i szerokos¢ minimum
0,25m, dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Pod gazocigg winna by¢ dokonana podsypka z piasku min. 5cm a nad
gazocigg nadsypka z piasku 10cm. Po oczyszczeniu i wyrownaniu dna wykopu, dokonaniu
podsypki, utozeniu gazociggu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajgc obsypywac boki
rury a nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem
rodzimym do wysokosci 30- 40cm nad gazociggiem, zageszczajgc go warstwami o grubosci
nie przekraczajgcej 0,15m i utozy¢ zétta tasme ostrzegawcza o szerokosci 0,1- 0,2m a
nastepnie zasypa¢ wykop do konca zageszczajgc warstwami grunt. Szczegdlna uwage
nalezy zwréci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot potaczen rur.

Minimalne przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosic:
- 0,8m dla terenéw zurbanizowanych.
- 1,0m pod gruntami ornymi i drogami.

3.3.2 Montaz przytgcza polietylenowego.

Przewiduje sie przytgcze z rury polietylenowej HDPE SDR11 32x3,0mm, tgczonej za
pomoca muf elektrooporowych. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu
elastycznosci rur PE stosujac promienie giecia, ktérych minimalne wartosci podano w
ponizszej tabeli:

Temperatura o o o
otoczenia +20°C +10°C 0°C
Minimalny promien

giecia 20xd 35xd 50 xd




Przytgcze utozone w wykopie powinno mie¢ niewielki spadek w kierunku zbiornika gazu.
Ze wzgledu na dos¢ duzg rozszerzalnosc¢ cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie
z uwzglednieniem kompensacji wydtuzen cieplnych. Potgczenie z projektowang instalacjg
wykona¢ za pomoca mufy elekirooporowej. Trasa przytgcza pozwala na zachowanie od
obiektow odlegtosci podstawowych obowigzujgcych dla rurociagéw gazowych z polietylenu.

3.3.3 Préby szczelnosci i warunki odbioru.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-92/M-
34503. Prébe szczelnosci wysokocisnieniowej czesci instalacji - od zbiornika do reduktora |
stopnia nalezy przeprowadzi¢ gazem obojetnym na cisnienie 1,56MPa. Probe szczelnosci
przytacza wykonuje sie na cisnienie prébne 0,4MPa, medium prébne gaz obojetny, czas
trwania préby dla pojedynczych przytgczy - jedna godzina. Nie dopuszcza sie spadku
cisnienia w czasie trwania proby. Zabrania sie przeprowadzania wodnych préb szczelnosci
rurociggow fazy gazowej. Diagramy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci
stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

4. WYTYCZNE BRANZOWE.

4.1. Branza budowlana.
Niniejsze wytyczne dotyczg posadowienia na ptycie betonowej podziemnego zbiornika
stalowego na gaz ptynny propan o pojemnosci V=4850 I.
Dokonano sprawdzenia warunkow posadowienia przy nastepujgcych zatozeniach:
* wymiary ptyty betonowej (B - szerokos¢, L - dtugosc¢) przyjeto ze wzgledu na wymiary
zbiornikéw
* grubos¢ ptyty przyjeto H = 0,30m,
* za grunt w poziomie posadowienia przyjeto grunt o bardzo stabej nosnosci, tj. piasek
pylasty srednio zageszczony,
» gestosc¢ objetosciowa gazu 0,55kg/I.

Przyjeto nastepujace rozmiary ptyty betonowej:

Park zbiornikowy B L

1x 4850 | 2,0m 2,5m

Nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu stanéw granicznych podtoza gruntowego dla gruntu
odpowiedniego dla miejsca posadowienia zbiornika. Zaleca sie wykonanie ptyty
fundamentowej z betonu B-25 wylewanej na miejscu budowy, posadowionej na gtebokosci
2,00m p.p.t.

Warunki posadowienia zbiornika.

Zbiornik posadowiony bedzie w ziemi ok. 2,0m, pozostate elementy zbiornika zostang
przysypane ziemig tak aby z kazdej strony zbiornika byta osypka ok. 0,5m. Roboty ziemne
kubaturowe pod zbiornik i liniowe pod przytacze przewiduje sie wykonywacé przy uzyciu
sprzetu mechanicznego - koparki. W rejonach kolizji wykopy wykonywaé recznie.
Profilowania dostosowane do ksztattu okreslonego w projekcie dokonac recznie. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na:

- doktadnie usuniecie czesci statych z dna i Scian bocznych wykopu,

- doktadne zachowanie rzednych w rejonie ptyty betonowej ( w przypadku przegtebienia
wykopu w stosunku do rzednych projektowanych nalezy przestrzen wypetni¢ chudym
betonem). W zaleznosci od warunkéw geotechnicznych nalezy wykona¢ ewentualne
zbrojenie ptyty i zala¢ mieszanka betonowg o wymaganej jakosci i grubosci. W przypadku
wystepowania wody gruntowej w miejscu posadowienia zbiornika nalezy starannie
przeprowadzi¢ roboty odwodnieniowe. Nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na ochrone
powtoki antykorozyjnej zbiornika. Ewentualne uszkodzenia nalezy natychmiast naprawiac
uzywajgc wytgcznie tych samych farb, ktérymi zbiornik zostat zabezpieczony fabrycznie.

Przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zamocowa¢ na wiazie zbiornika
studzienki ochronnej oraz przymocowac zbiornik do ptyty betonowej za pomocg paséw
transportowych z klamra zaciskowa lub paséw z bednarki. Na odcinku kontaktu paséw z
powtokg zbiornika wykonaé rekawy ochronne zabezpieczajgce powioke przed
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zarysowaniem.

Zasypke nalezy prowadzi¢ mechanicznie, a w rejonie zbiornika recznie. Do zasypki
nalezy uzy¢ gruntu pozbawionego czesci statych, zaleca sie uzycie piasku
drobnoziarnistego.

Piasek nalezy narzuci¢ przy uzyciu wysiegnika koparki poruszajgcej sie po obrysie stacji
zbiornikowej. plantowanie terenu wykonac recznie.

4.2. Branza elektryczna.

Podstawg do wykonania ponizszych wytycznych sa:
1. Norma wieloarkuszowa PN-EN-62305 Ochrona odgromowa
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu
uziomu otokowego. Jako materiat na uziomy zaleca sie stosowanie stalowych tasm
ocynkowanych o wymiarach 30x4.

Zalecenia do wykonania uziomu otokowego:

» uziomy otokowe nalezy uktada¢ na dnie wykopu tuz przy zewnetrznej krawedzi ptyty
betonowej,

» podziemne metalowe elementy obiektéw i urzgdzen technologicznych, znajdujace sie w
odlegtosci nie wiekszej niz 2,0m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy
naturalne zaleca sie fgczy¢ z otokiem,

» odlegtosc¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m,

» jezeli zachowanie wymaganych odstepéw jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia
utozy¢ przegrode izolacyjna,

» potaczenia uzioméw otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz taczenie poszcze-
gélnych czesci uktadu uziomowego nalezy wykonywaé przez spawanie lub zaprasowanie.
Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja,

* W razie niemoznosci stworzenia ciggtego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o dtugos$ci nie mniejszej niz 2,5m,

» do potaczen przewoddéw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy stosowaé
przewody z tasmy stalowej ocynkowanej 30x4mm,

» liczba przewoddéw odprowadzajgcych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajgcej z
podzielenia dtugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodéw
nie moze by¢ mniejsza niz 2,

» przewody uziemiajgce nalezy tak rozmiesci¢, aby odlegtosci miedzy nimi mierzone wzdtuz
obwodu ptyty fundamentowej nie przekraczaty 10m.

Wymagane wartosci rezystancji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wieksza niz 7Q.
Instalacje odgromowag moga montowaé osoby posiadajgce zaswiadczenie kwalifikacyjne "E"
w zakresie eksploatacji urzgdzen i instalacji elektro-energetycznych z uprawnieniami do
wykonywania prac montazowych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy poddac
badaniom odbiorczym.

Badania odbiorcze moga przeprowadzi¢ osoby posiadajgce zaswiadczenie
kwalifikacyjne "E" w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji elektro-energetycznych z
uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno - pomiarowych.

Na podstawie pomiaréw nalezy sprawdzi¢ czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami.
Badania okresowe nalezy przeprowadzac raz w roku przed okresem burzowym, nie

pdzniej jednak niz do 30 kwietnia.

Ztagcza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling

bezkwasowag. Sruby w ztgczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przed samoodkrecaniem.

Obiekty wyposazone w instalacje odgromowg powinny mie¢ metryki urzgdzenia
piorunochronnego oraz protokoty z badania urzadzenia piorunochronnego zgodnie
z PN 86 /E-05003/01.

Szczegotowe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu. Doboru materiatbw do montazu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z powyzszymi
zaleceniami. Instalacje zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny
zgodnie z zatgczonym rysunkiem. W przypadku, gdy rezystancja uziemienia otokowego nie
spetnia okreslonych wymogdéw, uziom otokowy nalezy uzupetni¢ dodatkowymi uziomami
poziomymi lub pionowymi. Liczba dodatkowych uzioméw poziomych lub pionowych powinna
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by¢ réwna liczbie przewoddw odprowadzajgcych w  zewnetrznym  urzgdzeniu
piorunochronnym.

4.3. Ochrona katodowa.

Przewiduje sie wykonanie ochrony katodowej zbiornika. Montaz galwanicznych anod
magnezowych. Anody magnezowe sg umieszczane w jutowych workach wypetnionych
aktywatorem. Na budowe dostarczane sg wraz z kablem i koncéwka kablowa.

Przed utozeniem w wykopie nalezy anody zamoczy¢ w wodzie przez minimum 3 godziny.
Anody umieszczamy w wykopie zgodnie z rys 9 i obficie zalewamy woda.

5. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE.

5.1. Rozruch instalaciji.

Przed otwarciem zaworu gtéwnego nalezy sprawdzi¢, czy do wszystkich koncéwek
rurociggdw podtgczono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napeic
gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz pozostatych zawordow.
Odpowietrzenie instalacji dokonuje sie dwuetapowo. Najpierw odpowietrzamy czes¢
zewnetrzng, instalacji poprzez wykrecenie korka zaslepiajgcego w kolumnie przy Scianie
budynku. Drugim etapem jest odpowietrzenie instalacji wewnetrznej, ktére dokonujemy
poprzez podtgczenie przewodu do instalacji przed urzgdzeniem odbiorczym z
odprowadzeniem na zewnagtrz budynku. Nastepnie nalezy jeszcze raz skontrolowac
szczelnosé potaczen.

Podczas przedmuchiwania przewoddw zabrania sie uzywania otwartego ognia,
palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikdw i urzgdzen elektrycznych.

5.2. Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan
potgczen, prawidtowos¢ pracy ciggdéw redukcyjnych, prawidtowosé funkcjonowania armatury.
Za stan techniczny instalacji odpowiada uzytkownik. W przypadku stwierdzenia
nieszczelnosci tub innych usterek (np. uszkodzenie powierzchni zbiornika, brak napisow
ostrzegawczych itp.) nalezy, natychmiast je usunaé.

5.3. Napetnianie zbiornika.

Napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocag
elastycznego przewodu cisnieniowego. Max. stopien napetnienia zbiornika nie moze
przekroczy¢ wartosci podanej przez producenta na tabliczce znamionowej zbiornika.
Podczas przetadunku gazu nalezy zachowaé szczegdlne $rodki ostroznosci zgodnie z
instrukcja zatadunku.

6. INSTRUKCJA BHP.
6.1. Pozar.
1. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.
2. Powiadomi¢ Straz Pozarng tel. 998 i poinformowa¢ gdzie sg zlokalizowane zbiorniki gazu
ptynnego.
3. Poinformowacé o zaistniatym wypadku dostawce gazu.

6.2. Wyciek gazu.

1. Zlikwidowaé wszystkie zrédta ognia.

2. Zamkngé wszystkie zawory zbiornika oraz w systemie bezpieczenstwa na zewnatrz
budynku przekrecajac je zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

3. Powiadomi¢ Straz Pozarna.

4. Powiadomi¢ dostawce gazu.

6.3. Niesprawnos¢ instalacji gazowej.

1. Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poziomowskazu i manometru na zbiorniku.

2. Zamkngc¢ zawory przed kazdym odbiornikiem.

3. Zamkng¢ wszystkie zawory na zbiorniku oraz w punktach redukcyjnych na zewnatrz
budynku.

4. Powiadomi¢ serwis awaryjny.



Uwaga:

- Gaz plynny gwattownie odparowuje i powoduje obnizenie temperatury, co moze
powodowaé powazne obrazenia skory przez jej miejscowe odmrozenie, dlatego wszedzie
gdzie istnieje mozliwos¢ wycieku nalezy umiesci¢ sprzet zabezpieczajacy (rekawice i
okulary ochronne)

- Zbiornik na gaz ptynny, ktoéry jest pusty, ciagle zawiera pary gazu. W tym stanie
wewnetrzne cidnienie jest bliskie atmosferycznemu co powoduje, ze powietrze moze
przedostawa¢ sie do zbiornika lub gaz moze przedostawac¢ sie na zewnagtrz, tworzac
mieszanine wybuchowg. Dlatego nalezy bardzo starannie zamyka¢ armature odcinajgcg na
zbiornikach czasowo nieeksploatowanych.

7.0PIS INSTALACJI W BUDYNKU

7.1. Potaczenia spawane

Rury stalowe czarne bez szwu taczyé przez spawanie. Potgczenia spawane
rurociggéw wykonywac¢ doczotowo. Rowki do spawania przygotowaé zgodnie z PN-69/M-
69013. Po wykonaniu potaczen nalezy wykona¢ badania ztgczy spawanych zgodnie z PN-
EN 13480-1:2005.

Temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy
montazu rurociggdw dopuszcza sie spawanie elementéw ze stali niskostopowej w
temperaturze otoczenia od —5°C pod warunkiem zabezpieczenia zigcza przed wptywami
atmosferycznymi. Wszystkie ztgcza spawane nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym.

Zamocowania state i ruchome powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej
niz 200mm od potgczen spawanych rurociggéw.

7.2. Polaczenia gwintowane

Zawory odcinajace, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne o srednicach DN25 nalezy
taczy¢ z instalacjg poprzez potgczenia gwintowane. Potgczenia gwintowane wykonywaé z
uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac¢ tasme teflonowg
lub paste uszczelniajgca.

7.3. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych
Podtgczenie kotta grzewczego z istniejgca instalacjg w budynku nalezy dokona¢ w
istniejgcych rozdzielaczach poprzez odcigcie lub zamkniecie i zaslepienie przytgcza
cieplnego.
W budynku po stronie instalacyjnej nalezy zamontowac:
1. wymiennik ciepta wraz z osprzetem dostarczamy z kottem zewnetrznym c.o.
2. pompe obiegowa o parametrach Q=1,5m%h i H=2,5 H.O
3. naczynie wzbiorcze NG 25
4. filtroodmulnik dn25
5. zawory odcinajgce i zwrotne Dn25
6. odwodnienia i odpowietrzenia

Stosowac¢ nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

- nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej powyzej przewodow elektrycznych;

- nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji ogrzewczej ponizej przewodow instalacji wody
zimnej i przewodow gazowych;

- minimalne odlegtosci przewoddéw wody grzewczej od przewodow elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm;

- Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw ma zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych;

- Podejscia wody grzewczej majg by¢ dodatkowo mocowane przy urzadzeniach;

- W miejscach przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczeh rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzgce przez strop majg wystawac¢ ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna
ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢
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wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujagcym sie w projekcie

technicznym.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych miejscach nalezy
wykona¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych odpowietrzenia. Wykonac¢ instalacje
odwadniajacg od gtéwnych przewoddéw rozprowadzajgcych, przewodami z rur stalowych
DN15. Kazdy punkt odwadniajgcy wyposazy¢é w zawory odcinajace z nakrecanymi
zaslepkami DN15 - 2szt. Rewizje opisa¢ ,Odwodnienie instalacji ogrzewczej”.
Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Przewod instalacji ogrzewczej ma byé montowany na wspornikach i uchwytach

odpowiednio rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajgcy przed zetknigciem z powierzchnig
przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowe;j.

7.4. Czyszczenie rurociaggow

Instalacje ogrzewcze nalezy przeptukac¢ i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng
1,7m/s az woda bedzie czysta. Ptukanie rurociggu powinno by¢ wykonane za pomocg wody
o temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu
przeptywu. Koncowg faze ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajacg z glikolem. W zalezno$ci
od stopnia zabrudzenia rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane, co najmniej dwukrotnie
po 15+20min.

Podczas préby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci
przeptywu, temperatury i cisnienia czynnika prébnego, wyptywajacy czynnik nie powinien
wykazywacé zanieczyszczen.

7.5. Proba szczelnosci

Parametry pracy:

- Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C;
- Cisnienie robocze 2,5 bar;
- Cisnienie prébne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociagg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych
rurociggach (z wyjatkiem ztgcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy
rurociggu byly badane u wykonawcow tych elementéw. Przed rozpoczeciem tej proby nalezy
dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdéw i sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg. Probe
wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

* rurocigg powinien by¢ napetniony na 24h przed préba,

» temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

» podczas badania instalacje nalezy odtgczy¢ od zrédta ciepta,

* prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

* przed proba nalezy rurocigg doktadnie oczyscic i odpowietrzy¢.

* przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartosci granicy
plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz
powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

» obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0,05MPa
na minute,

» ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym, lecz nie
wiekszym niz 0,6MPa,

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno by¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys witoskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelno$ci i pocenia sie powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do
odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch probny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach
przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

Z préby cisnienia nalezy sporzgdzi¢ protokédt, ktéry musi by¢é podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.
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7.6. Zabezpieczenie antykorozyjne
7.6.1. Przygotowanie powierzchni.

Dla instalacji wewnetrznych powierzchnie przygotowa¢ wedtug PN-ISO 8501-
1:1996/AD1:1998/AP1:2002. — drugi stopien czystosci powierzchni przy zatozeniu, ze
powierzchnia chropowata, nierébwnosci powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczg 80
mikronéw. Przygotowanie powierzchni wykonaé za pomocg oczyszczania pneumatycznego
strumieniowo-sciernego.

7.6.2. Malowanie.

Rurociggi pomalowa¢ zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu
muszg pochodzi¢ od tego samego producenta. Po wyschnieciu warstwy farby nalezy
zmierzy¢ grubos¢ suchej powtoki.

Miejsca przewidziane do spawania nalezy odpowiednio przygotowac i zagruntowac
do takiej samej jakosci po spawaniu.

7.6.3. Izolacja rurociggow.
Rurociggi wody grzewczej prowadzone wewnagtrz (70/50°C) nalezy izolowaé otuling
FLEXOROCK firmy ROCKWOOL z ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o
nastepujacych grubosciach:

- dla srednicy DN15 do 22— gi,= 20 [mm]

- dla srednicy DN22 do DN50 — gi= 30 [mm]
Izolacja ksztattek otuling FLEXOROCK oraz ostong PCV.

Ptaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A=0,034W/m*K dla 20°C.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé¢ dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralne;.

7.6.4 Znakowanie rurociggow.

Oznaczenie rurociggdéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggow,
zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg
zatgczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07. Oznaczenia nalezy
wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach
weztéw cieplnych.

7.6.5. Mocowanie przewodow.

Do mocowania przewodoéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia HILTI
wraz z konstrukcjg wsporczg. Zastosowane zawieszenia powinny zapewni¢ poprawng prace
kompensacji naturalnej. Rurociggi wody grzewczej mocowaé na niezaleznych zawieszeniach
i wspornikach.

Maksymalny rozstaw uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25 - 32 2,0
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7.6.6. Uwagi realizacyjne.

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym, spadkiem 0,3% umozliwiajgcym w
najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.
Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Na rurociggach zastosowano kompensacje naturalng. Kompensacje naturalng
wykonac z tukéw gtadkich gietych o promieniu R=3D.. Wykona¢ naciag wstepny rurociggéw
wynoszacy 50 % wydtuzen liniowych. Przy wszystkich przejsciach przez sciany oraz strefy
p.poz. nalezy stosowac rury ochronne i przejscia p.poz. Na podejsciach do urzgdzen
stosowac tuki hamburskie. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadac¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujagca
procedura.

8. UWAGI KONCOWE.

Cafos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe oraz przepisami
BHP i p.poz.

Montaz instalacji z rur stalowych i PE powinien by¢ prowadzony zgodnie z
Wytycznymi  stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i
grzewczych”. Do montazu instalacji powinni przystgpi¢ monterzy posiadajgcy kwalifikacje w
niezbednym zakresie wykonawstwa.

Nalezy przestrzega¢é warunkéw technicznych  Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. z pézniejszymi zmianami).

Opracowata:
mgr inz. Danuta Kulesza
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