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1.1 Ogrzewanie

2. Dane instalacji

Numer projektu
Nazwa projektu
Opracowat
Data

Notatka

Jezyk

KOTLOWNIA WILLA KRISTALLA

2023-06-07

Polski

2.1 Dane instalacji Informacje

Kryterium projektowe

DIN EN 12828, VDI 4708

ogdlne
2.2 Wymagania / Funkcje Automatyczne nadzorowanie instalacji i uzupet- tak
dodatkowe nianie wody

Ochrona instalacji przez odpowietrzanie i odga- tak
zowanie
Ochrona instalacji przez usuwanie osadow i tak
zanieczyszczen
Uzdatnianie wody do napetniania i uzupetniania tak
wody w instalacji

2.3 Temperatury Najwyzsza nastawa wartosci zadanej w regulato- 70 °C
rze temperatury (tmaks)
Wspotczynnik rozszerzalnosci 2,2 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu (t,) 70 °C
Temperatura na powrocie (t;) 50 °C
Ogranicznik temperatury STB (tsy,) 75 °C
Zawarto$c¢ srodka zabezpieczajgcego przed 0,0 %
zamarzaniem
Minimalna temperatura w systemie (tmin) 10 °C

2.4 Cisnienia Cisnienie statyczne (pst) 0,2 bar
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa (psy) 2,5 bar
Cisnienie koncowe (pe) 2,0 bar
Minimalne ci$nienie robocze (pg) 1,0 bar
Minimalne cisnienie na doptywie do pomp obie- 1,0 bar
gowych (pz)
Cisnienie parowania (pg) 0,0 bar
Uzupetnianie wody z sieci wody pitnej tak
Cisnienie zasilania wodg pitng (p_) 3,5 bar

2.5 Moc grzewcza i pojemno$¢
instalacji

Zrédta ciepta

1. Kociot
Typ zrédta ciepta
Moc
Pojemnos¢
Linia przedtuzajgca <10m//10m <L<30m

Kociot stalowy/Palnik nadmuchowy
50 kW
165L

e cNUS
$S\$aﬂd of

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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2.6 Przyblizone wartosci ci$nienia
roboczego instalacji

2.7 Dane instalacji Separacja

2.8 Dane instalacji Uzupetnianie i
uzdatnianie wody

Typ odbiornika
Moc

Udziat
Pojemnos¢
Zasilanie
Powroét

Pojemnos¢

Srednica nominalna (DN)
Dtugos¢ rur
Pojemnos¢

Pojemnosc¢

taczna moc zrédet ciepta

Obliczona pojemnos¢ instalacji

Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m
Objetosc¢ rozszerzenia

Rezerwa wody

Rezerwa wody

efektywne zaopatrzenie w wode
efektywne zaopatrzenie w wode

70 °C
60 °C
50 °C
40 °C
30°C
20 °C
10 °C

Separacja osadéw i zanieczyszczen oraz dodat-
kowo czgstek ferromagnetycznych (magnetytu)
Przeptyw objetosciowy

Srednica nominalna rury

Zmigkczanie wg VDI 2035

Aktualna twardo$é wody uzupetniajgcej
Zadana twardo$¢ wody uzupetniajacej
llo$¢ uzupetnianej wody na 1 wktad

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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Grzejnik ptytowy
50 kW

100,0 %

469 L

70 °C

50 °C

oL

DN 10
0,0m
oL

oL

50 kW

634 L
DN20//DN20
14L

0,5 %

3L

1,7 %

1ML

2,0 bar
1,9 bar
1,8 bar
1,6 bar
1,6 bar
1,5 bar
1,5 bar

tak

2,10 m¥h
DN 32 (IG 1 1/4)

tak

12,0 °dH
11,2 °dH
7500 L
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2. Dane instalaciji

2.9 Dane instalacji Zwrotnice Przeptyw objetosciowy 2,10 m*h
hydrauliczne

2.10 Dane instalacji Wymiennik Moc (Q) 50 kW

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢ A WINKELMANN BR AND
07 — 23 « Reflex Solutions Pro Wersja 23.06 BUILDING +INDUSTRY

Reflex Winkelmann GmbH « Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany +49 2382 7069-9546 « www.reflex.de « info@reflex.de



www.reflex.de
MailTo:info@reflex.de

reflex

Thinking solutions.

Strona 4 od 12

3.1.1 8210200 1 Reflex N 80

Reflex Reflex N 80

Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknigtych instalacji grzewczych i chtodni-
czych. Naczynia zbudowano zgodnie z normg DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie
z Dyrektywa o urzadzeniach cisnieniowych 2014/68/UE.

— trwata lakierowana powierzchnia zewnetrzna

— membrana niewymienna, zgodna z normg PN-EN 13831

— od 35 litréw - stojgce na przyspawanych nogach

— dodatek $rodka przeciwdziatajgcego zamarzaniu min. 25% do 50%
przytgcza gwintowane

maks. dopuszczalna temperatura uktadu 120 °C

dopuszczalna temperatura pracy 70 °C

Typ N 80

Kolor kolor szary

Pojemno$¢ nominalna 801

Maks. pojemnos$¢ uzytkowa 721

Maks. dop. temperatura w systemie 120 °C

Maks. dop. temperatura pracy 70 °C

Maks. dop. ci$nienie pracy 6 bar

Cisnienie wstepne ustawione 1,5 bar

fabryczne

Przytacze [WBI] R1"

Srednica 512 mm

Maks. wysokosc¢ 558 mm

Wysokos$é przytacza wody 172 mm

Przekatna przechytu ok. 757 mm

Waga 13,28 kg

Ustawione cisnienie wstepne 1,0 bar
31.2 7613100 1 Reflex Zlgcze odcinajace SUR 1" x 1"

Zawor kotpakowy Reflex

do przeponowych naczyn wzbiorczych w zamknietych instalacjach grzewczych
lub chtodniczych.Z zaworem odcinajgcym zabezpieczonym przed przypadkowym
zamknieciem oraz zaworem oprézniajgcym, zgodny z normg PN-EN 12828.

Typ SUR1"x 1"
Maks. dop. temperatura pracy 120 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytgcze [WBI] R1"
Waga 0,57 kg
Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢ WINKELMANN
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3.21

8835800

1

Servitec Mini

Reflex Servitec

Ukfad odgazowania prézniowego do zamknietych instalacji grzewczych i chfodni-
czych. Wielofunkcyjna, w petni automatyczna jednostka. Funkcja "auto stop”, funk-
cja automatycznego rownowazenia hydraulicznego procesu odgazowania, kon-

trola procesu uzupetniania wody.Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z
glikolem o stosunku do 50/50%.Jednostka do montazu nasciennego, sktada sie z
modutu hydraulicznego oraz elektronicznego, ergonomicznie umieszczonego ste-
rownika Control Smart.Proces odgazowania odbywa sie w czesci hydraulicznej za
pomocg pompy membranowej w potgczeniu z usytuowang pionowo mosiezna rurg
prézniowa. Rura prozniowa wyposazona w dysze rozpylajgca, automatyczny odpo-
wietrznik i czujnik ci$nienia. Jednostka znajduje sie w obudowie chronigcej przed
zanieczyszczeniem, wykonanej z polipropylenu ekspandowanego z otwierang ostong
serwisowa.Sterownik Reflex Control Smart znajduje sie w solidnej obudowie z two-
rzywa sztucznego, w ktérej sg zamontowane réwniez elementy zasilania i kompo-
nenty do komunikacji zewnetrznej oraz panel sterujgcy z odporng na zabrudzenie
klawiaturg membranowsg. Seryjnie wbudowany Bluetooth jako ztgcze do komunikaciji.
Jednostka posiada w petni zautomatyzowany sterownik mikroprocesorowy z zega-
rem, pamigcig btedéw i parametréw, wyswietlaczem LED dla trybéw pracy, ogdinych
komunikatéw o btedach. Wyswietlacz z informacjg o ci$nieniu oraz komunikatami

o pracy urzgdzenia i zaktéceniach w aplikacji Control Smart przez potgczenie Blu-
etooth.Control Smart umozliwia bezprzewodowa, komfortowa obstuge przez Blueto-
oth, za pomocg aplikacji na smartfon lub tablet z systemem operacyjnym iOS lub
Android. Zapewnia tatwe zdalne uruchomienie i wizualizacje pracy instalacji. Do dys-
pozycji s nastepujace funkcje:

— Automatyczne ustawienie godziny i daty

— Ustawienie i przestawienie minimalnego ci$nienia roboczego p0

— Uzytkownik moze swobodnie ustali¢ i wprowadzi¢ czas wigczenia odgazowania
ciggtego i interwatowego

— Dowolne ustawianie parametréw dotyczacych dnia tygodnia i godziny trybu odga-
zowania interwatowego wraz z funkcjag czasu letniego

— Wskazanie stanu, ostrzezen i btedéw odnosnie cisnienia w instalacji i pracy urzg-
dzenia wraz ze wskazéwkami dotyczgcymi diagnostyki i zalecanych dziatan

— Automatyczne aktualizacje oprogramowania

Jednostka sterujgca jest zmontowana, gotowa do podtgczenia zgodnie z przepi-
sami VDE, wyposazona w kabel zasilajgcy i wtyczke. Podigczenie do instalacji przy
pomocy zamontowanych zaworéw odcinajgcych.Zoptymalizowany proces odgazo-
wania z programem odgazowania ciggtego i interwatowego. Sterowanie poprzez
analize cisnienia w ukfadzie oraz automatyczne przerwanie i komunikat o zaktéceniu
w przypadku przekroczenia czasu uzupetniania i/lub liczby cykli. Dokumentacja i kon-
trola cato$ci uktadu w odniesieniu do powyzszych parametréw.

Maks. elektr. moc znamionowa 0,06 kW
Typ Mini
Maks. poziom cisnienia akustycz- 55 dB(A)
nego

Max. pojemnos¢ instalaciji 1m?3

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3.3.1

6811500

1

Servitec Mini

Maks. dop. temperatura pracy 60 °C
Prad znamionowy 0,30 A
Przytacze po stronie ttocznej G1/2"
Przytacze po stronie odptywu G 1/2"
Separacja rozpuszczonych gazéw 90 %
do

Czesciowe natgzenie przeptywu w 0,050 m%h
sieci

Maks. wysokos¢ 420 mm
Szerokos¢ 295 mm
Gtlebokos¢ 220 mm
Waga 5,60 kg
Pojemnos¢ wody 634 L
Zawoér bezpieczenstwa na zrodle 2,5 bar
ciepta

Minimalne cisnienie robocze 1,0 bar
Cisnienie koncowe stabilizacji 2,0 bar
ci$nienia

Minimalne cisnienie na doptywie 1,0 bar
uzupefn.

Fillcontrol Plus Compact

Reflex Fillcontrol Plus Compact

Automatyczny uktad uzupetniania i napetniania wody do instalacji grzewczych i chto-
dzacych z naczyniami przeponowymi. Umozliwia kontrolowane i zgodne z wyma-
ganiami normy PN-EN 1717 lub DIN 1988 bezpieczne uzupetnianie i napetianie
instalacji bezposrednio z sieci wodociggowych wody pitnej oraz realizuje zalecang
zgodnie z norma PN-EN 12828 i VDI 4807 kontrole funkcjonowania naczynia wzbior-
czego. Sklada sie z armatury odcinajgcej, sprawdzonego wg DVGW rozdzielacza
systemowego (BA) zgodnie z PN-EN 12729, osadnika zanieczyszczen, czujnika
ci$nienia, zaworu kulowego z napedem, reduktora ci$nienia z manometrem kontrol-
nym i sterownika mikroprocesorowego. Wygodny dostep do wszystkich komponen-
téw umieszczonych w obudowie w kompaktowy sposoéb. Kontrolowane uzupetnianie
wody sterowane ci$nieniem odbywa si¢ z automatycznym zatrzymaniem i komuni-
katem o zakioéceniu w przypadku przekroczenia czasu pracy i/lub liczby cykli. Pierw-
sze i ponowne napetnianie instalacji jest mozliwe za pomocg odpowiednio ustawio-
nego trybu pracy. Sterowanie praca uktadu i jego kontrola odbywa sie przy pomocy
zautomatyzowanego, swobodnie programowalnego sterownika mikroprocesorowego
z wyswietlaczem LCD do wszystkich istotnych komunikatéw o pracy i zakiéceniach

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3.3.2

3.33

9112004

9127968

1

1

Fillcontrol Plus Compact

oraz wskazywania ci$nienia, a takze bezpotencjatowe wyjscie i sygnalizator do zbior-

czej sygnalizacji awarii.

Typ Plus Compact
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Min. ci$nienie przeptywu po+1,3
Przytgcze - wejscie R 1/2"
Przytgcze wyjscia R 1/2"
Przytacze elektryczne 230V/50Hz
Maks. elektr. moc znamionowa 0,60 kW
Charakterystyka przeptywu kvs 0,4 m*h
Maks. wysoko$c¢ 304 mm
Szerokos¢é 240 mm
Gtebokos¢ 90 mm
Waga 3,00 kg

Reflex Fillsoft FE

Zewnetrzny czujnik ci$nienia Reflex

Dodatkowe wyposazenie do rozszerzenia funkcji uktadu Reflex Fillcontrol Plus Com-
pact stosowanego wraz z urzagdzeniem zmiekczajacym Fillsoft | lub Fillsoft Il. Sktada
sie z nastepujacych elementéw:

mosiezny tréjnik R 1/2"

— zawor zwrotny

— czujnik ci$nienia kompatybilny z Fillcontrol
przewdd tgczacy, gotowy do podtgczenia

Typ FE
Maks. dop. temperatura pracy 70 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytacze - wejscie R 1/2"
Maks. wysokos¢ 90 mm
Szerokos¢ 70 mm
Gtlebokos¢ 45 mm
Waga 0,30 kg

Reflex Fillsoft Fillguard

Reflex Fillmeter z funkcjg Fillguard Mini

Wodomierz do nadzoru urzgdzen zmigkczajgcych i demineralizujgcych wode grzew-
cza (np. Reflex Fillsoft albo Reflex Fillsoft Zero) lub do sterowania pompami, arma-
turg lub urzadzeniami podczas napetniania, oprézniania zbiornikdw, itd. Fillmeter to
wodomierz elektroniczny stuzgcy do rejestracji catkowitej ilosci wody oraz natezenia
przeptywu, a takze odliczania wstecznego zaprogramowanej iloéci wody z sygnali-
zacjg wartosci granicznej przez wyjscie impulsowe albo sygnat analogowy. Fillguard

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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3.4.1

9125660

1

Reflex Fillsoft Fillguard

posiada wbudowany czujnik do monitorowania pojemnosci wktadéw demineralizu-
jacych podczas uzdatniania wody napetniajacej i uzupetniajacej na potrzeby instala-
cji grzewczych. Przeznaczony w szczegodlnosci do stosowania z urzgdzeniem Reflex
Fillsoft Zero do realizaciji trybu pracy z niskg zawartoscig soli wg VDI 2035. Fillguard
okresla w sposéb ciagty przewodnos¢ elektryczng wody zdemineralizowanej. War-
to$¢ pokazywana jest na wyswietlaczu, odczytywanie warto$ci oraz programowanie
za pomocg klawiatury membranowej. Zasilanie za pomocg kabla przytgczeniowego o
diugosci 1,5 m z wtyczka.

Typ Fillguard
Maks. dop. temperatura pracy 60 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytgcze [WBI] Rp 1/2"
Maks. wysoko$¢ 81 mm
Szerokos$¢ 83 mm
Gtebokos¢ 70 mm
Waga 0,40 kg
Fillsoft FG |

Obudowa wktadu Reflex Fillsoft, kompaktowa armatura przeznaczona do uzdatniania
wody uzupetniajgcej poprzez wymiane jonéw w celu ochrony kotta i instalacji grzew-
czej zgodnie z VDI 2035. Obudowe wkiadu mozna zastosowac w potgczeniu z odpo-
wiednimi wktadami (osobne produkty) - przeznaczonymi do zmiekczania lub demine-
ralizacji wody.Pusta obudowa, gotowa do montazu przy pomocy uchwytu $ciennego,
do wyposazenia - do wyboru - w jeden:

— wktad z zywica jonowymienng Fillsoft FSP 6000 (zielony) do zmigkczania wody-
albo

— wkiad zywiczny ze zlozem mieszanym Fillsoft Zero FZP 3000 (szary) do deminera-
lizacji wody

Fillsoft | sktada sie z nastepujgcych elementéw:

— obudowa cylindryczna z polipropylenu z mosieznymi przytgczami gwintowanymi
do zamocowania jednego wktadu uzdatniajgcego wode i opcjonalnego montazu
nasadki mieszajgcej Reflex Softmix

— ogranicznik przeptywu

— kulowy zawor odcinajgcy z zaworem do poboru prébek

Elementy konstrukcyjne umieszczone sg jako kompaktowa armatura do montazu w
przewodzie doprowadzajgcym wode do napetniania uzupetniajgca.

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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(3.4 Uzdatnianie czynnika

)

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
Fillsoft FG |
Typ FGI
Maks. dop. temperatura pracy 40 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 8 bar
Przytacze - wejscie Rp 1/2"
Przytacze wyjscia Rp 1/2"
Maks. wysoko$¢ 600 mm
Szerokos¢ 260 mm
Waga 1,90 kg
342 6811800 1 Fillsoft FSP 6000
Wkiad Reflex Fillsoft
Wktad do zmiekczania wody uzupetniajgcej pasujacy do obudowy wktadow Fill-
soft | lub Il. Sktada sie z cylindrycznego wktadu polipropylenowego z zywicg katio-
nowg do zmiekczania wody do napetniania i uzupetniajgcej zgodnie z np. VDI 2035 i/
albo danymi producenta w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania zgodnie z
normg PN-EN 12828.
Typ FSP 6000
Kolor kolor zielony
Maks. dop. temperatura pracy 40 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 8 bar
Maks. wysokos$¢ 513 mm
Waga 1,50 kg
343 9200276 1 Reflex Fillsoft Tool

Klucz Reflex Fillsoft

Mocny klucz z tworzywa sztucznego do bezpiecznego odkrecania i dokrecania ztg-
cza $rubowego w urzagdzeniu Reflex Fillsoft, utatwiajgcy wymiane wkiadéw.

Typ

Kolor

Srednica

Maks. wysoko$¢
Waga

Tool

kolor czarny
143 mm

298 mm
0,40 kg

(3.5 Separator Exdirt

Pozycja Indeks llosé

Opis artykutu

3.5.1 9256630 1

ExdirtD11/4 M

Reflex Exdirt Magnet

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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352

9254811

1

ExdirtD11/4 M

Separator osaddw i zanieczyszczen do instalacji ogrzewania i chtodzenia wodnego
oraz innych instalacji zamknigetych wypetnionych ciecza.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.
Magnes EasyClip o silnym polu magnetycznym, przyczepiany od dotu, do szybkiego
montazu w mosieznych separatorach osadow i zanieczyszczen Exdirt i Extwin bez
otworu gwintowanego w czesci dolnej. Wydajny magnes prasowany neodymowy,
umieszczony w obudowie z elastomeru termoplastycznego umozliwiajgcej jego mon-

taz. Wydajna separacja czgstek ferromagnetycznych ze strumienia cieczy i kiero-
wanie ich bezposrednio do komory separacyjnej za pomocg pola magnetycznego.
Czagsteczki sg usuwane z instalacji poprzez wyjecie magnesu z obudowy i wyczysz-
czenie komory separatora. Czynno$¢ ta nie wymaga przerwania pracy instalacji.

Czyszczenie i opréznianie komory zanieczyszczen za pomocg zaworu kulowego bez

przerywania pracy instalacji.

Typ

Materiat obudowy

Wariant montazu

Maks. dop. temperatura pracy
Maks. dop. ci$nienie pracy
Przytagcze [WBI]

Otwor rewizyjny

Wariant przylacza

Maks. strumien objetosci
Srednica

Maks. wysokos¢
Szerokos¢

Glebokos$¢ montazu grzatki
Waga

Reflex Exiso A/D 22 -1 1/2

Reflex Exiso

D11/4M
Mosiadz
montaz poziomy
110 °C
10 bar

IG 1 1/4"
G 3/4"
Gwint
3,7 m¥h
63 mm
159 mm
122 mm
88 mm
1,30 kg

Izolacja cieplna do separatorow Reflex Exvoid lub Exdirt. Wykonana z dwéch potsko-
rup z twardej pianki, mocowanych ksztattowo, stabilnych temperaturowo, dajgcych
sie dopasowac, z zamknigciem odchylanym albo z ta§mg mocujaca.

Typ

Kolor

Materiat izolacji

Grubos¢ izolacji

Maks. dop. temperatura pracy
Srednica

Maks. wysokosc¢

Szerokos$¢é

Gtebokos¢

Waga

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢
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A/D 22 -11/2
kolor czarny

15 mm

110 °C

125 mm
225 mm
100 mm
108 mm
0,07 kg
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4. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

(4.1 Separator Exvoid-T j
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
411 9250000 1 Exvoid T 1/2

Reflex Exvoid-T

Automatyczny odpowietrznik do instalacji grzewczych lub chtodniczych lub innych
instalacji zamknigtych wypetnionych cieczg.Zastosowanie do wody oraz mieszaniny
wody z glikolem o stosunku do 50/50%.Urzadzenie do usuwania mikropgcherzy gazu
z najwyzszych punktéw instalacji lub z miejsc gromadzenia sie powietrza.

Typ T1/2
Materiat obudowy Mosiadz
Wariant montazu montaz pionowy
Maks. dop. temperatura pracy 110 °C
Maks. dop. ci$nienie pracy 10 bar
Przytacze [WBI] IG 1/2"
Przytacze do odpowietrzania G 1/2"
Srednica 63 mm
Maks. wysoko$¢ 122 mm
Srodek odcinka kotnierz — ptaszcz 46 mm
Szerokosé 78 mm
Waga 0,63 kg
(4.2 Zawor bezpieczenstwa *produkt spoza oferty Reflex* ]
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
421 255330 1 Zawor bezpieczenstwa 3.0 bar

Zawoér bezpieczenstwa do zrodta ciepta, zgodny z TRD 721, oznaczenie literowe
H.Ten artykut jest produktem obcym, ktéry nie jest objety zakresem dostawy naszej
firmy. Sg to zalecenia dotyczgce instalacji w catym systemie.

Przytgcze - wejscie G 1/2"
Przytacze wyjscia G 3/4"
Cisnienie otwarcia zaworu bezpie- 2,5 bar
czenstwa
(4.3 Ogranicznik poziomu wody *produkt spoza oferty Reflex* )
Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
431 255294 1 Ogranicznik poziomu wody

Ogranicznik poziomu wody do monitorowania poziomu wody w Zrédtach ciepta, kon-
trola czesci wg VD TUV arkusz Poziom wody 100/2. Aby unikngé niedopuszczal-

Zastrzega sie prawo do zmian, pomytek i btedéw. ¢ A WINKELMANN BR AND
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4. Zabezpieczenie zrodia ciepta 1

(4.3 Ogranicznik poziomu wody *produkt spoza oferty Reflex* j

Pozycja Indeks llosé Opis artykutu
Ogranicznik poziomu wody

nego nagrzewania sie w przypadku braku wody, mozna alternatywnie zastosowac¢
ogranicznik ci$nienia minimalnego, ogranicznik przeptywu lub inny odpowiedni $ro-
dek zapobiegajacy.Ten artykut jest produktem obcym, ktory nie jest objety zakresem
dostawy naszej firmy. Sg to zalecenia dotyczgce instalacji w catym systemie.
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