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1. OPIS TECHNICZNY

do Projektu remontu kottowni gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aleje Jerozolimskie

59 w Warszawie.

1.1. Podstawa opracowania

a) umowa o prace projektowe

b) ustalenia z Inwestorem

c) dokumentacja archiwalna

d) inwentaryzacja wtasna budynku w zakresie niezbednym do sporzgdzenia projektu
e) katalogi urzadzen i armatury

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont kottowni poprzez:
- wymiane kotta, przewoddéw spalinowych oraz czesci osprzetu i czesci rurociggéw ( rozdzielacz c.o.)

1.3. Opis stanu istniejgcego

Obecnie zrodiem ciepta dla remontowanej kottowni jest gaz ziemny. Przedmiotowa kottownia posiada 1 kociot
na gaz ziemny firmy Die Dietrich F67110 o nominalnej mocy 115 kW, dostarczajgce ciepto do przedmiotowego
budynku.

Pozostate urzadzenia technologii kottowni nie wykazujg objaw zuzycia.

Osprzet w postaci przewodow spalinowych nalezy dostosowaé do nowych kottéw gazowych kondensacyjnych.

Podstawowe parametry pomieszczenia kottowni (pozostajg bez zmian):

2. OPIS REMONTU KOTtOWN!I

Przewiduje sie demontaz kottéw, uktadu spalinowego, czesci urzgdzen i przewodoéw technologii kottowni
oraz zastgpienie ich nowymi urzgdzeniami, armaturg. Projektuje sie remont posadzki kottowni ( uzupetnienie

ubytkéw i malowanie farbg do betonu).

2.1. Szczegdtowy zakres robot

2.1.1. Roboty instalacyjne

a) Roboty rozbidrkowe
- demontaz czesci technologii kottowni wraz z kottem, orurowaniem i armaturg, przewodami spalinowymi.

- Demontaz czesci posadzki

b) Roboty montazowe
- montaz nowych kottdw z armaturg;
- wykonanie instalacji spalinowej kottéw

- montaz automatyki kottowej i obiegdéw grzewczych z przewodami sygnalizacyjnymi i sterujgcymi;



- wykonanie przepustéw instalacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 120 oraz/lub zapewniajacych wodo- i

gazoszczelnosé na wszystkich przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane kottowni;

- wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej rurociagéw i armatury;

- dokonanie préb szczelnosci, rozruchu i odbioru kottowni.

- Wykonanie remontu posadzki i $cian poprzez uzupetnienie ubytkéw- i malowanie.

Catos¢ wedtug opisu i rysunkéw niniejszego projektu w koordynacji z robotami budowlanymi.

2.2. Technologia kottowni

Projektuje sie montaz nowych kottéw kondensacyjnych stojgcych o nominalnej mocy 50 kW kazdy. Dwa kotty
bedg pracowaty w uktadzie kaskadowym i bedg dostarczaé ciepto do jednego obiegu grzewczego dla potrzeby
centralnego ogrzewania oraz jednego obiegu grzewczego dla potrzeb CWU, z mieszaczami o parametrach

czynnika grzewczego 80/60 Sc sterowanych pogodowo automatykg kottowg i obiegu grzewczego.

2.2.1. Dobér kotta

Na podstawie danych od Zamawiajgcego dobrano dwa stojgce kotty kondensacyjne o mocy 50 kW (przy

temperaturze czynnika grzewczego 70/50 OC.)

Zaprojektowany kociot to kociot stojgcy, wielopalnikowy kociot kondensacyjny, o budowie modutowej, z

wymiennikami wykonanymi ze stopu aluminium, krzemu i magnezu. Na wymiennik sktada sie odpowiednia

iloé¢ niezaleznych sekgciji, tzw. modutéw grzewczych.

Dane techniczne kotta stojgcego 50 kW:
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2.2.2. Zabezpieczenie instalacji w uktadzie zamknietym
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Urzadzenia zabezpieczajgce instalacje zaprojektowane zgodnie z PN-EN-12828, sktadajg sie z:

a) zawordw bezpieczenstwa dla kottéw
b) zabezpieczenia przed brakiem wody

C) naczynia wzbiorczego przeponowego

d) rury wzbiorczej

e) osprzetu | )
f)’ ogranicznika temperatury maksymailnej



Kazdy z kottéw nalezy wyposazy¢ zawédr bezpieczehnstwa SYR 1915 1”7 o ci$nieniu zadziatania 3,0 bar (0, 3
MPa).
Kotly posiadajg zewnetrzne zabezpieczenie przed brakiem wody typu SYR 933 na przewodzie zasilania. Kociot

nie posiada mozliwosci hydraulicznego odciecia zabezpieczenia

Dla kazdego kotta dobrano naczynie wzbiorcze typu N80, o maksymalnym cisnieniu pracy 0,6 MPa.
Dobér naczynia w zalgczeniu.
W/w naczynie wzbiorcze nie wymaga zgtoszenia i uzyskania paszportu UDT.

UWAGA: przed napetnieniem zmieni¢ nastawe wstepng w naczyniach z ustawienia fabrycznego po = 1,5 bar na
po = 1,8 bar.

Dla naczyh dobrano rure wzbiorczg stalowg dn 20mm, spetniajgcg wymaog srednicy wewn. > 20mm.

Jako osprzet naczyn wzbiorczych dobrano manometr o zakresie pomiarowym do 0.4 MPa oraz ztgcza
samoodcinajgce SU 1°.

Uktad regulacji automatycznej realizowany jest dwustopniowo, poprzez wbudowany w Kkociot regulator

temperatury zasilenia nastawiony na 95 OC i uktad zabezpieczenia STB zatrzymujgcy prace palnika przy

temperaturze wody kottowej ok. 100 Sc.

2.2.3. Dobor Srednic instalacji oraz armatury i urzagdzen

Dobdér mieszaczy
Dla wyznaczonych w modelu obliczeniowym wartosci KV, dobrano mieszacz tréjdrogowy do wspawania dn

40mm.

2.2.4. Przewody technologii kottfowni

Przewody w kottowni nalezy prowadzi¢ zgodnie istniejgcymi trasami i podtgczenie ich do istniejgcego
rozdzielacza.

Instalacje kottowg oraz technologii wykonaé z rur stalowych weglowych, tgczonych przez zaciskanie,
(oznaczone na rysunkach jako ,Dn”).

Wszystkie potgczenia wykonaé tak, aby nie zmniejsza¢ przeswitu i droznosci rur. Zastosowac podparcia i

podwieszenia tak, by nie przenosi¢ obcigzen na armature i/lub kociot.

2.2.5. Armatura

Stosowa¢ armature zgodnie z zestawieniem materiatéw i rysunkami. Jako zawory odcinajgce stosowac
kulowe zawory (kurki) o potgczeniach gwintowanych do $rednicy dn 50.; powyzej dn 50 - kotnierzowe

(minimalne wymagania PN 16, T=1ZOOC), posiadajgce aprobate techniczna.

2.2.6. I1zolacja antykorozyjna

Powierzchnie rurociggéw stalowych nalezy oczysci¢ poprzez szczotkowanie do drugiego stopnia
czystosci, nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60% +

nawierzchniowg emalig olejno — zywiczng lub ftalowg ogdinego stosowania.



2.2.7. I1zolacja termiczna przewoddw technologii kottowni

Nalezy wykonaé nowg izolacje wszystkich przewoddéw, urzgdzen i armatury stuzgcych do
rozprowadzania czynnika grzewczego, zgodng z obowigzujgcym rozporzadzeniem.

Izolacje wykonac otuling termoizolacyjng nastepujgco:
rury srednicach dn 20 — 50 mm — otuling termoizolacyjng PUR z pianki poliuretanowej w folii z PCW Steinonorm
310
rury srednicach dn 65 - 125mm — otuling termoizolacyjng z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej lub

PCW Steinwool

o grubosci izolacji wedtug tabeli:

Srednica nom. rurociggu [mm] Grubosc¢ izolacji [mm]
15 20
20 20
25 30
32 40
40 40
50 50
65 70
80 80
100 100
125 100

Grubosci izolacji nalezy braé pod uwage przy rozktadaniu rur i montazu zaworéow odpowietrzajgcych i

armatury pomiarowe;.

Przewodow wody zimnej nie izolowac.

UWAGA: pozostawi¢ bez izolacji odcinek przewodu powrotnego pomiedzy zaworami odcinajagcym separator

zanieczyszczenh oraz sam separator — bedzie stuzyé¢ to ogrzewaniu pomieszczenia.

2.2.8. Instalacja elektryczna i automatyki sterujacej

Wymieni¢ na nowg instalacje elektryczna zasilang z tablicy gtéwnej budynku.
Zasilanie kottowni wyposazy¢ w oznaczony trwale i czytelnie, usytuowany przy wejsciu do pomieszczenia
awaryjny wytgcznik prgdu (AWP). Cato$¢ wg projektu branzy elektryczne;j.
Czujnik temperatury zewnetrznej automatyki kottowej wyprowadzi¢ przewodem o przekroju Cu 1,5 mm2 po
stropie i ulokowaé na elewacji budynku na wys. okoto 3 m, z zachowaniem odlegtosci od otworéw okiennych.
Przewody do czujnikdéw temperatury powinny byé prowadzone w odlegtosci min. 0, 5 m od siebie i innych
przewodow elektrycznych/sterujgcych.
Sterownik RC310 nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu Nr 302 na Il pietrze przy drzwiach. Natomiast czujnik

temperatury zewnetrznej na scianie budynku przy oknie pomieszczenia kottowni.
2.2.9. Instalacja do czerpania powietrza do spalania i uktad spalinowy

Uktad spalinowy



Zastosowano rozwigzanie kaskadowe umozliwiajgce odprowadzenie spalin z kilku kotéw jednym kominem.
Kaskada kominowa umozliwia jednoczesne wylgczenie wszystkich kottdbw w przypadku zadziatania
zabezpieczenia przed zanikiem ciggu kominowego Zaprojektowano kaskade koncentryczna 150/200 dla dwdch

kottéw. Powietrze do spalania bedzie pobierane z komina koncentrycznego z

nad dachu budynku. Kaskade przymocowa¢ za pomocg obejm systemowych. Z kolektora spalin nalezy
wykonaé odwodnienie z czesci spalinowej i powietrznej. Skropliny sprowadzi¢ do neutralizatora skroplin z pionu

i poziomego kolektora.

Montaz przewoddéw skoordynowac z ustawieniem kottéw w pomieszczeniu kottowni.
ZESTAWIENIE ELEMNTOW SYSTEMU UKtADU SPALINOWEGO:
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2.2.10. Wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna- istniejgca bez zmian.

Wentylacja wywiewna- istniejgca bez zmian.

2.2.11. Proby i odbiory

Wykonang instalacje kottlowni. nalezy poddaé badaniu szczelnosci na zimno z odtgczonym naczyniem
przeponowym i kottem na ci$nienie 0.5 MPa oraz badaniu szczelnoéci i dziatania w stanie gorgcym, zgodnie z
WTWIORBM t.II r0z.9,10. i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni Na Paliwa Gazowe i
Olejowe. Przed odbiorem koricowym, nalezy uzyska¢ pozytywnag opinie osoby uprawnionej dla instalacji
odprowadzania spalin i wentylaciji.

Odbioru robét dokonaé zgodnie z WTWIORBM t.1l r0z.9,11 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Kottowni Na Paliwa Gazowe i Olejowe.

Kottownia podlega odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.



2.3. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa bez zmian.

2.4. System bezpieczeristwa gazowego kottowni

Projektuje sie nowg instalacje detekcji gazéw. W pomieszczeniu funkcjonowaé bedzie system bezpieczenstwa
gazowego kottowni firmy Gazex, ztozony z 2 szt. czujnikébw DEX, centralki MD-2Z, zaworu wykonawczego
oraz sygnalizatora akustyczno-$wietinego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. nakazuje stosowanie urzadzen
sygnalizacyjno-odcinajacych we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych sumaryczna moc grzewcza urzgdzen
gazowych przekracza 60 kW. Urzgdzenie sygnalizacyjno-odcinajgce to system detekcji gazu sprzezony z
zaworem odcinajgcym. Modut alarmowy MD-2.ZA umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni. Obok umiescié
zasilacz PS-3 z akumulatorem. Sygnalizator Alarmowy umiesci¢ na scianie zewnetrznej kottowni Lokalizacje
sterowania zaworem odcinajgcym MAG-3 nalezy skoordynowaé w trakcie wykonawstwa Nalezy zamontowaé
go przy skrzynce gazowej z zaworem gtéwnym lub w pomieszczeniu na Il pietrze w korytarzu.
Rozmieszczenie czujnikéw gazu dostosowaé do lokalizacji kottéw. Czujnik gazu zamontowa¢ nad kottami
okoto 1,5-2 m powyzej gérnej krawedzi kotta.

Dla prawidlowego dziatania systemu niezbedne jest przestrzeganie zasad okreslonych w instrukcji obstugi.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ terminéw kalibracji detektoréow, terminéw kontroli pracy systemoéw,
terminéw wymiany akumulatoréw. Kontrole powinny byé przeprowadzane zgodnie z instrukcjg a kalibracja
wykonywana przez uprawnione laboratoria w warunkach okreslonych przez producenta.

Uwagi:

- Maksymalna diugos$¢ przewodu NHXH 2x2,5 mm? taczagcego modut alarmowy MD-2.ZA z

zaworem MAG-3 - 22 m.

- Maksymalna ilo$¢ detektorow - 2.

2.5. Pozostate elementy instalacyjne kottowni

2.5.1. Instalacja odprowadzania kondensatu z kotfa

Spust kondensatu z kottdw poprzez urzadzenia neutralizujgce odprowadzi¢ wykonanym z rur PCV

klejonego s$r. 32mm istniejgcym kolektorem do kratki odprowadzajgcej wode w posadzce.

2.5.2. Przepusty instalacyjne

Wszystkie przejscia istniejgcych instalacji przez sciany, strop i posadzke pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w
odpowiednie przepusty instalacyjne.

Przepusty przez posadzke i zewnetrzne $ciany ponizej poziomu gruntu nalezy wyposazyé w przejscia
gazoszczelne. Proponuje sie zastosowanie systemu FiloForm MDII.

Przepusty przez Sciany ognioodporne w klasie El 60 wykona¢ przy uzyciu masy PROMASTOP®-E (Coating)

Przepusty przez stropy gazoszczelne oraz ognioodporne w klasie El 60 wykona¢ w uktadzie potgczonym przy

uzyciu zastosowanie systemu FiloForm MDII oraz masy PROMASTOP®-E (Coating).



3. WYMOGI PRZECIWPOZAROWE DLA POMIESZCZENIA KOTEOWNI

Pomieszczenie kotlowni gazowej nie jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem (w warunkach
awaryjnych mogag pojawic sie strefa zagrozenia wybuchem w miejscu potgczen instalacji urzagdzen gazowych,
okreslong wg zapiséw normy PN-EN, 1127 jako strefa 2).

Nalezy spetni¢ nastepujgce wymogi podnoszace bezpieczenstwo jej eksploatacji, a mianowicie:

a) System bezpieczenstwa gazowego kottowni wyposazony w sygnalizator optyczno-akustyczny.
b) Woydzielenie kottowni: $ciany REI 60; strop REI 60 - gazoszczelny.
c) Powierzchnia okien pomieszczenia wielkosci min. 1/15 pow. posadzki
d) Kubatura kottowni musi odpowiada¢ podanym w przepisach
W.w. zagadnienia zostaty uwzglednione w sposéb nastepujgcy:
Ad a) Przewidziano montaz systemu bezpieczenstwa
Ad b) Kottownia posiada obecnie Sciany murowane z o gr. minimum 50 cm zapewniajgce odpornosc¢
ogniowg EIl 60. Strop Zzelbetowy gr okoto 40 cm pomieszczenia o odpornosé ogniowg REI 60.
Przejscia instalacji przez strop zostang uzupetnione przez przepusty gazoszczelne.
Przewdd spalinowy jest wyprowadzony nad dach budynku
Ad c) Powierzchnia okien spetnia warunek minimum 1/15 pow. posadzki.
Ad d) Kubatura kottowni spetnia wymogi Rozporzadzenia
Ponadto uwzgledniono uzupetnienie wszystkich przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane

pomieszczenia kottowni o odpowiednie przepusty gazoszczelne lub/i o klasie odp. ogniowej EI60.
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje remont kottowni gazowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Odkrytej 51b w Warszawie

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istniejg nastepujgce obiekty budowlane:

1.

Budynek mieszkalny wielorodzinny

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.
1.2
1.3.

Zagospodarowanie placu
budowy

Roboty demontazowe
Roboty budowlano-montazowe

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

Podczas wykonywania prac zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnej cieptej wody w
rozpatrywanym budynku, nie

wystepujg roboty budowlane, ktére powodowa¢ mogg zagrozenia wymienione § 6 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Ponadto zwraca sie uwage na mozliwos$é

- urazu oczu np. przy przebijaniu otworow,

- urazu ciata lub oczu np. wycinaniu i cieciu rur.

- skaleczenia ostrymi krawedziami przewodow (zwtaszcza przy demontazu istniejgcej instalaciji
gazowe;j i kottéw c.w.)

- porazenie prgdem elektrycznym — w przypadku uszkodzenia uzywanych narzedzi zasilanych
pradem elektrycznym.

- zatrucia, poparzenia przy pracy z materiatami tatwopalnymi i szkodliwymi (farby, rozpuszczalniki)
- zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robot gazoniebezpiecznych

W trakcie demontazu istniejgcej instalacji, wycinaniu rur nalezy zwréci¢ uwage, by nie uszkodzi¢
istniejacych w budynku instalacji, w szczegdélnosci dotyczy to instalacji gazowej i elektryczne;j.

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.
INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

4.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy

(kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
przyczyny organizacyjne powstaniawypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b)niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczynytechniczne powstaniawypadkow przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
c) wady materiatowe czynnika materialnego:
d) niewladciwa eksploatacja czynnika
materialnego: Osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana:
-organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
-dbaé o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
-dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
-oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
-wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne
srodki profilaktyczne majgce na celu:
-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,
-zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
Ssrodkami.

Roboty budowlano — montazowe

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

.2. Maszynyiurzgdzeniatechniczne uzytkowane na placubudowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:
- pochwycenie kohczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzagdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z p6z.zm.)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoélnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | KOPIE UPRAWNIEN

Zgodnie z art. 34.1 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

(t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1557 z pdzn. zmianami) jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt
architektoniczno-budowlany o$wiadczam, projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia
wymagania dla celu, ktéremu ma stuzyc.

Stanowisko Nr uprawnien Branza Podpis
Imie i Nazwisko

ST-729/89

. do projektowania i
P roje ktant w specjalnosci Sanitarna

inZz. Mirostaw Smigielski | instalacyjno-inzynieryjnej




